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(57)摘要

本发明公开了一种危化品道路运输风险预

警系统，云端服务器包括信号接收模块、信号发

送模块及风险评估模块，风险评估模块包括数据

采集模组及风险计算模组；服务器终端分别与所

述信号接收模块及所述信号发送模块通信连接，

货运信息包括起点信息及终点信息；实时监测器

与所述信号接收模块通信连接，实时监测器包括

用于监测运输人员的生物信息的第一子监测器、

用于监测运输终端中的货物存放信息的第二子

监测器及用于监测环境信息的第三子监测器；动

态警报器与云端服务器通信连接，用于给出相应

等级的警报提醒。与相关技术相比，本发明提供

的危化品道路运输风险预警系统，稳定性及可靠

性更强。本发明还提供了一种危化品道路运输风

险预警方法。
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1.一种危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，用于评估单次危化品道路运输的

风险等级、实时监测运输状态及动态报警提示，包括：

云端服务器，所述云端服务器包括信号接收模块、信号发送模块、分别与所述信号接收

模块及所述信号发送模块连接的风险评估模块，所述风险评估模块包括数据采集模组及与

所述数据采集模组连接的风险计算模组；

服务器终端，所述服务器终端分别与所述信号接收模块及所述信号发送模块通信连

接，用于将单次运输的货运信息上传至所述云端服务器，并接收所述云端服务器回传的运

输风险评估信息，所述货运信息包括起点信息及终点信息；

实时监测器，所述实时监测器安装于运输终端并与所述信号接收模块通信连接，所述

实时监测器包括用于监测运输人员的生物信息的第一子监测器、用于监测运输终端中的货

物存放信息的第二子监测器及用于监测环境信息的第三子监测器，并将所述货物存放信

息、所述生物信息及所述环境信息上传至所述云端服务器；

动态警报器，所述动态警报器与所述云端服务器通信连接，用于接收所述云端服务器

的回传信息，并给出相应等级的警报提醒；

货运途中，所述数据采集模组接收所述实时监测器上传的所述生物信息、所述货物存

放信息及所述环境信息后，所述风险计算模组根据所述环境信息、所述生物信息及所述货

物存放信息综合计算当前运输环境的实时风险值，当所述实时风险值达到预设值时，所述

云端服务器向所述动态警报器发送工作信号。

2.根据权利要求1所述的危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，所述货运信息还

包括车辆种类信息及货物种类信息，所述信号接收模块接收所述货运信息后将所述货运信

息发送至所述数据采集模组，所述风险计算模组根据所述起点信息、终点信息、所述车辆种

类信息及所述货物种类信息计算该次运输的总风险值并转换为所述运输风险评估信息，所

述信号发送模块将所述运输风险评估信息回传至所述服务器终端。

3.根据权利要求2所述的危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，所述云端服务器

还包括分别与所述数据采集模组及所述风险计算模组连接的路线规划模块，所述路线规划

模块根据所述货运信息生成多个不同的行驶路线，通过所述风险计算模组计算得出各所述

行驶路线的总风险值、及单条所述行驶路线中各个节点的总风险值，所述信号发送模块将

该次运输的多个所述行驶路线、该次运输的总风险值、单条所述行驶路线的总风险值及单

条所述行驶路线中各个节点的总风险值以数据包的形式发送至所述服务器终端。

4.根据权利要求2所述的危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，所述风险计算模

组通过耦合度量法计算实时风险值，并建立耦合度的函数如下：

Cm＝{(μ1,μ2,μ3Kμn)/[Πμi+μj]}1/m  C∈[0,1]；

其中，变量i(i＝1,2，……，m)为所述实时监测器的序参量，变量j(j＝1,2，……，n)为

第m个序参量的第n个指标，当C＝0时耦合度最小，当C＝1时耦合度最大。

5.根据权利要求4所述的危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，所述C的值处在

[0,0.3]时，为较低水平的耦合；当C的值处在[0.3,0.7]时，为中等水平的耦合；当C的值为

[0.7,1]时，为高等水平耦合。

6.根据权利要求1所述的危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，所述生物信息包

括运输人员的头部仰角、眼部大小及眨眼次数，所述货物存放信息包括货物的重量及温度，
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所述环境信息包括天气状况、空气湿度及风向。

7.根据权利要求1所述的危化品道路运输风险预警系统，其特征在于，所述服务器终端

可以为手机、平板或微型电脑。

8.一种危化品道路运输风险预警方法，提供如权利要求1-7任一所述的危化品道路运

输风险预警系统，其特征在于，包括如下步骤：

步骤S10、确定运输路线，运输人员通过所述服务器终端输入该次运输的所述货运信

息，所述风险评估模块接收所述货运信息，并给出该次运输的多条运输路线及每条所述运

输路线的总风险值，并以数据包的行驶发送至所述服务器终端；

步骤S20、风险因素的动态监控，运输人员的运输途中，所述第一子监测器实时监测运

输人员的生物信息，所述第二子监测器实时监测运输终端中的货物存放信息，所述第三子

监测器实时监测环境信息，并将所述货物存放信息、所述生物信息及所述环境信息上传至

所述云端服务器；

步骤S30、风险警报，所述风险计算模组根据所述货物存放信息、所述生物信息及所述

环境信息实时计算当前运输环境的实时风险值，当所述实时风险值达到预设值时，所述云

端服务器向所述动态警报器发送工作信号，所述动态警报器实施警报。

9.根据权利要求8所述的危化品道路运输风险预警方法，其特征在于，所述风险计算模

组通过耦合度量法计算实时风险值，步骤S30包括如下子步骤：

步骤S31、构建功效函数，定义变量i(i＝1,2，……，m)为所述实时监测器的序参量，Xij

(j＝1,2，……，n)为第i个序参量的第j个指标的值，Aij和Bij分别为稳定状态下序参量的上

限值和下限值，公式如下：

步骤S32、线性加权，公式如下：

其中，Ui表示i变量的序贡献度，λij表示各有序参量的权重；

步骤S33、构建耦合度函数，公式如下：

10.根据权利要求9所述的危化品道路运输风险预警方法，其特征在于，步骤S30中，所

述预设值分为多个阶段，对应所述预设值的不同阶段，所述动态警报器设置有多个不同的

提醒强度，随着所述预设值的数值不断升高，所述动态警报器的提醒强度逐渐增强。
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危化品道路运输风险预警系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及环境风险监测及治理技术领域，尤其涉及一种危化品道路运输风险预

警系统及方法。

背景技术

[0002] 伴随着我国科技的发展，经济的增长促进了工业化进程，危化品得到了广泛使用。

到目前为止，世界上发现的化学品约有10000000种，其中日常使用的约7000000种。在市场

上流通的化学品中有较大部分属于危险化学品(简称危化品)。危化品是影响国民经济发展

的基础性原料或制成品，对石油化工产业、医药农药产业、轻工冶金行业、机械行业、航空航

天行业和新材料等的发展具有至关重要的作用。而危化品在生产、经营、储存、运输、使用时

均涉及到道路运输。

[0003] 在我国的危化品运输环境中，道路(公路)运输相较于铁路、水路、航空等行驶的运

输方式，不存在过多的条件限制且运输量合适，结合我国目前高速发展的公路基础设施的

建设，道路运输目前仍然是我国危化品运输的主体。

[0004] 然而，采用道路运输危化品的方式也存在着许多危险。根据公安部消防局数据显

示，2008年至2012年间公安消防部队参与、涉及到的危化品事故近5万起，其中道路运输事

故约占76％，平均每天有27起。由此可见，危化品道路运输的灾害事故风险非同一般，危化

品道路运输安全事关国民经济的稳定运行，更关系到人民生命财产和生态环境的安全。只

有得到危化品道路运输领域的安全支撑与保障，社会经济才有可能和谐稳定发展。

[0005] 而事实上，预防是实现安全第一的根本途径，预测是预防的主体，只有对潜在安全

风险进行有效预测，掌握安全风险的发生与发展的趋势，才能超前进行防范，有效减少安全

事故的发生。对危化品承运企业的管理层而言，进行危化品道路运输危险性预警，提早预判

与应对风险比事后进行事故处理与加强管理更加重要。

[0006] 因此，有必要提供一种新的稳定性及可靠性更强的危化品道路运输风险预警系统

及方法来解决上述问题。

发明内容

[0007] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的在于提供一种稳定性及可靠性更强的危

化品道路运输风险预警系统及方法。

[0008] 为实现上述目的，本发明提供了如下技术方案:

[0009] 一种危化品道路运输风险预警系统，用于评估单次危化品道路运输的风险等级、

实时监测运输状态及动态报警提示，包括：

[0010] 云端服务器，所述云端服务器包括信号接收模块、信号发送模块、分别与所述信号

接收模块及所述信号发送模块连接的风险评估模块，所述风险评估模块包括数据采集模组

及与所述数据采集模组连接的风险计算模组；

[0011] 服务器终端，所述服务器终端分别与所述信号接收模块及所述信号发送模块通信
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连接，用于将单次运输的货运信息上传至所述云端服务器，并接收所述云端服务器回传的

运输风险评估信息，所述货运信息包括起点信息及终点信息；

[0012] 实时监测器，所述实时监测器安装于运输终端并与所述信号接收模块通信连接，

所述实时监测器包括用于监测运输人员的生物信息的第一子监测器、用于监测运输终端中

的货物存放信息的第二子监测器及用于监测环境信息的第三子监测器，并将所述货物存放

信息、所述生物信息及所述环境信息上传至所述云端服务器；

[0013] 动态警报器，所述动态警报器与所述云端服务器通信连接，用于接收所述云端服

务器的回传信息，并给出相应等级的警报提醒；

[0014] 货运途中，所述数据采集模组接收所述实时监测器上传的所述生物信息、所述货

物存放信息及所述环境信息后，所述风险计算模组根据所述环境信息、所述生物信息及所

述货物存放信息综合计算当前运输环境的实时风险值，当所述实时风险值达到预设值时，

所述云端服务器向所述动态警报器发送工作信号。

[0015] 优选的，所述货运信息还包括车辆种类信息及货物种类信息，所述信号接收模块

接收所述货运信息后将所述货运信息发送至所述数据采集模组，所述风险计算模组根据所

述起点信息、终点信息、所述车辆种类信息及所述货物种类信息计算该次运输的总风险值

并转换为所述运输风险评估信息，所述信号发送模块将所述运输风险评估信息回传至所述

服务器终端。

[0016] 优选的，所述云端服务器还包括分别与所述数据采集模组及所述风险计算模组连

接的路线规划模块，所述路线规划模块根据所述货运信息生成多个不同的行驶路线，通过

所述风险计算模组计算得出各所述行驶路线的总风险值、及单条所述行驶路线中各个节点

的总风险值，所述信号发送模块将该次运输的多个所述行驶路线、该次运输的总风险值、单

条所述行驶路线的总风险值及单条所述行驶路线中各个节点的总风险值以数据包的行驶

发送至所述服务器终端。

[0017] 优选的，所述风险计算模组通过耦合度量法计算实时风险值，并建立耦合度的函

数如下：

[0018] Cm＝{(μ1,μ2,μ3Kμn)/[Πμi+μj]}1/m  C∈[0,1]；

[0019] 其中，变量i(i＝1,2，……，m)为所述实时监测器的序参量，变量j(j＝1,2，……，

n)为第m个序参量的第n个指标，当C＝0时耦合度最小，当C＝1时耦合度最大。

[0020] 优选的，所述C的值处在[0,0.3]时，为较低水平的耦合；当C的值处在[0.3 ,0 .7]

时，为中等水平的耦合；当C的值为[0.7,1]时，为高等水平耦合。

[0021] 优选的，所述生物信息包括运输人员的头部仰角、眼部大小及眨眼次数，所述货物

存放信息包括货物的重量及温度，所述环境信息包括天气状况、空气湿度及风向。

[0022] 优选的，所述服务器终端可以为手机、平板或微型电脑。

[0023] 一种危化品道路运输风险预警方法，提供如前述任一所述的危化品道路运输风险

预警系统，包括如下步骤：

[0024] 步骤S10、确定运输路线，运输人员通过所述服务器终端输入该次运输的所述货运

信息，所述风险评估模块接收所述货运信息，并给出该次运输的多条运输路线及每条所述

运输路线的总风险值，并以数据包的行驶发送至所述服务器终端；

[0025] 步骤S20、风险因素的动态监控，运输人员的运输途中，所述第一子监测器实时监
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测运输人员的生物信息，所述第二子监测器实时监测运输终端中的货物存放信息，所述第

三子监测器实时监测环境信息，并将所述货物存放信息、所述生物信息及所述环境信息上

传至所述云端服务器；

[0026] 步骤S30、风险警报，所述风险计算模组根据所述货物存放信息、所述生物信息及

所述环境信息实时计算当前运输环境的实时风险值，当所述实时风险值达到预设值时，所

述云端服务器向所述动态警报器发送工作信号，所述动态警报器实施警报。

[0027] 优选的，所述风险计算模组通过耦合度量法计算实时风险值，步骤S30包括如下子

步骤：

[0028] 步骤S31、构建功效函数，定义变量i(i＝1,2，……，m)为所述实时监测器的序参

量，Xij(j＝1,2，……，n)为第i个序参量的第j个指标的值，Aij和Bij分别为稳定状态下序参

量的上限值和下限值，公式如下：

[0029]

[0030] 步骤S32、线性加权，公式如下：

[0031]

[0032] 其中，Ui表示i变量的序贡献度，λij表示各有序参量的权重；

[0033] 步骤S33、构建耦合度函数，公式如下：

[0034] Cm＝{(μ1,μ2,μ3Kμn)/[Πμi+μj]}1/m  C∈[0,1]。

[0035] 优选的，步骤S30中，所述预设值分为多个阶段，对应所述预设值的不同阶段，所述

动态警报器设置有多个不同的提醒强度，随着所述预设值的数值不断升高，所述动态警报

器的提醒强度逐渐增强。

[0036] 综上所述，与现有技术相比，本发明提供的危化品道路运输风险预警系统，通过评

估单次危化品道路运输的风险等级，并实时监控运输途中的实时风险值，实现了危化品道

路运输途中对风险值的把控，尽可能的降低危险发生的概率；通过设置与所述云端服务器

通信连接的动态警报器，当所述云端服务器计算的实时风险值大于预设值时，所述警报器

工作提醒运输人员调整驾驶状态，并检查车辆及货物状况，起到良好的预警效果，能够有效

的避免事故发生。

附图说明

[0037] 图1为本发明提供的危化品道路运输风险预警系统的结构框图；

[0038] 图2为本发明提供的危化品道路运输风险预警方法的流程框图。

[0039] 图中，100、危化品道路运输风险预警系统；10、云端服务器；11、信号接收模块；12、

信号发送模块；13、风险评估模块；131、数据采集模块；132、风险计算模组；14、路线规划模

块；20、服务器终端；30、实时监测器；31、第一子监测器；32、第二子监测器；33、第三子监测

器；40、动态警报器。
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具体实施方式

[0040] 下面结合附图和实施例，对本发明进行详细描述。下述实验例和实施例用于进一

步说明但不限于本发明。

[0041] 请参阅图1，本发明提供了一种危化品道路运输风险预警系统100，所述危化品道

路运输风险预警系统100用于评估单次危化品道路运输的风险等级、实时监测运输状态及

动态报警提示。

[0042] 所述危化品道路运输风险预警系统100包括云端服务器10、服务器终端20、实时监

测器30及动态警报器40。

[0043] 所述云端服务器10包括信号接收模块11、信号发送模块12、分别与所述信号接收

模块11、所述信号发送模块12连接的风险评估模块13及路线规划模块14。其中，所述信号接

收模块11用于接收所述服务器终端20及所述实时监测器30上传的信息，所述信号发送模块

12用于向所述服务器终端20回传运输风险评估信息及向所述动态警报器40发送工作信号。

[0044] 所述风险评估模块13包括数据采集模组131及与所述数据采集模组131连接的风

险计算模组132。

[0045] 所述数据采集模组131与所述信号接收模块11连接并用于接收与整理所述服务器

终端20及所述实时监测器30上传的信息，并将整理后的信息发送至所述风险计算模组132。

[0046] 优选的，在本实施方式中，所述风险计算模组132通过耦合度量法计算实时风险

值，并建立耦合度的函数如下：

[0047] Cm＝{(μ1,μ2,μ3Kμn)/[Πμi+μj]}1/m  C∈[0,1]；

[0048] 其中，变量i(i＝1,2，……，m)为所述实时监测器的序参量，变量j(j＝1,2，……，

n)为第m个序参量的第n个指标，当C＝0时耦合度最小，当C＝1时耦合度最大。

[0049] 其中，当C的值处在[0,0.3]时，为较低水平的耦合；当C的值处在[0.3,0.7]时，为

中等水平的耦合；当C的值为[0.7,1]时，为高等水平耦合。

[0050] 所述路线规划模块14分别与所述数据采集模组131及所述风险计算模组132连接。

[0051] 所述服务器终端20分别与所述信号接收模块11及所述信号发送模块12通信连接，

用于将单次运输的货运信息上传至所述云端服务器10，并接收所述云端服务器10回传的运

输风险评估信息。其中，所述货运信息包括起点信息、终点信息、车辆种类信息及货物种类

信息。

[0052] 优选的，所述服务器终端20为手机、平板或微型电脑。

[0053] 在单次货运开始之前，运输人员通过所述服务器终端20将所述货运信息发送至所

述信号接收模块11，随后所述信号接收模块将所述货运信息发送至所述数据采集模组131，

经过所述数据采集模组131，所述风险计算模组132根据所述起点信息、所述终点信息、所述

车辆种类信息及所述货物种类信息计算该次运输的总风险值并转换为所述运输风险评估

信息，所述信号发送模块12将所述运输风险评估信息回传至所述服务器终端20。

[0054] 具体的，所述路线规划模块14根据所述货运信息生成多个不同的行驶路线，通过

所述风险计算模组计算得出各所述行驶路线的总风险值、及单条所述行驶路线中各个节点

的总风险值，所述信号发送模块12将该次运输的逗哥所述行驶路线、该次运输的总风险值、

单条所述行驶路线的总风险值及单条所述行驶路线中各个节点的总风险值以数据包的形

式发送至所述服务器终端20。
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[0055] 如此一来，使得运输人员在执行运输任务之前能够通过行驶路线中各节点的总风

险值了解此次运输任务的整体难度及风险高发节点，从而调整自己的驾驶状态，在事故高

发节点更为谨慎的驾驶。

[0056] 所述实时监测器30安装于运输终端并与所述信号接收模块11通信连接。具体的，

所述实时监测器30包括用于监测运输人员的生物信息的第一子监测器31、用于监测运输终

端的货物存放信息的第二子监测器32及用于监测环境信息的第三子监测器33，并将所述货

物存放信息、所述生物信息及所述环境信息上传至所述云端服务器10。

[0057] 具体的，在本实施方式中，所述生物信息包括运输人员的头部仰角、眼部大小及眨

眼次数，所述货物存放信息包括货物的重量及温度，所述环境信息包括天气状况、空气湿度

及风向。

[0058] 所述动态警报器40与所述云端服务器10通信连接，用于接收所述云端服务器10的

回传信息，并给出相应等级的警报提醒。

[0059] 请参阅图2，本发明还提供了一种危化品道路运输风险预警方法，包括如上所述的

危化品道路运输风险预警系统100，具体包括如下步骤：

[0060] 步骤S10、确定运输路线，运输人员通过所述服务器终端输入该次运输的所述货运

信息，所述风险评估模块接收所述货运信息，并给出该次运输的多条运输路线及每条所述

运输路线的总风险值，并以数据包的行驶发送至所述服务器终端；

[0061] 步骤S20、风险因素的动态监控，运输人员的运输途中，所述第一子监测器实时监

测运输人员的生物信息，所述第二子监测器实时监测运输终端中的货物存放信息，所述第

三子监测器实时监测环境信息，并将所述货物存放信息、所述生物信息及所述环境信息上

传至所述云端服务器；

[0062] 步骤S30、风险警报，所述风险计算模组根据所述货物存放信息、所述生物信息及

所述环境信息实时计算当前运输环境的实时风险值，当所述实时风险值达到预设值时，所

述云端服务器向所述动态警报器发送工作信号，所述动态警报器实施警报。

[0063] 优选的，在步骤S30中，所述预设值分为多个阶段，对应所述预设值的不同阶段，所

述动态警报器40设置有多个不同的提醒强度，随着所述预设值的数值不断升高，所述动态

警报器40的提醒强度逐渐增强。如此设置，起到逐步提醒运输人员的作用，当预设值的数值

较小时，所述动态警报器40的提醒主要通过图案、车内灯光变化、仪表盘的报错等视觉提醒

为主，随着所述预设值的数值逐渐升高，所述动态警报器40逐渐转换为座椅及方向盘的振

动的强提醒方式。

[0064] 其中，所述风险计算模组通过耦合度量法计算实时风险值，所述步骤S30具体包括

如下子步骤：

[0065] 步骤S31、构件功效函数，定义变量i(i＝1,2，……，m)为所述实时监测器的序参

量，Xij(j＝1,2，……，n)为第i个序参量的第j个指标的值，Aij和Bij分别为稳定状态下序参

量的上限值和下限值，公式如下：

[0066]

[0067] 步骤S32、线性加权，公式如下：
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[0068]

[0069] 其中，Ui表示i变量的序贡献度，λij表示各有序参量的权重；

[0070] 步骤S33、构件耦合度函数，公式如下：

[0071] Cm＝{(μ1,μ2,μ3Kμn)/[Πμi+μj]}1/m  C∈[0,1]。

[0072] 在货运途中，所述数据采集模组131接收所述实时监测器30上传的所述生物信息、

所述货物存放信息及所述环境信息后，所述风险计算模组132根据所述环境信息、所述生物

信息及所述货物存放信息综合计算当前运输环境的实时风险值，当所述实时风险值达到预

设值时，所述云端服务器10向所述动态警报器40发送工作信号。

[0073] 与现有技术相比，本发明提供的危化品道路运输风险预警系统，通过评估单次危

化品道路运输的风险等级，并实时监控运输途中的实时风险值，实现了危化品道路运输途

中对风险值的把控，尽可能的降低危险发生的概率；通过设置与所述云端服务器通信连接

的动态警报器，当所述云端服务器计算的实时风险值大于预设值时，所述警报器工作提醒

运输人员调整驾驶状态，并检查车辆及货物状况，起到良好的预警效果，能够有效的避免事

故发生。

[0074] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施

例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域

的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和修饰，这些改进和修饰也

应视为本发明的保护范围。
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