FR 2 876 261 - A1

REPUBLIQUE FRANCAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

@ N° de publication :

(a n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

@ N° d’enregistrement national :

2 876 261

04 10627

@ Int CI8: A 47 F 511 (2006.01), G 09 F 1/06, 5/00

®

DEMANDE DE BREVET D’INVENTION

A1

@ Date de dép6t : 08.10.04.

Priorité :

Date de mise a la disposition du public de la
demande : 14.04.06 Bulletin 06/15.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter a la fin du
présent fascicule

Références a d’autres documents nationaux
apparentés :

@ Demandeur(s) : L HOTEL FRANCOIS — FR.

@ Inventeur(s) : L HOTEL FRANCOIS.

@ Titulaire(s) :

Mandataire(s) : CABINET BLOCH ET ASSOCIES.

SUPPORT DE PRESENTOIR D’INFORMATIONS DE GRANDE SIMPLICITE ET METHODES DE MONTAGE ET

DE DEMONTAGE DU SUPPORT.

@ Support de présentoir d’informations (1) a au moins
deux faces de présentation respectivement sur deux parties
de flan (2, 3) en matériau sensiblement rigide et repliable,
les parties de flan (2, 3) étant agencées pour, dans un état
déplié du support, étre contraintes afin de contraindre les fa-
ces de présentation, une pluralité d’inserts de maintien, dont
les actions s’exercent de fagon discrétement répartie le long
desdites faces de présentation, étant prévus pour maintenir
les faces de présentation dans leur état contraint. Les par-
ties de flan (2, 3) des faces de présentation sont reliées en-
tre elles par leurs bords (14, 19), chaque insert de maintien
(21) est monté entre les parties de flan (2, 3) dans un état
modifiable pouvant évoluer entre un état de repliement du
support et un état de maintien de I'état contraint des faces
de présentation des parties de flan (2, 3) du support, chaque
insert (21) étant associé a des moyens (22) de verrouillage
de son état de maintien.

L'invention s’applique bien a la publicité sur les lieux de
vente.
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Le domaine de I’invention est celui des présentoirs supports d’informations
pour communication ou publicité visuelle sur les lieux de vente dite PLV.
Les présentoirs de I’invention sont des colonnes repliables sur elles-mémes
et dépliables avec, pour avantage, de pouvoir étre transportées et stockées
dans d’excellentes conditions, d’une part, et d’étre trés rapidement
installées sur site, d’autre part.

Plus précisément, I’invention concerne un support de présentoir
d’informations & au moins deux faces de présentation respectivement sur
deux parties de flan en matériau sensiblement rigide et repliable, les parties
de flan étant agencées pour, dans un état déplié du support, étre contraintes
afin de contraindre les faces de présentation, une pluralit¢ d’inserts de
maintien, dont les actions s’exercent de fagon discretement répartie le long
desdites faces de présentation, étant prévus pour maintenir les faces de
présentation dans leur état contraint.

On connait déja, notamment par le document FR 2 824 946, un tel support
de présentoir comportant, comme moyens de contrainte des parties de flan,
des élastiques et, comme inserts de maintien, des bandes de maintien
antagonistes des €lastiques et qui, en position déployée du présentoir, sont
en butée contre des rabats de butée des parties de flan et articulées a des
rabats d’articulation des parties de flan.

Avec un tel support de présentoir de I’art antérieur, a partir d’un état replié,
il suffit de commencer a déplier le support pour que, sous I’action des
¢lastiques de contrainte, il se déplie completement automatiquement.
Naturellement, a I’inverse, le repliement du support s’effectue contre
I’action des ¢lastiques de contrainte.

Mais un tel support présente des caractéristiques qui peuvent, dans
certaines circonstances, ne pas étre appréciées par tout le monde.

I1 s’agit en fait d’un présentoir qu’on peut qualifier de haut de gamme. Il
est assez délicat a monter et, globalement, son prix s’en ressent.

Le demandeur a donc cherché a développer un support de présentoir d’une
grande simplicité, d’un prix accessible a un plus grand nombre et d'une plus
grande durée de vie et ¢’est ainsi qu’il propose son invention.

Il s’agit donc d’un support de présentoir du type défini ci-dessus,
caractérisé par le fait que les parties de flan des faces de présentation sont
reliées entre elles par leurs bords, chaque insert de maintien est monté entre
les parties de flan dans un état modifiable pouvant évoluer entre un état de
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repliement du support et un état de maintien de 1’état contraint des faces de
présentation des parties de flan du support, chaque insert étant associ€ a des
moyens de verrouillage de son état de maintien.

Tel que revendiqué ci-dessus, le support de présentoir est d’une grande
simplicité, tant d’emploi que de fabrication.

Dans la forme de réalisation préférée du support de I’invention, les moyens
de verrouillage d’un insert de maintien sont aussi agencés pour le
déverrouiller de son état de maintien et permettre la mise a plat des parties
de flan et le repliement du support.

Avantageusement, chaque insert comporte une plaquette en matériau
sensiblement rigide et repliable agencée pour étre repliée sur elle-mé€me le
long des deux lignes de pliage sécantes.

Dans ce cas, il est intéressant que la portion de plaquette s’étendant d’un
coté d’une des deux lignes de pliage soit fixée aux parties de flan, pour
constituer I’insert de maintien, I’autre des deux lignes de pliage étant
sensiblement paralléle aux bords des parties de flan et contenue dans le
plan de ces bords, et la portion de plaquette s’étendant de Iautre cote de
ladite une ligne de pliage constituant un levier de verrouillage-
déverrouillage de 1’état de maintien de la portion d’insert de la plaquette.

Il est aussi intéressant que la portion de plaquette s’étendant d’un cote
d’une des deux lignes de pliage soit fixée aux parties de flan, pour
constituer ’insert de maintien, 1’autre des deux lignes de pliage s’étendant
dans le plan des bords des parties de flan, perpendiculaire a ces bords a
I'état de repliement, et la portion de plaquette s’étendant de ’autre cot€ de
ladite une ligne de pliage constituant un levier de verrouillage-
déverrouillage de 1’état de maintien de la portion d’insert de la plaquette.

Avantageusement, la portion de levier de la plaquette comporte des moyens
de repliement automatique autour de ladite une ligne de pliage dans un sens
ou dans I"autre.

De préférence, la nature du matériau de la plaquette de verrouillage-
déverrouillage est déterminée pour un repliement de la portion de levier de
la plaquette sous I’action de son poids.

Grace a cela, il suffit de déplier le support de présentoir, de contraindre ses
parties de flan pour contraindre les faces de présentation, ce qui déplie les
plaquettes de maintien et de verrouillage-déverouillage et les rend planes,
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le temps d’assurer le maintien de [’état contraint des faces, avant que, a
I’aide éventuellement d’un léger secouement, les portions de levier des
plaquettes ne basculent en position de verrouillage des portions de
maintien.

Pour refermer et replier le support, il suffit encore de le retourner pour faire
basculer dans I’autre sens les portions de levier des plaquettes jusqu’a ce
qu’elles reprennent leur état plan, ce qui permet leur repliement autour de
leur ligne de pliage contenue dans le plan des bords des parties de flan et le
rabattement des deux parties de flan ['une contre 1’autre, avant le
repliement du support.

Il s’agit en fait des deux méthodes de montage et de démontage du support
de I’invention que le demandeur entend également revendiquer.

L’invention sera mieux comprise a 1’aide de la description suivante de
plusieurs formes de réalisation du support de présentoir, de son montage et
de son démontage, en référence aux dessins annexes, sur lesquels

- la figure 1 est une vue en perspective d’une premiere forme de réalisation
du support de présentoir, a 1’état déployé ;

- la figure 2 est une vue en perspective des panneaux supérieurs du support
de présentoir de la figure 1, en cours de déploiement ;

- la figure 3 est une vue en perspective des panneaux de la figure 2, apres
déploiement mais avant verrouillage ;

- la figure 4 est une vue en perspective des panneaux de la figure 3, apres
verrouillage ;

- la figure 5 est une vue en perspective d’un insert de maintien et de
verrouillage, en cours de déploiement du support de la figure 1 ;

- la figure 6 est une vue de I’insert de la figure 5, dans son état plan ;

- la figure 7 est une vue en perspective de ’insert de la figure 6, dans sa
position de verrouillage ;

- la figure 8 est une vue, dans son état plan, d’un insert de maintien et de
verrouillage d’une deuxiéme forme de réalisation du support de présentoir ;
- la figure 9 est une vue en perspective de I'insert de la figure 8, dans sa
position de verrouillage ;

- la figure 10 est une vue en perspective de I'insert de la figure 8, en cours
de déploiement du support ;

- la figure 11 est une vue en perspective des panneaux supérieurs de la
deuxiéme forme de réalisation du support de présentoir, a 1’état déployé ;

- la figure 12 est une vue en perspective des panneaux supérieurs de la
figure 11, apres déploiement mais avant verrouillage ;
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- la figure 13 est une vue en perspective des panneaux supérieurs de la
figure 11, en cours de déploiement ;

- la figure 14 est une vue en perspective des panneaux supérieurs d’une
troisiéme forme de réalisation de support de présentoir, aprés verrouillage
et

- la figure 15 est une vue de dessus d’une quatriéme forme de réalisation du
support de présentoir, apres déploiement et verrouillage.

Le support de présentoir de la figure 1 se présente sous forme d’une
colonne verticale déployée 1 a deux parties de flan 2, 3 formée dans un
unique flan de départ en carton assez léger ou en papier cartonné, qui est un
matériau rigide et dépliable. Chaque partie de flan 2, 3 est divisce en
panneaux 4, 5, ici au nombre de trois, adjacents entre eux le long d’épaisses
lignes de pliage 6, ici donc au nombre de deux. Tous les panneaux 4, 5 sont
identiques entre eux. Ce sont les faces avant des panneaux 4, 5 qui
constituent les faces de présentation d’informations 11, 12 de la colonne
support. La colonne de la figure 1 peut étre repliée sur elle-méme par
rabattement les uns sur les autres des panneaux 4, 5.

Le flan de départ, de forme rectangulaire, comportait deux bords libres
latéraux 13, 14 et deux bords transversaux 15, 16. A partir d’un des bords
latéraux 13, a été formé un rabat latéral 17 au-dela d’une ligne de pliage
qui, sur la figure 1, se confond avec le bord latéral 14.

Le rabat 17 a été fixé, ici par collage, sur la bande adjacente au bord latéral
14 de la face arriere 18 de la partie de flan 3. Le flan de départ a été plié le
long d’une ligne de pliage 19 parallele aux bords latéraux 13, 14 de sorte
que les deux parties de flan 2, 3 sont identiques et s’étendent toutes deux
entre leurs bords latéraux 19, 14 et 14, 19.

La colonne 1 comporte, ici au nombre d’un par paire de panneaux 4, 5 de
méme niveau des deux parties de flan 2, 3, un insert de maintien et de
verrouillage-déverrouillage 20 (figures 5 — 7). Il s’agit d’une plaquette
issue aussi d’une portion de flan plan en matériau rigide et pliable de méme
nature que le flan de la colonne support présentant ici une forme complexe.
Une premiere partie 21, rectangulaire, assure une fonction de maintien, une
deuxieme partie 22, de forme sensiblement semi-circulaire, assure une
fonction de verrouillage-déverrouillage. Les deux parties sont séparées
I’une de I’autre par une premiere ligne de pliage 23. La plaquette peut étre
¢galement pliée autour d’une deuxieme ligne de pliage 24, coupant la
premiere, en 1’espece a angle droit, et s’étendant parallelement aux deux
bord latéraux effectifs 25, 26 de la partie de maintien 21 sensiblement a
¢gale distance des deux. La ligne de pliage 23 correspond sensiblement a
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un diametre de la partie semi-circulaire 22, diametre sensiblement €gal a la
longueur de la partie de maintien 21 entre ses bords 25, 26. Au-dela des
bords latéraux effectifs 25, 26, la partie de maintien 21 se prolonge par
deux bandes 27, 28 destinées, aprés pliage autour des lignes de "bordure”
25, 26, a étre collées contres les faces arriere 18 des parties de flan 2, 3,
pour la fixation des inserts.

La premiere partie 21, dite de maintien, de la plaquette 20 peut étre
qualifiée d’insert de maintien 21, I’autre partie, comme on va maintenant le
voir, de levier 22 de verrouillage-déverrouillage de 1’état de maintien de
I’insert 21.

Depuis un état plan (figure 6), la plaquette 20 peut €tre pliée en deux 1)
autour de la premiere ligne 23 (figure 7), avec, d’un cOté, I'insert de
maintien 21 et, de ’autre, le levier 22 ou ii) autour de la ligne 24 (figure 5),
avec, d’un coOté, des premieres moitiés d’insert et de levier et, de 1’autre
cOté, des deuxiéme moitiés d’insert et de levier. Du fait que les deux lignes
de pliage 23, 24 sont sécantes, la plaquette 20 ne peut €tre pliée qu’autour
d’une seule des deux lignes de pliage, les portions de plaquette s’étendant
de part et d’autre d’une ligne de pliage ne pouvant que rester planes.

Ainsi, quand on fait basculer la partie de levier 22 autour de la ligne de
pliage 23 (figure 7), la partie de maintien 21 ne peut pas se replier sur elle-
méme autour de la ligne 24, la partie 21 est verrouillée a I’état de maintien,
comme on le verra mieux encore plus loin. Inversement, si on refait
basculer la partie de levier 22 dans I’autre sens autour de la ligne 23,

jusqu’a ce que la plaquette 20 reprenne son état plan, c’est-a-dire si on

déverrouille I’insert de maintien 21, on peut ensuite replier la plaquette 20
autour de la ligne 24 pour permettre la mise a plat et le reploiement de la
colonne 1.

Plus précisément en I’espece, la qualité et la nature du matériau de la
plaquette 20 permettent un repliement de la partie de levier 22 autour de la
premiére lettre de pliage 23, dans un sens ou dans I’autre, qu’on qualifiera
d’automatique, ou éventuellement, semi-automatique et ce, grace au poids
de cette partie de levier 22.

Ainsi donc, a chaque niveau de panneau de la colonne 1, il est fixé un insert
de maintien 20, 21. Chaque insert est monté entre les deux parties du flan 2,
3, contre leurs faces arriere 18 auxquelles sont fixées, ici par collage, leurs
deux bandes latérales 27, 28, les deux bords latéraux effectifs 25, 26 des
inserts s’étendant ici parall¢lement aux bords latéraux 14, 19 de la colonne
1.
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En d’autres termes, les deux parties de flan 2, 3 sont reliées entre elles par
une pluralité d’inserts de maintien 21, identiques entre eux, et dont les
actions s’exercent de facon discrétement répartie le long des faces de
présentation 11, 12.

Ainsi, pour le montage et le démontage de la colonne 1, on procede comme
suit.

Montage

La colonne 1 étant repliée sur elle-méme, les deux parties de flan 2, 3, a
plat, leurs faces arriére 18 I'une contre ’autre, les paires de panneaux 4, 5
également rabattues les unes contre les autres autour des lignes de pliage 6,
on déplie la colonne 1, on contraint manuellement les parties de flan 2, 3
par pression sur les bords latéraux 14, 19, ce qui les rapproche I'une de
I’autre et contraint les parties de flan 2, 3 et, avec elles, les faces de
présentation 11, 12. Concomitamment, les inserts 21 se sont également
dépliés autour de leur ligne de pliage 24 (figure 2) jusqu’a devenir plans
(figure 3). Alors, et tout en maintenant la pression sur les bords latéraux 14,
19 de la colonne, éventuellement par un léger secouement, on fait
automatiquement, ou semi-automatiquement, basculer par leur poids les
parties de levier 22 des inserts dans leur position de verrouillage (figure 4).
L’état plan des inserts de maintien 21 étant alors verrouillé par les leviers
22, on peut relacher la pression sur les bords latéraux 14, 19 ; les inserts 21
maintiennent les faces de présentation 11, 12 dans leur état contraint, ici
bombé.

Démontage

On retourne la colonne | pour faire basculer dans I’autre sens les parties de
levier 22 sous ’action de leur poids, jusqu’a ce que les plaquettes 20
reprennent leur état plan (figure 3), permettant le repliement des inserts 21
autour de leur ligne de pliage 24 parallele aux bords latéraux 14, 19 de la
colonne et contenue dans le plan de ces bords, et donc le rabattement des
parties de flan 2, 3 I'une vers ['autre et leur remise a plat, 'une contre
I’autre, avant de replier les paires de panneaux 4, 5 les unes sur les autres
autour des lignes de pliage 6, alternativement d’un coOté et de ’autre, en
accordéon, et de maintenir I’ensemble ainsi reployé par tout moyen
appropri¢, par exemple un €lastique.

On a décrit des inserts de maintien 21 associés a des leviers de
verrouillage-déverrouillage 22 agencés pour basculer sous ’action de leur
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poids. On pourrait aussi envisager des leviers de verrouillage-
déverrouillage basculant sous I’action d’une masselotte intégree. Cette
solution, compte tenu de I’objectif visé a 1’origine, serait naturellement
beaucoup moins intéressante.

La forme de réalisation 101 du support de présentoir des figures 8-13 ne se
distingue de la premiere que par ses plaquettes de maintien et de
verrouillage-déverrouillage 120 conformées pour la réalisation de colonnes
a plus de deux faces de présentation. Aussi, les éléments de la deuxieme
forme de réalisation homologues de ceux de la premiere porteront-ils les
mémes références que ceux-ci, toutefois précédées du chiffres 1 des
centaines.

Les plaquettes 120 comportent une partie de maintien 121 mais deux
parties de verrouillage-déverrouillage 122, 122°, s’étendant au-dela des
lignes de pliage 123, 123’ formant, a I’état déployé de la colonne, des bords
de la partie de maintien 121.

Les inserts de maintien et de verrouillage-déverrouillage 120 sont fabriqués
comme les inserts 20, étant toutefois différemment conformés et fixés dans
la colonne.

A plat (figure 8), la partie de maintien reste rectangulaire mais les parties
ou leviers de verrouillage-déverrouillage 122, 122’ ont une forme
trapézoidale, avec une grande base confondue avec la ligne de pliage 123
(123”). La plaquette 120 peut également étre pliée autour d’une troisiéme
ligne de pliage 124 coupant, ici aussi, les lignes 123, 123’ & angle droit. La
partie de maintien 121, au-dela de ses bords latéraux effectifs 125, 126,
perpendiculaires a ses bords de pliage 123, 123°, se prolonge par deux
bandes 127, 128, destinées, apres pliage autour des lignes de bordure 125,
126, 4 étre collées contre les faces arriere 118 des parties de flan 102, 103,
pour la fixation des inserts.

Depuis un état plan (figure §), la plaquette 120 peut €tre pliée en trois 1)
autour des deux lignes de pliage 123, 123° (figure 9) avec, au centre,
I’insert de maintien 121 et, des deux cotés, les leviers 122, 122 ou ii)
autour de la ligne de pliage 124 (figure 10), avec, d’un c6té, des premicres
moitiés d’insert 121 et de leviers 122, 122’ et, de "autre coté, des
deuxiémes moitiés d’insert et de leviers.

Comme pour les plaquettes 20, les plaquettes 120 ne peuvent étre plices
qu’autour des lignes 123, 123’ ou 124.
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Ainsi, quand on fait basculer les parties de levier 122, 122° autour des
lignes de pliage 123, 123’ (figure 11), la partie de maintien 121 ne peut pas
se replier sur elle-méme autour de la ligne 124, la partie 121 est verrouillée
a I’état de maintien, comme on le verra mieux encore plus loin.
Inversement, si on refait basculer les parties de levier 122, 122’ dans I’autre
sens autour des lignes 123, 123°, jusqu’a ce que la plaquette 120 reprenne
son état plan, c’est-a-dire si on déverrouille I’insert de maintien 121, on
peut ensuite replier la plaquette 120 autour de la ligne 124 pour permettre
la mise a plat et le reploiement de la colonne 101.

Comme pour les plaquettes 20, le repliement des parties de levier 122, 122’
des plaquettes 120 s’effectue de fagon semi-automatique.

Ainsi donc, a chaque niveau de panneau de la colonne 101, il est fixé un
insert de maintien 120, 121. Chaque insert est monté entre les deux parties
du flan 102, 103, contre leurs faces arriere 118 auxquelles sont fixées, ici
par collage, leurs deux bandes latérales 127, 128, les deux bords latéraux
effectifs 125, 126 des inserts s’étendant ici orthogonalement aux bords
latéraux 114, 119 de la colonne 101, c’est-a-dire ici dans un plan
perpendiculaire a ces bords.

En d’autres termes, les deux parties de flan 102, 103, sont reliées entre elles
par une pluralité d’inserts de maintien 121, identiques entre eux, et dont les
actions s’exercent de fagon discrétement répartie le long des faces de
présentation 111, 112.

Il est intéressant de noter ici que la ligne de pliage 124, permettant le
repliement de la colonne ainsi que son dépliement, s’étend dans le plan des
deux bords latéraux 114, 119 de la colonne.

Ainsi, pour le montage et le démontage de la colonne 101, on procede
comme suit.

Montage

La colonne 101 étant repliée sur elle-méme, les deux parties de flan 102,
103, a plat, leurs faces arricre 118 1'une contre l’autre, les paires de
panneaux 104, 105 également rabattues les unes contre les autres autour
des lignes de pliage 106, on déplie la colonne 101, on contraint
manuellement les parties de flan 102, 103 par pression sur les bords
latéraux 114, 119, ce qui les rapproche I’une de I’autre et bombe les parties
de flan 102, 103 et, avec elles, les faces de présentation 111, 112.
Concomitamment, les inserts 121 se sont également dépliés autour de leur
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ligne de pliage 124 (figure 13) jusqu’a devenir plans (figure 12). Alors, et
tout en maintenant la pression sur les bords latéraux 114, 119 de la colonne,
éventuellement par un léger secouement, on fait automatiquement, ou semi-
automatiquement, basculer par leur poids les parties de levier 122,122” des
inserts dans leur position de verrouillage (figure 11). L état plan des inserts
de maintien 121 étant alors verrouillé par les leviers 122,122” on peut
relacher la pression sur les bords latéraux 114, 119; les inserts 121
maintiennent les faces de présentation 111, 112 dans leur état bombé.

Démontage

On retourne la colonne 101 pour faire basculer dans I’autre sens les parties
de levier 122,122’ sous I’action de leur poids, jusqu’a ce que les plaquettes
120 reprennent leur état plan (figure 12), permettant le repliement des
inserts 121 autour de leur ligne de pliage 124 dans le plan des bords
latéraux 114, 119 de la colonne, et donc le rabattement des parties de flan
102, 103 I’une vers ’autre et leur remise a plat, ’'une contre I’autre, avant
de replier les paires de panneaux 104, 105 les unes sur les autres autour des
lignes de pliage 106, alternativement d’un coté et de I’autre, en accordéon,
et de maintenir I’ensemble ainsi reployé par tout moyen appropri€, par
exemple un élastique. A I’état de repliement, la ligne de pliage 124 est
perpendiculaire aux bords 114, 119.

La forme de réalisation 201 du support de présentoire de la figure 14 se
distingue des deux précédentes par ses trois faces de présentation, 211, 212,
213 constituant les faces avant de trois parties de plan 232, 233, 234,
formées dans deux flans de départ 216, 217 en un matériau identique a
celui des colonnes 1 et 101.

Chaque flan de départ, de forme rectangulaire, comportait deux bords libres
latéraux 235, 236 et 237, 238 et deux bords transversaux 239. A partir d’un
des bords latéraux 236, 238 a été formé, dans chaque flan, un rabat latéral
214, 215, au-dela d’une ligne de pliage qui, sur la figure 14, se confond
avec le bord latéral 235, 237. Les rabats ont été fixés aussi par collage,
comme sur les colonnes | et 101.

Les flans de départ 216, 217 ont été pliés suivant respectivement deux
lignes 218, 219 parall¢les aux bords libres latéraux 235-238 et délimitant la
partie de flan 234, donc en deux portions. Cette troisieme partie de flan 234
est pliée suivant la ligne de bordure 235 pour le reploiement de la colonne
201.
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Ainsi, en position repliée de la colonne 201, mais non totalement reployée,
les deux flans de départ 216, 217 sont a plat I’un contre 1’autre, la partie de
flan 234 repliée sur elle-méme autour de la ligne de pliage 235.

Comme dans les deux précédentes colonnes, les parties de flan 232, 233,
234 de la colonne 201 sont divisées en panneaux identiques 204, 205, 206.
En position reployée, la colonne 201 est repliée sur elle-méme par
rabattement les uns sur les autres des groupes d’un panneau 204, d’un
panneau 205 et d’un demi-panneau 206.

La colonne 201 comporte a chaque niveau de panneaux un insert de
maintien et de verrouillage-déverrouillage 220 partiellement identique aux
inserts 120 de la colonne 101, sans la deuxieme partie de levier 122°. Les
éléments des inserts 220 homologues de ceux des inserts 120 portent les
mémes références que ceux-ci, avec toutefois substitution du chiffre 1 par
le chiffre 2 des centaines.

Les inserts 220 sont montés entre les deux parties de flan 232, 233, a
proximité des bords latéraux 218, 219 de la troisieme partie de flan 234.

Les inserts 220 comportent une partie de maintien 221, un levier de
verrouillage-déverrouillage 222, articulé a la partie de maintien 221 autour
de la ligne de pliage 223, les deux parties de maintien 221 et de
verrouillage 222, aprés avoir €t¢ mises a plat, pouvant étre pliées en deux
autour de la ligne de pliage 224 s’étendent dans le plan du bord transversal
237 et de la ligne de pliage 235 de la troisieme partie de flan 234

Ainsi, pour le montage et le démontage de la colonne 201, on procede
comme suit.

Montage

La colonne 201 étant repliée sur elle-méme, les trois parties de flan 232,
233, 234 a plat, la partie de flan 234 elle-méme pliée en deux, leurs faces
arricre 218 'une contre I’autre, les groupes de panneaux 204, 205, 206
également rabattus les uns contre les autres autour des lignes de pliage 206,
on déplie la colonne 201, on contraint manuellement les parties de flan par
pression sur les bords latéraux 235 et 237, ce qui les rapproche 1'une de
I’autre, bombe les parties de flan 232, 233 et, avec elles, les faces de
présentation 211, 212 et met sensiblement a plat la partie de flan 234.
Concomitamment, les inserts 221 se sont également dépliés autour de leur
ligne de pliage 224 jusqu’a devenir plans. Alors, et tout en maintenant la
pression sur les bords latéraux 235, 237 de la colonne, éventuellement par
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237 de la colonne, éventuellement par un léger secouement, on fait
automatiquement, ou semi-automatiquement, basculer par leur poids les
parties de levier 222 des inserts dans leur position de verrouillage. L’¢tat
plan des inserts de maintien 221 étant alors verrouillé par les leviers 222,
on peut relicher la pression sur les bords latéraux ; les inserts 221
maintiennent les faces de présentation 211, 212 dans leur état bombe et la
face 213 dans un état a peine bombé, pratiquement plan.

Démontage

On retourne la colonne 201 pour faire basculer dans ’autre sens les parties
de levier 222 sous ’action de leur poids, jusqu’a ce que les plaquettes 220
reprennent leur état plan, permettant le repliement des inserts 221 autour de
leur ligne de pliage 224 s’étendant dans le plan des bords laté€raux 235, 237
de la colonne, et donc le rabattement des parties de flan 232, 233 1’une vers
’autre et leur remise a plat, I’une contre 1’autre, ainsi que le repliement des
deux moitiés de la partie de flan 234 1’une contre ’autre, a I’extérieur des
parties de flan 232, 233, avant de replier les groupes de panneaux les uns
sur les autres autour des lignes de pliage 2006, alternativement d’un coté et
de 1’autre, en accordéon, et de maintenir I’ensemble ainsi reployé par tout
moyen approprié, par exemple un élastique.

La forme de réalisation 301 du support de présentoir de la figure 15 se
distingue de celle de la figure 14 par sa quatrieme face de présentation
supplémentaire. Les quatre faces 302, 303, 304, 305 sont formées des deux
flans de départ 306, 307, fixés I’'un a I’autre par collage encore d’un rabat
308, 309, replié autour d’une ligne de pliage formant bordure 310, 311, de
I'un des flans de départ 3006, 307 sur une bande latérale d’extrémité
adjacente a un bord latéral 312, 313 de ’autre des flans de départ 307, 306.
Les flans de départ 306, 307 ont été pliés en deux le long de deux lignes de
pliage formant bordures latérales 314, 315 pour la colonne, séparant les
faces 302, 303 et 304, 305.

Dans I’exemple considéré, les quatre faces de présentation sont de méme
dimensions et telles que, a I’état déployé de la colonne support 301, elles
sont quand méme contraintes et ici seulement 1égerement bombées et, en
tout état de cause, empéchées d’étre déformés de facon concave vers
Pintérieur de la colonne. C’est la définition de I’état bombé qui sera
considérée ici.

Ainsi, la colonne 301, a I’état déployé, présente en section transversale
(horizontale) une forme carrée tres 1égérement curviligne.
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Comme les autres colonnes, la colonne 301 est divisée en groupe de quatre
panneaux de méme niveau, deux groupes adjacents €tant s€parés par quatre
lignes de pliage.

Les inserts de maintien et de verrouillage-déverrouillage 320 de la colonne
301 exergent toujours leurs actions respectives de fagon discrete le long
(sur la hauteur) de la colonne, sont assez semblables a ceux 120 de la
colonne 101, avec leurs rabats de collage, leur partie de maintien 321 et
leurs deux parties de verrouillage-déverrouillage 322, 322’ articulées sur la
partie de maintien 321 autour de lignes de pliage 323, 323°, dont I'une 323
s’étend dans le plan des plis-bordures opposés 314, 315, I"autre 323 lui
étant parallele et s’étendant ici dans le diedre des parties de flan 302, 305.
Les trois parties de maintien et de verrouillage-deverrouillage 321, 322,
322’ peuvent étre plies en deux autour d’une ligne de pliage 324
s’étendant dans le plan des bords latéraux opposés 310-313.

Les portions de levier de verrouillage-déverrouillage 322, 322’ sont ici, non
pas de forme trapézoidale, mais triangulaire.

Pour le montage et le démontage de la colonne 301, on procede exactement
de la méme maniere que pour les autres colonnes.

On a décrit plusieurs formes de réalisation du support de présentoir
d’informations a deux, trois ou quatre faces de présentation. Naturellement,
le nombre de faces de présentation ne doit pas étre considéré comme une
caractéristique limitative de la portée de la présente demande.
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REVENDICATIONS

l.- Support de présentoir d’informations (1) a au moins deux faces de
présentation (11, 12) respectivement sur deux parties de flan (2, 3) en
matériau sensiblement rigide et repliable, les parties de flan (2, 3) étant
agencées pour, dans un état déplié du support, étre contraintes afin de
contraindre les faces de présentation (11, 12), une pluralité d’inserts de
maintien, dont les action s’exercent de fagon discretement répartie le long
desdites faces de présentation, étant prévus pour maintenir les faces de
présentation (11, 12) dans leur état contraint, caractérisé par le fait que les
parties de flan (2, 3) des faces de présentation (11, 12) sont reliées entre
elles par leurs bords (14, 19), chaque insert de maintien (21) est monté
entre les parties de flan (2, 3) dans un état modifiable pouvant évoluer entre
un état de repliement du support et un état de maintien de 1’état contraint
des faces de présentation (11, 12) des parties de flan (2, 3) du support,
chaque insert (21) étant associé a des moyens (22) de verrouillage de son
état de maintien.

2.- Support selon la revendication 1, dans lequel les moyens (22) de
verrouillage d’un insert de maintien (21) sont aussi agencés pour le
déverrouiller de son état de maintien et permettre la mise a plat des parties
de flan (2, 3) et le repliement du support (1).

3.- Support selon 1'une des revendications 1 et 2, dans lequel chaque insert
comporte une plaquette (20) en matériau sensiblement rigide et repliable
agencée pour étre repliée sur elle-méme le long au moins de deux lignes de
pliage sécantes (23, 24).

4.- Support selon la revendication 3, dans lequel la portion de plaquette
(20) s’étendant d’un co6té d’une (23) des deux lignes de pliage est fixée aux
parties de flan (2, 3), pour constituer I’insert de maintien (21), I’autre des
deux lignes de pliage (24) étant sensiblement paralléle aux bords (14, 19)
des parties de flan (2, 3) et contenue dans le plan de ces bords, et la portion
de plaquette s’¢tendant de I’autre c6té de ladite une ligne de pliage (23)
constituant un levier (22) de verrouillage-déverrouillage de I’état de
maintien de la portion d’insert (21) de la plaquette (20).

5.- Support selon la revendication 4, dans lequel il est prévu deux faces de
présentation (11, 12) sur deux parties de flan (2, 3).

6.- Support selon la revendication 5, dans lequel les deux parties de flan (2,
3) sont formées dans un unique flan dont une ligne de pliage (19) constitue
deux des bords respectifs des deux parties de flan (2, 3), les deux bandes du
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flan adjacentes aux bords libres (13, 14) du flan parall¢les a la ligne de
pliage (19) étant fixées 1’une a ’autre, de préférence par collage.

7.- Support selon la revendication 3, dans lequel la portion de plaquette
(120) s’étendant d’un coté d’une (123) des deux lignes de pliage est fixée
aux parties de flan (102, 103), pour constituer I’insert de maintien (121),
’autre des deux lignes de pliage (124) s’étendant dans le plan des bords
(114, 119) des parties de flan (102, 103), perpendiculaire a ces bords a
I’état de repliement, et la portion de plaquette s’étendant de I’autre cote de
ladite une ligne de pliage (123) constituant un levier (122) de verrouillage-
déverrouillage de 1’état de maintien de la portion d’insert (121) de la
plaquette (120).

8.- Support selon la revendication 7, dans lequel la plaquette (120)
comporte deux portions de plaquette constituant des leviers de verrouillage-
déverrouillage (122, 122°) s’étendant des deux cotés de deux lignes de
pliage (123, 123”) délimitant la portion de plaquette fixée aux parties de
flan (102, 103) et constituant I’insert de maintien (121).

9.- Support selon I’une des revendications 7 et 8, dans lequel il est prévu au
moins trois faces de présentation (211, 212, 213) respectivement sur trois
parties de flan (232, 233, 234) formées dans deux flans de départ pliés
(216, 217).

10.- Support selon la revendication 9, dans lequel il est prévu trois faces de
présentation (211-213) et les plaquettes (220) sont montées entre deux
parties de flan (232, 233) a proximité des bords latéraux (218, 219) de la
troisiéme partie de flan (234).

11.- Support selon la revendication 9, dans lequel il est prévu quatre faces
de présentation (302-305) et les plaquettes de maintien et de verrouillage
(320) sont agencées pour étre pliées au moins autour de deux lignes de
pliage (323, 324) s’étendant respectivement dans les plans des bords
Jatéraux opposés (314, 315 et 310-313) du support.

12.- Support selon 1’une des revendications 4 et 7, dans lequel la portion de
levier (22) de la plaquette (20) comporte des moyens de repliement
automatique autour de ladite une ligne de pliage (23) dans un sens ou dans
"autre.

13.- Support selon la revendication 12, dans lequel la nature du matériau de
la plaquette de verrouillage-déverrouillage (20) est déterminée pour un
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repliement de la portion de levier (22) de la plaquette sous 1’action de son
poids.

14.- Méthode de montage d’un support de présentoir d’informations selon
I'une des revendications 1 a 13, caractérisée par le fait que, aprés avoir
dépli¢ le support, on contraint ses parties de flan (2, 3 ; 102, 103 ; 232, 233)
pour contraindre les faces de présentation (11, 12; 111, 112; 211, 212),
déplier les plaquettes de maintien et de verrouillage (20 ; 120 ; 220 ; 320) et
les rendre planes puis on fait basculer les portions de levier (22 ; 122 ; 222)
des plaquettes (20) en position de verrouillage des portions de maintien

Q1).

15.- Méthode de montage selon la revendication 14, dans laquelle on fait
basculer les portions de levier (22) par un léger secouement.

16.- Méthode de démontage d’un support de présentoir d’informations
selon 1'une des revendications 4 a 13, caractérisée par le fait qu’on fait
basculer les portions de levier (22) des plaquettes (20) en position de
déverrouillage des portions de maintien (21) pour rendre planes les
plaquettes (20), puis, les plaquettes (20) pouvant étre repliées sur elles-
mémes autour de leur ligne de pliage (24) contenue dans le plan des bords
(14, 19) des parties de flan (2, 3), on rabat les deux parties de flan (2, 3)
I’une contre 1’autre et on replie le support.

17.- Méthode de démontage selon la revendication 16, dans laquelle on fait
basculer les portions de levier (24) par retournement du support.
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