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Procédé et dispositif de mise a la terre.

L’invention concerne un procédé et un dispositif de
mise a la terre d’installations électriques.

La cablette de liaison (40) est fixée, par son extrémité
(41), au piquet de terre (10), par sertissage dans une partie
roulée et forgée (11) constituant la pointe dudit piquet,
alors que ladite cablette (40) est maintenue dans un angle
du profilé, constituant le piquet, par des replis forgés locali-
sés (12).

Application: installations électriques.
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1
L'invention concerne un procédé et un dispositif de mise a la
terre d'installations électriques.

Dans le domaine de la mise a la terre des installations
électriques, il était connu d'enfoncer, dans la terre, un piquet en
profilé, comportant, a son sommet, un orifice permettant la
fixation d'une cosse de raccordement au fil de mise a la terre. Le
raccordement s'effectuait, aprés enfoncement du piquet, par
solidarisation de la cosse au piquet par l'intermédiaire d'un
boulon.

Il résultait de ce type de montage une diminution progressive de
la qualité du contact électrique entre la cosse de raccordement
et le piquet, due principalement a |'oxydation. De plus, lors de
I'enfoncement du piquet, la téte de celui-ci se trouvait souvent
déformée, ce qui entrainait une ovalisation de [|'orifice de
passage du boulon de raccordement et, par suite, des difficultés
de montage de celui-ci.

On connait déja un dispositif permettant de remédier a cette
situation, tel que celui décrit dans le brevet frangais 2.275.037,
ayant pour objet une prise de terre profonde. Le procédé consiste
& faire établir la mise & la terre directement par I'extrémité du
fil de mise & la terre, ou par l'intermédiaire d'une cablette, dont
I'extrémité est reliée au piquet le plus prés possible de
['extrémité de celui-ci, lequel ne remplit plus, en quelque sorte,
qu'un rdle d'enfonceur et de fixateur. Le dispositif correspondant
est constitué d'un petit tube court, de diamétre intérieur
correspondant & celui du céble, qui est soudé contre le piquet un
peu au dessus de la pointe de celui-ci. Le fil, ou la cablette, est
solidarisé a ce petit tube par emmanchement et sertissage au
moyen d'une pince. Toutefois, un tel dispositif, malgré
'extrémité biseautée du tube de raccordement, géne
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I'enfoncement du piquet et, par suite, est soumis a des efforts
susceptibles de provoquer son arrachement ; ceci sans compter
[‘faugmentation du prix de revient du piquet, résultant des
opérations de découpe et de préparation dudit tube de
raccordement, 3 sa présentation et a son soudage.

‘La présente invention a pour but de remédier a ces inconvénients.

Cette invention, telle qu'elle se caractérise, résout le probleme
consistant & définir un procédé et a créer un dispositif, avec
lesquels le piquet puisse étre enfoncé sans aucune géne, tout en
assurant la pénétration d'une cablette de mise a la terre, au
niveau de l'extrémité dudit piquet, sans qu'il soit nécessaire de
recourir a un moyen de fixation spécifique rapporté.

Le procédé de mise & la terre profonde d'une installation
électrique, consistant & utiliser, pour [a mise a la terre, une
électrode pouvant étre constituée de ['extrémité du cable de
terre lui-méme, dénudé en conséquence, ou d'une cablette,
introduite dans la terre par entrainement a I'aide d'un piquet de
terre, au voisinage de la pointe duquel une extrémité de ladite
électrode est fixée, selon I'invention, se caractérise,
principalement, en ce qu'il consiste a relier l'extrémité de
I'électrode de mise & la terre & la pointe du piquet de forgage,
par enroulement et sertissage dans l|'une des ailes du profilé
constituant le piquet, et en ce qu'il consiste a maintenir
I'électrode contre I'une des ailes du profilé, sur toute la longueur

du piquet.

L'enroulement et le sertissage, dans ['une des ailes du profilé,
s'obtiennent par mise en concordance de [l'extrémité de
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I'électrode avec l'extrémité du piquet, aprés appointage de celui-
ci, puis sertissage par enroulement de |'une des ailes du profilé
au cours de ['opération de forgeage de la pointe du piquet.

Selon une premiére variante du procédé, le maintien de
['électrode de mise & la terre contre I'une des ailes du profilé
est obtenu par des replis forgés localisés de I'une des ailes du
profilé contre l'aile adjacente.

Selon une seconde variante du procédé, le maintien de ['électrode
de mise a la terre contre 'une des ailes du profilé est obtenu par
passage alterné dans des trous oblongs, répartis sur toute Ia
longueur du piquet. Ces trous étant, par exemple, obtenus par
poinconnage.

Selon une troisiéme variante, le maintien de |'électrode de mise
a la terre contre l'une des ailes du profilé est obtenu par
introduction alternée dans des encoches en té, réalisées dans la
bordure de I'aile concernée. Ces encoches étant, par exemple,
obtenues par grugeage.

Les avantages obtenus, griace a cette invention, consistent,
essentiellement, en ceci que les piquets, ainsi équipés de leur
cablette de mise a la terre, peuvent étre enfoncés par battage,
sans précaution particuliére, puis reliés au cable de terre a
['aide d'un simple manchon a sertir du commerce. Compte-tenu de
['aboutissement de la cédblette dans la pointe méme du piquet,
celle-ci est protégée des effets d'arrachement. Ce procédé
simplifie, par ailleurs, la fabrication des dits piquets et réduit
leur prix de revient.
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D'autres caractéristiques et avantages apparaitront dans la
description qui va suivre de plusieurs variantes de réalisation
d'un piquet de mise a la terre selon I'invention, réalisé dans un
profilé en té, données a titre d'exemple non limitatif, au regard
des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue de coté, en élévation, du piquet
équipé de sa cablette de mise a la terre,

- la figure 2 représente une vue en coupe transversale, selon AA,
du piquet représenté a la figure 1,

- la figure 3 représente une vue en coupe transversale, selon BB,
du piquet représenté a la figure 1,

- la figure 4 représente une vue en élévation partielle du piquet,
avec passage de la céblette par des trous oblongs,

- la figure 5 représente une vue en élévation partielle du piquet,
avec passage dans des encoches en té.

Les figures représentent un piquet de terre 10, 20, 30 en té, a
cablette de liaison 40 fixée au dit piquet par son extrémité 41,
par sertissage dans une partie roulée et forgée 11 de I'une des
ailes latérales du profilé constituant la pointe du piquet, et au
corps dudit piquet par des replis forgés localisés 12 de ['aile
médiane du profilé contre l'une de ses ailes latérales, par
passage alterné dans des trous oblongs 22, ou dans des encoches
en té 32, réalisés dans I'aile médiane du profilé.
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En examinant plus en détail les figures 1T a 3, on remarque que le
piquet de terre 10 et sa cablette 40 sont reliés I'un a ['autre par
simples déformations 11, 12 de l'une des ailes du profilé en té
utilisé pour réaliser ledit piquet, en bloquant ladite cablette 40
dans |'un des angles du profilé, afin de protéger, au maximum,
celle-ci des effets d'arrachement. Compte-tenu de la rigidité de
la céblette 40, deux blocages par replis forgés localisés 12 de
I'aile médiane contre ['une des ailes latérales du profilé
suffisent pour maintenir la c3blette 40 dans l'un des angles du
dit profilé, alors que l'extrémité de la dite céblette 40 est fixée
par roulage et sertissage de ['une des ailes latérales contre
['aile médiane.

En examinant maintenant successivement les figures 4 et 5, on
remarque que, pour les mémes raisons que celles indiquées ci-
dessus, deux trous oblongs 22, ou deux encoches 32, réalisés
dans l'aile médiane du profilé, suffisent pour maintenir la
cablette 40 contre la dite aile du profilé en té constituant le pi-
quet 20 ou 30.

Dans tous les cas, l'extrémité libre 42 de la céblette 40 est

reliée au cable de mise & la terre par un manchon a sertir du
commerce 50.

Les modes de réalisation possibles du dispositif selon
I'invention ne se limitent pas a l'utilisation d'un profilé en té,
étant entendu que tout profilé comportant au moins une aile, tel
que corniére, profilé en U, etc., peut étre utilisé sans sortir du

cadre de l'invention.

by

Le piquet selon l'invention est destiné principalement & la mise
a la terre des installations électriques.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de mise a la terre profonde d'une installation
électrique, consistant & utiliser, pour la mise a la terre, une
électrode pouvant étre constituée de ['extrémité du céble de
terre lui-méme, dénudé en conséquence, ou d'une cablette,
introduite dans la terre par entrainement & l'aide d'un piquet de
terre, au voisinage de la pointe duquel l'extrémité de ladite
électrode est fixée, caractérisé en ce qu'il consiste a relier
I'extrémité de I'électrode de mise a la terre a la pointe du piquet
de forgage, par enroulement et sertissage dans l'une des ailes du
profilé constituant le piquet, et en ce qu'il consiste a maintenir
I'électrode contre ['une des ailes du profilé, sur toute la longueur

du piquet.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que
I‘enroulement et le sertissage, dans l'une des ailes du profilé,
s'obtiennent par mise en concordance de ['extrémité de
['électrode avec l'extrémité du piquet, aprés appointage de celui-
ci, puis sertissage par enroulement de I'une des ailes du profilé
au cours de ['opération de forgeage de la pointe du piquet.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
maintien de ['électrode de mise a la terre contre I'une des ailes
du profilé est obtenu par l'intermédiaire de replis forgés
localisés de I'une des ailes du profilé contre l'aile adjacente.

4, Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
maintien de ['électrode de mise a la terre contre l'une des ailes
du profilé est obtenu par passage alterné dans des trous oblongs,
répartis sur toute la longueur du piquet.
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5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
maintien de |'électrode de mise a la terre contre |'une des ailes
du profilé est obtenu par introduction alternée dans des
encoches en té, réalisées dans la bordure de ['aile concernée.

6. Dispositif de mise en oeuvre du procédé selon 'une quelconque
des revendications 1 & 5 ci-dessus, caractérisé en ce que
['enroulement et le sertissage de |'électrode de mise a la terre, a
'extrémité du profilé constituant le piquet (10), sont obtenus
dans l'une des ailes latérales d'un profilé en té, avec blocage
contre l'aile médiane du dit profilé en t&, en ce que le maintien
de ['électrode contre I'une des ailes du profilé, sur toute Ia
fongueur du piquet (10), s'effectue par replis forgés localisés
(12) de l'aile médiane du profilé en té contre I'une de ses ailes
latérales, et en ce que I'électrode de mise a la terre est une
cablette (40), munie, a son extrémité libre (42), d'un manchon a

sertir (50).

7. Dispositif de mise en oeuvre du procédé selon I'une quelconque
des revendications 1 a 5 ci-dessus, caractérisé en ce que
I'enroulement et le sertissage de I'électrode de mise a la terre, a
'extrémité du profilé constituant le piquet (20), sont obtenus
dans ['une des ailes latérales d'un profilé en té, avec blocage
contre l'aile médiane du dit profilé en té, en ce que le maintien
de ['électrode contre l'une des ailes du profilé, sur toute la
longueur du piquet (20), est obtenu par l'intermédiaire de trous
oblongs (22), poingonnés dans l'aile médiane du profilé en té
dans lequel est réalisé le piquet (20), et en ce que l'électrode de
mise & la terre est une céblette (40), munie, & son extrémité
libre (42), d'un manchon a sertir (50).
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8. Dispositif de mise en oeuvre du procédé selon I'une quelconque
des revendications 1 4 5 ci-dessus, caractérisé en ce que
I'enroulement et le sertissage de I'électrode de mise a la terre, a
'extrémité du profilé constituant le piquet (30), sont obtenus
dans ['une des ailes [atérales d'un profilé en té, avec blocage
contre ['aile médiane du dit profilé en té, en ce que le maintien
de [I'électrode contre l'une des ailes du profilé, sur toute la
Jongueur du piquet (30), est obtenu par l'intermédiaire
d'encoches en té (32), obtenues par grugeage dans l'aile médiane
du profilé en té, et en ce que ['électrode de mise 3 la terre est

by

une céblette (40), munie, a son extrémité libre (42), d'un

~

manchon & sertir (50).
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