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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
commutation  disposé  dans  un  programmateur  de  ma- 
chine  électrodomestique,  programmateur  compre- 
nant  un  bloc  de  cames-programmes  actionnant  des 
lames  porte-contacts,  une  première  chaine  cinémati- 
que  pour  entrainer  le  bloc  de  cames  en  rotation  pas 
à  pas,  une  deuxième  chaine  cinématique  pour  entraî- 
ner  le  bloc  de  cames  en  rotation  rapide,  le  dispositif 
de  commutation  comprenant  un  interrupteur  mécani- 
que,  monté  en  série  avec  les  lames  porte-contacts,  et 
des  moyens  de  commande  dudit  interrupteur,  pour 
alimenter  en  énergie  des  organes  électriques  de  la 
machine. 
Comme  machines  électrodomestiques  auxquelles 
peut  s'appliquer  l'invention,  on  peut  citer  les  machi- 
nes  à  laver  le  linge  ou  la  vaisselle. 

Un  dispositif  du  type  défini  ci-dessus  permet  de 
couper  l'alimentation  en  énergie  électrique  d'une  plu- 
ralité  d'organes  de  l'appareil,  pendant  certains  dépla- 
cements  d'un  bloc  de  cames  de  programmation  des- 
dits  organes. 

Dans  un  programmateur,  un  ensemble,  ou  bloc, 
de  cames-programmes,  destinées  à  actionner  des  la- 
mes  porte  contact  reliant  des  organes  électriques  à 
une  source  de  tension,  peut  être  entrainé  en  rotation 
pas  à  pas  par  l'intermédiaire  d'une  cinématique  par- 
ticulière,  dite  d'entrainement  pas  à  pas,  ou  en  rotation 
rapide  par  l'intermédiaire  d'une  autre  cinématique 
particulière,  dite  d'entrainement  rapide. 

Les  programmes  de  lavage  sont  déterminés  par 
les  profils  des  cames-programmes,  leur  rotation  et 
leur  arrêt  temporisé. 
Plus  précisemment,  une  position  angulaire  du  bloc  de 
cames-programmes  correspond  à  une  combinaison 
particulière  des  profils  des  différentes  cames  qui  le 
constituent,  de  leur  action  sur  les  lames  porte- 
contacts,  et  entraîne  donc  la  mise  sous  tension  de 
certains  organes  et  la  mise  hors  tension  d'autres  or- 
ganes. 
On  comprend  ainsi  que  chaque  position  angulaire  du 
bloc  cames  représente  une  étape  particulière  d'un 
programme  de  lavage. 

Pendant  le  déroulement  normal  d'un  programme, 
le  bloc-cames  est  généralement  entraîné  en  rotation 
pas  à  pas,  et  les  étapes  de  lavage  réalisées  corres- 
pondent,  sur  le  bloc-cames,  à  des  secteurs  angulai- 
res  adjacents  et  successifs. 

Cependant,  l'existence  d'une  cinématique  d'en- 
traînement  rapide  du  bloc-cames  permet  d'enrichir 
les  possibilités  du  programmateur  en  autorisant,  au 
cours  d'un  programme,  la  combinaison  d'étapes  éloi- 
gnées  entre  elles. 

Le  bloc-cames  est  alors  entraîné  rapidement 
d'une  position  angulaire  donnée  vers  une  position  an- 
gulaire  éloignée,  non  adjacente  à  la  précédente. 

Ceci  peut  aussi  se  produire  à  la  fin  d'un  program- 

me,  lorsque  le  bloc-cames  doit  être  ramené  en  posi- 
tion  de  repos. 

Pendant  la  rotation  rapide  du  bloc-cames,  les  po- 
sitions  angulaires  à  éviter  sont  néanmoins  balayées, 

5  les  lames  porte-contacts  actionnées,  et  une  série  de 
commutations  rapides  se  produit,  entre  la  source  de 
tension  et  les  organes  électriques  de  l'appareil. 
Ces  mises  sous  tension  brèves  et  intempestives  sont 
à  l'origine  de  bruits  désagréables,  de  parasites  élec- 

10  triques  et  radioélectriques. 
On  sait  qu'il  est  préférable  de  couper  l'alimentation  en 
énergie  des  organes  de  l'appareil  pendant  la  rotation 
rapide  du  bloc-cames,  au  lieu  de  lutter,  par  des  blin- 
dages  et  protections  diverses,  contre  les  effets  nocifs 

15  de  ces  parasites. 
Pour  ce  faire,  on  utilise  des  dispositifs  de  commuta- 
tion  comprenant  des  moyens  interrupteurs,  en  série 
entre  la  source  de  tension  et  les  lames  porte-con- 
tacts,  et  des  moyens  de  commande  de  ces  moyens 

20  interrupteurs,  sensibles  au  type  d'entrainement,  pas 
à  pas  ou  rapide,  que  subit  le  bloc-cames. 

Il  existe  plusieurs  filières  technologiques  qui  per- 
mettent  de  réaliser  de  tels  dispositifs  de  commuta- 
tion. 

25  On  peut,  par  exemple,  utiliser  des  relais  électro- 
mécaniques  qui  nécessitent  un  dispositif  de  comman- 
de  électrique. 

On  peut  aussi  utiliser  des  interrupteurs  mécani- 
ques,  du  type  interrupteur  à  lame  souple  par  exem- 

30  pie,  qui  nécessitent  un  dispositif  de  commande  méca- 
nique. 
La  fiabilité  et  la  simplicité  des  interrupteurs  mécani- 
ques,  ainsi  que  leur  faible  coût,  justifie  la  préférence 
qui  leur  est  généralement  accordée. 

35  II  n'est  cependant  pas  aisé  d'obtenir  des  moyens  de 
commande  qui  agissent  mécaniquement  sur  ces  in- 
terrupteurs. 

On  connait  déjà  un  certain  nombre  de  dispositifs 
de  commande,  plus  ou  moins  complexes,  dont  le  prin- 

40  cipal  inconvénient  est  d'entraîner  une  profonde  modi- 
fication  des  éléments  constitutifs  d'un  programma- 
teur  auquel  on  veut  les  adapter. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  cet  inconvé- 
nient. 

45  A  cet  effet,  la  présente  invention  concerne  un  dis- 
positif  de  commutation  du  type  défini  ci-dessus,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  lesdits  moyens  de  commande 
comprennent  une  bascule  pivotant  sur  un  axe  fixe, 
des  moyens  pour  transformer  les  rotations  de  ladite 

50  bascule  en  mouvements  de  commande  et  les  appli- 
quer  audit  interrupteur,  des  moyens  permettant  à  la- 
dite  bascule  de  coopérer  simultanément  avec  une 
première  roue  dentée  associée  à  ladite  première  chai- 
ne  cinématique  et  une  deuxième  roue  dentée  asso- 

55  ciée  à  ladite  deuxième  chaine  cinématique,  lesdits 
moyens  de  coopération  étant  agencés  de  façon  à  fai- 
re  pivoter  ladite  bascule  dans  une  première  position 
angulaire  de  commande  dudit  interrupteur  lorsque  le 
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bloc  de  came  est  entrainé  par  ladite  première  chaine 
cinématique,  et  à  faire  pivoter  ladite  bascule  dans  une 
deuxième  position  angulaire  de  commande  lorsque  le 
bloc  de  came  est  entrainé  par  ladite  deuxième  chaine 
cinématique. 

Avantageusement  l'axe  de  la  bascule  est  confon- 
du  avec  l'axe  de  rotation  de  ladite  deuxième  roue  den- 
tée,  lesdits  moyens  de  coopération  de  la  bascule 
avec  lesdites  première  et  deuxième  roues  dentées 
comprennent  un  pignon  rotatif,  monté  excentré  sur  la 
bascule  et  agencé  pour  coopérer  avec  ladite  deuxiè- 
me  roue  dentée,  ladite  première  roue  dentée  étant 
agencée  pour  coopérer  avec  ledit  pignon,  lorsque  ce- 
lui-ci  parcourt  un  arc  de  trajectoire  AB  centré  sur  l'axe 
de  la  bascule,  et  un  moyen  de  rappel  élastique  dudit 
pignon  vers  ladite  première  roue  dentée  pour  rappeler 
ledit  pignon  à  coopérer  avec  ladite  première  roue. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 
description  suivante  de  la  forme  de  réalisation  préfé- 
rée  du  dispositif  de  l'invention,  en  référence  aux  des- 
sins  annexés,  sur  lesquels 

-  la  figure  1  représente  une  vue  schématique  du 
dispositif  de  l'invention,  lorsque  le  bloc-cames 
est  entraîné  en  rotation  pas  à  pas  et 

-  la  figure  2  représente  le  dispositif  de  la  figure 
1,  lorsque  le  bloc-cames  est  entraîné  en  rota- 
tion  rapide. 

Le  dispositif  de  l'invention  est  disposé  au  sein 
d'un  programmateur  300,  qui  comprend  un  module 
arrière  et  un  bloc  de  cames-programmes  600. 

Le  module  arrière  supporte  un  premier  moteur 
400  associé  à  un  groupe  100  d'engrenages  réduc- 
teurs,  pour  l'entraînement  pas  à  pas  du  bloc-cames 
600,  et  un  deuxième  moteur  500,  associé  à  un  autre 
groupe  200  d'engrenages  réducteurs,  pourl'entraine- 
ment  rapide  du  bloc-cames  600. 
Le  bloc-cames  600,  accolé  au  module  arrière, 
comprend  un  certain  nombre  de  cames  accolées  les 
unes  aux  autres  et  solidaires  en  rotation  les  unes  des 
autres. 
Une  came  700,  dite  came  d'inversion,  entraînée  à  vi- 
tesse  constante  et  permanente  par  le  groupe  100 
d'engrenages  réducteurs,  coopère  avec  un  cliquet 
800  pour  entraîner  le  bloc-cames  600  en  rotation  pas 
à  pas. 

Le  premier  groupe  d'engrenage  réducteurs  100 
comprend  ici  un  pignon  1,  solidaire  de  l'arbre  du  pre- 
mier  moteur,  coopérant  avec  la  denture  extérieure 
d'une  roue  2,  solidaire  d'un  pignon  3  coopérant  avec 
une  roue  dentée  4,  elle-même  solidaire  d'un  pignon  5 
coopérant  avec  une  roue  dentée  6,  superposée  à  la 
roue  2,  comportant  un  axe  commun  avec  la  roue  2,  et 
solidaire  d'un  pignon  7  coopérant  avec  une  roue  den- 
tée  8,  elle-même  solidaire  d'un  pignon  9  coopérant 
avec  une  roue  dentée  10,  elle-même  solidaire  d'un  pi- 
gnon  11,  dernier  élément  du  groupe  réducteur  100. 

Le  pignon  11  entraîne  en  rotation  continue  la 
came  d'inversion  700  et  supporte  le  cliquet  800  d'en- 

traînement  pas  à  pas  du  bloc-cames  600. 
Le  deuxième  groupe  d'engrenages  réducteurs 

200  comprend  un  pignon  20,  solidaire  de  l'arbre  du 
deuxième  moteur,  qui  coopère  avec  la  denture  exté- 

5  rieure  d'une  roue  21  ,  solidaire  d'un  pignon  22  coopé- 
rant  avec  une  roue  dentée  23,  elle-même  solidaire 
d'un  pignon  24  coopérant  avec  une  roue  dentée  25, 
associée  à  un  pignon  26,  coopérant  directement  avec 
une  denture  du  bloc-cames  600,  et  permettant  ainsi 

10  l'entraînement  rapide  et  continu  du  bloc-cames  600. 
La  découpe  particulière  des  cames-program- 

mes,  appelée  aussi  profils  de  cames,  permet  d'ac- 
tionner  des  lames  900  porte-contacts  reliant  des  or- 
ganes  électriques  950  à  une  source  de  tension  d'ali- 

15  mentation  960  desdits  organes  950. 
Lorsque  le  bloc-came  600  est  entraîné  en  rotation  ra- 
pide  par  le  deuxième  moteur  500  et  le  groupe  réduc- 
teur  200,  les  lames  900  porte-contacts  sont  action- 
nées  au  gré  du  défilement  des  profils  de  cames  et  le 

20  dispositif  de  l'invention  intervient  pendant  ces  ins- 
tants  pour  isoler  les  lames  900  porte-contacts  de  la 
source  de  tension  d'alimentation  960. 

Le  dispositif  de  l'invention  comprend  un  interrup- 
teur  70  à  lames  souples,  comprenant  quatre  plots 

25  fixes  de  contact  76,  77,  78,  79,  disposés  dans  un 
même  plan,  et  deux  lames  contacts  75,  80,  flexibles 
et  élastiques.  La  lame  contact  75  comporte  une  extré- 
mité  fixée,  par  exemple  par  soudage,  au  plot  76. 
La  lame  contact  75  est  repliée  sensiblement  à  mi-dis- 

30  tance  de  ses  deux  extrémités  et  sa  deuxième  extré- 
mité  751  vient  naturellement  au  contact  du  plot  78,  du 
fait  de  l'élasticité  de  la  lame  75,  lorsqu'aucune  action 
n'est  exercée  sur  elle. 
De  la  même  façon,  la  lame  contact  80,  repliée  à  mi- 

35  distance  de  ses  extrémités,  est  fixée  par  une  extré- 
mité  au  plot  79,  et  sa  deuxième  extrémité  81  vient  na- 
turellement  au  contact  du  plot  77,  lorsqu'aucune  ac- 
tion  n'est  exercée  sur  elle. 

L'interrupteur  70  comprend  aussi  un  levier  71 
40  comportant  un  corps  79,  sensiblement  longitudinal, 

avec  deux  excroissances  73  et  74  disposées  face  à 
face  sur  une  extrémité  du  corps  79,  un  axe  de  rotation 
72  étant  disposé  à  une  autre  extrémité  du  corps  79. 

L'excroissance  74  comporte  deux  becs  740  et 
45  741  .  Le  levier  71  est  disposé  de  façon  à  ce  que  le  bec 

740  soit  en  regard  de  l'extrémité  751  de  la  lame  75, 
le  bec  741  étant  alors  en  regard  de  l'extrémité  de  la 
lame  80,  fixée  sur  le  plot  79,  et  l'excroissance  73,  en 
regard  de  moyens  de  commande  de  l'interrupteur  70, 

50  décrits  ci-après. 
Le  dispositif  de  l'invention  peut  occuper  une  po- 

sition  de  repos  (f  ig.1)  et  une  position  active  (f  ig.2).  La 
position  de  repos  est  occupée  lorsque  le  bloc-cames 
600  est  en  rotation  pas  à  pas. 

55  En  position  de  repos,  l'excroissance  73  du  levier 
71  ne  subit  pas  l'action  des  moyens  de  commande, 
le  bec  740  de  l'excroissance  74  n'appuie  pas  sur  la 
lame  souple  75,  et  le  bec  741  n'appuie  pas  sur  la  lame 
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souple  80. 
En  position  de  repos  toujours,  la  lame  souple  75 

assure  donc  la  continuité  électrique  entre  les  plots  76 
et  78,  et  la  lame  souple  80  assure  la  continuité  élec- 
trique  entre  les  plots  79  et  77. 

Une  butée  752  est  disposée  près  du  point  de  plia- 
ge  de  la  lame  75,  du  côté  fixé  au  plot  76,  de  façon  à 
maintenir  la  partie  de  la  lame  75  qui  est  située  entre 
le  plot  76  et  le  point  de  pliage,  lorsqu'une  action  est 
exercée  par  le  bec  740  sur  l'extrémité  751  de  la  lame 
75.  De  ce  fait,  une  action  du  bec  740  sur  l'extrémité 
751  de  la  lame  75,  a  pour  effet  de  plier  davantage  la 
lame  75,  d'éloigner  l'extrémité  751  du  plot  78,  et 
rompt  ainsi  le  contact  électrique  entre  la  lame  75  et 
le  plot  78. 

Une  autre  autre  butée  82  est  disposée  près  de  la 
lame  80,  plus  précisément  près  de  l'extrémité  81  en 
contact  avec  le  plot  77,  de  façon  à  ce  qu'une  action 
exercée  par  le  bec  741,  sur  l'extrémité  de  la  lame  80 
soudée  au  plot  79,  aie  pour  effet  d'ouvrir  la  lame  80, 
tout  en  éloignant  l'extrémité  81  du  plot  77,  le  contact 
électrique  entre  la  lame  80  et  le  plot  77  étant  ainsi 
rompu. 

Les  deux  plots  77  et  78  étant  juxtaposés,  et  les 
extrémités  81  et  751  des  deux  lames  80  et  75  étant 
en  regard,  on  comprendra  alors,  que  lorsqu'une  ac- 
tion  est  exercée  par  le  levier  71  sur  les  lames  75  et 
80,  par  l'intermédiaire  des  becs  740  et  741  de  l'ex- 
croissance  74,  les  deux  lames  se  rejoignent  à  mi-dis- 
tance  des  plots  77  et  78,  et  créent  ainsi  un  nouveau 
contact  électrique,  entre  les  plots  76  et  79,  sur  les- 
quels  elles  sont  respectivement  soudéesjes  deux  au- 
tres  plots  77  et  78  étant  alors  isolés  électriquement. 

Le  plot  76  étant  relié  à  la  source  de  tension  d'ali- 
mentation  960  et  le  plot  78  aux  différentes  lames  900 
porte-contacts  du  programmateur  300,  on  comprend 
donc  que  l'alimentation  en  énergie  des  organes  élec- 
triques  950  est  possible  lorsque  le  bloc-cames  600 
est  en  rotation  pas  à  pas,  c'est  à  dire  lorsque  le  dis- 
positif  de  l'invention  est  au  repos. 

Tous  les  éléments  décrits  jusqu'ici  sont  connus  et 
les  éléments  permettant  le  fonctionnement  du  dispo- 
sitif  de  l'invention,  c'est  à  dire  lesdits  moyens  de 
commande  de  l'interrupteur  70,  sont  maintenant  dé- 
crits. 

Le  dispositif  de  l'invention  comprend  en  outre 
une  bascule  30,  un  pignon  40,  un  ressort  50,  une 
came  60  et  une  roue  dentée  12. 
La  bascule  30  est  une  pièce  sensiblement  plate,  de 
forme  triangulaire,  proche  d'un  triangle  équilatéral,  et 
offre  donc  trois  extrémités  aux  trois  angles  du  trian- 
gle. 
Un  axe  de  rotation  32,  disposé  près  d'une  première 
extrémité,  permet  à  la  bascule  30  de  pivoter  libre- 
ment.  L'axe  32  est  confondu  avec  l'axe  de  la  roue  23 
et  du  pignon  24  déjà  décrits. 

Un  pignon  40,  rotatif  autour  d'un  axe  logé  dans  la 
bascule,  est  disposé  près  d'une  deuxième  extrémité 

de  la  bascule  30. 
Le  pignon  40  est  agencé  de  façon  à  coopérer 

avec  la  denture,  de  la  roue  23,  la  distance  entre  l'axe 
du  pignon  40  et  l'axe  32  de  la  bascule  30  étant  sen- 

5  siblement  égale  à  la  somme  des  rayons  du  pignon  40 
et  de  la  roue  23. 

Un  ergot  31  ,  de  forme  cylindrique,  solidaire  de  la 
bascule  30  et  perpendiculaire  au  plan  formé  parcelle- 
ci,  est  disposé  près  d'une  troisième  extrémité. 

10  En  considérant  cette  partie  du  dispositif,  on  peut  re- 
marquer  qu'une  rotation  d'un  tour  de  la  bascule  30  en- 
traînerait  le  pignon  40  à  effectuer  un  tour  complet  au- 
tour  de  la  roue  23,  en  roulant  sur  la  denture  périphé- 
rique  de  cette  même  roue  23. 

15  Cependant,  dans  le  dispositif,  une  telle  rotation  d'un 
tour  n'est  pas  possible,  car  le  pignon  40  est  rappelé 
en  direction  de  l'axe  de  la  roue  12,  par  un  ressort  relié 
par  une  extrémité  à  l'axe  du  pignon  40  et,  par  une  au- 
tre  extrémité,  à  l'axe  de  la  roue  12. 

20  La  roue  12  est  disposée  face  à  la  roue  23,  sensi- 
blement  dans  le  même  plan,  et  de  façon  à  ce  que 
l'écartement  entre  leurs  dentures  respectives  per- 
mette  le  passage  du  pignon  40  tout  en  le  faisant  coo- 
pérer  avec  la  denture  de  la  roue  1  2. 

25  Grâce  à  la  profondeur  des  dentures  du  pignon  40  et 
de  la  roue  12,  on  constate  qu'il  existe  un  arc  AB  de 
trajectoire  du  pignon  40  correspondant  à  un  angle  de 
rotation  a  de  la  bascule  30,  sur  lequel  le  pignon  40 
coopère  avec  la  roue  12. 

30  Par  ailleurs,  la  denture  de  la  roue  12  coopère 
aussi  de  façon  permanente  avec  le  pignon  9,  du  grou- 
pe  d'engrenages  réducteurs  100,  dédié  à  l'entraîne- 
ment  pas  à  pas  du  bloc-cames  600. 
La  roue  12  est  donc  solidaire  en  rotation  du  groupe  ré- 

35  ducteur  100.  Elle  lui  est  associée. 
La  came  60  est  une  pièce  sensiblement  plate,  pi- 

votant  autour  d'un  axe  fixe  65  et  disposée  dans  un 
plan  sensiblement  parallèle  au  plan  forme  par  la  bas- 
cule  30. 

40  La  came  60  comporte  deux  saillies  61  et  63.  Dans  la 
première  saillie  61  est  pratiquée  une  encoche  62,  qui 
reçoit  l'ergot  31  de  la  bascule  30. 

Cette  encoche  62  est  ici  pratiquée  dans  toute 
l'épaisseur  de  la  came  60,  car  le  corps  de  l'ergot  31 

45  se  termine  au  delà  du  plan  formé  par  la  came  60. 
Dans  le  plan  formé  par  la  came  60,  l'encoche  62 

est  suffisamment  profonde,  de  façon  à  toujours 
contenir  l'ergot  31  lorsque  la  bascule  30  effectue  une 
rotation  correspondant  à  l'angle  a  mentionné  ci-des- 

50  sus. 
Toujours  dans  le  même  plan,  la  longueur  de  l'en- 

coche  62  est  ici  plusieurs  fois  supérieure  au  diamètre 
de  l'ergot  31,  de  façon  à  laisser  possible  un  débatte- 
ment  angulaire,  ou  jeu,  entre  la  came  60  et  la  bascule 

55  30. 
La  deuxième  saillie  63  comporte  une  rampe  64 

formant  un  plan  passant  près  de  l'axe  65  de  la  came 
60  et  se  terminant  par  un  arrondi  joignant  un  plateau 

4 
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165  sensiblement  perpendiculaire  à  la  rampe  64. 
Ayant  décrit  la  structure  du  dispositif  de  l'inven- 

tion,  son  fonctionnement  peut  maintenant  être  abor- 
dé. 

La  figure  1  représente  l'ensemble  du  dispositif  de 
l'invention,  au  repos,  lorsque  le  bloc-cames  600  est 
en  rotation  pas  à  pas. 

Dans  cette  situation,  la  roue  23  est  arrêtée,  ainsi 
que  le  groupe  réducteur  200  et  le  moteur  500  d'entraî- 
nement  rapide  du  bloc-cames.  La  roue  12  est  entraî- 
née  en  rotation  par  le  groupe  réducteur  1  00  et  le  mo- 
teur400  d'entraînement  pas  à  pas  du  bloc-cames,  se- 
lon  un  sens  de  rotation  inverse  de  celui  des  aiguilles 
d'une  montre,  indiqué  sur  la  figure  1  par  une  flèche. 

L'effet  conjugué  de  la  rotation  de  la  roue  1  2  et  de 
la  force  exercée  par  le  ressort  de  rappel  50  maintient 
le  pignon  40  dans  une  position  stable  A,  à  la  limite  de 
coopération  avec  la  roue  1  2. 

On  notera  que  le  pignon  40  ne  tourne  pas,  puis- 
qu'il  est  solidaire  en  rotation  de  la  roue  23,  qui  est  im- 
mobile. 
La  denture  de  la  roue  12  exerce  donc  un  frottement 
permanent  sur  les  dents  du  pignon  40  qui  lui  sont  en 
regard. 

Tous  les  autres  éléments  du  dispositif  sont  au  re- 
pos,  l'ergot  31  ,  logé  dans  l'encoche  62  de  la  came  60 
n'exerce  pas  de  pression  sur  les  parois  de  l'encoche, 
ni  donc  sur  la  came  60. 

La  came  60  n'exerce  pas  non  plus  de  pression 
sur  le  levier  71  ,  la  lame  75  est  en  butée  sur  le  plot  78 
de  l'interrupteur  70  et  la  lame  80  en  butée  sur  le  plot 
77. 

Dès  lors  que  le  moteur  500  d'avance  rapide  est 
mis  en  route,  la  disposition  des  éléments  se  modifie  : 

La  roue  23  se  met  tout  d'abord  en  rotation,  selon 
un  sens  identique  à  celui  de  la  roue  1  2,  mais  avec  une 
vitesse  de  rotation  supérieure. 

Selon  un  premier  mode  de  mise  en  oeuvre  de  l'in- 
vention,  on  n'utilise  pas  les  plots  77  et  79  de  l'in- 
terrupteur  70,  ainsi  que  la  lame  80  qui  les  relie  élec- 
triquement. 

Le  moteur  400  pour  l'entraînement  pas  à  pas  du 
bloc-cames  600  est  alimenté  en  permanence,  la  roue 
12  reste  donc  entraînée  en  rotation  par  le  groupe  100 
lorsque  le  moteur  500  d'entraînement  rapide  fonction- 
ne. 
La  vitesse  différentielle  des  deux  roues  23  et  12  est 
telle  que  le  pignon  40  est  alors  entraîné  vers  une  au- 
tre  position  B,  en  parcourant  un  arc  AB. 

En  B,  la  denture  du  pignon  40  ne  coopère  pres- 
que  plus  avec  la  roue  12,  et  le  ressort  50  empêche  le 
pignon  40  d'être  entraîné  au  delà  de  ce  point  B.  La  fi- 
gure  2  illustre  cette  situation. 

Pendant  la  translation  du  pignon  40  le  long  de 
l'arc  AB,  et  la  rotation  de  la  bascule  30  correspondant 
à  l'angle  déjà  mentionné,  l'ergot  31  ,  après  avoir  fran- 
chi  la  longueur,  ou  jeu,  de  l'encoche  62  de  la  came  60, 
transmet  l'effort  du  pignon  à  la  came  60  qui  se  dépla- 

ce  angulairement  et  fait  pivoter  le  levier  71  sur  son 
axe  72,  grâce  à  la  coopération  de  la  rampe  64  avec 
l'excroissance  73  du  levier  71. 
On  notera  que  le  dispositif  est  calibré  de  façon  à  ce 

5  qu'en  fin  de  course  du  pignon  40,  c'est  à  dire  au  point 
B,  l'excroissance  73  soit  en  contact  avec  le  plateau 
65,  le  dispositif  étant  alors  dans  un  état  stable  (f  ig.2). 

Lorsque  l'excroissance  73  est  en  contact  avec  le 
plateau  65,  de  la  came  60,  le  bec  740  de  l'excroissan- 

10  ce  74  est  en  appui  sur  la  lame  75  de  l'interrupteur  et 
l'extrémité  de  la  lame  75  est  maintenue  éloignée  du 
plot  78. 

Le  plot  78  n'est  alors  plus  en  contact  avec  la  lame 
75  et  la  tension  de  source  960  n'est  plus  délivrée  aux 

15  lames  900  porte-contacts  et  aux  organes  électriques 
950  qui  pourraient  être  alimentés  au  gré  des  fluctua- 
tions  des  profils  de  cames.  On  évite  ainsi,  pendant  la 
rotation  rapide  du  bloc-cames  600,  la  création  de  pa- 
rasites  électriques  sur  les  lignes  d'alimentation. 

20  Lorsque,  ensuite,  le  moteur  500  d'avance  rapide 
du  bloc-came  600  est  arrêté,  la  roue  23  redevient  im- 
mobile  et  la  roue  12  entraîne  le  pignon  40  vers  la  po- 
sition  initiale  A. 

Le  processus  effectué  par  le  dispositif  pour  re- 
25  tourner  à  l'état  de  repos  est  identique  à  celui  décrit  ci- 

dessus,  à  la  seule  différence  près  que,  sous  l'effet 
conjugué  du  rappel  élastique  de  la  lame  75,  vers  le 
plot  78  et  du  jeu  de  l'ergot  31  dans  l'encoche  62,  l'in- 
terrupteur  70  est,  à  un  instant  du  parcours  BAdu  pi- 

30  gnon  40,  ramené  brutalement  à  sa  position  initiale. 
Selon  un  deuxième  mode  de  mise  en  oeuvre  de 

l'invention,  le  moteur  400  d'entraînement  pas  à  pas 
du  bloc-cames  600  est  alimenté  par  l'intermédiaire  de 
l'interrupteur  70. 

35  Plus  précisément,  le  moteur  400  d'entraînement  pas 
à  pas  est  relié  au  plot  79  de  l'interrupteur  70,  le  plot 
77  étant  relié  à  la  tension  de  source  960  (les  liaisons 
étant  représentées  en  tirets  sur  les  figures) 
Lorsque  le  dispositif  de  l'invention  est  au  repos,  c'est 

40  à  dire  lorsque  le  bloc-cames  600  est  en  rotation  pas 
à  pas,  le  moteur  400  d'entraînement  pas  à  pas  est 
alors  alimenté  par  l'intermédiaire  du  plot  77  et  de  la 
lame  80. 
Lorsque  le  dispositif  de  l'invention  est  actif,  c'est  à 

45  dire  lorsque  le  bloc-cames  600  est  entraîné  par  le  mo- 
teur  500  d'entraînement  rapide,  le  moteur  400  d'en- 
traînement  pas  à  pas  est  alors  alimenté  par  l'intermé- 
diaire  du  plot  76,  de  la  lame  75,  et  de  la  lame  80,  ces 
deux  lames  étant  alors  en  contact,  à  mi-distance  des 

50  plots  77  et  78. 
Ainsi,  selon  cet  autre  mode  de  mise  en  oeuvre  de  l'in- 
vention,  le  moteur  d'entraînement  pas  à  pas  est  aussi 
alimenté  en  permanence,  à  l'exception  de  périodes 
de  transition  du  dispositif  d'une  position  vers  une  au- 

55  tre,  pendant  lesquelles  les  lames  75  et  80  franchis- 
sent  la  distance  les  séparant.  En  effet,  pendant  ces 
instants,  aucun  contact  n'est  réalisé  par  la  lame  80 
avec  l'un  des  deux  plots  76  ou  77.  Ces  périodes  de 
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transition  correspondent  aux  déplacements  du  pi- 
gnon  40  de  la  position  Avers  la  position  B,  ou  de  la 
position  B  vers  la  position  A. 

Il  convient  de  vérifier  que  l'arrêt  du  moteur  400 
d'entraînement  pas  à  pas  pendant  ces  périodes  de 
transition,  qui  signifie  l'arrêt  de  la  rotation  de  la  roue 
12,  n'altère  pas  le  fonctionnement  du  dispositif  de  l'in- 
vention  : 

-  lorsque  le  pignon  parcourt  l'arc  AB,  l'arrêt  de  la 
roue  12  se  produit  lorsque  l'ergot  31  de  la  bas- 
cule  30,  après  avoir  franchi  la  longueur  ou  jeu, 
de  l'encoche  60,  transmet  la  rotation  de  la  bas- 
cule  30  à  la  came  60,  qui  agit  alors  sur  les  la- 
mes  75  et  80,  par  l'intermédiaire  du  levier  71. 
L'arrêt  de  la  roue  12  a  pour  effet  d'augmenter 
la  vitesse  différentielle  entre  les  deux  roues  12 
et  1  3,  le  pignon  40  subit  alors  une  accélération 
de  son  mouvement  et  atteint  le  point  B  plus  ra- 
pidement  que  lors  du  premier  mode  de  mise  en 
oeuvre  de  l'invention,  décrit  précédemment. 
En  B,  le  contact  est  établi  entre  le  plot  79  et  le 
plot  76,  et  la  tension  de  source  est  à  nouveau 
délivrée  au  moteur  d'entraînement  pas  à  pas, 
cette  situation  étant  commune  aux  deux  mo- 
des  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention. 

-  Lors  du  retour  du  pignon  40  vers  la  position  A, 
la  roue  23  est  arrêtée  et  seule  la  roue  1  2  assure 
l'entraînement  du  pignon  40  vers  la  position  A. 
Le  retour  brutal  de  l'interrupteur  70  à  sa  posi- 
tion  initiale  se  produit  dès  l'instant  où  le  plateau 
165  de  la  came  60  s'efface  sous  l'excroissance 
73  du  levier  71,  car  la  lame  80,  sous  l'effet  de 
son  propre  rappel  élastique,  passe  alors  de  la 
position  de  contact  avec  la  lame  75  à  la  position 
de  contact  avec  le  plot  77. 
La  rotation  de  la  roue  12  n'est  donc  pratique- 
ment  pas  interrompue,  et  le  pignon  40  achève 
sa  course  vers  le  point  A. 

On  notera  que  le  jeu  de  l'ergot  31  dans  l'encoche 
62  de  la  came  60  est  essentiel  au  fonctionnement  du 
dispositif  de  l'invention  selon  cet  autre  mode  de  mise 
en  oeuvre. 
En  effet,  en  l'absence  d'un  tel  jeu,  la  lame  80  serait 
maintenue  dans  une  position  intermédiaire  lors  de 
l'arrêt  de  la  roue  12,  à  un  instant  du  parcours  BAdu 
pignon  40,  et  le  dispositif  complet  serait  définitive- 
ment  bloqué.  Le  débattement  entre  la  came  60  et  la 
bascule  30  doit  donc  être  suffisant  pour  assurer  le  li- 
bre  retour  de  la  lame  80  jusqu'à  sa  position  de  contact 
avec  le  plot  77. 

Ce  deuxième  mode  de  mise  en  oeuvre  de  l'inven- 
tion  permet  dans  certains  cas  de  simplifier  le  réseau 
des  lignes  éléctriques  à  l'intérieur  du  programmateur 
300. 

On  notera  que  la  roue  12  ne  joue  pas  de  rôle  dans 
le  groupe  réducteur  100,  et  n'a  été  rajoutée  ici  que 
pour  permettre  l'implantation  du  dispositif  de  l'inven- 
tion  dans  un  programmateur  déjà  existant,  selon  une 

forme  de  réalisation  particulière.  En  effet,  on  pourait 
tout  à  fait  envisager  d'utiliser  la  roue  1  0  du  groupe  ré- 
ducteur  100  pour  coopérer  avec  le  pignon  40,  si  les 
contraintes  d'implantation  des  éléments  le  permet- 

5  taient. 
De  la  même  façon,  on  pourrait  aussi  rajouter  une  roue 
supplémentaire  associée  au  groupe  200  et  lui  faire 
jouer  le  rôle  que  joue  la  roue  23,  dans  le  dispositif  de 
l'invention  ci-décrit,  si  les  contraintes  d'implantation 

10  l'exigeaient. 
Le  dispositif  de  l'invention  est  applicable  à  tout 

programmateur  comportant  deux  chaînes  cinémati- 
ques  d'entraînement  du  bloc-cames,  indépendantes 
ou  distinctes,  l'une  étant  dédiée  à  l'entraînement  pas 

15  à  pas,  l'autre  étant  dédiée  à  l'entraînement  rapide. 
Avantageusement,  le  dispositif  de  l'invention 

peut  être  adapté  rapidement  sur  un  programmateur 
existant,  sans  entraîner  des  modifications  majeures 
sur  les  éléments  constituant  ledit  programmateur. 

20 

Revendications 

1.  Dispositif  de  commutation  disposé  dans  un  pro- 
25  grammateur  (300)  de  machine  électrodomesti- 

que,  programmateur  comprenant  un  bloc  de  ca- 
mes-programmes  (600)  actionnant  des  lames 
(900)  porte-contacts,  une  première  chaine  ciné- 
matique  (100)  pour  entrainer  le  bloc  de  cames 

30  (600)  en  rotation  pas  à  pas,  une  deuxième  chaine 
cinématique  (200)  pour  entraîner  le  bloc  de  ca- 
mes  (600)  en  rotation  rapide,  le  dispositif  de 
commutation  comprenant  un  interrupteur  méca- 
nique  (70),  monté  en  série  avec  les  lames  (900) 

35  porte-contacts,  et  des  moyens  de  commande  du- 
dit  interrupteur,  pour  alimenter  en  énergie  des  or- 
ganes  électriques  (950)  de  la  machine,  dispositif 
caractérisé  par  le  fait  que  lesdits  moyens  de 
commande  comprennent  une  bascule  (30)  pivo- 

40  tant  sur  un  axe  fixe  (32),  des  moyens  (60)  pour 
transformer  des  rotations  de  ladite  bascule  (30) 
en  mouvements  de  commande  et  les  appliquer 
audit  interrupteur  (70),  des  moyens  (40)  permet- 
tant  à  ladite  bascule  de  coopérer  simultanément 

45  avec  une  première  roue  dentée  (12)  associée  à 
ladite  première  chaine  cinématique  (100)  et  une 
deuxième  roue  dentée  (23)  associée  à  ladite 
deuxième  chaine  cinématique  (200),  lesdits 
moyens  de  coopération  (40)  étant  agencés  de  fa- 

50  çon  à  faire  pivoter  ladite  bascule  (30)  dans  une 
première  position  angulaire  (A)  de  commande  du- 
dit  interrupteur  lorsque  le  bloc  de  cames  (600)  est 
entraîné  par  ladite  première  chaine  cinématique 
(100)  et  à  faire  pivoter  la  bascule  (30)  dans  une 

55  deuxième  position  angulaire  de  commande  (B) 
lorsque  le  bloc  de  cames  (600)  est  entrainé  par 
ladite  deuxième  chaine  cinématique  (200). 

6 
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2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel  la- 
dite  première  roue  dentée  (102)  appartient  à  la- 
dite  première  chaîne  cinématique  (100). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel  la- 
dite  première  roue  dentée  (12)  coopère  avec  l'un 
des  pignons  (9)  de  ladite  première  chaîne  ciné- 
matique  (100). 

4.  Dispositif  selon  les  revendications  1  à  3,  dans  le- 
quel  ladite  première  roue  dentée  (23)  appartient 
à  ladite  deuxième  chaîne  cinématique  (200). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
dans  lequel  l'axe  (32)  de  la  bascule  (30)  est 
confondu  avec  l'axe  de  rotation  de  ladite  deuxiè- 
me  roue  dentée  (23),  lesdits  moyens  de  coopé- 
ration  de  la  bascule  (30)  avec  lesdites  première 
(12)  et  deuxième  (23)  roues  dentées  compren- 
nent  un  pignon  rotatif  (40)  monté  excentré  sur  la 
bascule  (30)  et  agencé  pour  coopérer  avec  ladite 
deuxième  roue  dentée  (23),  ladite  première  roue 
dentée  (12)  étant  agencée  pour  coopérer  avec  le- 
dit  pignon  (40)  lorsque  celui-ci  parcourt  un  arc  AB 
de  trajectoire,  et  un  moyen  (50)  de  rappel  élasti- 
que  dudit  pignon  (40)  vers  ladite  première  roue 
dentée  (12)  pour  rappeler  ledit  pignon  (40)  à  coo- 
pérer  avec  ladite  première  roue  (12). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  5, 
dans  lequel  lesdits  moyens  pour  transformer  les 
rotations  de  la  bascule  (30)  en  mouvements  de 
commande  comprennent  une  came  (60)  pivotant 
autour  d'un  axe  (65),  ladite  came  (60)  comprend 
deux  saillies  (61,  63),  une  première  saillie  (63) 
étant  prévue  pour  appliquer  une  force  de  transla- 
tion  et  de  commutation  audit  interrupteur  (70) 
lorsque  la  came  (60)  pivote,  une  deuxième  saillie 
(61)  dans  laquelle  est  ménagée  une  encoche  (62) 
destinée  à  recevoir  un  ergot  (31)  solidaire  de  la 
bascule  (30)  pour  qu'une  rotation  de  la  bascule 
(30)  entraîne  une  rotation  de  la  came  (60),  et 
qu'une  rotation  de  la  came  (60)  entraîne  une 
commutation  dudit  interrupteur  (70). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  dans  lequel  la 
longueur  de  l'encoche  (62),  considérée  dans  le 
sens  du  déplacement  de  l'ergot  (31)  lorsque  la 
came  (60)  pivote,  est  suffisamment  importante 
vis  à  vis  de  l'ergot  et  permet  à  ladite  came  (60) 
d'avoir  un  jeu  angulaire  vis  à  vis  de  la  bascule 
(30),  ledit  interrupteur  (70)  étant  normalement  en 
position  fermée  grâce  à  un  rappel  élastique 
(75,80)  lorsqu'aucune  action  de  commutation  ne 
lui  est  appliquée. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  7, 
dans  lequel  ledit  interrupteur  (70)  comporte  deux 

lames  (75,80)  de  contact,  agencées  pour  être  en 
contact  l'une  avec  l'autre  lorsqu'une  action  de 
commutation  est  exercée  sur  ledit  interrupteur 
(70). 

5 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  dans  lequel  le 

bloc  de  cames  est  agencé  pour  être  entrainé  par 
un  moteur  (400)  par  l'intermédiaire  d'une  came 
d'inversion  (700)  et  d'un  cliquet  (800). 

10 
10.  Dispositif  selon  la  revendications  9,  dans  lequel 

le  moteur  (400)  est  directement  relié  à  une  source 
de  tension  (960). 

15  11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  dans  lequel 
le  moteur  (400)  est  relié  audit  interrupteur  (70). 

Patentansprùche 
20 

1.  Umschaltvorrichtung,  die  in  einem  Programm- 
steuergeràt  (300)  eines  Haushaltsgeràts  unter- 
gebracht  ist,  wobei  das  Programmsteuergeràt  ei- 
nen  Block  mit  Programmnocken  (600)  aufweist, 

25  der  Kontakttràger  (900)  betàtigt,  einen  ersten  ki- 
nematischen  Strang  (100),  um  den  Nockenblock 
(600)  schrittweise  in  Drehung  zu  versetzen,  ei- 
nen  zweiten  kinematischen  Strang  (200),  um  den 
Nockenblock  (600)  in  schnelle  Drehung  zu  ver- 

30  setzen,  wobei  die  Umschaltvorrichtung  einen 
mechanischen  Schalter(70)  umfalit,  der  in  Reihe 
mit  den  Kontakttràgerzungen  (900)  angeordnet 
ist,  sowie  eine  Steuereinrichtung  fur  diesen 
Schalter,  um  die  elektrischen  Organe  (950)  des 

35  Geràts  mit  Energie  zu  versorgen,  wobei  die  Um- 
schaltvorrichtung  dadurch  gekennzeichnet  ist, 
dali  die  Steuereinrichtung  ein  um  eine  ortsfeste 
Achse  (32)  schwenkbares  Kippelement  (30)  auf- 
weist,  Mittel  (60),  um  Drehungen  des  Kippele- 

40  ments  (30)  in  Steuerbewegungen  umzuwandeln 
und  den  Schalter  (70)  damit  zu  beaufschlagen, 
Mittel  (40),  die  dem  Kippelement  ermôglichen, 
gleichzeitig  mit  einem  ersten,  dem  ersten  kine- 
matischen  Strang  (100)  zugeordneten  Zahnrad 

45  (12)  und  mit  einem  zweiten,  dem  zweiten  kinema- 
tischen  Strang  (200)  zugeordneten  Zahnrad  (23) 
zusammenzuwirken,  wobei  die  Mittel  (40)  zum 
Zusammenwirken  so  angeordnet  sind,  dali  sie 
das  Kippelement  (30)  in  eine  erste  Winkel-  und 

50  Schaltposition  (A)  des  Schalters  schwenken  las- 
sen,  wenn  der  Nockenblock  (600)  ùber  den  er- 
sten  kinematischen  Strang  (100)  angetrieben 
wird,  und  das  Kippelement  (30)  in  eine  zweite 
Winkel-  und  Schaltposition  (B)  schwenken  las- 

55  sen,  wenn  der  Nockenblock  (600)  ùber  den  zwei- 
ten  kinematischen  Strang  (200)  angetrieben 
wird. 

7 
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2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  erste  Zahnrad  (102)  zum  er- 
sten  kinematischen  Strang  (1  00)  gehôrt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  erste  Zahnrad  (12)  mit  einem 
der  Ritzel  (9)  des  ersten  kinematischen  Strangs 
(100)  zusammenwirkt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  erste  Zahnrad 
(23)  zum  zweiten  kinematischen  Strang  (200)  ge- 
hôrt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Achse  (32)  des 
Kippelements  (30)  mit  der  Drehachse  des  zwei- 
ten  Zahnrads  (23)  ùbereinstimmt,  wobei  die  Mit- 
tel  zumZusammenwirken  des  Kippelements  (30) 
mit  dem  ersten  (12)  und  dem  zweiten  (23)  Zahn- 
rad  ein  drehbares  Ritzel  (40)  umfassen,  welches 
exentrisch  auf  dem  Kippelement  (30)  gehalten  ist 
und  so  eingerichtet  ist,  dali  es  mit  dem  zweiten 
Zahnrad  (23)  zusammenwirkt,  wobei  das  erste 
Zahnrad  (12)  so  eingerichtet  ist,  dali  es  mit  dem 
Ritzel  (40)  zusammenwirkt,  wenn  dièses  einen 
bogenfôrmigen  Weg  AB  durchlàuft,  und  ein  ela- 
stisches  Rùckstellmittel  (50),  um  das  Ritzel  (40) 
zum  Zusammenwirken  mit  dem  ersten  Zahnrad 
(12)  in  Richtung  auf  das  erste  Zahnrad  (12)  zu- 
rùckzustellen. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Mittel  zum  Um- 
wandeln  der  Drehung  des  Kippelements  (30)  in 
Steuerbewegungen  einen  Nocken  (60)  umfas- 
sen,  der  um  eine  Achse  (65)  schwenkt,  wobei  der 
Nocken  (60)  zwei  Vorsprùnge  (61,  63)  aufweist, 
wobei  der  erste  Vorsprung  (63)  dazu  dient,  eine 
Translations-  und  Umschalt  kraft  auf  den  Schalter 
(70)  auszuùben,  wenn  der  Nocken  (60) 
schwenkt,  und  wobei  in  den  zweiten  Vorsprung 
(61)  eine  Aussparung  (62)  eingearbeitet  ist,  die 
zur  Aufnahme  eines  Betàtigungsstifts  (31)  dient, 
der  mit  dem  Kippelement  (30)  fest  verbunden  ist, 
damiteine  Drehung  des  Kippelements  (30)  eines 
Drehung  des  Nockens  (60)  zur  Folge  hat  und  eine 
Drehung  des  Nockens  (60)  eine  Umschaltung 
des  Schalters  (70)  zur  Folge  hat. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Lange  der  Aussparung  (62),  in 
Richtung  der  Verlagerung  des  Betàtigungsstifts 
(31)  gesehen,  wenn  der  Nocken  (60)  schwenkt, 
hinsichtlich  des  Betàtigungsstifts  ausreichend 
groli  ist  und  dem  Nocken  (60)  ein  Winkelspiel  ge- 
genùberdem  Kippelement  (30)  ermôglicht,  wobei 
der  Schalter  (70)  aufgrund  einer  elastischen 

Rùckstellung  (75,  80)  normalerweise  in  ge- 
schlossener  Stellung  ist,  wenn  keine  Umschalt- 
betâtigung  auf  ihn  einwirkt. 

5  8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Schalter  (70) 
zwei  Kontaktzungen  (75,  80)  aufweist,  die  so  ein- 
gerichtet  sind,  dali  sie  miteinander  in  Kontakt 
sind,  wenn  eine  Umschaltbetàtigung  auf  den 

10  Schalter  (70)  einwirkt. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Nockenblock  zum  Antrieb 
durch  einen  Motor  (400)  unter  Zwischenschal- 

15  tung  eines  Umkehrnockens  (700)  und  einer  Sper- 
re  (800)  eingerichtet  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Motor  (400)  unmittelbar  mit  ei- 

20  ner  Spannungsquelle  (960)  verbunden  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Motor  (400)  mit  den  Schalter 
(70)  verbunden  ist. 

25 

Claims 

1  .  Switching  device  disposed  in  a  programmer  (300) 
30  of  a  household  electrical  appliance,  the  program- 

mer  comprising  a  group  of  programme  cams 
(600)  actuating  contact  holding  blades  (900),  a 
first  kinematic  chain  (100)  to  drive  the  group  of 
cams  (600)  rotationally  in  a  step-by-step  manner, 

35  a  second  kinematic  chain  (200)  to  drive  the  group 
of  cams  (600)  in  rapid  rotation,  the  switching  de- 
vice  comprising  a  mechanical  circuit  breaker  (70) 
mounted  in  séries  with  the  contact  holding  blades 
(900),  and  means  for  controlling  the  said  circuit 

40  breaker  in  orderto  supply  electric  members  (950) 
of  the  machine  with  energy,  the  device  being 
characterised  in  that  the  said  control  means  com- 
prise  a  swing  plate  (30)  pivoting  about  a  f  ixed  axis 
(32),  means  (60)  to  transform  the  rotations  of  the 

45  said  swing  plate  (30)  into  control  movements  and 
to  apply  them  to  the  said  circuit  breaker  (70), 
means  (40)  permitting  the  said  swing  plate  to  co- 
operate  simultaneously  with  a  first  toothed  wheel 
(12)  associated  with  the  said  first  kinematic  chain 

50  (100)  and  a  second  toothed  wheel  (23)  associat- 
ed  with  the  said  second  kinematic  chain  (200), 
the  said  coopération  means  (40)  being  arranged 
so  as  to  make  the  said  swing  plate  (30)  pivot  into 
a  first  angular  position  (A)  for  controlling  the  said 

55  circuit  breaker  when  the  group  of  cams  (600)  is 
driven  by  the  said  first  kinematic  chain  (100)  and 
to  make  the  swing  plate  (30)  pivot  into  a  second 
angular  control  position  (B)  when  the  group  of 

8 
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cams  (600)  is  driven  by  the  said  second  kinematic 
chain  (200). 

2.  Device  according  to  claim  1  ,  in  which  the  said  first 
toothed  wheel  (1  02)  belongs  to  the  said  first  kine- 
matic  chain  (100). 

3.  Device  according  to  claim  1  ,  in  which  the  said  first 
toothed  wheel  (12)  coopérâtes  with  one  of  the 
pinions  (9)  of  the  said  first  kinematic  chain  (100). 

4.  Device  according  to  daims  1  to  3,  in  which  the 
said  first  toothed  wheel  (23)  belongs  to  the  said 
second  kinematic  chain  (200). 

tact  blades  (75,  80)  arranged  to  be  in  contact  with 
each  other  when  a  switching  action  is  exerted  on 
the  said  circuit  breaker  (70). 

5  9.  Device  according  to  claim  8,  in  which  the  group 
of  cams  is  arranged  to  be  driven  by  a  motor  (400) 
by  means  of  an  inversion  cam  (700)  and  a  catch 
(800). 

10  10.  Device  according  to  claim  9,  in  which  the  motor 
(400)  is  directly  connected  to  a  voltage  source 
(960). 

11.  Device  according  to  claim  10,  in  which  the  motor 
15  (400)  is  connected  to  the  said  circuit  breaker  (70). 

5.  Device  according  to  any  of  daims  1  to  4,  in  which 
the  axis  (32)  of  the  swing  plate  (30)  coincides  with 
the  rotational  axis  of  the  said  second  toothed 
wheel  (23),  the  said  means  for  coopération  of  the 
swing  plate  (30)  with  the  said  first  (12)  and  sec-  20 
ond  (23)  toothed  wheels  comprise  a  rotational 
pinion  (40)  eccentrically  mounted  on  the  swing 
plate  (30)  and  arranged  to  cooperate  with  the  said 
second  toothed  wheel  (23),  the  said  first  toothed 
wheel  (12)  being  arranged  to  cooperate  with  the  25 
said  pinion  (40)  when  this  passes  through  a  tra- 
jectory  arc  AB,  and  a  means  (50)  forelastic  return 
of  the  said  pinion  (40)  towards  the  said  first  tooth- 
ed  wheel  (12)  to  bring  the  said  pinion  (40)  to  co- 
operate  with  the  said  first  wheel  (12).  30 

6.  Device  according  to  any  of  daims  1  to  5,  in  which 
the  said  means  for  transforming  the  rotations  of 
the  swing  plate  (30)  into  control  movements  com- 
prise  a  cam  (60)  pivoting  about  an  axis  (65),  the  35 
said  cam  (60)  comprises  two  projections  (61  ,  63), 
a  first  projection  (63)  being  provided  to  apply  a 
translational  and  switching  force  to  the  said  cir- 
cuit  breaker  (70)  when  the  cam  (60)  pivots,  a  sec- 
ond  projection  (61)  in  which  is  provided  a  notch  40 
(62)  intended  to  receive  a  pin  (31)  firmly  fixed  to 
the  swing  plate  (30)  so  that  a  rotation  of  the  swing 
plate  (30)  causes  a  rotation  of  the  cam  (60),  and 
that  a  rotation  of  the  cam  (60)  causes  the  said  cir- 
cuit  breaker  (70)  to  be  switched.  45 

7.  Device  according  to  claim  6,  in  which  the  length 
of  the  notch  (62),  viewed  in  the  direction  of  the 
displacement  of  the  pin  (31)  when  the  cam  (60) 
pivots,  is  suff  iciently  large  with  respect  to  the  pin  50 
and  permits  angular  play  of  the  said  cam  (60)  with 
respect  to  the  swing  plate  (30),  the  said  circuit 
breaker  (70)  being  normally  in  a  closed  position 
due  to  an  elastic  return  device  (75,  80)  when  no 
switching  action  is  applied  to  it.  55 

8.  Device  according  to  any  of  daims  1  to  7,  in  which 
the  said  circuit  breaker  (70)  comprises  two  con- 
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