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La presente innovazione si riferisce ad un
bicchierino da gettare dopo l’usc, preferibilmente
costituito in materiale come il cartone o simile,
il quale comprende in un sol pezzo una molteplicita
di lembi di chiusura della parte sommitale muniti
di wmezzi di bloccaggic quando in posizione di
chiusura.

Attualmente, sono noti bicchierini di cartome
per il contenimento di prodotti alimentari quali
gelati, granite, yogurt, ecc., ed i quali
presentano un coperchio amovibile e separato dal
corpo del bicchierino generalmente costituito di
materiale diverso da quello del bicchierino.

Un inconveniente che si presenta con 1
suddetti bicchierini & quello che una volta aperti,
1+utilizzatore & costretto a disfarsi di detto
coperchio prima di consumare il prodotto, il che
comporta il pid delle volte una situazione di non

poco disagio.




1

3:; ]

o

Un ulteriore inconveniente dei  suddetti
picchierini & gquello che, nei casi in cui il
coperchio & in materiale costituito generalmente da
plastica e diverso da quello del corpo del
bicchierino, quando gettato nei rifiuti esso deve
prima subire un processo di separazione per poi
venir riciclato. Cid comporta un aumento dei costi
nel processo di smaltimento dei rifiuti nonché una
condizione poco ecologica data . la presenza di
materiale scarsamente riciclabile come la plastica.

Scopo, quindi, della presente innovazione &
risolvere 1 suddetti inconvenienti fornendo un
bicchierino a perdere in cartone o simile
comprendente, in un sol pezzo con il corpo del
bicchierino, una molteplicitd di lembi adiacenti
1’uno all‘altro atti a costituire 1la chiusura
dell’apertura sommitale del bicchierino ed essendo
mobili tra una prima posizione chiusa ed una
seconda posizione aperta.

Altro scopo della presente innovazione & di
prevedere mezzi atti a bloccare detta molteplicita
di lembi in maniera liberabile quando in posizione
di chiusura. |

Ulteriore scopo della presente innovazione ¢

fornire un bicchierino a perdere che presenti il




proprio coperchio formato in un sol pezzo con il
corpo del bicchierino e costituito di un unico
materiale preferibilmente ecologico e riciclabile
e, concio, di basso costo.

La presente innovazione verra meglio
illustrata in appresso dalla descrizione di due
suoi esempi di realizzazione, dati a titolo
esemplificativo e non limitativo, con riferimento
ai disegni annessi in cui:

la figura 1 & una vista in pianta di un primo
esempio di realizzazione del fustellato di partenza
per ricavare 1l bicchierino e comprendente una
molteplicitd di lembi di chiusura e mezzi per il
loro bloccaggio quando in posizione di chiusura;

la figura 2 & una vista in prospettiva del
bicchierino della figura 1 nella condizione
parzialmente chiusa;

la figura 3 & una vista in pianta dall’alto
del bicchierino della figura 1 nella condizione
chiusa;

la figura 4 & una vista in pianta di un
secondo esempio di realizzazione del fustellato di
partenza per ricavare il bicchierino e comprendente
una molteplicitd di lembi di chiusura e mezzi per

il loro bloccaggio quando in posizione di chiusura;




la figura 5 & una vista in prospettiva del
bicchierino della figura 4 nella condizione
parzialmente chiusa; e

la figura 6 & una vista in pianta dall’alto
del bicchierino della figura 4 nella condizione
chiusa.

Facendo ora riferimento alla figura 1 viene in
essa mostrato un primo esempio di realizzazione di
fustellato piano, indicato genericamente con 1, di
cartone ¢ simile e tramite il quale viene ricavata
la parete perimetrale 2 del bicchierino.

Come si pud notare, su un lato di estremita
del fustellato sono formati integralmente tre lembi
3 aventi una conformazione sostanzialmente
trapezoidale ed atti a costituire, in seguito del
montaggio del bicchierino in forma tridimensionale,
la chiusura della parte sommitale dello stesso
(meglio illustrato in appresso).

In corrispondenza della base di ciascun lembo
3 & formata una cordonatura 4 per permettere la
piegatura successiva del rispettivo lembo 3.

Inoltre, ciascun lembo 3 presenta, in
corrispondenza della sua parte centrale, una tacca
5 atta all’impegno c¢on un‘altra tacca 5 del

rispettivo lembo 3 gquande detti lembi si trovano
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attestati e sovrapposti nella posizione di chiusura
(meglio illustrato in appresso).

Su un lato di estremita del fustellato 1
attiguo ai lembi 3 & ricavata, tramite taglio, una
linguetta 6 di forma sostanzialmente rettangolare
atta a fornire la superficie di supporto per il
fissaggio, per esempio tramite collante, della
parete 2 previo al montaggio in forma
tridimensionale del bicchierino.

Con riferimentec alla figura 2, essa mostra
prospetticamente il bicchierino secondo un primo
esempio di esecuzione della presente innovazione.

Come si pud notare, la figura mostra i lembi 3
in una condizione intermedia tra la posizione di
chiusura e quella di apertura. Inoltre, sul fondo
del bicchierino & disposto un elemento di chiusura
7 (illustrato con linea a tratti} nella maniera di
per se gia nota.

Facendo ora riferimento alla figura 3, essa
mostra il bicchierino in pianta dall’alto con i
lembi 3 ripiegati e sovrapposti nella condizione di
chiusura.

Nella figura si pud notare come, guando i
lJembi 3 sono nella posizione di chiusura

dell’apertura sommitale del bicchierino 1, un tacca
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5 si impegna con un‘altra tacca 5 attestata sulla
prima, bloccando cosi in maniera liberabile 1
rigpettivi lembi 3.

Facendo ora riferimento alla figura 4 viene in
essa mostrato un secondo esempio di esecuzione di
fustellato piano, indicato genericamente con 8, di
cartone o simile e tramite il quale viene ricavata
la parete perimetrale 9 del bicchierino.

Come si pud notare, questa forma di esecuzione
differisce dalla prima dal fatto di presentare
quattro lembi 10 su un lato di estremitd del
fustellato formati 4i un sol pezzo tramite taglio.
Detti lembi 10 presentano una conformazione
sostanzialmente rettangolare con angoli 1liberi
smussati.

In maniera analoga alla prima forma di
esecuzione gid descritta, in corrispondenza della
base di ciascun lembo 10 & formata una cordonatura
11 per permettere la pilegatura successiva del
rispettivo lembo 10. Inoltre, su un lato di
estremitd del fustellato 8 attiguo ai lembi 10 &
ricavata, tramite taglio, una linguetta 12 di forma
sostanzialmente rettangolare allo scopo di cui gia
descritto in precedenza.

Come & possibile notare, in corrispondenza




della parte centrale di un lembo 10 €& ricavata
tramite taglio una fessura 13 di forma
sostanzialmente rettangolare. Incltre, sSu  una
estremitd libera di un secondo lembo 10 sporge una
linguetta 14 di forma complementare alla fessura 13
ed atta all’impegno con gquest’ultima gquando 1
rispettivi lembi 10 si trovino attestati mnella
posizione di chiusura (meglic illustrato in
appresso) .

Facendo ora riferimento alla figura 5, in essa
viene mostrato prospetticamente il bicchierino
formato dal fustellato 8 in forma tridimensionale.

In maniera analoga alla prima forma di
esecuzione gid descritta, il bicchierino presenta
un elemento di fondo (illustrato con linee a
tratti) fissato nella maniera gid nota.

Facendo ora riferimento alla figura 6, essa
mostra una  vista in pianta dall‘alto del
bicchierino.

Come gi pud notare, i lembi 10 sono nella
posizione di chiusura dell’apertura sommitale del
bicchierino e la linguetta 14 €& 1in impegno
liberabile con la fessura 13, bloccando cosi i
detti lembi 10 in posizione.

E qui da far presente che, se richiesto per




motivi di maggior sicurezza dal punto di vista
igienico, pud essere previsto un ulteriore elemento
di chiusura sagomato (non illustrato) costituito in
qualsiasi materiale idoneo quale, per esempio, il
cartoncino, la plastica o simile ed amovibilmente
disposto all’internc del bicchierino ed
inferiormente a detti lembi.

In questo modo, a seguito dell’apertura.dei
lembi ed alla rimozione di detto elemento di
chiusura, l‘utilizzatore pud accedere all’alimento
contenuto nel bicchierino.

La presente innovazione non & limitata agli
esempi di esecuzione precedentemente descritti ma
comprende qualsiasi forma di esecuzione prevista

nel campo delle rivendicazioni annesse.

Qllberto Tonon
flscr, Albo n. 83)
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RIVENDICAZIONT

1. Bicchierino a perdere costituito da una
parete perimetrale di forma tubolare ricavata a
partire da un fustellato piano mediante operazioni
di piegatura e fissaggio e da un elemento di fondo,
il quale bicchierino & caratterizzato dal fatto che
in corrispondenza del lato di detto fustellato
destinato a formare il bordo di estremitd superiore
di detto bicchierino & unita, mediante rispettive
cordonature, una molteplicitda di lembi adiécenti
uno all’altro ed atti a costituire, in seguito al
montaggio di detto bicchierino in forma
tridimensionale, la chiusura dell’apertura
sommitale dello stesso mediante piegatura verso
l’interno e sovrapposizione  reciproca, detto
bicchierino venendo aperto mediante sollevamento di
detti lembi dalla posizione piegata e sovrapposta.

2. Bicchierino secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dal fatto di comprendere mezzi atti
a bloccare in maniera liberabile detta molteplicita
di lembi di chiusura quando in posizione chiusa.

3. Bicchierino secondo la rivendicazione 2, in
cui detti mezzi atti a bloccare in maniera
liberabile detta molteplicita di lembi  sono

costituiti da tacche ricavate su rispettivi lembi
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atte ad impegnarsi una con l’altra quando detti
lembi sono in detta posizione di chiusura.

4. Bicchierino secondo la rivendicazione 1 o
2, in cui detti mezzi atti a bloccare in maniera
liberabile detta molteplicita di lembi di chiusura
sono  costituiti da almeno una linguetta
estendentesi da almeno un primo di detti lembi atta
ad impegnarsi in maniera liberabile con almeno una
fessura corrispondente ricavata in un secondo di
detti 1lembi quando detti Ilembi sone in detta
posizione di chiusura.

5, Bicchierino a perdere secondo una gualsiasi
delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal
fatto che & costituito in materiale quale cartone o
simile.

6. Bicchierino a perdere sostanzialmente come
descritto 1in ©precedenza e con riferimento ai

disegni annessi.

p.p. SEDA S.p.A.

QGilberto Tonon
{laer. Albo n. 83)
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