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부모와 같은 돌보는 사람과 일일 탁아 제공자는 유아가 그들의 보호아래 가능한 행복함을 유지하기를 원한다.

돌보는 사람이 이를 달성하도록 시도하는 하나의 방법은 유아의 행복, 경고 및/또는 흥분의 신호를 분석함으로써

유아의 주변 환경을 수정하는 것이다.  이러한 분석은 돌보는 사람이 유아의 신호를 관찰하고 그 행동의 패턴을

기억할 충분한 기회 및 시간을 가질 것을 요구한다.  또한, 이는 일일 탁아와 같이 다수의 돌보는 사람이 돌봄을

제공할 때는 어려울 수 있다.  또한, 때때로, 돌보는 사람이 잠자는 동안이나 밤에는 유아와 동일한 방에 있기를

원하지 않을 수도 있다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

유아의 주변 환경을 수정하는 방법이며,

유아의 비영양성 흡철을 모니터링하는 단계와,

비영양성 흡철의 기준을 결정하는 단계와,

비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출하는 단계와,

비영양성 흡철의 기준으로부터의 편차값을 검출할 때 주변 환경의 제1 구성요소를 조정하는 단계를 포함하는,

유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 주변 환경의 제1 구성요소는 소리 레벨, 빛 레벨, 유아에게 보여지는 물체의 운동 레벨, 유아

의 운동 레벨, 유아를 둘러싸는 공기의 운동 레벨, 향기 레벨, 유아에게 유입되는 물질의 양 또는 온도 레벨인,

유아의 주변 환경을 수정하는 방법. 

청구항 3 

제1항에 있어서, 편차값은 기준 주파수의 증가, 기준 주파수의 감소, 기준 진폭의 증가, 기준 진폭의 감소, 기

준 주파수의 표준 편차값의 증가, 기준 주파수의 표준 편차값의 감소, 기준 진폭의 표준 편차값의 증가, 기준

진폭의 표준 편차값의 감소 또는 비영양성 흡철의 휴지를 포함하는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법. 

청구항 4 

제1항에 있어서, 돌보는 사람에게 기준으로부터의 편차값을 알리는 단계와, 돌보는 사람으로부터 유아의 상태에

대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상태는 유아의 흥분 레벨인, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 6 

제4항에 있어서, 상태는 유아의 깨어있는 레벨인, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서, 모니터링하는 단계는 비영양성 흡철을 검출하도록 구성된 압력 변환기를 모니터링하는 단계를

포함하는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 8 

제7항에 있어서, 압력 변환기는 고무 젖꼭지에 부착되는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 9 

제1항에 있어서, 결정하는 단계는 비영양성 흡철 이벤트에 대응하는 정보를 수신, 저장, 처리, 디스플레이 또는

전송하는 것 중 하나 이상을 달성하도록 구성된 정보 장치를 포함하는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 10 

유아의 주변 환경을 수정하는 방법이며,

유아의 비영양성 흡철을 모니터링하는 단계와,

비영양성 흡철의 기준을 결정하는 단계와,

비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출하는 단계와,

- 2 -

공개특허 10-2009-0040439



편차값이 제1 유형이면, 비영양성 흡철의 기준으로부터의 편차값을 검출할 때 주변 환경의 제1 구성요소를 조정

하는 단계와,

편차값이 제2 유형의 편차값이면, 비영양성 흡철의 기준으로부터의 편차값을 검출할 때 주변 환경의 제2 구성요

소를 조정하는 단계를 포함하고,

주변 환경의 제1 구성요소는 주변 환경의 제2 구성요소와 다르고, 제1 유형의 편차값은 제2 유형의 편차값과 다

른, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 11 

제10항에 있어서, 제1 유형의 편차값은 흥분의 레벨을 나타내는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 12 

제10항에 있어서, 제2 유형의 편차값은 깨어있는 레벨을 나타내는, 유아의 주변 환경을 수정하는 방법.

청구항 13 

비영양성 흡철 이벤트를 검출하도록 구성되는 고무 젖꼭지이며,

젖꼭지부와,

젖꼭지부에 부착된 기부와,

기부에 부착되고, 유아가 젖꼭지부를 빨아서 생성되는 비영양성 흡철 이벤트를 검출하도록 구성되는 센서와,

기부에 부착되고, 센서에 작동식으로 연결되는 정보 장치를 포함하고,

정보 장치는 유아의 비영양성 흡철을 모니터링하고, 비영양성 흡철의 기준을 결정하고, 비영양성 흡철의 기준으

로부터 편차값을 검출하고, 비영양성 흡철의 기준으로부터의 편차값을 검출할 때 주변 환경의 제1 구성요소를

조정하도록 구성되는, 비영양성 흡철 이벤트를 검출하도록 구성되는 고무 젖꼭지.

명 세 서

기 술 분 야

주변환경에 대한 유아의 편안함, 웰빙(well being) 또는 스트레스 레벨을 결정 및/또는 정량화하는 것은 어려울<1>

수도 있다.  일반적으로, 유아는 얼굴 표정, 다른 신체적 운동과 소리의 형태로 편안함, 웰빙 또는 스트레스 레

벨의 신호를 제공한다.  미소 또는 구구소리(cooing)와 같은 일부 신호는 유아가 현재의 주변 환경 상태 및/또

는 신체 상태에 만족하거나 행복한 것을 나타낼 수도 있다.  일반적으로, 우는 것과 같은 다른 신호는 유아가

현재의 주변 환경 상태 및/또는 신체 상태에 만족하지 않는 것을 나타낸다.  웰빙의 긍정적인 상태(미소 또는

구구소리) 또는 웰빙의 부정적인 상태(우는 것)를 나타내는 이러한 신호는 주변 환경에 대한 유아의 인지에 대

해 정량화될 수 없고 그리고/또는 쉽게 상호관련시킬 수 없고, 아주 어린 유아에게는 이러한 신호가 없을 수도

있다.

배 경 기 술

부모와 같은 돌보는 사람과 일일 탁아 제공자는 유아가 가능한 행복한 상태로 유지되기를 바란다.  이를 달성하<2>

기 위해 돌보는 사람이 시도하는 하나의 방법은 유아의 행복, 경계 및/또는 흥분의 신호를 분석함으로써 유아의

주변 환경을 수정하는 것이다.  이러한 분석은, 패턴을 검출하기 위해 유아의 신호를 관찰하고 행동을 기억할

충분한 기회와 시간을 가질 것을 돌보는 사람에게 요구한다.  또한, 이는 일일 탁아와 같이 다수의 돌보는 사람

이 돌봄을 제공할 때 어려울 수 있다.  또한, 때때로 돌보는 사람이 낮잠을 잘 때 또는 밤에는 유아와 같은 방

에 있기를 바라지 않을 수도 있다.

유아의 행복, 경계 및/또는 흥분의 변경 신호에 따라 유아의 주변 환경이 수정되는 방법이 필요하다.<3>

발명의 상세한 설명

일반적으로, 본 개시물은 유아의 주변 환경을 수정하는 방법 및 장치에 관한 것이다.  예를 들어, 일 실시예에<4>
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서, 본 방법은 유아의 비영양성 흡철(non-nutritive sucking)을 모니터링하는 단계를 포함한다.  또한, 본 방법

은 비영양성 흡철의 기준을 결정하는 단계와, 비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출하는 단계를 포함한

다.  또한, 본 방법은 비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출함에 따라 주변 환경의 제1 구성요소를 조정

하는 단계를 포함한다.

본 발명의 다른 버전은 유아의 비영양성 흡철을 모니터링하는 단계를 포함하는 방법을 포함한다.  또한, 본 방<5>

법은 비영양성 흡철의 기준을 결정하는 단계와 비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출하는 단계를 포함한

다.  또한, 본 방법은 편차값이 제1 유형이면 비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출할 때 주위 환경의

제1 구성요소를 조정하는 단계를 포함한다.  또한, 본 방법은 편차값이 제2 유형의 편차값이면 비영양성 흡철의

기준으로부터 편차값을 검출할 때 주위 환경의 제2 구성요소를 조정하는 단계를 포함한다.  주변 환경의 제1 구

성요소는 주변 환경의 제2 구성요소와 다르고, 제1 유형의 편차값은 제2 유형의 편차값과 다르다.

마지막으로, 본 발명의 다른 버전은 비영양성 흡철을 검출하도록 구성된 고무 젖꼭지(pacifier)를 포함한다.<6>

고무 젖꼭지는 젖꼭지부(nipple)와, 젖꼭지부에 부착된 기부(base)와, 기부에 부착된 센서를 포함한다.  센서는

유아가 젖꼭지부를 빨아서 생성되는 비영양성 흡철 이벤트를 검출하도록 구성된다.  또한, 고무 젖꼭지는 기부

에 부착되고 센서에 작동식으로 연결된 정보 장치를 포함한다.  정보 장치는 유아의 비영양성 흡철 이벤트를 모

니터링하고, 비영양성 흡철의 기준을 결정하도록 구성된다.  또한, 정보 장치는 비영양성 흡철의 기준으로부터

편차값을 검출하고, 비영양성 흡철의 기준으로부터 편차값을 검출할 때 주변 환경의 제1 구성요소를 조정하도록

구성된다.

실 시 예

정의<13>

본 명세서의 문맥내에서, 아래의 각각의 용어 및 어구는 다음의 의미 또는 의미들을 포함한다.<14>

"부착하다" 및 그의 파생어는 두 개의 요소를 접합, 접착, 연결, 결합, 함께 봉합하는 것 등을 지칭한다.  두<15>

개의 요소는 서로 합체될 때 또는 서로에 직접적으로 부착될 때 또는 각각이 중간 요소에 직접적으로 부착되는

것과 같이 서로에 간접적으로 부착될 때, 함께 부착된 것으로 간주될 것이다.  "부착하다" 및 그 파생어는 영구

적인, 해제가능한, 또는 재체결가능한 부착을 포함한다.  또한, 부착은 제조 공정시 또는 마지막 사용자에 의해

완료될 수 있다.

"결합하다" 및 그의 파생어는 두 개의 요소를 접합, 접착, 연결, 부착, 함께 봉합하는 것 등을 지칭한다.  두<16>

개의 요소는 서로 직접적으로 결합되거나 각각이 중간 요소에 직접적으로 결합되는 것과 같이 서로에 간접적으

로 결합될 때, 함께 결합된 것으로 간주될 것이다.  "결합하다" 및 그의 파생어는 영구적인, 해제가능한, 또는

재체결가능한 결합을 포함한다.

"연결하다" 및 그의 파생어는 두 개의 요소를 함께 접합, 접착, 결합, 부착, 함께 봉합하는 것 등을 지칭한다.<17>

두 개의 요소는 서로 직접적으로 연결되거나 각각이 중간 요소에 직접적으로 연결되는 것과 같이 서로에 간접적

으로 연결될 때 함께 연결된 것으로 간주될 것이다.  "연결하다" 및 그의 파생어는 영구적인, 해제가능한, 또는

재체결가능한 연결을 의미한다.  또한, 연결은 제조 공정시 또는 마지막 사용자에 의해 완료될 수 있다.

"일회용"은 재사용을 위해 세탁되거나 이와달리 재생되기보다 제한된 사용후 버려지도록 설계된 제품을 지칭한<18>

다. 

용어 "위에 배치된", "따라 배치된", "와 배치된" 또는 "향해 배치된" 및 그 변경은 하나의 요소가 다른 요소와<19>

일체로될 수 있거나 또는 하나의 요소가 다른 요소에 결합되거나 또는 다른 요소와 배치되거나 다른 요소 근처

에 배치되는 개별 구조일 수 있는 것을 의미하도록 의도된다.

"유체"는 소변, 배설물("BW"), 소변류, 대변류 또는 이러한 다른 액체 또는 물질을 지칭한다.<20>

단수로서 사용될 때 "멤버"는 단일 요소 또는 복수의 요소의 이중적인 의미를 가질 수 있다.<21>

"작동식으로 연결된"은 센서와 같은 하나의 요소에 의해 정보 장치와 같은 다른 요소와 연통하는 연통 경로를<22>

지칭한다.  연통은 도전성 와이어를 통한 전기적 접속의 방식으로 발생할 수도 있다.  이와 달리, 연통은 적외

선 주파수, 라디오 주파수, 또는 다른 전송 주파수 신호와 같은 전송 신호를 통해 발생할 수도 있다.  이와 달

리, 연통은 유압 또는 공압 연결과 같이 기계적 연결에 의해 발생할 수도 있다.
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이러한 용어들은 명세서의 나머지 부분에서 추가의 언어로 정의될 수도 있다.<23>

비영양성 흡철 이벤트를 검출하기 위한 대표적인 장치 및 센서<24>

유아에 의해 생성된 비영양성 흡철 이벤트를 검출하도록 구성된 대표적인 장치는 정보 장치와 함께 도 1에 도시<25>

된다.  젖꼭지부(2)는 기부(4)에 부착된다.  유아가 젖꼭지부를 빠는 것이 검출되도록 센서(6)가 기부에 부착된

다.  예를 들어, 아래의 예 부분에 설명된 바와 같이, 수정된 상업적으로 이용가능한 고무 젖꼭지[예를 들어,

독일 데-27404 체벤 인두스트리슈트라쎄 21-25(Industriestrasse 21-25, D - 27404, Zeven, Germany) 소재의

누크 마파 게엠베하(NUK, MAPA GmbH)에 의해 제조된 누크(등록상표)(NUK®) 상표의 고무 젖꼭지와, 오스트리아

1160 빈 로렌츠-만틀-가쎄 50(Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien, Austria) 소재의 맘 베이비아티켈 게에에스

엠베하(MAM Babyartikel GEsmbh)에 의해 제조된 맘(등록상표)(MAM®) 상표의 고무 젖꼭지와, 미국 마이애미주

아본 원 키디 드라이브(One Kiddie Drive, Avon, MA) 소재의 더 퍼스트 이어스(The First Years)에 의해 제조

된 디즈니(등록상표)(Disney®) 상표/더-퍼스트-이어(등록상표)(The-First-Years®) 상표의 고무 젖꼭지]는 에

폭시 글루를 사용하여 각각의 고무 젖꼭지의 기부에 압력 변환기를 부착함으로써 수정될 수 있다.  미국 코네티

컷주 스탬포드 박스 4047 원 오메가 드라이브(One Omega Drive, Box 4047, Stamford, CT) 소재의 사무소를 갖

는 오메가 엔지니어링(Omega Engineering)으로부터 이용가능한 압력 변환기가 사용될 수 있다.  아래의 예 부분

에 설명된 바와 같이, 각각이 다른 범위의 압력 즉, (1) 0 내지 1 PSI(pound per square inch)(0 내지 약 16.7

밀리볼트 DC 풀 스케일에 대응하는 모델 번호 PX26-001GV), (2) 0 내지 5 PSI(0 내지 약 50 밀리볼트 DC 풀 스

케일에 대응하는 모델 번호 PX26-005GV), (3) 0 내지 약 15 PSI (0 내지 약 100 밀리볼트 DC 풀 스케일에 대응

하는 모델 번호 PX26-015GV)를 측정할 수 있는 세 개의 다른 압력 변환기가 사용된다.  미국 일리노이주 버논

힐즈 이스트 벙커 코트 625(625 East Bunker Court, Vernon Hills, IL) 소재의 사무소를 갖는 콜-파머 인스트

루먼트 컴파니(Cole-Parmer Instrument Company)로부터 이용가능한 에폭시 접착제가 고무 젖꼭지의 기부에 압력

변환기를  부착하는데  사용되었다.   미국  워싱턴주  에버레트  시웨이  불러바드  6920(6920  Seaway  Boulevard,

Everett, Washington) 소재의 사무소를 갖는 플루크 코포레이션(Fluke Corporation)으로부터 이용가능한 디지

탈 멀티미터에 수정된 고무 젖꼭지를 작동식으로 연결함으로써, 수정된 고무 젖꼭지의 젖꼭지부의 내부의 압력

의 변화가 모니터링될 수 있다.  도 1에서, 작동식 연결은 와이어(8)에 의해 정보 장치(10)에, 이 경우 전술한

멀티미터에, 연결된 것으로 예시된다.  다른 경우와 마찬가지로, 센서(6)는 도전성 와이어, 전자기 스펙트럼(예

를 들어, 전파를 사용한 무선 접속)의 선택된 부분 또는 기계적 연결(예를 들어, 공압 연결)을 사용하는 것을

포함하여 다양한 방법으로 정보 장치에 작동식으로 연결될 수도 있다.

유아가 젖꼭지부를 빠는 것은 가요성 젖꼭지부를 신축 또는 연장시키고 그 후 원래의 형상으로 복귀하게 한다.<26>

젖꼭지부의 이러한 주기적인 연장 및 신축은 젖꼭지부의 내부가 주기적인 압축상태에 놓이게 하여, 젖꼭지부 내

부의 압력을 변화시킨다.  젖꼭지부의 내부 체적에 압력 변환기를 작동식으로 연결시킴으로써, 젖꼭지부 내부의

압력 또는 젖꼭지부 내부의 압력에 대응하는 값이 모니터링될 수 있다.  일부의 예로는, 젖꼭지부 내부의 압력

에 대응되는 판독값을 밀리볼트 단위로 디스플레이하도록 멀티미터가 사용될 수 있다.  다른 경우에는, AD 장치

(analog to digital device)를 구비한 컴퓨터와, 데이터를 수집 및 처리하기 위해 컴퓨터를 구성시키도록 구성

되는 소프트웨어가 젖꼭지부 내부의 압력에 대응하는 판독값을 처리 및 디스플레이하도록 사용될 수 있다.  이

수정된 고무 젖꼭지의 구성 및 사용에 관한 추가의 상세한 설명이 아래의 예 부분에서 설명된다.

다른 센서가 유아에 의해 생성된 비영양성 흡철 이벤트를 검출하는데 사용될 수도 있다.  예를 들어, 스트레인<27>

게이지(strain  gauge)가 고무 젖꼭지의 하나 이상의 요소(예를 들어, 젖꼭지부와, 젖꼭지부가 부착되는 기부

등)의 임의의 편향 또는 변형을 검출하도록 고무 젖꼭지에 부착될 수 있다.

다르게는, 근육 또는 근육 그룹의 수축과 관련된 전기 신호를 검출하기 위한 센서가 유아에 의해 생성되는 비영<28>

양성 흡철 이벤트를 검출하는데 사용될 수도 있다.  예를 들어, 전극을 포함하고 피부에 접착할 수 있는 센서는

고무 젖꼭지, 젖병 상의 젖꼭지부, 유아의 엄지 손가락, 손가락 또는 손가락들 등을 유아가 빨아서 영향받는 이

러한 흡철 이벤트를 검출하는데 사용될 수 있다.  

비영양성 흡철 이벤트가 소리를 생성한다면, 들을 수 있는 이벤트를 모니터링하기 위한 장치가 비영양성 흡철<29>

이벤트에 대응하는 소리를 검출하는데 사용될 수 있다.

전술된 설명에서는 장치 및 센서의 예를 제공하였지만, 선택된 접근법이 비영양성 흡철 이벤트를 검출할 수만<30>

있다면, 유아에 의해 생성된 비영양성 흡철을 검출하도록 사용될 수도 있는 방법은 (예를 들어, 고무 젖꼭지,

젖병 상의 젖꼭지부, 유아의 엄지 손가락 등을 빨아서 생성되는) 유아의 비영양성 흡철 이벤트를 달성할 수 있

- 5 -

공개특허 10-2009-0040439



는 다른 방법 뿐 아니라 비영양성 흡철을 생성하는 다른 장치, 센서, 방법 및 방식이 사용될 수도 있다.

대표적인 정보 장치<31>

전술된 설명과 아래의 예 부분에서 논의된 멀티미터는 일 버전의 정보 장치 즉, 정보를 수신, 저장, 처리, 디스<32>

플레이 및 전송하는 것 중 하나 이상을 달성하도록 구성된 장치이고, 이 경우 정보는 유아에 의해 생성되고 센

서에 의해 검출된 비영양성 흡철 이벤트에 대응한다.  일부 경우, 멀티미터는 수정된 고무 젖꼭지 내부의 압력

에 대응하는 판독값을 밀리볼트 단위로 디스플레이하도록 사용될 수 있다.  유아가 고무 젖꼭지를 빠는 것은 측

정가능한 규칙적인 흡철 패턴("RSP") 즉, 계획되고 평가될 수 있는 일련의 밀리볼트 단위의 판독값을 생성할 것

이다.

다양한 정보 장치가 본 발명과 관련하여 사용될 수도 있다.  예를 들어, 컴퓨터는 유아에 의해 생성된 비영양성<33>

흡철 이벤트에 대응하는 하나 이상의 값을 모니터링하는데 사용될 수도 있다.  일반적으로, 컴퓨터는 정보를 수

신, 저장, 처리, 디스플레이 및 전송할 수 있다.  적절한 소프트웨어를 사용함으로써, 컴퓨터는 유아에 의해 생

성되는 비영양성 흡철 이벤트에 대응하는 정보를 수신, 저장, 처리, 디스플레이 및/또는 전송하도록 구성될 수

있다.  컴퓨터는 개별 비영양성 흡철 이벤트에 대응하는 개별 밀리볼트 단위의 판독값을 축적하는데 사용될 수

있다.  또한, 이러한 판독값은 외부 자극이 상대적으로 변경되지 않고 남겨진 주변 환경 내에 있는 유아에 대한

평균값과 외부 자극이 제어된 방식(예를 들어, 유아가 입고 있는 기저귀에 액체를 수송하는 펌프를 작동시킴)으

로 변경된 주변 환경 내에서의 평균값을 계산하도록 처리될 수 있다.  이러한 예는 아래에 더 상세히 논의될 것

이지만, 이는 비영양성 흡철 이벤트와, 유아가 입고 있는 흡수 용품의 성능을 유아가 인지하는지에 대한 표시를

제공할 수 있는 규칙적인 흡철 패턴을 정량화하고 처리하기 위해 일 버전의 정보 장치가 어떻게 사용되는지의

예를 이제 제공하도록 강조된다.

많은 다른 정보 장치가 본 발명에 사용될 수도 있다.  데스크탑 컴퓨터 또는 비영양성 흡철 이벤트에 대응하는<34>

판독값을 기록 및/또는 디스플레이하기 위한 장치(예를 들어, 밀리볼트 단위의 판독값을 디스플레이하는 멀티미

터)에 추가하여, 개인 휴대용 정보 단말기(personal digital assistant), 포켓형 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터 또는

다른 소형 장치가 유아에 의해 생성되는 비영양성 흡철 이벤트에 대응하는 정보를 수신, 저장, 처리, 디스플레

이 및/또는 전송하는데 사용될 수 있다.  다르게는, 챠트 기록기 또는 검출된 비영양성 흡철 이벤트를 기록하기

위한 다른 장치가 사용될 수도 있다.  상술된 바와 같이, 정보 장치는 예를 들어, RAM  (즉, Random  Access

Memory),  ROM  (즉,  Read-Only  Memory),  EPROM  (즉,  Erasable  Programmable  Read-Only  Memory),  PROM  (즉,

Programmable Read-Only Memory), RFID (즉, Radio Frequency IDentification) 등을 포함하는 저장 장치를 포

함할 수도 있다.  또한, 전술된 목록에서 확인된 것들과 같은 저장 장치를 포함하는 정보 장치는 유아에 의해

생성된 비영양성 흡철 이벤트를 검출하는데 사용되는 센서에 부착되기에 충분히 소형일 수도 있다.  예를 들어,

RFID 장치는 유아가 고무 젖꼭지의 젖꼭지부를 빨아서 생성되는 비영양성 흡철 이벤트를 기록하도록 고무 젖꼭

지에 병합될 수 있다.  필요에 따라, 외부 장치가 RFID 요소의 저장된 정보를 판독하는데 사용될 수 있다.  다

르게는, RFID 요소의 정보는 고무 젖꼭지 자체 상의 또는 컴퓨터 상의 또는 고무 젖꼭지로부터 원격인 다른 정

보 장치 상의 디스플레이 상에서 관찰될 수 있다.  본 발명의 일 실시예에서, 정보 장치는 단지 저장 장치만을

포함할 것이다.

디스플레이는 센서에 의해 검출되고 및/또는 정보 장치 상에 저장되는 비영양성 흡철 이벤트에 대응하는 표시<35>

또는 정보를 제공하도록, 센서 자체(비영양성 흡철 이벤트를 감지하는 압력 변환기와 디스플레이를 포함하는 정

보 장치 양자 모두를 갖는 고무 젖꼭지)에 연결될 수도 있다.  디스플레이는 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규

칙적인 흡철 패턴으로 나타내진 행복감 상태 또는 심리적인 상태에 대응하는 이미지를 디스플레이하는 사실상

그래프일 수 있다.  따라서, 예를 들면, 특정 규칙적인 흡철 패턴이 유아에 대한 더 스트레스가 많은 상태에 대

응하는 것으로 일반적으로 결정되면, 그 후 고무 젖꼭지 상의 그래픽 디스플레이는 예를 들어, 찡그린 얼굴의

이미지일 수도 있다.  다르게는, 특정 규칙적인 흡철 패턴이 유아에 대한 스트레스가 적은 상태에 대응하는 것

으로 결정되면, 그 후 고무 젖꼭지 상의 그래픽 디스플레이는 예를 들어 웃는 얼굴의 이미지일 수도 있다.  또

한, 유아의 행복감, 스트레스 레벨, 정신적인 상태, 인지에 관한 정보를 전달하기 위해, 색상이 단독으로 또는

그래픽 이미지와 관련하여 사용될 수도 있다.  예를 들어, 액정 디스플레이, 발광 다이오드 등을 포함하는 임의

의 하드웨어와, 정보 또는 그래프를 나타낼 수 있는 소프트웨어 또는 다른 방법이 사용될 수도 있다.  (아래의

설명에서 더 자세히 설명되는 바와 같이) 본 발명의 일 실시예에서, 그래픽 디스플레이는 비영양성 흡철 이벤트

및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 사용되는 센서로부터 원격인 정보 장치와 관련된다.

정보 장치는 비영양성 흡철 이벤트를 검출하는데 사용되는 센서와 단지 작동식으로 연결될 필요가 있음을 알아<36>
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야 한다.  따라서, 정보 장치는 센서 자체에 부착될 수도 있고 또는 정보 장치는 센서로부터 원격인 위치에 있

을 수도 있고, 정보는 전자기 스펙트럼의 적절한 파장(예를 들어, 전파), 도전성 와이어 또는 소정의 기계적 연

결(예를 들어, 공압 또는 유압 연결)에 의해 전달된다.  소정의 경우, 정보 장치는 비영양성 흡철 이벤트를 검

출하도록 사용되는 센서에 부착되는 하나 이상의 구성요소와 센서로부터 원격인 위치에 있는 하나 이상의 구성

요소를 포함할 수도 있다.

본 발명의 방법은 도 1에 도시된 바와 같이, 예를 들어, 수정된 고무 젖꼭지를 사용함으로써 규칙적으로 유아의<37>

비영양성 흡철을 모니터링한다.  비영양성 흡철의 모니터링을 통해, 유아의 심리적 및 정신적인 상황의 정상 상

태를 나타내는 기준이 결정된다.  

기준의 결정은 비영양성 흡철의 안정적인 패턴을 확인하는 알고리즘을 이용하여 달성될 수도 있다.  다르게는,<38>

돌보는 사람이 기준 상태에 있음을 나타내는 입력을 제공할 수도 있다.  그 후, 본 발명은 기준으로부터 편차값

을 검출하도록 비영양성 흡철을 모니터링한다.  편차값은 많은 다른 유형으로 나타날 수도 있다.  예를 들어,

기준이 대표적인 주파수 및 대표적인 진폭에 의해 특징 지어진다면, 주파수의 증가 또는 감소가 편차값을 구성

할 수도 있다.  다르게는, 진폭의 증가 또는 감소가 편차값을 구성할 수도 있다.

기준이 주파수 및/또는 진폭의 대표적인 표준 편차값에 의해 특징 지어진다면, 주파수의 표준 편차값의 증가 또<39>

는 감소는 편차값을 구성할 수도 있다.  다르게는, 진폭의 표준 편차값의 증가 또는 감소가 편차값을 구성할 수

도 있다.  다른 편차값은 주어진 작동기간 동안의 비영양성 흡철의 휴지(pause)일 수도 있다.

기준의 변경은 비영양성 흡철의 사소한 변화는 묵과할 것을 요구할 수도 있다.  예를 들어, 본 발명의 방법은<40>

편차값이 검출되기 전에 비영양성 흡철의 진폭의 5%의 변화는 허용할 수도 있다.  다르게는, 편차값이 검출되기

전에 기준 특성의 10%, 25% 또는 50% 변화는 허용될 수도 있다.

본 발명의 방법은 어린이가 변함에 따른 유아의 비영양성 흡철의 변화를 허용한다.  예를 들어, 어린이가 자라<41>

고 더 강해짐에 따라, 비영양성 흡철 기준의 진폭 또는 강도가 증가될 것이 예상될 것이다.  본 발명은 어린이

가 변함에 따라 기준의 조정과 시간이 흐름에 따른 비영양성 흡철의 모니터링을 허용한다.

또한, 편차값을 유발하는 기준으로부터의 변경은 시간이 지남에 따라 또한 변화할 수도 있다.  예를 들어, 한달<42>

된 아기의 부모는 유아의 신체적 또는 감정적 상태의 임의의 변화에 대해 매우 빠르게 반응하기를 바랄 수도 있

다.  두 달후, 이들 동일한 부모의 동일한 유아는 유아의 신체적 또는 감정적 상태에 대한 더 큰 변화를 허용하

는 것이 이롭고 요구된다고 결정할 수도 있다.  본 발명은 돌보는 사람이 편차값을 유발하도록 기준으로부터 더

큰 편차값을 요구하거나 또는 편차값을 유발하도록 더 긴 기간동안 있도록 기준값으로부터 편차값을 요구하도록

허용할 수도 있다.  감기 또는 독감과 같은 다른 상태에서는, 편차값을 유발하도록 기준으로부터 변경을 증가

또는 감소시키도록 유아의 돌보는 사람을 독려할 수도 있다.

비영양성 흡철의 기준으로부터의 편차값을 검출할 때, 본 발명은 유아의 주변 환경의 구성요소를 조정한다.  유<43>

아의 주변 환경의 구성요소의 이러한 조정은 돌보는 사람에 의해 결정된 바에 따라 여러 방식으로 유아에 영향

을 미칠 수도 있다.  예를 들어, 비영양성 흡철의 편차값은 유아가 보다 덜 깨어 있는 것을 나타낼 수도 있다.

어린이가 잠드는 것을 의도할 경우, 주변 환경은 빛의 레벨을 감소시키고, 소리 레벨을 감소시키고, 유아에게

보여지는 물체(예를 들어, 모빌)의 운동 레벨을 감소시키고, 유아의 운동 레벨(예를 들어, 흔듦)을 감소시키는

것 같이 보다 잠들기 쉽게 되도록 조정될 수도 있다.  유아가 깨어있기를 의도할 경우, 주변 환경은 빛의 레벨

을 증가시키고, 소리 레벨을 증가시키고, 유아에게 보여지는 물체의 운동 레벨을 증가시키고, 유아의 운동 레벨

을 증가시키는 것 같이 보다 잠들기 어렵도록 조정될 수도 있다.  조정의 분류는 단지 예로서 주어지고, 일부

돌보는 사람은 유아가 상술된 것과 반대로 주변 환경을 조정하는 것을 더 선호한다고 결정할 수도 있다.

일부 상황에서, 비영양성 흡철은 예를 들어 추워지거나 따뜻해지는 것과 같이 유아의 신체적 편안함의 레벨을<44>

나타낼 수도 있다.  이러한 상황에서, 주변 환경은 예를 들어, 팬을 조정하여 유아의 주변 공기의 운동 레벨을

조정하거나 유아가 접촉하는 표면의 공기 온도를 변경함으로써 조정될 수도 있다.

비영양성 흡철은 신체적 고통의 표시일 수도 있다.  이러한 상황에서는, 주변 환경은 유아에게 유입되는 물질,<45>

예를 들어 구강의 또는 정맥 약품의 양을 변경함으로써 변화될 수도 있다.  다르게는, 주변 환경에 대한 조정은

향기 레벨일 수도 있다.

초기에, 기준으로부터의 편차값은 돌보는 사람에게 알리기 위해 이용될 수도 있다.  그 후, 돌보는 사람은 유아<46>

의 상태에 관한 정보를 제공하도록 독려될 수도 있다.  예를 들어, 편차값은 기준내에서의 긴 정상 상태에 따른

진폭의 뚜렷한 증가일 수도 있다.  돌보는 사람은, 어린이가 겁먹은 후에 흥분하고 또는 어린이가 쉰 후에 깬다
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는 정보를 제공할 수도 있다.  그 후, 돌보는 사람은 구성 요소 또는 변화에 대한 주변 환경의 구성 요소에 대

한 정보를 어떤 방향으로 얼마만큼 제공할 수도 있다.

본 발명은 기준과 다른 편차값에 따라 다른 상태로 조정하도록 이용될 수도 있다.  예를 들어, 비영양성 흡철의<47>

진폭이 증가하면, 빛이 켜질 수도 있고, 비영양성 흡철의 주파수가 증가하면, 팬이 켜질 수도 있다.

예<48>

예 1: 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 일 버전의 장치의 구성.  미국<49>

마이애미주 아본 원 키디 드라이브 소재의 더 퍼스트 이어스에 의해 제조된 디즈니 등록상표(Disney®) 상표의

고무 젖꼭지를 입수하였다.

고무 젖꼭지는 도 2A 내지 도 2F에 도시된 바와 같이 수정된다.  도 2A는 미국 코네티컷주 스탬포드 박스 4047<50>

원 오메가 드라이브 소재의 사무소를 갖는 오메가 엔지니어링으로부터 입수된 압력 변환기(102)와 함께 고무 젖

꼭지(100)를 도시한다.  이러한 특정 압력 변환기(모델 번호 PX26-001GV)는 0 내지 1 PSI에 관한 압력을 검출하

도록 구성되었다.  도 2B는 기부에 부착되는 젖꼭지부(104)의 단부를 드러내기 위해 기부의 후방이 제거된 것으

로 수정된 고무 젖꼭지(100)를 도시한다.

도 2C 및 도 2D는 기부의 후방을 제거함으로써 생성되는 개구로 삽입되는 압력 변환기(102)를 도시한다.  비영<51>

양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 일 버전의 장치에서, 에폭시는 고무 젖꼭지

의 기부에 압력 변환기(102)를 부착하는데 사용된다.  에폭시가 기부로 삽입된 변환기의 일 부분과 기부의 내벽

사이에 공간을 채우도록 충분한 양의 에폭시가 사용되었다.  변환기와 고무 젖꼭지의 기부 사이에는 실질적으로

기밀 밀봉부가 형성되었다.

도 2E는 압력 변환기에 납땜된 4 개의 컨덕터 리본 케이블(106)을 도시한다.  도 2F는 압력 변환기 주변에 위치<52>

설정된 보호 슬리브(108)를 도시한다.

젖꼭지부의 개방 단부에 포트(port)가 생성되도록, #60의 드릴 비트를 갖는 드릴이 응고된 에폭시를 통해 구멍<53>

(변환기 근처 위치에 위치됨)을 드릴링하는데 사용되었다는 것을 알아야 한다.  압착되거나 압축될 때 내부로부

터 공기를 환기시키고 원래의 형상으로 복귀될 때 내부로 공기를 끌어당기도록 젖꼭지부에 포트가 허용되었다.

포트는 사용시 젖꼭지부가 붕괴되거나 원래 형상으로 복귀되도록 허용하였다.  원래의 수정되지 않은 고무 젖꼭

지가 환기구/포트를 갖기 때문에 포트가 추가되었지만, 원래의 환기구는 고무 젖꼭지의 후방을 제거하고 에폭시

로 변환기에 부착했을 때 제거되었다.  

예 2: 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 다른 버전의 장치 구성.  오스트<54>

리아 1160 빈 로렌츠-만틀-가쎄 50 소재의 맘 베이비아티켈 게에에스엠베하에 의해 제조된 맘(등록상표)(MAM®)

상표의 고무 젖꼭지가 입수되었다.

고무 젖꼭지는 이하와 같이 수정되었다.  도 3에 도시된 바와 같이, 미국 코네티컷주 스탬포드 박스 4047 원 오<55>

메가 드라이브 소재의 사무소를 갖는 오메가 엔지니어링으로부터 입수된 압력 변환기(120)는 고무 젖꼭지의 기

부(124)의 개방 단부(122)에 부착되었다.  에폭시는 고무 젖꼭지에 압력 변환기를 부착하는데 사용되었다.  에

폭시가 기부로 삽입된 변환기의 일 부분과 기부의 내벽 사이에 공간을 채우도록 충분한 양의 에폭시가 사용되었

다.  변환기와 고무 젖꼭지의 기부 사이에는 실질적으로 기밀 밀봉부가 형성되었다.  이러한 특정 압력 변환기

는 0 내지 5PSI에 관한 압력을 검출하도록 구성되었다.  예 1에서와 같이, 젖꼭지부의 개방 단부에 포트가 생성

되도록, #60의 드릴 비트가 에폭시의 측부에 구멍을 드릴링하는데 사용되었다.  압착되거나 압축될 때 내부로부

터 공기를 환기시키고 원래의 형상으로 복귀될 때 내부로 공기를 끌어당기도록 젖꼭지부에 포트가 허용되었다.

도 4A는 #2-56 나사(128)를 사용하는 고무 젖꼭지의 기부에 부착된 보호 컵(126)을 도시한다.  4개의 컨덕터 리<56>

본형 케이블(130)은 압력 변환기의 4개의 커넥터 각각에 납땜되었다.  도 4B는 보호 컵(126)에 부착된 단부 컵

(132)을 갖는 수정된 고무 젖꼭지를 도시한다.  노치부(134)는 보호 컵(126)의 내부로터 리본형 케이블(130)의

진입을 허용한다.

또한, 젖꼭지부의 개방 단부에 포트가 생성되도록, #60의 드릴 비트를 갖는 드릴이 응고된 에폭시를 통해 구멍<57>

(변환 근처 위치에 위치됨)을 드릴링하는데 사용되었다는 것을 알아야 한다.  압착되거나 압축될 때 내부로부터

공기를 환기시키고 원래의 형상으로 복귀될 때 내부로 공기를 끌어당기도록 젖꼭지부에 포트가 허용되었다.  포

트는 사용시 젖꼭지부가 붕괴되거나 원래 형상으로 복귀되도록 허용하였다.  원래의 수정되지 않은 고무 젖꼭지

가 환기구/포트를 갖기 때문에 포트가 추가되었지만, 원래의 환기구는 고무 젖꼭지의 후방을 제거하고 에폭시로
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변환기에 부착했을 때 제거되었다.

예 3: 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 다른 버전의 장치 구성.  독일<58>

데-27404 체벤 인두스트리슈트라쎄 21-25 소재의 누크 마파 게엠베하에 의해 제조된 누크(등록상표)(NUK®) 상

표의 고무 젖꼭지가 입수되었다.

고무 젖꼭지는 예 2에 논의된 고무 젖꼭지와 동일한 방식으로 수정되었다.  그러나, 이 경우, 0 내지 15PSI(0<59>

내지 100 밀리볼트 DC, 출력)을 검출할 수 있는 압력 변환기가 고무 젖꼭지의 기부에 부착되었다.  압력 변환기

(모델 번호 PX26-015GV; 0-15psi)는 미국 코네티컷주 스탬포드 박스 4047 원 오메가 드라이브 소재의 사무소를

갖는 오메가 엔지니어링으로부터 입수되었다.

도 5A 및 도 5B는 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 이 버전의 장치의 두<60>

개의 다른 도면을 도시한다.

예 4: 유아가 입은 일회용 제품에 가해진 액체 배설물(insult)에 반응하는 규칙적인 흡철 패턴의 변화를 도시하<61>

는 테스트.  

보모는 액체 배설물을 도입하려는 목적으로 튜브가 부착된 기저귀(164)를 3개월에서 6개월된 여자 유아에게 입<62>

혔다.  튜브의 단부는 유아의 생식기에 인접한 위치(즉, 유아가 기저귀에 주로 소변을 배설할 수 있는 위치)에

서 기저귀의 내부면과 유아의 피부 사이에 위치설정되었다.  유아는 엎드린 위치로 배치되었다.  유아의 엄마가

있어서 테스트 중에 유아에게 보이게 한다.  장치(140)(이 경우에서는 압력 변환기를 포함하도록 수정된 고무

젖꼭지)는 엄마 또는 보모에 의해 유아의 입에 배치되었다.  예상대로, 유아가 고무 젖꼭지를 빨면, 이러한 비

영양성 흡철 이벤트 각각은 센서(이 경우에서는 압력 변환기)에 의해 검출된다.  변환기의 아날로그 출력은 랩

뷰(6.1버전)[LapView(version 6.1)]으로 구성된 컴퓨터(150)에 의해 처리 및 디스플레이하기 위해 AD 인터페이

스(148)에 의해 디지탈 형식으로 변환되었다.

유아에 의해 영향을 받은 제1 비영양성 흡철 이벤트는 이후의 비교(즉, 조절된 외부 자극없이 달성된 비영양성<63>

흡철 이벤트의 패턴과 조절된 외부 자극을 통해 달성된 비영양성 흡철 이벤트의 패턴 사이의 비교)를 위한 기준

을 달성하도록 모니터링되었다.  상술된 바와 같이, 유아의 엄마는 항상 유아에게 보이는 상태였다.  대략 1분

또는 2분 후, 비영양성 흡철 이벤트(즉, 규칙적인 흡철 패턴 또는 "RSP")의 평균 진폭에 대한 4.34mV의 기준값

이 달성되었다.  1분 또는 2분 후, 개별 비영양성 흡철 이벤트의 패턴은 안정적이고 일정하고, 반복적인 톱니형

패턴의 외관(유아가 고무 젖꼭지를 빨아서 mV 단위의 진폭의 증가에 대응하는 톱니형 또는 스파이크형)을 가졌

다.  상술된 바와 같이, 각각의 흡철은 젖꼭지부 내부에 압력 변화를 발생시키는, 고무 젖꼭지의 젖꼭지부를 수

축시킨다.  예시적인 시스템을 위해 선택된 센서 및 압력 변환기는 아날로그 출력의 변화의 형태로 이들 압력

변화를 (밀리볼트 단위로) 검출한다.

그 후, 마스터플렉스 연동 펌프(masterflex peristaltic pump, 132)는 대략 5초 내지 10초를 취하여 펌프를 준<64>

비시키도록 가동되었다.  "준비하는(priming)"은 임의의 불필요한 공기 포켓을 (이 경우에는 튜브로부터) 제거

하도록 작동되었다.  액체는 펌프가 준비되는 동안에는 유아가 입은 기저귀에 수송되지 않았다.  이 시간 동안

에, 규칙적인 흡철 패턴의 평균 진폭은 6.75mV까지 증가하였다.  명백하게, 가동 펌프의 소리는 유아에 의해 감

지되어 일부 개별 빨기 이벤트의 진폭이 증가하는 반응으로 해석되고 개별 빨기 이벤트(즉,  규칙적인 흡철

패턴)의 수집을 위한 평균 진폭이 증가하게 한다.  간략히 말해서, 그 후(예를 들어, 펌프가 가동된지 5초 내지

10초), 개별 비영양성 흡철 이벤트의 평균 진폭은 4.34mV의 기준값에 근접한 값으로 복귀되었다.

펌프가 준비된 후, 기저귀는 두 개의 60mL 액체 배설물로 처리되고, 분당 300mL의 체적 유량으로 이송되고, 각<65>

각의 두 개의 액체 배설물은 45초 휴지에 의해 분리된다.  60mL 액체의 제1 배설물은 45초 동안의 휴지 후, 분

당 300mL 체적 유량으로 기저귀에 이송된다.  그 후, 60mL의 액체의 제2 배설물은 45초 동안의 휴지 후, 분당

300mL의 체적 유량으로 기저귀에 이송된다.  (분당 300mL 체적 유량으로 기저귀에 이송되는) 액체의 60mL의 제3

및 마지막 배설물을 적용할 계획이었으나, 유아가 고무 젖꼭지를 뱉었다.  기저귀에 이송된 액체는 0.9 중량%의

NaCl 용액이었고, 37℃(98.6°F)의 온도로 데워졌다.

제1 배설물이 가해진 동안 규칙적인 흡철 패턴의 평균 진폭은 4.79mV였다.  평균 4.79mV는 뒤따라 수행된 45초<66>

동안의 간격뿐만 아니라 액체 배설물의 과정동안에 검출된 개별 비영양성 흡철 이벤트의 개별 진폭의 평균을 취

함으로써 계산되었다.  데이타는 총 57초 동안 취해졌다(45초를 포함하여 분당 300mL의 체적 유량으로 60mL를

이송하는데 12초).  제2 배설물이 가해진 동안 규칙적인 흡철 패턴의 평균 진폭은 5.25mV였다[즉, 57초(제2 간

격 즉 45초를 포함하여 분당 300mL의 체적 유량으로 60mL를 이송하는데 12초 걸림) 동안 취한 개별 진폭의 평균
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에 대응한다).

그 후, 펌프는 꺼지고, 유아에게 새로운 기저귀를 입힌다.  약 5초 후, 상술된 동일한 순서의 활동이 다시 수행<67>

된다.  기준 RSP에 대한 평균 진폭은 4.2mV로 결정되었다.  (명백하게, 들을 수 있는 주변 환경의 변화를 검출

하는 유아 때문에) 펌프 준비기간 동안 RSP의 평균 진폭은 5.8mV로 증가하였다.  제1 및 제2 배설물 중의 평균

진폭은 각각 4.6 및 5.19mV였다. 

이러한 테스트 중에 수집된 데이터는 이하의 표1에 요약되었다.  데이타는 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙<68>

적인 흡철 패턴이 유아에 의해 입혀진 일회용 흡수 제품에 대한 성능 또는 변화를 포함하여, 주변 환경에 대한

유아의 인지력의 표시를 제공하도록 사용될 수도 있음을 사용될 수도 있음을 증명한다. 

표1.  규칙적인 흡철 패턴의 변화<69>

<70>

상기 관점으로 보면, 본 발명의 몇몇의 목적이 달성되고 다른 장점을 얻었음을 알 수 있다.<71>

다양한 변경이 본 발명의 범주 내에서 상기 구성, 제품 및 방법에 만들어질 수 있으므로, 상기 설명에 포함되고<72>

첨부한 도면에 도시된 모든 것들은 제한의 관점이 아닌 예시적인 것으로 의도된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 아기가 고무 젖꼭지를 빨아서 생성되는 비영양성 흡철 이벤트를 검출하도록 구성된 고무 젖꼭지를 대표<7>

적으로 도시한다.

도 2A, 도 2B, 도 2C, 도 2D, 도 2E 및 도 2F는 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도<8>

록 구성된 일 버전의 장치로 고무 젖꼭지를 수정한 것을 대표적으로 도시한다. 

도 3은 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 일 버전의 장치로 고무 젖꼭지<9>

를 수정한 것을 대표적으로 도시한다.

도 4A 및 도 4B는 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 일 버전의 장치로 고<10>

무 젖꼭지를 수정한 것을 대표적으로 도시한다.

도 5A 및 도 5B는 비영양성 흡철 이벤트 및/또는 규칙적인 흡철 패턴을 검출하도록 구성된 다른 버전의 장치를<11>

대표적으로 도시한다.

대응하는 도면 부호는 도면 전체에 걸쳐 대응하는 부분을 나타낸다.<12>
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