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(57)摘要

本实用新型涉及电池柜技术领域，具体地说

是一种退役电池储能系统分散式电池柜及含其

的集装箱储能单元，包括按纵列分隔成若干电池

模组收纳格的电池架，其特征在于：所述电池架

上还设置有电源管理装置安置格；所述电源管理

装置安置格内包括PCS容置空间和BMS高压箱容

置空间，所述PCS容置空间位于所述BMS高压箱容

置空间的上方。本实用新型与现有技术相比，结

构简单，布局合理，集成度高，提升电池储存容

量，组串式PCS直接放置在高压箱旁，可以节省电

缆、操作方便、组装方便，方便系统设计与扩容。
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1.一种退役电池储能系统分散式电池柜，包括按纵列分隔成若干电池模组收纳格的电

池架，其特征在于：所述电池架上还设置有电源管理装置安置格；所述电源管理装置安置格

内包括PCS容置空间和BMS高压箱容置空间，所述PCS容置空间位于所述BMS高压箱容置空间

的上方。

2.如权利要求1所述的一种退役电池储能系统分散式电池柜，其特征在于：所述电源管

理装置安置格内还设有PCS安装板，所述PCS安装板固定于所述电池架上，所述PCS安装板位

于所述PCS容置空间后部。

3.如权利要求2所述的一种退役电池储能系统分散式电池柜，其特征在于：所述电源管

理装置安置格内还设有BMS显控安装板，所述BMS显控安装板固定于所述电池架上，所述BMS

显控安装板位于所述PCS容置空间前部。

4.如权利要求3所述的一种退役电池储能系统分散式电池柜，其特征在于：所述PCS安

装板的底部及BMS显控安装板的底部分别与所述电源管理装置安置格的底面设有间距形成

容纳BMS高压箱用的BMS高压箱容置空间。

5.如权利要求3所述的一种退役电池储能系统分散式电池柜，其特征在于：所述PCS容

置空间的顶面与电源管理装置安置格的顶面之间设有散热空间。

6.一种包含如权利要求1～5任一项所述的分散式电池柜的集装箱储能单元，包括设置

在集装箱内的配电箱、消防设备、若干电池柜、放置在电池柜的电池模组收纳格内的退役的

电池模组，若干PCS、BMS，所述BMS包括BMS显示屏、BMS高压箱，其特征在于，

所述的电池柜采用所述分散式电池柜；若干分散式电池柜排布成若干排设置于集装箱

内；

所述PCS采用组串式PCS；所述组串式PCS设置在PCS容置空间内；

所述BMS高压箱放置在分散式电池柜的BMS高压箱容置空间内；

且同一电池柜中电池模组之间采用串联形成电池簇，不同电池柜的电池簇之间采用并

联；所述电池簇通过BMS高压箱接入组串式PCS的直流侧。

7.如权利要求6所述的集装箱储能单元，其特征在于：

所述组串式PCS装配在PCS安装板上；

所述BMS显示屏装配在BMS显控安装板上。

8.如权利要求6或7所述的集装箱储能单元，其特征在于：所述配电箱位于任一排分散

式电池柜的一端；所述消防设备位于另一排分散式电池柜的一端。
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退役电池储能系统分散式电池柜及含其的集装箱储能单元

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池柜技术领域，具体地说是一种退役电池储能系统分散式电池

柜及含其的集装箱储能单元。

背景技术

[0002] 随着电动汽车的大规模应用，电动汽车上经过几年使用的动力电池也会逐渐退役

下来，并且退役数量呈指数增长趋势。这些退役电池大部分性能良好，经过筛选、分容与重

组，可以用于储能等应用场景，进而有效降低储能系统成本。

[0003] 退役电池较新电池有其自身特性，经过在电动汽车上3-5年的使用，分布在汽车底

板上不同位置的电池性能存在差异。另外由于电池寿命接近尾端，退役电池在使用过程中

可能会有“雪崩”现象，即电池性能快速下降导致整个储能系统故障。

[0004] 参见图1，目前用于储能系统的集成方案是将电池在大型PCS直流侧串并联，但是

由于退役电池一致性不稳定的原因，可能会导致由于一个电池短板影响整个系统效率，或

者由于某一块电池“雪崩”，导致整个储能系统停机。

[0005] 一般40尺集装箱储能系统，需要将PCS放置在好操作的空间位置上，高度要合适。

按照传统方式放置组串式PCS，势必会占据集装箱一面墙。以8串电池模组组成电池簇为例，

一般的40尺集装箱内，采用普通排布方式，放置的电池如图2所示，总共可以放置9个电池

架，每个电池架上电池排布如图3所示，每个电池架放置电池31块，总共放置279块电池。

[0006] 目前有厂家使用组串式逆变器解决此问题，需要设计适合此连接方式的电池柜。

实用新型内容

[0007] 本实用新型为克服现有技术的不足，提供了一种退役电池储能系统分散式电池柜

用于，提升电池的储存量量，节省空间，提高了系统的稳定性。

[0008] 为实现上述目的，设计了一种退役电池储能系统分散式电池柜，包括按纵列分隔

成若干电池模组收纳格的电池架，其特征在于：

[0009] 所述电池架上还设置有电源管理装置安置格；

[0010] 所述电源管理装置安置格内包括PCS容置空间和BMS高压箱容置空间，所述PCS容

置空间位于所述BMS高压箱容置空间的上方。

[0011] 进一步的，所述电源管理装置安置格内还设有PCS安装板，所述PCS安装板固定于

所述电池架上，所述PCS安装板位于所述PCS容置空间后部。

[0012] 进一步的，所述电源管理装置安置格内还设有BMS显控安装板，所述BMS显控安装

板固定于所述电池架上，所述BMS显控安装板位于所述PCS容置空间前部。

[0013] 进一步的，所述PCS安装板的底部及BMS显控安装板的底部分别与所述电源管理装

置安置格的底面设有间距形成容纳BMS高压箱用的BMS高压箱容置空间。

[0014] 进一步的，所述PCS容置空间的顶面与电源管理装置安置格的顶面之间设有散热

空间。
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[0015] 一种包含所述分散式电池柜的集装箱储能单元，包括设置在集装箱内的配电箱、

消防设备、若干电池柜、放置在电池柜的电池模组收纳格内的退役的电池模组，若干PCS、

BMS，所述BMS包括BMS显示屏、BMS高压箱，其特征在于，

[0016] 所述的电池柜采用所述分散式电池柜；若干分散式电池柜排布成若干排设置于集

装箱内；

[0017] 所述PCS采用组串式PCS；所述组串式PCS设置在PCS容置空间内；所述BMS高压箱放

置在分散式电池柜的BMS高压箱容置空间内；

[0018] 且同一电池柜中电池模组之间采用串联形成电池簇，不同电池柜的电池簇之间采

用并联；所述电池簇通过BMS高压箱接入组串式PCS的直流侧。

[0019] 进一步的，所述组串式PCS装配在PCS安装板上；所述BMS显示屏装配在BMS显控安

装板上。

[0020] 进一步的，所述配电箱位于任一排分散式电池柜的一端；所述消防设备位于另一

排分散式电池柜的一端。

[0021] 本实用新型与现有技术相比，结构简单，布局合理，集成度高，提升电池储存容量，

组串式PCS直接放置在高压箱旁，可以节省电缆、操作方便、组装方便，方便系统设计与扩

容。

附图说明

[0022] 图1为现有储能系统的结构示意图；

[0023] 图2为传统电池柜储能系统集装箱排布结构；

[0024] 图3为传统电池柜中放置退役电池模组后的结构图；

[0025] 图4为本实用新型中分散式电池柜中放置退役电池模组、BMS、PCS后的主视图；

[0026] 图5为图4的右视图；

[0027] 图6为本实用新型中分散式电池柜储能系统集装箱排布图。

[0028] 参见图4～图6，1为电池架；2为BMS显控安装板；3为BMS显示屏；4为PCS安装板；5为

BMS高压箱；6为电池模组；7为电源管理装置安置格；8为集装箱；9为PCS。

具体实施方式

[0029] 现结合附图，对本实用新型做进一步地说明。

[0030] 实施例1

[0031] 参见图4和图5，本实用新型一种退役电池储能系统分散式电池柜，包括按纵列分

隔成若干电池模组收纳格的电池架1，

[0032] 所述电池架1上还设置有电源管理装置安置格7；所述电源管理装置安置格7内包

括PCS容置空间和BMS高压箱容置空间，所述PCS容置空间位于所述BMS高压箱容置空间的上

方。

[0033] 本例中，所述PCS容置空间内的后部还设有PCS安装板4，所述PCS安装板4固定于所

述电池架1上的后侧部框架上，且位于所述PCS容置空间前部的电源管理装置安置格7内还

设有装配BMS显示屏用的BMS显控安装板2，所述BMS显控安装板2固定于所述电池架1上的前

侧部框架上。这样在PCS安装板4与BMS显控安装板2之间留有足够的间距，给安装PCS  9及相
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应操作预留了足够的空间。本案中“BMS”为“电池管理系统”的简称。

[0034] 本例中，也即在PCS安装板4的底部及BMS显控安装板2的底部分别与电源管理装置

安置格7的底面之间设有容纳BMS高压箱5用的间距形成所述BMS高压箱容置空间。这样PCS 

9直接放置在BMS高压箱5上方，BMS高压箱5出来的直流电缆可以直接接在PCS  9的直流侧，

节省了直流电缆。

[0035] 进一步的，所述PCS容置空间的顶面与电源管理装置安置格7的顶面之间设有散热

空间，方便散热。

[0036] 本例中电池架1分隔成了3列，其中相邻的两列分别设了11行的电池模组收纳格，

第3列的顶部2行及下部3行分别设成电池模组收纳格，而第3列中上、下部电池模组收纳格

之间则形成电源管理装置安置格7。则一般40尺集装箱内可以排布12个电池架1，每个电池

架1放置27块电池，因此总共可以放置12*27＝324块电池。可以看到，较图3中所示传统电池

架的排布方式，容量提升了16％，使得储能用的集装箱宝贵的空间内可以放置更多储能电

池，并且PCS  9、BMS显示屏3等设备处于最方便操作的位置。

[0037] 本实用新型，方便将PCS  9、BMS、电池模组6，特别是退役的电池模组集成在电池架

1上，可将原本放置PCS  9的空间节省出来，使控制方便、操作简单、集成度高。PCS  9能直接

放置在高压箱5旁，高压箱5出来的直流电缆可以直接接在PCS  9的直流侧，节省了直流电

缆。

[0038] 实施例2

[0039] 参见图6，一种包含所述分散式电池柜的集装箱储能单元，包括设置在集装箱内的

配电箱、消防设备、若干电池柜、放置在电池柜的电池模组收纳格内的退役的电池模组，若

干PCS、BMS，所述BMS包括BMS显示屏、BMS高压箱。

[0040] 其中，所述的电池柜采用所述分散式电池柜；若干分散式电池柜排布成若干排设

置于集装箱8内；且所述PCS采用组串式PCS；组串式PCS设置在PCS容置空间内；所述BMS高压

箱5放置在分散式电池柜的BMS高压箱容置空间内；且同一电池柜中电池模组之间采用串联

形成电池簇，不同电池柜的电池簇之间采用并联；所述电池簇通过BMS高压箱接入组串式

PCS的直流侧。

[0041] 进一步的，所述组串式PCS装配在PCS安装板4上；所述BMS显示屏3装配在BMS显控

安装板2上。

[0042] 进一步的，所述配电箱位于任一排分散式电池柜的一端；所述消防设备位于另一

排分散式电池柜的一端，使布局清晰、合理。

[0043] 本例中，采用分散式电池柜同时将退役的电池模组6、组串式PCS、BMS集成，形成集

装箱储能单元，方便系统设计、成组方便，扩容方便。

[0044] 以上详细描述了本实用新型的具体实施例，应当理解，本领域的普通技术人员无

需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中

技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可

以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
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图1
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图2

图3
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图4
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图5
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图6
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