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(57)摘要

本发明公开了一种印花钢板屏风的生产方

法，包括以下步骤：S1、对板材进行裁剪操作，将

裁剪完成后的板材放置在移动车上；S2、将待切

割的板材铺设到支撑条上，采用激光切割机对板

材进行切割；S3、将板材铺设到操作台上，对板材

位置及夹钳位置调整，确认无误后进行塔冲操

作；S4、在操作台上进行实体放样，对骨架进行焊

接拼装、打磨操作；S5、采用多种模具组合对板材

进行多工序的折弯操作，每次折弯后对折弯角度

进行测量；S6、将亚克力板复合在板材背面；S7、

在调整好骨架与底座的垂直度与水平度之后，对

内部骨架与屏风底座板进行焊接固定，对各个构

件进行拼装连接。成型后无需再对产品表面进行

油漆处理，板材表面不会出现色差，污物易清洁。
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1.一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，所述生产方法包括以下步骤：

S1、剪板：即对板材进行裁剪操作，将裁剪完成后的板材放置在移动车上；

S2、切割：将待切割的板材铺设到支撑条上，采用激光切割机对板材进行切割；

S3、塔冲：将板材铺设到操作台上，对板材位置及夹钳位置调整，确认无误后进行塔冲

操作；

S4、骨架加工：在操作台上进行实体放样，对骨架进行焊接拼装、打磨操作；

S5、折弯：采用多种模具组合对板材进行多工序的折弯操作，每次折弯后对折弯角度进

行测量；

S6、复合：将亚克力板复合在板材背面；

S7、组装成型：在调整好骨架与底座的垂直度与水平度之后，对内部骨架与屏风底座板

进行焊接固定，对各个构件进行拼装连接。

2.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，在步骤S1之前，

还包括以下步骤：

(1)对初始方案进行设计，形成加工图，得到产品的所有成型尺寸、用料规格、厚度、纹

路方向、长宽比例以及做法；

(2)拆单生产，将加工图拆成每个构件的构件图，根据每个构件的加工尺寸，计算出加

工图尺寸以及原材料尺寸。

3.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，在步骤S1与步骤

S2之间，还可以包括以下步骤：将高粘膜黏贴在板材表面，对油漆进行保护，避免油漆被烧

伤。

4.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，在步骤S2与步骤

S3之间，还可包括以下步骤：板材在切割后，对板材表面黏贴保护膜以及带有二维码的标

签。

5.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，步骤S3中，在进

行塔冲操作过程中，需保证板材表面油漆不被划伤。

6.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，步骤S5中，折弯

操作之前，需要通过折弯系数得到折弯尺寸，折弯过程中，板材表面的油漆不得划伤。

7.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，步骤S6中，亚克

力板采用复合胶水与板材背面复合。

8.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，步骤S6中，所述

亚克力板为透光材料件。

9.根据权利要求1所述的一种印花钢板屏风的生产方法，其特征在于，在步骤S7之后，

还包括以下步骤：各构件安装好之后，对整体进行通电试验。
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一种印花钢板屏风的生产方法

技术领域

[0001] 本发明属于印花钢板技术领域，尤其涉及一种印花钢板屏风的生产方法。

背景技术

[0002] 印花钢板屏风是一种将镀锌基板在涂层工序后经过表面印花、滚涂处理，以获得

各种不同图案和花纹的屏风类产品，这类产品具有质轻、美观和良好的防腐性能等特点，表

面的印花能够起到装饰作用，钢制的基板能够起到防火作用。

[0003] 传统的印花钢板屏风在生产完成之后，通常需要再进行油漆处理，并且板材表面

会出现色差，表面的污物不易清洁。

发明内容

[0004] 本发明克服了现有技术的不足，提供一种印花钢板屏风的生产方法，以解决现有

技术中存在的问题。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案为：一种印花钢板屏风的生产方法，所述

生产方法包括以下步骤：

[0006] S1、剪板：即对板材进行裁剪操作，将裁剪完成后的板材放置在移动车上；

[0007] S2、切割：将待切割的板材铺设到支撑条上，采用激光切割机对板材进行切割；

[0008] S3、塔冲：将板材铺设到操作台上，对板材位置及夹钳位置调整，确认无误后进行

塔冲操作；

[0009] S4、骨架加工：在操作台上进行实体放样，对骨架进行焊接拼装、打磨操作；

[0010] S5、折弯：采用多种模具组合对板材进行多工序的折弯操作，每次折弯后对折弯角

度进行测量；

[0011] S6、复合：将亚克力板复合在板材背面；

[0012] S7、组装成型：在调整好骨架与底座的垂直度与水平度之后，对内部骨架与屏风底

座板进行焊接固定，对各个构件进行拼装连接。

[0013] 本发明一个较佳实施例中，在步骤S1之前，还包括以下步骤：

[0014] (1)对初始方案进行设计，形成加工图，得到产品的所有成型尺寸、用料规格、厚

度、纹路方向、长宽比例以及做法；

[0015] (2)拆单生产，将加工图拆成每个构件的构件图，根据每个构件的加工尺寸，计算

出加工图尺寸以及原材料尺寸。

[0016] 本发明一个较佳实施例中，在步骤S1与步骤S2之间，还可以包括以下步骤：将高粘

膜黏贴在板材表面，对油漆进行保护，避免油漆被烧伤。

[0017] 本发明一个较佳实施例中，在步骤S2与步骤S3之间，还可包括以下步骤：板材在切

割后，对板材表面黏贴保护膜以及带有二维码的标签。

[0018] 本发明一个较佳实施例中，步骤S3中，在进行塔冲操作过程中，需保证板材表面油

漆不被划伤。
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[0019] 本发明一个较佳实施例中，步骤S5中，折弯操作之前，需要通过折弯系数得到折弯

尺寸，折弯过程中，板材表面的油漆不得划伤。

[0020] 本发明一个较佳实施例中，步骤S6中，亚克力板采用复合胶水与板材背面复合。

[0021] 本发明一个较佳实施例中，步骤S6中，所述亚克力板为透光材料件。

[0022] 本发明一个较佳实施例中，在步骤S7之后，还包括以下步骤：各构件安装好之后，

对整体进行通电试验。

[0023] 本发明解决了背景技术中存在的缺陷，本发明具备以下有益效果：

[0024] 本发明采用的印花钢板具有A级防火、抗刮耐磨、保温防潮、便捷安装、抗菌抗静

电、环保可回收、无辐射等优点，印花钢板屏风在成型之前，采用高粘膜对板材表面的油漆

进行保护，能够避免在加工过程中导致油漆的烧伤，保证印花钢板屏风在成型之后无需再

进行油漆处理，在折弯过程中，先进行打样操作，确认尺寸无误再进行下一步操作，保证加

工精度，而骨架在焊接打磨之前，先在操作台上进行放样，然后下料拼装无误后再进行点

焊、矫正操作，最后再进行满焊、打磨操作，能够有效地保证加工精度。

附图说明

[0025] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明；

[0026] 图1为本发明优选实施例的初始方案设计图；

[0027] 图2为本发明优选实施例的产品加工图纸；

[0028] 图3为本发明优选实施例的拆分折弯图；

[0029] 图4为本发明优选实施例的激光切割图；

[0030] 图5为本发明优选实施例的最终成型图。

具体实施方式

[0031] 现在结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明，这些附图均为简化的示意

图，仅以示意方式说明本发明的基本结构，因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0032] 本实施例中，屏风表面材料均为0.6～0.8厚印花钢板，本产品为中国建材认证绿

色建筑选用产品，具有A级防火、抗刮耐磨、保温防潮、便捷安装、抗菌抗静电、环保可回收、

无辐射等优点。

[0033] 本实施例公开了一种印花钢板屏风的生产方法，所述生产方法包括以下步骤：

[0034] S1、剪板：即对板材进行裁剪操作，将裁剪完成后的板材放置在移动车上；

[0035] S2、切割：将待切割的板材铺设到支撑条上，采用激光切割机对板材进行切割；

[0036] S3、塔冲：将板材铺设到操作台上，对板材位置及夹钳位置调整，确认无误后进行

塔冲操作；

[0037] S4、骨架加工：在操作台上进行实体放样，对骨架进行焊接拼装、打磨操作；

[0038] S5、折弯：采用多种模具组合对板材进行多工序的折弯操作，每次折弯后对折弯角

度进行测量；

[0039] S6、复合：将亚克力板复合在板材背面；

[0040] S7、组装成型：在调整好骨架与底座的垂直度与水平度之后，对内部骨架与屏风底

座板进行焊接固定，对各个构件进行拼装连接。
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[0041] 在本实施例中，步骤S1之前，还需要进行方案设计，即对产品的颜色、花纹、样式等

参数进行画图建模，形成最初的方案设计图，该方案设计图如图1所示，方案设计完成之后，

还需要对该方案的合理性与可行性进行审核，进一步完善该方案，完善方案之后，将完善后

的方案设计图转换为产品的加工图纸，该加工图纸如图2所示，图纸内包括产品的所有成型

尺寸、用料规格、厚度、纹路方向、长宽比例以及各工艺步骤的做法。

[0042] 加工图纸设计完成之后，对加工图纸内的各个构件进行拆分，形成多个构件图，根

据每个构件的加工尺寸，最后算出每个构件的面板和背板的加工图尺寸及所需原材料尺

寸，根据不同加工要求的板排版好激光切割和塔冲的施工道路图，关键在于不能将面板和

背板混淆，其次计算折弯尺寸时需考虑不同厚度的板折弯系数是不一样的，同一种板不同

角度的折弯系数也不一样。拆分折弯图如图3所示。

[0043] 如图4所示，激光切割是根据构件板材加工尺寸的施工道路图，结合生产指令单上

的材料规格、颜色、纹路等进行切割。首先根据指令单上材料规格、颜色、纹路等要求进行原

材料板的铺设到支撑条上，然后根据道路排版图进行割头位置调整，确认无误后进行激光

自动切割。切割好后，板面需及时黏贴保护膜和构件带有二维码的标签。整个施工过程中，

需保证板面油漆不得有划伤，最后随同指令单一起移交下道工序负责人。

[0044] 如图5所示，本屏风的板面图案是通过塔冲冲出来的。塔冲也是根据构件板材加工

尺寸的道路排版图，结合生产指令单上的材料规格、颜色、纹路等进行冲图。首先根据指令

单上材料规格、颜色、纹路等要求进行原材料板的铺设操作台上，然后根据道路排版图进行

板材位置及夹钳位置调整，确认无误后进行塔冲冲图。冲完后，图案中的连接点需人工进行

修剪、打磨，黏贴构件带有二维码的标签。整个施工过程中，需保证板面油漆不得有划伤，最

后随同指令单一起移交下道工序负责人。

[0045] 本实施例的步骤S4中，屏风内部骨架加工是根据加工图做法要求(骨架采用镀锌

方管)，进行尺寸反推下料、切割，即根据构件的外包尺寸扣除两头板厚+焊缝宽度。然后在

操作台上进行实体放样，根据样板进行骨架的焊接拼装、打磨工序。

[0046] 在本实施例的步骤S5中，折弯是根据拆单加工图的成型尺寸进行施工。折弯前首

先要了解折弯成品尺寸及形状来确定折弯需用的折弯模具的长短和组合形状，确定折弯顺

序。因不同的模具组合，折出来的角度均不一样，然后根据折弯加工图尺寸进行电脑输入折

弯尺寸(需考虑折弯系数)，调整好后档位。折弯时首先是板端部紧靠在后档位上，慢慢踩下

折弯控制按钮，双手把持板两侧，配合模具将板向上运行至折弯后角度复合设计角度。折完

第一刀后需用专用角度测量工具进行测量检验，无误后进行后续折弯。整个施工过程中，需

保证板面油漆不得有划伤，最后随同指令单一起移交下道工序负责人。

[0047] 在本实施例的步骤S6中，在屏风板面的背后复合组采用专用复合胶水将1.4mm厚

透光亚克力板复合在钢板背面。同时电工组将T5灯管固定在内部骨架上，并接通电源调试

完成。整个施工过程中，需保证板面油漆不得有划伤，最后随同指令单一起移交下道工序负

责人。

[0048] 在步骤S7中，组装成型是最终的一道工序，也是关键的一道工序。需安装人员、焊

接人员、电工等相互配合而成。焊接人员需先将内部骨架与屏风底座板进行专用焊接点焊

固定，安装人员配合调整好内部所有骨架与底座的垂直度、水平度后，焊接再进行加固，焊

接过程中不得烧伤表面油漆。加固完后，电工配合安装人员进行骨架外的钢板安装。安装人
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员需严格安装加工图尺寸进行每个构件的拼装连接，保证构件接缝严密、平整，安装结束再

次通电试验。整个施工过程中，需保证板面油漆不得有划伤，最终成型的产品如图5所示。

[0049] 以上依据本发明的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关人员完全可以

在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围

并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定技术性范围。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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