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(57)摘要

本实用新型公开了一种红枣去皮装置，包括

设备箱、进料台、去皮口、去皮筒、动力组件、落料

板、冲洗组件、筛分组件和基座，所述设备箱的前

端顶部通过螺钉固定安装有进料台，所述进料台

的端面中央开设有去皮口，所述设备箱的内部通

过螺钉固定安装有去皮筒，且去皮口与去皮筒连

通，所述去皮筒的内壁处设置有钢丝刷，所述去

皮筒的内部设置有动力组件，所述去皮筒的底部

连接安装有落料板；该红枣去皮装置，结构简单，

密封严实；在使用时，具有良好的去皮效果，而且

能够将果皮和果肉筛分，从而便于将果肉筛选出

来，便于后续加工；同时，也具有冲洗的功能，能

够便于将去皮筒和去皮辊进行冲洗清洁，提高了

使用的卫生效果。
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1.一种红枣去皮装置，其特征在于，包括设备箱（1）、进料台（2）、去皮口（3）、去皮筒

（4）、动力组件（5）、落料板（6）、冲洗组件（7）、筛分组件（8）和基座（9），所述设备箱（1）的前

端顶部通过螺钉固定安装有进料台（2），所述进料台（2）的端面中央开设有去皮口（3），所述

设备箱（1）的内部通过螺钉固定安装有去皮筒（4），且去皮口（3）与去皮筒（4）连通，所述去

皮筒（4）的内壁处设置有钢丝刷，所述去皮筒（4）的内部设置有动力组件（5），所述去皮筒

（4）的底部连接安装有落料板（6），所述落料板（6）的底部设置有筛分组件（8），所述设备箱

（1）的顶部一侧端面设置有冲洗组件（7）；

所述冲洗组件（7）包括储水箱（71）、注水口（72）、抽水管（73）、输水泵（74）、第一排水管

（75）、第二排水管（76）和高压喷头（77），所述储水箱（71）通过螺钉固定安装在设备箱（1）的

顶部一侧端面，且储水箱（71）的顶部端面一侧设置有注水口（72），所述输水泵（74）通过螺

钉固定安装在设备箱（1）的内壁一侧，所述输水泵（74）的一端进水口  连接安装有抽水管

（73），且抽水管（73）的一端穿过设备箱（1）与储水箱（71）的内部连通，所述输水泵（74）的另

一端出水口连接安装有第一排水管（75），所述第二排水管（76）通过螺钉固定安装在去皮筒

（4）的内侧顶部，所述第二排水管（76）的底部端面通过螺钉固定安装有若干个高压喷头

（77）。

2.根据权利要求1所述的红枣去皮装置，其特征在于，所述设备箱（1）的底部端面两侧

边缘位置处均通过螺栓固定安装有基座（9）。

3.根据权利要求1所述的红枣去皮装置，其特征在于，所述进料台（2）的一侧通过合页

固定安装有密封盖板，且密封盖板与去皮口（3）连接。

4.根据权利要求1所述的红枣去皮装置，其特征在于，所述动力组件（5）包括驱动电机

（51）、电机架（52）、传动轴（53）和去皮辊（54），所述电机架（52）通过螺钉固定安装在设备箱

（1）的顶部端面中央，所述电机架（52）的顶部端面通过螺钉固定安装有驱动电机（51），所述

驱动电机（51）的一端通过联轴器固定安装有传动轴（53），且传动轴（53）的底部穿过电机架

（52）、设备箱（1）位于去皮筒（4）的内部一端固定安装有去皮辊（54），且去皮辊（54）的外侧

设置有去皮毛刷。

5.根据权利要求1所述的红枣去皮装置，其特征在于，所述筛分组件（8）包括分选筛

（81）、第一下料管（82）、废料盒（83）、第二下料管（84）和出料台（85），所述分选筛（81）通过

螺钉固定安装在设备箱（1）的内侧底部端面，且分选筛（81）的顶部与落料板（6）连通，所述

分选筛（81）的底部一端连接安装有第一下料管（82），且第一下料管（82）的一端连接安装有

废料盒（83），所述分选筛（81）的一侧端面连接安装有第二下料管（84），所述出料台（85）通

过螺钉固定安装在设备箱（1）的一侧端面底部，且第二下料管（84）穿过设备箱（1）与落料板

（6）连通。

6.根据权利要求1所述的红枣去皮装置，其特征在于，所述第二排水管（76）的一端穿过

去皮筒（4）与第一排水管（75）固定连接。
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一种红枣去皮装置

技术领域

[0001] 本实用新型具体为一种红枣去皮装置,属于食品加工技术领域。

背景技术

[0002] 红枣，中文名密花核果木，它的维生素含量非常高，有天然维生素丸的美誉，具有

滋阴补阳的功效；红枣为温带作物，适应性强，种植范围广泛；是发展节水型林果业的首选

良种；红枣在加工时，需要将红枣的果皮去除；现有技术中的红枣去皮装置，在对红枣进行

去皮时，去皮效果差，而且，果皮容易沾染在设备的内部，清洁不便，因此，设计一种红枣去

皮装置是很有必要的。

实用新型内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术存在的不足，提供了一种红枣去皮装置，结构简单，密

封严实；在使用时，具有良好的去皮效果，而且能够将果皮和果肉筛分，从而便于将果肉筛

选出来，便于后续加工；同时，也具有冲洗的功能，能够便于将去皮筒和去皮辊进行冲洗清

洁，提高了使用的卫生效果。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：

[0005] 一种红枣去皮装置，包括设备箱、进料台、去皮口、去皮筒、动力组件、落料板、冲洗

组件、筛分组件和基座，所述设备箱的前端顶部通过螺钉固定安装有进料台，所述进料台的

端面中央开设有去皮口，所述设备箱的内部通过螺钉固定安装有去皮筒，且去皮口与去皮

筒连通，所述去皮筒的内壁处设置有钢丝刷，所述去皮筒的内部设置有动力组件，所述去皮

筒的底部连接安装有落料板，所述落料板的底部设置有筛分组件，所述设备箱的顶部一侧

端面设置有冲洗组件；

[0006] 所述冲洗组件包括储水箱、注水口、抽水管、输水泵、第一排水管、第二排水管和高

压喷头，所述储水箱通过螺钉固定安装在设备箱的顶部一侧端面，且储水箱的顶部端面一

侧设置有注水口，所述输水泵通过螺钉固定安装在设备箱的内壁一侧，所述输水泵的一端

进水口  连接安装有抽水管，且抽水管的一端穿过设备箱与储水箱的内部连通，所述输水泵

的另一端出水口连接安装有第一排水管，所述第二排水管通过螺钉固定安装在去皮筒的内

侧顶部，所述第二排水管的底部端面通过螺钉固定安装有若干个高压喷头。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述设备箱的底部端面两侧边缘位置处均通过螺

栓固定安装有基座。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述进料台的一侧通过合页固定安装有密封盖

板，且密封盖板与去皮口连接。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案：所述动力组件包括驱动电机、电机架、传动轴和去

皮辊，所述电机架通过螺钉固定安装在设备箱的顶部端面中央，所述电机架的顶部端面通

过螺钉固定安装有驱动电机，所述驱动电机的一端通过联轴器固定安装有传动轴，且传动

轴的底部穿过电机架、设备箱位于去皮筒的内部一端固定安装有去皮辊，且去皮辊的外侧
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设置有去皮毛刷。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案：所述筛分组件包括分选筛、第一下料管、废料盒、

第二下料管和出料台，所述分选筛通过螺钉固定安装在设备箱的内侧底部端面，且分选筛

的顶部与落料板连通，所述分选筛的底部一端连接安装有第一下料管，且第一下料管的一

端连接安装有废料盒，所述分选筛的一侧端面连接安装有第二下料管，所述出料台通过螺

钉固定安装在设备箱的一侧端面底部，且第二下料管穿过设备箱与落料板连通。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案：所述第二排水管的一端穿过去皮筒与第一排水管

固定连接。

[0012] 本实用新型与现有技术相比具有的有益效果是：该红枣去皮装置，结构简单，密封

严实；在使用时，通过动力组件和去皮筒能够将红枣进行去皮，具有良好的去皮效果，而且

通过筛分组件能够将果皮和果肉筛分，从而便于将果肉筛选出来，便于后续加工；同时，通

过，冲洗组件也具有冲洗的功能，能够便于将去皮筒和去皮辊进行冲洗清洁，提高了使用的

卫生效果。

附图说明

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型的设备箱的剖视图。

[0016] 图3为本实用新型的冲洗组件的剖视图。

[0017] 图中：1为设备箱；2为进料台；3为去皮口；4为去皮筒；5为动力组件；6为落料板；7

为冲洗组件；8为筛分组件；9为基座；51为驱动电机；52为电机架；53为传动轴；54为去皮辊；

71为储水箱；72为注水口；73为抽水管；74为输水泵；75为第一排水管；76为第二排水管；77

为高压喷头；81为分选筛；82为第一下料管；83为废料盒；84为第二下料管；85为出料台。

具体实施方式

[0018] 如图1-3所示，一种红枣去皮装置，包括设备箱1、进料台2、去皮口3、去皮筒4、动力

组件5、落料板6、冲洗组件7、筛分组件8和基座9，设备箱1的底部端面两侧边缘位置处均通

过螺栓固定安装有基座9，便于将设备箱1进行支撑；设备箱1的前端顶部通过螺钉固定安装

有进料台2，进料台2的端面中央开设有去皮口3，进料台2的一侧通过合页固定安装有密封

盖板，且密封盖板与去皮口3连接，便于将进料台2密封，避免灰尘落入去皮口3；设备箱1的

内部通过螺钉固定安装有去皮筒4，且去皮口3与去皮筒4连通，去皮筒4的内壁处设置有钢

丝刷，去皮筒4的内部设置有动力组件5，动力组件5包括驱动电机51、电机架52、传动轴53和

去皮辊54，电机架52通过螺钉固定安装在设备箱1的顶部端面中央，电机架52的顶部端面通

过螺钉固定安装有驱动电机51，驱动电机51的一端通过联轴器固定安装有传动轴53，且传

动轴53的底部穿过电机架52、设备箱1位于去皮筒4的内部一端固定安装有去皮辊54，且去

皮辊54的外侧设置有去皮毛刷，通过去皮辊54与去皮筒4的内壁转动摩擦，能够将红枣的果

皮去除；去皮筒4的底部连接安装有落料板6，落料板6的底部设置有筛分组件8，筛分组件8

包括分选筛81、第一下料管82、废料盒83、第二下料管84和出料台85，分选筛81通过螺钉固

定安装在设备箱1的内侧底部端面，且分选筛81的顶部与落料板6连通，分选筛81的底部一
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端连接安装有第一下料管82，且第一下料管82的一端连接安装有废料盒83，分选筛81的一

侧端面连接安装有第二下料管84，出料台85通过螺钉固定安装在设备箱1的一侧端面底部，

且第二下料管84穿过设备箱1与落料板6连通，能够将果皮和果肉分离；设备箱1的顶部一侧

端面设置有冲洗组件7；冲洗组件7包括储水箱71、注水口72、抽水管73、输水泵74、第一排水

管75、第二排水管76和高压喷头77，储水箱71通过螺钉固定安装在设备箱1的顶部一侧端

面，且储水箱71的顶部端面一侧设置有注水口72，输水泵74通过螺钉固定安装在设备箱1的

内壁一侧，输水泵74的一端进水口  连接安装有抽水管73，且抽水管73的一端穿过设备箱1

与储水箱71的内部连通，输水泵74的另一端出水口连接安装有第一排水管75，第二排水管

76通过螺钉固定安装在去皮筒4的内侧顶部，第二排水管76的底部端面通过螺钉固定安装

有若干个高压喷头77，第二排水管76的一端穿过去皮筒4与第一排水管75固定连接，便于将

去皮筒4内部清洁冲洗。

[0019] 本实用新型的工作原理：使用时，通过基座9能够将设备箱1进行支撑，将密封盖板

从进料台2上掀起，将需要去皮的红枣经进料台2投入去皮口3，动力组件5和筛分组件8工

作，电机架52顶部的驱动电机51工作，通过传动轴53带动去皮辊54转动，去皮辊54带动去皮

毛刷转动，红枣经过去皮口3投入去皮筒4的内部，通过去皮毛刷和钢丝刷之间的摩擦和刮

擦，随着红枣不断下落，使得去皮毛刷和钢丝刷能够将红枣的表皮刮擦去除，使得果肉和果

皮经落料板6落入分选筛81的内部，通过将果皮和果肉进行筛分，使得果皮经过第一下料管

82落入废料盒83，果肉经过第二下料管84输送到出料台85进行收集；当去皮完成后通过冲

洗组件7进行冲洗消毒，将消毒用水经过注水口72注入储水箱71的内部，输水泵74工作，通

过抽水管73将消毒用水泵入第一排水管75，经第一排水管75输送到第二排水管76，再经第

二排水管76输送到若干个高压喷头77的内部，高压喷头77能够将消毒用水喷洒到去皮筒4

和去皮辊54的外侧，从而能够进行清洁，清洁后的废水经过落料板6、分选筛81、第一下料管

82流入废料盒83的内部。

[0020] 上面结合附图对本实用新型的实施例作了详细说明，但是本实用新型并不限于上

述实施例，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨

的前提下作出各种变化。
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图2

图3
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