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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung richtet sich auf einen
Turantrieb zum Antrieb eines Drehfliigels einer Turan-
ordnung, wobei der Tirantrieb zur Montage an einem
Aufnahmekérper wie einem Tursturz, einer Wand oder
dergleichen ausgebildet ist, aufweisend ein Anschluss-
modul zum Anschluss wenigstens einer Anschlusslei-
tung.

[0002] Es sind Turantriebe bekannt, die als elektrome-
chanische oder elektrohydraulische Turantriebe ausge-
fuhrt sind und Uber wenigstens eine externe Anschluss-
leitung eine Leistungsversorgung bendtigen. Ferner kon-
nen externe Anschlussleitungen diverse Signalleitungen
betreffen, um den Turantrieb mit einer zentralen Steue-
rung zu verbinden, die auRerhalb des Turantriebs bei-
spielsweise in einem Gebaude vorhanden ist. Weitere
Anschlussleitungen kénnen die Verbindungsleitung zu
Sensoren betreffen, die ebenfalls aulerhalb des Tiran-
triebs an der Turanordnung vorhanden sind. Um die Va-
riantenvielfalt heutiger Turantriebe zu reduzieren und
standardisierte Tlrantriebe fur eine flexiblere Montage
zu qualifzieren, sind Losungen notwendig, um Tlrantrie-
be bereitzustellen, die trotz einer einheitlichen Gestal-
tung verschiedenste Einbausituationen ermdglichen.
[0003] DE 20 2006 017302 U1 offenbart Betatigungs-
vorrichtung fir bewegliche Gebaudeteile.

[0004] Insbesondere sind Turantriebe gefordert, die im
Auslieferungszustand derart beschaffen sind, dass ein
Monteur bei der Montage vor Ort lediglich einfache Mo-
difikationen durchfiinren muss, um verschiedenste Ein-
bausituationen und Einsatzmdglichkeiten des standardi-
sierten Turantriebs umzusetzen. Besondere Anforderun-
gen betreffen dabei die Ausgestaltung des Anschluss-
moduls, das die Schnittstelle des Tlirantriebs zu externen
Einrichtungen darstellt.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Tirantrieb zu schaffen, der zur flexiblen
Montage in verschiedenen Einbausituationen ausgefihrt
ist.

[0006] Die Aufgabe wird ausgehend von einem Tiran-
trieb zum Antrieb eines Drehflligels einer Tlranordnung
gemal dem Oberbegriff des Anspruches 1in Verbindung
mit den kennzeichnenden Merkmalen gel6st. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen der Erfindung sind in den abh&ngigen
Anspriichen angegeben.

[0007] Die Erfindung schlie3tdie technische Lehre ein,
dass das Anschlussmodul aus Richtung des Aufnahme-
kérpers und aus wenigstens einer Seitenrichtung zumin-
dest eine (")ffnung aufweist, durch die Anschlussleitun-
gen wahlweise dem Anschlussmodul zufliihrbar sind.
[0008] Durch die erfindungsgemaRe Ausflhrung des
Anschlussmoduls wird die Flexibilitat hinsichtlich der
Montage des Turantriebs in verschiedenen Einbausitu-
ationen weiter erhéht. Insbesondere bei einer Wandmon-
tage oder der Montage des Turantriebs am Tursturzkann
eine elektrische Anschlussleitung bereits vorbereitend
derart installiert sein, dass die Anschlussleitung an ge-
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eigneter Stelle aus der Wand oder aus dem Trsturz he-
rausgefiihrt ist. Besitzt das Anschlussmodul eine Off-
nung, die in Richtung des Aufnahmekérpers weist, kann
die Anschlussleitung durch diese Offnung hindurch ge-
fuhrt werden, um innenseitig im Anschlussmodul den
Versorgungs- oder Signalanschluss zu bilden.

[0009] Wird hingegen eine Anschlussleitung in Rich-
tung zum Tirantrieb aufRenseitig auf dem Aufnahmekér-
per verlegt, so wird die Offnung im Anschlussmodul ge-
nutzt, die in Seitenrichtung weist. Insbesondere kann zu-
nachst der Tlrantrieb montiert werden, so dass erst
nachfolgend die Anschlussleitung angebracht wird. Da-
bei kann die Offnung in Seitenrichtung genutzt werden.
Insbesondere kann beispielsweise die Stromversorgung
durch die Offnung aus Richtung des Aufnahmekérpers
genutzt werden, wohingegen die Anschlussleitungen zur
Signalversorgung durch die Offnung in Seitenrichtung
genutzt werden kann. Damit entsteht eine hochflexible
und variable Montage eines standardisierten Tiran-
triebs, wobei haufig erst vor Ort wahrend der Montage
entschieden werden kann, mit welcher Anschlussart der
Turantrieb ausgeschlossen werden kann.

[0010] Vorteilhafterweise ist im Anschlussmodul we-
nigstens ein Anschlussklemmenteil zur Herstellung einer
elektrischen Anschlussverbindung der Anschlussleitung
aufgenommen. Das Anschlussklemmenteil dient insbe-
sondere dem Anschluss der Stromversorgung, wobei der
Turantrieb eine Montageplatte umfassen kann, so dass
das Anschlussklemmenteil mechanisch auf der Monta-
geplatte aufgenommen ist. Das Anschlussklemmenteil
kann fur die Aufnahme auf der Montageplatte Rastvor-
spriinge besitzen, die in Einsetzausnehmungen einras-
ten, die in der Montageplatte eingebracht sind. Zur wei-
teren Vereinfachung der Verbindung zwischen der An-
schlussleitung und dem Anschlussklemmenteil kann das
Anschlussklemmenteil Entriegelungsdriicker aufweisen,
die manuell bedient werden kénnen. Werden die Entrie-
gelungsdriicker betétigt, kann die Anschlussleitung in zu-
geordnete Anschlussleitungsklemmen eingesetzt wer-
den. Die Entriegelungsdriicker des Anschlussklemmen-
teils kdnnen federbelastet ausgefihrt sein, so dass nach
Beendigung der Betatigung der Entriegelungsdriicker
die Anschlussleitung fest im Anschlussklemmenteil auf-
genommen ist.

[0011] Vorteilhafterweise sind die Entriegelungsdri-
cker bzw. ist das Anschlussklemmenteil so ausgebildet,
dass die Anschlussleitungen ohne gesonderte Betati-
gung einfach in das Anschlussklemmenteil geschoben
und im Zuge dessen vom Anschlussklemmenteil zumin-
dest in Herausziehrichtung festgehalten werden, was
das Anschlielen vereinfacht.

[0012] Weiterhin kannim Anschlussmodul wenigstens
eine Verteilerplatine aufgenommen sein, mittels der eine
variable Verteilung der Spannungsversorgung wenigs-
tens an ein im TUrantrieb vorhandenes Netzteil ermdg-
licht ist.

[0013] Zwischen dem Anschlussmodul und der Vertei-
lerplatine kann eine Anschlussbriickenleitung vorgese-
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hen sein. Damit wird die Herstellung einer elektrischen
Verbindung zwischen dem Anschlussklemmenteil und
der Verteilerplatine ermdéglicht.

[0014] Die Verteilerplatine kann eine Anzahl von An-
schlussbuchsen aufweisend, in die zugeordnete An-
schlussstecker einsetzbar sind. Die Anschlussbuchsen
der Verteilerplatine kénnen eine erste Anschlussbuchse
zur Verbindung mit dem Anschlussklemmenteil umfas-
sen, wobei eine weitere Anschlussbuchse zur Verbin-
dung mit dem Netzteil innerhalb des Tirantriebs vorge-
sehen sein kann. Ferner kann eine dritte Anschlussbuch-
se zum Anschluss eines weiteren Tirantriebs auf der
Verteilerplatine vorhanden sein, so dass beispielsweise
bei einer zweifligeligen Tir zwei Turantriebe Uber ledig-
lich eine Anschlussleitung versorgt werden kdnnen. Wei-
terhin kann ein Ein-Aus-Schalter auf der Verteilerplatine
vorgesehen sein, um den Tirantrieb manuell einzuschal-
ten und auszuschalten. Hierflir kann die Verteilerplatine
derartim Anschlussmodul aufgenommen sein, dass sich
wenigstens der Ein-Aus-Schalter in Richtung zur AuRen-
seite des Anschlussmoduls erstreckt.

[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs-
form des Turantriebs kann das Anschlussmodul ber
Fangstifte auf der Montageplatte positioniert und vor-
zugsweise selbsthaltend aufgenommen sein. Die selbst-
haltende Aufnahme betrifft dabei die Aufnahme des Tir-
antriebs auf der Montageplatte in einem Montagezwi-
schenschritt. Der Monteur kann die Module des Turan-
triebs, die insbesondere das Anschlussmodul umfassen,
Uber die Fangstifte auf der Montageplatte positionsge-
nau anbringen. Nachfolgend ist kein manuelles Halten
des Turantriebs auf der Montageplatte erforderlich, so
dass ein Monteur auf vereinfachte Weise die abschlie-
Rende Verschraubung zwischen dem Turantrieb und der
Montageplatte anbringen kann. Insbesondere kann der
Tlrantrieb aus einzelnen Modulen bestehen, wobei das
Anschlussmodul eines der den Tirantrieb bildenden Mo-
dule darstellt.

[0016] Weiterhin ist vorteilhafterweise das Anschluss-
modul derart ausgefiihrt, dass dieses die Montageplatte
in Seitenrichtung Uberragt. Dadurch wird der Vorteil er-
reicht, dass eine freie Zufuhr der Anschlussleitung aus
Richtung des Aufnahmekérpers, d. h. aus Richtung Mon-
tageplatte, an das Anschlussklemmenteil geschaffen ist.
Die Montageplatte kann als flaches Blechbauteil einer
langlichen Erstreckung ausgeflhrt sein, wobei die Er-
streckungsrichtung des Blechbauteils der Langserstre-
ckung des Turantriebs entspricht. Wird die Montageplat-
te entsprechend kiirzer ausgefiihrt, so endet diese inner-
halb des Anschlussmoduls, und das Anschlussklem-
menteil kann endseitig auf der Montageplatte aufge-
bracht werden. DurchstoBt beispielsweise die An-
schlussleitung den Aufnahmekdrper im Bereich zwi-
schen dem Ende der Montageplatte und dem Ende des
Korpers des Anschlussmoduls, so ist die Herstellung der
Verbindung zwischen der Anschlussleitung und dem An-
schlussklemmenteil besonders einfach. Insbesondere
besitzt das Anschlussmodul einen Innenraum, der hin-
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reichend Stauraum fiir eine Uberschiissige Kabellange
bietet.

[0017] Um eine mechanische Aufnahme der An-
schlussleitung im Tirantrieb zu schaffen, kann zumin-
dest ein Zugentlastungsmittel am Anschlussmodul vor-
gesehen sein. Das Zugentlastungsmittel kann insbeson-
dere durch ein Klemmelement gebildet sein, das in einer
Klemmelementaufnahme am Anschlussmodul einge-
setzt ist. Die Klemmelementaufnahme bildet durch zwei
seitliche Schienen eine Art Einschub, in den das Klem-
melement eingeschoben werden kann. Wird die An-
schlussleitung durch das Klemmelement hindurchge-
fUhrt, kann dieses abschlieRend mit dem Anschlussmo-
dul verschraubt werden, wodurch eine gleichzeitige
Klemmung der Anschlussleitung erfolgt. Damit wird eine
Zugentlastung geschaffen, so dass bei einer mechani-
schen Zugbelastung in der Anschlussleitung die Kraft-
aufnahme Uber das Klemmelement erfolgt und die elek-
trische Verbindung zwischen der Anschlussleitung und
dem Anschlussklemmenteil nicht belastet wird. Das Zu-
gentlastungsmittel ist unterseitig am Anschlussmodul
angebracht und dient insbesondere zur Zugentlastung
einer Anschlussleitung, die Uiber die Seitenrichtung dem
Anschlussmodul zugeflhrt ist.

[0018] Weiterhin kann ein Zugentlastungselement zur
Anordnung am Anschlussklemmenteil vorgesehen sein.
Das Zugentlastungselement kann einen U-férmigen Ab-
schnitt zum formschliissigen Einsatz in das Anschluss-
klemmenteil besitzen, an dem sich ein T- oder H-férmiger
Abschnitt anschliet, der zur klemmenden Anbindung
der Anschlussbrickenleitung und/oder der Anschlusslei-
tung dient. Die Anschlussbriickenleitung und/oder die
Anschlussleitung kann Uber einen Kabelbinder mit dem
T- oder H-férmigen Abschnitt des Zugentlastungsele-
mentes verspannt werden.

[0019] Die geometrische Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalen Anschlussmoduls bildet eine Schale
oder einen Korb, der hohlraumbildend und diinnwandig
ausgefihrt ist, und beispielsweise durch ein Kunststoff-
spitzgussverfahren, aus Duroplast, durch ein Tiefzieh-
oder Metalldruckgussverfahren hergestellt ist. Die Aus-
bildung aus Kunststoff hat den Vorteil der elektrischen
Isolierungswirkung des Anschlussmoduls. Am An-
schlussmodul kann insbesondere ein Einschub- oder
Einklipsrahmen zur haltenden Aufnahme der Verteiler-
platine vorgesehen sein. Die schalenartige oder korbar-
tige Gestalt des Anschlussmoduls bildet in abstrahierter
Form einen Wrfel, der einen endseitigen Abschnitt des
quaderférmigen Turantriebs darstellt.

[0020] Weiterhin umfasst der Turantrieb eine Signal-
anschlussplatine, die insbesondere zum Anschluss der
Anschlussleitungen dient, die zwischen dem Tirantrieb
und externen Sensoren oder beispielsweise einer exter-
nen Steuerung notwendig sind. Die Signalanschlusspla-
tine kann zur haltenden Aufnahme oberseitig auf dem
Anschlussmodul mittels zugeordneter Rastmittel aufge-
klipst werden. Vorteilhafterweise ist die Signalanschluss-
platine U-férmig oder hufeisenférmig ausgebildet. Der
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durch die U-Form oder durch die Hufeisenform gebildete
mittige Ausschnitt korrespondiert mit einer oberseitigen
Offnung innerhalb des korbartigen Anschlussmoduls.
Werden die Signalleitungen durch die Offnung aus Rich-
tung des Aufnahmekérpers oder durch die Offnung aus
der Seitenrichtung in den Innenraum des Anschlussmo-
duls gefiihrt, so kénnen die entsprechenden Anschluss-
leitungen mit zugeordneten und auf der Signalanschluss-
platine aufgebrachten Anschlussklemmen verbunden
werden. Folglich kénnen die Anschlussleitungen durch
die oberseitige Offnung den Anschlussklemmen auf ein-
fache Weise zugefiihrt werden. Die Anschlussklemmen
kénnen Schraubanschliisse umfassen, die durch einen
Monteur einfach erreichbar sind, da diese nach oben, d.
h.in Richtung von der Montageplatte zum Anschlussmo-
dul gerichtet sind und folglich bei bereits montiertem An-
schlussmodul gut bedient.werden kdnnen.

[0021] WeiterfUhrend ist vorgesehen, dass das An-
schlussmodul einen Auflagebereich zur Auflage der Si-
gnalanschlussplatine aufweist, wobei eine Teilflache des
Auflagebereiches an einem klappbar am Anschlussmo-
dul angeordneten Auflageteil ausgebildet ist. Vor dem
Aufklipsen der Signalanschlussplatine auf das An-
schlussmodul kann der Auflageteil aufgeklappt werden,
um beispielsweise die unterseitig vorhandenen An-
schliisse zum Anschlussklemmenteil herzustellen. Fer-
ner kann die Verteilerplatine in den unterhalb des Aufla-
geteils vorhandenen Einschub- oder Einklipsrahmen ein-
geschoben werden. Wird der Auflageteil anschliefend
umgeklappt und verrastet, so dass die Teilflache mit der
Ubrigen Auflageflache der Signalanschlussplatine eine
Ebene bildet, wird zugleich der Einschuboder Einklips-
rahmen derart verschlossen, dass die Verteilerplatine
fest im Anschlussmodul eingesetzt ist.

[0022] Um eine Weiterfihrung der Signalverbindun-
gen zu schaffen, die Uber die Anschlussklemmen aufder
Signalanschlussplatine durch die externen Anschlusslei-
tungen in den Turantrieb hineingefiihrt sind, kann ein
Flachbandkabel vorgesehen sein, das die Signalverbin-
dungen in Richtung zu einer Steuerungseinheitinnerhalb
des Turantriebs leitet. Das Flachbandkabel kann dabei
oberhalb der einzelnen den Turantrieb bildenden Module
verlegt werden. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung
des Anschlussmoduls befindet sich auf der Oberseite
wenigstens ein Kabelfiihrungsmittel, um einen festgeleg-
ten Verlauf des Flachbandkabels innerhalb des Tiran-
triebs sicherzustellen.

[0023] Der Tirantrieb kann neben dem Anschlussmo-
dul ein Antriebsmodul oder ein Hauptmodul besitzen, das
eine Antriebseinheit umfasst. Diese kann mit dem An-
schlussmodul Uber wenigstens einen Aufschiebevor-
sprung an der Antriebseinheit mechanisch selbsthaltend
verbunden werden, wobei am Anschlussmodul wenigs-
tens eine zum Aufschiebevorsprung komplementare
Aufschiebeausnehmung vorhanden ist, in die der Auf-
schiebevorsprung einschiebbar ist. Ferner kann das An-
schlussmodul mit der Antriebseinheit durch ein Rastmit-
tel, umfassend wenigstens einen Rastvorsprung, selbst-
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haltend verbunden werden. Folglich kann wenigstens
das Anschlussmodul mit dem Haupt- oder Antriebsmodul
eine mechanische Einheit bilden, die durch den Monteur
einzeln handhabbar und auf der Montageplatte aufsetz-
bar ist.

[0024] Weiterfiihrend kann vorgesehen sein, dass die
Antriebseinheit einen Wellendurchgang zur Hindurch-
fuhrung einer Tirantriebs-Abtriebswelle aufweist. Die
TuUrantriebs-Abtriebswelle kann auf einer ersten
und/oder auf einer zweiten Seite des Turantriebs aus der
Antriebseinheit herausgefiihrt sein. Das Anschlussmo-
dul kann Uber den Bereich des Wellendurchgangs hin-
weg die Antriebseinheit Uberragen, wobei im Anschluss-
modul eine taschenartige Ausfiihrung eingebracht sein
kann, durch die die Tlrantriebs-Abtriebswelle die Wan-
dung des Anschlussmoduls durchlauft.

[0025] Vorteilhafterweise ist wahlweise ein erstes Ver-
schlusselement vorgesehen, das in die Aussparung ein-
setzbar ist, so dass eine Wellendurchfiihrung fur die Tar-
antriebs-Abtriebswelle im Anschlussmodul gebildet ist.
Wird die Turantriebs-Abtriebswelle an gegeniberliegen-
der Seite aus dem Turantrieb herausgefihrt, kann ein
zweites Verschlusselement vorgesehen sein, das in die
Aussparung im Anschlussmodul einsetzbar ist und die-
ses vollstandig verschliel3t. Das zweite Verschlussele-
ment bildet folglich eine Art Blindstopfen, wohingegen
das erste Verschlusselement gemeinsam mit der ta-
schenartigen Aussparung einen kreisrunden Durchgang
bildet.

[0026] Weitere, die Erfindung verbessernde Mal3nah-
men werden nachstehend gemeinsam mit der Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels der Erfin-
dung anhand der Figuren ndher dargestellt.

[0027] Es zeigen:

Figur 1 ein Ausfiihrungsbeispiel des Anschlussmo-
dulsin einer perspektivischen Ansicht, wobei
durch die gezeigte Montageplatte die Ein-
baulage des Anschlussmoduls verdeutlicht
ist,

Figur 2 eine weitere perspektivische Ansichtdes An-
schlussmoduls gemaf Fig. 1,

Figur 2a  eine Detailansicht des Zugentlastungsmit-
tels geman Figur 2,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Anordnung
einer Anschlussbriickenleitung zwischen
dem Anschlussklemmenteil auf der Monta-
geplatte und der Verteilerplatine,

Figur 4 eine perspektivische Ansicht der Montage-
platte mit dem Anschlussklemmenteil sowie
zwei Fangstiften und einem Zugentlastungs-
element, das mit dem Anschlussklemmenteil
verbunden ist,
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Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer ersten
und einer zweiten Ausfiihrungsform des Zu-
gentlastungselementes,

Figur 6 eine perspektivische Ansichtdes Anschluss-
moduls von der Oberseite des Turantriebs
mit der Anordnung der Signalanschlusspla-
tine,

Figur 7 eine oberseitige Ansicht des Anschlussmo-
duls gemaf Figur 6 ohne die Anordnung der
Signalanschlussplatine,

eine Seitenansicht sowohl des Tlrantriebs
als auch der Montageplatte, wobei ein erstes
und ein zweites Verschlusselement gezeigt
sind, die wahlweise in die im Anschlussmo-
dul vorhandene taschenartige Aussparung
einsetzbar sind,

Figur 8a

Figur 8b  eine Abwandlung des ersten und zweiten

Verschlusselements von Fig. 8a, und
Figur 9 zwei perspektivische Ansichten der Anord-
nung des Anschlussmoduls und der An-
triebseinheit sowie den Mitteln zur Fihrung
und Verrastung des Anschlussmoduls mit
der Antriebseinheit.

[0028] Figur 1 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel des erfin-
dungsgemafien Anschlussmoduls 1 aus einer untersei-
tigen Richtung. Aus dieser unterseitigen Richtung kann
das Anschlussmodul 1 Uber Fangstifte 9 mit der Monta-
geplatte 8 verbunden werden. Innerhalb des Anschluss-
moduls 1 ist ein Anschlussklemmenteil 5 zur Herstellung
einer elektrischen Anschlussverbindung der Anschluss-
leitung 2 aufgenommen. Die Anschlussleitung 2 kann er-
findungsgemal entweder aus Richtung eines Aufnah-
mekdrpers, dargestellt durch einen Pfeil 3, oder aus einer
Seitenrichtung 4 dem Anschlussmodul 1 zugefiihrt wer-
den. Beispielhaft ist die Anschlussleitung 2 als Netzan-
schluss dargestellt, wobei die Anschlussleitung 2 auch
Signalleitungen, beispielsweise zu Sensoren oder zu ei-
ner zentralen Steuerung, umfassen kann. Die Darstel-
lung zeigt eine Zufuhr der Anschlussleitung 2 aus Rich-
tung 3 des Aufnahmekdrpers. Die gestrichelt dargestellte
Seitenrichtung 4 stellt dabei eine alternative Zufuhrrich-
tung der Anschlussleitung 2 dar.

[0029] Das dargestellte Anschlussklemmenteil 5 ver-
fugt Uber Rastvorspriinge 34, Uiber die das Anschluss-
klemmenteil 5 mit der Montageplatte 8 verbunden wird
und dadurch zumindest verdrehsicher angeordnetist, in-
dem die Rastvorspriinge 34 in Rastausnehmungen 35
einrasten, die in der Montageplatte 8 vorhanden sind.
Ferner besitzt die Montageplatte 8 einen elektrischen
Verbindungspunkt 36, der zur elektrischen Kontaktie-
rung eines Erdungskontaktes innerhalb der Anschluss-
leitung 2 dient.
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[0030] Zusatzlich oder alternativ ist das Anschluss-
klemmenteil 5 vorzugsweise im Auslieferungszustand an
der Montageplatte 8 l6sbar, beispielsweise mittels Ver-
schraubens, oder unlésbar, beispielsweise mittels Ver-
nietens, befestigt.

[0031] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Anschlussmoduls 1 von einer unterseitigen Richtung,
wobei sowohl die Richtung 3 zum Aufnahmekdrper als
auch die Seitenrichtung 4 angedeutet ist. GemaR dieser
Darstellung kann die Anschlussleitung - vereinfachend
nichtgezeigt-durch die Seitenrichtung4 dem Anschluss-
modul 1 zugefiihrt sein. Hierfir ist ein Zugentlastungs-
mittel 10 vorgesehen, das zur mechanischen Zugentlas-
tung der Anschlussleitung dienen kann und am Kérper
des Anschlussmoduls 1 vorhanden ist. Das Zugentias-
tungsmittel 10 umfasst ein Klemmelement 11, das am
Anschlussmodul 1 mittels einer beispielhaft gezeigten
Schraube 47 befestigt wird. Durch das Klemmelement
11 kann sich die Anschlussleitung hindurch erstrecken,
so dass durch das Klemmelement 11 eine mechanische
Zugbelastung in der Anschlussleitung aufgefangen wird
und nicht an das Anschlussklemmenteil 5 Gbertragen
wird. Zwischen dem Anschlussklemmenteil 5 und einer
im Anschlussmodul 1 vorhandenen Verteilerplatine 6 ist
eine Anschlussbriickenleitung 7 vorgesehen, um die
elektrische Versorgung durch die externe Anschlusslei-
tung vom Anschlussklemmenteil 5 an die Verteilerplatine
6 fortzusetzen.

[0032] Figur 2a zeigt eine Detailansicht des Zugent-
lastungsmittels 10 gemaR Figur 2. Hierin sind das Klem-
melement 11 und die Schraube 47 nicht gezeigt, wobei
erkennbar ist, dass im Korper des Anschlussmoduls 1
eine Klemmelementaufnahme 12 vorgesehen ist. Die
Klemmelementaufnahme 12 ist einschubartig ausgebil-
det, so dass das Klemmelement 11 zwischen zwei Ein-
schubleisten geschoben werden kann und mittig ver-
schraubt wird. Dadurch kann die mechanische Belas-
tung, die von der Anschlussleitung auf das Klemmele-
ment 11 Ubertragen wird, an das Anschlussmodul 1 wei-
tergeleitet werden.

[0033] Figur 3 zeigt eine vergroRerte perspektivische
Einzelansicht der Anordnung der Anschlussbriickenlei-
tung 7 zwischen dem Anschlussklemmenteil 5 und der
Verteilerplatine 6. Das Anschlussklemmenteil 5 ist in
montierter Anordnung auf der Montageplatte 8 gezeigt.
Die Anschlussbriickenleitung 7 kann tGber Entriegelungs-
driicker 28 manuell aus dem Anschlussklemmenteil 5
geldst bzw. in diesem festhaltend eingesetzt werden.
Vorteilhafterweise ist das Anschlussklemmenteil 5 so
ausgebildet, dass die Entriegelungsdriicker 28 nur beta-
tigt werden missen, um die jeweilige Leitung aus dem
Anschlussklemmenteil 5 heraus ziehen zu kénnen. D. h.
beim AnschlieRen der Anschlussleitung 7 muss die je-
weilige Leitung lediglich in das Anschlussklemmenteil 5
geschoben werden; die Arretierung erfolgt selbsttatig
durch das Anschlussklemmenteil 5. Endseitig besitzt die
Anschlussbriickenleitung 7 einen Anschlussstecker 30,
der in eine komplementar ausgefiihrte Anschlussbuchse
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29 auf der Verteilerplatine 6 eingesteckt werden kann.
Die Anschlussbuchsen 29 sind beispielhaft dreifach auf
der Verteilerplatine 6 vorhanden, so dass eine weitere
Anschlussbuchse 29 zum Anschluss der Stromversor-
gung eines Netzteils innerhalb des Turantriebs dient, wo-
bei die dritte Anschlussbuchse 29 zur Stromversorgung
beispielsweise eines weiteren Turantriebs vorgesehen
ist, der beispielsweise Bestandteil einer Schliel3folgere-
gelungseinrichtung sein kann. Auf der Verteilerplatine 6
befindet sich ferner ein Ein-Aus-Schalter, durch den der
Turantrieb ein- und ausgeschaltet werden kann.

[0034] Stromversorgungsleiter der hier nicht darge-
stellten Anschlussleitung 2 sind, wie in Figur 3 gezeigt,
in Anschlussleitungsklemmen 37 eingesteckt, die im An-
schlussklemmenteil 5 vorzugsweise neben dem jeweili-
gen Leiter der Anschlussbriickenleitung 7 angeordnet
sind, wobei zwischen den jeweils nebeneinander ange-
ordneten, zugehdrigen Leitern der Anschlussleitungen
2, 7 durch das Anschlussklemmenteil 5 eine elektrische
Kopplung besteht.

[0035] Figur 4 zeigt eine weitere perspektivische An-
sicht der Anordnung des Anschlussklemmenteils 5 auf
der Montageplatte 8, die mit auf dieser montierten Fang-
stiften 9 dargestellt ist. Ferner sind die Entriegelungsdri-
cker 28 im Anschlussklemmenteil 5 erneut dargestellt,
so dass bei manueller Betatigung der Entriegelungsdri-
cker 28 die Anschlussbriickenleitung 7 und/ oder die An-
schlussleitung 2 aus dem Anschlussklemmenteil 5 ent-
nommen werden kann bzw. kénnen. Um ferner zwischen
der Anschlussbriickenleitung 7 und dem Anschlussklem-
menteil 5 eine mechanische Zugentlastung bereitzustel-
len, ist ein Zugentlastungselement 13 gezeigt, das form-
schlissig in das Anschlussklemmenteil 5 eingesetzt ist.
Die Anschlussbriickenleitung 7 ist Uber einen beispiel-
haft gezeigten Kabelbinder 38 mit dem Zugentlastungs-
element 13 verspannt, so dass eine mechanische Zug-
belastung der Anschlussbriickenleitung 7, mit dem An-
schlussstecker 30 in das Zugentlastungselement 13 ab-
geleitet wird. Moégliche Ausfiihrungsformen des Zugent-
lastungselementes 13 sind in Figur 5 naher dargestellt.
[0036] Ferner zeigt Figur 4 den Anschluss eines Null-
leiters bzw. einer Erdungsleitung 2a der Anschlusslei-
tung 2 an der Montageplatte 8. Vorzugsweise lediglich
die anderen zwei als Phasenleitungen ausgebildeten
Leiter 2b, 2c der beispielhaft als 230V-Kabel ausgebil-
deten Anschlussleitung 2 sind am Anschlussklemmenteil
5 angeschlossen.

[0037] Wie Figur 4 zeigt, kdnnen die Kanten des Zug-
entlastungselements 13 abgeschragt bzw. abgerundet
sein.

[0038] Figur5 zeigt ein erstes und ein zweites Ausflh-
rungsbeispiel des Zugentlastungselementes 13. Das Zu-
gentlastungselement 13 besitzt einen U-formigen Ab-
schnitt 14 zum formschlissigen Einsatz in das An-
schlussklemmenteil 5 sowie einen T- oder H-férmigen
Abschnitt zur klemmenden Anbindung der Anschluss-
briickenleitung 7 und/oder der Anschlussleitung 2, bei-
spielsweise mittels eines Kabelbinders 38. Das Zugent-
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lastungselement 13 ist einteilig ausgefiihrt und kann als
Stanzbauteil aus einem Blechmaterial hergestellt sein.
Um etwaige elektrische Kurzschliisse beispielsweise
zwischen den Leitern der Anschlussbriickenleitung 7 zu
vermeiden, ist das Zugentlastungselement 13 vorzugs-
weise aus Kunststoff hergestellt. Das Anschlussklem-
menteil 5 kann nach Art einer Listerklemme einen Mit-
telsteg besitzen, der beide Pole der Anschlussleitung
bzw. der Anschlussbriickenleitung 7 voneinander trennt.
Der Mittelsteg kann durch den U-férmigen Abschnitt 14
vorzugsweise klemmend umgriffen werden. Der T- oder
H-férmige Abschnitt 15 besitzt zwei Einbuchtungen, in
die der Kabelbinder 38 eingesetzt werden kann. Um eine
bessere Verrastung des Zugentlastungselementes 13im
Anschlussklemmenteil 5 zu schaffen, konnen in den U-
férmigen Abschnitt 14 weisende Rastnasen 39 vorhan-
den sein, sodass auf die Klemmwirkung verzichtet oder
die daraus resultierende Haltekraft erhéht bzw. unter-
stitzt werden kann.

[0039] Figur6zeigtdas Anschlussmodul 1in einer per-
spektivischen Ansicht aus Richtung der Oberseite. Auf
dem korbartig ausgefiihrten Anschlussmodul 1 ist ober-
seitig eine Signalanschlussplatine 16 aufgebracht, wobei
diese Uber Rastmittel 17 mit dem Anschlussmodul 1 ver-
rastet werden kann. Die Signalanschlussplatine 16 ist U-
férmig oder hufeisenférmig ausgefiihrt und besitzt ober-
seitig mehrere Anschlussklemmen 33. Korrespondie-
rend zur U-férmigen Aussparung innerhalb der Signal-
anschlussplatine 16 befindet sich oberseitig im An-
schlussmodul 1 eine Offnung 32, durch die die Signal-
leitungen an die Anschlussklemmen 33 zugefiihrt wer-
den kdnnen.

[0040] Das Anschlussmodul 1 besitzt ferner einen Auf-
lageteil 19, der eine Teilflaiche 18 zur Auflage der Sig-
nalanschlussplatine 16 auf dem Anschlussmodul 1 bildet
und lediglich beispielhaft in ausgeklappter Form darge-
stellt ist. Bei Montage des Anschlussmoduls 1 und bei
der Herstellung der elektrischen Verbindungen, insbe-
sondere der Leistungsversorgung, kann das Auflageteil
19 in gedffneter Position verbleiben, um einen Zugang
der Innenseite des Anschlussmoduls 1 zu ermdglichen.
Sind die internen Verbindungen hergestellt, und ist ins-
besondere die Verteilerplatine in das Anschlussmodul 1
eingesetzt, wird das Auflageteil19 umgeklappt, sodass
deren Teilflache 18 Teil einer Gesamtauflageflache der
Signalanschlussplatine 16 ist. Bei folgenden Arbeiten an
den Signalanschlissen Uber die Anschlussklemmen 33
sind folglich die hochspannungsflihrenden Bauteile in-
nerhalb des Anschlussmoduls 1 durch das Auflageteil 19
verdeckt. Fer ner besitzt das Anschlussmodul 1 ein Ka-
belfihrungsmittel 20, das als Auflageflache ausgefiihrt
ist und zur Fihrung eines Flachbandkabels dient, das
sich zwischen einem Flachbandkabelverbinder 40 in
Form eines Steckers oder einer Buchse und einer im
Turantrieb vorhandenen Steuerungseinheit erstreckt,
wobei das Flachbandkabel in der Abbildung nicht ndher
gezeigt ist.

[0041] Vorzugsweiseistdie Signalanschlussplatine 16
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mit Anzeigeelementen 48 beispielsweise in Form von
LEDs und/oder LCD-Anzeigen ausgebildet, die beispiel-
haft Betriebs- und/oder Stérungszustande des Turan-
triebs 1, das Anstehen einer Wartung und dergleichen,
anzeigen. Vorzugsweise sind die Anzeigeelemente 48
bei aufgesetzter Verkleidung von auf3en sichtbar.
[0042] Figur 7 zeigt eine weitere perspektivische An-
sicht der Oberseite des Anschlussmoduls 1, wobei ver-
deutlicht ist, dass das Anschlussmodul 1 korbartig oder
schalenartig ausgefiihrt ist und beispielsweise durch ein
Kunststoffspritzgussverfahren oder ein Metalldruck-
gussverfahren hergestelltist. SGmtliche Bauteile werden
im und am Anschlussmodul 1 aufgeklipst oder durch me-
chanische Fligeverbindungen eingeschoben oder einge-
rastet. Insbesondere ist der Auflageteil 19 vorzugsweise
einteilig mit dem Anschlussmodul 1 Gber ein Filmgelenk
verbunden. Ferner wird deutlich, dass die Teilflache 18
bei umgeklapptem Auflageteil 19 mit der Auflageflache
45, die seitlich an den Rastmitteln 17 vorhanden ist, die
Gesamtauflageflache fir die in Figur 7 nicht dargestellte
Signalanschlussplatine 16 bildet. Wird das Auflageteil 19
umgeklappt, um am Grundkd&rper des Anschlussmoduls
1 einzurasten, sind an diesem Rastausnehmungen 41
vor handen, in die Rastnasen 42 einrasten kobnnen, die
am Auflageteil 19 angeformt sind.

[0043] Figur 8a zeigt eine Seitenansicht des An-
schlussmoduls 1 mit einer taschenartigen Aussparung
26. Die taschenartige Aussparung 26 befindet sich in ei-
nem Koérperabschnitt des Anschlussmoduls 1, der eine
im Tlrantrieb vorhandene, in Figur 8 nicht dargestellte
Antriebseinheit 21 Gberragen kann. Aus der Antriebsein-
heit 21 kann eine Tirantriebs-Abtriebswelle herausge-
fuhrt werden, die die Wandung des Anschlussmoduls 1
durchstoBen muss. Turantriebe besitzen haufig An-
triebseinheiten, aus denen die Tlrantriebs-Abtriebswelle
wahlweise auf einer ersten und/oder einer zweiten Seite
des Turantriebs herausgefiihrt wird. Folglich ergibt sich
die Notwendigkeit, ein Verschlusselement 27a und/oder
27b bereitzustellen, das entweder die Wellendurchfiih-
rung ermdglicht oder einen Blindstopfen darstellt, um die
taschenartige Aussparung 26 vollstdndig zu verschlie-
Ren. Folglich besitzt das Verschlusselement 27a eine
Kontur, die im Einsatz in der taschenartigen Aussparung
26 ein vorzugsweise kreisrundes Loch innerhalb der
Wandung des Anschlussmoduls 1 bildet. Wird die Tir-
antriebs-Abtriebswelle nicht auf der gezeigten Seite des
Anschlussmoduls 1 herausgefiihrt, so wird das Ver-
schlusselement 27b ohne die Wellendurchfiihrung in die
taschenartige Aussparung 26 eingesetzt und in dieser
Uber Rastausnehmungen 43 verrastet.

[0044] Tritt die Abtriebswelle beidseitig aus der An-
triebseinheit 21 heraus, ist vorzugsweise ein Verschlus-
selement 27a an der Seite des Anschlussmoduls 1 an-
gebracht, an der das Turblatt beispielsweise Uiber ein Ge-
stédnge angeschlossen ist. An der gegeniberliegenden
Seite des Anschlussmoduls 1 ist demzufolge vorzugs-
weise ein Verschlusselement 27b aufgesteckt, das den
Wellendurchgang im Anschlussmodul 1 abdeckt.
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[0045] Dadurch kann mittels einfachen Abziehens des
Verschlusselements 27 auf die Abtriebswelle zugegriffen
werden, ohne eine gesamte Abdeckblende abziehen zu
muissen, was mihsam ist.

[0046] Im Fall einer so genannten Tandem-L&sung,
bei dem zwei Turantriebe miteinander wirkgekuppelt
sind, sind an dem TUrantrieb, an dem sowohl das Tirblatt
als auch der andere Tirantrieb unmittelbar angeschlos-
sen sind, ausschlieRlich Verschlusselemente 27a ange-
bracht.

[0047] Figur 8b zeigt eine andere Variante von Ver-
schlusselementen 27a, 27b. Das Verschlusselement
27aist 8hnlich dem Verschlusselement27a von Figur 8a
ausgebildet. Im Fall der Abdeckung der Abtriebswelle
des Turantriebs 1 hingegen werden bei dieser Ausfiih-
rung zwei Abdeckteile genutzt, zum einen das Verschlus-
selement 27a und zum anderen ein Verschlusselement
27b, das im Querschnitt derart, vorzugsweise kreisfor-
mig, ausgebildet ist, dass es zusammen mit dem Ver-
schlusselement 27a eine Abtriebswellenabdeckung er-
gibt, die dhnlich dem Verschlusselement 27b von Figur
8a geformt ist. Dabei kdnnen die Verschlusselemente
27a,27bso ausgebildet sein, dass sie vor dem Aufsetzen
auf das Anschlussmodul 1 zu einem gesamten Abdeck-
teil zusammengesteckt werden. Alternativ werden das
Verschlusselement 27b und 27a in der Reihenfolge
nacheinander auf das Anschlussmodul 1 aufgesteckt.
Wie rechts in Figur 8b gezeigt, bilden die Verschlusse-
lemente 27a, 27b vorzugsweise eine Abtriebswellenab-
deckung mit einer Form &hnlich dem Verschlusselement
27b in Figur 8a.

[0048] Um eine jeweilige Abtriebswellenabdeckung zu
bilden, werden die Verschlusselemente 27a, 27b in Rich-
tung 49, also in Figur 8a in Richtung Blattebene, auf das
Anschlussmodul 1 aufgesetzt.

[0049] Vorzugsweise ist das Verschlusselement 27b
gemal den vorbeschriebenen ausgebildet auf die Ab-
triebswelle des Turantriebs 1 selbst aufgesetzt. In dem
Fall sind am Anschlussmodul 1 nur Befestigungsmittel
fur das Verschlusselement 27a erforderlich.

[0050] Vorteilhafterweise kann das Verschlussele-
ment 27b bei aufgestecktem Verschlusselement 27a
vom Anschlussmodul 1 entfernt, beispielsweise abgehe-
belt, werden. Der Vorteil ist, dass das Verschlusselement
27b bei montiertem und mit einer Verkleidung versehe-
nen Tlrantrieb 1 jederzeit (de-)montiert werden kann,
um das jeweilige Ende der Abtriebswelle des Tirantriebs
1 freizulegen oder abzudecken. Dadurch muss ein Mon-
teur nicht von vornherein beachten, welches Verschlus-
selement 27a, 27b er vor der Montage des Tilrantriebs
1 wo aufsetzen bzw. entfernen muss, was die Montage-
freundlichkeit erhéht.

[0051] Diese Ausfihrung hat den Vorteil, dass mehr
Gleichteile verwendet werden kénnen und flr spezielle
Teile, also das Verschlusselement 27b, einfachere For-
men gewahlt werden kénnen und weniger Material not-
wendig ist.

[0052] Bei beiden Ausflihrungen legt das erste Ver-
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schlusselement 27a das jeweilige Ende der Abtriebswel-
le des Turantriebs 1 frei, schafft somit eine Wellendurch-
fuhrung fur die Abtriebswelle. Das zweite Verschlusse-
lement27b hingegen deckt die Abtriebswelle nach auRen
ab.

[0053] Abschliefend zeigt Figur 9 die Anordnung des
Anschlussmodauls relativ zur Antriebseinheit 21 des Tur-
antriebs in zwei perspektivischen Ansichten. An der An-
triebseinheit 21 sind Aufschiebevorspriinge 22 vorhan-
den, die in Aufschiebeausnehmungen 23 innerhalb des
Anschlussmoduls 1 eingeschoben werden kénnen. Die
Anordnung der Aufschiebevorspriinge 22 korrespondiert
dabei mitden Aufschiebeausnehmungen 23, so dass das
Anschlussmodul 1 aus einer Flgerichtung, dargestellt
durch den Pfeil 44, auf die Antriebseinheit 21 vorzugs-
weise klemmend aufgeschoben werden kann. Um das
Anschlussmodul 1 mit der Antriebseinheit 21 vorzugs-
weise zu verrasten, sind Rastmittel vorgesehen, die bei-
spielsweise durch Rastvorspriinge 24 ausgefihrt sind.
Der beispielhaft gezeigte eine Rastvorsprung 24 rastet
hinter einer am Antriebsteil 21 ausgebildeten Rastflache
46 ein, hintergreift sie also im Montagezustand. Ist das
Anschlussmodul 1 mit der Antriebseinheit 21 verrastet,
bilden beide Teile 1 und 21 einen fiir den Monteur einzeln
handhabbaren Gegenstand. Ferner ist in der Antriebs-
einheit 21 der Wellendurchgang 25 zum Herausfiihren
der nicht dargestellten Turantriebs-Abtriebswelle ge-
zeigt, die sich durch die taschenartige Aussparung 26
innerhalb des Anschlussmoduls 1 aus diesem heraus
erstrecken kann und zum mechanischen Anschluss des
Drehfliigels der Turanordnung Uber ein entsprechendes
Gestange dient.

[0054] Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfih-
rung nicht auf das vorstehend angegebene bevorzugte
Ausfiihrungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Vari-
anten denkbar, welche von der dargestellten Ldsung
auch bei grundsatzlich anders gearteten Ausfiihrungen
Gebrauch macht. Samtliche aus den Anspriichen, der
Beschreibung oder den Zeichnungen hervorgehenden
Merkmale und/oder Vorteile, einschliellich konstrukti-
ven Einzelheiten, rdumliche Anordnungen und Verfah-
rensschritte, kdnnen sowohl fiir sich als auch in den ver-
schiedensten Kombinationen erfindungswesentlich sein.
Insbesondere sind die einzelnen Komponenten des An-
schlussmoduls 1 sowie anverwandte Bauteile mit dem
Anschlussmodul 1 verrastet. Zur Herstellung der Einzel-
verbindungen sind keine Verbindungselemente notwen-
dig. Die Verrastung betrifft insbesondere die Verteiler-
platine 6, die Signalanschlussplatine 16 sowie die Ver-
schlusselemente 27a und 27b, die im Wesentlichen ohne
weiteres Werkzeug am Anschlussmodul 1 angebracht
werden kénnen. Ferner betrifft die Verrastung das An-
schlussmodul 1 mit jeder weiteren Komponente des Tir-
antriebs, die beispielsweise die Antriebseinheit 21 be-
treffen kann.

[0055] Anstelle oder zusatzlich zu den beschriebenen
Rastverbindungen sind andere Haltemechanismen wie
Klemmen, Verschrauben und dergleichen mdglich.
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[0056] Die beschriebenen Anschlussbuchsen und An-
schlussstecker kénnen beispielsweise durch durchge-
hende Leitungen bzw. Kabel ersetzt sein.

[0057] Die vorbeschriebenen Aufschiebeausnehmun-
gen 23 und Aufschiebevorspriinge 24 kénnen auch so
ausgebildet sein, dass das Antriebsteil (21) die Aufschie-
beausnehmungen 23 und das Anschlussmodul die Auf-
schiebevorspriinge 24 aufweist.

Bezugszeichenliste

[0058]

1 Anschlussmodul

2 Anschlussleitung

2a Nullleiter, Erdungsleitung
2b Phasenleiter

2c Phasenleiter

3 Richtung zum Aufnahmeké&rper
4 Seitenrichtung

5 Anschlussklemmenteil

6 Verteilerplatine

7 Anschlussbriickenleitung

8

Montageplatte
9 Fangstift
10 Zugentlastungsmittel
11 Klemmelement
12 Klemmelementaufnahme

13 Zugentlastungselement

14 U-férmiger Abschnitt

15 T- oder H-férmiger Abschnitt
16 Signalanschlussplatine

17 Rastmittel

18 Teilflache

19 Auflageteil

20 Kabelfihrungsmittel

21 Antriebseinheit

22 Aufschiebevorsprung

23 Aufschiebeausnehmung

24 Rastvorsprung

25 Wellendurchgang

26 taschenartige Aussparung

27a  Verschlusselement mit Wellendurchfiihrung
27b  Verschlusselement ohne Wellendurchfiihrung
28 Entriegelungsdriicker

29 Anschlussbuchse

30 Anschlussstecker

31 Ein-Aus-Schalter

32 oberseitige Offnung

33 Anschlussklemme

34 Rastvorsprung

35 Rastausnehmung

36 Elektrischer Verbindungspunkt
37 Anschlussleitungsklemme

38 Kabelbinder

39 Rastnase
40 Flachbandkabelverbinder
41 Rastausnehmung
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42 Rastnase

43 Rastausnehmung

44 Flgerichtung

45 Auflageflache

46 Rastflache

47 Schraube

48 Anzeigeelement

49 Aufsetzrichtung

Patentanspriiche

1. Tirantrieb zum Antrieb eines Drehfliigels in einer

Taranordnung, wobei der Tlrantrieb zur Montage an
einem Aufnahmekorper wie einem Tirsturz, einer
Wand oder dergleichen ausgebildet ist, aufweisend
ein Anschlussmodul (1) zum Anschluss wenigstens
einer Anschlussleitung (2),

dadurch gekennzeichnet, dass

+ das Anschlussmodul (1) aus Richtung (3) des
Aufnahmekérpers und aus wenigstens einer
Seitenrichtung (4) zumindest eine Offnung auf-
weist, durch die die Anschlussleitung (2) wahl-
weise dem Anschlussmodul (1) zugefiihrt ist,
und

« der Turantrieb ferner eine Antriebseinheit (21)
aufweist, mit der das Anschlussmodul (1) tber
wenigstens einen Aufschiebevorsprung (22) an
der Antriebseinheit (21) mechanisch selbsthal-
tend verbunden ist, indem am Anschlussmodul
(1) wenigstens eine Aufschiebeausnehmung
(23) vorhanden ist, in die der Aufschiebevor-
sprung (22) eingeschoben ist.

Turantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Anschlussmodul (1) wenigstens
ein Anschlussklemmentel (5) zur Herstellung einer
elektrischen Anschlussverbindung der Anschluss-
leitung (2) aufgenommen ist.

Turantrieb nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens ein Anschlussklem-
menteil (5) an einer Montageplatte (8) befestigt ist,
an der der Turantrieb (1) befestigt ist.

Tulrantrieb nach einem der vorgenannten Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dassim Anschluss-
modul (1) wenigstes eine Verteilerplatine (6) aufge-
nommen ist, mittels der eine variable Verteilung der
Anschlussleitung (2) wenigstens an ein im Tiran-
trieb vorhandenes Netzteil ermdglicht ist, wobei eine
Anschlussbriickenleitung (7) vorgesehen ist, die
sich zur Herstellung einer elektrischen Verbindung
vom Anschlussklemmenteil (5) zur Verteilerplatine
(6) erstreckt.

Tulrantrieb nach einem der vorgenannten Anspri-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

1.

12.

13.

14.

che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Monta-
geplatte (8) vorgesehen ist, Uber die der Tlrantrieb
am Aufnahmekorper montiert ist, wobei das An-
schlussmodul (1) Uber Fangstifte (9) auf der Monta-
geplatte (8) positioniert und vorzugsweise selbsthal-
tend aufgenommen ist.

Tarantrieb nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anschlussmodul (1) die Monta-
geplatte (8) in Seitenrichtung (4) Gberragt, um eine
freie Zufuhr der Anschlussleitung (2) aus Richtung
(3) des Aufnahmekérpers an das Anschlussklem-
menteil (5) zu schaffen.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass am An-
schlussmodul (1) angeordnete Zugentlastungsmittel
(10) vorgesehen sind, die zur mechanischen Auf-
nahme der Anschlussleitung (2) ausgebildet sind
und wenigstens ein Klemmelement (11) aufweisen,
in der die Anschlussleitung (2) fest gehalten ist.

Tlrantrieb nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Klemmelement (11) in einer
Klemmelementaufnahme (12) am Anschlussmodul
(1) eingesetzt ist.

Tlrantrieb nach einem der Anspriiche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Zugentlastungs-
element (13) zur Anordnung am Anschlussklem-
menteil (5) vorgesehen ist.

Tarantrieb nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zugentlastungselement (13) ei-
nen U-férmigen Abschnitt (14) zum formschlissigen
Einsatz in das Anschlussklemmenteil (5) aufweist.

Tuarantrieb nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zugentlastungselement
(13) einen T- oder H-férmigen Abschnitt (15) zur
klemmenden Anbindung der Anschlussbriickenlei-
tung (7) und/oder der Anschlussleitung (2) aufweist.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlussmodul (1) schalenartig oder korbartig ausge-
fuhrt ist und durch ein Kunststoffspritzgussverfah-
ren, aus Duroplast, durch ein Tiefziehverfahren oder
ein Metalldruckgussverfahren hergestellt ist.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspriiche
und nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass am Anschlussmodul (1) ein Einschub- oder
Einklipsrahmen zur haltenden Aufnahme der Vertei-
lerplatine (6) vorhanden ist.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Signal-
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anschlussplatine (16) vorgesehen ist, die zur halten-
den Aufnahme oberseitig auf dem Anschlussmodul
(1) mittels zugeordneter Rastmittel (17) aufgeklipst
ist.

Tarantrieb nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Signalanschlussplatine (16) An-
zeigeelemente umfasst.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlussmodul (1) einen Auflagebereich (18, 45) zur
Auflage der Signalanschlussplatine (16) aufweist,
wobei eine Teilflache (18) des Auflagebereiches an
einem klappbar am Anschlussmodul (1) angeordne-
ten Auflageteil (19) ausgebildet ist.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspriiche
und nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Signalanschlussplatine (16) mittels eines
Flachbandkabels mit einer im Tirantrieb vorhande-
nen Steuerungseinheit verbunden ist, wobei das
Flachbandkabel mittels am Anschlussmodul (1) an-
geformter Kabelflihrungsmittel (20) Gber diesem hin-
weg gefihrt ist.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlussmodul (1) mit der Antriebseinheit (21) durch
Rastmittel, umfassend wenigstens einen Rastvor-
sprung (24), selbsthaltend verbunden ist.

Turantrieb nach einem der vorgenannten Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebs-
einheit (21) einen Wellendurchgang (25) zur Hin-
durchfiihrung einer Tirantriebs-Abtriebswelle auf-
weist, wobei das Anschlussmodul (1) die Antriebs-
einheit(21) Gber den Bereich des Wellendurchgangs
(25) hinweg uberragt und eine taschenartige Aus-
sparung (26) aufweist, durch die die Tlrantriebs-Ab-
triebswelle die Wandung des Anschlussmoduls (1)
durchlauft.

Turantrieb nach Anspruch 19, ferner gekennzeich-
net durch

« ein erstes Verschlusselement (27a), gestaltet,
in die Aussparung (26) eingesetzt zu werden
und dabei eine Wellendurchfiihrung fiir die Tir-
antriebs-Abtriebswelle im Anschlussmodul (1)
zu bilden, und/oder

* ein zweites Verschlusselement (27b), gestal-
tet, in die Aussparung (26) im Anschlussmodul
(1) eingesetzt zu werden und dabei die Turan-
triebs-Abtriebswelle im Anschlussmodul (1)
nach auflen abzudecken.
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Claims

A door drive for driving a swing leaf in a door assem-
bly, wherein the door drive is configured to be mount-
ed to a reception body, such as a door transom, a
wall or the like, including a connector module (1) for
connecting at least one connecting line (2),
characterized in that

« the connector module (1), from the direction
(3) of the reception body and from at least one
lateral direction (4), has at least one opening,
through which the connecting line (2) is option-
ally fed to the connector module (1), and

« furthermore, the door drive has a drive unit (21),
to which the connector module (1) is mechani-
cally self-retained connected via at least one
slip-on projection (22) at the drive unit (21),
wherein at least one slip-on recess (23), into
which the slip-on projection (22) is inserted, is
provided at the connector module (1).

The door drive according to claim 1, characterized
in that at least one terminal connector component
(5) for establishing an electric connection of the con-
necting line (2) is accommodated in the connector
module (1).

The door drive according to claim 2, characterized
in that the at least one terminal connector compo-
nent (5) is fastened to a mounting plate (8), to which
the door drive (1) is fastened.

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that at least one dis-
tributor circuit board (6) is accommodated in the con-
nector module (1), by means of which a variable dis-
tribution of the connecting line (2) is possible to at
least one power supply unit provided in the door
drive, wherein a connecting bridge line (7) is provid-
ed which extends from the terminal connector com-
ponent (5) to the distributor circuit board (6) for es-
tablishing an electrical connection.

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that a mounting
plate (8) is provided via which the door drive is
mounted to the reception body, wherein the connec-
tor module (1) is positioned on the mounting plate
(8) via pilot pins (9) and is preferably self-retained
accommodated.

The door drive according to claim 5, characterized
in that the connector module (1) protrudes beyond
the mounting plate (8) in lateral direction (4), in order
to establish a free feed for the connecting line (2) to
the terminal connector component (5) from the di-
rection (3) of the reception body.
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The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that cable relief
means (10) disposed at the connector module (1)
are provided, which are configured to mechanically
receive the connecting line (2) and have at least one
clamping element (11) in which the connecting line
(2) is firmly retained.

The door drive according to claim 7, characterized
in that the clamping element (11) is inserted into a
clamping element reception (12) at the connector
module (1).

The door drive according to any of the claims 2 to 8,
characterized in that a cable relief element (13) is
provided to be disposed at the terminal connector
component (5).

The door drive according to claim 9, characterized
in that the cable relief element (13) has a U-shaped
section (14) for a positive insertion into the terminal
connector component (5).

The door drive according to claim 8 or 9, character-
ized in that the cable relief element (13) has a T-
shaped or H-shaped section (15) for connecting the
connecting bridge line (7) and/or the connecting line
(2) in a clamping manner.

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that the connector
module (1) is configured shell-like or basket-like and
manufactured in a plastic material injection molding
process, from thermosetting plastic, in a deep-draw-
ing process, or in a metal die-casting process.

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims and according to claim 4, character-
ized in that an inserting frame or a clip-in frame is
provided at the connector module (1) for holding and
retaining the distributor circuit board (6).

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that a signal con-
necting circuit board (16) is provided which, by
means of associated latching means (17), is clipped
onto the top side of the connector module (1) for
being received and retained.

The door drive according to claim 14, characterized
in that the signal connecting circuit board (16) com-
prises visual indicators.

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that the connector
module (1) has a support area (18, 45) for supporting
the signal connecting circuit board (16), wherein a
partial surface (18) of the support area is configured
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at a support part (19), which is foldably disposed at
the connector module (1).

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims and according to claim 14, character-
ized in that the signal connecting circuit board (16)
is connected to a control unit provided in the door
drive by means of a flat cable, wherein the flat cable
is guided over the connector module (1) by means
of cable guiding means (20) conformed to the former.

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that the connector
module (1) is self-retained connected to the drive
unit (21) by means of latching means comprising at
least one latching projection (24).

The door drive according to any of the aforemen-
tioned claims, characterized in that the drive unit
(21) has a shaft passage (25) for a door drive output
shaft to pass therethrough, wherein the connector
module (1) protrudes the drive unit (21) beyond the
areaof the shaft passage (25) and includes a pocket-
shaped recess (26), through which the door drive
output shaft passes through the walling of the con-
nector module (1).

The door drive according to claim 19, furthermore
characterized by

« a first closure element (27a), configured to be
inserted into the recess (26), and to thereby form
a shaft passage for the door drive output shaft
in the connector module (1), and/or

+ a second closure element (27b), configured to
be inserted into the recess (26) in the connector
module (1) and to thereby cover the door drive
output shaft in the connector module (1) to the
outside.

Revendications

Entrainementde porte pour I'entrainement d’un van-
tail tournant dans un agencement de porte, I'entrai-
nement de porte étant aménagé pour l'installation
sur un corps d’accommodation, comme parexemple
un linteau de porte, une paroiou similaire, présentant
un module de raccordement (1) pour le raccorde-
ment d’au moins une conduite de raccordement (2),
caractérisé en ce que

* le module de raccordement (1), depuis la di-
rection (3) du corps d’accommaodation et depuis
au moins une direction latérale (4), présente au
moins une ouverture a travers laquelle la con-
duite de raccordement (2) est amenée au choix
au module de raccordement (1), et
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* I'entrainement de porte présente par ailleurs
une unité d’entrainement (21) a laquelle le mo-
dule de raccordement (1) est connecté mécani-
quement de fagon autoportante par I'intermé-
diaire d’au moins une saillie d’'engagement (22)
surl'unité d’entrainement (21), en prévoyant sur
le module de raccordement (1) au moins un évi-
dement d’engagement (23) dans lequel la saillie
d’engagement (22) est introduit.

Entrainement de porte selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que dans le module de raccorde-
ment (1) est accommodé au moins un composant
de borne de raccordement (5) pour I'établissement
d’une connexion de raccordement électrique de la
conduite de raccordement (2).

Entrainement de porte selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce qu’au moins uncomposantde borne
de raccordement (5) est attaché sur une plaque de
montage (8), sur laquelle I'entrainement de porte (1)
est attaché.

Entrainement de porte selon 'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce que
dans le module de raccordement (1) estaccommodé
un moins une platine de distribution (6), permettant
une distribution variable de la conduite de raccorde-
ment (2) a au moins un bloc secteur prévu dans I'en-
trainement de porte, une conduite de pontage de
raccordement (7) étant prévue, laquelle s’étend de-
puis le composant de borne de raccordement (5)
vers la platine de distribution (6) pour I'établissement
d’'un connexion électrique.

Entrainement de porte selon 'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce
qu’une plaque de montage (8) est prévue par l'in-
termédiaire de laquelle I'entrainement de porte est
installé sur le corps d’accommodation, le module de
raccordement (1) étant positionné sur la plaque de
montage (8) par I'intermédiaire de goupille de cap-
ture (9) et étant accommodé de préférence de fagon
autoportante.

Entrainement de porte selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le module de raccordement (1)
dépasse la plaque de montage (8) en direction laté-
rale (4) afin de créer une amenée libre de la conduite
de raccordement (2) depuis la direction (3) du corps
d’accommodation vers le composant de borne de
raccordement (5).

Entrainement de porte selon 'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce que
des moyens de délestage de traction (10) sont pré-
vus agences sur le module de raccordement (1), les-
quels sont aménagés pour 'accommodation méca-
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nique de la conduite de raccordement (2) et présen-
tentaumoins un élémentde serrage (11) dans lequel
la conduite de raccordement (2) est fermement re-
tenue.

Entrainement de porte selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que I'élément de serrage (11) est
inséré dans une réception d’élément de serrage (12)
sur le module de raccordement (1).

Entrainement de porte selon I'une des revendica-
tions 2 a 8, caractérisé en ce que I'élément de dé-
lestage de traction (13) est prévu pour étre agencé
sur le composant de borne de raccordement (5).

Entrainement de porte selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que I'élément de délestage de trac-
tion (13) présente une section en forme de U (14)
pour l'insertion par la forme dans le composant de
borne de raccordement (5).

Entrainement de porte selon la revendication 8 ou
9, caractérisé en ce que I'élément de délestage de
traction (13) présente une section en forme de T ou
H (15) pour la connexion par serrage de la conduite
de pontage de raccordement (7) et/ou de la conduite
de raccordement (2).

Entrainement de porte selon I'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce que
le module de raccordement (1) est aménagé en for-
me de coque ou de corbeille et fabriqué en un pro-
cédé de moulage par injection de matiére plastique,
en résine thermodurcissable, en un procédé d’em-
boutissage ou un procédé de moulage de métal sous
pression.

Entrainement de porte selon I'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant et selon la revendication
4, caractérisé en ce qu’un cadre d'insertion ou d’en-
cliquetage pour 'accommodation portante de la pla-
tine de distribution (6) est présent dans le module
de raccordement (1).

Entrainement de porte selon I'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce
qu’une platine de raccordement de signaux (16) est
prévue, laquelle est encastrée sur la face supérieure
du module de raccordement (1) au moyen de
moyens d’encliquetage (17) pour 'accommodation
portante.

Entrainement de porte selon larevendication 14, ca-
ractérisé en ce que la platine de raccordement de
signaux (16) comporte des éléments d’affichage.

Entrainement de porte selon I'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce que
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le module de raccordement (1) présente une région
de pose (18, 45) pour poser la platine de raccorde-
ment de signaux (16), une surface partielle (18) de
la région de pose étant aménagée a un membre de
pose (19) qui est agencé de fagon pliante sur le mo-
dule de raccordement (1).

Entrainement de porte selon 'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant et selon la revendication
14, caractérisé en ce que la platine de raccorde-
ment de signaux (16) est connectée a une unité de
controle existant dans I'entrainement de porte au
moyen d’un céable plat, le cable plat étant guidé par-
dessus le module de raccordement (1) a l'aide de
moyens de guidage de cable (20) conformés au der-
nier.

Entrainement de porte selon 'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce que
le module de raccordement (1) est connecté de fa-
con autoportante a l'unité d’entrainement (21) par
lintermédiaire de moyens d’encliquetage compor-
tant au moins une saillie d’encliquetage (24).

Entrainement de porte selon 'une des revendica-
tions mentionnées ci-avant, caractérisé en ce que
I'unité d’entrainement (21) présente un passage
d’arbre (25) pour faire passer un arbre de sortie d’'un
entrainement de porte, le module de raccordement
(1) faisant saillie au-dela de I'unité d’entrainement
(21) dans la région du passage d’arbre (25) et pré-
sente un évidement en forme de poche (26) atravers
lequel I'arbre de sortie de I'entrainement de porte
passe a travers la paroi du module de raccordement

(1)

Entrainement de porte selon la revendication 19, par
ailleurs caractérisé par

* un premier élément d’obturation (27a), qui est
ameénageé a étre inséré dans I'évidement (26) et
a former ainsi un passage d’arbre pour I'arbre
de sortie de I'entrainement de porte dans le mo-
dule de raccordement (1), et/ou

» un deuxieme élément d’obturation (27b), qui
estaménagé a étre inséré dans I’évidement (26)
dans le module de raccordement (1) et ainsi a
couvrir vers |'extérieur I'arbre de sortie de I'en-
trainement de porte dans le module de raccor-
dement (1).
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 7
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Fig. 8a

Fig. 8b
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