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(54) 네트워크 디스플레이장치 및 그 제어방법

(57) 요약

본 발명은 네트워크 디스플레이장치 및 그 제어방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 네트워크 디스플레이장치는 이미지가

표시되는 디스플레이부와, 네트워크 망을 통해 서버 컴퓨터와 연결되어 데이터를 송수신하는 네트워크모듈과, 외부 디바

이스가 연결되는 접속부와, 상기 접속부에 연결된 외부 디바이스에 저장된 파일을 검색하는 파일탐색기와; 파일탐색기능

의 선택을 위한 UI(User Interface)부와; 상기 UI부를 통한 상기 파일탐색기능의 선택에 대응하여 상기 파일탐색기를 실

행시키고 검색된 파일리스트를 상기 디스플레이부에 표시하도록 제어하는 제어부를 포함한다. 이에 의해, 사용자가 용이

하게 이용할 수 있도록 디스플레이장치 자체에 연결된 저장 디바이스의 파일을 자체적으로 검색할 수 있는 UI를 제공할 수

있다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

이미지가 표시되는 디스플레이부와, 네트워크 망을 통해 서버 컴퓨터와 연결되어 데이터를 송수신하는 네트워크모듈과,

외부 디바이스가 연결되는 접속부를 갖는 네트워크 디스플레이장치에 있어서,
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상기 접속부에 연결된 외부 디바이스에 저장된 파일을 검색하는 파일탐색기와;

파일탐색기능의 선택을 위한 UI(User Interface)부와;

상기 UI부를 통한 상기 파일탐색기능의 선택에 대응하여 상기 파일탐색기를 실행시키고 검색된 파일리스트를 상기 디스플

레이부에 표시하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 UI부는 상기 파일탐색기능의 선택을 위한 UI메뉴를 생성하는 UI생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디

스플레이장치.

청구항 3.

제2항에 있어서,

상기 네트워크 모듈을 통해 인터넷 망에 연결하는 웹브라우저를 더 포함하고;

상기 UI메뉴는 인터넷 연결기능의 선택을 위한 UI항목을 포함하며,

상기 제어부는 상기 UI메뉴의 인터넷 연결기능의 선택에 대응하여 상기 웹브라우저를 실행시키는 것을 특징으로 하는 네

트워크 디스플레이장치.

청구항 4.

제3항에 있어서,

상기 UI생성부, 상기 파일탐색기, 상기 웹브라우저에 관한 프로그램 중 적어도 하나가 저장된 데이터저장부를 더 포함하는

것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 제어부는 상기 데이터저장부 및 상기 접속부의 입/출력을 인터페이스하는 브릿지와, 상기 데이터저장부에 저장된 프

로그램을 임시저장메모리에 로딩하고 로딩된 프로그램을 실행시키는 메인 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트

워크 디스플레이장치.

청구항 6.

제5항에 있어서,

상기 서버 컴퓨터와의 연결을 위한 연결프로그램을 더 포함하고,

상기 UI메뉴는 상기 서버 컴퓨터와의 연결을 위한 UI항목을 포함하며,
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상기 제어부는 상기 UI메뉴의 상기 서버 컴퓨터와의 연결기능의 선택에 따라, 상기 연결프로그램을 실행시켜 상기 네트워

크 모듈이 상기 서버 컴퓨터에 억세스하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치.

청구항 7.

제5항에 있어서,

상기 접속부는 USB포트를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치.

청구항 8.

이미지가 표시되는 디스플레이부와, 네트워크 망을 통해 서버 컴퓨터와 연결되어 데이터를 송수신하는 네트워크모듈과,

외부 디바이스가 연결되는 접속부를 갖는 네트워크 디스플레이장치의 제어방법에 있어서,

소정의 조건 시, 파일탐색기능의 선택을 위한 UI메뉴를 생성하여 상기 디스플레이부에 표시하는 단계와;

상기 UI메뉴의 파일탐색기능의 선택에 대응하여 상기 접속부에 연결된 외부 디바이스에 저장된 파일을 검색하는 단계와;

검색된 파일리스트를 상기 디스플레이부에 표시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치의 제

어방법.

청구항 9.

제8항에 있어서,

상기 UI메뉴는 인터넷 연결기능의 선택을 위한 UI항목을 포함하며,

상기 UI메뉴의 인터넷 연결기능의 선택에 대응하여 상기 웹브라우저를 실행시켜 상기 네트워크 모듈을 통해 인터넷 망에

연결하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치의 제어방법.

청구항 10.

제9항에 있어서,

상기 UI메뉴는 상기 서버 컴퓨터와의 연결을 위한 UI항목을 포함하며,

상기 UI메뉴의 상기 서버 컴퓨터와의 연결기능의 선택에 대응하여, 상기 연결프로그램을 실행시켜 상기 네트워크 모듈이

상기 서버 컴퓨터에 억세스하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치의 제어방법.

청구항 11.

제10항에 있어서,

상기 소정의 조건은, 상기 네트워크 디스플레이장치의 전원 인가 시를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이

장치의 제어방법.

명세서
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 네트워크 디스플레이장치 및 그 제어방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는, 서버 컴퓨터와 랜(LAN, Local

Area Network)을 통해 연결되어 동작하는 네트워크 디스플레이장치 및 그 제어방법에 관한 것이다.

일반적으로, LCD(Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Penal) 등의 디스플레이장치는 TV나 컴퓨터용 모니터

등 다양한 분야에서 이미지를 표시하는데 사용되고 있다.

여기서, 모니터의 경우, 단순히 컴퓨터로부터 수신되는 영상신호를 이미지로 표시하는 기능에서 벗어나 네트워크 기능이

부가되어 네트워크를 통해 수신되는 데이터를 이미지로 표시하거나 네트워크를 통해 소정의 제어신호 등을 주고 받 기능

등을 갖는 모니터가 있다.

이러한 종래 네트워크 기능을 갖는 모니터의 경우, 다수의 모니터가 서버 컴퓨터와 LAN을 통해 연결되어 동작한다. 여기

서, 각각의 모니터는 서버 컴퓨터에 설치되어 있는 소프트 웨어 프로그램 등에 의해 제어되거나, 서버 컴퓨터에 있는 프로

그램을 실행하여 원하는 기능을 수행하게 된다.

예를 들어, 모니터에서 USB포트에 접속되어 있는 메모리스틱 등에 저장된 파일을 찾거나 디스플레이하고자 하는 경우, 서

버 컴퓨터에 연결되어 있는 상태에서 서버 컴퓨터에 설치된 프로그램을 통해 검색하거나 실행하게 된다. 또한 인터넷 연결

등의 기능도 서버 컴퓨터에 설치된 프로그램을 통해 인터넷 망에 접속하여 수행하게 된다.

그러나, 네트워크 기능을 갖는 모니터에서 모니터 자체에 연결된 저장 디바이스의 파일을 검색하거나 인터넷에 접속하는

등의 기능을 수행하기 위해 매번 서버 컴퓨터에 연결하여 해당 프로그램을 실행시켜 동작하는 것은 사용자의 입장에서 다

수의 동작단계를 거쳐야 하는 불편을 초래할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 사용자가 용이하게 이용할 수 있도록 디스플레이장치 자체에 연결된 저장 디바이스의 파일을 자

체적으로 검색할 수 있는 UI를 제공하는 네트워크 디스플레이장치 및 그 제어방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기 목적은, 본 발명에 따라, 이미지가 표시되는 디스플레이부와, 네트워크 망을 통해 서버 컴퓨터와 연결되어 데이터를

송수신하는 네트워크모듈과, 외부 디바이스가 연결되는 접속부를 갖는 네트워크 디스플레이장치에 있어서, 상기 접속부에

연결된 외부 디바이스에 저장된 파일을 검색하는 파일탐색기와; 파일탐색기능의 선택을 위한 UI(User Interface)부와; 상

기 UI부를 통한 상기 파일탐색기능의 선택에 대응하여 상기 파일탐색기를 실행시키고 검색된 파일리스트를 상기 디스플레

이부에 표시하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치에 의해 달성될 수 있다.

여기서, 상기 UI부는 상기 파일탐색기능의 선택을 위한 UI메뉴를 생성하는 UI생성부를 포함할 수 있다.

또한, 상기 네트워크 모듈을 통해 인터넷 망에 연결하는 웹 브라우저를 더 포함하고; 상기 UI메뉴는 인터넷 연결기능의 선

택을 위한 UI항목을 포함하며, 상기 제어부는 상기 UI메뉴의 인터넷 연결기능의 선택에 대응하여 상기 웹 브라우저를 실행

시킬 수 있다.

아울러, 상기 UI생성부, 상기 파일탐색기, 상기 웹브라우저에 관한 프로그램 중 적어도 하나가 저장된 데이터저장부를 더

포함할 수 있다.

뿐만 아니라, 상기 제어부는 상기 데이터저장부 및 상기 접속부의 입/출력을 인터페이스하는 브릿지와, 상기 데이터저장부

에 저장된 프로그램을 임시저장메모리에 로딩하고 로딩된 프로그램을 실행시키는 메인 프로세서를 포함할 수 있다.
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그리고, 상기 서버 컴퓨터와의 연결을 위한 연결프로그램을 더 포함하고, 상기 UI메뉴는 상기 서버 컴퓨터와의 연결을 위

한 UI항목을 포함하며, 상기 제어부는 상기 UI메뉴의 상기 서버 컴퓨터와의 연결기능의 선택에 따라, 상기 연결프로그램을

실행시켜 상기 네트워크 모듈이 상기 서버 컴퓨터에 억세스하도록 제어할 수 있다.

또한, 상기 접속부는 USB포트를 포함할 수 있다.

한편, 상기 목적은, 본 발명에 따라, 이미지가 표시되는 디스플레이부와, 네트워크 망을 통해 서버 컴퓨터와 연결되어 데이

터를 송수신하는 네트워크모듈과, 외부 디바이스가 연결되는 접속부를 갖는 네트워크 디스플레이장치의 제어방법에 있어

서, 소정의 조건 시, 파일탐색기능의 선택을 위한 UI메뉴를 생성하여 상기 디스플레이부에 표시하는 단계와; 상기 UI메뉴

의 파일탐색기능의 선택에 대응하여 상기 접속부에 연결된 외부 디바이스에 저장된 파일을 검색하는 단계와; 검색된 파일

리스트를 상기 디스플레이부에 표시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 디스플레이장치의 제어방법에 의

해 달성될 수 있다.

여기서, 상기 UI메뉴는 인터넷 연결기능의 선택을 위한 UI항목을 포함하며, 상기 UI메뉴의 인터넷 연결기능의 선택에 대

응하여 상기 웹브라우저를 실행시켜 상기 네트워크 모듈을 통해 인터넷 망에 연결하는 단계를 더 포함할 수 있다.

그리고, 상기 UI메뉴는 상기 서버 컴퓨터와의 연결을 위한 UI항목을 포함하며, 상기 UI메뉴의 상기 서버 컴퓨터와의 연결

기능의 선택에 대응하여, 상기 연결프로그램을 실행시켜 상기 네트워크 모듈이 상기 서버 컴퓨터에 억세스하는 단계를 더

포함할 수 있다.

또한, 상기 소정의 조건은, 상기 네트워크 디스플레이장치의 전원 인가 시를 포함할 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.

본 발명의 실시예에 따른 네트워크 디스플레이장치(2)는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 네트워크 망(3)을 통해 서버 컴

퓨터(1)와 연결되어 서버 컴퓨터(1)로부터 전송되는 영상 데이터를 수신하여 이를 이미지로 표시한다. 여기서, 서버 컴퓨

터(1)와 디스플레이장치(2)는 랜(LAN : Local Area Network) 등의 네트워크 망(3)을 이용하여 상호 연결될 수 있으며,

상호 대응하는 통신 규약을 이용하여 데이터를 송수신한다.

그리고, 네트워크 디스플레이장치(2)는 네트워크 모듈(10), 접속부, 영상신호처리부(30), 이미지가 표시되는 디스플레이

부(40), UI생성부(51), 파일탐색기(53) 및 제어부(60)를 포함한다.

여기서, 네트워크모듈은 서버 컴퓨터(1)와 소정의 통신 규약에 따라 데이터를 송수신하고, 네트워크 망(3)을 통해 서버 컴

퓨터(1)로부터 전송된 영상 데이터를 수신한다. 여기서, 네트워크모듈은 TCP/IP 통신 규약을 통해 데이터를 송수신할 수

있으며, 자체 IP 어드레스를 갖는다. 이에 따라, 서버 컴퓨터(1)는 네트워크망을 통해 연결된 디스플레이장치(2)의 IP 어드

레스로 영상 데이터를 전송한다. 또한, 서버 컴퓨터(1)와 다른 통신 방식, 예컨대, 적외선 통신 방식이나 블루투스 방식을

통해 연결될 수도 있다.

접속부는 메모리 스틱, MP3, 캠코더 등의 외부 디바이스 및 키보드, 마우스 등의 주변장치를 연결하기 위한 것으로 USB

포트 등을 포함한다.

영상신호처리부(30)는 서버 컴퓨터(1)로부터 입력되는 영상 데이터를 디스플레이부(40)가 표시 가능한 포맷, 예컨대,

LVDS(Low Voltage Differential Signaling) 포맷으로 변환하여 LVDS 커넥터(미도시)를 통해 디스플레이부(40)로 출력

한다.

여기서, 영상신호 처리부는 입력되는 영상신호의 포맷에 대응하여 다양한 기능이 부가될 수 있다. 예컨대, 입력되는 다양

한 포맷의 영상신호를 일정 포맷의 디지털 영상신호로 변환하기 위한 A/D 컨버팅 기능, 디지털 디코딩 기능과, 디지털 영

상신호를 입력받아 디스플레이부(40)의 출력 규격에 맞는 수직주파수, 해상도, 화면비율 등을 조절하는 스케일링 기능 및

LVDS 포맷 변환 기능을 포함할 수 있다.

한편, UI생성부(51)는 네트워크 디스플레이장치(2)가 가지는 다양한 기능을 선택할 수 있는 UI메뉴를 생성하며, UI생성프

로그램에 의해 구현될 수 있다. 여기서, UI생성부(51)가 생성하는 UI메뉴는 서버 컴퓨터(1)에 연결하기 위한 기능, 접속부

공개특허 10-2007-0019382

- 5 -



에 연결된 외부 디바이스에 저장된 파일의 탐색을 위한 기능, 인터넷에 연결하기 위한 기능 및 네트워크 디스플레이장치

(2)의 설정기능 등의 선택을 위한 UI항목 등 다양한 항목을 포함할 수 있다. UI생성부(51)에 관한 보다 상세한 설명은 후술

하기로 한다.

파일탐색기(53)는 접속부에 연결된 외부 디바이스에 저장된 파일을 검색하기 위한 것으로, 파일 메니지먼트 프로그램에

의해 구현된다. 여기서, 파일탐색기(53)는 접속부에 연결된 외부 디바이스 뿐 아니라 내부 메모리(미도시)에 저장된 파일

도 검색 가능하다.

UI생성부(51) 및/또는 파일탐색기(53)는 소프트웨어 프로그램에 의해 구현가능하며, 도 2에 도시된 바와 같이, 데이터 저

장부(50)에 저장되어 후술할 제어부(60)의 제어에 따라 실행된다. 데이터 저장부(50)는 HDD, 플래시 디스크(Flash Disk )

등을 사용할 수 있다.

여기서, 데이터 저장부(50)는 UI생성부(51) 및 파일생성부 이외에도 데이터의 생성 및 처리 및 네트워크 모듈(10)을 통해

수신되는 데이터의 처리를 위한 다양한 제어루틴이 저장될 수 있다. 예컨대, 데이터 저장부(50)는 네트워크 디스플레이장

치(2) 자체적인 소정의 운영 프로그램과, 네트워크 모듈(10)을 통해 수신되는 다양한 형태의 데이터를 실행시키기 위한 어

플리케이션 프로그램 등이 저장될 수 있다.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 디스플레이장치(2)는 웹 브라우저를 포함할 수 있는데, 웹 브라우저는 네트워크

디스플레이장치(2)에서 직접 인터넷 망에 접속하기 위한 것으로, 이를 통해 사용자는 서버 컴퓨터(1)를 통하지 않고도 인

터넷 망에 접속할 수 있다. 웹 브라우저 관련 소프트웨어 프로그램은 데이터 저장부(50)에 저장될 수 있다.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 제어부(60)는 데이터 저장부(50)에 저장된 UI생성부(51)에 대응하는 프로그램을 실행시켜

UI메뉴를 생성하도록 하고, 사용자의 선택에 따라 데이터 저장부(50)에 저장된 해당 프로그램을 실행시켜 해당 동작을 수

행하도록 제어한다. 제어부(60)는 브릿지(61), RAM(63) 및 메인 프로세서(65)를 포함할 수 있다.

브릿지(61)는 데이터 저장부(50)와 메인 프로세서(65) 간의 데이터 교환 및 접속부를 통한 입출력을 관리한다. 여기서, 메

인 프로세서(65), 브릿지(61) 및 네트워크 모듈(10)은 소정 규격의 데이터 버스, 예컨대, PCI(Peripheral Component

Interconnect) 버스를 통해 연결될 수 있다.

한편, RAM(63)은 메인 프로세서(65)의 동작 시 프로그램 등의 제어루틴이나 각종 데이터가 로딩되며, SDRAM이나

DDR-SDRAM을 사용할 수 있다.

그리고, 메인 프로세서(65)는 데이터 저장부(50)에 저장된 UI생성부(51)에 대응되는 프로그램을 RAM(63)에 로딩하여 실

행하며, USB포트 등을 포함하는 접속부를 통해 연결된 키보드 및/또는 마우스 등을 통해 명령을 입력 받아 UI메뉴 중 선택

되는 기능에 관련된 프로그램 및 해당 제어루틴을 RAM(63)에 로딩하여 실행한다. 여기서, 메인 프로세서(65)는 중앙처리

장치에 해당하는 CPU(Central Processing Unit, 미도시)와, RAM(63)을 제어하는 메모리 컨트롤러(미도시)와, 비디오신

호를 처리하기 위한 그래픽 컨트롤러(미도시)가 원 칩 형태로 마련될 수 있다.

여기서, 메인 프로세서(65)를 통해 출력되는 영상신호는 영상신호 처리부로 출력된다.

한편, UI메뉴 중 서버 컴퓨터(1)와의 연결을 위한 기능이 선택된 경우, 제어부(60)는 데이터 저장부(50)에 저장된 운영 프

로그램이나 어플리케이션 프로그램에 의해 구동하지 않고, 네트워크 모듈(10)을 통해 연결된 서버 컴퓨터(1)에 저장된 운

영체계 및 어플리케이션 프로그램을 이용하여 구동하게 된다. 이때, 메인 프로세서(65)는 별도의 입력장치, 예컨대, 접속

부의 USB 포트를 통해 연결된 키보드 및/또는 마우스를 통해 명령을 입력받고, 해당 명령을 네트워크를 통해 컴퓨터에 전

달하여, 운영체계 및 어플리케이션 프로그램을 제어할 수 있다.

여기서, 서버 컴퓨터(1)에 연결하여 서버 컴퓨터(1)에 설치된 프로그램을 실행하는 경우에도 자체 운영 프로그램이나 어플

리케이션을 동시에 실행할 수 있다. 또한 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 디스플레이장치(2)는 전원 인가 시, 내부 모듈

의 초기화 후에 UI생성부(51)에 대응하는 프로그램을 실행하여 UI메뉴를 표시하도록 하고, 사용자가 키보드 및/또는 마우

스를 이용하여 언제나 원하는 기능을 선택할 수 있도록 할 수 있다. 다른 기능의 수행 후에도 해당 화면이 오프되면 UI메뉴

가 표시되도록 하여 사용자의 편의를 도모할 수 있다.

본 발명의 실시예에 따른 네트워크 디스플레이장치(2)의 제어흐름에 관해서는 도 3과 도4A 및 도4B를 참조하여 설명하기

로 한다.
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네트워크 디스플레이장치(2)의 전원이 온 되면(100), 초기화 과정을 거쳐(101) 운영 프로그램이 로딩되고, 메인 프로세서

(65)는 데이터 저장부(50)에 저장된 UI생성부(51)에 대응하는 프로그램을 RAM(63)에 로딩하여 실행시킨다(102). 이에

따라 생성된 UI 데이터는 영상신호처리부(30)로 출력되고, 디스플레이부(40)를 통해 화면으로 표시된다(102).

디스플레이부(40)에 표시된 UI화면은 도 3A에 도시된 바와 같이, '원격 데스크탑 연결', '로컬 파일 탐색기', '인터넷' 및 '설

정' 항목을 포함할 수 있다.

여기서, '원격 데스크탑 연결'은 서버 컴퓨터(1)와의 연결을 위한 항목이고, '로컬 파일 탐색기'는 USB 포트 등에 연결된 외

부 디바이스에 저장된 파일을 검색하기 위한 항목이며, '인터넷'은 인터넷 망을 통해 인터넷에 연결하기 위한 항목이며, '설

정'은 네트워크 디스플레이장치(2)의 설정사항 등의 확인 및 변경을 위한 항목이다.

만약, 사용자가 키보드 및/또는 마우스 등을 통해 '로컬 파일 탐색기' 항목을 선택한 경우(103), 이에 대한 입력제어신호는

브릿지(61)를 통해 메인 프로세서(65)에 인가되고, 메인 프로세서(65)는 데이터 저장부(50)에 저장된 파일탐색기(53)에

대응하는 프로그램을 RAM(63)에 로딩하여 실행시킨다(104). 파일탐색기(53)는 USB 포트 등의 접속부에 연결된 외부 디

바이스에 저장된 파일을 검색하며, 검색된 파일리스트에 대응하는 영상 데이터를 영상신호처리부(30)로 출력한다(104).

이에 따라 디스플레이부(40)는 검색된 파일리스트를 화면에 표시된다(104).

도 4B에 도시된 바와 같이, 화면에 E 드라이브에 검색된 파일인 '디사이플즈', '01-Audio Track01" 파일명이 표시된다.

사용자는 원하는 파일을 선택하여 해당 파일의 내용을 보거나 들을 수 있다. 이때, 제어부(60)는 사용자가 선택한 파일을

실행시키기 위한 프로그램을 데이터 저장부(50)로부터 RAM(63)에 로딩하여 실행시키게 된다.

또한 사용자가 '인터넷' 항목을 선택한 경우(105), 메인 프로세서(65)는 데이터 저장부(50)에 저장된 웹 브라우저에 대응

되는 프로그램을 실행시켜 네트워크 모듈(10)을 통해 인터넷 망에 연결한다(106).

그리고, 사용자가 '데스크탑 연결' 항목을 선택한 경우(107), 메인 프로세서(65)는 데이터 저장부(50)에 저장된 네트워크

연결과 관련된 프로그램을 실행시켜 서버 컴퓨터(1)에 접속한다(108). 전술한 바와 같이, 네트워크 디스플레이장치(2)는

서버 컴퓨터(1)에 설치된 프로그램을 실행시켜 원하는 기능을 수행하도록 할 수 있으며, 접속부에 연결된 외부 디바이스에

저장된 파일 등의 검색 또한 자체적으로 가지고 있는 파일탐색기(53)를 실행하지 않고 서버 컴퓨터(1)에 설치된 프로그램

을 실행시킬 수도 있다.

또한 서버 컴퓨터(1)와 연결된 상태에서 자체 파일탐색기능이나 자체 인터넷 연결 프로그램을 이용하여 해당 기능을 수행

하고자 하는 경우, 서버 컴퓨터(1)와의 연결을 끊고 화면에 표시된 UI메뉴에서 해당 항목을 선택하여 실행시킬 수도 있고,

서버 컴퓨터(1)와 연결된 상태에서 UI메뉴를 맨 위에 표시되도록 하여 해당 항목을 선택하여 실행시킬 수도 있다. 그리하

여 사용자는 서버 컴퓨터(1)와 연결되거나 연결되지 않은 상태에서, 손 쉽게 원하는 기능을 선택할 수 있다.

또한, 본 발명의 실시예에서는 UI생성부(51)를 통해 생성된 UI메뉴를 통해 원하는 기능을 선택할 수 있는 것을 일예로 하

였으나, 해당 기능의 선택을 위한 별도의 키를 마련할 수도 있다.

비록 본 발명의 몇몇 실시예들이 도시되고 설명되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 당업자라면 본

발명의 원칙이나 정신에서 벗어나지 않으면서 본 실시예를 변형할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 발명의 범위는 첨부된 청

구항과 그 균등물에 의해 정해질 것이다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 사용자가 용이하게 이용할 수 있도록 디스플레이장치 자체에 연결된 저장 디바

이스의 파일을 자체적으로 검색할 수 있는 UI를 제공하는 네트워크 디스플레이장치 및 그 제어방법이 제공된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 모니터를 포함하는 네트워크 시스템을 도시한 것이며,

도 2 및 도3은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 모니터의 제어블록도 및 제어흐름도이며,
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도 4A 및 도4B는 본 발명의 실시예에 따른 UI화면 및 파일탐색기의 실행화면을 도시한 것이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

1 : 서버 컴퓨터 2 : 네트워크 모니터

3 : 네트워크 망 10 : 네트워크 모듈

20 : 접속부 30 : 영상신호처리부

40 : 디스플레이부 50 : 데이터저장부

51 : UI생성부 53 : 파일탐색기

55 : 웹 브라우저 60 : 제어부

61 : 브릿지 63 : RAM

65 : 메인 프로세서

도면

도면1
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도면2
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도면3

도면4a
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도면4b
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