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(57)摘要

本发明提供了一种猪养殖舍粪便处理装置，

属于畜牧养殖舍粪便处理设施技术领域。其技术

方案为：一种猪养殖舍粪便处理装置，包括舍本

体，设置在所述舍本体下方的粪板，置于每一个

所述舍本体前端的料槽结构，设置在所述舍本体

前侧面顶部设置动力机构，以及贯穿所述舍本体

的水线系统，在所述舍本体的粪板一侧设有粪污

清理结构。本发明的有益效果为：本发明的粪便

处理装置的整个清理粪污的过程是由齿轮组件

一和齿轮组件二相互啮合实现的，稳定、平缓驱

动刮料板对粪板顶面清理，整个装置能够实现连

续、集中清理猪养殖舍的粪便，操作人员从舍本

体一端将粪便及时清理出去，减少养殖舍内氨气

浓度。
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1.一种猪养殖舍粪便处理装置，其特征在于，包括舍本体（1），设置在所述舍本体（1）下

方的粪板（2），置于每一个所述舍本体（1）前端的料槽结构（3），设置在所述舍本体（1）前侧

面顶部设置动力机构（4），以及贯穿所述舍本体（1）的水线系统，其特征在于：在所述舍本体

（1）的粪板（2）一侧设有粪污清理结构（5）；

所述粪污清理结构（5）包括与所述粪板（2）滑动连接的移动座（50），设置在所述移动座

（50）上的主动齿轮（51），与所述主动齿轮（51）相靠接的齿轮组件一（52）和齿轮组件二

（53），分别设置在所述齿轮组件一（52）和齿轮组件二（53）上方的滑动刮料件（54）和清洗部

件（55），以及设置在所述移动座（50）上的驱动丝杠（56）；

所述移动座（50）上开设有与所述滑动刮料件（54）和所述清洗部件（55）底面的滑块相

互滑动配合的滑槽（500），在所述移动座（50）的一侧面上设有一组导向轮（501），在所述移

动座（50）的另一侧面上设有环形连接套（502）；

所述齿轮组件一（52）由与所述主动齿轮（51）相啮合的从动齿轮A（520），与所述从动齿

轮A（520）相啮合的从动齿轮B（521），位于所述从动齿轮A（520）和从动齿轮B（521）两侧的连

杆（522），所述从动齿轮A（520）和从动齿轮B（521）的中心转轴插接在所述连杆（522）两端的

安装套内；

所述齿轮组件二（53）由与所述主动齿轮（51）相啮合的从动齿轮C（530），与所述从动齿

轮C（530）相啮合的从动齿轮D（531），位于所述从动齿轮C（530）和从动齿轮D（531）两侧的连

杆A（532），所述从动齿轮C（530）和从动齿轮D（531）的中心转轴插接在所述连杆A（532）两端

的安装套内；

所述清洗部件（55）包括设置在所述移动座（50）上的导向轨（550），沿所述导向轨（550）

滑动的移动清洗件（551），顶面与所述移动清洗件（551）活动连接的滑动元件（552），设置在

所述滑动元件（552）的旋转柱上的弹性组件（553），以及所述弹性组件（553）外圆周上，等间

距固定连接在所述滑动元件（552）上的若干个限位柱；

所述滑动元件（552）套接在所述从动齿轮D（531）的中心转轴上，其底部的导向滑块与

所述滑槽（500）相互滑动配合；

所述弹性组件（553）包括与所述移动清洗件（551）的旋转柱相互套接的固定套，连接在

所述固定套上的摆柄，跨接在所述摆柄上的竖杆与所述移动清洗件（551）摆臂上的支撑杆

之间的拉簧；

在所述导向轨（550）两端还各设置一个用于限制所述移动清洗件（551）位置的限位块，

所述移动清洗件（551）的移动杆上设置与所述导向轨（550）相互配合的限位导向杆。

2.根据权利要求1  所述的猪养殖舍粪便处理装置，其特征在于，所述主动齿轮（51）的

中心轴底端套接在所述移动座（50）的另一侧面的环形连接套（502）内，所述主动齿轮（51）

的中心轴顶端活动连接有主动联杆（57）。

3.根据权利要求1所述的猪养殖舍粪便处理装置，其特征在于，所述滑动刮料件（54）由

插接在所述从动齿轮B（521）中心轴上的滑动座（6），设置在所述滑动座（6）底面的滑块，连

接在所述滑动座（6）一侧面上的刮料板（7）构成。

4.根据权利要求1所述的猪养殖舍粪便处理装置，其特征在于，所述驱动丝杠（56）贯穿

设置在所述粪板（2）上的导向板（8），并与所述移动座（50）上的螺纹孔螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的猪养殖舍粪便处理装置，其特征在于，所述动力机构（4）包括
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减速电机（40），由所述减速电机（40）驱动的动力链轮组件（41），设置在所述动力链轮组件

（41）一侧的控制其转速的动力摩擦结构（42）；

所述动力链轮组件（41）包括设置在每一个所述舍本体（1）上方的支撑杆，分别依次并

排设置，且贯穿支撑杆导向孔的主传动轴、从动轴一和从动轴二，分别设置在所述主传动

轴、从动轴一和从动轴二上的链轮组，套接在相邻链轮组之间的闭合链条，所述主传动轴与

所述减速电机（40）的输出轴同轴；

所述动力摩擦结构（42）包括分别设置在所述主传动轴、从动轴一和从动轴二上，且位

于所述链轮组一侧的摩擦轮，位于所述主传动轴、从动轴一和从动轴二的所述摩擦轮一侧

的复位弹簧，铰接在所述支撑杆上，横截面为V字型的手动掰件，分别在所述主传动轴、从动

轴一和从动轴二端部设有主传动齿轮，所述主传动齿轮与中心转轴贯穿位于所述舍本体

（1）前端平板的主动冠状齿轮（9）相啮合，所述主动冠状齿轮（9）的中心转轴下段设置联动

冠状齿轮（10），所述联动冠状齿轮（10）与横杆两端的传动齿轮相啮合。

6.根据权利要求1所述的猪养殖舍粪便处理装置，其特征在于，在所述滑动元件（552）

底部的导向滑块前端铰接有摩擦滚轮，所述摩擦滚轮与所述移动座（50）上的旋转辊相靠

接。
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一种猪养殖舍粪便处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及畜牧养殖舍粪便处理设施技术领域，尤其涉及一种猪养殖舍粪便处理

装置。

背景技术

[0002] 当前随着人们生活水平的不断提高，促进了养殖业的迅猛发展，一方面为我们提

[0003] 供了丰富的肉类、蛋类食物，同时，也给我们的生态环境带来了很大的破坏。由于

近年来迅猛发展起来的养殖场，排放的未经任何处理的污水污染，早年溪水清澈，鱼虾成群

的河流，大部分已经变成了黑水沟臭水沟，鱼虾早已绝迹。因此，如何有效地治理养殖场特

别是大型养殖场产生的粪便等污水，就成为恢复青山绿水的关键所在。

[0004] 猪一直以来都被认为抵抗能力较强，可以进行粗放式养殖，因此目前几乎所有的

猪养殖都采用开放式地养或网养模式，棚舍简陋，冬冷夏热，这类养殖模式的优点在于棚舍

造价低，养殖户准入门槛低，但其存在以下几个缺点：1、随着四季交替，肉鸭舍中的温度也

是随之变化，极不稳定，这在疾病不太盛行的10-15年前能使整个养殖过程顺利进行，但近

几年随着病毒、细菌的不断演变进化及猪生长速度加快，不稳定的温度变化等因素促使猪

发病率不断增加，进而抗生素的使用量逐渐提高，不仅降低了养殖效益而且增加了食品安

全问题出现的风险；2、目前实行的开放式地养及网养模式，皆为单层养殖，单棚养殖量小，

且由于棚舍简陋，到春末、夏天及秋初期只能降低养殖密度以应对高温，部分场甚至只能停

养，这类养殖方式已越来越不可行；3、养殖环保问题近来广受关注，而在现在开放式养殖模

式下，养殖粪污一般都为就地排放，导致环境污染，目前，有很多养殖场由于排污问题而遭

到强行停养。

[0005] 如何解决上述技术问题为本发明面临的课题。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种猪养殖舍粪便处理装置。

[0007] 本发明是通过如下措施实现的：一种猪养殖舍粪便处理装置，其中，包括舍本体，

设置在所述舍本体下方的粪板，置于每一个所述舍本体前端的料槽结构，设置在所述舍本

体前侧面顶部设置动力机构，以及贯穿所述舍本体的水线系统，其特征在于：在所述舍本体

的粪板一侧设有粪污清理结构。

[0008] 所述粪污清理结构包括与所述粪板滑动连接的移动座，设置在所述移动座上的主

动齿轮，与所述主动齿轮相靠接的齿轮组件一和齿轮组件二，分别设置在所述齿轮组件一

和齿轮组件二上方的滑动刮料件和清洗部件，以及设置在所述移动座上的驱动丝杠。

[0009] 所述移动座上开设有与所述滑动刮料件和所述滑清洗部件底面的滑块相互滑动

配合的滑槽，在所述移动座的一侧面上设有一组导向轮，在所述移动座的另一侧面上设有

环形连接套。

[0010] 所述主动齿轮的中心轴底端套接在所述移动座的另一侧面的环形连接套内，所述
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主动齿轮的中心轴顶端活动连接有主动联杆。

[0011] 所述齿轮组件一由与所述主动齿轮相啮合的从动齿轮A，与所述从动齿轮A相啮合

的从动齿轮B，位于所述从动齿轮A和从动齿轮B两侧的连杆，所述从动齿轮A和从动齿轮B的

中心转轴插接在所述连杆两端的安装套内；

[0012] 所述齿轮组件二由与所述主动齿轮相啮合的从动齿轮C，与所述从动齿轮C相啮合

的从动齿轮D，位于所述从动齿轮C和从动齿轮D两侧的连杆A，所述从动齿轮C和从动齿轮D

的中心转轴插接在所述连杆A两端的安装套内。

[0013] 所述滑动刮料件由插接在所述从动齿轮B中心轴上的滑动座，设置在所述滑动座

底面的滑块，连接在所述滑动座一侧面上的刮料板构成。

[0014] 所述驱动丝杠贯穿设置在所述粪板上的导向板，并与所述移动座上的螺纹孔螺纹

连接。

[0015] 所述动力机构包括减速电机，由所述减速电机驱动的动力链轮组件，设置在所述

动力链轮组件一侧的控制其转速的动力摩擦结构；

[0016] 所述动力链轮组件包括设置在每一个所述舍本体上方的支撑杆，分别依次并排设

置，且贯穿所述支撑杆导向孔的主传动轴、从动轴一和从动轴二，分别设置在所述主传动

轴、从动轴一和从动轴二上的链轮组，套接在相邻链轮组之间的闭合链条，所述主传动轴与

所述减速电机的输出轴同轴；

[0017] 所述动力摩擦结构包括分别设置在所述主传动轴、从动轴一和从动轴二上，且位

于所述链轮组一侧的摩擦轮，位于所述主传动轴、从动轴一和从动轴二的所述摩擦轮一侧

的复位弹簧，铰接在所述支撑杆上，横截面为V字型的手动掰件，分别在所述主传动轴、从动

轴一和从动轴二端部设有主传动齿轮，所述主传动齿轮与中心转轴贯穿位于所述舍本体前

端平板的主动冠状齿轮相啮合，所述主动冠状齿轮的中心转轴下段设置联动冠状齿轮，所

述联动冠状齿轮与所述横杆两端的传动齿轮相啮合。

[0018] 所述清洗部件包括设置在所述移动座上的导向轨，沿所述导向轨滑动的移动清洗

件，顶面与所述移动清洗件活动连接的滑动元件，设置在所述滑动元件的旋转柱上的弹性

组件，以及所述弹性组件外圆周上，等间距固定连接在所述滑动元件上的若干个限位柱；

[0019] 所述滑动元件套接在所述从动齿轮D的中心转轴上，其底部的导向滑块与所述滑

槽相互滑动配合；

[0020] 所述弹性组件包括与所述移动清洗件的旋转柱相互套接的固定套，连接在所述固

定套上的摆柄，跨接在所述摆柄上的竖杆与所述移动清洗件摆臂上的支撑杆之间的拉簧；

[0021] 在所述导向轨两端还各设置一个用于限制所述移动清洗件位置的限位块，所述移

动清洗件的移动杆上设置与所述导向轨相互配合的限位导向杆。

[0022] 在所述滑动元件底部的导向滑块前端铰接有摩擦滚轮，所述摩擦滚轮与所述移动

座上的旋转辊相靠接。

[0023] 所述料槽结构由所述料槽，设置在所述料槽底面的剪刀式升降架构成，所述料槽

前侧面上连接有与主动冠状齿轮的中心转轴滑动配合的导向套。

[0024] 所述舍本体正面预留舍门开口，与所述舍门开口相配合的，舍门，所述舍门由若干

竖直条组成，竖直条之间留有可以让猪头伸出的空隙。

[0025] 本发明的有益效果为：本发明本装置设计合理，使用简单方便，舍本体的粪板一侧
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设有粪污清理结构能够将粪板顶面的粪便往复多次刮料，主动齿轮在驱动电机提供的动力

下带动齿轮组件一和齿轮组件二向舍本体前后移动，同时滑动刮料件和清洗部件在主动联

杆，齿轮组件一，齿轮组件二以及连杆的作用下在移动座的两端滑动，此时，刮料板和移动

清洗件在粪板上同步移动实现对粪板顶面的粪污进行清理和冲洗，整个清理粪污的过程是

由齿轮组件一和齿轮组件二相互啮合实现的，稳定、平缓驱动刮料板对粪板顶面清理，整个

装置能够实现连续、集中清理猪养殖舍的粪便，操作人员从舍本体一端将粪便及时清理出

去，减少养殖舍内氨气浓度，另外，料槽的底面为剪刀式升降架，料槽前侧面上连接有与主

动冠状齿轮的中心转轴滑动配合的导向套，可以根据需要站在固定位置进行操作实现料槽

的整体同步调整。

附图说明

[0026] 图1 为本发明实施例的整体结构示意图。

[0027] 图2 为图1的右视图。

[0028] 图3 为本发明实施例中粪污清理结构的结构示意图。

[0029] 图4 为本发明实施例中粪污清理结构的结构示意图。

[0030] 图5 为本发明实施例中清洗部件的局部结构示意图。

[0031] 其中，附图标记为：1、舍本体；2、粪板；3、料槽结构；  4、动力机构；40、减速电机；

41、动力链轮组件；  5、粪污清理结构；50、移动座；500、滑槽；51、主动齿轮；52、齿轮组件一；

520、从动齿轮A；521、从动齿轮B；522、连杆；53、齿轮组件二；530、从动齿轮C；531、从动齿轮

D；532、连杆A；54、滑动刮料件；55、清洗部件；550、导向轨；551、移动清洗件；552、滑动元件；

553、弹性组件；56、驱动丝杠；57、主动联杆；6、滑动座；7、刮料板；8、导向板；  9、主动冠状齿

轮；10、联动冠状齿轮；11、舍门。

具体实施方式

[0032] 为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过具体实施方式，对本方案进行阐述。

[0033] 参见图1至图5，本发明是：一种猪养殖舍粪便处理装置，其中，包括舍本体1，设置

在舍本体1下方的粪板2，置于每一个舍本体1前端的料槽结构3，设置在舍本体1前侧面顶部

设置动力机构4，以及贯穿舍本体1的水线系统，其特征在于：在舍本体1的粪板2一侧设有粪

污清理结构5。

[0034] 粪污清理结构5包括与粪板2滑动连接的移动座50，设置在移动座50上的主动齿轮

51，与主动齿轮51相靠接的齿轮组件一52和齿轮组件二53，分别设置在齿轮组件一52和齿

轮组件二53上方的滑动刮料件54和清洗部件55，以及设置在移动座50上的驱动丝杠56。

[0035] 移动座50上开设有与滑动刮料件54和滑清洗部件55底面的滑块相互滑动配合的

滑槽500，在移动座50的一侧面上设有一组导向轮，在移动座50的另一侧面上设有环形连接

套。

[0036] 主动齿轮51的中心轴底端套接在移动座50的另一侧面的环形连接套内，主动齿轮

51的中心轴顶端活动连接有主动联杆57。

[0037] 齿轮组件一52由与主动齿轮51相啮合的从动齿轮A520，与从动齿轮A520相啮合的

从动齿轮B521，位于从动齿轮A520和从动齿轮B521两侧的连杆522，从动齿轮A520和从动齿
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轮B521的中心转轴插接在连杆522两端的安装套内；

[0038] 齿轮组件二53由与主动齿轮51相啮合的从动齿轮C530，与从动齿轮C530相啮合的

从动齿轮D531，位于从动齿轮C530和从动齿轮D531两侧的连杆A532，从动齿轮C530和从动

齿轮D531的中心转轴插接在连杆A532两端的安装套内。

[0039] 滑动刮料件54由插接在从动齿轮B521中心轴上的滑动座6，设置在滑动座6底面的

滑块，连接在滑动座6一侧面上的刮料板7构成。

[0040] 驱动丝杠56贯穿设置在粪板2上的导向板8，并与移动座50上的螺纹孔螺纹连接。

[0041] 动力机构4包括减速电机40，由减速电机40驱动的动力链轮组件41，设置在动力链

轮组件41一侧的控制其转速的动力摩擦结构42；

[0042] 动力链轮组件41包括设置在每一个舍本体1上方的支撑杆，分别依次并排设置，且

贯穿支撑杆导向孔的主传动轴、从动轴一和从动轴二，分别设置在主传动轴、从动轴一和从

动轴二上的链轮组，套接在相邻链轮组之间的闭合链条，主传动轴与减速电机40的输出轴

同轴；

[0043] 动力摩擦结构42包括分别设置在主传动轴、从动轴一和从动轴二上，且位于链轮

组一侧的摩擦轮，位于主传动轴、从动轴一和从动轴二的摩擦轮一侧的复位弹簧，铰接在支

撑杆上，横截面为V字型的手动掰件，分别在主传动轴、从动轴一和从动轴二端部设有主传

动齿轮，主传动齿轮与中心转轴贯穿位于舍本体1前端平板的主动冠状齿轮9相啮合，主动

冠状齿轮9的中心转轴下段设置联动冠状齿轮10，联动冠状齿轮10与横杆两端的传动齿轮

相啮合。

[0044] 清洗部件55包括设置在移动座50上的导向轨550，沿导向轨550滑动的移动清洗件

551，顶面与移动清洗件551活动连接的滑动元件552，设置在滑动元件552的旋转柱上的弹

性组件553，以及弹性组件553外圆周上，等间距固定连接在滑动元件552上的若干个限位

柱；

[0045] 滑动元件552套接在从动齿轮D531的中心转轴上，其底部的导向滑块与滑槽500相

互滑动配合；

[0046] 弹性组件553包括与移动清洗件551的旋转柱相互套接的固定套，连接在固定套上

的摆柄，跨接在摆柄上的竖杆与移动清洗件551摆臂上的支撑杆之间的拉簧；

[0047] 在导向轨550两端还各设置一个用于限制移动清洗件551位置的限位块，移动清洗

件551的移动杆上设置与导向轨550相互配合的限位导向杆。

[0048] 在滑动元件552底部的导向滑块前端铰接有摩擦滚轮，摩擦滚轮与移动座50上的

旋转辊相靠接。

[0049] 料槽结构3由料槽30，设置在料槽30底面的剪刀式升降架31构成，料槽30前侧面上

连接有与主动冠状齿轮9的中心转轴滑动配合的导向套。

[0050] 舍本体1正面预留舍门开口，与舍门开口相配合的，舍门11，舍门11由若干竖直条

组成，竖直条之间留有可以让猪头伸出的空隙。

[0051] 本发明未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现，在此不再赘述，当然，

上述说明并非是对本发明的限制，本发明也并不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术

人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本发明的保护范

围。
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图4
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