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(54)实用新型名称

一种转盘式自动移印设备

(57)摘要

本实用新型涉及移印设备技术领域，尤其涉

及一种转盘式自动移印设备，包括工作台，所述

工作台的中部设置有升降平台，所述升降平台设

置有转盘装置，所述转盘装置转动连接有若干个

用于油印玻璃的移印头，所述工作台的四周分别

设置有用于清洁移印头的清洁机构、用于油墨印

刷移印头的移印机构、用于干燥移印头的干燥机

构以及用于运送玻璃的送料机构。本实用新型实

现对玻璃进行高效协调移印作业，占地面积小，

自动化程度高，降低人工成本，有效提高生产效

率与产品质量，满足批量化生产需求。
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1.一种转盘式自动移印设备，包括工作台，其特征在于：所述工作台的中部设置有升降

平台，所述升降平台设置有转盘装置，所述转盘装置转动连接有若干个用于油印玻璃的移

印头，所述工作台的四周分别设置有用于清洁移印头的清洁机构、用于油墨印刷移印头的

移印机构、用于干燥移印头的干燥机构以及用于运送玻璃的送料机构。

2.根据权利要求1所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述转盘装置包括与

升降平台连接的连接座，所述连接座设置有旋转电机，所述旋转电机的动力输出端转动连

接有转盘架体，所述转盘架体周向设置有若干个微调部，所述转盘架体与微调部之间的连

接处设置有转动轴，所述移印头连接于微调部的底部。

3.根据权利要求2所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述微调部包括角度

调节件，所述角度调节件包括调整块，所述调整块与转动轴转动连接，所述调整块的底部连

接有位置调节件，所述调整块的外侧设置有抵顶柱，所述转盘架体的外侧相对设置有用于

与抵顶柱抵接并调整位置调节件的工作角度的第一千分尺与第二千分尺。

4.根据权利要求3所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述位置调节件包括

安装座，所述安装座与调整块连接，所述调整块的内部滑动连接有滑块，所述滑块与移印头

连接，所述安装座设置有用于调整移印头的工作位置的第三千分尺。

5.根据权利要求1所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述送料机构包括置

料部，所述置料部的旁侧分别设置有送料部与定位部，所述置料部包括置料直线模组，所述

置料直线模组的动力输出端驱动连接有治具座，所述治具座的四周均匀设置有夹持件，所

述夹持件包括夹持滑台气缸，所述夹持滑台气缸的输出端连接有推送板，所述推送板的两

侧均设置有夹持块。

6.根据权利要求5所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述送料部包括底

架，所述底架设置有送料直线模组，所述送料直线模组的动力输出端驱动连接有移动架，所

述移动架平行设置有上料滑台气缸与下料滑台气缸，所述上料滑台气缸的输出端连接有上

料装配板，所述上料装配板设置有上料吸头，所述下料滑台气缸的输出端连接有下料装配

板，所述下料装配板设置有下料吸头。

7.根据权利要求5所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述定位部包括驱动

气缸，所述驱动气缸的输出端连接有可上下移动的调节座，所述调节座设置有第一调节臂

与第二调节臂，所述第一调节臂与第二调节臂的端部分别设置有第一CCD相机与第二CCD相

机，所述第一调节臂与第二调节臂均设置有若干个相互枢接的万向节叉与传动轴。

8.根据权利要求1所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述清洁机构包括清

洁平台，所述清洁平台的两侧水平设置有第一传动辊与第二传动辊，所述第一传动辊与第

二传动辊之间设置有粘胶带，所述清洁平台设置有用于控制粘胶带的移动速度的控制旋

钮。

9.根据权利要求1所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述移印机构包括移

印直线模组，所述移印直线模组的上方设置有移印钢板，所述移印钢板设置有油墨槽，所述

移印直线模组的动力输出端驱动连接有升降气缸，所述升降气缸的输出端连接有用于往油

墨槽内注入油墨的油墨盒。

10.根据权利要求1所述的一种转盘式自动移印设备，其特征在于：所述干燥机构包括

烘干风机，所述烘干风机的出风口处设置有用于过滤热风的风网。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 212171633 U

2



一种转盘式自动移印设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移印设备技术领域，尤其涉及一种转盘式自动移印设备。

背景技术

[0002] 移印属于特种印刷方式之一，它能够在不规则异形对象表面上印刷文字、图形和

图像，现在正成为一种重要的特种印刷。例如，手机表面的文字和图案就是采用这种印刷方

式，还有计算机键盘、仪器、仪表等很多电子产品的表面印刷都是通过移印来完成，适用于

塑胶、玩具、玻璃、金属、陶瓷、电子等，目前已成为各种物体表面印刷和装饰的一种主要设

备，现有的玻璃自动移印机的加工过程一般是在直线型流水线上完成，直线型流水线不仅

占地面积大，各个工位之间的运作配合度与协调性不高，而且玻璃通过输送带进行长距离

运送过程中会产生震动，从而导致玻璃的位置出现偏离，影响各个工位对玻璃的加工操作，

耗时费力，极大影响生产效率与产品质量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种转盘式自动移印设备，实

现对玻璃进行高效协调移印作业，占地面积小，自动化程度高，降低人工成本，有效提高生

产效率与产品质量，满足批量化生产需求。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的一种转盘式自动移印设备，包括工作台，所述工作

台的中部设置有升降平台，所述升降平台设置有转盘装置，所述转盘装置转动连接有若干

个用于油印玻璃的移印头，所述工作台的四周分别设置有用于清洁移印头的清洁机构、用

于油墨印刷移印头的移印机构、用于干燥移印头的干燥机构以及用于运送玻璃的送料机

构。

[0005] 优选的，所述转盘装置包括与升降平台连接的连接座，所述连接座设置有旋转电

机，所述旋转电机的动力输出端转动连接有转盘架体，所述转盘架体周向设置有若干个微

调部，所述转盘架体与微调部之间的连接处设置有转动轴，所述移印头连接于微调部的底

部。

[0006] 优选的，所述微调部包括角度调节件，所述角度调节件包括调整块，所述调整块与

转动轴转动连接，所述调整块的底部连接有位置调节件，所述调整块的外侧设置有抵顶柱，

所述转盘架体的外侧相对设置有用于与抵顶柱抵接并调整位置调节件的工作角度的第一

千分尺与第二千分尺。

[0007] 优选的，所述位置调节件包括安装座，所述安装座与调整块连接，所述调整块的内

部滑动连接有滑块，所述滑块与移印头连接，所述安装座设置有用于调整移印头的工作位

置的第三千分尺。

[0008] 优选的，所述送料机构包括置料部，所述置料部的旁侧分别设置有送料部与定位

部，所述置料部包括置料直线模组，所述置料直线模组的动力输出端驱动连接有治具座，所

述治具座的四周均匀设置有夹持件，所述夹持件包括夹持滑台气缸，所述夹持滑台气缸的
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输出端连接有推送板，所述推送板的两侧均设置有夹持块。

[0009] 优选的，所述送料部包括底架，所述底架设置有送料直线模组，所述送料直线模组

的动力输出端驱动连接有移动架，所述移动架平行设置有上料滑台气缸与下料滑台气缸，

所述上料滑台气缸的输出端连接有上料装配板，所述上料装配板设置有上料吸头，所述下

料滑台气缸的输出端连接有下料装配板，所述下料装配板设置有下料吸头。

[0010] 优选的，所述定位部包括驱动气缸，所述驱动气缸的输出端连接有可上下移动的

调节座，所述调节座设置有第一调节臂与第二调节臂，所述第一调节臂与第二调节臂的端

部分别设置有第一CCD相机与第二CCD相机，所述第一调节臂与第二调节臂均设置有若干个

相互枢接的万向节叉与传动轴。

[0011] 优选的，所述清洁机构包括清洁平台，所述清洁平台的两侧水平设置有第一传动

辊与第二传动辊，所述第一传动辊与第二传动辊之间设置有粘胶带，所述清洁平台设置有

用于控制粘胶带的移动速度的控制旋钮。

[0012] 优选的，所述移印机构包括移印直线模组，所述移印直线模组的上方设置有移印

钢板，所述移印钢板设置有油墨槽，所述移印直线模组的动力输出端驱动连接有升降气缸，

所述升降气缸的输出端连接有用于往油墨槽内注入油墨的油墨盒。

[0013] 优选的，所述干燥机构包括烘干风机，所述烘干风机的出风口处设置有用于过滤

热风的风网。

[0014] 本实用新型的有益效果：一种转盘式自动移印设备，包括工作台，所述工作台的中

部设置有升降平台，所述升降平台设置有转盘装置，所述转盘装置转动连接有若干个用于

油印玻璃的移印头，所述工作台的四周分别设置有用于清洁移印头的清洁机构、用于油墨

印刷移印头的移印机构、用于干燥移印头的干燥机构以及用于运送玻璃的送料机构。

[0015] 工作时，工作台按照加工步骤依次设置有清洁机构、移印机构、干燥机构、送料机

构，升降平台驱动转盘装置向下移动，移印头设置有多个且均匀设置于转盘装置，多个移印

头同时到达清洁机构、移印机构、干燥机构、送料机构的位置，接着同步对应进行清洁移印

头操作、油墨印刷移印头操作、干燥移印头操作以及将完成以上三个操作的移印头油印玻

璃，送料机构将完成油印的玻璃自动下料。接着升降平台驱动转盘装置向上移动，转盘装置

转动多个移印头，使多个移印头同步对应切换到下一个机构以开始新一轮的加工操作，升

降平台驱动转盘装置向下移动，反复循环进行以上操作步骤，结构紧凑，设计巧妙合理，各

个机构同步协调配合运作，对玻璃进行不间断、高效率、高质量的移印工作，极大提高玻璃

的移印加工效率。本实用新型实现对玻璃进行高效协调移印作业，占地面积小，自动化程度

高，降低人工成本，有效提高生产效率与产品质量，满足批量化生产需求。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型隐藏升降平台和转盘装置之后的结构示意图。

[0018] 图3为图2的俯视结构示意图。

[0019] 图4为本实用新型转盘装置的结构示意图。

[0020] 附图标记包括：

[0021] 1——工作台            2——升降平台
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[0022] 3——转盘装置          31——连接座          32——旋转电机

[0023] 33——转盘架体

[0024] 34——微调部           341——角度调节件     3411——调整块

[0025] 3412——抵顶柱         3413——第一千分尺    3414——第二千分尺

[0026] 342——位置调节件      3421——安装座        3422——滑块

[0027] 3423——第三千分尺

[0028] 35——转动轴

[0029] 4——移印头

[0030] 5——清洁机构          51——清洁平台        52——第一传动辊

[0031] 53——第二传动辊       54——粘胶带          55——控制旋钮

[0032] 6——移印机构          61——移印直线模组    62——移印钢板

[0033] 63——油墨槽           64——升降气缸        65——油墨盒

[0034] 7——干燥机构          71——烘干风机        72——风网

[0035] 8——送料机构          81——置料部          811——置料直线模组

[0036] 812——治具座          813——夹持件         8131——夹持滑台气缸

[0037] 8132——推送板         8133——夹持块

[0038] 82——送料部           821——底架           822——送料直线模组

[0039] 823——移动架          824——上料滑台气缸   825——下料滑台气缸

[0040] 826——上料装配板      827——上料吸头       828——下料装配板

[0041] 829——下料吸头

[0042] 83——定位部           831——驱动气缸       832——调节座

[0043] 833——第一调节臂      834——第二调节臂     835——第一CCD相机

[0044] 836——第二CCD相机     837——万向节叉       838——传动轴。

具体实施方式

[0045] 以下结合附图对本实用新型进行详细的描述。

[0046] 如图1至图4所示，本实用新型的一种转盘式自动移印设备，包括工作台1，所述工

作台1的中部设置有升降平台2，所述升降平台2设置有转盘装置3，所述转盘装置3转动连接

有若干个用于油印玻璃的移印头4，所述工作台1的四周分别设置有用于清洁移印头4的清

洁机构5、用于油墨印刷移印头4的移印机构6、用于干燥移印头4的干燥机构7以及用于运送

玻璃的送料机构8。

[0047] 工作时，工作台1按照加工步骤依次设置有清洁机构5、移印机构6、干燥机构7、送

料机构8，升降平台2驱动转盘装置3向下移动，移印头4设置有多个且均匀设置于转盘装置

3，多个移印头4同时到达清洁机构5、移印机构6、干燥机构7、送料机构8的位置，接着同步对

应进行清洁移印头4操作、油墨印刷移印头4操作、干燥移印头4操作以及将完成以上三个操

作的移印头4油印玻璃，送料机构8将完成油印的玻璃自动下料。接着升降平台2驱动转盘装

置3向上移动，转盘装置3转动多个移印头4，使多个移印头4同步对应切换到下一个机构以

开始新一轮的加工操作，升降平台2驱动转盘装置3向下移动，反复循环进行以上操作步骤，

结构紧凑，设计巧妙合理，各个机构同步协调配合运作，对玻璃进行不间断、高效率、高质量
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的移印工作，极大提高玻璃的移印加工效率。本实用新型实现对玻璃进行高效协调移印作

业，占地面积小，自动化程度高，降低人工成本，有效提高生产效率与产品质量，满足批量化

生产需求。

[0048] 如图1和图4所示，本实施例的转盘装置3包括与升降平台2连接的连接座31，所述

连接座31设置有旋转电机32，所述旋转电机32的动力输出端转动连接有转盘架体33，所述

转盘架体33周向设置有若干个微调部34，所述转盘架体33与微调部34之间的连接处设置有

转动轴35，所述移印头4连接于微调部34的底部。具体地，微调部34与移印头4相互连接，旋

转电机32通过连接座31与升降平台2固定连接，旋转电机32通过转盘架体33驱动多个移印

头4转动，微调部34通过转动轴35绕着转盘架体33转动，可以根据实际工作情况适度调整移

印头4的工作角度与工作位置，具有良好的结构稳定性和调节性能，使得每个玻璃的移印位

置一致，移印上色均匀，提高移印工作效率。

[0049] 如图4所示，本实施例的微调部34包括角度调节件341，所述角度调节件341包括调

整块3411，所述调整块3411与转动轴35转动连接，所述调整块3411的底部连接有位置调节

件342，所述调整块3411的外侧设置有抵顶柱3412，所述转盘架体33的外侧相对设置有用于

与抵顶柱3412抵接并调整位置调节件342的工作角度的第一千分尺3413与第二千分尺

3414。具体地，旋动第一千分尺3413，使第一千分尺3413的末端抵接抵顶柱3412的一侧面，

从而推动调整块3411绕着转动轴35发生逆时针细微转动，实现调整调整块3411的放置角

度，接着旋动第二千分尺3414，使第二千分尺3414的末端抵顶挤压抵顶柱3412另一侧面以

定位调整放置角度之后的调整块3411，进一步调整连接于调整块3411底部的位置调节件

342的放置角度，相反地，也可以通过旋动第二千分尺3414，通过第二千分尺3414推动调整

块3411绕着转动轴35发生顺时针细微转动，实现调整调整块3411的放置角度，接着旋动第

一千分尺3413以定位调整放置角度之后的调整块3411，进一步调整连接于调整块3411底部

的位置调节件342的放置角度，结构紧凑，调整操作简单方便，定位稳定可靠。

[0050] 如图4所示，本实施例的位置调节件342包括安装座3421，所述安装座3421与调整

块3411连接，所述调整块3411的内部滑动连接有滑块3422，所述滑块3422与移印头4连接，

所述安装座3421设置有用于调整移印头4的工作位置的第三千分尺3423。具体地，经过调整

放置角度的位置调节件342，旋动第三千分尺3423，使第三千分尺3423的末端抵接滑块3422

的侧面并推动滑块3422沿着调整块3411横向滑动，由于滑块3422与移印头4连接，进而实现

横向调整移印头4的工作位置，结合角度调节件341与位置调节件342的调整操作，对移印头

4起到调整工作角度和工作位置的作用，适用范围广，工作稳定可靠。

[0051] 如图1、图2和图3所示，本实施例的送料机构8包括置料部81，所述置料部81的旁侧

分别设置有送料部82与定位部83，所述置料部81包括置料直线模组811，所述置料直线模组

811的动力输出端驱动连接有治具座812，所述治具座812的四周均匀设置有夹持件813，所

述夹持件813包括夹持滑台气缸8131，所述夹持滑台气缸8131的输出端连接有推送板8132，

所述推送板8132的两侧均设置有夹持块8133。具体地，通过送料部82对玻璃进行自动上、下

料操作，置料直线模组811驱动治具座812移动至定位部83的下方，定位部83对治具座812的

位置进行拍摄，经过系统的精确对比分析处理，根据分析处理的结果发送相应的工作指令，

实现精确控制送料部82将玻璃准确平稳放置在治具座812内，接着置料直线模组811驱动治

具座812移动至转盘装置3的下方，作为优选，夹持件813设置有四个，通过四个夹持件813对
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玻璃进行全方位定位，夹持滑台气缸8131通过推送板8132驱动夹持块8133对玻璃固定位

置，降低工作误差，提高上、下料精确度与工作效率。

[0052] 如图1、图2和图3所示，本实施例的送料部82包括底架821，所述底架821设置有送

料直线模组822，所述送料直线模组822的动力输出端驱动连接有移动架823，所述移动架

823平行设置有上料滑台气缸824与下料滑台气缸825，所述上料滑台气缸824的输出端连接

有上料装配板826，所述上料装配板826设置有上料吸头827，所述下料滑台气缸825的输出

端连接有下料装配板828，所述下料装配板828设置有下料吸头829。具体地，送料直线模组

822通过移动架823驱动上料滑台气缸824与下料滑台气缸825移动至治具座812的位置，下

料滑台气缸825通过下料装配板828驱动下料吸头829上下移动，以实现将完成油印的玻璃

在治具座812内的下料操作，上料滑台气缸824通过上料装配板826驱动上料吸头827上下移

动，以实现将待油印的玻璃在治具座812内的上料操作，动作连贯流畅，上、下料效率高。

[0053] 如图1、图2和图3所示，本实施例的定位部83包括驱动气缸831，所述驱动气缸831

的输出端连接有可上下移动的调节座832，所述调节座832设置有第一调节臂833与第二调

节臂834，所述第一调节臂833与第二调节臂834的端部分别设置有第一CCD相机835与第二

CCD相机836，所述第一调节臂833与第二调节臂834均设置有若干个相互枢接的万向节叉

837与传动轴838。具体地，驱动气缸831通过调节座832驱动第一调节臂833与第二调节臂

834上下移动，进而调整第一CCD相机835与第二CCD相机836的高度位置，通过配合转动多个

万向节叉837与传动轴838以改变第一调节臂833与第二调节臂834的伸缩长短，以实现调整

第一CCD相机835与第二CCD相机836的工作位置，可调性好，提高调节精度与调节效果。

[0054] 如图1、图2和图3所示，本实施例的清洁机构5包括清洁平台51，所述清洁平台51的

两侧水平设置有第一传动辊52与第二传动辊53，所述第一传动辊52与第二传动辊53之间设

置有粘胶带54，所述清洁平台51设置有用于控制粘胶带54的移动速度的控制旋钮55。具体

地，通过粘胶带54清除净化移印头4表面所粘附的粉尘颗粒物，清洁机构5内设置有电机，电

机带动第一传动辊52与第二传动辊53转动，进而带动粘胶带54移动以更换新的粘胶带54。

[0055] 如图1、图2和图3所示，本实施例的移印机构6包括移印直线模组61，所述移印直线

模组61的上方设置有移印钢板62，所述移印钢板62设置有油墨槽63，所述移印直线模组61

的动力输出端驱动连接有升降气缸64，所述升降气缸64的输出端连接有用于往油墨槽63内

注入油墨的油墨盒65。具体地，移印直线模组61通过升降气缸64驱动油墨盒65在移印钢板

62的上方来回移动，当油墨盒65移动至油墨槽63的正上方时，升降气缸64驱动油墨盒65向

下移动并往油墨槽63内注入定量油墨，接着移印直线模组61通过升降气缸64驱动油墨盒65

返回到起始的待工位置，将多余的油墨刮掉，留在油墨槽63的油墨中的溶剂挥发并形成胶

状的表面，以便于移印头4往油墨槽63内沾取油墨，再对玻璃的表面油印。

[0056] 如图2和图3所示，本实施例的干燥机构7包括烘干风机71，所述烘干风机71的出风

口处设置有用于过滤热风的风网72。具体地，烘干风机71所产生的热风从出风口处源源不

断地释放排出，风网72能够过滤掉粉尘颗粒物以及外来异物杂质，实现通过得到过滤净化

后的热风对移印操作后的移印头4进行烘干，热风的烘干面积大、烘干速度快和烘干效果

好。

[0057] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实

用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为
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对本实用新型的限制。
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