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Digitaalisen matkaviestinjarjestelm&n matkaviestin on va-
rustettu toiminnolla, jonka avulla se kykenee muodosta-
maan yhteyden Internet-verkkoon (12) Internet-access-
pisteen IAP (14, 15) kautta. Yhteyden muodostukseen
tarvittavat IAP-asetukset on tallennettu matkaviestimeen
(MS). Matkaviestimen vaeltaessa lahin IAP-piste voi kui-
tenkin vaihtua ja 1AP-asetukset matkaviestimessa tulisi
paivittaa. Keksinndssa matkaviestinjarjestelma on jaettu
IAP-alueisiin, joille annetaan suositellut tai ensisijaiset
IAP:t. IAP-alue voi olla esimerkiksi matkaviestinverkko
(11, 17). Matkaviestinverkot yleislahettavat jarjestelmé-
informaatiota, jonka perusteella matkaviestin voi havaita
|AP-alueen vaihtumisen ja kdynnistdd proseduurin, jolla
IAP-asetukset paivitetadn. Paivitys voi kéasittda IAP-ase-
tusten hakemisen verkosta erityiselta palvelimeita (13),
jota Internet-palvelun tuottaja yllapitdd. Haku voi tapah- = —<C/  ,.-x-..
tua esimerkiksi Iyhytsanomakeskuksen (10} kautta.
Eraassd suoritusmuodossa matkaviestinverkko yleisla-
hettda matkaviestimille sanomia, joissa annetaan suosi-
tellut IAP-asetukset.
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En mobiltelefon i ett digitalt mobiltelefonsystem &r férsedd
med en funktion, med vars hjalp den kan uppréatta forbin-
delse till Intemet-natet (12) via en Intemet-access-punkt
IAP (14, 15). De for forbindelsen erforderiga IAP-install-
ningama har lagrats i mobiltelefonen (MS). D& mobiltele-
fonen forflyttar sig kan den namaste |AP-punkten emel-
lertid bytas och [AP-installningama i mobiltelefonen bdr
uppdateras. Enligt uppfinningen &r mobiltelefonsystemet
uppdelat i IAP-omraden, vilka ges prefererade eller
forstahands |AP:n. Ett IAP-omrade kan till exempel besta
av ett mobiltelefonnat (11, 17). Mobiltelefonnaten sdnder
generelit systeminformation, pa basen av vilken mobilte-
lefonen kan upptécka bytet av IAP-omrade och starta en
procedur, med vilken IAP-installningama uppdateras.
Uppdateringen kan bestd av sdkning av IAP-install-
ningama i natet fran en speciell server (13), vilken upp-
ritthalles av Intemet-tjanstens producent. Sdkningen kan
ske till exempel via en kortbudskapscentral (10). | en utfd-
randeform sander mobiltelefonndtet generellt budskap till
mobiltelefonen, i vilka ges prefererade |AP-instéliningar.
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Internet-accesspisteen asetusten péivitys matkaviestinjarjestelmissa

Keksinto liittyy yleisesti digitaalisiin matkaviestinjarjestelmiin ja tar-
kemmin likkuvuuden tukemiseen Internet-palveluiden yhteydess& matkavies-
tinjarjestelmassa.

Matkaviestinjarjestelmilla tarkoitetaan yleisesti erilaisia tietoliikenne-
jarjestelmia, jotka mahdollistavat henkilokohtaisen langattoman tiedonsiirron
tilaajien likkuessa jarjestelman alueella. Tyypillinen matkaviestinjarjestelma on
maanpinnalle rakennettu yleinen matkaviestinverkko PLMN (Public Land Mo-
bile Network).

Digitaalisissa matkaviestinjérjestelmissa on perinteisen puheensiirron
lisaksi tarjolla monia muita palveluita: lyhytsanomat, telekopio, datasiirto, jne.
Naista erityisesti datasiirtopalvelu antaa matkaviestintilaajalle mahdollisuuden
paasta lahes kaikkiin kiinteiden verkkojen datapalveluihin, mutta langattomasti.

Kiintedissd verkossa on rédjahdysmaisesti kasvanut TCP/IP (Trans-
mission Control Protocol / Internet Protocol) dataverkon, ns. Internet-verkon
kéytté. Kuten on hyvin tunnettua, Internet-verkko muodostuu itseasiassa suu-
resta maarastd TCP/IP-verkkoja, jotka on yhdistetty toisiinsa. Internet-
verkossa on kéytettévissd joukko TCP/IP-sovellusprotokollia. Loppukayttéjan
kannalta merkittavimpia ovat

- TELNET. Tama protokolla mahdollistaa kayttajan paitteen (tai
kayttajasovellusohjelman) yhdessad koneessa kommunikoida Internet-verkon
kautta toisessa tietokoneessa olevan sovellusprosessin, kuten etikoneessa
ajettava tekstinkésittelyohjelma, ika&nkuin kayttajan paate olisi suoraan kyt-
ketty siihen;

- FTP (File Transfer Protocol). Tdmé& protokolla mahdollistaa kaytta-
jan paatteelle (tai kayttajasovellusprosessille) paasyn etaiseen tiedostojérjes-
telmaan ja vuorovaikuttamaan sen kanssa;

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Tdméa protokolla tuottaa
verkonlaajuisen postinsiitopalvelun eri koneisiin liittyvien sahképostijarjestel-
mien valilla;

- WWW (World Wide Web. WWW-jarjestelma koostuu Internet-
verkossa olevista palvelimista seké niiden kayttoon tarkoitetuista asiakasohjel-
mista, joita kutsutaan WWW.-selaimiksi (Browser). WWW-palvelinten tieto on
jarjestetty sivuiksi (page), jotka ovat WWW-tekniikan perusyksikéita, silla pal-
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velimen ja selaimen vélilla siirretdén aina kokonaisia sivuja. Sivulla voi olla
tekstin lisdksi my&s kuvia sekéa erilaisia muita tiedostotyyppeja, kuten aénti ja
likkuva kuvaa. WWW-tekniikan kayttamaét sivut kuvataan HTML-kielella (Hyper
Text Mark-up Language). Varsinaisen tekstisisallén joukkoon koodataan tieto
tekstin muotoilusta, kuvista, ym. HTML-koodeilla (tag). Naiden koodien avulla
selainohjelma muotoilee WWW-sivun haluttuun muotoon.

Internet-sovelluksia kéytetdan kytkeytyma&an palveluihin Internet-
verkossa. Ennen kuin kayttdja voi kytkeytya Internetiin, hénella taytyy olla so-
pimus Internet-palvelun tarjoajan ISP (Internet Service provider) kanssa, joka
tarjoaa paasyn Internetiin yhden tai useamman Internet-accesspisteen IAP
(Internet Access Point) kautta. ISP voi olla esimerkiksi kaupallinen operaattori
(kuten Eunet Euroopassa), yliopisto tai oma yritys. IAP on tyypillisesti palvelin,
johon kayttaja paasee tavallisesta kiintedn verkon puhelimesta tai matkapuhe-
limesta tekemélla modeemipuhelun (tai datapuhelun) tiettyyn IAP-acccess-
numeroon.

Matkaviestinjarjestelmien datasiirtopalvelujen kautta Internet-verkon
palvelut ovat periaatteessa myds matkaviestintilaajien kaytettévissa. Datasiir-
topalvelun kaytté kuitenkin tyypillisesti vaatii datasiirto-ominaisuuksilia varus-
tetun matkaviestimen sek& siihen liitetyn tietokoneen. Nykyisin on saatavissa
my®&s matkaviestimia, joihin on integroitu tietokone, kuten Nokia Communicator
9000. Viimeksi mainittu kasittad my6s sisdanrakennetut valmiudet Internet-
verkkoon kytkeytymiseen.

Tavallinen kiinteédn verkon tilaaja tarvitsee yleensa vain yhden IAP:n,
joka on hanta lahinna ja ndin puhelukustannuksiltaan edullisin. Matkaviestin-
tilaaja voi kuitenkin liikkua hyvin laajasti saman valtion alueella ja jopa eri mai-
den valilla. Mikali matkaviestintilaaja kayttdd aina samaa IAP:ta (koti-IAP) In-
ternetiin kytkeytymiseen, puhelukustannukset (datasiirtokustannukset) saatta-
vat nousta hyvin suuriksi. Esimerkiksi, jos tilaaja on vaeltamassa Saksassa ja
koti-IAP on Suomessa, Internet-palveluiden kaytto koti-lIAP:n kautta vaatii kan-
sanvilisen puhelun Saksa-Suomi. Dataliikennekulujen optimoimiseksi matka-
viestintilaajat haluaisivatkin kayttaé paikallista IAP:ta riippumatta siitd missa he
ovat. Tilaajan Internet-palvelun tarjoalla ISP (kuten Eunet) voi olla useita
IAP:ta tarjolla eripuolilla maailmaa. Matkaviestintilaajan kannalta on kuitenkin
ongelmallista, kuinka valita paras mahdollinen IAP helposti, ja jos mahdoliista
automaattisesti.
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Eras nykyisin kdytdssé oleva tapa on, etts tilaaja manuaalisesti re-
konfiguroi/muuttaa/luo uuden IAP:n ollessaan uudella alueella. Tama kuitenkin
vaatii kdytettavissa olevien IAP:eiden listan, joka kertoo kuinka asettaa oikea
IAP tilaajan kulloisestakin sijainnista riippuen. Manuaalinen konfigurointi on
kuitenkin vaivanloista ja virhealtista. Lisdksi IAP-listat eivat pysy pidemman
paélle ajan tasalla. Esimerkiksi Nokia Communicator 9000 on varustettu tal-
laista IAP-listaa tukevalla kayttolittymalla. Lista voi siséltda esim. seuraavat
tiedot: 1) Palvelun tuottajan nimi; 2) IAP:n puhelinnumero 3) Kayttdjan nimi
(kaytetaan tarvittaessa PPP-autentikoinnissa); 4) salasana, jota kaytetaan tar-
vittaessa PPP-autentikoinnissa; 5) Tilaajan oma IP-osoite; 6) ensisijaisen ja
toissijaisen nimipalvelimen IP-osoitteet.

Nokia Communicator 9000 on varustettu piirteelld, jossa palvelun
tarjoaja ISP voi kyeté konfiguroimaan IAP:n erityisella lyhytsanomalla, jota kut-
sutaan SIAP SMS (Set Internet Access Point Short Message). Tama erikoisly-
hytsanoma asettaa kaikki tarpeelliset IAP-asetukset viestimess4 ja lisd4 uuden
IAP:n listalle. Viestin kuitenkin pyytaa kayttajaa vahvistamaan toiminta ennen-
kuin mitdan toimenpidett& suoritetaan. Taman puoliautomaattisen lyhytsano-
mapaivityksen etuna on, etté kayttajan ei tarvitse paivittaa tietoja manuaalises-
ti, mikd my6s poistaa virheet. Mikéali tatd ominaisuutta kuitenkin kaytettaisiin
vaelluksen tukemiseen, kayttdjan tarvitsisi soittaa palvelun tarjoajan asiakas-
palveluun ja pyytda lahettdamadan nykyisen sijaintinsa kannalta parhaan IAP-
tiedot SIAP-lyhytsanomassa. Tamé hankalaa kayttijan kannalta, mutta voi ai-
heuttaa merkittévaa lisaty6ta palvelun tarjoajalle, varsinkin tilaajien méarén ol-
lessa suuri. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ajatella, ettéd IAP lahettsisi SIAP-lyhyt-
sanoman (sanomia) kaikille tilaajille aina kun jokin IAP-konfiguraatio on muut-
tunut jossakin osassa maailmaa. Tdma on kuitenkin epadmukava ja kustannuk-
sia aiheuttava ratkaisu seké kayttijille etté Internet-palvelun tarjoajalle.

Keksinndn p&adma&rand on tarjota matkaviestintilaajalle mahdolli-
simman helppo ja automaattinen paikallisen Internet-accesspisteen valinta
vaelluksen aikana.

Taméa saavutetaan menetelmalla Intemet-accesspisteen tietojen péi-
vittimiseksi digitaalisen matkaviestinjirjestelman paatelaitteistossa, joka kyke-
nee muodostamaan yhteyden Internetiin matkaviestinjarjesteiman ja Internet-
accesspisteiden joukon kautta. Menetelmélle on tunnusomaista, ettd se ka-
sittda vaiheet
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tallennetaan péatelaitteistossa Internet-accesspisteen asetuksia,
joita viimeksi kaytettiin Internetiin paasyyn,

tallennetaan paatelaitteistossa jarjestelmatietoa matkaviestinverkosta
tai matkaviestinverkon osasta, jota viimeksi kéytettiin Internetiin paasyyn,

vastaanotetaan yleisldhetettyd jarjestelmatietoa paatelaitteiston ny-
kyisen sijaintialueen matkaviestinverkosta tai matkaviestinverkon osasta,

verrataan mainittua vastaanotettua jarjestelmatietoa mainittuun tal-
lennettuun jarjestelmatietoon,

kaynnistetdan proseduuri paatelaitteiston tallennettujen Internet-

“accesspisteen asetusten paivittamiseksi nykyisin kaytetyn matkaviestinverkon

tai matkaviestinverkon osan suositellun Internet-accesspisteen asetuksilla, jos
mainittujen tallennetun ja vastaanotetun jarjestelméatiedon perusteella havai-
taan matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan vaihtuneen.

Keksinndn kohteena on myds patenttivaatimuksen 8 mukainen pal-
velin, patenttivaatimuksen 9 mukainen lyhytsanomakeskus, patenttivaatimuk-
sen 13 mukainen paéatelaitteisto ja patenttivaatimuksen 19 mukainen matka-
viestinjarjestelma.

Keksinnéssa matkaviestinjarjestelma on jaettu alueisiin, joille anne-
taan suositellut tai ensisijaiset Internet-accesspisteet (IAP). Naita alueita kut-
sutaan tassd hakemuksessa |IAP-alueiksi. Tyypillisesti suositeltu tai ensisijai-
nen AP on Internetpalvelun tuottajan (ISP) paikallinen IAP, johon datapuhelu-
kustannukset matkaviestimestd ovat alhaisimmat. IAP-aluejako voi olla peri-
aatteessa mikd tahansa. Esimerkiksi kukin maa tai kunkin matkaviestinope-
raattorin verkko voi muodostaa oman |AP-alueensa. Vaihtoehtoisesti kukin
matkaviestinverkko voidaan jakaa pienempiin |AP-alueisiin, esim. verkon si-
jaintialuekonfigraation mukaisesti. Kun IAP-aluejako on sovittu, ISP:n tarvitsee
vain nimeté kullekin IAP-alueelle ensisijaiset IAP:t. Eri Internet-paivelun tuotta-
jilla ISP on luonnollisesti samalla IAP-alueella eri IAP:t. Keksinnén perusaja-
tuksen mukaisesti matkaviestin, joka vaeltaa jarjestelmassa, pyrkii valitsemaan
kukin |IAP-alueen ensisijaisen IAP:n Internetiin paasya varten. Tata voidaan
kutsua nimella IAP-vaellus.

IAP-vaellusta varten matkaviestimeen on tallennettuna viimeksi kay-
tetyn tai paivitetyn IAP:n asetukset sek& jarjestelmétieto, joka identifioi IAP-
alueen (matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan), jossa matkaviestin
sijaitsi viimeisen Internet-transaktion tai IAP-paivityksen aikana. Matkaviestin
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vertaa palvelevan solun yleislahettdmaa jarjestelmatietoa edelld mainittuun
tallennettuun jarjesteimétietoon. Mikali vertailun perusteella voidaan paatells,
etta IAP-alue on vaihtunut, matkaviestin péivittaa tallennetut IAP-asetukset ky-
seiseen |AP-alueeseen sopivilla IAP-asetuksilla, jotka se vastaanottaa tai ha-
kee matkaviestinverkon kautta. Keksinnén ensisijaisessa suoritusmuodossa
matkaviestin hakee sijaintiinsa sopivat IAP-asetukset ISP:n yllapitamasta pal-
velimesta, tietokannasta tai vastaavasta. IAP-pyynnéssd matkaviestin iimoit-
taa sijaintinsa (IAP-alueensa) jonkin jérjestelmétiedon avulla, jonka perusteella
ISP-palvelin valitsee sijaintiin sopivat IAP-asetukset, jotka ldhetet4dn vastee-
na matkaviestimelle. Keksinndn toisessa suoritusmuodossa ensisijaisia 1AP-
asetuksia yleisldhetetédan IAP-alueella oleville matkaviestimille yleislahetyssa-
nomissa, joiden avulla matkaviestin voi tarvittaessa paivitta4 IAP-asetukset.
Nain valtetdan erillinen hakuproseduuri mutta toisaalta aiheutetaan lisakuor-
mitusta sanomien muodossa sek# verkolle ettd matkaviestimille. Sanomien
yleisléhetyspalveluita ei ole kaikkialla, mik& voi rajoittaa keksinnén mukaista
IAP-vaelluksen kattavuutta.

Keksinnén ensisijaisen suoritusmuodon mukaisesti matkaviestin tar-
kistaa onko |AP-asetusten pdivitys tarpeen vain silloin kun ollaan kaynnista-
massd uusi Internet-transaktio, ts, IAP:ta tarvitaan. Nain véltetd4n turhat pai-
vitykset matkaviestimen likkuessa verkossa. Téma on edullista erityisesti suo-
ritusmuodossa, jossa |AP-asetukset haetaan ISP-palvelimelta. Toisaalta tama
voi aiheuttaa viivettd (jopa 10-15s) ensimmaisen Internet-datapuhelun muo-
dostuksessa uudella alueella. Suoritusmuodossa, jossa uudet IAP-asetukset
vastaanotetaan yleislahetyssanomissa, tdméa viive on véhaisempi. Keksinnén
eraassa suoritusmuodossa matkaviestin péivittaa IAP-asetukset aina kun ha-
vaitsee |AP-alueen vaihtumisen. Nain IAP-asetukset ovat aina ajan tasalla ja
ensimmaisessé Internet-puhelussa ei esiinny viivetta.

Keksinnén ensisijaisessa suoritusmuodossa on jarjestetty erityinen
sanomapalvelukeskus, joka on suoraan tai dataverkon kautta yhteydess IAP-
alueiden IAP-asetuksia yllapitavaan laitteistoon tai sovellukseen, jota tass4 se-
lityksessa kutsutaan ISP-palvelimeksi. Matkaviestin pyytaa IAP-asetuksia I&-
hettdmalla palvelukeskukseen erityisen "pyyda Internet-accesspiste” sanoman,
RIAP-sanoma. Keksinnén ensisijaisessa suoritusmuodossa RIAP-sanoma si-
saltad myds jarjestelmatiedon, joka identifio matkaviestimen nykyisen 1AP-
alueen. On my6s mahdollista, ettd palvelukeskus tuntee tai johtaa IAP-
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aluetiedon itse. Sitten palvelukeskus pyytdd IAP-asetukset |ISP-palvelimelta
niiden vilisen rajapinnan tai dataverkon vaatiman protokollan mukaisesti. Ta-
mé& pyyntd voi siséltaa jarjestelmétiedon, joka identifioi IAP-alueen ja jonka
avulla ISP-palvelin valitsee matkaviestimen sijaintiin sopivat |AP-asetukset.
Nama IAP-asetukset ldhetetdadn palvelukeskukselle, joka lahettas ne erityises-
sd "aseta Internet-accesspiste” sanomassa, SIAP-sanoma, matkaviestimelle.
Matkaviestin paivittaa tallennetut IAP-asetukset IAP-asetuksilla, jotka vastaan-
ottaa SIAP-sanomassa.

Keksinndn eraassa suoritusmuodossa sanomapalvelukeskus hakee
ISP-palvelimelta lajittelemattomat IAP-alueiden IAP-asetukset ja valitsee niista
matkaviestimen sijaintiin sopivat. Esimerkiksi kun |ISP-palvelin on Internet-
verkossa, palvelukeskus voi hakea kokonaisen WWW-sivun, joka sisaltaa IAP-
alueet ja niiden ensisijaiset IAP-asetukset. Palvelukeskus valitsee naista mat-
kaviestimelle sopivat |AP-asetukset ja ldhettdd ne SIAP-sanomassa matka-
viestimelle. Tass& suoritusmuodossa Intemet-palvelun tarjoajan ei tarvitse yl-
lapitaa kuin WWW-sivua.

Keksinnén avulla saavutetaan monia huomattavia etuja tekniikan ta-
soon verrattuna. Keksinnén IAP-vaellus on kayttdjan kannalta yksinkertainen
automaattinen proseduuri, joka takaa ajan tasalla olevat IAP-asetukset ja
edulliset puhelukustannukset. Internet-palvelun tuottajan ISP kannalta tarvi-
taan vain minimaalinen tydpanos ja kustannus, kun tarvittavia tietoja yllapide-
taan palvelimella.

Keksinndn ensisijaisia suoritusmuotoja kuvataan seuraavassa viita-
ten oheisiin piirroksiin, joissa

kuvio 1 on jarjestelmékaavio, joka esittaa kaksi matkaviestinverkkoa,
paikallisia ja kansainvalisia puhelinverkkoja, Internet-verkon, Internet-access-
pisteita, ISP-palvelimen ja Internet-lyhytsanomapalvelukeskuksen,

kuviot 2 ja 3 ovat vuokaavioita, jotka havainnollistavat matkaviesti-
men suorittamaa |IAP-vaellusta ja IAP-asetusten paivitysta,

kuvio 4 on signalointikaavio, joka havainnollistaa IAP-asetusten ha-
kua ISP-palvelimelta,

kuvio 5 on vuokaavio, joka havainnollistaa ISP-palvelimen toimintaa,

kuvio 6 on vuokaavio, joka havainnollistaa palvelukeskuksen SC
toimintaa,

kuvio 7 on vuokaavio, joka havainnollistaa MS:n toimintaa, kun hae-
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taan IAP-asetukset verkosta,

kuvio 8 on vuokaavio, joka havainnollistaa MS:n toimintaa, kun IAP-
asetukset vastaanotetaan yleislahetyslyhytsanomissa.

Esilla olevaa keksintéa voidaan soveltaa kaikissa piirikytkettyja puhe-
ja datapalveluita tukevissa matkaviestinjarjestelmissd, joissa paatelaitteet ky-
kenevéat muodostamaan datayhteyden Internet-verkkoon erityisten Internet-
accesspisteiden kautta. Erityisen hyvin keksintd4 voidaan soveltaa matkavies-
tinjarjestelmissé, joissa on lyhytsanomapalvelu. Lyhytsanomapalvelulla tarkoi-
tetaan tassa patenttihakemuksessa yleisesti minka tahansa tyyppista lyhyen
tekstisanoman léhettdmistd matkaviestimen ja erityisen lyhytsanomapalvelu-
yksikdn vélilla ilman ettéd tarvitsee muodostaa paista-pashan likennereittia.
Taman vuoksi lyhytsanoman lahetys voi tapahtua jopa silloin kun matkavies-
timelld on jo kéynnissa puhe- tai datasiirto piirikytketty paasta-pa&han liiken-
neyhteydelld. Lyhytsanomasiirto on rajoitettu yhteen sanomaan, tai toisin sa-
noen koko yhden sanoman lahetys on koko siirtotapahtuma. Lyhytsanomapal-
velu siten taysin eri asia kuin pakettikytketty datasiirto. Eras esimerkki lyhytsa-
nomapalvelusta on GSM-jarjestelmén lyhytsanomapalvelu, joka on maaritelty
suosituksessa ETSI GSM 03.40.Toinen esimerkki keksinnén tarkoitukseen so-
veltuvasta sanomaldhetyksestd on USSD (Unstructured Supplementary Servi-
ce Data), joka on médritelty suosituksessa ETSI GSM 02.90, 03.90 ja 04.90.

Seuraavassa keksintdad kuvataan digitaalisen GSM (Global System
for Mobile Communication) yhteydessa. Koska matkaviestinjarjestelmén toi-
minta ja rakenne ei ole keksinntn kannalta oleellinen, niit4 kuvataan vain siin&
maéarin kuin se auttaa lyhytsanomapalvelun ymmartamista. GSM-jarjestelman
tarkemman kuvauksen osalta vitataan GSM-suosituksiin seké kirjaan "The
GSM System for Mobile Communications”, M. Mouly & M. Pautet, Palaiseau,
France, 1992, ISBN:2-9507190-0-7.

Kuviossa 1 on esitetty kaksi GSM-matkaviestinverkkoa 11 ja 17.
GSM-verkko 17 sijaitsee Suomessa ja GSM-verkko 11 sijaitsee Ruotsissa.
GSM-verkossa matkaviestinkeskus MSC huolehtii tulevien ja lahtevien puhe-
luiden kytkennasta seka suorittaa siirtyvélle puheluliikenteelle ominaisia toi-
mintoja, kuten tilaajien sijainninhallinta, yhteistyéss4 verkon tilaajarekisterien
VLR ja HLR kanssa HLR on tilaajan kotirekisteri, jossa tilaajatietoja s&ilytetadn
pysyvasti. Vierailijarekisteri VLR on alueellinen rekisteri, johon tilaajatiedot ko-
pioidaan HLR:sta, kun matkaviestintilaaja vierailee VLR:n alueella. Matkavies-
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timet MS kytkeytyvat keskukseen MSC tukiasemajarjestelmien BSS kautta.
BSS muodostuu tukiasemaohjaimesta BSC ja tukiasemista BTS eli kiinteista
radiolahetinvastaanottimista, joiden kautta matkaviestimet MS radioteitse kom-
munikoivat matkaviestinverkon kanssa.

MSC:t4, joka toimii yhdyskaytavana toiseen verkkoon (kuten PSTN,
ISDN, yleinen dataverkko PDN) kutsutaan yhdyskaytdva-MSC:ksi, GMSC. Ku-
viossa 1 GSM-verkot 11 ja 17 on esitetty liitetyksi paikallisin PSTN/ISDN-
verkkoihin 16 ja vastaavasti 18. PSTN/ISDN-verkot 16 ja 18 on liitetty toisiinsa
ja muiden maiden PSTN/ISDN-verkkoihin kansainvalisella siirtoverkolla 20.

Internet-verkko 12 on maailmanlaajuinen TCP/IP-protokollan mu-
kaisten verkkojen joukko. Muista tietolikenneverkoista, kuten PSTN/ISDN, kyt-
keydytaan Internet-verkkoon Internet-accesspisteiden IAP kautta. Internet-
accesspalvelun tuottaja ISP voi olla esimerkiksi kaupallinen operaattori, kuten
Eunet. ISP:lla voi olla kussakin maassa oma IAP, kuten IAP 14 (Eunet Fin-
land) ja IAP 15 (Eunet Sweden) kuviossa 1. yliopisto tai oma yritys. IAP on
tyypillisesti palvelin, johon kéyttaja paasee tavallisesta kiintean verkon tilaaja-
fiittymasta tai matkaviestimestd tekemélla ISDN/PSTN-modeemipuhelun (tai
matkaviestinverkon datapuhelun) tiettyyn puhelinnumeroon, ns. IAP-acccess-
numeroon.

Matkaviestinjarjestelmien datasiirtopalvelujen kautta Internet-verkon
palvelut ovat periaatteessa myds matkaviestintilaajien kaytettavissa. Datasiir-
topalvelun kaytté kuitenkin tyypillisesti vaatii datasiito-ominaisuuksilla varus-
tetun matkaviestimen seka siihen liitetyn tietokoneen. Nykyisin on saatavissa
myds matkaviestimi, joihin on integroitu tietokone, kuten Nokia Communicator
9000. Viimeksi mainittu kasittdd myds sisdanrakennetut valmiudet Internet-
verkkoon kytkeytymiseen. Seuraavassa selityksessa oletetaan esimerkinomai-
sesti, ettd matkaviestin MS on Nokia Communicatorin tyyppinen integroitu
paatelaitteisto.

Kuten ylia todettiin, MS:a&n on tallennettu ainakin yhden IAP:n ase-
tukset, joiden perusteella MS suorittaa datapuhelun IAP:hen Internet-
transaktiota varten. |IAP-asetukset voivat vaihdella eri sovelluksissa, mutta si-
saltavat tyypillisesti ainakin IAP-accessnumeron ja palvelun tuottajan (ISP) ni-
men. Oletetaan, ettda MS:n kotiverkko on GSM 17 (Suomi) ja koti-IAP on IAP
14 Suomessa. Kun MS on esimerkiksi vaeltamassa GSM-verkossa 11 Ruot-
sissa, tilaajan olisi edullista kayttaa paikallista IAP15:sta koti-lAP:n sijasta
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valttagkseen kansainvalisen puhelun kustannukset. Kuten hakemuksen joh-
danto-osassa tarkemmin kuvattiin, télléin on kuitenkin ongelmana kuinka MS
tai tilaaja tietda kunkin sijainnin kannalta sopivimman IAP:n.

Keksinndsséd matkaviestinjarjestelma on jaettu alueisiin, joille anne-
taan suositellut tai ensisijaiset Internet-accesspisteet (IAP). Naita alueita kut-
sutaan tdssa hakemuksessa IAP-alueiksi. Kuviossa 1 GSM-verkko 17 muo-
dostaa yhden IAP-alueen ja GSM-verkko 11 muodostaa toisen IAP-alueen.
IAP-aluejako voi kuitenkin periaatteessa olla mika tahansa. Kukin Internet-
palvelun tuottaja ISP voi nimet& IAP-alueelle yhden tai useamman ensisijaisen
IAP:n. Kuvion 1 esimerkissé oletetaan, etta yhdella ISP:ll4 (esim. Eunet) GSM-
verkon 17 ensisijainen IAP on IAP14 (Eunet Finland) ja GSM-verkon 11 ensi-
sijainen IAP on IAP15 (Eunet Sweden). Keksinnén perusajatuksen mukaisesti
matkaviestin, joka vaeltaa jarjestelmassa, havaitsee palvelevan tukiaseman
yleislahettdman jarjestelmainformaation perusteella IAP-alueen muuttumisen
ja paivittdd IAP-asetukset siten, ettd voi muodostaa Internet-puhelun uuden
IAP-alueen ensisijaisen IAP:n kautta. Tatad proseduuria kuvataan tarkemmin
viitaten kuvioiden 2 ja 3 vuokaavioihin, jotka havainnollistavat MS:n toimintaa
keksinndn mukaisessa IAP-vaelluksessa. Jarjestelmainformaatio voi olla mika
tahansa verkon lahettdma informaatio, jota voidaan kaytta4 verkon tai verkon
osan identifiointiin. Esimerkkeja ovat maakoodi, operaattorin nimi, operaattorin
koodi, verkon nimi, verkon koodi ja sijaintialuetunniste.

Kuvion 2 suoritusmuodossa IAP-alueen tarkistus ja mahdollinen 1AP-
asetusten péivitys suoritetaan vain kun kayttaja on kaynnistanyt uuden Inter-
net-puhelun (Intermet-transaktio) muodostuksen p#éatelaitteistolle MS maaritel-
lylla tavalla. Talla tavoin valtetadn turhat paivitykset, kun MS vaeltaa mutta ei
kayta Internet-palvelua. Toisaalta ensimmaiisen Intemet-puhelun muodostuk-
sessa uudella IAP-alueella esiintyy viivettd. Oletetaan aluksi, ettd MS:n muis-
tiin on tallennettuna edellisessa Internet-puhelussa kaytetyn IAP:n asetukset
seka jarjestelmatieto, joka identifioi kaytetyn IAP-alueen (matkaviestinverkko
tai sen osa). Kun kéytt4ja aloittaa uuden interet-transaktion (vaihe 21), MS
vastaanottaa palvelevan tukiaseman ohjauskanavalla yleislahettaméan jarjes-
telméatiedon (vaihe 22). MS vertaa vastaanotettua jarjestelmatietoa edellisessa
puhelussa kéaytetyn IAP-alueen tallennettuun jarjestelmatietoon tarkistaakseen
onko IAP-alue vaihtunut (vaiheet 23 ja 24). Mikali IAP-alue ei ole vaihtunut,
MS:n ei tarvitse muuttaa |IAP-asetuksia vaan MS muodostaa Internet-puhelun
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vanhojen IAP-asetusten mukaan vanhan IAP:n kautta (vaihe 25). Mikali IAP-
alueen vaihtuminen havaitaan vaiheessa 24, MS paéivittda |IAP-asetuksensa
uuden IAP-alueen asetusten mukaisiksi (vaihe 26), kuten alla tullaan tarkem-
min selostamaan. Uudet IAP-asetukset seka uuden |AP-alueen jérjesteima-
tieto tallennetaan MS:a4n (vaihe 26). Tamén jalkeen MS muodostaa Internet-
puhelun uusien IAP-asetusten mukaisesti uuden IAP:n kautta (vaihe 27).

Kuvion 3 suoritusmuodossa MS paivittad 1AP-asetukset aina havai-
tessaan |AP-alueen vaihtuvan. Taméa suoritusmuoto varmistaa ajan tasalla
olevat IAP-asetukset ja nopean Internet-puhelun muodostuksen. Toisaalta ti-
heat paivitykset saattavat kuormittaa sekd MS:88 ettd verkkoa. Oletetaan
aluksi, etta MS:n muistiin on tallennettuna edellisessa Internet-puhelussa kay-
tetyn tai viimeksi paivitetyn IAP:n asetukset seka jarjestelmtieto, joka identifioi
kaytetyn IAP-alueen (matkaviestinverkko tai sen osa). MS vastaanottaa jatku-
vasti palvelevan tukiaseman yleislahettaméaa jarjestelmatietoa (vaihe 31). So-
pivina ajankohtina, esim. solua, sijaintialuetta tai verkkoa vaihdettaessa, MS
vertaa vastaanotettua jarjestelmétietoa tallennettuun jarjestelmatietoon tar-
kistaakseen onko 1AP-alue vaihtunut (vaiheet 32 ja 33). Mikali IAP-alue ei ole
vaihtunut, MS:n ei tarvitse muuttaa IAP-asetuksia. Mikali IAP-alueen vaihtumi-
nen havaitaan vaiheessa 33, MS paivittaa IAP-asetuksensa uuden IAP-alueen
asetusten mukaisiksi (vaihe 34), kuten alla tullaan tarkemmin selostamaan.
Uudet IAP-asetukset seka uuden IAP-alueen jarjestelmatieto tallennetaan
MS:aan (vaihe 34).

Varsinaiset IAP-asetusten paivitysvaiheet 26 ja 34 kuvioissa 2 ja 3
voidaan toteuttaa usealla vaihtoehtoisella tavalla. Keksinnén ensisijaisessa
suoritusmuodossa, joka kuvataan seuraavassa viitaten kuvioihin 4-6, MS ha-
kee uudet IAP-asetukset verkon puolella olevasta laitteistosta, sovelluksesta,
tietokannasta, palvelimesta tai vastaavasta, josta tastad kaytetdén yleisnimi-
tysta palvelin. Palvelin on edullisesti ISP:n yllapitamé ja matkaviestinverkon ul-
kopuolella. Periaatteessa IAP-asetusten haku voidaan tehdd muodostamalla
datapuhelu suoraan palvelimeen. Keksinnon ensisijaisessa suoritusmuodossa
haku kuitenkin tehd&an hyddyntaen lyhytsanomapalvelua, kuten GSM:n SMS
tai USSD

European Telecommunications Standards Institute'n (ETSI) standar-
dissa GSM 03.40 on méadritelty GSM-jarjestelmaén pisteesté-pisteeseen (PP)
lyhytsanomapalvelu (SMS). GSM-verkon SMS tarjoaa valineet rajoitetun pi-
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tuisten (160 ASCll-merkkia) lyhytsanomien I4hettamiseen matkaviestimien MS
ja lyhytsanomapalvelukeskuksen SC 10 valill4, joka on GSM-verkon 11 ulko-
puolella. Matkaviestimelté lahteva (MO) ja matkaviestimelle paattyva (MT) ly-
hytsanomaldhetys maééritellddn eri palveluiksi. MO-lyhytsanomat valitetsn
MS:Iitd palvelukeskukseen SC. Naméa lyhytsanomat voivat olla kohdistettu
muille matkaviestinkayttéjille tai kiinte&n verkon tilaajille. MT-lyhytsanomat siir-
retaan palvelukeskuksesta SC MS:lle. Nama lyhytsanomat ovat voineet saa-
pua palvelukeskukseen SC muilta matkaviestinkayttaijilta tai muista lahteista.
SC:n ja MS:n vililla kaytetty4 protokollaa kutsutaan SM-TP:ksi (Short
Message Transport Protocol).

Palvelukeskus SC on kytketty matkaviestinverkkoon tietyn MSC:n
kautta, jota kutsutaan SMS-GatewayMSC:ksi MT-lyhytsanomien tapauksessa
ja SMS-InterworkingMSC:ksi MO-lyhytsanomien tapauksessa. Tassi hake-
muksessa kéytetddn yhteistd nimead SMS-Gateway (SMS-GW). SMS-GW va-
littéa lyhytsanomat MS:n ja SC:n valilla ja suorittaa MT-sanomalle puhelussa
tarvittavat HLR (ja VLR) kyselyt. Palvelukeskukselle SC annetaan GSM-verkon
numeroavaruudessa oma ISDN-numero, jolla MS voi osoittaa lyhytsanoman
SCille.

On huomattava, etta keksinndn kannalta ei ole merkitysta kuinka ly-
hytsanomapalvelun tuki on matkaviestinjarjestelmassa toteutettu. Esimerkiksi
GSM-jarjestelmassa keksintd soveltuu kaytettdviksi olemassa olevissa ver-
koissa, jotka tukevat lyhytsanomapalvelua. Téllainen on esimerkiksi Radiolinja
Oy:n GSM-verkko Suomessa. Myés matkaviestin voi olla mika tahansa matka-
viestin, joka tukee lyhytsanomapalvelua. Tallaisia ovat esimerkiksi Nokian
2110 GSM ja Communicator 9000.

Keksinnén kannalta ei ole oleellista miten SC on yhteydesss ISP-
palvelimeen, Internet-verkon tai muun dataverkon kautta vai suoralla linkill4.
Proseeduuri voi kaikissa tapauksissa olla esimerkiksi kuvion 4 mukainen.

USSD-palvelua kaytettdess4 voidaan palvelukeskus SC 10 toteuttaa
oleellisesti samalla tavoin. USSD-palvelun tapauksessa SC kuitenkin tyypilli-
sesti littyy GSM-verkkoon HLR:n kautta, kuten kuviossa 1 on katkoviivalla ha-
vainnollistettu. Lisaksi sanomavaihto HM:n ja SC:n valilla tapahtuu luonnolli-
sesti USSD:lle maaritellylla tavalla.

Kuvioon 4 viitaten MS pyytaa IAP-asetuksia lahettamélla lyhytsano-
makeskukseen SC erityisen "pyyda Internet-accesspiste” lyhytsanoman, RIAP
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SMS (tai RIAP USSD). Keksinndn ensisijaisessa suoritusmuodossa RIAP
SMS siséltdd myds jarjestelméatiedon, joka identifioi MS:n nykyisen IAP-
alueen. On my6s mahdollista, ettd SC tuntee tai johtaa IAP-aluetiedon itse.
Sitten SC pyytaa |AP-asetukset ISP-palvelimelta niiden vélisen rajapinnan tai
dataverkon vaatiman protokollan mukaisesti, IAP Request. Tama pyyntd voi
sisdltda jarjestelmatiedon, joka identifioi IAP-alueen ja jonka avulla ISP-
palvelin valitsee matkaviestimen sijaintiin sopivat IAP-asetukset. Nama IAP-
asetukset lahetetdan SC.lle vasteessa IAP Response. SC lahettda ne MS:lle
erityisessa "aseta Internet-accesspiste” lyhytsanomassa, SIAP SMS (tai SIAP
USSD), matkaviestimelle. MS paivittda tallennetut I1AP-asetukset IAP-asetuk-
silla, jotka vastaanottaa SIAP SMS:ssa. SIAP SMS:n formaatti voi olla esimer-
kiksi samanlainen, jota Nokian Communicator 9000 tukee.

Kuvioon 1 viitaten, keksinnén ensisijaisessa suoritusmuodossa pal-
velukeskus SC on liitetty Internet-verkkoon 12 siten, etta sitd voidaan kayttaa
yhdyskaytavand GSM-verkon ja Internet-verkon vililla. Lyhytsanomakeskuk-
sen SC liitanta Internet-verkkoon voi olla suora liitanta, tai SC voi olla yhtey-
dessé erilliseen tietokonelaitteistoon, jolla paasy Internet-verkkoon 12. Tal-
laista erillislaitteistoa havainnollistaa CPU 19 kuviossa 1.

SC tuo nain Internet-verkon 12 informaatioldhteet matkaviestintilaaji-
en kayttéon lyhytsanomapalvelun kautta. SC:n toteutusta ja tiedon hakemista
lyhytsanomien avulla on kuvattu yksityiskohtaisemmin hakijan rinnakkaisessa
hakemuksessa F1963659, joka sisallytetddn tahan viitteena. Yleisesti esitetty-
nd SC kayttaa Internet-verkon 12 suuntaan HTTP- ja HTML-protokollia. HTTP-
protokolla puolestaan kayttaa TCP/IP-rajapintoja. Kaupallisesti on saatavilla eri
kayttojarjestelmille (kuten Unix) tarkoitettuja WWW.-palvelin- ja asiakasohjel-
mia, joita voidaan kayttaa palvelukeskustietokoneessa (-koneissa) SC suorit-
tamaan HTTP- ja HTML-protokollien mukaisia WWW-sivujen hakuja Internet-
verkosta. GSM-verkon ja palvelukeskuksen SC vélinen liitanté 41 voi olla sa-
manlainen kuin nykyisissé lyhytsanomapalvelukeskuksissa.

Keksinnén ensisijaisessa suoritusmuodossa hydédynnetaan tallaista
Internet-SC:ta IAP-asetusten hakemiseen Internet-palvelun tuottajan (ISP)
palvelimelta Internet-verkossa, kuten ISP-palvelin 13 kuviossa 1.

Halutessaan IAP-asetukset joltakin Internetin WWW-sivulta, MS a-
hettaa kotiverkon 17 palvelukeskukselle SC osoitetun (ISDN-numero) RIAP-
lyhytsanoman (vaihe 71, kuvio 7), joka sisaltdd tunnisteen, joka suoraan tai
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epasuorasti ilmaisee kyseisen WWW-sivun. Suora ilmaisu siséltaa esimerkik-
si WWW:-sivun osoitteen, URL. Esimerkkeja URL-osoitteista ovat
http://www.nokia.com ja http://www.uspto.gov/. Keksinnén er4iss4 suori-
tusmuodossa kayttaja kirjoittaa lyhytsanomaan URL-osoitteen sijasta lyhyen
tunnistekoodin, joka epédsuorasti osoittaa halutun WWW-sivun. Tdm4 voi olla
esim. ISP:n nimi, kuten Eunet Finland. Palvelukeskuksen SC tietokannassa on
taulukko, jossa liittaa tunnistekoodit ja WWW-sivujen osoitteet toisiinsa. Lisaksi
RIAP SMS siséltda jarjestelmatunnisteen, joka identifioi MS:n nykyisen IAP-
alueen.

RIAP-lyhytsanoma siirretddn palvelukeskukselle SC kuten nomaali
MO-lyhytsanoma kun MS vaeltaa toisessa GSM-verkossa, kuten verkossa 11
Ruotsissa, RIAP SMS siirretdan kotiverkkoon 17 ja SMS-GW:n kautta palvelu-
keskukseen SC. Vastaanotettuaan lyhytsanoman SC hakee tunnistekoodin
perusteella taulukosta URL-osoitteen. Sitten SC ldhettda URL-osoitetta vas-
taavalle ISP-palvelimelle 13 IAP-asetuspyynndn, IAP Request, joka sisaltaa
jarjestelmatunnisteen, joka identifioi MS:n nykyisen IAP-alueen. ISP-palvelin
13 siséltaa listan, joka linkittdd toisiinsa IAP-alueet ja ensisijaiset IAP-
asetukset. Kun ISP-palvelin 13 vastaanottaa IAP Requestin (vaihe 51, kuvio 5,
se etsii vastaanotetun jarjestelmatiedon perusteella MS:n nykyista sijaintia
(IAP-aluetta) parhaiten vastaavat IAP-asetukset (vaihe 52). Sitten ISP-palvelin
13 lahettaé valitut IAP-asetukset SC:lle vasteessa IAP Response (vaihe 53).
SC lahettdd IAP-asetukset edelleen MS:lle SIAP-lyhytsanomassa. MS vas-
taanottaa SIAP-lyhytsanoman (vaihe 72, kuvio 7) ja mahdollisesti naytta4 uu-
det IAP-asetukset kéayttdjalle vahvistuksen saamiseksi ja/tai mahdollisten
kéayttajakohtaisten lisdysten tai muutosten tekemiseksi (vaihe 73). Sitten MS
paivittda |IAP-asetukset (vaihe 74).

Edella esitetyssd suoritusmuodossa IAP-asetusten valinnan suoritti
ISP-palvelin. Erés tapa toteuttaa mainittu lista ja valintatoiminnot on kayttaa
WWW:-sivuja, joilla on kyselyskriptejg, ts. komentokielella tehtyja kyselylausek-
keita. Toisin sanoen jo WWW-sivua yllapitavda WWW-palvelin suodattaa
WWW.-sivulla olevalta listalta relevantit IAP-asetukset vastaanotetun jarjestel-
matiedon (IAP-alue) mukaan ja palauttaa ne WWW-sivuna palvelukeskukselle
SC. Palvelukeskuksen taytyy tietda kunkin WWW-sivun (palvelun) kyselyfor-
maatti.

Keksinndn toisessa suoritusmuodossa IAP-listat toteutetaan ISP-
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palvelimen WWW-sivuna, mutta |AP-asetusten valinnan suorittaa SC. Vas-
taanotettuaan lyhytsanoman SC hakee tunnistekoodin perusteella taulukosta
URL-osoitteen (vaiheet 61-62, kuvio 6). Sitten SC edullisesti tarkistaa, onko
kyseinen WWW.-sivu haettu jo aikaisemmin ja tallennettu SC:n tietokantaan
(vaihe 63). Jos sivua ei ole tietokannassa, SC URL-osoitetta vastaavan
WWW-sivun Intemet-verkosta ja tallentaa sen (vaihe 64). SC erottaa tai
"suodattaa” WWW-sivusta vain relevantit IAP-asetukset MS:n nykyisen IAP-
alueen mukaan (vaihe 65) ja lahettdd ne SIAP-lyhytsanomassa MS:lle (vaihe
66).

Kummassakin ylld kuvatussa suoritusmuodossa voidaan suoraan
soveltaa hakemuksessa FI963659 esitettyja periaatteita.

GSM-jarjestelmén erds optionaalinen piirre on lyhytsanomien solu-
yleisldhetys "Short Message Service Cell Broadcast”, SMS-CB. Se koostuu di-
gitaalisten informaatiosanomien ("lyhytsanomien”) yleislédhettdmisesta sykli-
sesti kohti matkaviestintd MS tietylld maantieteellisellda alueella. Nykyisten
GSM-suositusten mukaan soluyleislahetyslyhytsanomia ei salata eikd varus-
teta osoitteella, joten mikd tahansa tata palvelua varten suunniteltu MS voi
vastaanottaa ja dekoodata niitd. Suositukset eivat kuitenkaan méarittele kuka
ja miten naitd sanomia tuotetaan verkolle. Klassinen esimerkki soluyleislahe-
tyksen kaytosta on tielikenneinformaatio.

Keksinndn toisessa suoritusmuodossa ensisijaisia soluyleislahetysta
kaytetaan kuvioiden 2 ja 3 vaiheiden 26 ja 34 IAP-asetusten péivitykseen. Tata
tarkoitusta varten varattu lyhytsanomapalvelukeskus tai muu sovellus, kuten
palvelukeskus SC kuviossa 1, tuottaa soluyleislahetyssanomia, jotka siséltavat
tietyn IAP-alueen ensisijaiset IAP-asetukset. Nadiden lyhytsanomien sisélto voi
olia formaatiltaan ylla mainitun SIAP-lyhytsanoman tyyppinen. Lyhytsanomat
yleislahetetddn kaikissa soluissa mainitulla IAP-alueella. Toisilla IAP-alueilla
yleisldhetetadn erilaiset IAP-asetukset. Kaikki IAP-alueella olevat matkaviesti-
met, jotka tukevat SMS-CB:t4, vastaanottavat lyhytsanomat (vaihe 81, kuvio 8)
ja voivat tarvittaessa paivittaa |AP-asetukset (vaihe 83). MS voi myds nayttaa
uudet |AP-asetukset kayttajalle ja pyytaa vahvistusta (vaihe 82). Keksinndn
ensisijaisessa suoritusmuodossa MS sallii IAP-asetusten péaivityksen vain IAP-
alueen vaihtuessa. MS voisi péivittda |IAP-asetukset joka kerta vastaanottaes-
saan yleislahetyslyhytsanoman, mutta tdma ei ole kovin kdytannéllinen vaihto-
ehto. SMS-CB:hen perustuvassa paivityksessa valtetdan erillinen IAP-asetus-
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ten hakuproseduuri. Toisaalta aiheutetaan merkittdvad sanomien lahetysta, jo-
ka kuormittaa sekd verkkoa ettd matkaviestimid. Toisaalta kaikki verkot ja
kaikki matkaviestimet eivat todenndkéisesti tue SMS-CB:t4, mika saattaa ra-
joittaa keksinnén mukaisen IAP-vaelluksen kattavuutta.

Keksinndn eradssd suoritusmuodossa tilaajalla saattaa olla m&éari-
teltyna tilaajakohtaisia lisdasetuksia palvelimessa 13. Télléin palvelimelle voi-
daan siirtdd RIAP-pyynndsséd myds tilaajan MSISDN, jonka perusteella ISP-
palvelin kykenee lahettdméaan takaisin tilaajalle raataloidyt IAP-asetukset.

Keksintda on ylla kuvattu ensisijaisten suoritusmuotojen avulla. Kek-
sintéd ei kuitenkaan ole rajoitettu esitettyihin ratkaisuihin vaan keksintéa voi-
daan muunnella oheisten patenttivaatimusten suojapiirissé ja hengessa.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelma Internet-accesspisteen tietojen paivittamiseksi digitaa-
lisen matkaviestinjarjestelmén paatelaitteistossa, joka kykenee muodostamaan
yhteyden Internetiin matkaviestinjarjestelman ja Internet-accesspisteiden jou-
kon kautta, tunnettu siitd, ettd menetelma kasittda vaiheet

tallennetaan péaatelaitteistossa Intemnet-accesspisteen asetuksia,
joita viimeksi kaytettiin Internetiin paasyyn,

tallennetaan péaatelaitteistossa jarjesteiméatietoa matkaviestinverkosta
tai matkaviestinverkon osasta, jota viimeksi kéytettiin Internetiin paasyyn,

vastaanotetaan yleisldhetettya jarjestelmatietoa péatelaitteiston ny-
kyisen sijaintialueen matkaviestinverkosta tai matkaviestinverkon osasta,

verrataan mainittua vastaanotettua jarjestelmatietoa mainittuun tal-
lennettuun jarjestelmatietoon,

kdynnistetdan proseduuri péaatelaitteiston tallennettujen Internet-
accesspisteen asetusten paivittdmiseksi nykyisin kdytetyn matkaviestinverkon
tai matkaviestinverkon osan suositellun Internet-accesspisteen asetuksilla, jos
mainittujen tallennetun ja vastaanotetun jarjestelmatiedon perusteella havai-
taan matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan vaihtuneen.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen meneteima, tunnettu siita,
etta

suoritetaan mainittu vertailu vain, kun kaynnistetddn uusi Internet-
transaktio, ja

suoritetaan mainittu paivitysproseduuri ennen puhelun muodosta-
mista matkaviestinjarjestelman kautta Internet-accesspisteeseen, jos mainit-
tujen tallennetun ja vastaanotetun jarjestelméatiedon perusteella havaitaan
matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan vaihtuneen.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmé, tunnettu
siitéd, ettd mainittu paivitysproseduuri kasittéda vaiheet

pyydetdan matkaviestinjarjestelman kautta Internet-palvelun tuotta-
jan palvelimelta Internet-access-pisteen asetuksia, mainitun pyynnon sisalta-
essi paatelaitteiston nykyisen matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan
identifioivan jarjestelmatiedon,

vastaanotetaan mainittu pyynté mainitulla paivelimelia,

valitaan mainitussa palvelimessa mainitun pyynndn sisaltaman jar-
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jestelmétiedon perusteella paéatelaitteiston nykyiseen sijaintiin sopivat Internet-
accesspisteen asetukset,

lahetetddn valitut asetukset mainitulta palvelimelta matkaviestinver-
kon kautta paatelaitteistolle,

vastaanotetaan valitut asetukset paatelaitteistossa,

paivitetdan paatelaitteiston Internet-accesspisteen asetukset maini-
tuilla valituilla asetuksilla.

4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, tunnettu
siitd, etta mainittu péivitysproseduuri kasittas vaiheet

lahetetd&n sanoma, jossa pyydetaan Internet-accesspisteen asetuk-
sia, sanomapalvelukeskukseen, jolla on pa4sy Internet-verkkoon, mainitun sa-
noman siséltaessa paatelaitteiston nykyisen matkaviestinverkon tai matkavies-
tinverkon osan identifioivan jarjestelméatiedon,

vastaanotetaan mainittu sanoma mainitussa sanomakeskuksessa,

lahetetddn sanomakeskuksesta Internet-accesspisteen asetuksia
koskeva pyyntd Internet-palvelun tarjoajan palvelimelle Internet-verkossa
kayttaen Internet-verkon protokollia, mainitun pyynnén sisiltaessa pastelait-
teiston nykyisen matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan identifioivan
jarjestelmétiedon,

vastaanotetaan mainittu pyynté mainitussa palvelimessa,

valitaan mainitussa palvelimessa mainitun pyynnén sisaltaman jar-
jestelmétiedon perusteella paéatelaitteiston nykyiseen sijaintiin sopivat Internet-
accesspisteen asetukset,

lahetetddn mainitulta palvelimelta sanomapalvelukeskukselle Inter-
net-verkon protokollia kéyttden vaste, joka sisaltas valitut asetukset,

vastaanotetaan vaste sanomapalvelukeskuksessa,

lahetetadn sanomapalvelukeskukselta paatelaitteistolle sanoma, joka
sisaltda mainitut valitut asetukset,

vastaanotetaan mainittu sanoma paatelaitteistossa,

péivitetadn péatelaitteiston Internet-accesspisteen asetukset maini-
tuilla valituilla asetuksilla.

S. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, tunnettu
siitd, etta mainittu paivitysproseduuri kasittas vaiheet

lahetetdan sanoma, jossa pyydetdén Internet-accesspisteen asetuk-
sia, sanomapalvelukeskukseen, jolla on paasy Internet-verkkoon, mainitun sa-
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noman siséltaessa paatelaitteiston nykyisen matkaviestinverkon tai matkavies-
tinverkon osan identifioivan jarjestelmatiedon,

vastaanotetaan mainittu sanoma mainitussa lyhytsanomakeskukses-
sa,

haetaan Internet-accesspisteen asetukset sisaltavan World Wide
Web (WWW) sivu Internet-verkosta Internet-verkon protokollia kayttden vas-
teena mainitulle matkaviestimen ldhettamaélle sanomalle,

valitaan vastaanotetulta WWW-sivulta matkaviestimen sijaintiin sopi-
vat Internet-accesspisteen asetukset mainitun jarjestelmatiedon perusteella,

lahetetdan sanomapalvelukeskukselta paatelaitteistolle sanoma, joka
sisaltdd mainitut valitut asetukset,

vastaanotetaan mainittu sanoma paatelaitteistossa,

paivitetadn paatelaitteiston Internet-accesspisteen asetukset maini-
tuilla valituilla asetuksilla.

6. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tunnettu
siita, ettéd

yleislahetetdan kaikille matkaviestinverkon tai sen osan paatelait-
teistoille sanomia, jotka siséltavat suositellun Internet-accesspisteen asetus-
tietoja,

paivitetddn paatelaitteiston tallennetut Internet-accesspisteen ase-
tukset mainitun yleislahetyssanoman siséltamilld Internet-accesspisteen ase-
tuksilla, jos mainittujen tallennetun ja vastaanotetun jarjesteiméatiedon perus-
teella havaitaan matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan vaihtuneen.

7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tun -
nettu sitd, ettd mainittu jarjestelmatieto on jokin seuraavista: maakoodi,
operaattorin nimi, operaattorin koodi, verkon nimi, verkon koodi, sijaintialue-
tunniste.

8. Palvelin Internet-verkossa, tunnettu siitd, ettd palvelin kasittda

vélineet (51) Internet-accesspisteen asetuspyynnén vastaanottami-
seksi Internet-verkon kautta sanomakeskukselta (SC), joka on kytketty matka-
viestinverkkoon (11), mainitun pyynnén siséltdessa tiedon, joka identifioi mat-
kaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan, jossa asetuksia pyytényt matka-
viestin (MS) sijaitsee,

vélineet (52) matkaviestimen sijaintiin sopivan Internet-accesspisteen
asetusten valitsemiseksi mainitun pyynndn siséitdman jarjestelméatiedon pe-
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rusteella,

vélineet (53) valittujen asetusten lahettamiseksi Internet-verkon
kautta mainitulle sanomakeskukselle (SC) vilitettdvaksi edelleen matkaviesti-
melle (MS).

9. Sanomapalvelukeskus digitaalista matkaviestinjarjestelmad var-
ten, jossa on sanomapalvelu, kuten lyhytsanomakeskus, joka sanomapalvelu-
keskus (SC) kasittaa

ensimmaiset vélineet (61,66) matkaviestinverkkoon (11) liittymista
varten sanomien valittdmiseksi lyhytsanomapalvelukeskuksen (SC) ja matka-
viestinten (MS) vililla, ja

toiset vélineet (64) dataverkkoon (12) liittymista varten,

tunnettu siits, ettd

mainitut toiset vélineet (64) kasittdvat valineet matkaviestimen (MS)
nykyiseen sijaintiin sopivien Internet-accesspisteen asetusten hakemiseksi In-
ternet-palvelun tuottajan palvelimelta (13) dataverkosta (12) vasteena matka-
viestimen l&hettdmalle sanomalle (RIAP SMS), joka pyydetidan Internet-
accesspisteen asetuksia, ja etta

sanomapalvelukeskus (SC) kasittaa lisaksi valineet (66) palvelimelta
(13) vastaanotettujen Internet-accesspisteen asetusten ldhettdmiseksi sano-
massa (SIAP SMS) matkaviestinverkon kautta matkaviestimelle (MS).

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen lyhytsanomakeskus,tunne't-
tu siitd, ettd matkaviestimen (MS) lahettdmé sanoma (RIAP SMS) siséiltaa
jarjestelmatiedon, joka identifioi matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon
osan, jossa matkaviestin nykyisin sijaitsee.

11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen lyhytsanomakeskus,
tunnettu sita, etta

mainittu dataverkko on Internet-verkko (12),

mainitut toiset valineet kasittavat vélineet (64) mainittujen Internet-
accesspisteen asetusten hakemiseksi Internet-palvelimelta vasteena matka-
viestimen (MS) lahettamaélle sanomalle (RIAP SMS).

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen lyhytsanomakeskus, tun -
nettu siita, etta

mainitut toiset valineet kasittavat valineet (64) Internet-accesspisteen
asetukset sisaltavan World Wide Web (WWW) sivun hakemiseksi Internet-
verkosta (12) Internet-verkon protokollia kayttden vasteena mainitulle matka-
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viestimen (MS) lahettdmalle sanomalle (RIAP SMS),

sanomapalvelukeskus lisdksi kasittda valineet (65), jotka erottavat
vastaanotetulta WWW-sivulta matkaviestimen (MS) sijaintiin sopivat Internet-
accesspisteen asetukset matkaviestimen sijainnin perusteella, ja vélineet (66)
erotettujen asetusten lahettdmiseksi sanomassa (SIAP SMS) matkaviestimelle
(MS).

13. Digitaalisen matkaviestinjarjestelman péatelaitteisto, joka kyke-
nee muodostamaan yhteyden Internet-verkkoon (12) matkaviestinjarjiestelmén
(11,17) ja Intemet-accesspisteiden (14,16) joukon kautta seka kasittda muistin,
johon on tallennettu Internet-accesspisteen asetukset, joita viimeksi kaytettiin
Internetiin pdasyyn, tunnettu siita, etta paatelaitteisto (MS) késittaa

muistin, jossa tallennetaan jarjestelmatieto, joka identifioi matkavies-
tinverkon tai matkaviestinverkon osan, jota viimeksi kaytettiin Internetiin p&a-
syyn,

véalineet (22,31), joilla vastaanotetaan yleisléhetettyd jarjestelmatie-
toa paatelaitteiston nykyisen sijaintialueen matkaviestinverkosta tai matkavies-
tinverkon osasta,

vélineet (23,24;32,33), joilla verrataan mainittua vastaanotettua jar-
jestelmatietoa mainittuun tallennettuun jarjestelmatietoon,

paivitysvalineet (26,34), joilla kdynnistetddn proseduuri paatelait-
teiston (MS) tallennettujen Internet-accesspisteen asetusten paivittamiseksi
nykyisin kdytetyn matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan suositellun
Internet-accesspisteen asetuksilla, jos mainittujen tallennetun ja vastaanotetun
jarjestelmatiedon perusteella havaitaan matkaviestinverkon tai matkaviestin-
verkon osan vaihtuneen.

14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen péatelaitteisto, tunnettu
siita, etta

mainitut vertailuvalineet (23,24) kaynnistyvat vasteena uuden Inter-
net-transaktion kaynnistamiselle (21), ja

mainitut paivitysvalineet (26) ovat vasteelliset mainituille vertailuvali-
neille (23,24) mainitun paivitysproseduurin suorittamiseksi ennen puhelun
muodostamista (27) matkaviestinjariestelman kautta Internet-accesspistee-
seen, jos mainittujen tallennetun ja vastaanotetun jarjestelméatiedon perus-
teella havaitaan matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan vaihtuneen.

15. Patenttivaatimuksen 13 tai 14 mukainen péaatelaitteisto, tun -
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nettu siita, ettd mainitut paivitysvalineet (26,34) kasittavit

vélineet, joilla pyydetd&n matkaviestinjarjestelmén kautta Internet-
palvelun tuottajan palvelimelta Internet-access-pisteen asetuksia, mainitun
pyynnén (RIAP SMS) siséltdessa paatelaitteiston nykyisen matkaviestinverkon
tai matkaviestinverkon osan identifioivan jarjestelmétiedon,

vélineet, joilla vastaanotetaan palvelimelta matkaviestinjarjestelmén
kautta vaste (SIAP SMS), joka siséltad pyydetyt asetukset, ja paivitetdan
paatelaitteiston Internet-accesspisteen asetukset vastaanotetuilla asetuksilla.

16. Patenttivaatimuksen 13, 14 tai 15 mukainen p&ételaitteisto,
tunnettu siita, ettd mainitut paivitysvalineet kasittavat

vélineet, joilla lahetetdén lyhytsanoma (RIAP SMS), jossa pyydetadn
Internet-accesspisteen asetuksia, sanomapalvelukeskukseen (SC), jolla on
paasy Internet-verkkoon (12), mainitun sanoman siséltidessa paitelaitteiston
nykyisen matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan identifioivan jarjes-
telmatiedon,

vélineet, joilla vastaanotetaan sanomakeskukselta sanoma (SIAP
SMS), joka siséltaa pyydetyt asetukset, ja paivitetdan paatelaitteiston Internet-
accesspisteen asetukset vastaanotetuilla asetuksilla.

17. Patenttivaatimuksen 13 tai 14 mukainen pé&atelaitteisto, tun -
nettu siitd, ettd paatelaitteisto kasittas

vélineet, joilla vastaanotetaan yleislahetettyja sanomia, jotka sisalta-
vét suositellun Internet-accesspisteen asetustietoja, ja etts

mainitut paivitysvalineet ovat vasteelliset vertailuvalineille (23,24,32,
33) péaatelaitteiston tallennettujen Internet-accesspisteen asetusten paivittami-
seksi mainitun yleislahetyssanoman siséltamilla Internet-accesspisteen ase-
tuksilla, jos mainittujen tallennetun ja vastaanotetun jarjestelmétiedon perus-
teella havaitaan matkaviestinverkon tai matkaviestinverkon osan vaihtuneen.

18. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 13-17 mukainen péstelait-
teisto, tunnettu siitd, ettd mainittu jarjestelméatieto on jokin seuraavista:
maakoodi, operaattorin nimi, operaattorin koodi, verkon nimi, verkon koodi, si-
jaintialuetunniste.

19. Digitaalinen matkaviestinjarjestelm4, joka kasittda sanomapal-
velun ja paatelaitteistoja (MS), jotka kykenevat muodostamaan yhteyden In-
ternet-verkkoon (12) matkaviestinjarjestelmén (11,17) ja Internet-access-
pisteiden (14,16) joukon kautta, tunnettu siita, ettd matkaviestinjarjes-
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telma on jarjestetty yleislahettaméan pé&atelaitteistoille (MS) sanomia, jotka
siséltavat ainakin yhden paikallisen Internet-accesspisteen asetukset, jota
suositellaan kaytettavaksi kyseisessd osassa matkaviestinjarjesteimaa.
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Patentkrav

1. Foérfarande fér uppdatering av informationen i en Internet-access-
punkt i en terminalapparatur i ett digitalt mobiltelefonsystem, som kan uppratta
en forbindelse med Internet via mobiltelefonsystemet och en mangd Internet-
access-punkter, kdnnetecknat av att forfarandet omfattar féljande
skeden:

i terminalapparaturen lagras instéliningarmna fér en Internet-access-
punkt, vilka senast anvandes foér access till Internet,

i terminalapparaturen lagras systeminformation angaende mobil-
telefonnétet eller en del av mobiltelefonnétet, vilken senast anvandes fér access
till Internet,

som allman s&ndning sénd systeminformation mottages fran mobil-
telefonnatet eller en del av mobiltelefonndtet for terminalapparaturens
nuvarande lage,

namnda mottagna systeminformation jamféres med namnda
lagrade systeminformation,

en procedur startas fér uppdatering av terminalapparaturens
lagrade instéllningar for Internet-access-punkterna med instéllningarna fér Inter-
net-access-punkten som rekommenderats av det for narvarande anvanda
mobiltelefonnétet eller en del av mobiltelefonnétet, om pa basen av ndmnda
lagrade och mottagna systeminformation upptackes att mobiltelefonnstet eller
en del av mobiltelefonnatet har bytts.

2. Forfarande enligt patentkrav 1, kdnnetecknat av att

namnda jamférelse utféres endast dd en ny Internet-transaktion
pabdrjas,

namnda uppdateringsprocedur utféres innan samtalet upprattas via
mobiltelefonsystemet till Internet-access-punkten, om pa basen av ndmnda
lagrade och mottagna systeminformation upptackes att mobiltelefonnatet eller
en del av mobiltelefonnatet har bytts.

3. Forfarande enligt patentkrav 1 eller2, k@nnetecknat av att
namnda uppdateringsprocedur omfattar féljande skeden:

installningarna for Internet-access-punkten begires via mobiltele-
fonsystemet fran servern hos Internet-tinstens producent, varvid namnda
begéran innehaller systeminformation som identifierar terminalapparaturens
nuvarande mobiltelefonnét eller en del av mobiltelefonnitet,
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namnda begéran mottages med ndmnda server,

i namnda server vilies pa basen av systeminformationen som
nadmnda begaran innehaller instéllningarna for Internet-access-punkten som
lampar sig for terminalapparaturens nuvarande lage,

de valda instéliningarna séndes frdn n&mnda server via mobil-
telefonsystemet till terminalapparaturen,

de valda instéllningarna mottages i terminalapparaturen,

instaliningarna fér terminalapparaturens Internet-access-punkt
uppdateras med namnda valda instéllningar.

4. Forfarande enligt patentkrav 1, 2 eller 3, k@nnetecknat av
att namnda uppdateringsprocedur omfattar féljande skeden:

ett meddelande s&ndes, i vilket Internet-access-punktens install-
ningar begares, till meddelandetjénstcentralen som har access fill Internet-natet,
varvid namnda meddelande innehaller systeminformation som identifierar termi-
nalapparaturens nuvarande mobiltelefonnét eller en del av mobiltelefonnétet,

namnda begéran mottages i ndmnda meddelandecentral,

en begéran sindes fran meddelandecentralen angaende Internet-
access-punktens instaliningar till servern vid Internet-tianstens producent i
Internet-natet under anvandning av Internet-nétets protokoll, varvid ndmnda
begéran innehaller systeminformation som identifierar terminalapparaturens
nuvarande mobiltelefonnét eller en del av mobiltelefonnétet,

namnda begéran mottages i namnda server,

i nAmnda server vilies pad basen av systeminformationen som
ndmnda begaran innehaller installningarna for Intemet-access-punkten som
lampar sig for terminalapparaturens nuvarande lage,

en respons som innehaller de valda installningarna sandes fran
namnda server till meddelandetjinstcentralen under anvandning av Internet-
natets protokoll, responsen mottages i meddelandetjanstcentralen,

frAn meddelandetjanstcentralen séndes till terminalapparaturen ett
meddelande som innehéller ndmnda valda instéllningar,

namnda meddelande mottages i terminalapparaturen,

installningarna for terminalapparaturens Internet-access-punkt upp-
dateras med namnda valda installningar.

5. Forfarande enligt patentkrav 1, 2 eller 3, k&nnetecknat av
att namnda uppdateringsprocedur omfattar féljande skeden:

ett meddelande sandes, i vilkket Internet-access-punktens install-
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ningar begares, till meddelandetjénstcentralen som har access till Internet-nétet,

varvid ndmnda meddelande innehaller systeminformation som identifierar termi-

nalapparaturens nuvarande mobiltelefonnét eller en del av mobiltelefonnatet,
namnda begéran mottages i ndmnda kortmeddelandecentral,

en World Wide Web (WWW) sida som innehaller instéllningarna for
Internet-access-punkten hémtas fran Intemet-natet under anvandning av
Internet-nétets protokoll i respons pa ndmnda meddelande som mobiltelefonen
sant,

fran den mottagna WWW-sidan viljes instaliningama fér Internet-
access-punkten som lampar sig for mobiltelefonens lage pa basen av na&mnda
systeminformation,

fran meddelandetjanstcentralen séndes till terminalapparaturen ett
meddelande som innehaller nAmnda valda instaliningar,

namnda meddelande mottages i terminalapparaturen,

instaliningama fér terminalapparaturens Internet-access-punkt
uppdateras med namnda valda instéllningar.

6. Forfarande enligt patentkrav 1 eller2, k@nnetecknat avatt

som allman sandning sandes meddelanden till alla terminal-
apparaturer i mobiltelefonnatet eller en del av mobiltelefonnitet, vilka
meddelanden innehaller instéliningsinformation fér den rekommenderade Inter-
net-access-punkten,

terminalapparaturens lagrade installningar for Internet-access-
punkterna uppdateras med instéliningarna for Internet-access-punkten som
namnda allmént sénda meddelande innehaller om pa basen av ndmnda lagrade
och mottagna systeminformation upptéckes att mobiltelefonnéatet eller en del av
mobiltelefonnétet har bytts.

7. Forfarande enligt ndgot av patentkraven ovan, kanneteck-
nat av att ndmnda systeminformation & nagon av féljande: landkod,
operatorns namn, operatorns kod, natets namn, néatets kod, positionsomrades-
kdnnetecken.

8. Server i Internet-ndtet, k& nnetecknad av att servemn
omfattar:

organ (51) fér mottagning av en beg&ran om instélining av Internet-
access-punkten via Internet-natet fran en meddelandecentral (SC) som har
kopplats till ett mobiltelefonnat (11), varvid ndmnda begiran innehaller
information som identifierar mobiltelefonnatet eller en del av mobiltelefonnétet
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dar mobiltelefonen (MS) som bett om instéliningama befinner sig,

organ (52) for att vélja instéllningarna for en Internet-access-punkt
som lampar sig fér mobiltelefonens lage pa basen av systeminformationen som
namnda begéran innehaller,

organ (53) for att sdnda de valda instéliningama via Internet-néatet
til nAmnda meddelandecentral (SC) for att férmedlas vidare till mobiltelefonen
(MS).

9. Meddelandetjanstcentral for ett digitalt mobiltelefonsystem med
en meddelandetjanst, sdsom en kortmeddelandecentral, vilken meddelande-
tjanstcentral (SC) omfattar:

forsta organ (61, 66) for anslutning till mobiltelefonnatet (11) fér
férmedling av meddelanden mellan kortmeddelandetjanstcentralen (SC) och
mobiltelefonerna (MS), och

andra organ (64) for anslutning till ett datanét (12),

kdnnetecknad avatt

ndmnda andra organ (64) omfattar organ for att séka Internet-
access-punktens instéllningar som lampar sig fér mobiltelefonens (MS)
nuvarande lage frdn servem (13) hos Internet-tjdnstens producent fran data-
natet (12) i respons pa ett av mobiltelefonen sént meddelande (RIAP SMS) i
vilket Internet-access-punktens instéliningar begéres, och att

meddelandetjanstcentralen (SC) dessutom omfattar organ (66) for
att sanda de fran servern (13) mottagna Internet-access-punktens instéliningar i
ett meddelande (SIAP SMS) via mobiltelefonnétet till mobiltelefonen (MS).

10. Kortmeddelandecentral enligt patentkrav 9, kdnneteck-
nad av att det av mobiltelefonen (MS) sdnda meddelandet (RIAP SMS)
innehaller systeminformation som identifierar mobiltelefonnét eller en del av
mobiltelefonnatet dar mobiltelefonen fér ndrvarande befinner sig.

11. Kortmeddelandecentral enligt patentkrav 9 eller 10, kanne -
tecknad avatt

ndmnda datanéat ar Internet-nétet (12),

namnda andra organ omfattar organ (64) for att hamta Internet-
access-punktens namnda instéliningar fran Internet-servern i respons pa ett av
mobiltelefonen (MS) sant meddelande (RIAP SMS).

12. Kortmeddelandecentral enligt patentkrav 11, kanneteck-
nad av att

namnda andra organ omfattar organ (64) fér att hamta en World
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Wide Web (WWW) sida som innehaller instiliningarna for Internet-access-
punkten fran Internet-nétet (12) under anvandning av Internet-nitets protokoll i
respons pa namnda meddelande (RIAP SMS) som mobiltelefonen sant,

meddelandetjanstcentralen omfattar dessutom organ (65) fér att
fran den mottagna WWW-sidan separera instéllningama for Internet-access-
punkten som lampar sig fér mobiltelefonens lage pa basen av mobiltelefonens
lage, och organ (66) fér att sdnda de separerade instiliningama i ett
meddelande (SIAP SMS) till mobiltelefonen (MS).

13. Terminalapparatur i ett digitalt mobiltelefonsystem, som kan
uppréatta en forbindelse med Intemet-natet (12) via mobiltelefonsystemet (11,
17) och en méangd Internet-access-punkter (14, 16), samt som omfattar ett
minne i vilket har lagrats Internet-access-punktens installningar som senast har
anvénts for access till Internet, k@&nnetecknad av att terminalapparaturen
(MS) omfattar:

eft minne i vilket systeminformation lagras som identifierar mobil-
telefonnatet eller en del av mobiltelefonnatet, vilket senast anvéndes fér access
till Internet,

organ (22, 31) med vika som allmin s&ndning sind
systeminformation mottages fran mobiltelefonnétet eller en del av mobiltelefon-
natet for terminalapparaturens nuvarande lage,

organ (23, 24; 32, 33) med vika ndmnda mottagna system-
information jamféres med namnda lagrade systeminformation,

uppdateringsorgan (26, 34) med vilka en procedur startas for
uppdatering av terminalapparaturens (MS) lagrade instéllningar fér Internet-
access-punkterna med instéllningama fér Internet-access-punkten som rekom-
menderats av det fér nédrvarande anvidnda mobiltelefonnétet eller en del av
mobiltelefonnétet, om pa basen av ndmnda lagrade och mottagna system-
information upptéckes att mobiltelefonnatet eller en del av mobiltelefonnatet har
bytts.

14. Terminalapparatur enligt patentkrav 13, kAnnetecknad
av att

namnda jamférelseorgan (23, 24) startar i respons pa att en ny
Internet-transaktion pabérjas (21), och

namnda uppdateringsorgan (26) star i respons pa namnda
jamforelseorgan (23, 24) fér att utféra ndmnda uppdateringsprocedur innan
samtalet uppréttas (27) via mobiltelefonsystemet till Internet-access-punkten,
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om pa basen av ndmnda lagrade och mottagna systeminformation upptackes
att mobiltelefonnatet eller en del av mobiltelefonnatet har bytts.

15. Terminalapparatur enligt patentkrav 13 eller 14, kdnne-
tecknad av att ndmnda uppdateringsorgan (26, 34) omfattar:

organ, med vilka via mobiltelefonsystemet begéres Internet-access-
punktens installningar fran servem vid Internet-tidnstens producent, varvid
nadmnda begaran (RIAP SMS) innehaller systeminformation som identifierar
terminalapparaturens nuvarande mobiltelefonnat eller en del av mobil-
telefonnatet,

organ, med vilka en respons (SIAP SMS) mottages fran servern via
moblitelefonsystemet, vilken respons (SIAP SMS) innehaller de begéarda
instéliningarna, och instéllningarna fér terminalapparaturens Internet-access-
punkt uppdateras med de mottagna instéliningarna.

16. Terminalapparatur enligt patentkrav 13, 14 eller 15, kdnne -
tecknad avatt nAmnda uppdateringsorgan omfattar:

organ, med vilka ett kortmeddelande (RIAP SMS) séndes, i vilket
Internet-access-punktens instéliningar begéres, till meddelandetjanstcentralen
(SC) som har access till Internet-nédtet (12), varvid ndmnda meddelande
innehaller systeminformation som identifierar terminalapparaturens nuvarande
mobiltelefonnét eller en del av mobiltelefonnétet,

organ med vilka frin meddelandecetralen mottages ett meddelande
(SIAP SMS) som innehaller de begarda installningarna, och installningarna for
terminalapparaturens Intemet-access-punkt uppdateras med de mottagna in-
stéllningarna.

17. Terminalapparatur enligt patentkrav 13 eller 14, kdnne-
tecknad av att terminalapparaturen omfattar:

organ, med vilka som allmén s&ndning s&nda meddelanden
mottages, vilka innehaller installningsinformation fér den rekommenderade Inter-
net-access-punkten, och att

ndmnda uppdateringsorgan star i respons pa jamférelseorganen
(23, 24, 32, 33) fér uppdatering av i terminalapparaturen lagrade instaliningar for
Internet-access-punkterna med instaliningarna for Internet-access-punkten som
namnda alimant sanda meddelande innehéller om pa basen av ndmnda lagrade
och mottagna systeminformation upptéckes att mobiltelefonnétet eller en del av
mobiltelefonnatet har bytts.

18. Terminalapparatur enligt nagot av patentkraven 13 - 17 ovan,
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kadannetecknad av att namnda systeminformation &r nagon av foljande:
landkod, operatorns namn, operatorns kod, natets namn, natets kod, positions-
omradeskannetecken.
19. Digitalt mobiltelefonsystem, som omfattar en medelandetjanst
5 och terminalapparaturer (MS), vilka kan upprétta en forbindelse till Internet-natet
(12) via mobiltelefonsystemet (11, 17) och en mangd Internet-access-punkter
(14, 16), kannetecknat av aftt mobiltelefonsystemet har anordnats att
sénda som allméan sandning till terminalapparaturerna (MS) meddelanden, vilka
innehaller instéllningana for atminstone en lokal Intemet-access-punkt, vilken
10 rekommenderas att anvéndas i ifrdgavarande del av mobiltelefonsystemet.
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