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@- Chargeyr ou extracteur de. piéces.

@ La présente invention a pour objet un chargeur ou extrac- »
teur selon le brevet pringipal, caractérisé en ce que I'ensemble
chargeur ou extracteur aves ses moteurs d'entrainement est

porté par une poutre 1 propre a étre montée en pont entre les La
deux machines et en ce que le charict 4 est monté mobile
horizontalement parallélement & !a direstion longiiudinale de la » A
poutre 1.
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Chargeur ou extracteur de piéces.

2529809

Le brevet principal a pour objet un chargeur ou extracteur
de piéces comportant un chariot mobile horizontalement par rap-
port & un bati fixe, un coulisseau mobile Verticalement par rap-
port au chariot et portant des moyens de préhension propres a sai-
sir une tdle ou une pidce, un premier moteur pour déplacer hori=-
zontalement le chariot et un second moteur pour déplacer vertica-
lement le coulisseau, ces deux moteurs étant montés fixes sur le
bati, ce chargeur ou extracteur étant caractérisé en ce que l'ar-
bre de sortie du second moteur est relié & un arbre cannelé& monté
3 rotation par rapport au bati et sur lequel peut coulisser un
pignon immobilisé latéralement par rapport au coulisseau et en
prise avec une crémailldre port@e par ce coulisseau.

Ce chargeur ou extracteur permet notamment d'extraire une
pi&ce emboutie par une presse et de la déposer sur l'enclume at
une deuxiéme presse pour une deuxidme opération d'emboutissage.

Dans un mode de réalisation plus particulidrement décrit au
brevet principal, le chargeur ou extracteur est monté sur un bati
qui repose sur des pieds et comprend deux longerons réunis 1'un
3 1'autre par deux traverses. Le bati est disposé entre les deux
presses de manidre que le déplacement horizontal du chariot se
fasse le long de l'axe de presse. Cette disposition implique un
cenyrage défini qu'il n'est pas toujours facile de respecter.

La présente addition a pour objet un perfectionnement appoxr-
té 3 ce chargeur ou extracteur dans le but de permettre la trans-
lation des pi&ces d'une machine & une autre, par exemple d'une
presse 4 une autre, avec une tré&s large gamme d'intervalles pos—
sibles entre les machines.

Selon la présente addition, l'ensemble chargeur ou extrac-
teur avec ses moteurs d'entrainement est porté& par une poutre pro-
pre 3 2tre montée en pont entre les deux machines et le chariot
est monté mobile horizontalement parall@lement & la direction lon-
gitudinale de la poutre. '

On a décrit ci-aprés, a titre d'exemple non limitatif, un mo-
de de réalisation du chargeur ou extracteur de piéces selon la
présente addition, avec référence aux dessins annexés dans les-—

quels :
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La Figure 1 est une vue en élévation du chargeur ou extrac-

teur;

La Figure 2 est une vue de dessus;

La Figure 3 est une vue en bout;

Les Figures 4 et 5 sont des vues en 8lévation et en bout

d'un détail du chargeur & plus grande échelle.

Tel qu'il est représent@ au dessin, le chargeur ou extrac-
teur de piéces comporte une poutre 1 en I dont 1l'8me est vertica-
le et les ailes horizontales. Cette poutre est montée en pont en-
tre deux presses non représentées.

Sur la poutre 1 sont montés des rails de guidage 2 et 3, dé-
calés latéralement par rapport au plan médian longitudinal de la
poutre, pour un chariot 4 qui comporte & cet effet des galets de
support et de guidage 5 et 6; les galets 5 interdisent tout débat-
tement transversal du chariot alors que les galets 6 interdisent
tout débattement dans un plan paralléle au mouvement. Le chariot
est fixé en 7 4 une ccurrcie crant@e § qui passe sur une poulie
de renvoi 9 et une goulie d'entraiunement 10 gui est reliée par
un renvoi d'angle 11 & un moteur i2 fixé sur la poutre 1.

Un coulisseau 13 est monté coulissant dans le chariot 4, en
gtant guidé par des galets 14 et 15, Les galets 14 empechent un
débattement du coulisseau dans la direction de déplacement du cha-
riot 4 et les galets 15 emp&chent son débattement dans la direc-
tion perpendiculaire.

Le coulisseau 13 porte une crémailldre 16 qui est en prise
avec un pignon 17 claveté coulissant sur un arbre cannelé 18,
mais immobilisé latéralement par rapport au coulisseau 13. Le pi-
gnon 17 porte dans son alé@sage central une douille maintenant des
billes engagées dans des cannelures de 1'arbre 18. Celui-ci s'é-

tend longitudinalement par rapport 3 la poutre 1 et est monté pi-

votant dans des paliers 19 porté&s par cette poutre. Sur l'une de
ses extrémités est fixde une poulie 20 qui est reliée par une
courroie crantde 21 & une poulie 22 fixée sur l'arbre de sortie
d'un moteur 23.

Le coulisseau porte 3@ sa partie jinférieure un support 24
pour un bras porte—ventouses 25,

On voit & la description qui précéde que le bras porte-ven-
touses 25 de l'extracteur peut &tre déplacé de maniére indépendan-

te horlzontalement 3 1'aide du moteur 12 et verticalement & a l'ai-

de du moteur 23, les deux moteurs 12 et 23 étant disposés d poste
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fixe sur la poutre 1. Ces deux moteurs sont, de'préférencerdes
moteurs a courant continu commandés par des variateurs statiques.
Le déplacement longitudinal possible du bras porte-ventouses 25
a une longueur supérieure & celle de la poutre 1.

Pour compenser le couple exercé sur l'arbre 18 par le bras
porte-ventouses 25, un pignon monté sur l'arbre est en prise
avec une crémaillére 26 solidaire de la tige d'un vérin 27; ce
vérin est immobilisé en rotation autour de 1l'arbre 18 par un le-
vier 28.

Un dispositif 29 avec boulons et 8crous permet de déplacer
le support 30 de la poulie 9 et de régler la tension de la cour-
roie crantée 8. Les boulons 31 glissant dans des boutonnidres
fixent le support dans la position de réglage.

Le moteur 23 est fixé sur le support 30 rapporﬁé sur la
poutre 1. ' ' '

Des butées 32 limitent le déplacemént du chariot.

Il va de s0i que la présente invention ne doit pas 8&tre
considérée comme limitde au mode de rvé8alisation décrit et repré-
senté, mais en couvre, au conuvraire, toutes les variantes; c'est
ainsi notamment gqu'un seul chariot 4 est montéd mobile sur la
poutre 1. Mais on pourrait monter sur la m@me poutre deux cha-
ricts munis de leur coulisssau et de leurs moteurs, ces chariots
pouvant &tre disposés de part et d'autre du plan médian longitu~-
dinal de la poutre, de facon & pouvoir se déplacer sur toute la
longueur de celle-ci, sans s'interférer. Il serait alors possi~
ble par exemple 3 l'aide du premier chariot d'entralner une pig-
ce d'une premidre presse et de la poser sur un support intermé-
diaire, et & l'aide du second charict, de veprendre cette piéce
et d'en charger une seconde presse.
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REVENDICATION

Chargeur ou extracteur selon l'une des revendications 1 & 5
du brevet principal, caractérisé en ce que 1l'ensemble chargeur ou
extracteur avec ses moteurs d'entrainement est porté par une pou-
tre 1 propre i &tre montée en pont entre les deux machines et,
en ce que le chariot 4 est monté mobile horizontalement parallé&-

lement 3 la direction longitudinale de la poutre l.
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