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一种碳化热解炉除渣机构

(57)摘要

本实用新型提供一种碳化热解炉除渣机构，

设置在碳化热解炉的炉体底部，包括：从上到下

依次设置的炉栅、破渣器、多个拨灰翅、托灰板以

及排渣口，其中驱动装置带动炉栅转动，将炉渣

带入到破渣器中，所述破渣器将大块炉渣打碎，

打碎后的炉渣落入托灰板，拨灰翅将炉渣推入排

渣口排出。本实用新型的碳化热解炉除渣机构，

结构简单，能将炉内的炉渣均匀排出，具有对大

块炉渣破碎的功能，保证热解炉正常运行。
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1.一种碳化热解炉除渣机构，设置在碳化热解炉的炉体底部，其特征在于，包括：从上

到下依次设置的炉栅、破渣器、多个拨灰翅、托灰板以及排渣口，其中驱动装置带动炉栅转

动，将炉渣带入到破渣器中，所述破渣器将大块炉渣打碎，打碎后的炉渣落入托灰板，拨灰

翅将炉渣推入排渣口排出。

2.如权利要求1所述的碳化热解炉除渣机构，其特征在于，拨灰翅的数量为3个，且在炉

体内，周向均匀分布。

3.如权利要求1所述的碳化热解炉除渣机构，其特征在于，所述炉栅呈塔式结构，且所

述炉栅的中心点与炉体中心偏离设置。
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一种碳化热解炉除渣机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及垃圾焚烧技术领域，具体涉及一种碳化热解炉除渣机构。

背景技术

[0002] 人们在日常工作生活中时时都在产生着垃圾，垃圾种类繁多，有生活垃圾、塑料制

品、橡胶制品、枯枝烂叶、江河流水中的漂流物等等。目前对生活垃圾的处理，主要是集中存

放后统一集中填埋，这样的处理手段存在很多弊端。常见的处理手段还有对垃圾进行焚烧

处理，而传统的焚烧方式，会产生大量烟尘，对环境影响恶劣；使用传统的垃圾焚烧炉，也会

产生烟气，且传统的垃圾焚烧炉存在燃烧程度不完全的问题，焚烧效果不理想；另外一个问

题就是对垃圾的焚烧需要长时间持续燃烧。增加了能耗。目前对于焚烧炉的效率和环保相

互结合的设计，尚未出现。

[0003] 现有的焚烧炉，将焚烧后的炉渣直接从排渣口排出，如除渣不均匀，或大块炉渣不

能排出，都会影响热解炉的正常运行。垃圾热解炉是一种新型的垃圾处理设备，可最大化的

实现垃圾处理的减量化、无害化和资源化，符合国家对垃圾处理的宗旨。单体式固定床热解

炉，热解炉产生的炉渣通过除渣机构排出，必须保证除渣厚度基本一致，并对大块炉渣具有

破碎功能，才能保证热解炉正常运行，如除渣不均匀，或大块炉渣不能排出，都会影响热解

炉的正常运行。同时，热解炉对进炉空气量具有严格的要求，进风装置一般是在热解炉底

部，这要求除渣机构在转动的过程中还必须保证密封性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题在于，针对现有技术的不足提供一种能对热解炉

炉渣进行破碎并均匀排出的碳化热解炉除渣机构。

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是通过如下技术方案实现的：

[0006] 一种碳化热解炉除渣机构，设置在碳化热解炉的炉体底部，包括：从上到下依次设

置的炉栅、破渣器、多个拨灰翅、托灰板以及排渣口，其中驱动装置带动炉栅转动，将炉渣带

入到破渣器中，所述破渣器将大块炉渣打碎，打碎后的炉渣落入托灰板，拨灰翅将炉渣推入

排渣口排出。

[0007] 进一步，拨灰翅的数量为3个，且在炉体内，周向均匀分布。

[0008] 进一步，所述炉栅呈塔式结构，且所述炉栅的中心点与炉体中心偏离。

[0009] 本实用新型的碳化热解炉除渣机构，结构简单，能将炉内的炉渣均匀排出，并具有

对大块炉渣破碎的功能，保证热解炉正常运行。

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案进行详细地说明。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型碳化热解炉除渣机构结构示意图。

[0012] 图中：1-炉栅，2-破渣器，3-拨灰翅，4-托灰板，5-排渣口，6-驱动装置，7-水封槽
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具体实施方式

[0013] 图1为本实用新型碳化热解炉除渣机构结构示意图。如图1所示，本实用新型的碳

化热解炉除渣机构，设置在碳化热解炉的炉体底部，包括：从上到下依次设置的炉栅1、破渣

器2、多个拨灰翅3、托灰板  4以及排渣口5，其中驱动装置6带动炉栅1转动，将炉渣带入到破

渣器2中，所述破渣器2将大块炉渣打碎，打碎后的炉渣落入托灰板4，拨灰翅5将炉渣推入排

渣口5排出。为了更好的将炉渣推入排渣口5，拨灰翅3的数量为3个，且在炉体内，周向均匀

分布；落入托灰板3 的炉渣在转动过程中，通过拔灰翅3的作用向中部挤压落入排渣口5

[0014] 所述炉栅1呈塔式结构，且所述炉栅1的中心点与炉体中心偏离，即偏心设置。进一

步地说，偏心设置的塔式炉栅有利于炉渣的移动及破渣，在偏心的情况下，炉栅1与炉膛边

的间隙是变动的，即有时间隙大，有时间隙小，间隙大时，炉渣进入多，间隙小时，炉渣受挤

压，故有破渣作用。炉栅1下部设置的破渣器2采用三角结构并与炉膛相对应位置具有相同

的结构，进一步地说，所述破渣器由多个三角形结构组成，互相之间具有一定间隔，与炉膛

相对应位置是同样的布置方式，落入此处的炉渣由于间隙的变化，会有破碎作用。

[0015] 另外，热解炉对进炉空气量具有严格的要求，进风装置一般是在热解炉底部，这要

求除渣机构在转动的过程中还必须保证密封性。为了达到更好的密封效果，碳化热解炉除

渣机构还包括水封槽7，所述水封槽7沿炉体外侧周向设置，在水封槽7内加入水，保证鼓入

的空气没有泄漏，其水面高度取决于鼓风机的风压。

[0016] 综上，本实用新型的碳化热解炉除渣机构，结构简单，能将炉内的炉渣均匀排出，

并具有对大块炉渣破碎的功能，保证热解炉正常运行。
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图1
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