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DESCRIZICNE

L’ invenzione riguarda i proiettori per
autoveicoli.

E’  noto dal documento FR 708 577 un
proiettore per veicolo comprendente una sorgente
di luce, un primo riflettore parabolico disposto
in mode da ricevere i raggi luminosi della
sorgente e a rinviarli verso 1’ avanti
parallelamente gli uni agli altri, un secondo
riflettore parabolico disposto nell’asse del primo
riflettore di fronte a questo in modo da ricevere
i raggi del primo riflettore, e presentante un
orifizio secondo il suo asse, ed un terzo

riflettore convesso disposto per ricevere i raggi
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concentrati nella sua direzione dal secondo
riflettore e per rifletterli attraverso
l'orifizio.

Questa disposizione pud presentare numerosi
vantaggi. L’orifizio di uscita dei raggi ha una
piccola superficie per «cui 1la tenuta stagna
all’aria e alla polvere & bucna. I1 numero di
raggi parassiti che emergono dal proiettore e
Scarso. 8Si dispone di un fascio emergente di
dimensioni ridotte. L’interno del proiettore e
praticamente invisibile. Questi tre ultimi
vantaggi costituiscono degli atout nei riguardi di
Costrizioni di stile automobilistico. Tuttavia,
1’ingombro trasversale, cioa verticale e laterale,
del proiettore & notevole in ragione della forma
parabolica del primo e secondo riflettore. Questo
ingombro é al contrario un inconveniente
significativo in materia di stile automobilistico.

Uno scopo dell’invenzione & dj fornire un
proiettore avente gli stessi vantagqgi del
pProiettore noto Precitato, pur bPresentando
l”ingombro trasversale ridotto.

In vista della realizzazione di questo scopo,

& previsto secondo l’invenzione un proiettore di

autoveicolo comprendente una sorgente di luce, un




primo riflettorq concavo disposto di fronte alla
sorgente, un secondo riflettore concave disposto
di fronte al primo riflettore e presentante un
orifizio, ed un terzo riflettore convesso disposto
di fronte al secondo riflettore, nel quale il
primo e secondo riflettore hanno ciascuno una
forma generalmente ellittica a due fuochi, i1l
secondo fuoco del primo riflettore trovandosi nel
primo fuoco del secondo riflettore.

Cosl, la forma ellittica del primo e secondo
riflettore conferiscono al pProiettore un ingombro
trasversale ridotto.

Vantaggiosamente, il terzo riflettore ha una
forma generalmente parabolica,

Il terzo riflettore potra presentare in due
piani assiali perpendicolari tra loro sezioni
paraboliche di lunghezze focali differenti.

Vantaggiosamente, il proiettore comprende una
mascherina disposta tra due dei riflettori, per

esempio disposta in Vicinanza del fuoco in comune

del primo e secondo riflettore.

Almeno uno dei riflettori, per esempio il
primo, potra presentare delle strie,

Il primo e secondo riflettore potranno avere

forme ellittiche differenti, o avere la stessa




forma. y

Il terzo riflettore potra estendersi nel
volume del secondo riflettore.

Altre caratteristiche e vantaggi
dell’invenzione risulteranno ancora dalla lettura
della descrizione seguente di un modo di
realizzazione preferito data a titolo di esempio
non limitativo. Nei disegni annessi:

- la figura 1 & una vista in sezione secondo
un piano assiale mediano verticale di un
riflettore secondo l’invenzione;

- la figura 2 ¢ una vista parziale in sezione
secondo un piano assiale mediano orizzontale del
terzo riflettore;

- la figura 3 & una vista parziale in sezione
secondo un piano assiale mediano verticale del
terzo riflettore; e

- la figura 4 & una vista secondo un piano
verticale trasversale della traccia del fascio
emergente dal proiettore.

Il proiettore di luce della figura 1
comprende una sorgente di luce 2, costituita nella
fattispecie da una lampadina.

Esso comprende un primo riflettore 4 o

riflettore primario presentante una faccia




riflettente concava di forma ellittica di
rivoluzione. <Questa faccia presenta quindi un
primo ed un secondec fuoco Fl, F2. Il proiettore
presenta un asse 6 che passa per questi fuochi,
parallelo alla direzione X nelle figure, e che
supponiamo qui orizzontale per chiarezza della
descrizione. La faccia riflettente del riflettore
€ generata da un ellisse avente qui una distanza
focale di 30 mm, un asse grande di 76 mm ed un
asse piccolo di 70 mm. La sorgente di luce 2,
quale una lampadina a filamento o ad arco, &
disposta nell’asse 6 sul fuoco Fl, di fronte alla
faccia riflettente del riflettore.

Il proiettore compfende un secondo riflettore
8 o riflettore secondario presentante una faccia
riflettente concava pure di forma ellittica di
rivoluzione, con parametri identici o differenti
rispettec a quelli del primo riflettore. Questa
faccia presenta quindi anch’essa due fuochi. Il
secondo riflettore 6 ¢ disposto coassialmente al
primc riflettore, cioé con i suoi fuochi
sull’asse 6. La faccia riflettente del secondo
riflettore 8 si estende di fronte alla faccia
riflettente del primo riflettore 4. Il secondo

riflettore 8 é& disposto in modo che il secondo




fuoco F2 del pfimo riflettore 4 costituisca i1l
primo fuoco del secondo riflettore. Le due facce
riflettenti ellittiche hannc cosi un fuoco in
comune. Il secondo fuoco del secondo riflettore é
indicato con F3. Il fuoco in comune F2 si estende
tra i fuochi Fl1 e F3 per esempio, a meta distanza
di questi. Il secondo riflettore presenta un
orifizio 10 di forma circolare di asse 6.

Il proiettore comprende un terzo riflettore
12 o riflettore ternario presentante una faccia
riflettente convessa avente una forma generale
parabolica, nella fattispecie a forma di pseudo-
paraboloide. Precisamente, questa faccia presenta
in un piano assiale mediano orizzontale XY una
sezione di forma parabolica con una distanza dl,
dal fuoco 2 della parabola alla sommita della
parabola, per esempio uguale a 3,7 mm,
rappresentata nella figura 2. Essa presenta in un
piano assiale mediano verticale ZX una sezione di
forma parabolica avente una distanza D2, dal fuoco
F della parabola alla sommita della parabola,
differente da dl, per esempio per esempio uguale
a 3,12 mm, presentato nella figura 3. Il terzo
riflettore 12 & disposto con i fuochi delle

parabole sull‘asse 6, in vicinanza del secondo




fuoco F3 del segondo riflettore 8. I fuochi delle
due parabole saranno per esempio da una parte e
dall’altra del fucco F3. La faccia riflettente del
terzo riflettore 12 si estende di fronte alla
faccia riflettente del secondo riflettore 8. Nella
fattispecie, il terzo riflettore si estende nel
volume del secondo riflettore.

Quando la sorgente 2 viene accesa, essa
emette nel fuoco F1 raggi luminosi 14 che vanno
a colpire la faccia riflettente del primo
riflettore 4, e vengono riflessi per convergere in
direzione del secondo fuoco F2 di gquesto
riflettore, che essi Superano e al di 13 del
quale essi divergono per andare a colpire la
faccia riflettente del secondo riflettore 8.
Questa riflette i raggi 14, che convergono allora
in direzione del secondo fuoco F3 del secondo
riflettore. I raggi sono intercettati dalla
faccia riflettente del terzo riflettore 12 che 1i
riflette raggruppati in un fascio sostanzialmente
parallelo attraverso l’orifizio 10, da cui essi
emergono dal proiettore. La forma della faccia
riflettente del terzo riflettore quale su
descritto permette di fornire un fascio allargato

di forma ellittica in un piano di proiezione, con




riferimento allaifigura 4. Per esempio, a 25 m dal
proiettore, 1l’ellisse avra un asse grande G che
misura 2,5 m ed un asse piccolo P che misura 0,76
m.

La forma ellittica del ©primo e del secondo
riflettore 4, 8 conferisce loro un ingombro
ridotto trasversalmente, ciocé nella fattispecie
verticalmente e lateralmente. Essa permette di
ottenere un proiettore poco ingombrante. Un altro
vantaggio di questo proiettore & che esso non
necessita di una lente convergente. Il fascio
emergente non presenta aberrazione cromatica.

In una variante di realizzazione, il
proiettore comprende una mascherina 16 opaca ail
raggi 14, disposta nel percorso dei raggi, di
preferenza in vicinanza del fuoco in comune F2.
Questa mascherina ha dimensioni ed una forma
adatte ad interdire 1l passaggio di certi raggi
luminesi, in modo in particolare a generare un
fascio a troncamento gquale un fascio anabagliante,
Questa forma & per esempio una forma a
semicerchio centrata sul fuoco F2 ed estendentesi
da un lato di questo fuoco. La mascherina é
visibile mediante tratteggio nella figura 1.

In un’altra variante di realizzazione non




rappresentata, a}meno uno dei tre riflettori 4, 8,
12, per esempilo, 11 primo riflettore 4, pud
presentare strie destinate in particolare ad
ottenere una certa larghezza della <c¢hiazza
luminosa a livello del fuoco F2.

Bene inteso, si potranno apportare
all’invenzione numercose modifiche senza uscire da
questa.

Cosi, 1l primo ed il secondo riflettore
possono avere forme ellittiche differenti, cioé
assi piccoll e grandi di dimensioni differenti e,
oppure di proporzioni differenti. La faccia
esterna del terzo riflettore potra avere una forma
differente da un paraboloide, e destinata a
conformare 1l fascio nella maniera desiderata.
Peraltro, pur avendo un fuoco in comune, le facce
riflettenti del primoc e del secondo riflettore
possono non essere coassiali, altrimenti detto i1
tre fuochi possono non essere allineati. I tre
fuochi definiscono allora un angolo di cui il
fuoco in comune F2 occupa la sommita, la posizione
del terzo riflettore rispetto al secondo essendo
invariata. Questa disposizione pud consentire di
modificare 1’ ingombro del proiettore, in

particolare per adattarlo a costrizioni di
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ingombro nel veicoleo. Infine, 1l'orifizio 10 pud
3
avere una forma diversa da quella circclare, per

esemplio ellittica.

Qltbers,

"" Ty Toﬂo’l
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RIVENDICAZIONI

1. Proiettore di autoveicolo comprendente una
sorgente di luce (2), wun primo riflettore
concavo (4) disposto di fronte alla sorgente, un
secondo riflettore concavo (8), disposte di fronte
al primo riflettore e presentante un orifizio
(10}, ed uUn terzo riflettore convesso {12)
disposto di fronte al secondo riflettore,
caratterizzato dal fatto che il primo ed il
secondo riflettore hanno ciascuno una forma
generalmente ellittica a due fuochi, il secondo
fuoco (F2) del primo riflettore trovandosi sul
primo fuoco del secondo riflettore.

2. Proiettore secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dal fatto che il terzo riflettore
(12) ha una forma generalmente parabolica.

3. Proiettore secondo la rivendicazione 2,
caratterizzato dal fatto che il terzo riflettore
presenta in due piani assiali perpendicolari tra
loro sezioni paraboliche di lunghezze focali
differenti.

4, Proiettore secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 3, caratterizzato dal fatto
che esso comprende una mascherina (16) disposta

tra due riflettori.
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5. Proiett?re secondo la rivendicazione 4,
caratterizzato dal fatto cheée la mascherina (16) &
disposta in wvicinanza del fuocco in comune (F2) del
primo e del secondo riflettore.

6. Proiettore secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 5, caratterizzato dal fatto
che almeno uno dei riflettori presenta strie.

7. Proiettore secondo la rivendicazione 6,
caratterizzato dal fattc che il primo riflettore
{4} presenta strie.

8. Proiettore secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 7, caratterizzato dal fatto
che il primo e secondo riflettore (4, 8) hanno
forme ellittiche differenti.

9. Proiettore secondo una delle
rivendicazioni da 1 a 7, caratterizzato dal fatto
che il primo ed il secondo riflettore (4, 8) hanno
la stessa forma. |

10. Proiettore secondo una delle
rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal
fatto che il terzo riflettore (12) si estende nel
volume del secondo riflettore (8).

p.p. VALEO VISION
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