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(57) Abstract: Fitting made from two planar fitting halves (1a, 1b), for connecting two components (2a, 2b), screwed to the coun-
terform interlocking fitting halves (1a, 1b). On a relative longitudinal displacement of the components (2a, 2b), a locking clip (7),
held on the fitting half (1b) in a first housing recess (8), by means of a fixing screw (7), folds in the transverse axis and, with a second
= housing recess (10), surrounds a head (13) of a fixing screw (14), fixed to the other fitting half (1b). The above reliably prevents a
= detachment of the connection in all directions.
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~~ (57) Zusammenfassung: Beschlag aus zwei plattenférmigen Beschlaghilften (1a, 1b) zum Verbinden zweier Bauteile (2a, 2b), die
mit den gegengleich ineinandergreifenden Beschlaghilften (1a, 1b) verschraubt sind. Durch eine Langsverschiebung der Bauteile
(2a, 2b) zueinander klapp eine in der Beschlaghilfte (1b) in einer ersten Halteausnehmung (8) mit einer Befestigungsschraube (9)
gehaltene Sperrklappe (7) in der Querachse um und umfasst mit einer zweiten Halteausnehmung (10) einen Kopf (13) einer die
g andere Beschlaghilfte (1a) fest anordnende Befestigungsschraube (14). Dies verhindert zuverlédssig ein Ldsen der Verbindung in
allen Richtungen.
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Beschlag zum Verbinden von zwei Bauteilen

Die Erfindung betrifft einen Beschlag zum Verbinden zweier Bauteile, insbe-
sondere von Bauteilen mit groBen Abmessungen, die im Bau- und Holzbau-
gewerbe bei der Errichtung von Hausern eingesetzt werden. Der Beschlag
kann jedoch auch fir die sichere und rationelle Verbindung von Bauteilen in
anderen Einsatzfdlien verwendet werden. Aufgrund der besonders einfachen
Konstruktion ist der Beschlag in unterschiedlichen GréRen leicht und kosten-

gunstig herstellbar.

Der Beschlag besteht aus zwei Beschlaghalften aus Metall, die jeweils an ei-
nem der zu verbindenden Bauteile befestigt werden und miteinander in Ein-
griff bringbare Elemente aufweisen, die die Verbindung der Bauteile beim Zu-
sammenflgen bewirken. Derartige Beschldge sind dem Fachmann aus dem
Stand der Technik, wie z. B. aus dem Dokument US 5,284,311 hinreichend

bekannt und sollen daher nicht naher erlautert werden.

Flr spezielle Anwendungsfalle ist es erforderlich, daRR die Verbindung auch
arretiert werden kann, d. h., daR ein Lésen der Verbindung entgegéngesetzt
zur Fligebewegung nicht méglich ist. Eine typische Anwendung ist die Errich-
tung von Gebduden in sturm- und in erdbebengefdhrdeten Gebieten, wenn
tragende Balken zuverldssig miteinander zu verbinden sind. Die Verbindungs-
stellen missen Eigenschaften aufweisen, die bei herkdmmlichen Gebiuden

nicht zwingend notwendig sind. So muRR die Verbindungsstelle Krafte auf-
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nehmen, die entgegengesetzt zur Schwerkraft wirken, wenn z. B. ein Wirbel-
sturm auf ein Dach einwirkt. Weiterhin ist bei vorstehend genannten Anwen-
dungsfalien von besonderer Bedeutung, dal die Verbindungsstellen eine vor-

bestimmte Elastizitat aufweisen.

Die aus dem Stand der Technik bekannten Verbindungskonstruktionen sind
mehr oder weniger gut geeignet, grol3e Krafte auch in besonderen Bela-
stungsfallen aufzunehmen, wobei die fest und sicher verriegelbaren Konstruk-
tionen haufig starr und aufwendig sind. Ein besonderer Nachteil der her-
kémmlichen Verbindungskonstruktionen liegt darin, da_B die Verriegelung als

zusatzlicher Arbeitsschritt auszufiihren ist.

Uhter Bertcksichtigung der vorstehend diskutierten Nachteile des Standes
der Technik ist es die Aufgabe der Erfindung, eine Verbindungskonstruktion
zum Verbinden von Bauteilen zu schaffen, die eine hohe Funktionssicherheit
auch in besonderen Belastungsfallen in Verbindung mit einer selbsttatigen
Verriegelung garantiert. Weiterhin soll die Verbindungskonstruktion einfach,

robust und kostengulnstig herstellbar sein.
Diese Aufgabe wird durch einen Beschlag nach Patentanspruch 1 gel6st.

Erfindungsgemal wird ein Beschlag zum Verbinden zweier Bauteile geschaf-
fen, der aus zwei Beschlaghalften besteht, die jeweils an einem der zu ver-
bindenden Bauteile befestigt werden und miteinander in Eingriff bringbare
Elemente aufweisen, die nach dem Figeschlu3 die unlésbare Verbindung der
Bauteile bewirken. Die Beschlaghéalften sind plattenféormig ausgebildet. Die
gegenuberliegenden Endabschnitte weisen je einen Schlitz auf. Ein Endab-
schnitt ist um 180° umgebogen, der andere Endabschnitt ist gekrépft. Am
Schlitzende, d. h. zur Plattenmitte hin, ist eine Ausnehmung, z. B. eine Sen-
kung zur Aufnahme eines Schraubenkopfes vorgesehen. Der um 180° umge-
bogene Endabschnitt weist in dem, der Ausnehmung gegeniberliegenden
Materialabschnitt eine Befestigungsbohrung auf. Zwischen den Endabschnit-

ten der Beschlaghélfte ist mindestens ein weiteres Befestigungsloch vorgese-



10

15

20

25

30

WO 02/084129 PCT/DE02/01439

3

hen. Beide Beschlaghalften werden auf die zu verbindenden Teile aufge-
schraubt, wobei je eine Befestigungsschraube an den Schlitzenden vorgese-
hen ist, da dort groBe Hebelkréfte entstehen kénnen. Die Anzahl und die

GroRRe der Schrauben werden fachmannisch bestimmt.

Im Biegeraum des Endabschnitts nur einer der Beschlaghilften ist eine plat-
tenférmige Sperrklappe angeordnet. Die Sperrklappe weist eine erste Halte-
ausnehmung auf, um die Sperrklappe im Biegeraum mittels der Befestigungs-
schraube zu halten. in Gegentliberlage der ersten Halteausnehmung in Rich-
tung der Langsachse der Sperrklappe ist eine zweite, gréRere Halteausneh-
mung vorgesehen. Zwischen der ersten und der zweiten Halteausnehmung ist
eine Schwenkpunktauflage ausgebildet. Die Sperrklappe ist so dimensioniert,
da® beim Einstecken des gekropften Endabschnitts der anderen Beschlaghalf-
te in den Biegeraum die Sperrklappe in der Querachse verkippt wird und da-
bei die zweite Halteausnehmung der Sperrklappe den Kopf einer die andere
Beschlaghalfte befestigenden Schraube umfaBt, die in dem Befestigungsloch

angeordnet ist.

Der erfindungsgemaéafRe Beschlag ist einfach herstell- und montierbar. Der Be-
schlag kann auf Grund der eingesetzten Befestigungsmittel relativ groRe Kraf-
te aufnehmen. Besonders vorteilhaft ist, daR die Verriegelung mittels der

wahrend der Fligebewegung kippenden Sperrklappe selbsttatig erfolgt.

Nach Anspruch 2 sind an den Schenkelenden der Beschlaghilfte gleichge-
richtete Abschragungen vorgesehen, die beim gegengleichen ineinandergrei-
fen der Beschlaghadlften das Zusammenfligen erleichtern, wobei die Abschra-
gung des kurzen Schenkels zum Biegeinnenraum der Beschlaghalfte gerichtet

ist.

Nach Anspruch 3 ist die Sperrklappe permanentmagnetisch. Dadurch nimmt
sie immer eine fir das Zusammenfligen funktionell giinstige Montageposition

ein.
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Die Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf besonders vorteilhaf-
te Ausgestaltungen, die in den beigefligten Zeichnungen schematisch darge-

stellt sind, naher erlautert:

Fig. 1 zeigt eine Beschlaghilfte.
Fig. 2 zeigt eine Sperrklappe.
Fig. 3 zeigt die Anordnung der Sperrklappe.

Fig. 4A, 4B, 4C  zeigen das Funktionsprinzip der Verbindungsmittel.
Fig. 5 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel der vertieften Anordnung

einer Beschlaghalfte.

Die Fig. 1 zeigt eine der beiden formgleichen, plattenférmigen Beschlaghalf-
ten 1a, 1b aus Metall zum formschlissigen, unlésbaren Verbinden von je-
weils zwei Bauteilen 2a, 2b (in Fig. 4 gezeigt). Die Beschlaghélfte weist einen
im Winkel von 180° umgebogenen Endabschnitt 3 mit einem durch beide
Schenkel hindurchgehenden Befestigungsloch 3a auf. in Gegeniiberlage des
Endabschnitts 3 ist ein gekrépfter Endabschnitt 4 mit einem Langsschlitz 4a
mit geschragtem Auslauf ausgebildet. Zwischen den Endabschnitten 3, 4 der
Beschlaghalfte ist von dem Befestigungsloch 3a beabstandet mindestens ein
weiteres Befestigungsloch 5 vorgesehen. Der umgebogene Endabschnitt 3
der Beschlaghalfte bildet einen Biegeinnenraum 6 aus. Zur Aufnahme des
Kopfes je einer Befestigungsschraube sind die Senkungen 3b und 4b vorge-
sehen. Die Schéfte der Befestigungsschrauben, deren Képfe von den Sen-
kungen 3b und 4b aufgenommen werden, bewirken in Wirkverbindung mit
den Schlitzen eine sehr stabile Konstruktion gegen Kraftangriff aus jeder

Richtung.

Die Fig. 2 zeigt eine plattenférmige Sperrklappe 7 mit einer Halteausnehmung
8 fur eine Befestigungsschraube 9 (in Fig. 3 gezeigt). In Gegeniiberlage der
Halteausnehmung 8 in Richtung der Langsachse der Sperrklappe 7 ist eine
zweite, grolRere Halteausnehmung 10 erzeugt. Zwischen den Halteausneh-
mungen 8 und 10 ist eine Schwenkpunktauflage 11 in einer zum Befesti-

gungsloch 8 hin versetzten Querachse der Sperrklappe 7 ausgebildet. In die-
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sem Beispiel wird die Schwenkpunktauflage 11 durch eine Krimmung gebil-
det. Es ist dem Fachmann klar, daR die Schwenkpunktauflage auch durch

andere MaBnahmen, wie z. B. eine Materialverdickung, erzeugt werden kann.

Die Fig. 3 zeigt die Anordnung der Sperrklappe 7 im Biegeinnenraum 6 der
Beschlaghalfte 1b beim Einfligen der Befestigungsschraube 9 in die Halteaus-
nehmung 8 der Sperrklappe 7, wahrend weitere Befestigungsschrauben 14
far die nachfolgende Befestigung bereits bis zum Schraubenkopf 13 in die

Befestigungslécher 5 der Beschlaghalfte 1b eingefligt sind.

Die Figuren 4A, 4B und 4C zeigen das Funktionsprinzip der Verbindungsmit-
tel. Wie Fig. 4A zeigt, sind die Beschlaghélften 1a, 1b jeweils an den Bautei-
len 2a, 2b durch Befestigungsschrauben (14, 9) fest angeordnet. Zur Herstel-
lung der formschliissigen Verbindung zwischen den Beschlaghalften 1a, 1b
werden die Bauteile 2a, 2b zueinander in Langsrichtung verschoben, bis die
Beschlaghalften gegengleich ineinandergreifen, wie in Fig. 4B gezeigt ist.
Beim weiteren EinfUhren des gekrc’ipften Endabschnitts 4 der Beschlaghalfte
1a in den Biegeraum 6 der Beschlaghélfte 1b mit der Sperrklappe 7 klappt die
Sperrklappe in Pfeilrichtung 12 in der Schwenkpunktauflage 11 um die Quer-
achse um und umfaBt mit der zweiten Halteausnehmung 10 (siehe Fig. 2)
den Schraubenkopf 13 einer Befestigungsschraube 14 zur Befestigung der
anderen Beschlaghélfte 1a. Dieser Verbindungszustand ist als SchlieBlage in
Fig. 4C gezeigt und verhindert zuverlassig ein Lésen der Verbindung in allen

Richtungen.

Die Fig. 5 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel der vertieften Befestigung der Be-
schlaghalfte 1b mit angeordneter Sperrklappe 7 im Bauteil 2b, wobei die an-
dere Beschlaghélfte 1a am Bauteil vorspringend befestigt sein muR. Diese
AnschiuBart von Bauteilen ist mit einer Zapfung vergleichbar und gewihrlei-

stet die optische Verdeckung der Verbindungsmittel.
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Anspriiche

1. Beschlag aus zwei Beschlaghalften (1a, 1b) zum formschilissigen Verbin-

den zweier Bauteile (2a, 2b), wobei je eine der Beschlaghalften (1a, 1b)

- jeweils an einem der Bauteile (2a, 2b) befestigt wird und

- miteinander in Eingriff bringbare Elemente aufweist, die die Fligeverbindung

der Bauteile (2a, 2b) bewirken, dadurch gekennzeichnet, daR die Beschlag-

hélften (1a, 1b)

- plattenférmig ausgebildet sind,

- einen im Winkel von 180° ngebogenen und langsgeschlitzten Endab-

schnitt (3) mit einem Befestigungsloch (3a) aufweisen,

- einen gekropften Endabschnitt (4) mit einem Langsschlitz (4a) aufweisen,
wobei an jedem Schiitzende eine Ausnehmung (3b, 4b) zu Aufnahme
eines Schraubenkopfes vorgesehen ist,

- zwischen den Endabschnitten (3, 4) mindestens ein weiteres Befestigungs-

loch (5) vorgesehen ist,

- im Biegeinnenraum (6) des Endabschnitts (3) der Beschiaghalfte (1b) eine

plattenférmige Sperrklappe (7) angeordnet ist, die nachfolgende Merkmale

aufweist:

- eine erste Halteausnehmung (8), um die Sperrklappe (7) im Biegeraum (6)

mittels einer Befestigungsschraube (9) zu halten,

- eine zweite Halteausnehmung (10) und

- eine zwischen der ersten und der zweiten Halteausnehmung angeordnete

Schwenkpunktauflage (11), wobei

- die Sperrklappe (7) so dimensioniert ist, daf? beim Einstecken des gekrépf-

ten Endabschnitts (4) der anderen Beschlaghélfte (1a) in den Biegeraum (6)
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der Beschlaghalfte (1b) die Sperrklappe (7) in Pfeilrichtung (12) verkippt wird
und dabei die zweite Halteausnehmung (10) den Kopf (13) einer die andere
Beschlaghalfte (1a) befestigenden Befestigungsschraube (14) umfaRt, die in

dem Befestigungslioch (5) angeordnet ist.

2. Beschlag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR an den Endab-
schnitten (3, 4) der Beschlaghalfte gleichgerichtete Abschragungen (15) aus-
gebildet sind, die beim gegengleichen Ineinandergreifen der Beschlaghalften
das Zusammenflgen erleichtern, wobei die Abschragungen (15) zu der Befe-

stigungsseite der Beschlaghélfte weisen.

3. Beschlag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daR die

Sperrklappe (7) permanentmagnetisch ist.
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