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(57)摘要

本实用新型涉及一种用于压力容器半成品

内壁的清洗工装。包括操作台，电机通过传动轴Ⅰ

带动小带轮，小带轮带动大带轮，大带轮带动传

动轴Ⅱ，传动轴Ⅱ依次带动主轴Ⅰ、主轴Ⅱ和主轴

Ⅲ转动；主轴Ⅲ上端设有刷头，主轴Ⅲ下端穿过

主轴Ⅱ与设置在主轴Ⅰ内的联轴器一端连接，联

轴器另一端与气缸Ⅰ的活塞杆连接；操作台上端

的工作平台中部制有通孔Ⅰ，与通孔Ⅰ相对应的位

置设有清洗槽，清洗槽上安装有清洗喷头，清洗

喷头的喷水孔设置在通孔Ⅰ处，清洗喷头的进水

口Ⅰ通过管道和水泵与清洗液槽连通，清洗槽下

端制有排污口Ⅰ；操作台上端对称安装有2个用于

夹紧半成品的夹紧装置。本实用新型操作简单，

可提高压力容器内壁的清洁度、提高产品质量。
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1.一种用于压力容器半成品内壁的清洗工装，包括操作台(1)，其特征在于：电机(2)通

过传动轴Ⅰ(3)带动小带轮(4)转动，小带轮(4)带动大带轮(5)，大带轮(5)带动传动轴Ⅱ(6)

转动，传动轴Ⅱ(6)带动主轴Ⅰ(7)转动，主轴Ⅰ(7)与主轴Ⅱ(8)固定并带动主轴Ⅱ(8)转动，

主轴Ⅱ(8)上设有定位销(8-1)，主轴Ⅲ(9)上设有滑槽(9-1)，定位销(8-1)与滑槽(9-1)配

合，主轴Ⅲ(9)通过定位销(8-1)和滑槽(9-1)的配合相对主轴Ⅱ(8)上下滑动；主轴Ⅲ(9)上

端设有刷头(10)，主轴Ⅲ(9)下端穿过主轴Ⅱ(8)与设置在主轴Ⅰ(7)内的联轴器(11)一端连

接，联轴器(11)另一端与气缸Ⅰ(12)的活塞杆(12-1)连接；操作台(1)上端的工作平台(1-1)

中部制有通孔Ⅰ(1-2)，与通孔Ⅰ(1-2)相对应的位置设有清洗槽(13)，清洗槽(13)上安装有

清洗喷头(14)，清洗喷头(14)的喷水孔(14-1)设置在通孔Ⅰ(1-2)处，清洗喷头(14)的进水

口Ⅰ(14-2)通过管道和水泵(15)与清洗液槽(16)连通，清洗槽(13)下端制有排污口Ⅰ(13-

1)；操作台(1)上端对称安装有2个用于夹紧半成品的夹紧装置。

2.根据权利要求1所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，所述夹紧

装置由气缸Ⅱ(17)和Y形夹紧头(18)构成。

3.根据权利要求1所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，设有用于

将压力容器半成品罩在内的扣罩(19)，扣罩(19)下端制有夹紧装置通过的通孔Ⅱ(19-1)。

4.根据权利要求1所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，在清洗喷

头(14)和水泵(15)之间设有沉淀过滤器(20)，清洗喷头(14)的进水口Ⅰ(14-2)通过管道与

沉淀过滤器(20)的出水口(20-1)连通，沉淀过滤器(20)的进水口Ⅱ(20-2)通过管道与水泵

(15)连接。

5.根据权利要求4所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，沉淀过滤

器(20)的出水口(20-1)处设有过滤网(20-3)。

6.根据权利要求4所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，所述沉淀

过滤器(20)的下端制成台阶结构，进水口Ⅱ(20-2)设置在台阶结构的上端面，排污口Ⅱ

(20-4)设置在台阶结构的底端。

7.根据权利要求1所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，传动轴Ⅱ

(6)、主轴Ⅰ(7)、主轴Ⅱ(8)、主轴Ⅲ(9)和联轴器(11)同轴。

8.根据权利要求1所述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，其特征在于，所述刷头

(10)的上端制成弧形。
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一种用于压力容器半成品内壁的清洗工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洗工装，特别涉及一种应用于生产气瓶的半成品内壁的清

洗工装。

背景技术

[0002] 目前压力容器广泛应用于各个方面，而容器内壁的质量是压力容器的核心。在生

产过程中对压力容器进行拉深是必不可少的步骤，拉深前容器内壁的干净程度决定拉深后

容器的内壁质量。为了提高容器内壁的清洁度，现有技术中采用人工刷洗的方式，一方面劳

动强度大，另一方面易造成压力容器的破损。

发明内容

[0003] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种操作简单，可提高压力容器内壁的

清洁度、提高产品质量的用于压力容器半成品内壁的清洗工装。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种用于压力容器半成品内

壁的清洗工装，包括操作台，电机通过传动轴Ⅰ带动小带轮转动，小带轮带动大带轮，大带轮

带动传动轴Ⅱ转动，传动轴Ⅱ带动主轴Ⅰ转动，主轴Ⅰ与主轴Ⅱ固定并带动主轴Ⅱ转动，主轴

Ⅱ上设有定位销，主轴Ⅲ上设有滑槽，定位销与滑槽配合，主轴Ⅲ通过定位销和滑槽的配合

相对主轴Ⅱ上下滑动；主轴Ⅲ上端设有刷头，主轴Ⅲ下端穿过主轴Ⅱ与设置在主轴Ⅰ内的联

轴器一端连接，联轴器另一端与气缸Ⅰ的活塞杆连接；操作台上端的工作平台中部制有通孔

Ⅰ，与通孔Ⅰ相对应的位置设有清洗槽，清洗槽上安装有清洗喷头，清洗喷头的喷水孔设置在

通孔Ⅰ处，清洗喷头的进水口Ⅰ通过管道和水泵与清洗液槽连通，清洗槽下端制有排污口Ⅰ；

操作台上端对称安装有2个用于夹紧半成品的夹紧装置。

[0005] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，所述夹紧装置由气缸Ⅱ

和Y形夹紧头构成。

[0006] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，设有用于将压力容器半

成品罩在内的扣罩，扣罩下端制有夹紧装置通过的通孔Ⅱ。

[0007] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，在清洗喷头和水泵之间

设有沉淀过滤器，清洗喷头的进水口Ⅰ通过管道与沉淀过滤器的出水口连通，沉淀过滤器的

进水口Ⅱ通过管道与水泵连接。

[0008] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，沉淀过滤器的出水口Ⅱ

处设有过滤网。

[0009] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，所述沉淀过滤器的下端

制成台阶结构，进水口Ⅱ设置在台阶结构的上端面，排污口Ⅱ设置在台阶结构的底端。

[0010] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，传动轴Ⅱ、主轴Ⅰ、主轴

Ⅱ、主轴Ⅲ和联轴器同轴。

[0011] 进一步的，上述的用于压力容器半成品内壁的清洗工装，所述刷头的上端制成弧
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形。

[0012] 本实用新型的有益效果是：

[0013] 1.本实用新型，电机通过小带轮和大带轮带动主轴Ⅰ转动，进而带动主轴Ⅱ和主轴

Ⅲ转动，气缸Ⅰ带动主轴Ⅲ上下移动，因而带动刷头上下旋转将压力容器内壁清洗干净，操

作简单，节省劳动强度。

[0014] 2.本实用新型，将刷头上端制成弧形，与压力容器内壁的弧形对应，可将压力容器

内壁清洗干净，无死角。

[0015] 3.本实用新型，通过清洗喷头的喷水孔向压力容器内喷水，使得刷头在刷洗过程

中，将污物冲洗下来，保证压力容器内壁的清洁度。

[0016] 4.本实用新型，设有沉淀过滤器，进一步保证进入半成品内腔的清洗液不含有杂

质，保证对内壁的清洗质量。

[0017] 5.本实用新型，设有夹紧装置，在刷洗时，可将压力容器半成品夹紧，防止颤动，保

证了清洗过程中的稳定。

附图说明

[0018] 图1是本实用新型的立体图。

[0019] 图2是本实用新型的主视图。

[0020] 图3是本实用新型侧视图。

[0021] 图4是本实用新型俯视图。

[0022] 图5是本实用新型清洗槽结构示意图。

[0023] 图6是本实用新型清洗喷头结构示意图。

[0024] 图7是本实用新型沉淀过滤器结构示意图。

[0025] 图8是本实用新型动力传动示意图。

[0026] 图中，1-操作台；2-电机；3-传动轴Ⅰ；4-小带轮；5-大带轮；6-传动轴Ⅱ；7-主轴Ⅰ；

8-主轴Ⅱ；9-主轴Ⅲ；10-刷头；11-联轴器；12-气缸Ⅰ；13-清洗槽；14-清洗喷头；  15-水泵；

16-清洗液槽；17-气缸Ⅱ；18-Y形夹紧头；19-扣罩：20-沉淀过滤器。

具体实施方式

[0027] 如图1-图8所示，一种用于压力容器半成品内壁的清洗工装，结构如下：

[0028] 包括操作台1，操作台1为整体清洗工装的基础，操作台1由支腿和上端的工作平台

1-  1构成，工作平台1-1中部制有通孔Ⅰ1-2，操作台1上设有用于支撑大带轮5和固定沉淀过

滤器20的支撑平台1-3，支撑平台1-3上设有用于固定大带轮5的支架1-4。

[0029] 电机2通过传动轴Ⅰ3带动小带轮4转动，小带轮4带动大带轮5，大带轮5带动传动轴

Ⅱ6转动，传动轴Ⅱ6带动主轴Ⅰ7转动，主轴Ⅰ7与主轴Ⅱ8固定并带动主轴Ⅱ8转动，主轴Ⅱ8

上设有定位销8-1，主轴Ⅲ9上设有滑槽9-1，定位销8-1与滑槽9-1配合，主轴Ⅲ  9通过定位

销8-1和滑槽9-1的配合相对主轴Ⅱ8上下滑动。主轴Ⅲ9上端设有刷头10，主轴Ⅲ9下端穿过

主轴Ⅱ8与设置在主轴Ⅰ7内的联轴器11一端连接，联轴器11另一端与气缸Ⅰ12的活塞杆12-1

连接。传动轴Ⅱ6、主轴Ⅰ7、主轴Ⅱ8、主轴Ⅲ9和联轴器11同轴。优选地，传动轴Ⅱ6、主轴Ⅰ7和

主轴Ⅱ8制成一体结构。所述刷头10的上端制成弧形，与压力容器半成品的内壁形状相对
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应。

[0030] 在工作平台1-1的下面与通孔Ⅰ1-2相对应的位置设有清洗槽13，清洗槽13上安装

有清洗喷头14，本实施例设有4个清洗喷头14均匀安装在清洗槽13上，每个清洗喷头14的喷

水孔14-1都设置在通孔Ⅰ1-2处，保证从喷水孔14-1喷出的水经通孔Ⅰ1-2喷向压力容器半成

品内腔。清洗喷头14的进水口Ⅰ14-2通过管道和水泵15与清洗液槽16连通。清洗槽13下端制

有排污口Ⅰ13-1。

[0031] 操作台1上端对称安装有2个用于夹紧半成品的夹紧装置。所述夹紧装置由气缸Ⅱ

17  和Y形夹紧头18构成。

[0032] 操作台1上设有用于将压力容器半成品罩在内的扣罩19，扣罩19下端制有夹紧装

置通过的通孔Ⅱ19-1。

[0033] 优选地，在清洗喷头14和水泵15之间设有沉淀过滤器20，沉淀过滤器20固定在支

撑平台1-3。清洗喷头14的进水口Ⅰ14-2通过管道与沉淀过滤器20的出水口20-1连通，沉淀

过滤器20的进水口Ⅱ20-2通过管道与水泵15连接。沉淀过滤器20的出水口20-1处设有过滤

网20-3。沉淀过滤器20的下端制成台阶结构，进水口Ⅱ20-2设置在台阶结构的上端面，排污

口Ⅱ20-4设置在台阶结构的底端。也就是进水口Ⅱ20-2的端面高于沉淀过滤器20 的最低

端端面。由于制成台阶结构，进入沉淀过滤器内清洗液，如果清洗液内含有杂质，由于重力

作用沉降于底端，上层的清洗液经过滤网20-3进一步过滤后，经出水口和管道进入清洗喷

头14内，使得进入清洗喷头14内的清洗液不含杂质，保证对半成品内壁的清洗质量。

[0034] 本实用新型的工作过程是：

[0035] 1.将待清晰的压力容器半成品置于工作平台上，压力容器半成品口对准通孔Ⅰ，启

动气缸Ⅱ带动Y形夹紧头移动，将压力容器半成品夹紧，然后将扣罩放下，将压力容器半成

品罩住。

[0036] 2.启动电机，通过传动轴Ⅰ、小带轮、大带轮和传动轴Ⅱ带动主轴Ⅰ转动，进一步带

动主轴Ⅱ和主轴Ⅲ转动，从而带动安装在主轴Ⅲ上的刷头转动。同时启动气缸Ⅰ，气缸Ⅰ通过

联轴器带动主轴Ⅲ沿主轴Ⅱ上下移动，从而带动安装在主轴Ⅲ上的刷头上下移动。刷头一

边旋转一边上下移动，从而实现将压力容器半成品内壁清洗干净。

[0037] 3.水泵将清洗液槽内的清洗液通过管道泵入沉淀过滤器内，如果清洗液内含有杂

质，由于重力作用沉降于底端，上层的清洗液经过滤网进一步过滤后，经出水口和管道进入

清洗喷头内，使得进入清洗喷头内的清洗液不含杂质，保证对半成品内壁的清洗质量。清洗

液经清洗喷头前端的喷水孔，通过通孔Ⅰ喷向压力容器半成品内腔。边清洗边冲刷，含有杂

质的污水经半成品内壁流下经通孔Ⅰ流向清洗槽，经排污口Ⅰ排出。

[0038] 本实用新型通过电机和气缸来提供动力，使清洗刷头旋转和做往返运动。增加了

半成品内壁的清洁度，提高了拉深后的内壁质量。
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图4

图5
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图6

图7
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图8
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