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一种汽车锁紧螺栓

(57)摘要

本实用新型涉及一种汽车锁紧螺栓，包括螺

栓杆和螺栓头，螺栓杆上设有弹性衬套、限位环

和限位螺母，弹性衬套截面为T形，弹性衬套大端

的端面与螺栓头贴合，另一端面与限位环贴合，

限位环焊接在螺栓杆上，限位环外径与弹性衬套

下端外径等大，限位螺母与螺栓杆之间螺纹连

接，限位螺母与限位环之间连接有缓冲弹簧，限

位螺母设有可卡在台阶螺纹孔内的延伸凸台，本

实用新型的有益效果为：提高锁紧螺栓的减震性

能，加强锁紧效果，连接强度高不易松脱。
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1.一种汽车锁紧螺栓，包括螺栓杆和螺栓头，其特征在于：所述螺栓杆上设有弹性衬

套、限位环和限位螺母，所述弹性衬套截面为T形，弹性衬套大端的端面与螺栓头贴合，另一

端面与限位环贴合，所述限位环焊接在螺栓杆上，所述限位环外径与弹性衬套下端外径等

大，所述限位螺母与螺栓杆之间螺纹连接，所述限位螺母与限位环之间连接有缓冲弹簧，所

述限位螺母设有可卡在台阶螺纹孔内的延伸凸台。

2.根据权利要求1所述的一种汽车锁紧螺栓，其特征在于：所述限位环外沿均匀设有若

干弹簧跳豆。

3.根据权利要求1所述的一种汽车锁紧螺栓，其特征在于：所述限位螺母上与台阶螺纹

孔配合的端面上设有橡胶垫。
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一种汽车锁紧螺栓

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺栓技术领域，具体涉及一种汽车锁紧螺栓。

背景技术

[0002] 发动机是汽车的动力源，常见的发动机为往复活塞式内燃机，是将燃料的化学能

转化成活塞运动的机械能并对外输出动力。汽车发动机工作过程中，会产生振动和噪声，而

缸盖罩、油壳底为主要的表面辐射噪声源，这些零部件是固定在机体等刚性较大的结构上，

由固定连接点传递振动，所以缸盖罩上的锁紧螺栓需要做到减震的效果，并且由于发动机

工作过程中会产生振动，锁紧螺栓固定在缸盖罩上会随之振动，若锁紧螺栓的锁紧效果不

佳，容易发生松动，影响汽车的正常使用，存在安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足，提供一种汽车锁

紧螺栓，减震性能好，锁紧效果好、连接强度高。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种汽车锁紧螺栓，包括螺栓

杆和螺栓头，所述螺栓杆上设有弹性衬套、限位环和限位螺母，所述弹性衬套截面为T形，弹

性衬套大端的端面与螺栓头贴合，另一端面与限位环贴合，所述限位环焊接在螺栓杆上，所

述限位环外径与弹性衬套下端外径等大，所述限位螺母与螺栓杆之间螺纹连接，所述限位

螺母与限位环之间连接有缓冲弹簧，所述限位螺母设有可卡在台阶螺纹孔内的延伸凸台，

锁紧螺栓连接缸盖罩与缸盖，安装在台阶螺纹孔内，弹性衬套大端的端面一侧与螺栓头贴

合，另一侧与台阶面贴合。

[0005] 具有上述特征的本实用新型：限位环将弹性衬套限制在螺栓头与限位环之间，防

止在运输过程中，弹性衬套丢失；弹性衬套垫在台阶螺纹孔和螺栓头之间，起到减震的效

果；限位环和限位螺母之间连接的缓冲弹簧，在拧紧限位螺母与螺纹孔相抵时，起到防松的

效果。

[0006] 本实用新型进一步的设置是：所述限位环外沿均匀设有若干弹簧跳豆。

[0007] 具有上述特征的本实用新型：缸盖罩内台阶螺纹孔与限位环配合处设有内径略大

于螺纹孔的凹槽，限位环的弹簧跳豆卡在凹槽内，限制了锁紧螺栓随发动机振动而发生移

位，提高了锁紧螺栓的锁紧强度。

[0008] 本实用新型进一步的设置是：所述限位螺母上与台阶螺纹孔配合的端面上设有橡

胶垫。

[0009] 具有上述特征的本实用新型：橡胶垫可以减少限位螺母与缸盖之间的磨损，延长

限位螺母的使用寿命。

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。
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附图说明

[0011] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0013] 如图1所示的一种汽车锁紧螺栓，汽车发动机的缸盖罩9和缸盖10通过锁紧螺栓连

接，锁紧螺栓包括螺栓杆1和螺栓头2，螺栓杆1上设有外螺纹，螺栓杆1上设有弹性衬套3、限

位环4和限位螺母5，弹性衬套3截面为T形，弹性衬套3的材质为橡胶，弹性衬套3大端的端面

与螺栓头2贴合，另一端面与限位环4贴合，弹性衬套3将螺栓头2和缸盖罩9内的台阶螺纹孔

91完全隔离，减少螺栓头2和台阶螺纹孔内壁间的摩擦，延长锁紧螺栓的使用寿命，同时，弹

性衬套3起到减震的效果。

[0014] 限位环4焊接在螺栓杆1上，限位环4外径与弹性衬套3下端外径等大，限位环4外沿

均匀设有若干弹簧跳豆7，台阶螺纹孔91与限位环4配合处设有直径略大于限位环4的凹槽

92，限位环4的弹簧跳豆7卡在凹槽92内，限制了锁紧螺栓随发动机振动而发生移位，提高了

锁紧螺栓的锁紧强度。

[0015] 限位螺母5与螺栓杆1之间螺纹连接，限位螺母5设有可卡在台阶螺纹孔91内的延

伸凸台51，通过旋转限位螺母5，使得延伸凸台51进入台阶螺纹孔91内，端面与缸盖端面相

抵，可以防止锁紧螺栓在工作中发生松脱，限位螺母5上与螺纹孔配合的端面上设有橡胶垫

8，橡胶垫8可以减少限位螺母5与缸盖10之间的磨损，延长限位螺母5的使用寿命。

[0016] 限位螺母5与限位环4之间连接有缓冲弹簧6，在拧紧限位螺母5与台阶螺纹孔91相

抵时，起到防松作用。
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图1
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