
(57)【要約】

前面部、後面部、これらの間に位置する上面部、および

一対の端面部を有する車止め本体を具備した車両止め広

告装置である。車止め本体は、駐車場の駐車面に配置可

能な略水平の底面部を有している。連結手段を用いて車

止め本体を駐車面に固定する。車止め本体カバーは前面

部、後面部、およびこれらの間に位置する上面部を有し

ている。カバーは、底縁部が駐車面に隣接可能な略水平

状の底面開口部を有するとともに、車止め本体を密接に

被覆可能可能な形状および寸法に形成されている。広告

シートは、カバーの一つの面部に対して配置される内表

面を有するとともに、広告標識部が設けられた外表面を

有している。別の連結手段を用いてカバーを車止め本体

に固定する。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に 広 告 を 提 供 す る 車 両 止 め 広 告 装 置 で
あ っ て 、
　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、 水 平 状 の 上 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た
中 間 面 部 、 前 記 前 面 部 と 後 面 部 と に 形 成 さ れ た 複 数 の 開 孔 を 離 間 し て 設 け ら れ た 略 水 平 状
の 底 面 部 、 お よ び 一 対 の 端 面 部 を 有 す る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 内 部 に 固 定 用 の 棒 体 が 地 中
ま で 挿 通 さ れ た 固 定 孔 が 前 記 上 面 部 か ら 底 面 部 に か け て 互 い に 離 間 し て 二 本 以 上 設 け ら れ
た 車 止 め 本 体 と 、
　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、 水 平 状 の 上 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た
中 間 面 部 、 一 対 の 端 面 部 、 お よ び 略 水 平 状 の 底 面 部 を 有 し 、 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 に は
前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 開 孔 と 対 応 す る 位 置 に 複 数 の 結 合 孔 が 貫 通 し て 形 成 さ れ 、 前 記 中 間
面 部 に は 傾 斜 し た 中 間 面 の 大 部 分 に 亘 っ て 浅 い 凹 部 が 設 け ら れ 、 車 止 め 本 体 を 密 接 に 被 覆
可 能 な 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ 前 記 車 止 め 本 体 を 覆 う 車 止 め 本 体 カ バ ー と 、
　 長 手 方 向 の 中 間 部 と 頭 部 が 設 け ら れ た 長 手 方 向 の 端 部 と を 有 し 、 前 記 車 止 め カ バ ー の 前
記 結 合 孔 に 挿 通 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 開 孔 内 に 固 定 さ れ る こ と に よ っ て こ の 車 止 め
カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 結 合 す る 複 数 の 固 定 具 と 、
　 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 に て 覆 わ れ た 接 着 剤 が 設 け ら れ た 内 面 と 上 側 に 標 識 部 が 設 け ら れ た
外 表 面 と を 有 し 、 前 記 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 が 剥 離 除 去 さ れ て 前 記 カ バ ー の 少 な く と も 一 方
の 傾 斜 し た 中 間 面 部 の 前 記 浅 い 凹 部 内 に 接 着 さ れ る こ と に よ っ て 、 前 記 カ バ ー が 装 着 さ れ
た 前 記 車 止 め 本 体 が 駐 車 場 内 に 車 両 を 確 実 に 位 置 決 め す る と と も に 前 記 標 識 部 が 車 両 の 乗
員 に 対 す る 広 告 を 提 供 す る 第 １ の 標 識 シ ー ト と
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 面 部 、 後 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 上 面 部 、 一 対 の 端 面 部 、 お よ び 駐 車 面 に 配 置 可
能 な 略 水 平 状 の 底 面 部 を 有 す る 車 両 駐 車 用 の 車 止 め 本 体 と 、
　 こ の 車 止 め 本 体 の 上 面 近 傍 か ら 車 止 め 本 体 の 内 部 を 貫 通 し て こ の 車 止 め 本 体 を 適 切 に 固
定 す る の に 十 分 な 深 さ ま で 地 中 に 達 し 得 る 長 さ を 有 す る 棒 体 を 有 し 、 前 記 車 止 め 本 体 を 駐
車 面 に 固 定 す る 連 結 手 段 と 、
　 前 面 部 、 後 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 上 面 部 、 お よ び 底 縁 部 が 駐 車 面 に 隣 接 可 能 な 略
水 平 状 の 底 面 開 口 部 を 有 し 、 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 に は 複 数 の 結 合 孔 が 前 記 車 止 め 本 体
の 前 記 開 孔 と 対 応 す る 位 置 に 貫 通 し て 形 成 さ れ 、 前 記 中 間 面 部 に は 傾 斜 し た 中 間 面 の 大 部
分 に 亘 っ て 浅 い 凹 部 が 設 け ら れ 、 車 止 め 本 体 を 密 接 に 被 覆 可 能 で あ る と と も に 着 脱 可 能 な
形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ た 車 止 め 本 体 カ バ ー と 、
　 こ の カ バ ー の 少 な く と も 一 つ の 表 面 に 対 し て 配 置 可 能 な 内 面 と 上 側 に 広 告 標 識 部 が 設 け
ら れ た 外 表 面 と を 有 す る 広 告 シ ー ト と 、
　 前 記 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 結 合 す る 結 合 手 段 と
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 結 合 す る 結 合 手 段 は 、 ス ト ラ ッ プ で
　 こ れ ら 各 ス ト ラ ッ プ は 、 そ の 一 端 側 が 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 に 固 定 さ れ て こ の
車 止 め 本 体 カ バ ー の 下 側 に 挿 通 さ れ 、
　 ス ト ラ ッ プ の 他 端 側 は 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 後 面 部 に 固 定 さ れ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 結 合 す る 結 合 手 段 は 、 そ れ ぞ れ が 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー
の 結 合 孔 に 挿 通 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 の 開 孔 内 に 固 定 さ れ た 複 数 の 固 定 具 を 含 む
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 カ バ ー の 少 な く と も 一 つ の 表 面 に 設 け ら れ た 凹 部 に 広 告 が 接 合 さ れ て い る
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　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に 広 告 を 提 供 す る 車 両 止 め 広 告 装 置 で
あ っ て 、
　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、 水 平 状 の 上 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た
中 間 面 部 、 お よ び 前 記 前 面 部 か ら 後 面 部 に か け て 形 成 さ れ た 複 数 の 凹 部 と 一 対 の 端 面 部 と
が 設 け ら れ た 略 水 平 状 の 底 面 部 を 有 す る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 内 部 に 固 定 用 の 棒 体 が 地 中
ま で 挿 通 さ れ た 固 定 孔 が 前 記 上 面 部 か ら 、 地 面 か ら 離 間 さ れ た 底 面 部 に か け て 二 本 以 上 設
け ら れ 、 高 さ 約 ５ イ ン チ 、 幅 約 ７ ・ １ ／ ４ イ ン チ 、 長 さ 約 ６ ０ イ ン チ の 寸 法 に 形 成 さ れ た
コ ン ク リ ー ト 製 の 車 止 め 本 体 と 、
　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、 水 平 状 の 上 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た
中 間 面 部 、 一 対 の 端 面 部 、 お よ び 略 水 平 状 の 底 面 部 を 有 し 、 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 に は
前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 凹 部 と 対 応 す る 位 置 に 複 数 の 結 合 用 ス ロ ッ ト が 貫 通 し て 形 成 さ れ 、
車 止 め 本 体 を 密 接 に 被 覆 可 能 な 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る と と も に 前 記 車 止 め 本 体
を 覆 っ て 配 置 さ れ た 車 止 め 本 体 カ バ ー と 、
　 そ れ ぞ れ が 前 記 各 凹 部 内 に 配 置 さ れ た 長 手 方 向 の 中 間 部 と 対 応 す る ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ
た 長 手 方 向 の 端 部 と を 有 し 、 各 長 手 方 向 の 端 部 は 下 面 が 歯 状 に 形 成 さ れ 、 各 長 手 方 向 の 端
部 は 、 こ れ ら 長 手 方 向 の 両 端 部 を 係 合 し て 対 応 す る ス ロ ッ ト に 当 接 す る こ と に よ っ て カ バ
ー を 車 止 め 本 体 に 支 持 さ せ る 係 合 支 持 部 を 備 え た 複 数 の ス ト ラ ッ プ と 、
　 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 に て 覆 わ れ た 接 着 剤 が 設 け ら れ た 内 面 と 上 側 に 広 告 標 識 部 が 設 け ら
れ た 外 表 面 を 有 し 、 前 記 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 が 剥 離 除 去 さ れ て 前 記 カ バ ー の 少 な く と も 一
方 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 に 接 着 さ れ る こ と に よ っ て 、 前 記 カ バ ー が 装 着 さ れ た 前 記 車 止 め 本
体 が 駐 車 場 内 に 車 両 を 確 実 に 位 置 決 め す る と と も に 前 記 標 識 部 が 車 両 の 乗 員 に 対 す る 広 告
を 提 供 す る 広 告 シ ー ト と
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、 水 平 状 の 上 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た
中 間 面 部 、 お よ び 前 記 前 面 部 か ら 後 面 部 に か け て 形 成 さ れ た 複 数 の 凹 部 と 一 対 の 端 面 部 と
が 設 け ら れ た 略 水 平 状 の 底 面 部 を 有 す る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 内 部 に 固 定 用 の 棒 体 が 地 中
ま で 挿 通 さ れ た 固 定 孔 が 前 記 上 面 部 か ら 、 地 面 か ら 離 間 さ れ た 底 面 部 に か け て 二 本 以 上 設
け ら れ た コ ン ク リ ー ト 製 の 車 止 め 本 体 と 、
　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、 水 平 状 の 上 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た
中 間 面 部 、 一 対 の 端 面 部 、 お よ び 略 水 平 状 の 底 面 開 口 部 と を 有 し 、 前 記 車 止 め 本 体 を 密 接
に 被 覆 可 能 な 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ た 車 止 め 本 体 カ バ ー と 、
　 そ れ ぞ れ が 前 記 各 凹 部 内 に 配 置 さ れ た 長 手 方 向 の 中 間 部 と 前 記 カ バ ー に 設 け ら れ た 対 応
す る ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ た 長 手 方 向 の 端 部 と を 有 し 、 各 長 手 方 向 の 端 部 は 下 面 が 歯 状 に 形
成 さ れ 、 各 長 手 方 向 の 端 部 は 、 こ れ ら 長 手 方 向 の 両 端 部 を 係 合 し て 対 応 す る ス ロ ッ ト に 当
接 す る こ と に よ っ て カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 支 持 さ せ る 係 合 支 持 部 を 備 え た 複 数 の ス ト ラ ッ
プ と 、
　 前 記 カ バ ー の 傾 斜 し た 中 間 面 部 に 対 向 し て 配 置 さ れ た 内 面 と 上 側 に 広 告 標 識 部 が 設 け ら
れ た 外 表 面 と を 有 す る 広 告 シ ー ト と
　 を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 車 止 め 本 体 は 、 高 さ 約 ４ イ ン チ 、 幅 約 ６ イ ン チ 、 長 さ 約 ８ ４ イ ン チ で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 車 止 め 本 体 は 、 剛 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
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　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 少 な く と も 外 表 面 が ア ク リ ル 塗 装 さ れ て い る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 固 定 具 は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ の 標 識 シ ー ト は 、 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 少 な く と も 一 つ の 端 面 部 に 凹 部 が 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 に て 覆 わ れ た 接 着 剤 が 設 け ら れ た 内 面 と 上 側 に 標 識 部 が 設 け ら れ た
外 表 面 と を 有 し 、 前 記 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 が 剥 離 除 去 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 記
少 な く と も 一 つ の 端 面 部 の 前 記 凹 部 内 に 接 着 さ れ る 第 ２ の 標 識 シ ー ト を 具 備 し た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 第 ２ の 標 識 シ ー ト は 、 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 少 な く と も 外 表 面 が ア ク リ ル 塗 装 さ れ て い る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 各 ス ト ラ ッ プ は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 広 告 シ ー ト は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 車 両 止 め 広 告 装 置 に 関 し 、 特 に 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と
と も に 広 告 を 提 供 す る 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の 技 術 に お い て 、 既 知 の 構 成 に よ る 車 両 止 め 広 告 装 置 の 使 用 は す で に 知 ら れ て い る
。 す な わ ち 、 従 来 の 方 法 や 装 置 を 用 い て 広 告 用 に 考 案 さ れ て 使 用 さ れ た 既 知 の デ ザ イ ン や
構 成 に よ る 車 両 止 め 広 告 装 置 は 、 多 用 な 目 的 や 要 求 を 満 た す た め に 開 発 さ れ た 幾 多 の 従 来
技 術 に よ る 膨 大 な 数 の デ ザ イ ン 以 外 の も の も 、 そ の 構 成 は 基 本 的 に よ く 知 ら れ て お り 、 容
易 に 考 案 で き る と と も に 自 明 で あ る こ と が 知 ら れ て い る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の 点 に お い て 、 本 発 明 に よ る 車 両 止 め 広 告 装 置 は 、 従 来 の 技 術 の 考 案 や デ ザ イ ン と 大
き く 異 な り 、 こ れ に よ り 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に 広 告 を 提 供 す
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る こ と を 主 た る 目 的 と し て 開 発 さ れ た 装 置 を 提 供 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し た が っ て 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に 広 告 を 提 供 す る た め に
使 用 で き る 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 に 対 す る 需 要 が 常 に 存 在 す る こ と は 明 ら か
で あ り 、 本 発 明 は こ の 需 要 を 実 質 的 に 満 た す も の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 前 記 周 知 の 種 類 の 車 両 用 車 止 め お よ び 周 知 の デ ザ イ ン や 構 成 に よ る 広 告 に 付 随 す る 従 来
の 技 術 に 提 示 さ れ た 前 述 の 問 題 点 に 鑑 み 、 本 発 明 は 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 を 提 供 す る
も の で あ る 。 し た が っ て 、 本 発 明 の 主 な 目 的 は 、 従 来 の 技 術 の 利 点 を す べ て 備 え る と と も
に こ の 従 来 の 技 術 の 問 題 点 を 解 決 し た 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 を 提 供 す る こ と
に あ る 。 こ の 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 は 下 記 に 詳 細 に 述 べ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 は 、 垂 直 状 の 前 面 部 、 垂 直 状 の 後 面 部 、 水 平 状 の 上
面 部 、 お よ び こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 を 有 す る 車 止 め 本 体 を 具 備 し
て い る 。 ま た 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 略 水 平 状 の 底 面 部 を 有 す る と と も に 、 複 数 の 円 筒 状 の
開 孔 が 前 記 前 面 部 と 後 面 部 と に 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 一 対 の 端 面
部 を 有 し て い る 。 そ し て 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 剛 性 を 有 す る プ ラ ス チ ッ ク で 形 成 さ れ て お
り 、 上 面 部 位 置 に 開 口 さ れ た ３ 本 の 固 定 孔 が 前 記 上 面 部 か ら 底 面 部 に か け て 上 下 方 向 に 貫
通 し て 形 成 さ れ て い る 。 固 定 用 の 円 筒 状 の 棒 体 ３ 本 が 地 中 ま で 達 す る と と も に 前 記 上 面 部
と 同 一 面 状 に な る よ う に 前 記 固 定 孔 に 挿 通 さ れ て い る 。 そ し て 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 高 さ
約 ７ ． ２ ５ イ ン チ 、 最 大 幅 約 ７ ． ２ ５ イ ン チ 、 長 さ 約 ６ ０ イ ン チ の 寸 法 に 形 成 さ れ て い る
。 さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体 の 底 面 部 に は 、 重 量 低 減 用 凹 部 が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 車 止
め 広 告 装 置 は 、 塩 化 ビ ニ ル で 押 出 し 成 形 さ れ て お り 、 前 記 本 体 を 覆 う よ う に 配 置 さ れ た 薄
肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー を 具 備 し て い る 。 こ の カ バ ー に は 、 垂 直 状 の 前 面 部 と 、 垂 直 状 の
後 面 部 と 、 水 平 状 の 上 面 部 と 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 傾 斜 し た 一 対 の 中 間 面 部 と が 設 け ら
れ て い る 。 さ ら に 、 カ バ ー に は 、 一 対 の 端 面 部 と 略 水 平 状 の 底 面 開 口 部 と が 設 け ら れ て い
る 。 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 に は 、 こ れ ら を 貫 通 す る 複 数 の 結 合 用 ス ロ ッ ト が 、 車 止 め 本
体 の 前 記 円 筒 状 の 凹 部 と 対 応 す る 位 置 に そ れ ぞ れ 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 前 記 各 中 間 面 部
に は 、 直 線 で 構 成 さ れ た 浅 い 凹 部 が 中 間 面 の 大 部 分 に 亘 っ て 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 前
記 各 端 面 部 に は 、 正 方 形 状 の 凹 部 が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 カ バ ー は 、 車 止 め 本 体 を 密
接 に 被 覆 可 能 な 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る と と も に 、 カ バ ー の 肉 厚 は 、 前 記 各 面 部
す べ て に お い て 約 ０ ． １ ２ ５ イ ン チ に 形 成 さ れ て い る 。 カ バ ー 表 面 は 、 外 表 面 お よ び 内 表
面 と も に 全 面 に 薄 く ア ク リ ル 塗 装 が 施 さ れ て い る 。 ま た 、 本 発 明 の 装 置 は 、 複 数 の プ ラ ス
チ ッ ク 製 の ね じ を 具 備 し て い る 。 各 ね じ は 、 長 手 方 向 の 中 間 部 と 長 手 方 向 の 端 部 と を 有 し
て い る 。 長 手 方 向 の 中 間 部 に は 、 歯 状 面 が 形 成 さ れ て い る と と も に 、 長 手 方 向 の 端 部 に は
、 頭 部 が 設 け ら れ て お り 、 こ れ ら の ね じ が 前 記 薄 肉 状 の カ バ ー の ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ て 車
止 め 本 体 の 前 記 開 孔 内 に 固 定 さ れ る こ と に よ っ て 、 こ の 薄 肉 状 の カ バ ー が 車 止 め 本 体 に 結
合 さ れ る 。 さ ら に 、 車 止 め 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ ク 素 材 で 、 直 線 で 構 成 さ れ た 形 状 に
形 成 さ れ た 薄 い 第 １ の 標 識 シ ー ト を 具 備 し て い る 。 こ の シ ー ト は 、 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 に
て 覆 わ れ た 接 着 剤 が 設 け ら れ た 内 面 を 有 し て い る 。 ま た 、 こ の シ ー ト は 、 外 表 面 を 有 し 、
こ の 外 表 面 上 側 に 標 識 部 が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 こ の 第 １ の 標 識 シ ー ト の 寸 法 は 、 長
さ 約 ５ ８ イ ン チ 、 高 さ 約 ３ イ ン チ で あ る 。 さ ら に 、 こ の 第 １ の 標 識 シ ー ト は 、 前 記 剥 離 可
能 な 帯 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た 後 に カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 の 前 記 浅 い
凹 部 内 に 接 着 可 能 に 構 成 さ れ て お り 、 こ れ に よ り 、 カ バ ー が 装 着 さ れ た 車 止 め 本 体 が 駐 車
場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る 車 両 用 障 壁 を 構 成 す る と と も に 、 カ バ ー 上 側 の 標 識
部 が 車 両 の 乗 員 等 向 け の 広 告 と な る 。 さ ら に 、 車 止 め 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ ク 素 材 で
正 方 形 状 に 形 成 さ れ た 薄 い 第 ２ の 標 識 シ ー ト を 具 備 し て い る 。 こ の シ ー ト は 、 剥 離 可 能 な
帯 状 部 材 に て 覆 わ れ た 接 着 剤 が 設 け ら れ た 内 面 を 有 し て い る 。 ま た 、 こ の 第 ２ の 標 識 シ ー
ト は 、 外 表 面 を 有 し 、 こ の 外 表 面 の 上 側 に 標 識 部 が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 こ の シ ー ト
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の 寸 法 は 、 長 さ 約 ２ イ ン チ 、 高 さ 約 ２ イ ン チ で あ る 。 さ ら に 、 こ の 第 ２ の 標 識 シ ー ト は 、
前 記 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た 後 に カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の 端 面 部 の 前 記 浅 い
凹 部 内 に 接 着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 以 上 、 後 段 に 詳 述 す る 本 発 明 の 内 容 お よ び 効 果 の よ り よ い 理 解 の た め に 本 発 明 の 主 要 な
特 徴 を 概 説 し た が 、 上 記 以 外 に も 本 発 明 に は 、 下 記 に 述 べ 、 ま た 付 記 し た 請 求 の 範 囲 の 要
件 を 構 成 す る 特 徴 も あ る こ と は 言 う ま で も な い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 し た が っ て 、 以 下 に 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 少 な く と も 一 つ 詳 述 す る が 、 本 発 明 の 適 用 範
囲 は 、 下 記 に 記 述 ま た は 添 付 図 面 に 図 示 さ れ た 構 成 に 限 定 さ れ る も の で は な い こ と を 理 解
さ れ た い 。 本 発 明 は 、 他 の 形 態 で も 実 施 可 能 で あ り 、 様 々 な 態 様 で 実 施 お よ び 活 用 で き る
。 さ ら に 、 こ こ に 使 用 さ れ た 言 い 回 し や 用 語 は 説 明 の た め の も の で あ り 、 本 発 明 を 限 定 す
る も の で は な い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 そ し て 、 当 業 者 な ら 、 本 発 明 の 目 的 の う ち の い く つ か を 達 成 す る た め に 本 開 示 の 基 本 と
な る 考 え 方 を 用 い て 別 の 構 成 や 方 法 、 装 置 を 容 易 に 考 え 得 る 。 し た が っ て 、 本 発 明 の 請 求
の 範 囲 に は 、 本 発 明 の 精 神 や 範 囲 か ら 逸 脱 し な い 限 り に お い て 、 こ れ ら 他 の 同 様 な 構 成 も
含 む も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 し た が っ て 、 本 発 明 の 目 的 は 、 従 来 の 技 術 の 利 点 を す べ て 備 え る と と も に こ の 従 来 の 技
術 の 問 題 点 を 解 決 し た 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 別 の 目 的 は 、 容 易 か つ 効 率 良 く 製 造 お よ び 販 売 で き る 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止
め 広 告 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の さ ら に 別 の 目 的 は 、 耐 久 性 お よ び 信 頼 性 に 優 れ た 構 造 を 有 す る 新 規 か つ 改 良 し
た 車 両 止 め 広 告 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の さ ら に 別 の 目 的 は 、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 し 、 結 果 と し て
低 価 格 で 市 販 で き る こ と に よ り 、 一 般 消 費 者 が 廉 価 に 入 手 可 能 な 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止
め 広 告 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 の さ ら に 別 の 目 的 は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 確 実 に 適 切 な 位 置 に 位 置 決 め す る と
と も に 広 告 を 提 供 で き る 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 前 面 部 、 後 面 部 、 こ れ ら の 間 に 位 置 す る 上 面 部 、 お よ び 一 対 の 端 面 部
を 有 す る 車 両 駐 車 用 の 車 止 め 本 体 を 具 備 し た 新 規 か つ 改 良 し た 車 両 止 め 広 告 装 置 を 提 供 す
る こ と で あ る 。 こ の 車 止 め 本 体 は 、 駐 車 面 に 配 置 可 能 な 略 水 平 の 底 面 部 を 有 し て い る 。 連
結 手 段 を 用 い て こ の 車 両 駐 車 用 の 車 止 め 本 体 を 駐 車 面 に 固 定 す る 。 薄 肉 状 の 車 止 め 本 体 カ
バ ー は 前 面 部 、 後 面 部 、 お よ び こ れ ら の 間 に 位 置 す る 上 面 部 を 有 す る 。 ま た 、 こ の カ バ ー
は 、 底 縁 部 を 駐 車 面 に 隣 接 可 能 な 略 水 平 状 の 底 面 開 口 部 を 有 す る と と も に 、 車 止 め 本 体 を
密 接 に 被 覆 可 能 可 能 な 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 広 告 シ ー ト は 、 カ バ ー の 面 部 の
う ち 一 つ の 面 部 上 に 配 置 さ れ た 内 表 面 を 有 す る と と も に 、 広 告 標 識 部 が 設 け ら れ た 外 表 面
を 有 し て い る 。 上 記 と は 別 の 連 結 手 段 に て カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 固 定 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の 上 記 お よ び そ の 他 の 目 的 、 並 び に 新 規 性 を 有 す る 本 発 明 の 特 徴 を 、 本 開 示 に 付
随 す る と と も に そ の 一 部 を 構 成 す る 請 求 の 範 囲 の 各 項 で 述 べ る 。 本 発 明 の 内 容 と 、 そ の 使
用 に よ り 得 ら れ る 利 点 お よ び 達 成 さ れ る 目 的 と の よ り よ い 理 解 に は 、 本 発 明 の 望 ま し い 実
施 の 態 様 を 図 示 あ る い は 詳 述 し た 添 付 図 面 お よ び 下 記 の 説 明 を 参 照 さ れ た い 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
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【 ０ ０ １ ７ 】
　 以 下 、 図 面 、 特 に 図 １ を 参 照 し て 本 発 明 の 原 理 お よ び 意 図 を 実 施 す る 新 規 か つ 改 良 し た
車 両 止 め 広 告 装 置 の 望 ま し い 実 施 の 形 態 の 一 例 を 説 明 す る 。 図 面 に お い て 、 こ の 車 両 止 め
広 告 装 置 は 、 全 体 と し て 10で 表 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 の 車 両 止 め 広 告 装 置 10は 、 主 と し て 車 止 め 本 体 、 薄 肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー 、 広
告 シ ー ト な ど の 複 数 の 構 成 要 素 で 構 成 さ れ て い る 。 こ れ ら 構 成 要 素 は 、 そ れ ぞ れ 別 体 に 形
成 さ れ て い る と と も に 、 所 望 の 目 的 を 達 成 す る よ う に 相 互 に 関 連 付 け ら れ て 構 成 さ れ て い
る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま ず 、 車 止 め 本 体 14が 設 け ら れ て い る 。 こ の 車 止 め 本 体 に は 、 前 面 部 16お よ び 後 面 部 18
が そ れ ぞ れ 垂 直 に 設 け ら れ て お り 、 上 面 部 20が 水 平 に 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 車 止 め 本
体 に は 、 傾 斜 し た 一 対 の 中 間 面 部 22が 設 け ら れ て い る と と も に 、 ほ ぼ 水 平 状 の 底 面 部 23が
設 け ら れ て い る 。 こ の 水 平 状 の 底 面 部 に は 、 直 線 で 構 成 さ れ た 凹 部 24が 複 数 形 成 さ れ て い
る 。 こ れ ら 直 線 で 構 成 さ れ た 凹 部 は 、 一 対 の 端 面 部 26間 に 、 前 記 前 面 部 か ら 後 面 部 に 亘 っ
て 形 成 さ れ て い る 。 車 止 め 本 体 は 、 コ ン ク リ ー ト で 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 こ の 車 止 め 本
体 に は 、 前 記 上 面 部 か ら 底 面 部 に 亘 っ て ２ 本 の 固 定 孔 28が 前 記 凹 部 か ら 離 間 さ れ た 位 置 に
上 下 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ て い る 。 固 定 孔 に は 、 そ れ ぞ れ 固 定 用 の 円 筒 状 の 棒 体 30が 地
中 に ま で 達 す る よ う に 挿 通 さ れ て い る 。 そ し て 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 高 さ 約 ５ イ ン チ 、 最
大 幅 約 ７ ． ２ ５ イ ン チ 、 長 さ 約 ６ ０ イ ン チ の 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 車 止 め 装 置 は 、 薄 肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー 32を 具 備 し て い る 。 こ の 薄 肉 状 の 車 止
め 本 体 カ バ ー は 、 塩 化 ビ ニ ル で 押 出 し 成 形 さ れ て お り 、 車 止 め 本 体 を 覆 う よ う に 配 置 さ れ
て い る 。 こ の カ バ ー に は 、 前 面 部 34お よ び 後 面 部 36の そ れ ぞ れ が 垂 直 に 設 け ら れ 上 面 部 38
が 水 平 に 設 け ら れ る と と も に 、 傾 斜 し た 一 対 の 中 間 面 部 40が 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 カ
バ ー に は 、 一 対 の 端 面 部 42お よ び ほ ぼ 水 平 状 の 底 面 開 口 部 44が 設 け ら れ て い る 。 前 記 前 面
部 お よ び 後 面 部 に は 、 こ れ ら を 貫 通 す る 複 数 の 結 合 用 ス ロ ッ ト 46が 形 成 さ れ 、 こ れ ら 各 結
合 用 ス ロ ッ ト は 、 前 記 凹 部 24に 対 応 す る 位 置 に そ れ ぞ れ 形 成 さ れ て い る 。 カ バ ー は 、 車 止
め 本 体 を 密 接 に 被 覆 可 能 可 能 な 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 カ バ ー の 肉 厚 は
、 上 記 面 部 す べ て に お い て 約 ０ ． １ ２ ５ イ ン チ に 形 成 さ れ て い る 。 カ バ ー の 表 面 は 、 外 表
面 お よ び 内 表 面 と も に 全 面 に 薄 く ア ク リ ル 塗 装 が 施 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 車 止 め 装 置 は 、 プ ラ ス チ ッ ク に て 幅 寸 法 約 ０ ． ５ ６ イ ン チ に 形 成 さ れ た 複 数 の ス
ト ラ ッ プ 48を 具 備 し て い る 。 各 ス ト ラ ッ プ は 、 上 記 ス ロ ッ ト の う ち 一 つ の 周 囲 に 巻 回 さ れ
て 前 記 凹 部 内 に 配 置 さ れ た 長 手 方 向 の 中 間 部 54と 、 対 応 す る ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ た 長 手 方
向 の 端 部 52と を 有 し て い る 。 一 方 の 端 部 52に は 、 歯 状 面 が 形 成 さ れ 、 他 方 の 端 部 に は 、 前
記 一 方 の 端 部 52を 係 合 す る た め の 歯 付 き 係 合 支 持 部 50が 設 け ら れ て い る 。 こ の 歯 付 き 係 合
支 持 部 50は 、 対 応 す る ス ロ ッ ト に 当 接 し た 状 態 で 配 置 さ れ て お り 、 こ れ に よ っ て カ バ ー が
車 止 め 本 体 に 当 接 支 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 さ ら に 、 車 止 め 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ ク 素 材 で 形 成 さ れ た 薄 い 広 告 シ ー ト 58を 具 備
し て い る 。 こ の シ ー ト は 内 面 60を 有 し て お り 、 こ の 内 面 60に は 剥 離 可 能 な 薄 い 帯 状 部 材 64
に て 覆 わ れ た 接 着 剤 62が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 こ の シ ー ト は 、 外 表 面 66を 有 し て お り 、
こ の 外 表 面 に 広 告 標 識 部 68が 設 け ら れ て い る 。 シ ー ト の 寸 法 は 、 長 さ が 約 ５ ８ イ ン チ で 、
高 さ が 約 ３ イ ン チ で あ る 。 ま た 、 こ の 広 告 シ ー ト は 、 前 記 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 を 剥 離 除 去
し た 後 に カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 に 接 着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 こ の
状 態 で 、 カ バ ー を 装 着 し た 車 止 め 本 体 は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る た め
の 車 止 め を 構 成 す る と と も に 、 カ バ ー 上 の 標 識 部 が 車 両 の 乗 員 等 向 け の 広 告 と な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 の 別 の 実 施 の 形 態 100が 図 ９ な い し 図 １ ４ に 開 示 さ れ て い る 。 こ の 実 施 の 形 態 は

10

20

30

40

50

(7) JP 2006-505727 A 2006.2.16



、 垂 直 な 前 面 部 106、 垂 直 な 後 面 部 108、 水 平 な 上 面 部 110お よ び こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一
対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 112を 有 す る 車 止 め 本 体 104を 具 備 し て い る 。 ま た 、 こ の 車 止 め 本 体
は 、 略 水 平 状 の 底 面 部 114を 有 す る と と も に 、 複 数 の 円 筒 状 の 開 孔 116が 前 記 前 面 部 お よ び
後 面 部 に 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 一 対 の 端 面 部 118を 有 し て い る 。
そ し て 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 主 と し て 剛 性 を 有 す る プ ラ ス チ ッ ク で 形 成 さ れ て お り 、 上 面
部 か ら 底 面 部 ま で ３ 本 の 固 定 孔 120が 上 下 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ 、 上 面 部 位 置 で 拡 開 さ
れ て 径 大 開 口 部 122と な っ て い る 。 こ れ ら 固 定 孔 の そ れ ぞ れ に は 、 固 定 用 の 円 筒 形 状 の 棒
体 124が 地 中 に ま で 達 す る よ う に 挿 通 さ れ て お り 、 棒 体 の 上 面 が 前 記 上 面 部 と 同 一 面 状 に
な る よ う に 配 置 さ れ て い る 。 そ し て 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 高 さ 約 ４ ． ０ ０ イ ン チ 、 幅 約 ６
． ０ ０ イ ン チ 、 長 さ 約 ８ ０ イ ン チ の 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体 の 底
面 部 に は 、 重 量 低 減 用 凹 部 126が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 車 止 め 装 置 は 、 塩 化 ビ ニ ル で 押 出 し 成 形 さ れ 、 車 止 め 本 体 を 覆 う よ う に 配 置 さ れ
た 薄 肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー 130を 具 備 し て い る 。 こ の カ バ ー に は 、 前 面 部 132お よ び 後 面
部 134の そ れ ぞ れ が 垂 直 に 設 け ら れ 上 面 部 136が 水 平 に 設 け ら れ る と と も に 、 傾 斜 し た 一 対
の 中 間 面 部 138が こ れ ら の 間 に 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 カ バ ー に は 、 一 対 の 端 面 部 140お
よ び ほ ぼ 水 平 状 の 底 面 開 口 部 142が 設 け ら れ て い る 。 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 に は 、 こ れ
ら を 貫 通 す る 複 数 の 結 合 用 円 形 孔 144が 、 車 止 め 本 体 の 前 記 円 筒 状 の 開 孔 に 対 応 す る 位 置
に そ れ ぞ れ 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 前 記 各 中 間 面 部 に は 、 直 線 で 構 成 さ れ た 浅 い 凹 部 146
が 中 間 面 部 の 大 部 分 に 亘 っ て 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 前 記 各 端 面 部 に は 、 正 方 形 状 の 凹
部 148が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 カ バ ー は 、 車 止 め 本 体 を 密 接 に 被 覆 可 能 可 能 な 形 状 お
よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 カ バ ー の 肉 厚 は 、 上 記 面 部 す べ て に お い て 約 ０ ． １ ２
５ イ ン チ に 形 成 さ れ て い る 。 カ バ ー の 表 面 は 、 外 表 面 お よ び 内 表 面 と も に 、 全 面 に 薄 く ア
ク リ ル 塗 装 150が 施 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 の 装 置 は 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 の ね じ 152を 複 数 具 備 し て い る 。 こ れ ら ね じ
の そ れ ぞ れ は 、 歯 状 面 158が 形 成 さ れ た 長 手 方 向 の 中 間 部 154と 、 頭 部 160が 設 け ら れ た 長
手 方 向 の 端 部 156と を 有 し て い る 。 ま た 、 こ れ ら ね じ は 、 前 記 薄 肉 状 の カ バ ー の 円 形 孔 に
挿 通 さ れ て 車 止 め 本 体 の 前 記 開 孔 内 に 固 定 さ れ る こ と に よ り 、 こ の 薄 肉 状 の カ バ ー を 車 止
め 本 体 に 結 合 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 さ ら に 、 本 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ ク 素 材 に て 直 線 で 構 成 さ れ た 形 状 に 形 成 さ れ た 薄
い 第 １ の 標 識 シ ー ト 164を 具 備 し て い る 。 こ の シ ー ト は 、 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 170に て 覆 わ
れ た 接 着 剤 168が 設 け ら れ た 内 面 166を 有 し て い る 。 ま た 、 こ の 第 １ の 標 識 シ ー ト は 、 外 表
面 172を 有 し て お り 、 こ の 外 表 面 上 に 標 識 部 174が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 こ の 第 １ の 標
識 シ ー ト の 寸 法 は 、 長 さ が 約 ５ ８ イ ン チ で 、 高 さ が 約 ３ イ ン チ で あ る 。 さ ら に 、 こ の 第 １
の 標 識 シ ー ト は 、 前 記 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た 後 に カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の
傾 斜 し た 中 間 面 部 の 前 記 浅 い 凹 部 内 に 接 着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 状 態 で 、 カ バ ー を
装 着 し た 車 止 め 本 体 は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る た め の 車 止 め を 構 成 す
る と と も に 、 カ バ ー 上 の 標 識 部 が 車 両 の 乗 員 等 向 け の 広 告 と な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 さ ら に 、 本 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ ク 素 材 で 正 方 形 状 に 形 成 さ れ た 薄 い 第 ２ の 標 識 シ
ー ト 180を 具 備 し て い る 。 こ の シ ー ト は 、 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 186に て 覆 わ れ た 接 着 剤 184
が 設 け ら れ た 内 面 182を 有 し て い る 。 ま た 、 こ の 第 ２ の 標 識 シ ー ト は 、 外 表 面 188を 有 し て
お り 、 こ の 外 表 面 上 に 標 識 部 190が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 こ の シ ー ト の 寸 法 は 、 長 さ
が 約 ２ イ ン チ で 、 高 さ が 約 ２ イ ン チ で あ る 。 さ ら に 、 こ の 第 ２ の 標 識 シ ー ト は 、 前 記 剥 離
可 能 な 帯 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た 後 に カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の 端 面 部 の 前 記 浅 い 凹 部 内 に
接 着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 前 記 標 識 部 に は 、 例 え ば 広 告 、 警 告 あ る い は バ ー コ ー ド な ど
を 表 示 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】

10

20

30

40

50

(8) JP 2006-505727 A 2006.2.16



　 本 発 明 の 使 用 や 運 用 の 態 様 は 、 上 記 の 記 述 よ り 明 ら か で あ る と 思 わ れ る の で 、 こ れ 以 上
こ こ で は 述 べ な い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 上 記 の 記 述 に 関 し 、 本 発 明 の 各 部 に お い て 、 大 き さ 、 素 材 、 形 状 、 機 能 、 並 び に
作 用 、 組 立 、 使 用 方 法 の 様 々 な バ リ エ ー シ ョ ン を 含 む 最 適 な 寸 法 の 相 関 関 係 は 、 当 業 者 に
自 明 か つ 明 白 で あ ろ う 。 ま た 、 図 面 に 図 示 さ れ た 個 所 お よ び 本 明 細 書 の 記 述 か ら 派 生 し た
も の も す べ て 本 発 明 に 包 含 さ れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 し た が っ て 、 前 記 の 記 述 は 、 す べ て 本 発 明 の 原 理 の 説 明 の た め に 掲 げ た も の で あ る 。 さ
ら に 、 当 業 者 で あ れ ば 前 記 構 成 に 対 し て 無 数 の 改 変 を 容 易 に 加 え る こ と が 可 能 で あ る の で
、 上 記 に 説 明 さ れ た 構 成 や 使 用 方 法 は 、 本 発 明 を 何 ら 拘 束 す る も の で は な く 、 本 発 明 の 範
囲 に お い て 適 宜 変 更 を 加 え る こ と が で き る も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 原 理 に よ り 構 成 さ れ た 車 両 止 め 広 告 装 置 の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ に 示 す コ ン ク リ ー ト 製 の 車 止 め 本 体 の 上 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ に 示 す 車 止 め 本 体 の 側 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ２ お よ び 図 ３ に 示 す 車 止 め 本 体 の 端 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 １ に 示 す 車 止 め 本 体 カ バ ー の 上 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ５ に 示 す 車 止 め 本 体 カ バ ー の 側 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ５ お よ び 図 ６ に 示 す 車 止 め 本 体 カ バ ー の 端 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 ス ト ラ ッ プ お よ び 係 合 支 持 部 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 別 の 実 施 の 形 態 を 示 し 、 ね じ を 用 い た 実 施 の 形 態 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 別 の 実 施 の 形 態 に お け る ね じ の 装 着 個 所 の 分 解 端 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 別 の 実 施 の 形 態 の 分 解 図 で 、 車 止 め 本 体 の 上 面 へ の 本 体 カ バ ー の 装 着
方 法 を 示 し て い る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 別 の 実 施 の 形 態 の 、 図 １ １ の １ ２ － １ ２ 線 で 切 っ た 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 図 １ １ の １ ３ － １ ３ 線 で 切 っ た 車 止 め 本 体 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 図 １ １ の １ ４ － １ ４ 線 で 切 っ た 車 止 め 本 体 カ バ ー の 断 面 図 で あ る 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 18日 (2005.3.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 駐 車 場 に お い て 車 両 置 決 め す る と と も に を す る 車 両 止 め 装 置 で あ
っ て 、
　

　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、
上 面 部 、 こ の 間 に 位 置 す る 一 対 の

傾 斜 し た 中 間 面 部 、 前 記 前 面 部 後 面 部 に 形 成 さ れ た 開 孔 を
底 面 部

　 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 、
水 平 状 の 上 面 部 、 こ の 間

に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 、
底 面 部 、 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 開 孔 対 応 位 置 通

し て 前 記 中 間 面 部 に 凹 部
　 記 車 止 め カ バ ー 合 孔 に 挿 通 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 開 固 定 さ の
車 止 め カ バ ー を 車 止 め 本 体 に す 定 具 と 、
　 着 内 面 と 標 識 部 が 設 け ら れ た と を 有 し 、
前 記 カ バ ー 間 面 部 の 凹 接 着 さ れ １ の 標 識 シ ー ト と を 具 備 し た
　 こ と を 特 徴 と 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

　

　 前 面 部 後 面 部 、 こ れ ら 間 に 位 置
す る 上 面 部

一 対
の 端 面 部 、
　 前 面 部 後 面 部 、 こ れ ら 間
に 位 置 す る 上 面 部

縁
面 に 底 面 開 口 部

、
　

　 カ バ ー の 少 な く と も
一 つ 表 面 に 配 置 内 面 標 識 部 が 設 け ら

れ た を シ ー ト と 、
　 前 記 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 結 合 す る 結 合 手 段 と を 具 備 し た
　 こ と を 特 徴 と 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
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を 位 標 識 表 示 標 識 表 示

車 止 め 本 体 と 、 こ の 車 止 め 本 体 に 嵌 合 さ れ て 取 り 付 け ら れ る 車 止 め 本 体 カ バ ー と を 具 備
し 、

前 記 車 止 め 本 体 は 、 略 と こ れ ら 前 面 部 お よ び 後 面 部 間 の
上 側 に 位 置 す る と の 上 面 部 と 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 と

と お よ び の そ れ ぞ れ 有 し 前 記 上
面 部 に 対 向 し て 位 置 し て 地 表 面 に 設 置 さ れ る と を 備 え 、

前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 略 と こ れ ら 前 面 部 お よ び 後 面
部 間 の 上 側 に 位 置 す る 略 と の 上 面 部 と 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 と

と 前 記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置 し て 地 表 面 に 設 置 さ れ
る と の に し た に 貫

設 け ら れ た 結 合 孔 と 、 設 け ら れ た と 備 え 、
前 本 体 の 結 孔 に れ こ

本 体 前 記 固 定 る 固
接 可 能 な 所 定 の 標 識 を 表 示 す る 外 面 前 記 内 面 が

車 止 め 本 体 の 中 部 に る 第
し た 標 識 表 示

駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に 標 識 を 表 示 す る 車 両 止 め 標 識 表 示 装
置 で あ っ て 、

車 止 め 本 体 と 、 こ の 車 止 め 本 体 に 嵌 合 さ れ て 取 り 付 け ら れ る 車 止 め 本 体 カ バ ー と を 具 備
し 、

前 記 車 止 め 本 体 は 、 お よ び と 前 面 部 お よ び 後 面 部 の 上 側
と 、 こ の 上 面 部 と 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 と の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中

間 面 部 と 、 前 記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置 し て 地 表 面 に 設 置 さ れ る 底 面 部 と 、 こ れ ら 前 面 部 、
後 面 部 、 上 面 部 、 一 対 の 中 間 面 部 お よ び 底 面 部 そ れ ぞ れ の 長 手 方 向 の 端 部 に 位 置 す る

と を 備 え
前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 お よ び と 前 面 部 お よ び 後 面 部 の 上 側

と 、 こ の 上 面 部 と 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 と の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜
し た 中 間 面 部 と 、 前 記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置 し 前 記 車 止 め 本 体 に 嵌 合 さ れ て 開 口 が 地 表

対 向 し て 設 置 さ れ る と 、 こ れ ら 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 お よ び 一 対 の 中 間
面 部 そ れ ぞ れ の 長 手 方 向 の 端 部 に 位 置 す る 一 対 の 端 面 部 と を 備 え

前 記 車 止 め 本 体 の 上 面 部 か ら 底 面 部 へ と 貫 通 し て こ の 車 止 め 本 体 を 地 表 面 に 固 定 さ せ る
連 結 手 段 と 、

前 記 車 止 め 本 体 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 、 中 間 面 部 お よ び 端 面 部 の
い ず れ か 以 上 の さ れ る 、 お よ び 所 定 の 標 識 を 表 示 す る

外 面 備 え た 標 識
車 止 め 本 体

し た 標 識 表 示



　 合 手 段 は 端 側 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 に 固 定 さ 端 側 車 止 め 本 体 カ
バ ー の 後 面 部 に 固 定 さ れ

　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

　

　 合 手 段 は 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 に 挿 通 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 の 開 固 定
さ れ 固 定 具
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 カ バ ー の 少 な く と も

一 つ の 表 面 に 設 け ら れ
　 凹 部 に が さ れ て い る
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 結 合 用 ス ロ ッ ト
　 長 手 方 向 の 中 間 部

長 手 方 向 の 端 部 両 端 部 を
ス ロ ッ ト に カ バ ー を

車 止 め 本 体 に 支 持 さ せ る 係 合 支 持 部 を 備 え
　 と を 特 徴 と 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 コ ン ク リ ー ト 製
　 こ と を 特 徴 と 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 止 め 本 体 は 、 剛 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 止 め 本 体 カ バ ー は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 止 め 本 体 カ バ ー は 、 少 な く と も が ア ク リ ル 塗 装 さ れ て い る
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 定 具 は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 １ の 標 識 シ ー ト は 、 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　
　 接 着 内 面 と 標 識 部 が 設 け ら れ た と を 有
す ２ の 標 識 シ ー ト
　 こ と を 特 徴 と し た 請 求 項 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 ２ の 標 識 シ ー ト は 、 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
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結 、 一 が 車 れ 他 が 前 記
た 状 態 で こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー の 下 側 に 挿 通 さ れ て 取 り 付 け ら れ

た ス ト ラ ッ プ で あ る
し た 標 識 表 示

車 止 め 本 体 の 底 面 部 は 、 こ の 車 止 め 本 体 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 の そ れ ぞ れ に 向 け て 貫 通
し た 開 孔 を 有 し て お り 、

車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 お よ び 後 面 部 の 前 記 車 止 め 本 体 の
開 孔 に 対 応 し た 位 置 に 貫 通 し て 設 け ら れ た 結 合 孔 を 備 え 、

結 、 前 孔 に
こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 固 定 す る を 備 え た

し た ま た は ３ 標 識 表 示

車 止 め 本 体 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 、 中 間 面 部 お よ び 端 面 部 の い ず
れ か 以 上 凹 部 が 、

こ の 標 識 シ ー ト 配 置
し た な い し ４ い ず れ か 標 識 表 示

車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 は 、 で 、
固 定 具 は 、 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 用 ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ と 、 こ

の 中 間 部 の と を 有 す る ス ト ラ ッ プ 、 お よ び こ れ ら ス ト ラ ッ プ の 前
記 結 合 用 係 止 さ せ た 状 態 で こ の ス ト ラ ッ プ を 固 定 し て 前 記 車 止 め 本 体
前 記 た

こ し た 請 求 項 １ 、 ４ お よ び ５ い ず れ か 記 載 の 標 識 表 示

車 止 め 本 体 は 、 で あ る
し た 請 求 項 １ な い し ６ い ず れ か 記 載 の 標 識 表 示

車
し た な い し ７ い ず れ か 標 識 表 示

車
し た な い し ８ い ず れ か 標 識 表 示

車 外 面
し た な い し ９ い ず れ か 標 識 表 示

固
し た お よ び ４ な い し １ ０ い ず れ か 標 識 表 示

第
し た な い し １ １ い ず れ か 標 識 表 示

車 止 め 本 体 カ バ ー の 端 面 部 に 凹 部 が 設 け ら れ 、
こ の 凹 部 に は 、 可 能 な 所 定 の 標 識 を 表 示 す る 外 面
る 第 の 内 面 が 接 着 さ れ る

１ お よ び ６ な い し １ ２ い ず れ か 標 識 表 示

第
し た ３ 標 識 表 示



【 請 求 項 １ ５ 】
　 ト ラ ッ プ は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 シ ー ト は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た
　 こ と を 特 徴 と 請 求 項 記 載 の 車 両 止 め 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に を す る

装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の 技 術 に お い て 、 既 知 の 構 成 に よ る 車 両 止 め 装 置 の 使 用 は す で に 知 ら れ て
い る 。 す な わ ち 、 従 来 の 方 法 や 装 置 を 用 い て 広 告 用 使 用 さ れ た 既 知 の デ ザ イ ン や 構
成 の 車 両 止 め 広 告 装 置 は 、 多 用 な 目 的 や 要 求 を 満 た す た め に 開 発 さ れ た 幾 多 の 従 来
技 術 に よ る 膨 大 な 数 の デ ザ イ ン 以 外 の も の 基 本 的 に よ く 知 ら れ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の 点 に お い て 、 本 発 明 に よ る 車 両 止 め 広 告 装 置 は 、 従 来 の 技 大 き く 異 な り 、 こ れ
に よ り 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も に を す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　

【 ０ ０ ０ ６ 】
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ス
し た ３ ま た は 標 識 表 示

標 識
し た ２ な い し １ １ い ず れ か 標 識 表 示

、 駐 標 識 表 示 車 両 止 め
標 識 表 示

標 識 表 示
と し て

様 々 な
構 成 に つ い て 、 て い

術 と
標 識 表 示

本 発 明 は 、 こ の よ う な 点 に 鑑 み な さ れ た も の で 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 位 置 決 め す る と
と も に 広 告 を 提 供 で き る 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 位 置 決 め す る と と も に
標 識 を 表 示 す る 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 で あ っ て 、 車 止 め 本 体 と 、 こ の 車 止 め 本 体 に 嵌 合 さ
れ て 取 り 付 け ら れ る 車 止 め 本 体 カ バ ー と を 具 備 し 、 前 記 車 止 め 本 体 は 、 略 垂 直 状 の 前 面 部
お よ び 後 面 部 と 、 こ れ ら 前 面 部 お よ び 後 面 部 間 の 上 側 に 位 置 す る 上 面 部 と 、 こ の 上 面 部 と
前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 と の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 と 、 前 記 前 面 部 お よ び
後 面 部 の そ れ ぞ れ に 形 成 さ れ た 開 孔 を 有 し 前 記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置 し て 地 表 面 に 設 置 さ
れ る 底 面 部 と を 備 え 、 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 略 垂 直 状 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 と 、 こ れ
ら 前 面 部 お よ び 後 面 部 間 の 上 側 に 位 置 す る 略 水 平 状 の 上 面 部 と 、 こ の 上 面 部 と 前 記 前 面 部
お よ び 後 面 部 と の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 と 、 前 記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置 し
て 地 表 面 に 設 置 さ れ る 底 面 部 と 、 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 の 前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 開 孔 に
対 応 し た 位 置 に 貫 通 し て 設 け ら れ た 結 合 孔 と 、 前 記 中 間 面 部 に 設 け ら れ た 凹 部 と 備 え 、 前
記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 に 挿 通 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 の 前 記 開 孔 に 固 定 さ れ こ の 車 止
め 本 体 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 固 定 す る 固 定 具 と 、 接 着 可 能 な 内 面 と 所 定 の 標 識 を 表 示
す る 標 識 部 が 設 け ら れ た 外 面 と を 有 し 、 前 記 内 面 が 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 中 間 面 部 の 凹
部 に 接 着 さ れ る 第 １ の 標 識 シ ー ト と を 具 備 し た も の で あ る 。

請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る と と も
に 標 識 を 表 示 す る 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 で あ っ て 、 車 止 め 本 体 と 、 こ の 車 止 め 本 体 に 嵌 合



【 ０ ０ ０ ７ 】
　

【 ０ ０ ０ ８ 】
　

【 ０ ０ ０ ９ 】
　

【 ０ ０ １ ０ 】
　

【 ０ ０ １ １ 】
　

【 ０ ０ １ ２ 】
　

【 ０ ０ １ ３ 】
　

【 ０ ０ １ ４ 】
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さ れ て 取 り 付 け ら れ る 車 止 め 本 体 カ バ ー と を 具 備 し 、 前 記 車 止 め 本 体 は 、 前 面 部 お よ び 後
面 部 と 、 こ れ ら 前 面 部 お よ び 後 面 部 間 の 上 側 に 位 置 す る 上 面 部 と 、 こ の 上 面 部 と 前 記 前 面
部 お よ び 後 面 部 と の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 と 、 前 記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置
し て 地 表 面 に 設 置 さ れ る 底 面 部 と 、 こ れ ら 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 、 一 対 の 中 間 面 部 お よ
び 底 面 部 そ れ ぞ れ の 長 手 方 向 の 端 部 に 位 置 す る 一 対 の 端 面 部 と を 備 え 、 前 記 車 止 め 本 体 カ
バ ー は 、 前 面 部 お よ び 後 面 部 と 、 こ れ ら 前 面 部 お よ び 後 面 部 間 の 上 側 に 位 置 す る 上 面 部 と
、 こ の 上 面 部 と 前 記 前 面 部 お よ び 後 面 部 と の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 と 、 前
記 上 面 部 に 対 向 し て 位 置 し 前 記 車 止 め 本 体 に 嵌 合 さ れ て 開 口 縁 が 地 表 面 に 対 向 し て 設 置 さ
れ る 底 面 開 口 部 と 、 こ れ ら 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 お よ び 一 対 の 中 間 面 部 そ れ ぞ れ の 長 手
方 向 の 端 部 に 位 置 す る 一 対 の 端 面 部 と を 備 え 、 前 記 車 止 め 本 体 の 上 面 部 か ら 底 面 部 へ と 貫
通 し て こ の 車 止 め 本 体 を 地 表 面 に 固 定 さ せ る 連 結 手 段 と 、 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部
、 後 面 部 、 上 面 部 、 中 間 面 部 お よ び 端 面 部 の 少 な く と も い ず れ か 一 つ 以 上 の 表 面 に 配 置 さ
れ る 内 面 、 お よ び 所 定 の 標 識 を 表 示 す る 標 識 部 が 設 け ら れ た 外 面 を 備 え た 標 識 シ ー ト と 、
前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 結 合 す る 結 合 手 段 と を 具 備 し た も の で あ る 。

請 求 項 ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 に お い て 、
結 合 手 段 は 、 一 端 側 が 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 に 固 定 さ れ 他 端 側 が 前 記 車 止 め 本 体 カ バ
ー の 後 面 部 に 固 定 さ れ た 状 態 で こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー の 下 側 に 挿 通 さ れ て 取 り 付 け ら れ た
ス ト ラ ッ プ で あ る も の で あ る 。

請 求 項 ４ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 ２ ま た は ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装
置 に お い て 、 車 止 め 本 体 の 底 面 部 は 、 こ の 車 止 め 本 体 の 前 面 部 お よ び 後 面 部 の そ れ ぞ れ に
向 け て 貫 通 し た 開 孔 を 有 し て お り 、 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部
お よ び 後 面 部 の 前 記 車 止 め 本 体 の 開 孔 に 対 応 し た 位 置 に 貫 通 し て 設 け ら れ た 結 合 孔 を 備 え
、 結 合 手 段 は 、 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 に 挿 通 さ れ て 前 記 車 止 め 本 体 の 開 孔 に 固 定
さ れ こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本 体 に 固 定 す る 固 定 具 を 備 え た も の で あ る 。

請 求 項 ５ 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装 置 は 、 請 求 項 ２ な い し ４ い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め 広 告 装
置 に お い て 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 、 中 間 面 部 お よ び 端 面 部 の 少 な
く と も い ず れ か 一 つ 以 上 の 表 面 に 凹 部 が 設 け ら れ 、 こ の 凹 部 に 広 告 シ ー ト が 配 置 さ れ て い
る も の で あ る 。

請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ 、 ４ お よ び ５ い ず れ か 記 載 の 車 両 止
め 標 識 表 示 装 置 に お い て 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 は 、 結 合 用 ス ロ ッ ト で 、 固 定 具 は 、
前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 用 ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ 長 手 方 向 の 中 間 部 と 、 こ の 中 間 部 の 長
手 方 向 の 端 部 と を 有 す る ス ト ラ ッ プ 、 お よ び こ れ ら ス ト ラ ッ プ の 両 端 部 を 前 記 結 合 用 ス ロ
ッ ト に 係 止 さ せ た 状 態 で こ の ス ト ラ ッ プ を 固 定 し て 前 記 車 止 め 本 体 カ バ ー を 前 記 車 止 め 本
体 に 支 持 さ せ る 係 合 支 持 部 を 備 え た も の で あ る 。

請 求 項 ７ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ な い し ６ い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め 標
識 表 示 装 置 に お い て 、 車 止 め 本 体 は 、 コ ン ク リ ー ト 製 で あ る も の で あ る 。

請 求 項 ８ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ な い し ７ い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め 標
識 表 示 装 置 に お い て 、 車 止 め 本 体 は 、 剛 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た も の で あ る
。

請 求 項 ９ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ な い し ８ い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め 標
識 表 示 装 置 に お い て 、 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た も の で あ る 。

請 求 項 １ ０ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ な い し ９ い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め
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標 識 表 示 装 置 に お い て 、 車 止 め 本 体 カ バ ー は 、 少 な く と も 外 面 が ア ク リ ル 塗 装 さ れ て い る
も の で あ る 。

請 求 項 １ １ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ お よ び ４ な い し １ ０ い ず れ か 記 載
の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に お い て 、 固 定 具 は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た も の で あ る 。

請 求 項 １ ２ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ な い し １ １ い ず れ か 記 載 の 車 両 止
め 標 識 表 示 装 置 に お い て 、 第 １ の 標 識 シ ー ト は 、 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ
た も の で あ る 。

請 求 項 １ ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ お よ び ６ な い し １ ２ い ず れ か 記 載
の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に お い て 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 端 面 部 に 凹 部 が 設 け ら れ 、 こ の 凹
部 に は 、 接 着 可 能 な 内 面 と 所 定 の 標 識 を 表 示 す る 標 識 部 が 設 け ら れ た 外 面 と を 有 す る 第 ２
の 標 識 シ ー ト の 内 面 が 接 着 さ れ る も の で あ る 。

請 求 項 １ ４ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 １ ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に
お い て 、 第 ２ の 標 識 シ ー ト は 、 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た も の で あ る 。

請 求 項 １ ５ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 ３ ま た は ６ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示
装 置 に お い て 、 ス ト ラ ッ プ は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た も の で あ る 。

請 求 項 １ ６ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 は 、 請 求 項 ２ な い し １ １ い ず れ か 記 載 の 車 両 止
め 標 識 表 示 装 置 に お い て 、 標 識 シ ー ト は 、 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ た も の で あ る 。

請 求 項 １ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 車 止 め 本 体 に 車 止 め 本 体 カ バ ー を 嵌 合
さ せ て 取 り 付 け る と と も に 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 に 固 定 具 を 挿 通 さ せ て 車 止 め
本 体 の 開 孔 に 固 定 し て 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 固 定 さ せ て か ら 、 第 １ の 標
識 シ ー ト の 内 面 を 、 車 止 め 本 体 の 傾 斜 面 部 に 設 け ら れ た 凹 部 に 接 着 さ せ る こ と に よ り 、 駐
車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め で き る と と も に 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 中 間 面 部 に 接 着
し た 第 １ の 標 識 シ ー ト を 車 両 の 乗 員 等 向 け の 標 識 に で き る 。

請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 車 止 め 本 体 の 上 面 部 か ら 底 面 部 へ と 棒
体 を 貫 通 さ せ て 、 こ の 車 止 め 本 体 を 地 表 面 に 固 定 さ せ て か ら 、 こ の 車 止 め 本 体 に 車 止 め 本
体 カ バ ー の 底 面 開 口 部 を 嵌 合 さ せ て 取 り 付 け て 、 こ の 底 面 開 口 部 の 開 口 縁 を 地 表 面 に 対 向
さ せ て 設 置 さ せ る と と も に 、 こ の 車 止 め カ バ ー を 結 合 手 段 に て 車 止 め 本 体 に 結 合 さ せ た 後
、 標 識 シ ー ト の 内 面 を 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 、 中 間 面 部 お よ び 端 面
部 の 少 な く と も い ず れ か 一 つ 以 上 の 表 面 に 設 置 す る こ と に よ り 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適
切 に 位 置 決 め で き る と と も に 、 車 止 め 本 体 カ バ ー に 配 置 し た 標 識 シ ー ト を 車 両 の 乗 員 等 向
け の 標 識 に で き る 。

請 求 項 ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 ２ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置
の 効 果 に 加 え 、 ス ト ラ ッ プ の 一 端 側 を 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 に 固 定 し 、 こ の ス ト ラ ッ
プ の 他 端 側 を 車 止 め 本 体 カ バ ー の 後 面 部 に 固 定 し た 状 態 で 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー の 下 側
に ス ト ラ ッ プ を 挿 通 さ せ て 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 結 合 さ せ る こ と に よ り
、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め で き る 。

請 求 項 ４ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 ２ ま た は ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識
表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 孔 に 固 定 具 を 挿 通 さ せ て 車 止 め 本 体 の 開
孔 に 固 定 し て 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 固 定 さ せ る こ と に よ り 、 駐 車 場 に お



【 ０ ０ ２ ５ 】
　

【 ０ ０ ２ ６ 】
　

【 ０ ０ ２ ７ 】
　

【 ０ ０ ２ ８ 】
　

【 ０ ０ ２ ９ 】
　

【 ０ ０ ３ ０ 】
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【 ０ ０ ３ ６ 】
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い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め で き る 。

請 求 項 ５ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 ２ な い し ４ い ず れ か 記 載 の 車 両
止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 前 面 部 、 後 面 部 、 上 面 部 、 中 間 面 部
お よ び 端 面 部 の 少 な く と も い ず れ か 一 つ 以 上 の 表 面 に 設 け た 凹 部 に 、 標 識 シ ー ト を 配 置 さ
せ る こ と に よ り 、 こ の 標 識 シ ー ト を 車 両 の 乗 員 等 向 け の 標 識 に で き る 。

請 求 項 ６ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 １ 、 ４ お よ び ５ い ず れ か 記 載 の
車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 結 合 用 ス ロ ッ ト に ス ト ラ ッ プ の
中 間 部 を 挿 通 さ せ 、 こ の ス ト ラ ッ プ の 両 端 部 を 結 合 用 ス ロ ッ ト に 係 止 さ せ た 状 態 で 、 こ の
ス ト ラ ッ プ を 係 合 支 持 部 に て 固 定 し て 車 止 め 本 体 カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 支 持 さ せ る こ と に
よ り 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め で き る 。

請 求 項 ７ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ６ い ず れ か 記 載 の 車 両
止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 が コ ン ク リ ー ト 製 で あ る の で 、 素 材 お よ び 作
業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

請 求 項 ８ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ７ い ず れ か 記 載 の 車 両
止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 が 剛 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ て い
る の で 、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

請 求 項 ９ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ８ い ず れ か 記 載 の 車 両
止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 カ バ ー が 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ て い る の で
、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

請 求 項 １ ０ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ９ い ず れ か 記
載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 少 な く と も 外 面 が ア ク リ ル
塗 装 さ れ て い る の で 、 耐 久 性 お よ び 信 頼 性 に 優 れ て い る 。

請 求 項 １ １ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 １ お よ び ４ な い し １ ０
い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 固 定 具 が 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ て
い る の で 、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

請 求 項 １ ２ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し １ １ い ず れ か
記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 第 １ の 広 告 シ ー ト が 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材
料 に て 形 成 さ れ て い る の で 、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

請 求 項 １ ３ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 １ お よ び ６ な い し １ ２
い ず れ か 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 車 止 め 本 体 カ バ ー の 端 面 部 に 設 け ら
れ た 凹 部 に 第 ２ の 標 識 シ ー ト の 内 面 を 接 着 さ せ る こ と に よ り 、 こ の 第 ２ の 標 識 シ ー ト を 車
両 の 乗 員 等 向 け の 標 識 に で き る 。

請 求 項 １ ４ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 １ ３ 記 載 の 車 両 止 め 標
識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 第 ２ の 広 告 シ ー ト が 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ て
い る の で 、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

請 求 項 １ ５ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 ３ ま た は ６ 記 載 の 車 両
止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 ス ト ラ ッ プ が 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ て い る の で 、 素 材
お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。



　

【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 以 下 、 図 面 、 特 に 図 １ を 参 照 し て 本 発 明 両 止 め 装 置 の 望 ま し い 実 施
の 形 説 明 す る 。 図 面 に お い て 、 こ の 車 両 止 め 広 告 装 置
は 、 全 体 と し て 10で 表 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 車 両 止 め 広 告 装 置 10は 、 主 と し て 車 止 め 本 体 、 薄
肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー 広 告 シ ー ト な 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ま ず 、 車 止 め 本 体 14が 設 け ら れ て い る 。 こ の 車 止 め 本 体 に は 、 前 面 部 16お よ び 後 面 部
18が そ れ ぞ れ 垂 直 に 設 け ら れ て お り 、 上 面 部
20が 水 平 に 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 車 止 め 本 体 に は 、

傾 斜 し 間 面 部 22が 設 け ら れ て い る と と も
に 、 水 平 状 の 底 面 部 23
が 設 け ら れ て い る 。 こ 面 部 に は 、 直 線 で 構 成 さ れ た 凹 部 24が 複 数 形 成
さ れ て い る 。 こ れ 部 24は 、

一 対 の 端 面 部 26間 に 前 面 部 か ら
後 面 部 に 亘 っ て 形 成 さ れ て い る 。

車 止 め 本 体 は 、 コ ン ク リ ー ト で 形 成
る 。 ま た 、 こ の 車 止 め 本 体 に は 面 部 か ら 底 面 部 に 亘 っ て ２ 本 の 固 定

孔 28 部 24か ら 離 間 さ れ た 位 置 に 上 下 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ て い る 。 固 定 孔
に は 、 そ れ ぞ れ 固 定 用 の 円 筒 状 の 棒 体 30が 地 中 に ま で 達 す る よ う に 挿 通
さ れ て い る 。 そ し て 、 車 止 め 本 体 は 、 高 さ 約 ５ イ ン チ 、 最 大 幅 約

７ ． ２ ５ イ ン チ 、 長 さ 約 ６ ０ イ ン チ の 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 車 止 め 装 置 は 、 薄 肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー 32を 具 備 し て い る 。 こ

止 め 本 体 カ バ ー は 、 塩 化 ビ ニ ル で 押 出 し 成 形 さ れ て お り 、 車 止
め 本 体 を 覆 う よ う に 配 置 さ れ て い る 。

こ の カ バ ー に は 、 前 面 部 34お よ び 後 面 部 36の そ れ ぞ れ が 垂 直 に 設 け
ら れ 上 面 部 38が 水 平 に 設 け ら れ て
い る と と も に 、 傾 斜 し 間 面 部
40が 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 カ バ ー に は 、

一 対 の 端 面 部 42
ほ ぼ 水 平 状 の 底 面 開 口 部

44が 設 け ら れ て い る 。
前 面 部 お よ び 後 面 部 に は 、 こ れ ら を 貫 通 す る 複 数 の

結 合 用 ス ロ ッ ト 46が 形 成 さ れ こ れ ら 各 結 合 用 ス ロ ッ ト は 部 24に 対 応
位 置 そ れ ぞ れ 形 成 さ れ て い る 。 カ バ ー は 、 車 止 め 本 体 を 密

接 に 被 覆 可 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 カ バ ー の 肉 厚 は 、
す べ て に お い て 約

０ ． １ ２ ５ イ ン チ に 形 成 さ れ て い る 。 カ バ ー 表 面
お よ び 内 表 面 全 面 に 薄 く ア ク リ ル 塗 装 が 施 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 車 止 め 装 置 は 、 プ ラ ス チ ッ ク に て 幅 寸 法 約

０ ． ５ ６ イ ン チ に 形 成 さ れ た 複 数 の ス ト ラ ッ プ 48を
具 備 し て い る 。 各 ス ト ラ ッ プ 48は 、 ス ロ ッ ト の う ち 一 つ の 周 囲 に 巻 回 さ れ
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請 求 項 １ ６ 記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に よ れ ば 、 請 求 項 ２ な い し １ １ い ず れ か
記 載 の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 効 果 に 加 え 、 広 告 シ ー ト が 高 分 子 材 料 に て 形 成 さ れ て い る
の で 、 素 材 お よ び 作 業 に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 で き る 。

の 車 標 識 表 示 第 １ の
態 を 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 と し て の

そ し て 、 こ の 車 止 め 装 置 で あ っ て 、 14
32お よ び 58 ど で

14
状 こ れ ら 前 面 部 16お よ び 後 面 部 18間 の 上 側 に

状 位 置 し て こ の 14 上 面 部 20と 前 面
部 16お よ び 後 面 部 18と の 間 に 位 置 す る 一 対 の た 中

上 面 部 20に 対 向 し て 位 置 し て 地 表 面 と し て の 駐 車 面 に 設 置 さ れ る 略
の 底 23 開 孔 と し て の

ら 凹 前 面 部 16、 後 面 部 18、 上 面 部 20、 一 対 の 中 間 面 部 22お よ び
底 面 部 23そ れ ぞ れ の 長 手 方 向 の 両 端 部 に 位 置 す る お い て 16

18 す な わ ち 、 こ れ ら 凹 部 24は 、 前 面 部 16お よ び 後 面 部 18
の そ れ ぞ れ に 向 け て 貫 通 し て い る 。 14 さ れ た コ ン ク リ
ー ト 製 で あ 14 、 上 20 23

が 凹 こ れ ら 28
連 結 手 段 と し て の

14 １ ２ ｃ ｍ ( ) １ ８ ． ４ ｃ
ｍ ( ) １ ５ ２ ｃ ｍ ( ) な お 、 こ
の 車 止 め 本 体 14の 高 さ を 、 約 １ ８ ． ４ ｃ ｍ (７ ． ２ ５ イ ン チ )に す る こ と も で き る 。

こ の 両 広 告 10 の
車 32 高 分 子 材 料 と し て の し

14 、 こ の 車 止 め 本 体 14に 嵌 合 し て 取 り 付 け ら れ て そ
し て 、 車 止 め 本 体 32 状

、 こ れ ら 前 面 部 34お よ び 後 面 部 36間 の 上 側 に 状 位 置 し て
こ の 上 面 部 38と 前 面 部 34お よ び 後 面 部 36と の 間 に 一 対 の た 中

位 置 し て こ の 車 止 め 本 体 32 前 面 部 34、 後 面 部
36、 上 面 部 38、 一 対 の 中 間 面 部 40そ れ ぞ れ の 長 手 方 向 の 両 端 部 に が 設 け ら
れ て い る と と も に 、 上 面 部 38に 対 向 し た 位 置 に は 底 面 部 と し て の

こ の 底 面 開 口 部 44は 、 こ の 底 面 開 口 部 44の 底 縁 部 を 駐 車 面 に 隣 接 可
能 に 形 成 さ れ て い る 。 34 36 係 合 孔 と し
て の て い る 。 46 、 凹 し
た の に 貫 通 し て 車 止 め 本 体 32 14

能 な 車 止 め 本 体 32
前 面 部 34、 後 面 部 36、 上 面 部 38、 中 間 面 部 40お よ び 端 面 部 42の ０ ． ３ １
８ ｃ ｍ ( ) さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体 32の 外

の そ れ ぞ れ の は 、

両 広 告 10 高 分 子 材 料 と し て の １ ． ４ ２
ｃ ｍ ( ) 固 定 具 と し て の 結 合 手 段 で あ る

こ れ ら 結 合 用 46



部 内 に 配 置 さ れ た 長 手 方 向 の 中 間 部 54と 、 対 応 す る ス ロ ッ ト に 挿 通 さ れ た
長 手 方 向 の 端 部 52と を 有 し て い る 。

一 方 の 端 部 52に は 、 歯 状 面 が 形 成 さ れ 、 他 方 の 端 部 に は 方 の 端 部 52を 係 合
す る た め の 歯 付 き 係 合 支 持 部 50が 設 け ら れ て い る 。 こ の 歯 付 き 係 合 支 持 部 50は 、 対 応 す る

ス ロ ッ ト に 当 接 し た 状 態 で 配
置 さ れ て お り 、 カ バ ー が 車 止 め 本 体 に 当 接

支 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 さ ら に 、 車 止 め 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ ク
素 材 で 形 成 さ れ た 薄 い 広 告 シ ー ト 58を 具 備 し て い る 。 こ の シ ー ト

は 内 面 60を 有 し て お り 、 こ の 内 面 60に は 剥 離 可 能 な 薄 い 帯 状 部 材 64に て 覆 わ れ た 接 着 剤
62が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 こ の シ ー ト は 、 外 表 面 66を 有 し て お り 、
こ の 外 表 面 に 広 告 標 識 部 68が 設 け ら れ て い る 。 こ
の シ ー ト の 寸 法 は 、 長 さ が 約 ５ ８ イ ン チ で 、 高 さ が 約
３ イ ン チ で あ る 。 ま た 、 こ の 広 告 シ ー ト は 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た 後 に

カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 に 接 着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 状
態 で 、 カ バ ー を 装 着 し た 車 止 め 本 体 は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に
位 置 決 め す る た め の 車 止 め を 構 成 す る と と も に 、 カ バ
ー 上 の 標 識 部 が 車 両 の 乗 員 等 向 け の 広 告 と な る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　

【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 発 明 の 実 施 の 形 態 100が 図
９ な い し 図 １ ４ に さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の 実 施 の 形 態 は 、 垂 直 な 前 面 部 106、 垂 直 な 後 面 部 108
、 水 平 な 上 面 部 110お よ び こ れ ら の 間 に 位 置 す る 一 対 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 112を 有 す る 車 止
め 本 体 104を 具 備 し て い る 。 ま た 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 略 水 平 状 の 底 面 部 114を 有 す る
と と も に 、 複 数 の 円 筒 状 の 開 孔 116 面 部 お よ び 後 面 部 に 形 成 さ れ て
い る 。 さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体 は 、 一 対 の 端 面 部 118を 有 し て い る 。 そ し て 、 こ の 車 止
め 本 体 は 、 主 と し て 剛 性 を 有 す る プ ラ ス チ ッ ク で 形 成 さ れ て お り
、 上 面 部 か ら 底 面 部 ま で ３ 本 の 固 定 孔 120が 上 下 方 向 に 貫 通 し て 形 成 さ れ
、 上 面 部 位 置 で 拡 開 さ れ て 径 大 開 口 部 122と な っ て い る 。 こ れ ら 固 定 孔 の そ れ ぞ れ
に は 、 固 定 用 の 円 筒 形 状 の 棒 体 124が 地 中 に ま で 達 す る よ う に 挿 通 さ れ
て お り 、 棒 体 の 上 面 面 部 と 同 一 面 状 に な る よ う に 配 置 さ れ て い る 。 そ し て

止 め 本 体 は 、 高 さ 約 ４ ． ０ ０ イ ン チ 、 幅 約 ６ ． ０ ０
イ ン チ 、 長 さ 約 ８ ０ イ ン チ の 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 、 こ の 車 止 め
本 体 の 底 面 部 に は 、 重 量 低 減 用 凹 部 126が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 車 止 め 装 置 は 、 塩 化 ビ ニ ル で 押 出 し 成 形 さ れ 、 車 止 め 本 体 を 覆 う
よ う に 配 置 さ れ た 薄 肉 状 の 車 止 め 本 体 カ バ ー 130を 具 備 し て い る 。 こ の カ バ ー

に は 、 前 面 部 132お よ び 後 面 部 134の そ れ ぞ れ が 垂 直 に 設 け ら れ 上 面 部 136が 水 平 に 設 け
ら れ る と と も に 、 傾 斜 し た 一 対 の 中 間 面 部 138が こ れ ら

の 間 に 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 カ バ ー に は 、 一 対 の 端 面 部 14
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て 凹 24 結 合 用 46
こ こ で 、 こ の ス ト ラ ッ プ 48は 、 一 方 の 端 部 52が 車 止 め

本 体 カ バ ー 32の 前 面 部 34に 固 定 さ れ 、 他 方 の 端 部 が 車 止 め 本 体 カ バ ー 32の 後 面 部 36に 固 定
さ れ た 状 態 で 、 こ の 車 止 め 本 体 カ バ ー 32の 下 側 に 挿 通 さ れ て 取 り 付 け ら れ て い る 。 さ ら に
、 凹 凸 状 の 、 一

結 合 用 46 、 ス ト ラ ッ プ 46の 一 方 の 端 部 52を 係 止 さ せ た 状 態 で
こ の ス ト ラ ッ プ 48を 固 定 し て 車 止 め 本 体 32 14 し

て 固 定 さ れ て

両 広 告 10 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 で あ る
標 識 シ ー ト と し て の 広 告

58
広 告 58 外 面 と し て の

66 所 定 の 標 識 を 表 示 す る 標 識 部 と し て の
広 告 58 １ ４ ７ ｃ ｍ ( ) ７ ． ６ ２ ｃ ｍ (

) 58 、 帯 64 車 止 め 本
体 32 40

こ の 車 止 め 本 体 32 14
車 両 用 障 壁 と し て の こ の 車 止 め 本 体

32 広 告 68

こ の 結 果 、 上 記 第 １ の 実 施 の 形 態 の 車 両 止 め 広 告 装 置 10は 、 容 易 か つ 効 率 良 く 製 造 お よ
び 販 売 で き る と と も に 、 耐 久 性 お よ び 信 頼 性 に 優 れ た 構 造 で あ る 。 ま た 、 素 材 お よ び 作 業
に お い て 製 造 コ ス ト を 低 減 し 、 結 果 と し て 低 価 格 で 市 販 で き る の で 、 一 般 消 費 者 が 廉 価 に
入 手 可 能 な 車 両 止 め 広 告 装 置 10に で き る 。 さ ら に 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 確 実 に 適 切 な 位
置 に 位 置 決 め す る と と も に 広 告 を 提 供 で き る 車 両 止 め 広 告 装 置 10に で き る 。

第 ２ の の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 と し て の 車 両 止 め 広 告 装 置
記 載

第 ２ の の 車 両 止 め 広 告 装 置 100

104
が 前 106 108の そ れ ぞ れ

104
104 高 分 子 材 料 と し て の
110 114 に 亘 っ て
110 120

連 結 手 段 と し て の
こ の 124 が 上 110

、 車 104 １ ０ ． ２ ｃ ｍ ( ) １ ５ ． ２ ｃ ｍ (
) ２ ０ ３ ｃ ｍ ( )

104 114

両 広 告 100 し 104
車 止 め 本 体 1

30
前 面 部 132お よ び 後 面 部 134と 上 面

部 136と こ の 車 止 め 本 体 130



0お よ び ほ ぼ 水 平 状 の 底 面 開 口 部 142が 設 け ら れ て い る 面 部 お よ び
後 面 部 に は 、 こ れ ら を 貫 通 す る 複 数 の 結 合 用 円 形 孔 144が 、 車 止 め 本 体 孔 に
対 応 す る 位 置 に そ れ ぞ れ 形 成 さ れ て い る 。 ま た 中 間 面 部 に は 、 直 線 で 構 成 さ れ た
浅 い 凹 部 146が 中 間 面 部 の 大 部 分 に 亘 っ て 形 成 さ れ て い る 。 さ ら に 端 面 部 に は
、 正 方 形 状 の 凹 部 148が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 カ バ ー は 、 車 止 め 本
体 を 密 接 に 被 覆 可 形 状 お よ び 寸 法 に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 カ バ ー
の 肉 厚 は 、 す べ て に
お い て 約 ０ ． １ ２ ５ イ ン チ に 形 成 さ れ て い る 。
カ バ ー の 表 面 は 薄 く ア ク リ ル 塗 装 150が 施 さ れ て
い る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ま た 、 装 置 は 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 の ね じ 152を 複 数 具 備
し て い る 。 こ れ ら ね じ の そ れ ぞ れ は 、 歯 状 面 158が 形 成 さ れ た 長 手 方 向 の 中 間 部 154と
、 頭 部 160が 設 け ら れ た 長 手 方 向 の 端 部 156と を 有 し て い る 。 ま た 、 こ れ ら ね じ は 、

カ バ ー に 挿 通 さ れ て 車 止 め 本 体 開 孔 内 に 固 定 さ れ
る こ と に よ り 、 こ の カ バ ー を 車 止 め 本 体 に 結 合 す る よ う に 構 成 さ れ て い
る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 さ ら に 、 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ
ク 素 材 に て 直 線 で 構 成 さ れ た 形 状 に 形 成 さ れ た 薄 い 第 １ の 標 識 シ ー ト 164を 具 備 し て い る
。 こ の シ ー ト は 、 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 170に て 覆 わ れ た 接 着 剤 168が 設 け ら
れ た 内 面 166を 有 し て い る 。 ま た 、 こ の 第 １ の 標 識 シ ー ト は 、 外 表 面 172を 有 し て お り
、 こ の 外 表 面 上 に 標 識 部 174が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 こ の 第
１ の 標 識 シ ー ト の 寸 法 は 、 長 さ が 約 ５ ８ イ ン チ で 、 高 さ が 約

３ イ ン チ で あ る 。 さ ら に 、 こ の 第 １ の 標 識 シ ー ト は 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た
後 に カ バ ー の 少 な く と も 一 方 の 傾 斜 し た 中 間 面 部 浅 い 凹 部 内 に 接
着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 状 態 で 、 カ バ ー を 装 着 し た 車 止 め 本 体

は 、 駐 車 場 に お い て 車 両 を 適 切 に 位 置 決 め す る た め の 車 止 め を 構 成
す る と と も に 、 カ バ ー 上 の 標 識 部 が 車 両 の 乗 員 等 向 け の 広 告 と な る
。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 さ ら に 、 装 置 は 、 柔 軟 な プ ラ ス チ ッ
ク 素 材 で 正 方 形 状 に 形 成 さ れ た 薄 い 第 ２ の 標 識 シ ー ト 180を 具 備 し て い る 。 こ の

シ ー ト は 、 剥 離 可 能 な 帯 状 部 材 186に て 覆 わ れ た 接 着 剤 184が 設 け ら れ た 内 面 182を 有
し て い る 。 ま た 、 こ の 第 ２ の 標 識 シ ー ト は 、 外 表 面 188を 有 し て お り 、 こ の 外 表 面
上 に 標 識 部 190が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 こ の シ ー ト の 寸 法 は 、 長 さ が 約

２ イ ン チ で 、 高 さ が 約 ２ イ ン チ で あ る 。 さ ら に 、 こ の 第 ２
の 標 識 シ ー ト は 状 部 材 を 剥 離 除 去 し た 後 に カ バ ー の 少 な く と も
一 方 の 端 面 部 浅 い 凹 部 内 に 接 着 可 能 に 構 成 さ れ て い る 識 部 190に は 、 例 え ば
広 告 、 警 告 あ る い は バ ー コ ー ド な ど を 表 示 す る
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 車 両 止 め 装 置 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 の 車 止 め 本 体 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 車 止 め 本 体 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 車 止 め 本 体 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 車 止 め 本 体 カ バ ー 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 車 止 め 本 体 カ バ ー 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 車 止 め 本 体 カ バ ー 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 ス ト ラ ッ プ お よ び 係 合 支 持 部 斜 視 図 で あ る 。
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底 面 部 と し て の 。 前 132
134 104の 開 116

、 各 138
138 、 各 118

浅 い 車 止 め 本 体 130
104 能 な 車 止 め 本 体 130

前 面 部 132、 後 面 部 134、 上 面 部 136、 中 間 面 部 138お よ び 端 面 部 140の
０ ． ３ １ ８ ｃ ｍ ( ) さ ら に 、 こ の 車 止 め 本 体

130 外 お よ び 内 表 面 の そ れ ぞ れ の 全 面 に 、

車 両 止 め 広 告 100 結 合 手 段 と し て の
152

152 車
止 め 本 体 130の 結 合 用 円 形 孔 144 104の 116

車 止 め 本 体 130 104

車 両 止 め 広 告 100 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 で あ る

第 １ の 標 識 164
164

172 所 定 の 標 識 を 表 示 す る
164 １ ４ ７ ｃ ｍ ( ) ７ ． ６ ２ ｃ

ｍ ( ) 164 、 帯 170
車 止 め 本 体 130 138の 146

こ の 車 止 め 本 体 130 1
04 車 両 用 障 壁 と し て の

こ の 車 止 め 本 体 130 174

車 両 止 め 広 告 100 柔 軟 性 を 有 す る 高 分 子 材 料 で あ る
第 ２ の 標

識 180
180 188

第 ２ の 標 識 180
５ ． ０ ８ ｃ ｍ ( ) ５ ． ０ ８ ｃ ｍ ( )

180 、 帯 186 車 止 め 本 体 130
140の 146 。 標

。

第 １ の 実 施 の 形 態 の 標 識 表 示 を 示 す
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 を 示 す 平
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の を 示 す 正
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の を 示 す 側
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の を 示 す 平
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の を 示 す 正
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の を 示 す 側
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の を 示 す



【 図 ９ 】 本 発 明 の の 実 施 の 形 態 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 分 解 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 分 解 図 で 。
【 図 １ ２ 】 図 １ １ の １ ２ － １ ２ 線 で 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 図 １ １ の １ ３ － １ ３ 線 で 車 止 め 本 体 断
面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 図 １ １ の １ ４ － １ ４ 線 で 車 止 め 本 体 カ バ ー

断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ １ 】
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第 ２ の 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 を 示 す
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 を 示 す 側
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 を 示 す 正 面 あ る
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 中 の
同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 中 の を 示 す

同 上 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 の 中 の を
示 す

10,100 車 両 止 め 標 識 表 示 装 置 と し て の 車 両 止 め 広 告 装 置
14,104 車 止 め 本 体
16,106 前 面 部
18,108 後 面 部
20,110 上 面 部
22,112 中 間 面 部
23,114 底 面 部
24 開 孔 と し て の 凹 部
26,118 端 面 部
30,124 連 結 手 段 と し て の 棒 体
32,130 車 止 め 本 体 カ バ ー
34,132 前 面 部
36,134 後 面 部
38,136 上 面 部
40,138 中 間 面 部
42,140 端 面 部
44,142 底 面 部 と し て の 底 面 開 口 部
46 結 合 孔 と し て の 結 合 用 ス ロ ッ ト
48 固 定 具 と し て の 結 合 手 段 で あ る ス ト ラ ッ プ
50 係 合 支 持 部 と し て の 歯 付 き 係 合 支 持 部
52 端 部
54 中 間 部
58 標 識 シ ー ト と し て の 広 告 シ ー ト
68 標 識 部 と し て の 広 告 標 識 部
116 開 孔
146,148 凹 部 と し て の 浅 い 凹 部
150 ア ク リ ル 塗 装
152 結 合 手 段 と し て の ね じ
164 第 １ の 標 識 シ ー ト
174,190 標 識 部
180 第 ２ の 標 識 シ ー ト
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