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본 발명은 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템에 관한 것으로서, 지오 센서

스트림 데이터의 클러스터링 환경에서 집계 질의의 정확도 향상을 위한 이중처리 부하 제한 시스템을 제공함에

그 목적이 있다.

이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은,  두 개의 노드에서 부하가 발생한 질의를 분산하는 질의 분산부; 및 각

노드에서 처리된 결과를 병합하는 결과 병합부; 를 포함하되, 상기 질의 분산부는, 지오 스트림 서버(GeoStream

Server: GSS)에 등록된 질의 중에서 부하가 예상되거나, 발생한 입력 스트림을 가지는 집계연산에 대해 스트림을

동기화하고 있는 페어노드에 분산하여 처리하는 것을 특징으로 한다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

두 개의 노드에서 부하가 발생한 질의를 분산하는 질의 분산부(100); 및 

각 노드에서 처리된 결과를 병합하는 결과 병합부(200); 를 포함하되,

상기 질의 분산부(100)는, 

지오 스트림 서버(GeoStream Server: GSS)에 등록된 질의 중에서 부하가 예상되거나, 발생한 입력 스트림을 가

지는 집계연산에 대해 스트림을 동기화하고 있는 페어노드에 분산하여 처리하는 것을 특징으로 하는 클러스터링

환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 질의 분산부(100)는,

슬라이딩 윈도우를 이용하여 두 노드 간 스트림 데이터를 동기화하는 것을 특징으로 하는 클러스터링 환경에서

의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템.

청구항 3 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 질의 분산부(100)는,

슬라이딩 윈도우 단위로 체크 포인트를 생성하여 두 노드에서 번갈아가면 질의 처리를 수행하며, 시간 값을 가

지고 있는 결과 튜플들의 특징에 따라 해당 질의가 등록된 노드로 결과를 보내는 것을 특징으로 하는 클러스터

링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 질의 분산부(100)는,

튜플기반 슬라이딩 윈도우 및 시간기반 슬라이딩 윈도우의 처리 단위 동기화하며, 질의 분산이 되는 시점에서

윈도우를 카운팅하는 것을 특징으로 하는 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시

스템.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 결과 병합부(200)는,

슬라이드 윈도우의 카운팅 순서의 따라 출력 결과 값을 정렬하여, 질의 결과를 병합하는 것을 특징으로 하는 클

러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템.

명 세 서
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기 술 분 야

본 발명은 다양한 센서 데이터들을 다루는 u-GIS DSMS의 클러스터 환경에서, 집계질의의 정확도 향상을 위한 이[0001]

중처리 부하 제한 시스템에 관한 것이다. 

배 경 기 술

인간의 삶을 돕는 유비쿼터스 환경에서 국토에 대한 공간 및 위치 정보를 제공하는 u-GIS 공간정보 기술이 미래[0002]

유비쿼터스 환경의 핵심 기반 기술로 대두되고 있다. 이런 유비쿼터스 실연의 바탕이 되는 GeoSensor 환경은 u-

GIS 공간정보 기술을 필수적인 요소로 삼는다. u-GIS 공간정보 기술은 기존 GIS인 건물, 도로, 지하시설물과 같

은 2차원 또는 3차원상의 정적인 지형지물 정보와 유비쿼터스 환경을 기반으로 시간에 따라 공간적인 위치가 포

함된 동적인 GeoSensor 정보의 융합처리를 요구한다.

여기서, GeoSensor는 넓은 지역에 산발적으로 분포하며, 고정성뿐만 아니라 자신의 위치 인식 장치를 이용하여[0003]

시간에 따라 장소를 이동할 수 있는 이동성도 가지고 있다. 넓은 지역에서 실시간으로 발생하는 대용량 정보를

처리하기 위해 데이터 스트림 관리시스템(Data Stream Management System: DSMS)에 대한 연구가 활발히 진행되

어 왔다. DSMS는 데이터 스트림을 입력받아 등록된 연속질의를 통해 질의를 처리하여 그 결과를 사용자 또는 다

른  시스템이나  응용프로그램으로  제공하는  시스템으로  대표적인  연구로는  Aurora,  STREAM,  NiagaraCQ,

TelegraphCQ 등이 존재하고, GeoSensor에 의해 수집되는 데이터는 데이터 스트림의 특성과 GIS의 특성을 동시에

가지고 있으며 국내 지능형국토정보기술혁신 사업 과제의 일환으로 개발된 GeoSensor Data Stream Management

System이 있다.

DSMS는 최근 인터넷 환경에서 급속히 증대되는 24시간 무정지 서비스 요구되고 있고, 상업적으로 사용되는 시스[0004]

템에서 서비스 중단은 심각한 손실을 초래할 수 있기 때문에 최근 시스템들은 고가용성(high availability)의

서비스를 제공한다. 고 가용성이란 하드웨어, 소프트웨어 혹은 네트워크 등에 문제가 발생하여도 서비스를 지속

적으로 제공할 수 있도록 해주는 기술을 말한다. DSMS와 같은 실시간 데이터베이스 응용 시스템 분야나 임무 결

정적(mission critical)인 응용 시스템을 다루는 산업 분야에서는 데이터의 성능이나 일관성보다 시스템의 가용

성을 더욱 중요시 하는 경우가 많다. 

이와 같은 고가용성을 얻기 위하여 오류-극복(fail-over) 구조의 기본적인 방법인 이중화(replication) 기법은[0005]

DSMS의 클러스터 기법으로 가장 일반적이며 널리 사용되는 방식이다. 여러 노드로 구성된 클러스터 DSMS들 중

두 노드씩 쌍을 이루어 처리하고 있는 모든 데이터를 이중화 해두어 오류 발생 시 데이터 복구를 할 수 있는 방

식이다.

그리고, GeoSensor에 의해 수집되는 데이터는 실시간으로 획득되며 수집되는양은 항상 유동적이고 크기 역시 가[0006]

변적이다. 또한 다양한 이벤트에 의해 폭발적으로 데이터가 발생되는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징은 서버

의  제한된  메모리로  인하여  주어진  메모리를  초과하는  현상과  데이터가  손실되거나  유실되는  현상을

발생시킨다. 이런 현상은 결과적으로 질의 처리 결과의 정확도를 감소시키는 문제점을 야기한다. 그러나 방재시

스템, 교통관제시스템, 위치기반응용시스템 등과 같은 응용들은 DBMS에 등록된 질의를 통해 정확한 결과 값을

전달받길 기대한다[1]. 

따라서, 부하를 제한하기 위한 다양한 기법들의 연구가 활발히 진행되고 있다[1, 2, 3, 4] 단일 서버 환경에서[0007]

의 부하제한 기법들에는 랜덤부하제한 기법, 의미적 부하제한 기법, 샘플링 기법 등의 방법이 존재한다[4]. 

이는 모두 필터링 방식으로써 부하가 발생한 큐의 튜플들을 특별한 기준에 의해 드롭하는 방식이다. 그렇기 때[0008]

문에 과부하 현상에서 어느 정도의 질의 정확도는 상승하지만 튜플들을 드롭하기 때문에 COUNT연산이나 SUM연산

등의 집계 질의를 수행하고자 할 때 정확한 질의 결과를 만족시키기 힘들다. 그리고, 특정 중요도에 따라 필터

링을 하기 때문에 추가적인 연산이 발생하는 특징이 있다.

[1] Yi-Cheng T., Song L., Sunil P., and Bin Y., "Load Shedding in Stream Databases: A Control-Based[0009]

Approach," In VLDB Conference, 2006, pp. 787-798.

[2] Nesume T., Ugur C., Stan Z., Mitch C., and Michael S., "Load Shedding in a Data Stream Manager,"[0010]

VLDB, 2003, pp. 309-320.

[3] Brian B., Mayur D., and Rajeev M., "Load Shedding for Aggregation Queries over Data Stream," ICDE,[0011]

2004, pp. 350-361.
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[4]  Ho  K.,  Sung-Ha  B.,  Dong-Wook  L.,  Gyoung-Bae  K.,  Hae-Young  B.,  "Load  Shedding  applying  range[0012]

overlap ratio of spatial query over Data Stream,"

ASGIS2009, 2009, pp. 49-55.[0013]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로, 지오 센서 스트림 데이터의 클러스터링 환경에서 집[0014]

계 질의의 정확도 향상을 위한 이중처리 부하 제한 시스템을 제공함에 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

이러한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명은 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제[0015]

한 시스템에 관한 것으로서, 두 개의 노드에서 부하가 발생한 질의를 분산하는 질의 분산부; 및 각 노드에서 처

리된 결과를 병합하는 결과 병합부; 를 포함하되, 상기 질의 분산부는, 지오 스트림 서버(GeoStream Server:

GSS)에 등록된 질의 중에서 부하가 예상되거나, 발생한 입력 스트림을 가지는 집계연산에 대해 스트림을 동기화

하고 있는 페어노드에 분산하여 처리하는 것을 특징으로 한다.

또한 상기 질의 분산부는, 슬라이딩 윈도우를 이용하여 두 노드 간 스트림 데이터를 동기화하는 것을 특징으로[0016]

한다.

또한 상기 질의 분산부는, 슬라이딩 윈도우 단위로 체크 포인트를 생성하여 두 노드에서 번갈아가면 질의 처리[0017]

를 수행하며, 시간 값을 가지고 있는 결과 튜플들의 특징에 따라 해당 질의가 등록된 노드로 결과를 보내는 것

을 특징으로 한다.

또한 상기 질의 분산부는, 튜플기반 슬라이딩 윈도우 및 시간기반 슬라이딩 윈도우의 처리 단위 동기화하며, 질[0018]

의 분산이 되는 시점에서 윈도우를 카운팅하는 것을 특징으로 한다.

그리고 상기 결과 병합부는, 슬라이드 윈도우의 카운팅 순서의 따라 출력 결과 값을 정렬하여, 질의 결과를 병[0019]

합하는 것을 특징으로 한다. 

발명의 효과

상기와 같은 본 발명에 따르면, 부하가 발생한 스트림을 처리하는 연산은 반으로 줄어든 튜플만 처리하게 되므[0020]

로, 입력 스트림을 필터링할 필요가 없으며, 기존 필터링 부하 기법보다 질의 결과의 정확도를 높일 수 있다.

즉, 과부하에 따른 튜플 손실로 발생하는 질의 정확도 문제를 보완할 수 있는 효과가 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1 은 u-GIS환경에서 GeoSensor, GES, GSS간의 관계를 나타낸 일예시도.[0021]

도 2 는 고가용성을 위해 클러스터로 확장된 GSS의 이중화 방식의 전체 구조도.

도 3 은 본 발명에 따른 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템을 개념적으로

도시한 전체 구성도.

도 4 는 본 발명에 따른 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템에 관한 일예

시도. 

도 5 는 본 발명에 따른 연산을 이중 처리하게 되는 각각의 페어노드에서 가지고 있는 동일한 입력 큐에서 중복

없이 각각의 연산에서 데이터를 처리하는 방법에 관한 일예시도.

도 6 은 본 발명에 따른 튜플기반 슬라이딩 윈도우의 처리단위 동기화를 보이는 일예시도.

도 7 은 본 발명에 따른 시간기반 슬라이딩 윈도우의 처리단위 동기화를 보이는 일예시도.

도 8 은 본 발명에 따른 시스템을 이용한 과부하 상황에서 질의 정확도를 비교한 그래프.

도 9 는 본 발명에 따른 시스템을 이용한 과부하 상황에서 질의 처리 속도를 비교한 그래프.
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발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 구체적 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다. 이에 앞[0022]

서 본 발명에 관련된 공지 기능 및 그 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다

고 판단되는 경우에는, 그 구체적인 설명을 생략하였음에 유의해야 할 것이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세하게 설명한다. [0023]

본 발명에 따른 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템 설명에 앞서, 이의 관[0024]

련연구인 GeoSensor스트림데이터의 클러스터링 환경 및 단일 서버환경의 부하제한 기법에 관하여 설명하면 다음

과 같다. 

1. GeoSensor스트림데이터의 클러스터링 환경[0025]

유비쿼터스 시대를 위해 새롭게 요구되는 u-GIS  환경은 데이터 스트림 처리 시스템(Data  Stream  Management[0026]

System: DSMS)과 지리정보 시스템(Geography Information System: GIS)이 결합된 플랫폼인 u-GIS DSMS를 요구

한다. 특히, 이 환경은 GeoSensor를 비롯해 GES(GeoSensor Edge Server), GSS(GeoStream Server)로 구성된다.

각각은 다음과 같은 역할과 관계로 형성된다.

GES는 GeoSensor로 구성된 네트워크와 연동하여 다양한 GeoSensor를 접근하고 제어하거나 센싱 정보를 수집하는[0027]

서버이다.  다수의  GES는  공간  질의  및  다양한  연산을  수행하는  하나의  GSS와  연동된다.  GSS는  GeoSensor

Network 또는 GES로부터 입력되는 스트림 정보에 대하여 다양한 연산자를 실행하여 의미 있는 정보를 추출하거

나 이벤트를 생성하고, 이를 출력 스트림으로 제공하는 서버이다.

도 1 은 u-GIS환경에서 GeoSensor, GES, GSS간의 관계를 나타낸 일예시도이다. 도시된 바와 같이, GeoSensor,[0028]

GES의 관계는 N:1 성립되며, GES와 GSS간의 관계 역시 N:1로 성립된다.

여러 노드로 구성된 클러스터 DSMS들 중 두 노드씩 쌍을 이루어 처리하고 있는 모든 데이터를 이중화 해두어 오[0029]

류 발생 시 데이터 복구를 할 수 있는 방식이다. DSMS는 실시간 데이터를 빠르게 처리해야 하는 특성상 데이터

를 스토리지에 저장하지 않고 메모리상에서 처리 및 관리를 하기 때문에 메모리상에 존재하는 스트림 큐의 데이

터를 이중화해야 오류 극복시 데이터의 손실을 최소로 줄일 수 있다.

도 2 는 고가용성을 위해 클러스터로 확장된 GSS의 이중화 방식의 전체 구조도이다. 클러스터로 확장된 GSS는[0030]

여러 노드를 가지고 있고 각각의 노드들은 두 개의 노드가 하나의 쌍을 이루어 이중화 방식을 통해 처리중인 스

트림과 질의들을 동기화한다. 노드i 와 노드j 는 페어노드로 쌍을 이루고 있다.

도 2 에서 RO는 Running Operation으로 현재 수행중인 질의를 말한다. SO는 Stand by Operation으로써 페어노[0031]

드 RO의 데이터를 이중화하고 있고 실제로 동작하지 않으며 오류극복을 위해 대기상태의 질의이다. 만약 노드i

가 정지되었을 때 노드j 의 SO들이 동작한다. SO는 노드i 의 RO에서 사용되는 스트림 큐의 데이터를 미리 동기

화한 상태이기 때문에 데이터 손실 없이 기존의 처리중인 데이터들까지도 복구가 가능하다.

클러스터 GSS환경에서 고가용성을 위해 이중화 되어 있는 스트림 데이터는 기존 단일 서버 환경의 DSMS에서는[0032]

존재하지 않았던 요소이다. 이는 부하제한이나 질의처리 등에서 보다 효율적으로 사용될 수 있는 요소로 작용한

다. 

따라서, 클러스터 환경에서는 단일 서버의 부하제한 기법보다는 데이터 이중화의 요소를 고려한 부하제한 기법[0033]

이 요구된다.

2. 단일 서버환경의 부하제한 기법[0034]

GeoSensor는 산발적으로 분포하고 수집되는 데이터는 실시간으로 획득되며 수집되는 양은 항상 유동적이고 크기[0035]

역시 매우 가변적이다. 이와 같은 특징 때문에 데이터를 최종적으로 수집하여 질의를 수행하는 GSS는 데이터 스

트림의 저장 공간이 초과되는 경우가 발생하여 질의 정확도가 떨어지는 현상이 나타난다. 

집계질의의 경우, 이런 과부하 현상에 의해 발생하는 질의 정확도문제가 치명적으로 작용한다. 이런 문제를 해[0036]

결하기 위하여, DSMS에서는 부하제한 기법을 이용한다. 부하제한 기법은 크게 랜덤부하제한 기법과 의미적 부하

제한 기법, 샘플링기법으로 분류된다. 기존에 연구된 기법들은 스트림 큐에 과부하가 발생할 경우 즉각적으로

부하제한을 수행시키는 방식을 따른다.

랜덤부하제한 기법은 DSMS에 등록된 질의나 데이터에 대해 통합적이거나 개별적인 유용도를 고려하지 않고 과부[0037]
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하가 발생한 스트림 큐의 데이터를 무작위로 선택하여 삭제한다. 따라서, 복잡한 연산 과정을 생략하여 부하를

제한하는 연산 수행 속도가 여느 기법에 비하여 빠르며, 구현 역시 간단하다. 그러나 랜덤부하제한 기법은 질의

및 데이터에 대한 유용도를 고려하지 않기 때문에, 사용자가 중요하게 여기는 질의에 대해 높은 정확도를 보장

하지 못할 수 있다.

의미적 부하제한 기법은 랜덤부하제한 기법이 갖는 정확도 저하 현상을 해결 및 향상시키기 위한 연구의 산출물[0038]

로, 등록된 질의나 데이터의 유용도를 분석하여 우선순위를 부여하고 부여된 우선순위를 통해 데이터의 삭제 여

부를 판단한다. 이 기법의 수행 방식은, 과부하가 발생한 스트림 큐의 데이터의 특정 값을 토대로 우선순위를

결정하고, 부여 받은 우선순위를 분석한다.

이때, 우선순위가 낮은 질의를 처리하기 위한 데이터나 데이터 자체의 우선순위가 낮을 경우 삭제하여, 우선순[0039]

위가 높은 질의를 처리하기 위한 데이터나 우선순위가 높은 데이터가 처리될 수 있도록 한다. 이 기법은 우선순

위를 이용하여 사용자에게 QoS를 보장하면서, 질의 결과의 정확도를 향상시켰다. 특히, 의미 있는 질의나 데이

터를 선별하기 위한 기준 설정, 삭제할 데이터의 양에 따라 정확도가 크게 달라지기 때문에 우선순위 부여 방법

에 대한 많은 연구가 활발히 진행되고 있다.

샘플링 기법은 통계적인 수치나 비율을 가지고 필요 데이터를 감소시키는 것으로, 질의의 정확도를 최대한 보장[0040]

하고 에러율을 최대한 균등하게 분산시킨다. 이 기법 역시 샘플링 비율을 설정하기 위한 기준과, 그 비율에 따

라 질의 결과의 정확도가 달라지기 때문에 샘플링 비율을 산정하기 위한 많은 연구가 진행 중이다. 

예를 들면, Brian의 샘플링 기법은 연산마다 샘플링 비율을 가지고 있으며, 그 비율만큼 데이터를 뽑는다. 샘플[0041]

링 비율을 산정하기 위하여 데이터 입력 속도와 튜플 당 평균 처리 속도 등을 고려한다.

단일 서버환경의 필터링 부하제한 기법들은 부하가 발생한 큐의 튜플들을 일정 기준에 따라 삭제하는 필터링 기[0042]

법을 사용하여 질의 정확도를 높이는 방법을 사용한다. 하지만 COUNT 연산이나 SUM연산 등의 집계 질의를 수행

하고자 할 때 해당 연산들은 입력 튜플들의 삭제 여부는 굉장히 중요한 영향을 미치기 때문에 정확한 질의 결과

를 만족시키기 힘들다. 그리고 특정 중요도에 따라 필터링을 하기 때문에 추가적인 연산의 오버 헤드가 발생하

는 단점이 존재한다. 따라서 클러스터 GSS환경에서 적합한 부하제한 기법의 연구가 필요하다.

이하, 본 발명에 따른 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템에 관하여 도 3[0043]

내지 도 9 를 참조하여 설명하면 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

도 3 은 본 발명에 따른 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템(S)을 개념적[0044]

으로  도시한  전체  구성도로서,  도시된  바와  같이  질의  분산부(100)  및  결과  병합부(200)를  포함하여

이루어진다. 

질의 분산부(100)는 두 개의 노드에서 부하가 발생한 질의를 분산한다.[0045]

즉, 두 노드가 고가용성을 위해 이중화 되어 있는 스트림 데이터의 환경을 이용한다. 이때, 같은 스트림 데이터[0046]

를 공유하고 있으므로, 두 개의 노드에서 하나의 스트림의 데이터를 나누어 처리한다. 

구체적으로, 질의 분산부(100)는 도 4 에 도시된 바와 같이 지오 스트림 서버(GeoStream Server: GSS)에 등록된[0047]

질의 중에서 부하가 예상되거나, 발생한 입력 스트림을 가지는 집계연산에 대해 스트림을 동기화하고 있는 페어

노드에 분산하여 처리한다. 

여기서, 노드i 에 있는 수행 질의 중 ROk와 ROg의 연산으로 이루어진 질의가 있다. 해당질의는 고가용성을 위해[0048]

노드j 에 이중화되어 있는 상태이다. 이때, 연산 ROk에 과부하가 발생했거나 예상되었을 때 페어노드에서 가지

고 있는 SOk와 입력 스트림이 동작하게 된다. 이중화를 통해 ROk와 SOk의 입력 스트림의 데이터는 동기화 되어

있는 상태이기 때문에 추가적인 데이터 전송이나 작업이 요구되지 않는다. 그리고, 노드i 의 ROg 연산에는 과부

하가 발생하지 않았기 때문에 노드 j의 SOg는 동작하지 않고 이중화만 유지하고 SOk만 동작한다. 

이때, ROk와 SOk는 같은 입력 스트림 데이터를 가지고 있지만 두 연산이 입력스트림의 모든 데이터를 처리하는[0049]

것이 아니라 각각의 연산은 중복되지 않는 데이터를 따로 처리해야 한다. 

이때, 각각의 연산은 페어노드에 분산된 연산이 어떤 데이터를 사용하고 있는지를 알아야 한다. [0050]
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본 발명에서는 슬라이딩 윈도우의 체크 포인트를 사용해 각각 다른 데이터를 처리한다. 질의분산을 위한 슬라이[0051]

딩 윈도우의 체크 포인트 방법은 다음에서 자세히 설명할 것이다. 

그리고, SOk에서 처리된 결과는 바로 노드i로 다시 보내져 ROk의 결과 값과 합병 해 ROg의 입력스트림으로 보내[0052]

진다. 이때, 노드 간에 결과를 전송해야하기 때문에 추가적인 통신비용이 발생한다. 하지만, 집계질의의 특성상

슬라이딩 윈도우 하나에 해당하는 평균값이나 카운트 값의 튜플 하나만 결과 값으로 나오기 때문에 추가적인 통

신비용에 대한 부담이 적다. 이에 대한 자세한 설명은 이하에서 설명하도록 한다. 

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 질의 분산부(100)는 슬라이딩 윈도우를 이용하여 두 노드 간 스트림 데이터[0053]

를 동기화한다. 

구체적으로, 질의 분산부(100)는 슬라이딩 윈도우 단위로 체크 포인트를 생성하여 두 노드에서 번갈아가면 질의[0054]

처리를 수행한다. 

DSMS이 처리하는 스트림 데이터는 처음과 끝이 존재하지 않고 연속적으로 들어오는 대용량의 데이터이다. 하지[0055]

만, 조인(Join)연산이나 집계(Aggregate) 연산과 같이 blocking연산의 경우 데이터의 끝이 정해져 있어야만 가

능한 연산이 있다. 

그래서, DSMS에서는 주로 슬라이딩 윈도우 방식을 사용한다. 슬라이딩 윈도우는 일정시간 또는 지정된 개수의[0056]

튜플로 스트림 데이터를 분할하여 질의 처리에 이용한다. 그리고 슬라이딩 윈도우를 이동하면서 질의 처리를 계

속적으로 진행한다

따라서, DSMS가 슬라이딩 윈도우 단위로 입력 데이터를 사용하는 특징을 이용하여 분산된 질의의 입력 큐를 슬[0057]

라이딩 윈도우 단위로 나누는 것이 가장 효과적이다. 

도 5 는 연산을 이중 처리하게 되는 각각의 페어노드에서 가지고 있는 동일한 입력 큐에서 중복 없이 각각의 연[0058]

산에서 데이터를 처리하는 방법에 관한 일예시도이다. 

노드i 의 RO연산에 대해서 과부하가 발생했고 해당 질의가 페어노드인 노드j 로 분산되어 처리하는 과정을 설명[0059]

한다. 노드i 의 RO는 S1의 데이터를 처리한다. 그 다음에 처리해야할 S2는 드롭시켜 무시하고 S3의 데이터를 처

리한다. 

이렇게 되면 슬라이딩 윈도우 2개 단위의 큐가 비어 있게 되므로 입력되는 스트림 데이터를 부하 없이 저장할[0060]

공간이 확보하게 된다. 계속적으로 S4를 무시하고 다음 윈도우를 처리함으로써 계속적으로 과부하에 대비할 수

있다. 이렇게 드롭된 데이터는 페어노드인 노드j 에서 처리한다. 

노드j 의 SO는 노드i 의 RO에서 드롭된 슬라이딩 윈도우들을 처리한다. SO에서는 S1을 드롭하고 S2를 바로 처리[0061]

한다. 그리고 S3을 무시하고 S4를 처리한다. 이렇게 슬라이딩 단위로 두 개의 노드에서 번갈아 가면서 처리하게

되면 연산을 처리하고 버퍼를 비우는 시간이 2배로 빨라지게 된다. 따라서 과부하에 증가된 데이터를 받는 버퍼

의 공간이 많이 확보될 수 있다.

슬라이딩 윈도우 단위로 입력 데이터를 나눠 처리하기 위해서는 각 노드들은 각자가 어떤 윈도우를 처리했는지[0062]

에 대한 정보를 공유해야 한다. 공유에 있어서 고려해야 할 것은 슬라이딩 윈도우 타입이다. 슬라이딩 윈도우는

시간을 기반으로 윈도우 크기를 결정하는 시간 기반 슬라이딩 윈도우와 튜플을 기반으로 윈도우 크기를 결정하

는 튜플 기반 슬라이딩 윈도우로 나뉜다.

먼저, 튜플 기반 슬라이딩 윈도우는 윈도우의 크기를 튜플 수로 설정한다. 따라서 윈도우 크기가 항상 미리 설[0063]

정한 튜플의 수로 고정적인 특성이 있다. 시간 기반 슬라이딩 윈도우는 설정한 시간에 포함되는 모든 튜플들을

윈도우 크기로 설정한다. 따라서, 윈도우 크기는 가변적으로 변하는 특징이 존재한다. 

튜플 기반 슬라이딩 윈도우로 설정한 큐에서의 부하가 발생하면 고정적인 윈도우 크기 때문에 연산 횟수가 늘어[0064]

나게 된다. 하지만, 시간 기반 슬라이딩 윈도우는 시간에 따라 윈도우 크기가 결정되기 때문에 연산 횟수는 같

지만 하나의 윈도우 크기가 굉장히 늘어나게 된다. 따라서, 질의분산 처리에 사용되는 입력큐의 처리 단위를 슬

라이딩 윈도우 타입에 따라 다르게 처리해야 할 필요가 있다.

먼저, 튜플기반 슬라이딩 윈도우에 관하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.[0065]
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앞서 설명했듯이, 튜플기반 슬라이딩 윈도우의 윈도우 크기는 고정적이다. [0066]

따라서, 윈도우 크기가 가변적인 시간기반 슬라이딩 윈도우 보다 간단하게 처리해야 할 입력 데이터를 나눌 수[0067]

있다. 먼저 과부하가 발생하고 질의분산이 이루어 진 시점에서 Primary 노드에서 처리되고 있는 윈도우부터 카

운팅을 한다. 그리고 페어노드에서 윈도우로 설정할 입력 큐의 포인트를 전송한다. 이렇게 되면 두 개의 노드에

서 처리해야 입력 큐의 데이터를 나누는 슬라이딩 윈도우의 시작점을 확실히 나눈 상태가 된다. 이 후 부터는

고정적인 윈도우 값을 가지고 있기 때문에 고정 윈도우 크기만큼 건너뛰면서 윈도우를 설정한다.

도  6  은  튜플기반  슬라이딩  윈도우의  처리단위  동기화를  보이는  일예시도이다.  상위노드가  질의가  등록된[0068]

Primary노드이고 하위노드가 페어노드이다. 가장 먼저 질의분산이 시작될 때 처리하고 있는 윈도우에 CNT1을 부

여한다. 그리고, Primary노드는 페어노드에게 현재 처리하고 있는 윈도우의 카운트(CNT1)와 페어노드가 가장 먼

저 윈도우를 시작할 입력 큐의 포인트(266)를 전송한다. 페어노드는 전송받은 포인트부터 고정적인 윈도우 크기

5만큼을 윈도우 크기로 설정하고 전송받은 카운트에 1을 더해 윈도우를 설정한다. 이렇게 되면 두 노드 간 처리

해야 할 입력큐의 윈도우가 확실히 정해진다. 그 다음엔 고정적인 튜플 크기인 5만큼 건너뛰며 윈도우를 설정하

며 데이터를 처리한다. 그리고, 페어노드에서 처리해서 Primary노드로 결과 값이 보내진 윈도우의 카운트 정보

와 포인트 정보를 Primary노드로 전송한다. 

이는 기존 환경인 고가용성 서비스를 만족하기 위한 것으로서, 페어노드에서 처리될 입력 데이터를 Primary노드[0069]

에서 아무 제약 없이 삭제하게 되면 페어노드 오류 시 이 데이터를 복구 할 수 없기 때문이다. 때문에 처리응답

메시지를 받았을 때 비로소 입력 큐의 데이터를 삭제할 수 있다.

다음으로, 시간기반 슬라이딩 윈도우에 관하여 상세하게 살피면 다음과 같다. [0070]

시간기반 슬라이딩 윈도우는 튜플기반과 다르게 가변적인 윈도우 크기를 가진다.때문에 튜플기반 윈도우의 방식[0071]

과는 다른 방법을 사용해야 한다.

도 7 은 시간기반 슬라이딩 윈도우의 처리단위 동기화를 보이는 일예시도이다. 도 7 에서는 큐 사이즈를 1Mb이[0072]

고 윈도우 크기가 60초로 정해진 질의가 등록되어 있는 상태이다. 14:19분에서 14:20사이의 윈도우는 부하가 발

생하지 않아 5의 윈도우 크기를 가지고 있지만 14:20분부터 14:21분까지는 과부하가 발생하여 16개의 윈도우 크

기를 가지게 된다. 시간기반 슬라이딩 윈도우의 과부하는 하나의 윈도우 크기가 증가하기 때문에 하나의 윈도우

를 분할해 각각의 노드에서 처리하는 방식을 사용한다. 

먼저 튜플기반 슬라이딩 윈도우 방식과 동일하게 과부하가 시작된 시점에서 처리하고 있는 윈도우를 카운팅[0073]

(CNT:1)한다. 그리고 페어노드에게 Primary노드가 처리하고 있는 윈도우의 사이즈(16), 시작 포인트(266)와 카

운트(CNT:1)를 전송한다. 페어노드는 전송받은 포인트로 Primary노드와 동일한 윈도우와 카운트를 설정한다. 그

리고 전송 받은 윈도우 크기의 상위 1/2만큼을 무시하고 하위 1/2의 윈도우를 처리하게 된다.

Primary노드의 질의는 반대로 윈도우의 상위 1/2만큼만 처리한다. 본 방식도 튜플기반 방식과 마찬가지고 페어[0074]

노드에서 해당 윈도우를 처리 할 때 마다 응답 메시지를 보낸다. 그에 따라 처리 된 윈도우를 확인한 Primary노

드는 비로서 해당 윈도우를 비우게 된다. 따라서, 사용 중에 발생하는 서버 오류에도 고가용성을 보장 할 수 있

다.

결과 병합부(200)는 각 노드에서 처리된 결과를 병합한다. [0075]

구체적으로, 결과 병합부(200)는 각 노드에서 분산된 질의 결과를 병합한다. [0076]

분산된 질의의 결과를 합병하기 위해서는 노드간의 통신비용이라는 오버헤드가 발생하는 단점이 존재한다. 하지[0077]

만, 집계 질의의 특징을 살펴보면 입력 튜플삭제에 민감하게 반응하여 질의 정확도를 결정하는 특징이 있었다. 

또 다른 특징 중 하나는 질의 결과가 윈도우마다 하나의 튜플만 생성되는 것이다. 때문에 합병을 위해 페어노드[0078]

에서 Primary노드로 보내지는 데이터의 양은 굉장히 적은 특징을 가지고 있다. 이는 무시 될 수 있는 수준이다.

이런 집계질의의 특징 때문에, 본 발명에 따른 기법의 노드간 통신 오버헤드 단점이 극복될 수 있다.

분산된 질의의 합병결과는 단일 서버 처리의 질의 결과와 같아야 한다. 쉽게 말해서 처리된 슬라이딩 윈도우 순[0079]
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서대로 출력 결과가 나와야 한다. 따라서, 슬라이딩 윈도우의 순서에 따라 결과 값을 정렬한다면 단일 서버의

질의 결과와 같은 결과를 만들 수 있다. 

그리고, 질의 결과의 합병과정도 두 가지 슬라이딩 윈도우 타입에 따라 달라질 수밖에 없다. 튜플기반 슬라이딩[0080]

윈도우 방식은 각각의 노드에서 다른 윈도우를 처리했지만 시간 기반 슬라이딩 윈도우 방식은 같은 윈도우의 절

반씩을 나누어 처리했기 때문에 같은 방식을 사용 할 수 없다.

분산된 질의 결과를 합병하기 위해 기본적인 정보들을 튜플기반과 시간기반 슬라이딩 윈도우의 처리 단위 동기[0081]

화 작업 모두(도 6, 도 7)에서 미리 만들어 두었다. 

그것은 질의 분산이 되는 시점에서 윈도우에 카운팅을 한 것이다. 따라서, 카운팅의 순서대로 질의 결과를 합병[0082]

하면 단일 질의에서 처리된 것과 같은 결과를 얻을 수 있다. 

먼저, 튜플기반 슬라이딩 윈도우의 합병과정을 설명하면, Primary노드의 연산에서 카운트1을 가지고 있다. 그리[0083]

고 카운트 3,5,7... 순으로 가지고 있을 것이다. 반대로 페어노드는 카운트 2,4,6... 순으로 가지고 있다. 따라

서, Primary노드의 시놉시스에서 결과들을 종합한 후에 윈도우 카운트에 따라서 순차적으로 출력 스트림에 결과

를 전송한다.

시간기반 슬라이딩 윈도우의 합병은 카운트가 같은 윈도우를 나눠서 연산하는 특성에 따라서 추가적인 연산이[0084]

한 번 더 들어간다. 마찬가지로 페어노드의 질의 결과를 Primary노드의 시놉시스에 저장한다. 그리고 카운트가

같은 결과들을 재연산하는 작업을 한 후에 출력 스트림에 전송한다. 

예를 들어, 60초 마다 특정 센서의 온도의 평균을 구하는 질의가 등록이 되어 있고 해당질의가 분산이 되어있다[0085]

고 가정하자. 60초에 해당하는 튜플들이 하나의 윈도우가 설정되고 약 1~30초 해당하는 평균값은 Primary노드에

서 처리되고 31~60초에 해당하는 평균값은 페어노드에서 처리될 것이다. 이 두 결과의 평균이 시놉시스에 저장

되어 있고 출력 스트림으로 전송하기 전에 이 두 값의 평균을 구해서 전송하는 것이다.

이렇게 각 노드에서 처리하는 윈도우를 카운팅 함에 따라 단일 서버에서 처리되는 질의의 결과 값과 같은 순서[0086]

로 결과를 만들 수 있게 된다.  따라서 과부하에 따른 튜플 손실로 발생하는 질의 정확도 문제를 보완할 수

있다.

다음으로, 본 발명에 따른 시스템을 이용한 평가실험을 수행하도록 한다. [0087]

본 실험은 Fedora Core 12를 기반으로 수행했으며, 시스템 환경은 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz이고, 메[0088]

인 메모리는 4GB인 서버 두 대의 클러스터 환경이다. GES와 GSS는 Java로 구현했으며, GeoSensor에서 발생하는

데이터 셋은 센서 시뮬레이터(Sensor Simulator)로 대체하였다. 

센서 시뮬레이터는 제안 기법의 성능을 평가하기 위하여 개발된 어플리케이션으로 시스템 관리 툴의 일종이다.[0089]

센서 시뮬레이터는 고정성/이동성 GeoSensor 선택하면, 데이터의 사이즈 및 발생 주기 등 몇 가지 옵션을 설정

할 수 있다. GIS 데이터는 TIGER/Line 2007 데이터로, Oracle에 구축하여 본 실험에 사용한다.

아래의 [표 1] 은 실험환경 기본 속성 값이다. [0090]

표 1

속 성[0091] 값

서버 할당 메모리 512 MBytes

스트림 큐 사이즈 5 MBytes

스트림 큐 생성 수 30개

등록된 질의 30개

시공간 데이터 스트림 사이즈 72 Bytes

본 발명에서 제안하는 기법의 우수성을 증명하기 위해 기존의 부하제한기법인 랜덤부하제한 기법과 의미적 부하[0092]

제한 기법, 샘플링 기법과 제안된 기법인 질의 분산기법을 비교한다.

먼저, 각각의 부하제한 기법들의 질의 결과 정확도를 측적, 비교한다. 그리고 부하제한기법들을 사용 할 때의[0093]

질의 처리속도를 비교한다.
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1. 질의 결과 정확도 비교[0094]

제한 기법을 사용했을 때, 질의 정확도를 측정한 것이다. GES가 수집해 GSS에 보내진 데이터를 100%의 기준으로[0095]

설정하고 부하 제한이 없는 상황의 결과와 비교한다. 기존 기법인 랜덤부하제한 기법과 의미적 부하제한 기법,

샘플링 기법과 제안된 기법인 질의 분산기법을 데이터 발생 수를 높이며 과부하 상황을 만들며 실험하였다.

도 8 은 과부하 상황에서의 질의 정확도를 비교한 그래프이다. [0096]

데이터 발생 수가 5천건 이상일 때 부하가 발생하도록 하였다. 이 상황에서 랜덤부하제한 기법은 튜플들을 기준[0097]

없이 랜덤으로 드롭함에 따라 가장 정확도가 떨어졌다. 의미적 부하제한 기법과 샘플링 기법은 튜플들을 기준에

따라 드롭하기 때문에 랜덤 부하제한 기법보다 높은 정확도를 가진다. 하지만, 제한기법 외의 부하제한 기법들

은 질의 처리에 필요한 튜플들을 삭제하기 때문에 어느 정도의 질의 정확도 손실을 가져왔다.

하지만, 본 발명에 따른 방법은 드롭하는 튜플이 하나도 없기 때문에 질의 정확도를 100%로 유지 할 수 있다.[0098]

2. 질의처리 속도 비교[0099]

모든 부하제한기법들은 질의 정확도를 위해 약간의 추가적인 연산이 필요하다. 때문에 부하제한 기법들의 질의[0100]

처리 속도 또한 중요한 요소이다. 이번 실험에서도 기존의 세 가지 기법과 제안기법의 질의처리 속도를 비교했

다. 비교 방법은 부하제한을 사용하지 않는 경우의 질의처리 속도를 100%로 하였을 때 기존 기법들과 제안기법

들이 질의 처리에 걸리는 속도를 비율로 분석하였다.

도 9 는 과부하 상황에서 질의 처리 속도를 비교한 그래프이다.[0101]

랜덤부하제한 기법은 튜플들을 특별한 기준 없이 드롭시키기 때문에 그에 따른 부가적인 연산이 적다. 때문에[0102]

높은 처리속도 성능을 나타냈다. 그 외의 의미적 부하제한 기법과 샘플링 기법들은 랜덤부하제한 보다는 추가적

인 연산들이 많기 때문에 랜덤 부하제한기법보다 낮은 처리 속도를 보였다. 

그리고 본 발명에 따른 방법은, 튜플들을 모두 확인하지 두개의 노드에서 처리하고 있기 때문에 랜덤 부하제한[0103]

기법과 비슷한 수준의 질의 처리속도를 보였다. 따라서 제안 기법은 기존의 기법들과 유사하거나 높은 질의 처

리속도를 가지고 있고 질의 정확도를 크게 상승시키는 결과를 보였다.

본 발명에서는 GeoSensor환경에서 u-GIS DSMS의 클러스터 환경에서 집계 질의 결과의 정확도를 높이기 위해 질[0104]

의 분산 기법을 제안하였다. 제안 기법은 고가용성을 위한 스트림 데이터의 이중화 방식을 이용하여 두 개의 노

드에서 부하가 발생한 질의를 분산해서 처리한 후 질의 결과를 합병해 과부하 발생 시 집계질의의 질의정확도를

향상 시켰다. 또한, 질의 처리 속도도 기존의 부하제한기법과 비슷한 수준과 질의처리 성능저하에 영향을 주지

않는 속도를 보였다.

향후 연구는 u-GIS DSMS의 클러스터 환경에서 집계질의 뿐만 아니라 다양한 질의 특성에 맞는 부하제한 기법연[0105]

구가 필요하다. 또한 공간 질의와 비공간 질의를 구분하여 각 질의에 효과적인 부하제한 기법의 연구가 필요하

다.

지금까지 상술한 바와 같이, GeoSensor 환경에서 u-GIS DSMS인 GeoStream Server(GSS)의 클러스터 환경에서 집[0106]

계 질의 결과의 정확도를 높이기 위해 이중처리 부하분산 기법을 제안한다. 

부하제한을 위한 이중화가 아닌 고가용성을 위한 이중화 환경에서의 부하제한 기법을 제안한다. 제안 기법은 고[0107]

가용성을 얻기 위해 사용하는 기본적인 방법인 이중화 기법의 환경을 이용한다. 

즉, 부하가 발생한 연산의 스트림은 페어노드에도 동일하게 가지고 있기 때문에 부하가 발생한 노드의 페어노드[0108]

에서 동일한 연산을 처리 할 수 있다. 그리고 슬라이딩 윈도우 단위로 체크 포인트를 생성해 두 노드에서 번갈

아가며 처리해 중복적인 데이터 연산을 피한다. 이때, 두 가지 슬라이딩 윈도우 종류에 따른 특성을 고려해서

체크 포인트를 나눈다. 그리고, 시간 값을 가지고 있는 결과 튜플들의 특징에 따라 해당 질의가 등록된 노드로

결과를 보내서 병합하여 질의 결과를 만들어 낸다. 병합을 위해 노드 간 통신비용문제가 존재하지만 집계질의의

특성상 결과 데이터의 양이 굉장히 적은 특징을 가지고 있기 때문에 추가적인 통신비용의 오버헤드가 적다. 

이렇게 함으로써 부하가 발생한 스트림을 처리하는 연산은 반으로 줄어든 튜플만 처리하게 되므로 입력 스트림[0109]

을 필터링 할 필요가 없었고 기존 필터링 부하 제한 기법보다 질의 결과의 정확도를 높일 수 있었다.
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이상으로 본 발명의 기술적 사상을 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명[0110]

은 이와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용에만 국한되는 것이 아니며, 기술적 사상의 범주를 일탈함

이 없이 본 발명에 대해 다수의 변경 및 수정이 가능함을 당업자들은 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 그러

한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다. 

부호의 설명

S: 클러스터링 환경에서의 지오 스트림 데이터의 이중처리 부하 제한 시스템[0111]

100: 질의 분산부 200: 결과 병합부

도면

도면1

도면2

공개특허 10-2013-0102774

- 12 -



도면3

도면4
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도면5

도면6
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도면7
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도면9
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