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(57)摘要

本实用新型公开了一种食用菌培养料装袋

装置，包括存料箱、驱动电机和下料装置，下料装

置包括绞龙、套筒和压紧装置，驱动电机设置于

存料箱上表面，存料箱上表面还设置有进料斗，

套筒设置于存料箱下表面，并与存料箱固定连

接，绞龙设置于套筒内，绞龙上端连接有连杆，连

杆上端贯穿存料桶与驱动电机的转动轴连接，压

紧装置设置于存料箱的底部，压紧装置包括固定

杆、弹簧和盛接筒，固定杆设置于套筒的两侧，盛

接筒通过连接件与固定杆活动连接，弹簧套设于

固定杆上，弹簧与固定杆连接。该装置可有效解

决现有的装袋装置存在的装填后的培养料结构

松散的问题。
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1.一种食用菌培养料装袋装置，其特征在于，包括存料箱(1)、驱动电机(2)和下料装

置，所述下料装置包括绞龙(3)、套筒(4)和压紧装置，所述驱动电机(2)设置于所述存料箱

(1)上表面，所述存料箱(1)上表面还设置有进料斗(5)，所述套筒(4)设置于所述存料箱(1)

下表面，并与所述存料箱(1)固定连接，所述绞龙(3)设置于所述套筒(4)内，所述绞龙(3)上

端连接有连杆(6)，所述连杆(6)上端贯穿所述存料箱(1)与所述驱动电机(2)的转动轴连

接，所述压紧装置设置于所述存料箱(1)的底部，所述压紧装置包括固定杆(7)、弹簧(8)和

盛接筒(9)，所述固定杆(7)设置于所述套筒(4)的两侧，所述盛接筒(9)通过连接件(10)与

所述固定杆(7)活动连接，所述弹簧(8)套设于所述固定杆(7)上，所述弹簧(8)与所述固定

杆(7)连接。

2.如权利要求1所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述固定杆(7)上套设有

伸缩杆(11)，所述伸缩杆(11)上端与所述固定杆(7)端部固定连接，所述伸缩杆(11)下端设

置有磁性块(12)，所述弹簧(8)套设于所述伸缩杆(11)外部，所述磁性块(12)和所述连接件

(10)通过绳体(13)连接。

3.如权利要求2所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述下料装置设置有两

组，两组所述下料装置分别设置于所述存料箱(1)的两侧。

4.如权利要求3所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述连杆(6)上端设置有

皮带盘(14)，两根所述连杆(6)之间通过皮带(15)连接。

5.如权利要求4所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述连杆(6)上设置有搅

拌杆(16)，所述搅拌杆(16)设置于所述存料箱(1)内部。

6.如权利要求5所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述搅拌杆(16)与所述绞

龙(3)的端部间隔4-7厘米。

7.如权利要求6所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述盛接筒(9)包括底板

(17)和弧形护板(18)，所述护板(18)设置于所述底板(17)上部，与所述底板(17)一体成型。

8.如权利要求7所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述连接件(10)包括直板

部(19)和套设于所述固定杆(7)上的圆筒部(20)，所述圆筒部(20)与所述直板部(19)一体

成型。

9.如权利要求8所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述伸缩杆(11)包括依次

重叠的第一管体(21)、第二管体(22)和第三管体(23)，所述第二管体(22)和第三管体(23)

的上端分别设置有用于所述第一管体(21)和第二管体(22)通过的通孔，所述第一管体(21)

和第二管体(22)下端均设置有限位块(24)。

10.如权利要求9所述的食用菌培养料装袋装置，其特征在于，所述第一管体(21)、第二

管体(22)和第三管体(23)的长度一致。
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一种食用菌培养料装袋装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于食用菌栽培技术领域，具体涉及到一种食用菌培养料装袋装置。

背景技术

[0002] 食用菌是指子实体硕大、可供食用的蕈菌(大型真菌)，通称为蘑菇；中国已知的食

用菌有350多种，其中多属担子菌亚门，常见的有:香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、

松口蘑(松茸)、口蘑、红菇、灵芝、虫草、松露、百灵和牛肝菌等；少数属于子囊菌亚门，其中

有:羊肚菌、马鞍菌、块菌等；上述真菌分别生长在不同的地区、不同的生态环境中；八十年

代初期以来，食用菌栽培做为一项投资小、周期短、见效快的致富好项目在中国得以迅猛发

展，食用菌产品曾一度供不应求，卖价不菲；食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社

会效益于一体的短平快农村经济发展项目，食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品；

发展食用菌产业符合人们消费增长和农业可持续发展的需要，是农民快速致富的有效途

径。

[0003] 食用菌需要使用玉米屑、木屑等制作的培养料培养，且这些培养料需要进行装袋，

食用菌培养料的装袋方法一般有手工和机械两种。手工装袋时将培养料随装袋随压实，袋

中的培养料松紧适度，既利于菌丝在料中生长，也利于后期码袋出菇，缺点是装袋速度较

慢，耗用人工较多，不适宜规模化生产。采用机械装袋装置，装袋速度大大提高，有利于扩大

生产规模。

[0004] 但是，在机械装袋的现有技术中，装袋机大致有两类，一类是结构复杂、自动化程

度高的设备，这类装袋设备装填的培养料松紧比较适度，为后期食用菌的培养打下良好的

基础，缺点是设备结构复杂，生产成本高，不适宜于中小型规模食用菌生产商使用。另一类

是简易的食用菌培养料装袋机，一般结构比较简单、加工成本低，半机械化作业，适宜于中

小型规模的食用菌生产商使用，从使用效果看，普遍存在袋中料过松的问题，该问题会导致

对菌丝生长和出菇阶段的码袋都有一些不利的影响。

实用新型内容

[0005] 针对上述不足，本实用新型提供一种食用菌培养料装袋装置，该装置可有效解决

现有的装袋装置存在的装填后的培养料结构松散的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0007] 一种食用菌培养料装袋装置，包括存料箱、驱动电机和下料装置，下料装置包括绞

龙、套筒和压紧装置，驱动电机设置于存料箱上表面，存料箱上表面还设置有进料斗，套筒

设置于存料箱下表面，并与存料箱固定连接，绞龙设置于套筒内，绞龙上端连接有连杆，连

杆上端贯穿存料桶与驱动电机的转动轴连接，压紧装置设置于存料箱的底部，压紧装置包

括固定杆、弹簧和盛接筒，固定杆设置于套筒的两侧，盛接筒通过连接件与固定杆活动连

接，弹簧套设于固定杆上，弹簧与固定杆连接。

[0008] 采取上述方案所产生的有益效果为：本发明中的存料箱用于存放一定量的培养

说　明　书 1/4 页

3

CN 210112594 U

3



料，现有的装袋装置基本上都需要一个人随时为装袋装置填料，存在浪费人手的问题，而本

发明中只需将培养料通过进料斗装入存料箱内，由于存料箱具有一定的体积，装满后可满

足一段时间的填充使用，根据经验，估算出消耗一箱培养料的时间，然后在培养料完全消耗

前再一次性将存料箱装满即可，无需专人进行填料操作，节省人力资源。

[0009] 套筒与存料箱为固定连接的，套筒用于固定盛装培养料的塑料袋，使用时将塑料

袋套在套筒的外部，驱动电机与外界电源连接，绞龙在驱动电机的作用下旋转，将存料箱内

的培养料输送进塑料袋内，实现灌装。

[0010] 还设置有压紧装置，固定杆设置有两根，固定杆的端部与存料箱固定连接，盛接筒

的直径大于套筒的直径，使用时，在弹簧的作用下，盛接筒包覆于套筒的外部，绞龙不停转

动，将培养料输送到塑料袋内，塑料袋的体积逐渐增大，推动盛接筒不停的向下移动，由于

盛接筒通过连接件与弹簧连接，在弹簧的拉力作用下，塑料袋会存在一个向上的力，导致塑

料袋内的培养料不断被压实，满足培养需要。

[0011] 进一步地，固定杆上套设有伸缩杆，伸缩杆上端与固定杆端部固定连接，伸缩杆下

端设置有磁性块，弹簧套设于伸缩杆外部，磁性块和连接件通过绳体连接。

[0012] 采取上述方案所产生的有益效果为：伸缩杆的上端与固定杆的上端固定连接，伸

缩杆拉伸后的长度与套筒的长度一致，伸缩杆压缩后的长度与弹簧压缩后的长度相等，伸

缩杆的下端固定连接有磁性块，磁性块与连接件通过绳体连接，使用时，绞龙不停将塑料袋

向下挤压，挤压力大于磁性块与连接件的之间的磁力，因此，连接件与磁性块之间是分开

的，伸缩袋推动盛接筒向下移动，此时连接件不停带动弹簧和伸缩杆伸长，当塑料袋内的装

满培养料后，伸缩杆长度也达到最大，伸缩杆和弹簧均停止伸长，由于装满培养料的菌袋具

有一定的重量，该重力大于磁性块与连接件之间的磁力，使得承接筒在重力的作用下下移，

与套筒分开一定的距离，分开后操作人员可以快速的将新的塑料袋套在套筒上，同时将盛

接筒内的菌袋取下，菌袋取下后，盛接筒上的重量减小，连接件被磁性块向上吸附，在弹簧

的带动下，盛接筒恢复原位，准备下一次灌装操作。

[0013] 进一步地，下料装置设置有两组，两组下料装置分别设置于存料桶的两侧。

[0014] 采取上述方案所产生的有益效果为：下料装置设置有两组，可大大加快灌装的速

度，同时可降低设备购入成本。

[0015] 进一步地，连杆上端设置有皮带盘，两根连杆之间通过皮带连接。

[0016] 采取上述方案所产生的有益效果为：两组下料装置通过同一个电机进行带动，两

组下料装置中的连杆之间通过皮带连接，与电机连接的连杆转动，带动另一根连杆也转动，

实现两组下料装置同时进行工作的目的。

[0017] 进一步地，连杆上设置有搅拌杆，搅拌杆设置于存料箱内部。

[0018] 采取上述方案所产生的有益效果为：搅拌杆与连杆固定连接，连杆转动的同时，带

动搅拌杆转动，实现对存料箱内的培养料进行搅拌的目的，避免培养料出现结块的问题。

[0019] 进一步地，搅拌杆与绞龙的端部间隔4-7厘米。

[0020] 采取上述方案所产生的有益效果为：搅拌杆与绞龙的上端相差4-7厘米，搅拌后的

培养料可及时通过绞龙进行灌装，有效避免灌装时出现堵塞的情况。

[0021] 进一步地，盛接筒包括底板和弧形护板，护板设置于底板上部，与底板一体成型。

[0022] 采取上述方案所产生的有益效果为：底板用于承托菌袋，护板可防止菌袋向后倾
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倒，该装置方便拿取菌袋，提高使用的效果。

[0023] 进一步地，连接件包括直板部和套设于固定杆上的圆筒部，圆筒部与直板部一体

成型。

[0024] 采取上述方案所产生的有益效果为：圆筒部套接与固定杆上，可沿着固定杆前后

移动，直板部的自由端与盛接筒固定连接，盛接筒通过连接件的带动，提高其移动的稳定

性。

[0025] 进一步地，伸缩杆包括依次重叠的第一管体、第二管体和第三管体，第二管体和第

三管体的上端分别设置有用于第一管体和第二管体通过的通孔，第一管体和第二管体下端

均设置有限位块。

[0026] 采取上述方案所产生的有益效果为：限位块用于防止第一管体、第二管体和第三

管体相互分离，伸缩杆可大大提高弹簧伸缩的稳定性，控制弹簧的伸长长度，提高使用的效

果。

[0027] 进一步地，第一管体、第二管体和第三管体的长度一致。

[0028] 采取上述方案所产生的有益效果为：该设计使得伸缩杆缩短后的距离最小。

[0029] 综上所述，本实用新型具有以下优点：

[0030] 1、本实用新型中设置有存料箱，可依次存入一定量的培养料，供灌装使用，无需专

人进行装料操作，节省人力资源；该装置设置有两组下料装置，同时进行灌装操作，大大提

高灌装的速度，同时还可以降低生产投入。

[0031] 2、该装置中设置有挤压装置，包括固定杆、弹簧、盛接筒和伸缩杆等，在挤压装置

的作用下，可大大提高灌装后菌袋内培养料的紧实度，方便使用。

[0032] 3、该装置中的两组下料装置有同一个驱动电机带动，保证灌装效果的前提下，节

省设备投入，降低生产成本

附图说明

[0033] 图1为该装置的结构示意图；

[0034] 图2为该装置的俯视结构示意图；

[0035] 图3为伸缩杆的结构示意图；

[0036] 图4为盛接筒的结构示意图；

[0037] 图5为连接件的结构示意图；

[0038] 其中，1、存料箱；2、驱动电机；3、绞龙；4、套筒；5、进料斗；6、连杆；7、固定杆；8、弹

簧；9、盛接筒；10、连接件；11、伸缩杆；12、磁性快；13、绳体；14、皮带盘；15、皮带；16、搅拌

杆；17、底板；18、护板；19、直板部；20、圆筒部；21、第一管体；22、第二管体；23、第三管体；

24、限位块。

具体实施方式

[0039] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。本实用新型的一个实

施例中，如图1-5所示，提供了一种食用菌培养料装袋装置，包括存料箱1、驱动电机2和下料

装置，优化地，下料装置设置有两组，两组下料装置分别设置于存料箱1的两侧，下料装置包

括绞龙3、套筒4和压紧装置，驱动电机2设置于存料箱1上表面，存料箱1上表面还设置有进
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料斗5，套筒4设置于存料箱1下表面，并与存料箱1固定连接，绞龙3设置于套筒4内，绞龙3上

端连接有连杆6，连杆6上端贯穿存料箱1与驱动电机2的转动轴连接，优化地，连杆6上端设

置有皮带盘14，两根连杆6之间通过皮带15连接，优化地，连杆6上设置有搅拌杆16，搅拌杆

16设置于存料箱1内部，优化地，搅拌杆16与绞龙3的端部间隔4-7厘米，

[0040] 压紧装置设置于存料箱1的底部，压紧装置包括固定杆7、弹簧8和盛接筒9，固定杆

7设置于套筒4的两侧，盛接筒9通过连接件10与固定杆7活动连接，优化地，连接件10包括直

板部19和套设于固定杆7上的圆筒部20，圆筒部20与直板部19一体成型，优化地，盛接筒9包

括底板17和弧形护板18，护板18设置于底板17上部，与底板17一体成型，弹簧8套设于固定

杆7上，弹簧8与固定杆7连接。优化地，固定杆7上套设有伸缩杆11，伸缩杆11上端与固定杆7

端部固定连接，伸缩杆11下端设置有磁性块12，弹簧8套设于伸缩杆11外部，磁性块12和连

接件10通过绳体13连接。优化地，伸缩杆11包括依次重叠的第一管体21、第二管体22和第三

管体23，第二管体22和第三管体23的上端分别设置有用于第一管体21和第二管体22通过的

通孔，第一管体21和第二管体22下端均设置有限位块24。优化地，第一管体21、第二管体22

和第三管体23的长度一致。

[0041] 上述结构的工作过程如下：一次性将存料箱1装满，然后开启驱动电机2，驱动电机

2带动连杆6转动，进而带动绞龙3转动，将塑料袋套在套筒4外，绞龙3便不停将培养料装进

塑料袋内，塑料袋的体积逐渐增大，挤压盛接筒9向下移动，塑料袋装满后，与套筒4脱离，此

时将新的塑料袋套在套筒4外，同时取下盛接筒9上的菌袋，盛接筒9重量减轻后，便在弹簧8

的作用下自动套在套筒4的外部，便可进行下一次装袋操作。

[0042] 虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了详细地描述，但不应理解为对

本专利的保护范围的限定。在权利要求书所描述的范围内，本领域技术人员不经创造性劳

动即可作出的各种修改和变形仍属本专利的保护范围。
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