
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202121508963.4

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 漯河市第一人民医院

地址 462300 河南省漯河市人民东路56号

(72)发明人 温艳　

(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理

事务所(普通合伙) 11638

代理人 吕梅

(51)Int.Cl.

B65F 3/00(2006.01)

A61G 12/00(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种引流液收集车

(57)摘要

一种引流液收集车，有效的解决了不便有效

收集和处理引流液，及医护人员工作量大的问

题；包括左右方向的车体，车体上侧后端开设有

多个沿左右方向均布且开口朝上的圆形槽，多个

圆形槽的直径从左到右依次增大，车体下侧设有

左右方向的支撑板，支撑板上设有左右方向且可

左右滑动的辅助板，辅助板上拆卸连接有上下轴

向且开口朝上的收集筒，收集筒可伸出车体，收

集筒上端同轴螺纹连接有开口朝下的保护盖，车

体前端左右两侧分别滑动连接有前后方向且开

口朝上的抽屉；本实用新型结构巧妙、使用方便，

设置盛放不同直径量杯的圆形槽，便于更好根据

需要选取不同直径的量杯使用，设有的可拆卸的

收集筒便于收集和处理引流液，减少了医护人员

的工作负担。
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1.一种引流液收集车，包括左右方向的车体(1)，其特征在于，车体(1)上侧后端开设有

多个沿左右方向均布且开口朝上的圆形槽(2)，多个圆形槽(2)的直径从左到右依次增大，

车体(1)下侧设有左右方向的支撑板(3)，支撑板(3)上设有左右方向且可左右滑动的辅助

板(4)，辅助板(4)上拆卸连接有上下轴向且开口朝上的收集筒(5)，收集筒(5)可伸出车体

(1)，收集筒(5)上端同轴螺纹连接有开口朝下的保护盖(6)，车体(1)前端左右两侧分别滑

动连接有前后方向且开口朝上的抽屉(7)。

2.根据权利要求1所述的一种引流液收集车，其特征在于，所述的支撑板(3)上开设有

左右方向且开口朝上的滑道(8)，辅助板(4)下侧经滑块(9)与滑道(8)滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种引流液收集车，其特征在于，所述的辅助板(4)上开设有

与收集筒(5)同轴且开口朝上的容纳槽(10)，收集筒(5)可位于容纳槽(10)内且与容纳槽

(10)紧密连接，保护盖(6)上侧同轴设有与收集筒(5)连通的漏斗(11)。

4.根据权利要求1所述的一种引流液收集车，其特征在于，所述的抽屉(7)内设有两个

沿左右方向均布且前后方向的分隔板(12)。

5.根据权利要求1所述的一种引流液收集车，其特征在于，所述的车体(1)左端前后两

侧分别设有上下轴向且开口朝上的辅助筒(13)。

6.根据权利要求1所述的一种引流液收集车，其特征在于，所述的圆形槽(2)内壁上设

有与其形状一致的弹性软垫(14)。
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一种引流液收集车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及外科护理辅助器械技术领域，特别是一种引流液收集车。

背景技术

[0002] 外科如普外科，骨科，泌尿科，胸外科，脑外科等术后病人会留置一根或多根引流

管来引流手术切口内的血液，病人每天的引流液量从几毫升到几百毫升不等，每天早上大

夜班护士都要去倾倒掉患者引流袋内的引流液，由于没有专用的引流液收集装置，很多医

护人员都是用去掉盖子的玻璃输液瓶去收集，但不是每个患者专用的容器，存在交叉感染

和逆行感染的风险，且医护人员没有专用的引流液收集车，有的护士都是推着治疗车去给

患者收集引流液，容易造成治疗车的污染，同时也增大了医护人员的工作负担。

实用新型内容

[0003] 针对上述情况，为了弥补现有技术的不足，本实用新型的目的就是提供一种引流

液收集车，有效的解决了不便有效收集和处理引流液，及医护人员工作量大的问题。

[0004] 其解决的技术方案是，本实用新型包括左右方向的车体，车体上侧后端开设有多

个沿左右方向均布且开口朝上的圆形槽，多个圆形槽的直径从左到右依次增大，车体下侧

设有左右方向的支撑板，支撑板上设有左右方向且可左右滑动的辅助板，辅助板上拆卸连

接有上下轴向且开口朝上的收集筒，收集筒可伸出车体，收集筒上端同轴螺纹连接有开口

朝下的保护盖，车体前端左右两侧分别滑动连接有前后方向且开口朝上的抽屉。

[0005] 本实用新型结构巧妙、使用方便，设置盛放不同直径量杯的圆形槽，便于更好根据

需要选取不同直径的量杯使用，设有的可拆卸的收集筒便于收集和处理引流液，减少了医

护人员的工作负担。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型的轴测图。

[0007] 图2是本实用新型的全剖主视轴测图。

[0008] 图3是本实用新型的全剖后视轴测图。

[0009] 图4是本实用新型的全剖俯视轴测图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

[0011] 由图1至图4给出，包括左右方向的车体1，车体1上侧后端开设有多个沿左右方向

均布且开口朝上的圆形槽2，多个圆形槽2的直径从左到右依次增大，车体1下侧设有左右方

向的支撑板3，支撑板3上设有左右方向且可左右滑动的辅助板4，辅助板4上拆卸连接有上

下轴向且开口朝上的收集筒5，收集筒5可伸出车体1，收集筒5上端同轴螺纹连接有开口朝

下的保护盖6，车体1前端左右两侧分别滑动连接有前后方向且开口朝上的抽屉7。
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[0012] 为了便于辅助板4的左右滑动，所述的支撑板3上开设有左右方向且开口朝上的滑

道8，辅助板4下侧经滑块9与滑道8滑动连接。

[0013] 为了便于收集筒5的拆卸，及便于向收集筒5内添加废液，所述的辅助板4上开设有

与收集筒5同轴且开口朝上的容纳槽10，收集筒5可位于容纳槽10内且与容纳槽10紧密连

接，保护盖6上侧同轴设有与收集筒5连通的漏斗11。

[0014] 为了便于分类存放医疗用品，所述的抽屉7内设有两个沿左右方向均布且前后方

向的分隔板12。

[0015] 为了便于存放消毒液，所述的车体1左端前后两侧分别设有上下轴向且开口朝上

的辅助筒13。

[0016] 为了便于使量杯安全的位于圆形槽2内，所述的圆形槽2内壁上设有与其形状一致

的弹性软垫14。

[0017] 本实用新型在使用时，首先将不同的直径的量杯放置在对应直径的圆形槽2内，且

在圆形槽2内设有弹性软垫14，在车体1移动的同时，不仅能够使量杯稳定位于圆形槽2内，

也能够对量杯进行更好的保护，随之将洗手液和手消液放置在对应侧的辅助筒13内，便于

医护人员对手部消毒和清洗，且在抽屉7内设有两个分隔板12，便于将医疗用品分类存放在

抽屉7，也便于选取医疗用品使用；

[0018] 需要对患者的引流进行收集时，首先拉动辅助板4经滑块9沿滑道8向左滑动，辅助

板4带动收集筒5向左移动伸出车体1，且滑块9与滑道8紧密连接，能够使收集筒5处于稳定

位置，便于收集引流液，然后医护人员根据患者引流袋内引流液的体积选取合适直径的量

杯，将引流液收集至量杯内后，随之将量杯内的引流液经保护盖6上的漏斗11倾倒至收集筒

5收集；

[0019] 引流液收集完毕后，首先将量杯再次放置在对应直径的圆形槽2内，随之推动辅助

板4经滑块9沿滑道8向右滑动至初始位置，辅助板4带动收集筒5回到车体1内，然后将车体1

推动至引流液处理的地方，将收集筒5从容纳槽10内抽出，将保护盖6从收集筒5上拧下来，

将收集筒5内的引流液倾倒出来处理，随之对量杯和收集筒5内部进行清洁和消毒，便于下

次使用。

[0020] 本实用新型结构简单，操作方便，构思新颖，实用性强，通过设置的不同直径的圆

形槽、弹性软垫、抽屉和和分隔板，不仅便于安全稳定的存放量杯，也便于分类存放不同的

医疗用品，同时提高了医护人员的工作效率，设有的辅助筒、辅助板、收集筒、保护盖和漏

斗，不仅便于将引流液收集至收集筒内，也便于将收集筒内的引流液整体处理，同时便于对

收集筒和量杯进行消毒处理，也便于医护人员对手部消毒和清洗，有效的避免交叉感染的

问题出现，减轻了医护人员的工作负担。
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图1

图2
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图3

图4
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