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ES 2 322 341 T3

DESCRIPCIÓN

Terminal de comunicación capacitado para utilizar múltiples sistemas de comunicación por radio, y servidor de
transmisión de software y dispositivo de escritura de tarjeta IC para software de comunicación.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere en general a un sistema compartido de comunicación por radio establecido por
una pluralidad de sistemas de comunicación por radio, a terminales de comunicación capaces de utilizar cada uno de
los dispositivos de comunicación por radio provistos por tal pluralidad de sistemas de comunicación por radio, y a
dispositivos de escritura de tarjetas IC para escribir software de comunicación por radio en tarjetas IC a ser conectadas
a terminales de comunicación.

2. Descripción de la tecnología relacionada

Recientemente se ha desarrollado diversos sistemas de comunicación por radio. Estos sistemas de comunicación
por radio proporcionan diferentes servicios y tienen diferentes áreas de servicio. Por consiguiente, los usuarios tienen
que utilizar diferentes terminales de comunicación para utilizar diferentes sistemas de comunicación por radio. Sin
embargo es incómodo transportar una pluralidad de terminales de comunicación, y por lo tanto se ha desarrollado
recientemente un terminal de comunicación (aludido como “terminal de comunicación compartido” en lo que sigue)
que puede compartirse, o utilizarse en común, para una pluralidad de sistemas de comunicación por radio.

Sin embargo, tales terminales de comunicación compartidos tienen un conjunto de equipamiento físico que puede
utilizarse de forma común para una pluralidad de sistemas de comunicación por radio predeterminados. Los terminales
de comunicación compartidos convencionales no pueden ser utilizados para otros sistemas de comunicación por radio
para los que no es compatible el equipamiento físico incorporado.

Los paquetes de software de comunicación por radio necesarios para utilizar cada servicio de comunicación, están
preinstalados en los terminales convencionales de comunicación y no pueden reescribirse. Por lo tanto, los usuarios
tienen que comprar un nuevo terminal de comunicaciones para utilizar un nuevo servicio de comunicación proporcio-
nado por el nuevo sistema de comunicación por radio.

Se muestra otro enfoque en la Aplicación de Patente Japonesa Número 11-73 095 (Publicación de Patente Japonesa
Número 2000-269 848), en la que se utiliza un convertidor provisto entre una estación base y terminales de comuni-
cación, para una pluralidad de servicios de comunicación por radio. En esta tecnología, se proporciona un convertidor
especial por separado respecto de los terminales de comunicación, lo que introduce complejidad e incomodidad.

Ejemplos de sistemas de comunicación por radio del arte previo, que presentan algunos de los problemas expuestos
arriba, se revelan en las publicaciones EP 0 782 358, WO 01/90 890, GB 2 294 844, EP 0 941 002 y WO 02/37 203.

Resumen de la invención

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un terminal de comunicación capaz de utilizar
una pluralidad de servicios de comunicación por radio, proporcionados respectivamente por una pluralidad de sistemas
de comunicación por radio que establecen un sistema compartido de comunicación por radio, que comprende:

una unidad de proceso de equipamiento físico, adaptada para llevar a cabo procesamiento común de equi-
pamiento físico, necesario para utilizar los servicios de comunicación por radio;

una tarjeta IC adaptada para almacenar una pluralidad de paquetes de software de comunicación necesarios
para los respectivos servicios de comunicación por radio;

caracterizado por una unidad de selección de software adaptada para identificar una señal de radio que
tiene la máxima intensidad de recepción, de entre la mencionada pluralidad de sistemas de comunicación
por radio, para especificar el servicio de comunicación correspondiente a una señal de radio que tiene la
máxima intensidad de recepción, la unidad de selección de software adaptada además para seleccionar un
paquete de software de comunicación de entre los paquetes de software de comunicación almacenados en
la tarjeta IC, el cual corresponde al servicio de comunicación especificado a ser utilizado; y

una unidad de ejecución de software adaptada para ejecutar el paquete de software de comunicación selec-
cionado.
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De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un servidor de transmisión de software que
comprende:

una unidad de almacenamiento de software adaptada para almacenar una pluralidad de paquetes de software
de comunicación, necesarios respectivamente para utilizar una pluralidad de servicios de comunicación
respectivamente provistos por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio; y

caracterizado por una unidad de transmisión de software adaptada para identificar un servicio de comuni-
cación disponible para un terminal de comunicación, en base a información de cliente existente en una red
central, la unidad de transmisión de software estando además adaptada para leer un paquete de software
de comunicación necesario para utilizar el servicio de comunicación identificado, desde la unidad de alma-
cenamiento de software, y para transmitir el paquete de software de comunicación leído, a un terminal de
comunicación.

De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un aparato de escritura sobre tarjeta IC que
comprende:

una unidad de almacenamiento de software que almacena una pluralidad de paquetes de software de comu-
nicación, necesarios respectivamente para utilizar una pluralidad de servicios de comunicación proporcio-
nados respectivamente por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio; y

caracterizado por una unidad de escritura de software adaptada para identificar un servicio de comunicación
disponible para un terminal de comunicación, en base a información de cliente existente en una red central,
la unidad de escritura de software estando además adaptada para leer desde la unidad de almacenamiento
de software un paquete de software de comunicación necesario para utilizar el servicio de comunicación
identificado, y para escribir el paquete de software de comunicación leído, en una tarjeta IC a ser conectada
al terminal de comunicación.

Por consiguiente, es un objetivo de la presente invención proporcionar un terminal de comunicación que sea capaz
de utilizar fácilmente una pluralidad de servicios de comunicación por radio proporcionados respectivamente por una
pluralidad de sistemas de comunicación por radio que establecen un sistema compartido de comunicación por radio.

Otro objetivo más específico de la presente invención es proporcionar un terminal de comunicación capaz de
utilizar una pluralidad de servicios de comunicación por radio, proporcionados respectivamente por una pluralidad de
sistemas de comunicación por radio que establecen un sistema compartido de comunicación por radio, que comprende:
una unidad de proceso de equipamiento físico para llevar a cabo proceso de equipamiento físico común, necesario para
utilizar los servicios de comunicación por radio; una tarjeta IC que almacena una pluralidad de paquetes de software
de comunicación necesarios para los respectivos servicios de comunicación por radio; una unidad de selección de
software que selecciona el paquete de software de comunicación de entre los paquetes de software de comunicación
almacenados en la tarjeta IC, que corresponde a un servicio de comunicación a ser utilizado; y una unidad de ejecución
de software que ejecuta el paquete de software de comunicación seleccionado.

El paquete de software de comunicación almacenado en la tarjeta IC, puede comprender un programa de software
relativo a transmisión/recepción de señal, un programa de software relativo a modulación/desmodulación de señal y
un programa de software relativo a aplicación.

El terminal de comunicación puede comprender además una unidad de adquisición de software, que requiere un
paquete de software de comunicación almacenado en un servidor provisto en el sistema de comunicación compartido.

La unidad de selección de software puede comprender una unidad de lectura de software, que lee un paquete
de software de comunicación de entre los paquetes de software de comunicación almacenados en la tarjeta IC, que
corresponde un servicio de comunicación a ser utilizado.

Otro objetivo de la invención es proporcionar un servidor de transmisión de software, que comprende: una unidad
de almacenamiento de software que almacena una pluralidad de paquetes de software necesarios respectivamente pa-
ra utilizar una pluralidad de servicios de comunicación provistos respectivamente por una pluralidad de sistemas de
comunicación por radio; y una unidad de transmisión de software que transmite los paquetes de software de comuni-
cación almacenados, a un terminal de comunicación.

Otro objetivo de la invención es proporcionar un aparato de escritura sobre tarjeta IC, que comprende: una unidad
de almacenamiento de software que almacena los paquetes de software necesarios respectivamente para utilizar los
servicios de comunicación proporcionados respectivamente por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio;
y una unidad de transmisión de software que transmite los paquetes de software de comunicación almacenados, a una
tarjeta IC a ser conectada a un canal de comunicación.

De acuerdo con una característica de la presente invención, el equipamiento físico de propósito general lleva
a cabo solo procesamiento común de equipamiento físico, y el otro procesamiento exclusivo de cada servicio de
comunicación se lleva a cabo mediante la parte de procesamiento de software que utiliza el respectivo paquete de
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software de comunicación almacenado en la tarjeta IC. Por lo tanto, el terminal de comunicación compartido depende
del equipamiento que físico en lo mínimo posible, y puede fácilmente utilizar muchos servicios de comunicación
proporcionados por muchos sistemas de comunicación por radio.

Puesto que en la tarjeta IC hay almacenados una pluralidad de paquetes de software de comunicación necesarios
para utilizar servicios de comunicación provistos por una pluralidad de sistemas de comunicación, cuando un usuario
desea cambiar su terminal de comunicación, este/esta solo tiene que insertar la tarjeta IC original en un nuevo terminal
de comunicación, para reducir o evitar la incomodidad del proceso de cambio de terminal.

En la siguiente descripción se expone características y ventajas de la presente invención, y en parte serán evidentes
a partir de la descripción de los dibujos anexos, o pueden aprenderse mediante la puesta en práctica de la invención de
acuerdo con las enseñanzas proporcionadas en la descripción. Los objetivos y también otras características y ventajas
de la invención, se realizarán y conseguirán mediante un aparato señalado en particular en la especificación, en térmi-
nos lo suficientemente completos, claros, concisos y exactos para permitir que una persona de cualificación ordinaria
en el arte ponga en práctica la invención.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 muestra un concepto básico en un sistema de distribución de software acorde con la presente invención;

la figura 2 es una vista esquemática de un terminal de comunicación compartido acorde con una realización de la
presente invención;

la figura 3 es un diagrama de bloques de la estructura interior del terminal de comunicación compartido mostrado
en la figura 2;

la figura 4 es otro diagrama de bloques de la estructura interior del terminal de comunicación compartido mostrado
en la figura 2;

la figura 5 es un diagrama de bloques de la estructura interior de un servidor de software acorde con la presente
invención; y

la figura 6 es un diagrama de bloques de una herramienta de mantenimiento de tarjeta IC, acorde con la presente
invención.

Descripción de las realizaciones preferidas

En lo que sigue se describe realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos anexos.

La figura 1 muestra esquemáticamente un concepto de un sistema de distribución de software acorde con la presente
invención. El sistema de distribución de comunicación 100 mostrado en la figura 1 incluye una red central 102 para
un sistema de comunicación por radio compartido, establecido por una pluralidad de sistemas de comunicación por
radio, un sistema de conmutación 104, una estación base 106, un servidor de software 108 para almacenar paquetes
de software de comunicación, herramientas de mantenimiento de tarjeta IC 110-1 y 110-2 (en lo que sigue, aludidas
simplemente como “herramienta 110 de mantenimiento de tarjeta IC” para indicar ambas herramientas), y un terminal
de comunicación compartido tal como un terminal de comunicación móvil 120.

El servidor de software 108 y la herramienta 110-1 de mantenimiento de tarjeta IC, están conectados a la red
central 102. Por otra parte, la herramienta 110-2 de mantenimiento de tarjeta IC, no está conectada a la red central 102
y es independiente.

En este sistema 100 de distribución de software de comunicación, el servidor de software 108 transmite al terminal
de comunicación compartido 120 paquetes de software de comunicación necesarios para utilizar servicios de comu-
nicación proporcionados por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio, a través de la red central 102, el
sistema de conmutación 104 y la estación base 106. La herramienta 110 de mantenimiento de tarjeta IC escribe en la
tarjeta IC conectada al terminal de comunicación compartido 120, los paquetes de software de comunicación necesa-
rios para utilizar servicios de comunicación proporcionados por la pluralidad de sistemas de comunicación por radio.
El terminal de comunicación compartido 120 adquiere estos paquetes de software desde el servidor del software 108 o
la herramienta 110 de mantenimiento de tarjeta IC, selecciona un paquete de software de comunicación correspondien-
te a un dispositivo de comunicación a ser utilizado, y ejecuta el paquete seleccionado de software de comunicación,
para utilizar el servicio de comunicación seleccionado de entre los múltiples servicios de comunicación.

La figura 2 muestra una vista esquemática de un terminal de comunicación compartido acorde con la presente
invención. El terminal de comunicación compartido 120 puede ser, por ejemplo, un terminal de comunicación utilizado
en un sistema de comunicación móvil de tercera generación. El cuerpo principal 122 del terminal de comunicación
compartido 120 tiene una pantalla 25 tal como una pantalla de cristal líquido, una parte de operación 126 tal como un
teclado numérico, y una ranura 127 de tarjeta IC para insertar una tarjeta IC 124.
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La figura 3 muestra el diagrama de bloques de un ejemplo de la estructura interna del terminal de comunicación
compartido 120. El terminal de comunicación compartido 120 mostrado en la figura 3 comprende un cuerpo principal
122 y una tarjeta IC 124. El cuerpo principal 122 incluye equipamiento físico 130 de propósito general, una parte 132
de procesamiento de software y una parte de memoria 134.

La parte de memoria 134 almacena software básico 140. Este software básico 140 es software común, necesario pa-
ra utilizar cada uno de los servicios de comunicación por radio provistos por la pluralidad de sistemas de comunicación
por radio.

La tarjeta IC 124 almacena un programa 142 de software de administración de información de cliente, programas
de software de RF 144-1, 144-2 (en lo que sigue, aludidos simplemente como “software 144 de radiofrecuencia (RF)”
para indicar ambos programas de software de RF), programas de software de banda base 146-1, 146-2 (en lo que
sigue, aludidos simplemente como “software de banda base 146” para indicar ambos programas de software de banda
base) y programas de software de aplicación 148-1, 148-2 (en lo que sigue, aludidos simplemente como “software de
aplicación 148” para indicar ambos programas de software de aplicación).

De entre estos programas de software almacenados en la tarjeta IC 124, el software de RF 144-1, el software de
banda base 146-1 y el software de aplicación 148-1 componen un paquete de software de comunicación necesario para
utilizar un primer servicio de comunicación por radio proporcionado por un primer sistema de comunicación por radio.
Y el software de RF 144-2, el software de banda base 146-2 y el software de aplicación 148-2 componen otro paquete
de software de comunicación necesario para utilizar un segundo servicio de comunicación por radio proporcionado
por un segundo sistema de comunicación por radio.

El software 142 de administración de información de cliente es para administrar información de cliente (tal como
un número de teléfono asignado al terminal de comunicación compartido 120, información relativa a servicios de
comunicación disponibles para el terminal de comunicación compartido 120, etc.) que existe en la red central 102. El
software de RF 144 es para procesar transmisión y recepción de señal (así como detección de señal) entre el terminal de
comunicación compartido 120 y la estación base 106. El software de banda base 146 está relacionado con modulación
y desmodulación de señal, así como con la conversión digital de señales recibidas. El software de aplicación 148 es
para procesar aplicaciones de usuario tales como JAVA (que es una marca registrada) u otras aplicaciones para entregar
sonido o visualizar caracteres imágenes, etcétera.

El equipamiento físico 130 de propósito general, lleva a cabo procesamiento común de equipamiento físico, nece-
sario para utilizar cada uno de los servicios de comunicación proporcionados por los múltiples sistemas de comunica-
ción.

La parte 132 del procesamiento de software, que coopera con el equipamiento físico 130 de propósito general,
selecciona un paquete de software de comunicación de entre los paquetes de software de comunicación almacenados
en la tarjeta IC 124, correspondiente a un sistema de comunicación a ser utilizado, y ejecuta el paquete de software de
comunicación seleccionado y el software básico en la parte de memoria 140.

En mayor detalle, la parte 132 de procesamiento de software identifica una señal de radio que tiene la máxima
intensidad de recepción de entre una pluralidad de señales de radio transmitidas desde la estación base 106, y es-
pecifica el servicio de comunicación proporcionado por el sistema de comunicación correspondiente a la señal de
radio con máxima recepción. Alternativamente, la parte 132 de procesamiento de software especifica un servicio de
comunicación en respuesta a una instrucción del usuario.

A continuación, la parte 132 de procesamiento de software selecciona un paquete de software de comunicación
necesario para utilizar el servicio de comunicación especificado, compuesto del software de RF 144, el software de
banda base 146 y el software de aplicación 148. Por ejemplo, a cada servicio de comunicación por radio proporcio-
nado por cada sistema de comunicación, es asignada información de identificación (información de identificación del
servicio de comunicación) que identifica de forma exclusiva un servicio de comunicación. Cada paquete de software
de comunicación necesario para utilizar el respectivo servicio de comunicación, se almacena en la tarjeta IC 124 junto
con la respectiva información de identificación. De este modo, la parte 132 de procesamiento de software puede bus-
car y seleccionar el paquete de software de comunicación correspondiente al servicio de comunicación especificado,
utilizando como una clave de búsqueda tal información asignada de identificación del servicio de comunicación.

Cuando la parte 134 de procesamiento de software procesa transmisión y recepción de señal, coopera con el equipa-
miento físico 130 de propósito general y ejecuta el software básico 140 y el software de RF 144 seleccionado. Cuando
la parte 134 de procesamiento de señal procesa modulación y desmodulación de señal, coopera con el equipamiento
físico 130 de propósito general y ejecuta el software básico 140 y el software de banda base 146 seleccionado. Cuando
la parte 134 de procesamiento de software lleva a cabo procesamiento de aplicación, coopera con el equipamiento
físico 130 de propósito general y ejecuta el software básico 140 y el software de aplicación 148 seleccionado.

El terminal de comunicación compartido 120, mostrado en la figura 3, puede ejecutar directamente el software
de comunicación almacenado en la tarjeta IC 124. Sin embargo, el terminal de comunicación compartido 120 puede
además leer el software de comunicación en el cuerpo principal 122, y después ejecutar el software de comunicación
leído. En este caso y como se muestra en la figura 4, la parte 132 de procesamiento de software especifica un servicio
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de comunicación a ser utilizado, lee un paquete de software de comunicación compuesto de un programa 144 de
software de RF, un programa 146 de software de banda base y un programa 148 de software de aplicación, necesarios
para utilizar desde la tarjeta IC 124 el servicio de comunicación especificado, y almacena en la parte de memoria
de reescritura 134 el paquete de software de comunicación así compuesto. Después la parte 132 de procesamiento
de software, la misma que se muestra en la figura 3, coopera con el equipamiento físico 130 de propósito general y
ejecuta el software básico 140, el software de RF 144, el software de banda base 146 almacenado y el software de
aplicación 148 almacenado.

La parte 132 de procesamiento de software puede cooperar con el equipamiento físico 130 de propósito general
y recibir software de comunicación transmitido desde el servidor de software 108 conectado a la red central 102, y
almacenarlo en la tarjeta IC 124. En un caso en el que la herramienta 110 de mantenimiento de tarjeta IC ha escrito
software de comunicación en la tarjeta IC 124, la parte 132 de procesamiento de software identifica el software de
comunicación escrito, cuando la tarjeta IC 124 es insertada en la ranura 127 para tarjeta IC.

La figura 5 muestra el diagrama de bloques de un ejemplo de estructura dentro del servidor del software 108. El
servidor del software 108 mostrado en la figura 5 incluye un almacenamiento 202 de software y un transmisor 204 de
software.

El almacenamiento 202 de software almacena paquetes de software de comunicación (software de RF 144, software
de banda base 146 y software de aplicación 148) a ser transmitidos al terminal de comunicación compartido 120.

El transmisor 204 de software identifica un servicio de comunicación disponible para el terminal de comunicación
compartido 120, en función de la información de cliente existente en la red central 102. El transmisor de software 202
lee entonces desde el almacenamiento de software 202 un paquete de software de comunicación necesario para utilizar
el servicio de comunicación identificado, y lo transmite al terminal de comunicación compartido 120, por medio de la
red central 102, el sistema de conmutación 104 y la estación base 106.

La figura 6 muestra el diagrama de bloques de un ejemplo de estructura interna de la herramienta 110 de manteni-
miento del IC. La herramienta 110 de mantenimiento de IC mostrada en la figura 6, incluye un almacenamiento 212
de software y un dispositivo 214 de escritura de software.

El almacenamiento de software 212 almacena paquetes de software de comunicación (software de RF 144, software
de banda base 146 y software de aplicación 148) a ser escrito en la tarjeta IC 124 del terminal de comunicación
compartido 120.

El dispositivo de escritura 214 de software puede llevar a cabo dos clases de procesos. En el caso de que la herra-
mienta 110 de mantenimiento de IC no esté conectada a la red central 102 sino que sea independiente, el dispositivo
de escritura 214 de software selecciona un paquete de software de comunicación en el almacenamiento de software
212, y lo escribe en la tarjeta IC 124 en respuesta a la selección de software de comunicación por parte de un operador.

Por otra parte, en el caso de que la herramienta 110 de mantenimiento de tarjeta IC esté conectada a la red central
102, el dispositivo de escritura 214 de software identifica un servicio de comunicación disponible para el terminal
de comunicación compartido 120 en función de información de cliente existente en la red central 102. El transmisor
202 de software lee entonces, desde el almacenamiento de software 212, el paquete de software de comunicación
necesario para utilizar el servicio de comunicación identificado, y lo escribe en la tarjeta IC 124. Este caso puede
reducir la carga de trabajo del operador, y evitar el error de escribir en la tarjeta IC 124 un paquete de software de
comunicación correspondiente a un servicio de comunicación no disponible.

Como se ha explicado arriba, en el sistema 100 de distribución de software de comunicación acorde con la rea-
lización de la presente invención, el terminal de comunicación compartido 120 adquiere paquetes de software de
comunicación desde el servidor de software 108 o desde la herramienta 110 de mantenimiento de tarjeta IC, seleccio-
na un paquete de software de comunicación correspondiente a un servicio de comunicación a ser utilizado, y ejecuta el
paquete de software de comunicación seleccionado. Tal equipamiento físico 130 de propósito general lleva a cabo solo
procesamiento común de equipamiento físico, y otro procesamiento exclusivo para cada servicio de comunicación se
lleva a cabo mediante la parte 132 de procesamiento de software, utilizando el paquete de software de comunicación
apropiado almacenado en la tarjeta IC 124. Por lo tanto, el terminal de comunicación compartido 120 depende en lo
mínimo posible del equipamiento físico, y puede fácilmente utilizar muchos servicios de comunicación proporciona-
dos por muchos sistemas de comunicación por radio.

El software de comunicación es memorizado en la tarjeta IC 124, pero no en el cuerpo principal del terminal
de comunicación compartido 120. Por tanto cuando un usuario cambia su terminal de comunicación, solo tiene que
insertar la tarjeta IC original en un nuevo terminal de comunicación para reducir o limitar la incomodidad del proceso
de cambio de terminal.

De acuerdo con la realización de la presente invención, el equipamiento físico de propósito general lleva a ca-
bo solo procesamiento común de equipamiento físico, y cualquier otro procesamiento exclusivo de cada servicio de
comunicación se lleva a cabo por la parte de procesamiento de software, utilizando el paquete de software de comu-
nicación apropiado almacenado en la tarjeta IC. Por lo tanto, el terminal de comunicación compartido depende en lo
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mínimo posible equipamiento físico y puede utilizar fácilmente muchos servicios de comunicación proporcionados
por muchos sistemas de comunicación por radio.

Puesto que en una tarjeta IC se almacena una pluralidad de paquetes de software de comunicación necesarios
para utilizar servicios de comunicación proporcionados por una pluralidad de sistemas de comunicación, cuando un
usuario desea cambiar su terminal de comunicación solo tiene que insertar la tarjeta IC original en un nuevo terminal
de comunicación, para reducir o evitar la incomodidad del proceso de cambio del terminal.

La presente aplicación está basada en la Aplicación de Patente Japonesa de Prioridad Número 2002-218 174,
presentada el 26 de julio del 2002 en la Oficina Japonesa de Patentes.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citadas por el solicitante es solo para comodidad del lector. No forma parte del documento
de Patente Europea. Aunque se ha tomado especial cuidado en recopilar las referencias, no puede descartarse errores
u omisiones y la EPO rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patentes citados en la descripción:

• JP 11 073 095 A [0005]

• JP 2 000 269 848 A [0005]

• EP 0 782 358 A [0006]

•WO 0 190 890 A [0006]

• GB 2 294 844 A [0006]

• EP 0 941 002 A [0006]

•WO 0 237 203 A [0006]

• JP 2 002 218 174 A [0049]
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REIVINDICACIONES

1. Un terminal de comunicación (120) capacitado para utilizar una pluralidad de servicios de comunicación por
radio, proporcionados respectivamente por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio que establecen un
sistema compartido de comunicación por radio, que comprende:

una unidad (130) de proceso de equipamiento físico adaptada para llevar a cabo procesamiento común de
equipamiento físico, necesario para utilizar los servicios de comunicación por radio;

una tarjeta IC (124) adaptada para almacenar una pluralidad de paquetes de software de comunicación,
necesarios para los respectivos servicios de comunicación por radio;

caracterizado por una unidad (132) de selección de software, adaptada para identificar una señal de radio
que tiene la máxima intensidad de recepción de entre la mencionada pluralidad de sistemas de comunica-
ción por radio, para especificar el servicio de comunicación que corresponde a una señal de radio que tiene
la máxima intensidad de recepción, la unidad de selección de software adaptada además para seleccionar
un paquete de software de comunicación de entre los paquetes de software de comunicación almacenados
en la tarjeta IC, el cual corresponde al servicio de comunicación especificado a ser utilizado; y

una unidad de ejecución de software adaptada para ejecutar el paquete de software de comunicación selec-
cionado.

2. El terminal de comunicación como el reivindicado en la reivindicación 1, en el que

el paquete de software de comunicación almacenado en la tarjeta IC comprende un programa de software relativo
a transmisión/recepción de señal (144-1, 144-2), un programa de software relativo a modulación/desmodulación de
señal (146-1, 146-2) y un programa de software relativo a aplicación (148-1, 148-2).

3. El terminal de comunicación como el reivindicado en la reivindicación 1 o 2, que comprende:

una unidad de adquisición de software adaptada para adquirir otro paquete de software de comunicación
almacenado en un servidor provisto en el sistema de comunicación compartido.

4. El terminal de comunicación como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que

la unidad de selección de software comprende una unidad de lectura de software adaptada para leer dicho soft-
ware seleccionado entre los paquetes de software almacenados en la tarjeta IC, donde dicho software seleccionado
corresponde al servicio de comunicación a ser utilizado.

5. Un servidor de transmisión de software (108), que comprende:

una unidad de almacenamiento de software (202) adaptada para almacenar una pluralidad de paquetes de
software de comunicación, necesarios respectivamente para utilizar una pluralidad de servicios de comuni-
cación proporcionados respectivamente por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio; y

caracterizado por una unidad de transmisión de software (204) adaptada para identificar un servicio de
comunicación disponible para un terminal de comunicación (120), en función de información de cliente
existente en una red central, la unidad de transmisión de software adaptada además para leer en la unidad
de almacenamiento de software, un paquete de software de comunicación necesario para utilizar el ser-
vicio de comunicación identificado, y transmitir al terminal de comunicación el paquete de software de
comunicación leído.

6. Un aparato de escritura (110) de tarjeta IC, que comprende:

una unidad (202) de almacenamiento de software que almacena una pluralidad de paquetes de software
de comunicación necesarios respectivamente para utilizar una pluralidad de servicios de comunicación
proporcionados respectivamente por una pluralidad de sistemas de comunicación por radio; y

caracterizado por una unidad (204) de escritura de software adaptada para identificar un servicio de co-
municación disponible para un terminal de comunicación (120), en función de información de cliente exis-
tente en una red central, la unidad de escritura de software adaptada además para leer, en la unidad de
almacenamiento de software, un paquete de software de comunicación necesario para utilizar el servicio de
comunicación identificado, y para escribir el paquete de software de comunicación leído en la tarjeta IC a
ser conectada al terminal de comunicación.
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