¥

».

PCT WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4 : (11) Internationale Verdffentlichungsnummer: WO 88/ 06474
)
4
ég?;II;IZZZ //11{()) , F21P 1/ 0 Al (43) Internationales
Veroffentlichungsdatum: 7. September 1988 (07.09.88)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DEg8/00104 HU, IT (europdisches Patent), JP, KP, KR, LK, LU
(europiisches Patent), MC, MG, MW, NL (européi-
(22) Internationales Anmeldedatum: 1. Mirz 1988 (01.03.88) sches Patent), NO, RO, SD, SE (europdisches Patent),
SU, US.
(31) Priorititsaktenzeichen: G8703193.0U
Veroffentlicht
(32) Priorititsdatum: 2. Mérz 1987 (02.03.87) Mit internationalem Recherchenbericht.
. Vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche zugelas-
(33) Priorititsland: DE senen Frist. Verdffentlichung wird wiederholt falls An-

derungen eintreffen.

(71)(72) Anmelder und Erfinder: NEUMEIER, Robert [DE/
DE]; Herzogstr. 99, D-8000 Miinchen (DE).

(74) Anwilte: VIERING, Hans-Martin usw.; Viering & Jent-
schura, Steinsdorfstr. 6, D-8000 Miinchen 22 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europdisches Patent), AU,
BB, BE (europiisches Patent), BG, BR, CH (europii-
sches Patent), DE (europdisches Patent), DK, FI, FR
(europdisches Patent), GB, GB (europdisches Patent),

(54) Title: CLOSURE HEAD FOR INFLATABLE GAS BALLOONS

(54) Bezeichnung: VERSCHLUSSKOPF FUR EINE AUFBLASBAREN GASBALLON

(57) Abstract

A closure head (2) for an elastically expandable neck (1a) of an inflatable air balloon
(1), comprises a beaker-shaped housing (7) with an open end and a closed end, a lateral clos-
able gas inlet canal (16) at or near the lower, closed end of the housing (7) which opens into
the housing (7) in order to inflate the balloon. The open end of the housing (7) may be previ-
ously introduced in a sealed condition into the neck (1a) of the balloon. An energy emitter
(14) is arranged in the open end of the housing (7) in order to emit energy in the form of
light or sound through the open end of the housing and is connected by two electric wires
(18) to an electromechanical coupling device on the outside of the lower end of the housing
(7) which connects the energy emitter electrically to an external driving device. The &lectric
wires (18) pass through the lower end of the housing (7) in a sealed manner and the elec-
tromechanical coupling device is shaped like a bayonet cap (20) through which the wires
(18) pass axially. The free ends (19) of the said wires are bent back and lie on the outer sur-

face of the free tip of the bayonet cap (20).

(57) Zusammenfassung

VerschluBkopf (2) fiir einen elastisch aufweitbaren Ballonhals (1a) eines aufblasbaren Luftballons (1), mit einem be-
cherférmigen Gehause (7) mit einem offenen Ende und einem geschlossenen Ende, einem seitlichen, verschliefbaren Gas-
zufithrkanal (16) an dem geschlossenen Bodenende des Gehduses (7) oder benachbart dazu, der zum Aufblasen des Bal-
lons in das Innere des Gehauses (7) miindet, welches mit seinem offenen Ende voraus in den Ballonhals (1a) abgedichtet
einfithrbar ist, einem Energiestrahler (14), der in dem offenen Ende des Gehduses (7) zum Abstrahlen von Energie in der
Form von Licht oder Schall aus dem offenen Geh#useende heraus angeordnet ist und iiber zwei elektrische Leitungen (18)
mit einer elektromechanischen Kupplung verbunden ist, die an der AuBenseite des Bodenendes des Geh#uses (7) fiir den
elektrischen AnschluB des Energiestrahlers an-eine duBere Antriebsquelle vorsteht, wobei die elektrischen Leitungen (18)
durch das Bodenende des Gehuses (7) abgedichtet findurchgefiihrt sind und die elektromechanische Kupplung als Steck-
sockel (20) ausgebildet ist, durch welche die Leitungen (18) axial hindurchgefiihrt sind, welche mit ihren freiliegenden ab-
gebogenen Drahtenden (19) am freien Ende des Stecksockels (20) an dessen AuRenseite anliegen.
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Beschreibung

VerschluBkopf fir einen aufblasbaren Gasballon

Die Erfindung betrifft einen VerschluBkopf fir den elastisch aufweitbaren
Ballonhals eines aufblasbaren Luftballons oder fiir die Offnung in einer auf-
blasbaren Kunststoffhille, mit einem becherf8rmigen Gehduse, welches ein:
offenes Ende und ein geschlossenes Bodenende und einen im wesentlichen
zylindrischen Mantel aufweist, der sich von dem offenen Ende zu dem ge-
schlossenen Bodenende des Gehduses erstreckt, einem seitlichen, ver-
schlieBbaren Gaszufiihrkanal, der an oder benachbart dem geschlossenen
Bodenende des Gehduses ausgebildet ist und in das Innere des Gehduses zum
Aufblasen des Ballons bzw. der Kunststoffhille ausgebildet ist, wobei das
Gehiuse mit seinem offenen Ende voraus abdichtend in den Ballonhals oder
in die Offnung der Hiille einfiihrbar ist, einem Energiestrahler in dem
offenen Ende des Gehduses zum Abstrahlen von Energie in der Form von
Licht oder Schall aus dem offenen Ende des Gehiuses heraus, wobei der
Energiestrahler iUber zwei elektrische Leitungen mit einer an der AuBenseite
des Bodenendes des Gehduses vorstehenden elektromechanischen Kupplung
sum elektrischen AnschlieBen des Energiestrahlers an eine externe Strom-
quelle verbunden ist, wobei die elektrischen Leitungen durch das Bodenende

des Gehduses abgedichtet hindurchgefiihrt sind.

Ein derartiger VerschluBkopf, der einen in dem offenen Ende des Gehduses
angeordneten Lichtreflektor aufweist, welcher eine Lampenfassung fir eine
elektrische Lampe zur Ausbildung des Energiestrahlers umgibt, ist aus dem
DE-GM 85 22 395 bekannt. Dort ist die elektromechanische Kupplung als
Lampen-Schraubsockel — ausgebildet.  Dies erfordert jedoch auBler der
metallischen Schraubhiilse des Schraubsockels eine gesonderte Befestigung

der Drahtenden der l.eitungen an der Schraubhllse.

Demgegeniiber wird durch die Erfindungen in einer ersten-Ausfihrungsform
die Aufgqabe gel8st, einen VerschluBkopf der eingangs erwdhnten Art derart
zu gestalten, daB der Fertigungs- und IMontageaufwand fiUr den VerschluB-

kopf reduziert ist.
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Dies wird gemdR der Erfindung dadurch erreicht, daB die elektro-
mechanische Kupplung als Stecksockel ausgebildet ist, durch welche die
Leitungen axial hindurchgefiihrt sind, welche mit ihren freiliegenden, abge-
bogenen Drahtenden am freien Endes des Stecksockels an dessen AuBenseite

anliegen.

Durch die Erfindung entf3llt daher ein zusdtzliches Bauteil wie die
metallische Schraubhiilse des Schraubsockels des bekannten VerschluBkopfes,
an welche ‘die Leitungsdrihte gesondert angeschlossen werden missen. Bei
dem erfindungsgemdBen VerschluBkopf brauchen vielmehr die Leitungen
lediglich durch den Stecksockel hindurchgefihrt zu werden und die ab-
isolierten Drahtenden gegen die AuBenseite des Stecksockels abgebogen zu

werden.

Gegebenenfalls ist es mdglich, die Leiiungsenden beim Spritzen des Ver-
schluBkopfgehduses und des Stecksockels mit dem aus Kunststoff be-
stehenden SpritzguBmaterial zu umspritzen. Es ist jedoch auch mdglich, die
Leitungen durch in dem Stecksockel ausgebildete axriale Bohrungen hin-
durchzufiihren, die an der Innenseite des Bodenendes des Gehduses trichter-
férmig erweitert miinden und dort mit einer die Leitungen umgebenden Ab-

dichtmasse verschlossen sind.

Vorzugsweise ist der Abschnitt der beiden Leitungen zwischen dem Energie-
strahler und dem Gehduseboden ldnger als der Abstand zwischen dem
Energiestrahler und dem Gehduseboden. Hierdurch kénnen die Leitungs-
drshte auBerhalb des Gehduses des VerschluBkopfes an den Energiestrahler
angeschlossen werden, wonach die den Energiestrahler bildende Baueinheit
in das Gehéa'usé eingefiihrt wird. Diese Montagemdglichkeit der Baueinheit
ermdglicht auch den Zugang zu der Innenseite des Bodens des Geh3uses des
VerschluBkopfes, um dort die Abdichtmasse zum VerschlieBen der Bohrungen
durch welche die Leitungen aus dem VerschluBkopf herausgefiihrt sind, mit

Hilfe eines Spritzkopfes anzubringen.

Der nach dieser Erfindung verwendete Energiestrahler ist entweder eine
elektrische Lampe zur Innenbeleuchtung des Ballons bzw. der Kunststoff-

hijlle, oder ein elektromagnetischer Schallstrahler wie ein Lautsprecher zum

7PC1'/DE88/00104

”



10

15

20

25

30

35

WO 88/06474

PCT/DE88/00104

Abstrahlen von Schall in das Innere des Ballons bzw. der Hille, wobei der
Lautsprecher iber die Leitungen und die elektromechanische Kupplung an eine
externe Steuereinheit und Stromgquelle anschlieBbar ist. In einer anderen Aus-
fiihrungsform ist der Lautsprecher an eine Steuereinheit wie einen
elektronischen Chip angeschlossen, der innerhalb des Gehduses des Ver-
schluBkopfes angeordnet ist und Uber die Leitungen und die elektro-
mechanische Kupplung an eine externe Stromquelle wie eine Batterie ange-

schlossen ist.

Falls der Energiestrahler eine elektische Lampe zur Innenbeleuchtung des
Ballons bzw. der Hille ist, weist die Lampe einen Sockel auf, der in eine
Lampenfassung geschraubt ist, welche an einem Reflektor festgelegt ist, der
eine die Lampe radial umgebende Reflektorfliche aufweist und sich zwischen
der Lampe und dem Rand des Mantels des Gehduses innerhalb des offenen
Endes des Gehduses erstreckt. Zur weiteren Montégevereinfachung eines der-
artigen VerschluBkopfes wird eine AusfUhrungsform des VerschluBkopfes be-
vorzugt, bei der die Lampenfassung in ein Zentralloch des Reflektors einge-

klemmt und dieser in dem offenen Gehduseende verklemmt oder verrastet ist.

Der oben erwdhnte bekannte VerschluBkopf ist nicht ohne weiteres zum Ver-
schlieBen eines Luftballons oﬂer einer aufblasbaren Kunststoffhille geeignet,
die nur mit einer Offnung, nicht aber mit einem die Offnung umgebenden Hals
versehen sind. Daher ist der VerschluBkopf in einer zweiten Ausfiihrungsform
der Erfindung mit einer Schraubklemmvorrichtung mit zwei Axialschultern
versehen, von denen die eine Axialschulfer an dem offenen Ende des Gehduses
ausgebildet ist und die andere Axialschulter an einer auf einem Gewindeab-
schnitt des Gehduses schraubverstellbaren Klemmutter ausgebildet ist und
zwischen denen der Umgrenzungsrand der Offpung der Kunststoffhiille luft-

dicht einklemmbar ist.

Bevorzugt ist die eine Axialschulter an einem AuBenbund am offenen Ende des
Gehduses ausgebildet, wohingegen der Gewindeabschnitt an den dem offenen
Gehsuseende abgewandten Seite des AuBenringbundes an der AuBenseite des

Mantels des Geh&uses ausgebildet ist.
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Die Erfindung wird anhand dreier bevorzugter Ausfiihrungsformen des Ver-
schluBkopfes erlgutert, die den Figuren 1 bis 3 der Zeichnung im L&ngs-

schnitt ersichtlich sind.

Der aus Figur 1 der Zeichnung ersichtliche VerschluBkopf 2 besteht aus
einem hohlzylindrischen Gehduse 7 aus einem Kunststoffmaterial, dessen Ge-
hiuseboden 7' hohlkegelik ausgebildet ist und an seiner AuBenseite einen
zentralen Stecksockel 20 aufwei;st. In dem offenen Ende des becherformigen
Gehduses 7 ist eine Lampenfassung 13, in welche eine Lampe 14 einge-
schraubt werden kann, und ein Reflektor 15 angeordnet. Der becherformige
Reflektor 15 weist mit seiner konkaven Reflektorfliche aus dem offenen
Ende des Geh3uses heraus und umgibt die Lampe 14 in radialer Richtung,
wobei er im wesentlichen den gesamten Raum des offenen Endes des
Gehiuses zwischen der Lampenfassung 13 und dem Rand des zylindrischen
Mantels des Gehduses 7 radial ausfiillt. Zur Stromversorgung der Lampe 14
sind an die Fassung 13 elektrische Leitungen 18 angeschlossen, die durch

axiale Bohrungen 21 des an der AuBenseite der Bodenwand 7' zentral

abstehenden Stecksockels 20 nach auBen herausgeflhrt sind und deren ab-

isolierten freien Drahtenden 19 gegen die AuBenseite des Stecksockels 20

zurlickgebogen sind. Das trichterférmig erweiterte innere Ende der

Bohrungen 21 ist von einer die Leitungen 18 umgebenden Dichtungsmasse 22.

abgedichtet verschlossen. ~

Der VerschluBkopf 2 wird mit seinem becherférmigen Gehduse 7 mit seinem
offenen Ende voraus in den Ballonhals la eines aufblasbaren Gasballons ein-
gefiihft, so daR der Ballonhals la und der daran vorhandene Randwulst 1'a
abdichtend am AuBenumfang des Gehduses 7 gehalten sind und der Innen-
raum des aufblasbaren Gasballons 1 nach dem Einschalten der Lampe 14

beleuchtet wird.

An dem unteren Ende des Gehduses 7 ist ein seitlicher Fillnippel 16 ange-
formt, welcher mit einem Stopfen 17 verschlossen werden kann und zum
Aufblasen des Gasballons nach dessen Aufbringen auf das Gehduse 7 dient.
Der Reflektor 15 weist wenigstens eine Luftdurchtrittsdffnung 9 auf, so daR

die Luft zum Aufblasen des Lufthallons 1 den Reflektor 15 passieren kann.

PCT/DES8/00104
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Wie aus Figur 1 ersichtlich, ist die Lampenfassung 13 in einem Zentralloch
des Reflektors 15 eingeklemmt, wobei gleichzeitig auch das Drahtende der
einen Leitung 18 mit eingeklemmt wird. Das Drahtende der anderen Leitung
18 hingegen ist an dem Zentralpol der Lampenfassung 13 angeldtet. Der
Reflektor 15 ist in dem offenen Ende des Gehduses 7 mit Hilfe von Rastvor-
spriingen 23 verrastet. Die Abschnitte der Leitungen 1S innerhalb des Ver-
schiuBkopfgehduses 7 sind wesentlich Inger als der Abstand zwischen der
Lampenfassung 13 und dem davon am weitesten entfernten Teil des Ge-
hiusebodens 7', wodurch die Leitungsdrdhte der Leitungen 18 auBerhalb des
Gehsuses 7 an die Lampenfassung 13 angeschlossen werden kbnnen und die
Dichtungsmasse 22 unbehindert eingebracht werden kann, wonach die Bauein-
heit aus dem Reflektor 15 und der Lampenfassung 13 in das offene Ende des

Gehduses eingesetzt wird.

Der VerschluBkopf 2 aus Figur 2 ist vom Grundaufbau her wie derjenige aus
Figur 1 ausgebildet, was durch die gleichlautenden Bezugszahlen fir gleiche
Teile angegeben ist. Jedoch ist der VerschluBkopf 2 aus Figur 2 fir aufblas-
bare Kunststoffhiillen 1 vorgesehen, die lediglich eine Offnung ohne einen
suf den VerschluBkopf 2 aufziehbaren Hals aufweisen und Uberdies aus
einem nicht oder nicht wesentlich elastisch dehnbaren Material bestehen.
Der VerschluBkopf 2 aus Figur ist daher milt einer Schraubklemmvorrichtung
zum Einklemmen des Umgrenzungsrandes 1b der Offnung der KunststofthHe
1 versehen. Zur Ausbildung der Schraubklemmvorrichtung ist am offenen Ge-
hiuseende ein AuBenringbund 34 ausgebildet. Zusdtzlich ist an der AuBen-
seite des Mantels des Gehiuses 7 unterhalb des AuBenringbundes 34 ein Ge-
windeabschnitt 32 ausgebildet, auf welchem eine als zylindrischer Ring aus-
gebildete Klemmutter 33 verschraubt werden kann. Der VerschluBkopf 2 wird
mit dem AuBenringbund 34 durch die Offnung 1b der aufblasbaren Kunst-
stoffhiille 1 eingeflihrt, so daB der Umgrenzungsrand der Offnung 1b
zwischen dem AuBenringbund 3% und der Klemmutter 33 zu liegen kommt.
Dann wird die Klemmutter 33 gegen den AuBenringbund 34 geschraubt, bis
die Kunststoffhiille 1 mit dem Umgrenzungsrand 1b ihrer Offnung zwischen
der von der Unterseite des AuBenringbundes 34 gebildeten Axialschulter 30
und der von dem oberen Stirnrand der Klemmutter 33 ausgebildeten Axial-

schulter 31 juftdicht eingeklemmt ist.
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Wie in Figur ZVgezeigt, kann Uber und/oder unter dem Umgrenzungsrand 1b
der Offnung der Kunststoffhiille 1 eine Dichtungsscheibe 35, 36 aus elastisch
nachgiebigem Material mit. eingeklemmt werden, falls hierdurch die Dichtig-

keit der Klemmverbindung verbessert werden kann.

Der Fiillnippel 16 der Ausfihrungsform aus Figur 2 ist nicht wie nach Figur
1 am Gehdusemantel, sondern am Gehduseboden 7' angeformt. Der Fillnippel
16 ist relativ zu dem Stecksockel 20 in Abhénigkeit von dem lichten Innen-
durchmesser  der K]emrr;utter 33 und deren Lé&nge derart angeordnet und
ausgebildet, daf3 die Klemmutter 33 in verkippter Lage Uber den Stecksockel
20 und den Fillnippel 16 geschoben und dann in die Axiallage zurickgekippt

auf das Gehduse 7 geschoben werden kann, um sie auf den Gewindeabschnitt

32 aufzuschrauben. Gegebenenfalls kann die Klemmutter 33 in ihrem unteren =

Rand eine Aussparung aufweisen, die fir das Aufsetzen der Klemmutter auf
das Gehduse 7 Uber den Fullnippel 16 paBt. Zu dem gleichen Zweck ist es
auch mdglich, den Fillnippel ‘16 noch tiefer als bei der gezeigten Aus-
fiihcungsform an dem konischen Gehduseboden 7' anzusetzen und den Full-
nippel 16 nach obern gekrimmt auszubilden, damit einerseits die Klemmutter

33 auf das Gehduse 7 aufgebracht werden kann und andererseits das

AuBenende des Fiillnippels 16 fiir das Aufblasen der Kunststoffhiile I nicht

zu nahe an dem Stecksockel 20 zuliegen kommt.

Die Ausfiihrungsform aus Figur 2 ist auch fir einen VerschluBkopf mit einer
GuReren elektromechanischen Kupplung geeignet, die statt als Stecksockel

20, der gezeigt ist, als Lampenschraubsockel ausgebildet ist.

Die in Figur 3 gézeigte AusfUhrungsform der Erfindung entspricht im
wesentlichen derjenigen aus -Figur. 1, mit der Ausnahme, da3 der Reflektor
und die Lampe von einem Lautsprecher 40, wie einer Telefonkapsel, ersetzt
sind, der tiber einen Klemmring 41 in das offene Ende des Gehduses 7 einge-
klemmt ist, um - getrieben von einer externen elektromagnetischen
Steuereinheit, die Uber den Stecksockel 20 und die Leitungsdrdhte 18 an den
I_éutsprecher 40 angeschlossen ist - Schall in das Innere des Ballons 1 ab-
zustrahlen. In dem Klemmring 41 ist wenigstens eine Durchgangsdffnung 42
ausgebildet, die den Lautsprecher 40 passiert, so da die durch den Mippel
16 eingefiihrte Luft den Lautsprecher 40 zum Aufblasen des auf den Ver-

schluBkopf 2 aufgebrachten Ballons 1 passieren kann.

PCT/DE88/00104
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PATENTANSPRUCHE

VerschluBkopf (2) fiir einen elastisch aufweitbaren Ballonhals (1a) eines
aufblasbaren Luftballons (1) oder fiir die Offnung (1b) in einer aufblas-
baren Kunststoffhiille (1), mit einem becherférmigen Gehduse (7) mit
einem offenen Ende und einem geschlossenen Bodenende (7') und einem im
wesentlichen zylindrischen Mantel, der sich von dem offenen Ende zu dem
geschlossenen Bodenende des Gehduses erstreckt, einem seitlichen, ver-
schiieBbaren Gaszufiihrkanal (16), der an dem geschlossenen Bodenende
(7') des Geh&uses (7) oder benachbart zu diesem ausgebi]det ist und in das
Innere des Gehduses (7) zum Aufblasen des Ballons bzw. der Kunststoff-
hiille miindet, wobei das Gehiduse mit seinem offenen Ende voraus in den
Ballonhals (la) oder in die Offnung (1b) der Kunststoffhille abdichtend
einfiihrbar ist, einem in dem offenen Ende des Gehduses (7) angeordneten
Energiestrahler (14,740) zum Abstrahlen von Energie in Form von Licht
oder Schall aus dem offenen Gehe’a’uséende heraus, wobei der Energie-
strahler (14, 40) iUber zwei elektrische Leitungen (18) an eine elektro-
mechanische Kupplung (20) angeschlossen ist, die an der AuBenseite des
Bodenendes des Gehduses (7) fir die elektrische Verbindung des Energie-
strahlers (14, 40) an eine externe Antriebsquelle vorsteht, wobei die
elektrischen Leitungen durch das Bodenende des Gehduses abgedichtet
hindurchgefiihrt sind und die elektromechanische Kupplung als Stecksockel
(20) ausgebildet ist, durch welchen die Leitungen (18) axial hindurchge-
fihrt sind, welche mit ihren freiliegenden abgebogenen Drahtenden (19)

am freien Ende des Stecksockels (20) an dessen AuBenseite anliegen.

VerschluBkopf (2) nach Anspruch 1, bei welchem die Leitungen (18) durch
in dem Bodenende des Gehduses (7) und in dem Stecksockel (20) ausge-
bildete axiale Bohrungen (21) hindurchgefiihrt sind, die an der Innenseite
des Gehdusebodens (7') trichterférmig erweitert und dort mit einer die

Leitungen (18) umgebenden Abdichtmasse (22) verschlossen sind.
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6.

8

VerschluBkopf nach Anspruch 1, bei welchem der Energiestrahler eine
elektrische Lampe (14) mit einem Schraubsocke!l ist, der in eine Lampen-
Fassung (13) eingeschraubt Ist, die an einem Reflektor (15) festgelegt ist,
welcher eine die Lampe (14) radial umgebende Reflektorflache aufweist
und sich in dem offenen Ende des Gehduses (7) zwischen der Lampe (14)

und dem Rand des Mantels erstreckt.

VerschluBkopf nach Anspruch 1, bei welchem der Energiestrahler ein

elektromagnetischer Schallstrahler (40) (Lautsprecher) ist.

VerschluBkopf nach Anspruch 1, bei welchem die Abschnitte der beiden
Leitungen (18) zwischen dem Energiestrahler (14, 40) und dem Bodenende
des Gehiuses (7) ldnger als der Abstand zwischen dem Energiestrahler (14,
40) und dem Bodenende des Geh&uses (7) sind. '

VerschluBkopf nach den Anspriichen 3 und 5, bei welchem die Lampen-
fassung (13) in ein Zentralloch des Reflektors (15) eingeklemmt und dieser

in dem offenen Gehduseende verklemmt oder verrastet ist.

VerschluBkopf (2) zum VerschlieBen der Offnung (1b) einer aufblasbaren
Kunststoffhiille (1), mit einem becherférmigen Gehduse (7) mit einem
offenen Ende und einem geschlossenen Bodenende und einem im wesent-
lichen zylindrischen Mantel, der sich von dem offenen Ende zu dem ge-
schlossenen Bodenende des Gehduses erstreckt, einem seitlichen, ver-
schlieBbaren Gaszufiihrkanal (1b), der an dem geschlossenen Bodenende
des Gehduses (7) oder benachbart dazu angeordnet ist und in das Innere
des Gehduses (7) zum Avufblasen der Kunststoffhiille (1b) miindet, wobei
das Gehiuse (7) mit seinem offenen Ende voraus in die Offnung der Hille
abdichtend einfiihrbar ist, einem Energiestrahler (14, 40), der in dem
offenen Ende des Gehduses (7) zum Abstrahlen von Energie in Form von
Licht oder Schall aus dem offenen Ende des Gehduses (7) heraus ange-
ordnet ist und Uber zwei elektrische Leitungen (18) an eine vorstehende
elektromechnische Kupplung (20; an der AuBenseite des Bodenendes des
Gehduses (7) zum elektrischen AnschlieBen des Energiestrahlers (14, 40)
an eine externe Antriebsquelle angeschlossen 'ist, wobei die elektrischen
Leitungen (15) durch das Bodenende des Gehduses abgedichtet hindurchge-

fiihrt sind und wobei eine Schraubklemmvorrichtung an dem [Mantel des
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Gehiuses (7) benachbart zu dem offenen Ende des Gehaduses angeordnet
ist und die Klemmvorrichtung zwei Axialschultern (30, 31) aufweist, von
denen die eine Axialschulter (30) an dem Mantel des Gehduses (7) ausge-
bildet ist und die andere Axialschulter (31) an einer Klemmutter (33) aus-
gebildet ist, die auf einen Gewindeabschnitt (32) des Mantels des Ge-
hduses (7) aufschraubbar ist, wobei der Umgrenzungsrand'der Offnung
(1b) der Hiille (1) zwischen den Axialschultern (30, 31) luftdicht ein-

klemmbar ist.

VerschluBkopf nach Anspruch 7, bei welchem die eine Axialschulter (30)
an einem am offenen Gehduseende ausgebildeten AuBenringbund (34) aus-
gebildet ist und der Gewindeabschnitt (32) an der dem offenen Gehduse-
ende abgewandten Seite des AuBenringbundes (34) an der AuBenseite des

Gehduses (7) ausgebildet ist.
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