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(54) Laite haarajohdon kytkemiseksi irroitettavasti sydttdjohtoon - Anord-
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Keksinndn kohteena on laite haarajohdon kytkemiseksi ir-
rotettavasti sydttdjohtoon, joka kuljettaa painevidliainetta ja jo-
ka on varustettu useilla laskuventtiileilld, jotka on sovitettu
keskindisen vilimatkan pdihin sydttdjohdon pituussuunnassa, jolloin
haarajohto on varustettu sydttdjohtoa pitkin siirrettdvissd olevalla
kytkentdrungolla ja jolloin tdmd kytkentdrunko on varustettu vali-
neilli sen tuloaukon keskidimiseksi kytkentdasennossa automaattises-
ti kulloisenkin laskuventtiilin laskuaukon kanssa sekd laskuvent-
tiilin avaamiseksi tdssd kytkentdasennossa ja ndin aikaansaadun
kytkentdliitoksen tiivistdmiseksi ulospdin painevdliaineen vaiku-
tuksen avulla.

Tunnetaan kytkinlaitteita, jotka on asennettu kiintedsti
painejohdon haaraan. Ndissd liitdntd tapahtuu painetta vastaan si-
sddnviedylld kytkinelimelld, joka liit&ntdd irroitettaessa poistetaan.
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Epdkohtana on, ettd tySpaikan vaihtuessa kytkinlaite voidaan muut-
taa vain suurin tydkustannuksin.

Edelleen, tunnetaan laite (US-PS 3 195 562), jonka avulla
rinnan painejohtoon rakennettu kytkinlaite on liikuteltava ja
joka on kytkettdvissd painejohtoon siihen jdrjestetylld sulkuvent-
tiililla. Tatd varten jédrjestetddn jokaiseen liitiAntdin kaksipuo-
linen viisto ohjauskanava, jolla kytkinlaitteeseen jdrjestetty
tyonnin kytkeytyy sulkuventtiilin avaamiseksi. Tissid ratkaisussa
rakennuskustannus on melkoinen ja tarvitaan suuria siirtovoimia
sulkuventtiilin alueella.

Keksinndn tehtdvdnd on kehittd3 alussa mainitunlainen lai-
te niin, ettd liitdntd pitkin sydtt8johtoa huokein rakennuskustan-
nuksin on mahdollista ja ettd saavutetaan suuri toimintavarmuus
suurin kdyttdmukavuuksin ja hyvin taloudellisesti.

Tdmd on keksinndn mukaan saavutettu siten, etti kytkentdrun-
gossa on tiivistyselementti, joka kytkentdasennossa ympirdi pois-
toaukkoa ja johon kulloisenkin laskuventtiilin avaamisen jédlkeen
voidaan vaikuttaa sydtt&johdossa olevan aineen paineella, etti
kytkentdrungossa on lisdksi painekammio, johon sen jdlkeen kun on
saatu aikaan kytkentdliitos sydtt&johdon kanssa voidaan vaikuttaa
sy6ttdpaineella ja ettd painekammiossa on kevennysaukko, johon
kuuluu sulkuelin, joka my®s ohjausventtiilin kautta ohjaa epdsuo-
rasti laskuventtiilid niin, ettd paine kevenee.

Keksintd selostetaan seuraavassa sen edullisten sovellutus-
esimerkkien avulla oheisiin piirustuksiin viittaamalla, joissa pii-
rustukset ovat:

kuvio 1 on kaaviollinen halkileikkaus keksinn®dn mukaisesta
laitteesta kun se ei ole kytkentdasennossa,

kuvio 2 esittdd kuvion 1 mukaista laitetta kytkentiasennos-
sa,

kuvio 3 on poikkileikkaus kuvion 1 mukaisen laitteen lasku-
venttiilistd,

kuvio 4 on poikkileikkaus erd&dstd laskuventtiilin variantista,

kuvio 5 on kaaviollinen esitys ulosottoaukkojen jdrjestelys-

td sydttdjohdossa,
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kuvio 6 on kaaviollinen poikkileikkaus keksinndn mukaisen
laitteen erddstd toisesta ratkaisumuodosta,

kuvio 7 on pystyleikkaus ohjatusta laskuventtiilistd,

kuvio 8 on pystyleikkaus kuvion 7 mukaisesta yhdessd lasku-
venttiilin kanssa toimivasta kytkentdlaitteesta,

kuvio 9 on leikkaus III-III kuviosta 2,

kuvio 10 on poikkileikkaus erddstd kuvion 7 mukaisen johdon
laskuventtiilistd.

Kuvioissa 1 ja 2 on esitetty nelikulmaprofiilia (kuviot 3,

4 ja 10) oleva paineinen sydtt6johto 101, johon on sijoitettu kytkin-
laite kytkinrunkoineen 110 siten, ettd se on liikuteltavissa ja voi-
daan siirtdd toimivaan yhteyteen johdolla 101 olevan laskuventtiilin
kanssa.

Laskuventtiili 100, joita tavallisesti on painejohdolla 101
useampia (kuvio 5), kdsittdd johdon 101 yhden seindmdn ldpi ulottu-
van rakomuotoisen poisto- tai ulosottoaukon 102. Aukko 102 avartuu
ulospdin kartiomaisena, jolloin sen sisdolka muodostaa venttiilivas-
teen 107 liikkuvalle sulkukappaleelle 103, joka on kuminjoustavaa
materiaalia kalvo-osan 104 kannattaessa sulkuosaa 105. Kalvo-osasta
104 kohoaa reunaosa 106, jolla sulkukappale 103 nojaa johdon 101
ylempddn seindmddn sekd sivuseindmiin (kuviot 3 ja 4) ja tdten syn-
tyy niiden rajoittama kammio 120. Varsinainen kalvo-osan 104 alueella
oleva sulkuosa 105 sallii itsensd tydntymisen yl8spdin kammioon 120
(kuvio 2) sulkuosan 105 nostamiseksi venttiilivasteesta 107. Sulku-
osassa 105 olevat sisdrivat 108 toimivat nostonrajoittimina. Edel-
leen ulottuu keskeistetysti sulkukappaleen 103 sulkuosan 105 ldpi
ohjausventtiili 111, joka jatkuu yli sulkuosan 105 sulkupinnan,
mutta johdon alempaan ulkopintaan ndhden se jdd vaille. Ohjausvent-
tiili 111 on vdhintdin putken pituusakseliin kallistuva sulkucsaan
105 laakeroituna, minkd& vuoksi sulkuosassa oleva reikd 112 on al-
halta pdin kartiomaisesti laajennettu. Ohjausventtiili 111 lep&a
olkapddn 113 varassa sulkutilassa tiiviisti sulkuosan sisdseindmdd
vasten ja on kuormitettu jousella 114, esim. kierukkajousella tai
jousilevylld (kuvio 3). Ohjausventtiilin 111 karassa olevat urat
115 sallivat painevdliaineen virtaamisen ulos kammiosta 120. Pai-
nevdliaineen virtausta sulkukappaleen 103 tai kammion 120 sisddn

auttaa kalvo-osassa oleva kuristusreikd 116. Kuristusreidn 116
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virtauksen sisdldpimitta on huomattavasti pienempi kuin virtausuran
115 vastaava, jotta esiohjausventtiilin 111 avauksella saadaan #kil-
linen paineen lasku kammiossa 120.

Kun johto 101 on paineen alainen, niin riitt#i laskuventtii-
lin 100 avaamiseksi vdhdinen voima, ensin aluksi avaamalla ohjaus-
venttiili 111 kallistamalla tai sisd&npainamalla, jolloin kammiossa
120 tapahtuvan paineenalennuksen ansiosta sulkukappale 105 itses-
tddn ja/tai ulkoa vaikuttavan vdhdisen voiman ansiosta nousee ja
rakomuotoinen aukko 102 vapautuu ja painevidliaine voi virrata sen
kautta ulos sydttdjohdosta 101l. Jos ohjausventtiiliin 111 vaikutta-
nut avausvoima poistetaan ja tdlldin h&vidd mySs sulkuosan 105 pi-
tovoima, niin syntyy kammiossa 120, ohjausventtiilin 111 palattua
takaisin aukon 116 ldpi sulkutilaansa, uusi paine, joka vaikuttaa
sulkupaineena sulkukappaleen 103 sulkuosaan 105.

Kytkinrunkoa 110 kdytet&ddn laskuventtiilin 100 avaamiseksi
ja haaroitusjohdon liitt&miseksi; t&mid koostuu kelkkaohjaimesta
121, joka sulkeutuu johdolle 101 (kuvio 3) siten, ettd sen kevyt
siirtdminen on mahdollista. Kytkinrungossa 110 on haaroitusjohtoon
vyhdistettdvissd oleva suulake 122, joka edelleen voidaan yhdistdi
painekammion 123 ja liitdntdaukon 124 kautta laskuventtiilin 100
aukkoon 102, kuten kuvio 2 yksityiskohdittain osoittaa. Liitd&nt&-
aukossa 124 on painekammioon 123 sijoitettuna toiselta puoleltaan
syottdjohdon 101 seindmddn paineistuva kalvo 125. Kalvo 125 on
muotoiltu sopivaksi asettumaan painekammion 123 seindmdssd olevaan
uraan 126. Kalvossa 125 oleva liitdntdaukko 124 on myds tehty raon
muotoiseksi. Painevdliaineen virratessa sisdin liitintHaukon 124
kautta kehittdd painevdliaine kalvon 125 sisdpintaan kohdistuvan
paineen, joka puristaa kalvon 125 johdon alaseinii vastaan.

Edelleen, kytkinrungossa 110 on ulkopuolelta ohjattavissa
oleva ohjauselin 130 ohjausventtiilin 111 avaamiseksi ja mahdollises-
ti laskuventtiilin 100 sulkuosan 105 ohittamiseksi kuljetettaessa
kytkinlaitetta laskuventtiilin ohi toiselle puolelle. Ohjauselin
130 on alhaalta kdsin porausreidn 132 kautta painekammioon 123
tyontyvd tappi 131, jonka alaosassa on tiivistysolalla 134 varus-
tettu ohjauspdd 133 sekd ympdrilld puristava kierrejousi 135. Toi-
sessa pddssddn tapissa 131 on rulla 136, joka tunkeutuu liit&ntdauk-
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koon 124, mutta kuitenkin voi vieri# pitkin sy&ttdjohdon 101 ala-
pintaa. Kuviossa 1 painekammio 123 on yhteydessd ympdristddn tapin
131 porausreidssd 132 olevan avoimen uran 137 kautta. Sulkutilassa
on ura 137 tapin 131 ohjauspddn 133 tiivistysolan 134 sulkema (ku-
vio 2).

Liitdnnin muodostamiseksi tydnnetddn kytkinrunko 110 yksin-
kertaisella kidden painalluksella kuvion 2mukaiseen asentoon. Taméd
voi tapahtua nopealla kdden liikkella ilman, ettd tdytyy ajatella
tarkkaa liit&ntdpaikkaa, koska selostettu laite itse hakeutuu lii-
tintdasentoonsa ja kiinnittyy liikkumattomaksi. Rullan 136 tullessa
nimittdin raon 102 alueelle tdmdn siirron aikana se jousen 135 vai-
kutuksesta menee sisiin tdhdn rakoon ja téten kallistaa ohjausvent-
tiilid 111 siten, ettd laskuventtiili 100 heti asettuu aukiasentoon-
sa ja painevdliaine virtaa liitdntdaukkoon 124. T&dll6in muodostuu
painekammioon 123 paine,joka painaa kalvoa 125 painejohdon alapintaa
vasten niin suurella paineella, ettd kytkinrungon 110 siirtdminen
kdsin sydttdjohdolla ei endd ole mahdollista. Samalla on ndin taat-
tu painetiivis liitdntd.

Venttiilin 100 sulkemiseksi tai kytkinrungon 110 siirtdmisek-
si vedetdin ohjauselintd 130 alaspdin jousen vaikutuksen kumoami-
seksi, jolloin esiohjausventtiili 111 palautuu sulkuasentoonsa
sulkien siten laskuventtiilin 100. Samanaikaisesti avaa tapin 131
toiminta paineenalennusaukon 137, joten t&dstd syystd tapahtuva pai-
neenalennus painekammiossa 123 vapauttaa kalvoon 125 sen sisdpintaan
kohdistuvan paineen ja kytkinrunkoa 110 voidaan jdlleen liikutella
kevyesti. Samalla tavoin voidaan kytkinrunkoa 110 liikutella ohi
laskuventtiilin 100 ilman sen vapauttamista ja avaamista.

Ohjauselin 130 voidaan my&s tehda toisenlaiseksi, esim. ndp-
pdinvarrella ohjatuksi tapiksi, jossa on joustava kannatin. Poisto-
aukot 102 voivat olla muodoltaan erilaisia. Kytkinrunko voidaan myOs
tehdi sellaiseksi, ettd voidaan samanaikaisesti kdyttda useampia
sulkuventtiileitd.

Kuviossa 3 on johdon 101 poikkipinta litte& suorakulmio,
jossa on kiinnityslaippa 201'. Kun sulkukappaleen muoto stabiilisuus-
syistd on melko litted, voidaan suurilla johdoilla, kuten poikkileik-
kaus kuviossa 4, kdyttdid onttoa tukikappaletta 150 kunkin sulkukap-
paleen 103 alueella tai rakentaa kaksoisputki lipimenoreikineen 150

eri sulkuventtiilien wvaliin.
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Selostettu kytkentdtoiminta tapahtuu sekunnin murto-osassa,
jolloin sitd varten tarvittavan ohjausvoiman tdytyy vastata ainoas-
taan kytkinlaitteen siirtovastusta ennen kytkentdd ja voi olla suun-
nilleen suuruusluokkaa 0,2 kp.

Kuviossa 6 esitetyssd laitteessa ndkyy johto 201, esim. neli-
kulmaputki, johon viedddn kytkinrunko 210 ja jossa on laskuventtii-
1i 200 rakomaisine poistoaukkoineen 202, jonka sisdolka muodostaa
venttiilivasteen 207 sulkukappaleelle 203, jossa on joustava kierre-
kalvo 204 ja siihen kiinnitetty tiivistyslevy 205; kierrekalvon 204
reunat 206 on kiinnitetty ruuveilla 208 johtoon 201.

Lisdksi on kytkinrungossa ohjauselin, johon voidaan vaikut-
taa ulkoapdin, ettei tiivistyslevy 205 toimi ajettaessa kytkinrunkoa
210 sulkuventtiilin 200 ohi.

Ohjauselimessd 230 on kaksi rinnakkain olevaa luistin 231
kannattamaa tappia 232. Pystysuoraan liikuteltavaa luistia 231 pai-
naa jousi 233 sulkukappaletta 203 vastaan. Ellei vastakkaista voi-
maa P ole, sysdd luisti 231 ylimpddn ddriasentoon mennessdidn tapeil-
la 232 sulkukappaleen 203 auki. Tdssd asennossa on painekammioon
223 liittyvd paineentasausreikd 235 suljettuna. Lisdksi tapit 232
kannattavat puristusrengasta 236, joka tappien 232 nostamana nojaa
kalvoon 225. Luistin 231 ollessa takaisinvedettynd voidaan kytkin-
runkoa 210 tydnnelld kevyesti johdolla 201 ja siirtdd uuteen liitdn-
tdasemaan. Tdlldin ei tdydy ajatella tarkkaa liitdntdkohtaa, koska
liitdntdkohta saavutetaan itsetoimisesti ja lujasti kiinnittyen,
kuten on selostettu myds kuvioiden 1 ja 2 ratkaisumalleissa.

Ohjauselin voi olla tehty toisinkin, vertaa ratkaisuesimerk-
kid kuviossa 7-10.

Kuviossa 7 esitetty laskuventtiili on asennettu lisdlevylle,
joka, kuten kuviossa 10, on sijoitettu nelikulmionmuotoisen putken
303 kahden kiskon 302 vdliin ja joka pysyy paikoillaan sivulta tyon-
nettdvdn tukirenkaan 304 avulla. Lisdlevy 301 noudattaa tdll&in
nelikulmiomuotoisen putken pohjaa 305 samalla kun laskuventtiili
300 pohjassa olevan aukon 306 kautta pistdd esiin putken 303 sis&é&n.
Laskuventtiilissd 300 on venttiilirunko 307 ja venttiilikansi 308,
jotka esitetylld tavalla eivdt ole sidottuina lisdlevyyn 304. Yh-
teyden putken sisdtilaan muodostaa tulojohto 309, joka on suljet-
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tuna venttiilirungon 307 ja venttiilikannen 308 vdlissd olevalla
kalvolla 310. Kalvoa painaa heikko jousi 311 pohjan 312 avulla
venttiilivasteeseen 313, joka on venttiilirungossa 307 ja joka ym-
pardi lisdlevyn 301 l&pi menevdd poistoaukkoa 314. Lisdlevyssd 301
poistoaukossa 314 on pistinliitinnokkia 315, joiden avulla putki-
johto voidaan suoraan kytked purkausaukkoon 314.

Laskuventtiilin avaamiseksi ovat avauselimet: jousella kuor-
mitettu ohjausventtiili 317, ohjausjohdot 318, 319 kuristuskohti-
neen 320 ja sysdystanko 324 anturoineen 321. Ohjausventtiilin 317
avautuessa kehittyy kuristuskohdan 320 ansiosta kalvon 310 kansi-
puolelle alipaine aiheuttaen kalvon 310 nousemisen ja siten yhtey-
den muodostumisen tulojohdon 309 ja poistoaukon 314 vdlille.

Esiohjausventtiili 317 avataan mekaanisesti kohottamalla sy-
vennykseen 322 ulottuvaa sysdystankoa 324. Tdmd tapahtuu kytkin-
rungossa 352 olevan jousella kuorimitetun tunnistimen 351 avulla.

Laskuventtiilin 300 etuna on sen erittdin yksinkertainen
huollettavuus. Kun piddtysrengas 304 poistetaan, voidaan lisdlevy
391 poistaa, venttiili huoltaa ja jdlleen sijoittaa paikoilleen.
Putken 303 tiivistdmiseksi ulospdin on lisdlevy 301 varustettu peh-
myttiivisteelld 323. Ohjausjohtoon 318 voidaan vaikeuksitta raken-
taa suodatin. Esiohjauksen likaantumisalttius on kuitenkin siksi,
ettd ohjausjohdon 318 suu on pohjan yldpuolella, jo sangen pieni.

Kuvioissa 8 ja 9 on esitetty putkea 303 pitkin siirrettdva
kytkinlaite 350. Se koostuu neljdkdsmuotoisesta kytkinrungosta 352,
kahdesta molemminpuolin kytkinrunkoa 352 kiinnitetystd sivuseina-
midstd 353 kannatusrullineen 354, yhdestd kytkinrunkoon 352 laake-
roidusta l#pivientijohdolla 355 varustetusta kddntdvarresta 356
ja kytkinrungossa 352 putken 303 sivulla olevasta ohjausventtiilia
317 ohjaavasta ohjauselimestd 357. Vapaassa pddssddn kddntdvarressa
356 on liit#dntdpdid 358, johon putkenkytkinkappale 359 suulakkeineen
360 letkun vastaanottamiseksi 361 on ruuvattu.

Kidntdvarsi 356 on reikdtapin 362 varassa kddntyvd ja sen
kautta painevidliaine putkesta 303 johdetaan yli painekammion 363
ldpimenojohtoon 355.

Painekammion 363 pohjan ldheisyydessd on osuusaukko 364,
jonka kautta putkesta 303 tuleva painevdliaine johdetaan letkuun 361.
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Yhteyttd suuakkoon 364 ja reik&dtapin 363 vdlilli voidaan t#118in
kdyttdd erilaisten johtokomponenttien sijoittamiseen. Kuten kuvios-
ta 9 kdy ilmi, muodostaa suuaukko 364 vasteen jouselle 365 kuor-
mitetulle takaiskukuulalle 366. Sivusein&miss# 353 olevan l&pimeno-
aukon 367 kautta painevdliaine pdityy sivuseindmiin kiinnitettyyn
reikdlaippaan 368, jonka koverrus muodostaa ulkopuolisen yhdysjoh-
don 369 suuaukon 364 ja reik&dtapin 362 sisiddnmenon vdalilli. Titi
sivuseindmdn 353 ulkopuolella olevaa yhteyttd voidaan kdyttdid esim.
sellaisten johtokomponenttien kuin paineensdidtdventtiilin 370 ja
O6ljykuppi 371 lisd&miseen, kuten kaaviollisesti on esitetty kuvion
9 vasemmalla puolella. Sisddnmeno A edustaa t#l18in tulojohtoa suu-
aukosta 364 ja B sisddnmenoa reikdtappiin 362. On my®s mahdollista
liittdd muita johtokomponentteja tai vain yksi ainoa johtokomponent-
ti.

Painekammiossa 363 olevassa ohjauselimessd 357 on vilikappa-
le 376, jonka sisdssd jousi 378 painaa tunnistinta 351, joka tydntd-
tangon 380 avulla on kiinni vipuvarressa 356. Kun letkusta 361 vetid-
mdlld vivutaan vipuvarsi 356 erilleen putkesta 303, vetiytyy ohjaus-
elin 357, so. tunnistin 351 eroon putkesta 303 niin, ettd laskuvent-
tiilin 300 aukaisuelin ei ole toimiasennossa laskuventtiili pysyy
suljettuna kytkinrungon 350 kulkiessa ohi. Ellei vipuvartta 356 ve-
detd, sysdd tunnistin 351 liikkeelld&n ohjausventtiiliid 317. Paine-
kammioon 363 tunkeutuva painevdliaine vaikuttaa kalvon 382 takapuo-
lelle ja saa aikaan kalvon painautumisen lisidlevyd 301 vasten muodos-
taen siten painetiiviin liitdnn&n lisdlevyn 301 ja kytkinlaitteen
350 vdlille.

Liitdnndn irroittamiseki tasataan painekammion 363 paine
paineentasausventtiilin 383 avulla, joka toimii vipuvarteen 384
liitetyn tydntétangon 384 toimesta.

Laskuventtiilin ja kytkinlaitteen eri osat voivat osaksi
olla muovia tai metallia. Neljidkdsmuotoinen putki 303 on tarkoi-
tuksenmukaisestipuristeprofiilia, jolloin voidaan huomioida samalla
portaat 302 lisdlevyd 301 varten. Portaiden yl&puoli muodostaa
kulkupinnan 385 kytkinlaitteen 350 kannatusrullille 354. Putkeen
303 voidaan varata toinenkin kisko 386 kaihtimen 387 sijoitusta

varten (kuvio 10).
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Kytkinlaitteen kdyttd letkun 361 avulla edustaa erittiin yk-
sinkertaista ratkaisua. Vedettdess& letkusta 361 vinosti, liitdnti
saattaa irrota tai liitd&nndn muodostuminen estyd ja kytkinlaite
350 siirtyd putkella 303 avaamatta laskuventtiilid. Jos kytkinlai-
te 350 liikkuu ilman letkusta vetdmistd, tapahtuu suuaukon 364 tai
letkun 361 liittyminen putkeen 303.

Selostetussa laitteessa ovat liitdntdelimet, erityisesti kal-
vot, painekammion painejohdon puoleista tiivistystd varten sijoi-
tettu kytkinrunkoon. Kuitenkin on myds mahdollista j&rjestdd ndma
kalvot myds paineputkeen. Se merkitsee, ettd kukin laskuventtiili
tarvitsee yhden kalvon; yksikin mahdollisesti tapahtuva kalvon ku-
luminen merkitsee tdl16in useampien korvaamista. Jos haaroitusjoh-
dossa tarvitaan paineenosoitinta, voidaan k&&nt&varteen 356 (kuvio 8)

liittd& manometri, joka on luettavissa alhaaltapdin.
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Patenttivaatimukset

1. Laite haarajohdon kytkemiseksi irrotettavasti sydttdjohtoon,
joka kuljettaa paineviliainetta ja joka on varustettu useilla lasku-
venttiileilld, jota on sovitettu keskindisen vidlimatkan p&fhin syot-
t6johdon pituussuunnassa, jolloin haarajohto on varustettu sydttdjoh-
toa pitkin siirrettdvissi olevalla kytkentdrungolla ja jolloin t&-
md kytkentdrunko on varustettu vilineilld sen tuloaukon keskidimisek-
si kytkentdasennossa automaattisesti kulloisenkin laskuventtiilin
laskuaukon kanssa sekd laskuventtiilin avaamiseksi t#ssi kytkentd-~
asennossa ja ndin aikaansaadun kytkentdliitoksen tiivistimiseksi
ulospdin painevdliaineen vaikutuksen avulla, t unne t t u sii-
td, ettd kytkentdrungossa on tiivistyselementti (125,225,382), jo-
ka kytkentdasennossa ympirdi poistoaukkoa (102,202,314) ja johon
kulloisenkin laskuventtiilin (100,201,300) avaamisen jdlkeen voi-
daan vaikuttaa sydttojohdossa (101,202,303) olevan aineen paineel-
la, ettd kytkentdrungossa on lisiksi painekammio (123,223,363),
johon sen jdlkeen kun on saatu aikaan kytkentidliitos sy8tt&johdon
kanssa voidaan vaikuttaa sydttSpaineella ja ettd painekammiossa
(123,2233,363) on kevennysaukko (137,237), johon kuuluu sulkuelin
(134,234,383), joka myds ohjausventtiilin (111-115,317) kautta oh-
jaa epdsuorasti laskuventtiilid niin, etta paine kevenee.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unnet t u
siitd, ettd haarajohdon kytkentidrungossa on ohjauselimid (130,230,
357), jotka kytkentdrungon kytkentidasennossa suhteessa kulloiseen-
kin laskuventtiiliin aktivoivat kulloisenkin ohjausventtiilin las-
kuventtiilin avaamiseksi.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, t unne t t u
siitd, ettd ohjauselimet (130,230,357) ovat esijdnnitysjousen
(135,233,378) vaikutuksen alaisia ja kannattavat toimielinti (136,
232,351) poistoaukon (100,200,300) ohjausventtiilin (111-115,317)
ohjaamiseksi.

4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, t unne t t u sii-
td, ettd kytkentdrungon ohjauselimiid (130,230,357) voidaan kdyttdd
luistilla (131,231) tai k#&ntdvarrella (356).

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnet t u
siitd, ettd kussakin laskuventtiilissid (100) on poistoaukko (102),
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jonka sisivaste (107) muodostaa venttiili-istukan venttiilirungolle
(103), joka koostuu elastisesta materiaalista ja rajoittaa ohjaus-
venttiilikammiota (120).

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnet tu
siitd, ettd laskuventtiilissid (200) on venttiilirunko {(203), jossa
on elastinen pito- ja johtolaite (204) ja tiivistyslevy (205).

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnet tu
siitd, ettd laskuventtiili ja sen ohjauselimet (316-321,324), jot-
ka ovat yhteistoimiset kytkentdrungon ohjauselimen (357) kanssa,
on laakeroitu erilliseen sisdosaan (301), joka voidaan kiinnittda
johdon seindmddn (305).

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, t unne t tu
siitd, ettd sisdosa on levy (301), joka voidaan viedd johdon (303)
kahden portaan (302) védliin ja jossa on piddtysrengas, jolloin pi-
ddtysrengas (304) on urassa (302'), joka on tehty portaisiin (302)
ja levyyn (301).

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite, t unne t t u sii-
ti, ettd ohjausventtiilissd (317) on tydntdtanko (324) , jossa on
nokka (321), jolloin tydntdtanko (324), joka muodostaa osan ohjaus-
elintd, sijaitsee levyssid (301) olevassa syvennyksessd (322), kun
taas tuntoelin (351), joka on yhteistoiminen tydntStangon (324)
kanssa, muodostaa osan ohjauselintd (357).

10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu
siitd, ettid ohjauselimeen kuuluu ontto, liikkuva varsi, esim. k&&n-
toévarsi (356), joka on liitetty tuntoelimeen (351) ja joka yhdistda
suuaukon (364) haarajohtoon (361) ja johon haarajohto (361) on kyt-
ketty.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, t unnet tu
siitd, ettd kytkentdrunkoon on suuaukon (364) ja varren (356) va-
liin kiinnitetty valinnaisesti asennettavia servo-elimid, esim.
paineensdddin (370) ja/tai voitelulaite (371).

12. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnet tu
siitd, ettd suuaukkoon (364) on sovitettu takaiskuventtiili
(365,366) .
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Patentkrav

1. Anordning for l&stagbar koppling av en grenledning till
en matningsledning, som fdr ett tryckmedium och &r f8rsedd med ett
flertal utloppsventiler, vilka anordnats med ett inb&rdes avstand
in matningsledningens l&ngdriktning, varvid grenledningen dr fdrsedd
med en lédngs matningsledningen fdrskjutbar kopplingsstomme och varvid
denna kopplingsstomme &r f&rsedd med medel f&r automatisk centrering
av dess inloppsSppning med utloppsdppningen av tillh®rande utlopps-
ventil i en kopplingsstdllning samt f&r &ppnande av utloppsventilen
i denna kopplingsstédllning och f8r tdtning utdt av den saledes
adstadkomna kopplingsfdrbindelsen under piverkan av tryckmediet,
kdnnetecknad didrav, att kopplingsstommen uppvisar ett
tdtningselement (125,225,382), som i kopplingsstdllning omger ut-
loppsdppningen (102,202,314) och efter dppnande av tillhdrande ut-
loppsventil (100,200,300) &ir paverkbart med trycket av mediet i
matningsledningen (101,201,303), att kopplingsstommen vidare upp-
visar en tryckkammare (123,223,363), som efter &stadkommande av
kopplingsf&rbindelsen med matningsledningen &r paverkbar med
matningstrycket och att tryckkammaren (123,223,363) uppvisar en
avlastningsdppning (137,237) med ett tillh&rande tillslutnings-
organ (134,234,383), vilket ocks& indirekt via en styrventil (111-
115,317) styr utloppsventilen sd, att trycket avlastas.

2. Anordning enligt patentkravet 1, k i nnetecknad
dérav, att grenledningens kopplingsstomme uppvisar styrorgan
(130,230,357), som i kopplingsstommens kopplingsstdllning i f&r-
hdllande till tillh&8rande utloppsventil aktiverar den tillhdrande
styrventilen f&r Oppnande av utloppsventilen.

3. Anordning enligt patentkravet 2, k @&nnetecknad
ddrav, att styrorganen (130,230,357) stdr under paverkan av en
forspdnningsfjdder (135,233,378) och uppbdr en aktuator (136,232,
351) fOr styrande av utloppsSppningens (100,200,300) styrventil
(111-115,317).

4. Anordning enligt patentkravet 2, k & nnetecknad
ddrav, att kopplingsstommens styrorgan (130,230,357) kan mandvreras
av en slid (131,231) eller en svidngarm (356).
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5. Anordning enligt patentkravet 1, k E&nnetecknaldd
ddrav, att varje utloppsventil (100) har en utlopps8ppning (102),
vars inre skuldra (107) bildar ett ventils&te f&r en ventilkropp
(103) , som bestar av ett elastiskt material och begridnsar en
styrventilkammare (120).

6. Anordning enligt patentkravet 1, k 4 nnetecknad
ddrav, att utloppsventilen (200) har en ventilkropp (203) med en
elastisk hall- och ledningsanordning (204) och en t#tningsplatta
(205) .

7. Anordning enligt patentkravet 1, k @nnetecknad
ddrav, att utloppsventilen och dess styrorgan (316-321,324), som
samverkar med kopplingsstommens styrorgan (357), dr lagrade pa
en insats (301), som kan fdstas vid ledningens v#gg (305).

8. Anordning enligt patentkravet 7, k &nne tecknad
ddrav, att insatsen dr en platta (301), som kan infdres mellan tva
steg (302) p& ledningen (303) och omfattar en stoppring, varvid
stoppringen (304) ligger i ett spar (302'), som infdrts i stegen
(302) och plattan (301).

9. Anordning enligt patentkravet 8, kK @& nnetecknad
ddrav, att styrventilen (317) har en stdtstdng (324), som har en
kam (321), varvid stOtstangen (324), som bildar en del av styrorganet,
ligger i en urtagning (322) i plattan (301), medan en aktuator (351),
som samverkar med stdtstangen (324), bildar en del av styrorganet
(357).

10. Anordning enligt patentkravet 7, k 4 nnetecknad
ddrav, att styrorganet omfattar en ihdlig, rérlig arm, t.ex. en
svdngarm (356), som dr fdrbunden med aktuatorn (351) och fdrbinder
mynningen (364) med grenledningen (36l1) och p& vilken grenledningen
(361) &r kopplad.

11. Anordning enligt patentkravet 10, k & nnetecknad
ddrav, att pa kopplingsstommen mellan mynningen (364) och armen (356)
fastats valfritt monterbara servo-organ t.ex. en tryckregulator
(370) och/eller en smérjanordning (371).

12. Anordning enligt patentkravet 7, k & nnetecknaid
ddrav, att en bakslagsventil (365,366) dr anordnad vid mynningen
(364) .

Viitejulkaisuja-Anf&rda publikationer

Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: Saksan Liittotasavalta-F8rbundsrepubliken
Tyskland(DE) 1 161 458 (47 g 7/02). Norja-Norge(NO) 142 683 (F 16 K 31/128).
USA{US) 2 925 824 (137-490), 3 019 813 (137-580).
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