
(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202110456084.X

(22)申请日 2021.04.26

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 113010649 A

(43)申请公布日 2021.06.22

(73)专利权人 读书郎教育科技有限公司

地址 528400 广东省中山市五桂山镇长命

水工业园

(72)发明人 秦曙光　陈家峰　

(74)专利代理机构 广州德伟专利代理事务所

(普通合伙) 44436

专利代理师 黄浩威

(51)Int.Cl.

G06F 16/33(2019.01)

G06F 3/16(2006.01)

G06Q 50/20(2012.01)

(56)对比文件

CN 103226966 A,2013.07.31

CN 107767871 A,2018.03.06

CN 105649108 A,2016.06.08

CN 111932805 A,2020.11.13

CN 104252800 A,2014.12.31

李莹.广电新闻现场直播中编辑的创新研

究.《智富时代》.2015,

审查员 陈丽娜

 

(54)发明名称

一种语文生词听写进度的控制系统及方法

(57)摘要

本发明公开了一种语文生词听写进度的控

制系统及方法，根据所要听写的语文生词的笔画

数具体控制播报间隔时长，在播报每个语文生词

之后为学生预留合理的时间默写，不需要学生手

动暂停或开始，有助于提高学生学习效率，改善

用户体验。
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1.一种语文生词听写进度的控制系统，其特征在于，包括：

语文生词资源库：用于存储所有语文生词及其对应的信息，语文生词的信息中包含有

语文生词的播报音频、笔画数和听写提示信息；

听写播报序列生成模块：用于供用户设置听写语文生词的选择条件和听写语文生词的

数量，并按照用户设置的选择条件和数量从语文生词资源库中筛选出相应数量的符合选择

条件的语文生词，生成听写播报序列；所述选择条件根据语文生词资源库中语文生词的信

息设置；

播报速度控制模块：用于根据听写播报序列，计算各个语文生词的播报间隔时长，每个

语文生词的播报间隔时长是指从播报完该语文生词及其听写提示信息后至开始播报下一

个语文生词之间的间隔时长；每个语文生词的播报间隔时长计算公式为：

其中，f()函数为整除函数；Ccur为语文生词的笔画数，N为步长，即每N个笔画在一个播

报间隔时长区域；T0为基准笔画默写时长，即写N个笔画的平均所需时长；Tgap为容错值，为

常量；

听写播报模块：用于按照听写播报序列依次播报各个语文生词，每播报一个语文生词

后播报依据该语文生词的听写提示信息获取的听写提示信息；播报完一个语文生词及其听

写提示信息后，间隔该语文生词对应的播报间隔时长再继续播报下一个语文生词及其听写

提示信息。

2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括有手动播报控制模块，用于根据用

户的手动指令触发听写播报模块开始播报下一个语文生词。

3.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述语文生词的信息还包括来源教材、对

应的年级和学期、属于其来源教材的哪个章节和哪篇课文。

4.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述写N个笔画的平均所需时长由大数据

周期性统计得到的。

5.一种利用权利要求1‑4任一所述系统的方法，其特征在于，具体过程为:

用户通过听写播报序列生成模块设置听写语文生词的选择条件和听写语文生词的数

量，听写播报序列生成模块按照用户设置的选择条件和数量从语文生词资源库中筛选出相

应数量的符合选择条件的语文生词，生成听写播报序列；

播报速度控制模块根据听写播报序列，计算各个语文生词的播报间隔时长，每个语文

生词的播报间隔时长是指从播报完该语文生词及其听写提示信息后至开始播报下一个语

文生词之间的间隔时长；每个语文生词的播报间隔时长计算公式为：

其中，f()函数为整除函数；Ccur为语文生词的笔画数，N为步长，即每N个笔画在一个播

报间隔时长区域；T0为基准笔画默写时长，即写N个笔画的平均所需时长；Tgap为容错值，为

常量；

听写播报模块按照听写播报序列依次播报各个语文生词，每播报一个语文生词后播报

依据该语文生词的听写提示信息获取的听写提示信息；播报完一个语文生词及其听写提示
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信息后，间隔该语文生词对应的播报间隔时长再继续播报下一个语文生词及其听写提示信

息。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，如果用户不需等待播报间隔时长结束，向

手动播报控制模块发出手动指令，手动播报控制模块根据手动指令触发听写播报模块开始

播报下一个语文生词。
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一种语文生词听写进度的控制系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及智能教育设备技术领域，具体涉及一种语文生词听写进度的控制系统

及方法。

背景技术

[0002] 随着科学技术的发展，学生使用电子设备(如家教机)进行学习已经越来越普遍。

其中，学生可以使用电子设备进行听写训练：在听写过程中，电子设备播放学生选取的内

容，学生根据电子设备播放的内容进行书写。在实践中发现，学生在听写时可能需要一段思

考时间，才能书写出播放的内容。因此，学生往往需要控制听写进度来配合书写速度，以免

错过后续的播放内容。但是，目前学生在听写过程中，只能通过点击虚拟按键来控制听写的

进度，这样会降低听写效率和用户体验感。

[0003] CN  109669661  A公开了一种听写进度的控制方法及电子设备，在进行听写操作时

获取摄像头拍摄到的第一实时面部图像；通过预设面部情绪模型识别第一实时面部图像的

面部情绪，并获得第一实时面部图像的面部情绪对应的第一心情状态信息，该第一心情状

态信息用于指示用户听写时的愉悦度；根据第一心情状态信息调节听写操作时的语音播报

速度，以控制听写进度，该种方法不仅要实时打开摄像头检测用户表情，还需进行图像识

别，从而不仅实现难度高而且会导致对应设备功耗损耗太大，不利于实际应用。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足，本发明旨在提供一种语文生词听写进度的控制系统及方

法。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0006] 一种语文生词听写进度的控制系统，包括：

[0007] 语文生词资源库：用于存储所有语文生词及其对应的信息，语文生词的信息中包

含有语文生词的播报音频、笔画数和听写提示信息url；

[0008] 听写播报序列生成模块：用于供用户设置听写语文生词的选择条件和听写语文生

词的数量，并按照用户设置的选择条件和数量从语文生词资源库中筛选出相应数量的符合

选择条件的语文生词，生成听写播报序列；所述选择条件根据语文生词资源库中语文生词

的信息设置；

[0009] 播报速度控制模块：用于根据听写播报序列，计算各个语文生词的播报间隔时长，

每个语文生词的播报间隔时长是指从播报完该语文生词及其听写提示信息后至开始播报

下一个语文生词之间的间隔时长；每个语文生词的播报间隔时长计算公式为：

[0010]

[0011] 其中，f()函数为整除函数；Ccur为语文生词的笔画数，N为步长，即每N个笔画在一

个播报间隔时长区域；T0为基准笔画默写时长，即写N个笔画的平均所需时长；Tgap为容错
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值，为常量；

[0012] 听写播报模块：用于按照听写播报序列依次播报各个语文生词，每播报一个语文

生词后播报依据该语文生词的听写提示信息url获取的听写提示信息；播报完一个语文生

词及其听写提示信息后，间隔该语文生词对应的播报间隔时长再继续播报下一个语文生词

及其听写提示信息。

[0013] 进一步地，上述系统还包括有手动播报控制模块，用于根据用户的手动指令触发

听写播报模块开始播报下一个语文生词。

[0014] 进一步地，所述语文生词的信息还包括来源教材、对应的年级和学期、属于其来源

教材的哪个章节和哪篇课文。

[0015] 进一步地，所述写N个笔画的平均所需时长由大数据周期性统计得到的。

[0016] 本发明还提供一种利用上述系统的方法，具体过程为:

[0017] 用户通过听写播报序列生成模块设置听写语文生词的选择条件和听写语文生词

的数量，听写播报序列生成模块按照用户设置的选择条件和数量从语文生词资源库中筛选

出相应数量的符合选择条件的语文生词，生成听写播报序列；

[0018] 播报速度控制模块根据听写播报序列，计算各个语文生词的播报间隔时长，每个

语文生词的播报间隔时长是指从播报完该语文生词及其听写提示信息后至开始播报下一

个语文生词之间的间隔时长；每个语文生词的播报间隔时长计算公式为：

[0019]

[0020] 其中，f()函数为整除函数；Ccur为语文生词的笔画数，N为步长，即每N个笔画在一

个播报间隔时长区域；T0为基准笔画默写时长，即写N个笔画的平均所需时长；Tgap为容错

值，为常量；

[0021] 听写播报模块按照听写播报序列依次播报各个语文生词，每播报一个语文生词后

播报依据该语文生词的听写提示信息url获取的听写提示信息；播报完一个语文生词及其

听写提示信息后，间隔该语文生词对应的播报间隔时长再继续播报下一个语文生词及其听

写提示信息。

[0022] 进一步地，上述方法中，如果用户不需等待播报间隔时长结束，向手动播报控制模

块发出手动指令，手动播报控制模块根据手动指令触发听写播报模块开始播报下一个语文

生词。

[0023] 本发明的有益效果在于：本发明可以根据所要听写的语文生词的笔画数具体控制

播报间隔时长，在播报每个语文生词之后为学生预留合理的时间默写，不需要学生手动暂

停或开始，有助于提高学生学习效率，改善用户体验。

具体实施方式

[0024] 以下将对本发明作进一步的描述，需要说明的是，本实施例以本技术方案为前提，

给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围并不限于本实施例。

[0025] 实施例1

[0026] 本实施例提供一种语文生词听写进度的控制系统，包括：

[0027] 语文生词资源库：用于存储所有语文生词及其对应的信息，语文生词的信息包括
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播报音频、来源教材、对应的年级和学期(上学期或下学期)、属于其来源教材的哪个章节和

哪篇课文、笔画数、听写提示信息url等信息，还可以包括语文生词的拼音、偏旁部首、释义、

典故等。需要说明的是，将语文生词的听写提示信息(通常是语音片段)保存于设定的路径

下，听写提示信息url据此生成。

[0028] 听写播报序列生成模块：用于供用户设置听写语文生词的选择条件和听写语文生

词的数量，并按照用户设置的选择条件和数量从语文生词资源库中筛选出相应数量的符合

选择条件的语文生词，生成听写播报序列。需要说明的是，所述选择条件可以包括教材、年

级、学期、章节、课文中的一种或几种，具体和语文生词资源库中存储的语文生词的信息相

匹配。

[0029] 播报速度控制模块：用于根据听写播报序列，计算各个语文生词的播报间隔时长，

每个语文生词的播报间隔时长是指从播报完该语文生词及其听写提示信息后至开始播报

下一个语文生词之间的间隔时长；每个语文生词的播报间隔时长计算公式为：

[0030]

[0031] 其中，f()函数为整除函数(如f(10/3)＝3、f(9/3)＝3、f(8/3)＝2)；Ccur为语文生

词的笔画数，N为步长，即每N个笔画在一个播报间隔时长区域(本实施例中步长设置为3)；

T0为基准笔画默写时长，即写N个笔画的平均所需时长(该时长由大数据周期性统计得到

的，为周期性动态值，对获取到的数据在去除最长和最短的部分无效数据后计算平均值得

出，比如去除时间最长的10％和时间最短的10％后进行计算)；Tgap为容错值，为服务器后

台可动态调节的常量数据。

[0032] 听写播报模块：用于按照听写播报序列依次播报各个语文生词，每播报一个语文

生词后播报依据该语文生词的听写提示信息url获取的听写提示信息；播报完一个语文生

词及其听写提示信息后，间隔该语文生词对应的播报间隔时长再继续播报下一个语文生词

及其听写提示信息。

[0033] 进一步地，上述系统还包括有手动播报控制模块，用于根据用户的手动指令触发

听写播报模块开始播报下一个语文生词。用户可以利用设备的物理按键、手势滑动、语音控

制等功能向手动播报控制发送手动指令，手动触发播报下一个语文生词。

[0034] 需要说明的是，上述系统可以应用在学习平板等各种智能设备中。

[0035] 实施例2

[0036] 本实施例提供一种利用实施例1所述系统的方法，具体过程为:

[0037] 用户通过听写播报序列生成模块设置听写语文生词的选择条件和听写语文生词

的数量，听写播报序列生成模块按照用户设置的选择条件和数量从语文生词资源库中筛选

出相应数量的符合选择条件的语文生词，生成听写播报序列。

[0038] 播报速度控制模块根据听写播报序列，计算各个语文生词的播报间隔时长，每个

语文生词的播报间隔时长是指从播报完该语文生词及其听写提示信息后至开始播报下一

个语文生词之间的间隔时长；每个语文生词的播报间隔时长计算公式为：

[0039]

[0040] 其中，f()函数为整除函数(如f(10/3)＝3、f(9/3)＝3、f(8/3)＝2)；Ccur为语文生
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词的笔画数，N为步长，即每N个笔画在一个播报间隔时长区域；T0为基准笔画默写时长，即

写N个笔画的平均所需时长；Tgap为容错值，为服务器后台可动态调节的常量数据。

[0041] 听写播报模块按照听写播报序列依次播报各个语文生词，每播报一个语文生词后

播报依据该语文生词的听写提示信息url获取的听写提示信息；播报完一个语文生词及其

听写提示信息后，间隔该语文生词对应的播报间隔时长再继续播报下一个语文生词及其听

写提示信息。

[0042] 进一步地，如果用户不需等待播报间隔时长结束，向手动播报控制模块发出手动

指令，手动播报控制模块根据手动指令触发听写播报模块开始播报下一个语文生词。

[0043] 对于本领域的技术人员来说，可以根据以上的技术方案和构思，给出各种相应的

改变和变形，而所有的这些改变和变形，都应该包括在本发明权利要求的保护范围之内。
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