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ISradimas yra medZio Sakeliu suriS§imo i rySuli irenginys
apimantis segmentinj korpusa, $akeliu rySulio galo su
smulkesnémis Sakelémis ir lapais tvirtinimo prie suriS§imo
irenginio korpuso mazga, S$akeliu laisvuju galu talpinimo ir
prilaikymo cilindrinj vamzdj, suriS§imo priemonés apsukimo aplink
Sakeliu laisvuju galu perimetra rite su suriSimo priemone,
elektros variklj, elektros variklio, prilaikymo cilindrinio vamzdzio ir
apsukimo rités platforma, platformos kreipianéiasias, platformos
iSilginio judesio formavimo srieginj centrinj strypa.
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TECHNIKOS SRITIS

ISradimas yra susijes su pailgy vientisy standziy elementy pluosto
automatizuoto suriSimo | rysulj jrenginiais, o tiksliau, vyteliy pluosto dalies tvirto

suriimo j rysulj jrenginiais.

TECHNIKOS LYGIS

Vantos - pirtyse naudojamos S$luotelés formos priemonés, skirtos kino
masazui. Medziy Sakelés, kuriy vienas galas turi plonesniy Sakeliy su lapais, o kitas
galas yra be tokiy Sakeliy, yra naudojamos vanty gamyboje. |prastai vantos yra
suri§amos rankomis. Sakelés yra sudedamos viena ant kitos, suformuojant rankenos
galg is Sakeliy storyjy galy ir masazuojantj galg is Sakeliy plonyjy galy su smulkiomis
Sakelémis ir lapais. Vantos jprastai yra formuojamos rankomis, Sakeliy storyjy galy
pluostg prilaikant viena ranka arba kojomis, o kita ranka juos tvirtai apsukant ir suriSant
virve arba panasia priemone. Toks suriSimo badas yra labai létas ir reikalaujantis

fizinés jégos, varginantis.

JAV patente Nr. US2372763 yra apradytas jrenginys, skirtas suristi vieng arba
daugiau pluosty vyteliy j rySulj, riSant perimetru, iSilgai vyteliy pluosty ilgio. Jrenginys
apima rémga, daugybe ant rémo sumontuoty ritiniy, vyniojimo priemonés talpinimo
vyniojimo galva su ranka, apriSimo medziagos iSvyniojimo nuo galvos ir apriS§imo aplink
pailgus elementus Zieda, kuris yra sukamas elektros varikliu per dantraciy ir grandiniy
perdavimo mechanizmg. SuriS8amas pailgy elementy rySulys yra prilaikomas dviejy
ritiniy, rySulio viename ir kitame galuose ir perleidZziamas pro suriSimo Zieda, kur jis yra
suriSamas | rySulj. Pagrindinis Sio jrenginio trikumas yra tai, kad jrenginys tiek
prilaikancigja dalimi, tiek ir suriSimo dalimi, yra pritaikytas apristi rySulj vienoje srityje,
kurig suriSus, rysulj reikia perstumti. Kitas trtkumas yra tai, kad rySulio prilaikymo
elementai yra pritaikyti prilaikyti pailgus elementus, kurie abiejuose galuose yra i$

esmes vienodi - pailgi, be atsikiSimy, iS esmés vienodo skersmens.

TRUMPAS ISRADIMO APRASYMAS

ISradimas yra medzio Sakeliy suri§imo j rySulj jrenginys, apimantis segmentinj

korpusa, Sakeliy rySulio galo su smulkesnémis Sakelémis ir lapais tvirtinimo prie
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suri8imo jrenginio korpuso mazga, Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinj
vamzdj, surisimo priemoneés apsukimo aplink Sakeliy laisvyjy galy perimetrg rite su
suriSimo priemone, elektros variklj, elektros variklio, prilaikymo cilindrinio vamzdzio ir
apsukimo rités platformg, platformos kreipiancigsias, platformos iSilginio judesio

formavimo srieginj centrinj strypa.

TRUMPAS BREZINIY APRASYMAS

1 paveiksle (1 pav.) yra pavaizduotas vanty suriSimo jrenginys pradinéje

padeétyje, prieS suriSimo operacija.

2 paveiksle (2 pav.) yra pavaizduotas vanty suriSimo jrenginys galinéje

padétyje, kurioje yra nustatyta vantos rankenos apvyniojimo galiné padétis.

DETALUS ISRADIMO APRASYMAS

Vanty suriS§imo jrenginys apima segmentinj korpusg (1) apimantj priekinj
segmentg (1.1), Soninius segmentus (1.2, 1.3), pagrindo segmentg (1.4), virSutinius
segmentus (1.5, 1.6), galinj segmentg (1.7), grjztamojo linijinio judesio platformg (2),
kartu su platforma (2) judantj Sakeliy (6) laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo
cilindrinj vamzdj (3), Sakeliy tvirtinimo prie korpuso (1) virSutinio segmento (1.5)
priemone, prie Sakeliy (6) laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio
(3) pritvirtintg suriSimo priemonés (5.1) apsukimo aplink Sakeliy (6) laisvyjy galy
perimetrg rite (5) su suriSimo priemone ir suriSimo priemonés (5.1) nukreipimo
priemone (5.2), pritvirtintg prie Sakeliy (6) laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo
cilindrinio vamzdzio (3) galo, j kurj talpinasi Sakeliy (6) laisvieji galai (6.1), ir skirtg
nukreipti suriSimo priemone (5.1) Sakeliy (6) laisvyjy galy (6.1) suriSimui, Sakeliy (6)
laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindriniam vamzdziui (3) sukantis aplink
iSilgine savo as$j, sukant ir suriSimo priemonés (5.1) nukreipimo priemone (5.2). Vanty
suri§imo jrenginys taip pat apima jprastines elektros srovés komutavimo priemones,

tokias kaip laidai, jungikliai, relés ir pan., skirtas valdyti elektros varikliui (2.1).
Pagal vieng iSradimo jgyvendinimo pavyzdj, Soniniai segmentai (1.2, 1.3), ties
jy apatinémis briaunomis (1.2', 1.3'), yra statmenai tvirtinami prie pagrindo segmento

(1.4); Soniniai segmentai (1.2, 1.3) ties jy priekinémis briaunomis (1.2", 1.3") yra
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statmenai tvirtinama prie priekinio segmento (1.1); Soniniai segmentai (1.2, 1.3) ties jy
virSutiniy briauny pirma dalimi (1.21™, 1.31") yra statmenai tvirtinamos prie virSutiniy
segmenty (1.5, 1.6). Kiekvienas Soninis segmentas (1.2, 1.3) apima po jZambig dal;
(1.22™, 1.32") kurios su pirmosiomis dalimis (1.21", 1.31") sudaro atitinkamus
vientisus Soninius segmentus (1.2, 1.3). |zambiy daliy (1.22"™, 1.32") virSutinés
briaunos kyla nuo atitinkamy Soniniy segmenty (1.2, 1.3) pirmy daliy (1.21"™, 1.31") iki
aukscio, kuriame juda platforma (2). Ties kiekvienos jzambios dalies (1.22", 1.32") i$
esmes virSune yra tvirtinami kiekvienos i$ dviejy pusiy platformos (2) kreipianciyjy (3.1,
3.2) pirmagaliai (3.1', 3.2'). Platformos (2) kreipianciosios (3.1, 3.2) tesiasi iSilgai ir
lygiagrecCiai pagrindo segmentui (1.4) ir antrame kreipianciyjy gale (3.1", 3.2") yra
tvirtinamos prie galinio segmento (1.7). Galinis segmentas (1.7) yra i§ esmés tokio pat
aukscio kaip Soniniy segmenty jZambiy daliy virSunés (1.23", 1.33"). Platforma (2)
apima elektros variklio (2.1), kur elektros variklis (2.1) pageidautinai apima reduktoriy
(2.2), tvirtinimo plokste (2.3). Platformoje (2) prieSais variklj (2.1) yra suformuota ertmé
(2.4), per kurig judesio perdavimo priemoné, tokia kaip pavaros dirzas (brézZinyje
neparodyta), sujungia prie variklio (2.1) pritvirtinta pirmajj skriemulj (2.5) su platformos
(2) judesj generuojanciu skriemuliu (2.6), kuris yra antrasis skriemulys (2.6), kur
judesys i§ elektros variklio (2.1) per pirmg skriemulj (2.5), pavaros dirzg, ar panaSig
priemone, yra perduodamas j antrg skriemulj (2.6), kuris yra platformos (2) judesj
generuojantis skriemulys (2.6). Minétas antras skriemulys (2.6) yra sumontuotas
Sakeliy laisvujy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3) antrame gale
(3.4), kuris yra prieSingoje puséje negu Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo j Sakeliy
laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio pirmagalis (3.3). Sakeliy
laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinis vamzdis (3) yra sujungtas su guoliu
(7) ir antruoju skriemuliu (2.6) taip, kad antrasis skriemulys (2.6) buty greta guolio arba
guolis (7) baty jtvirtintas antrame skriemulyje (2.6), o guolio laikiklis (7.1) bty
pritvirtintas prie platformos (2) variklio (2.1) tvirtinimo plokstés (2.3). Sakeliy laisvujy
galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinis vamzdis (3) yra sujungtas su guoliu (7) taip,
kad sukant antrgjj skriemulj (2.6) suktysi ir Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo
cilindrinis vamzdis (3) su prie jo pritvirtinta suriSimo priemonés (5.1) apsukimo aplink

Sakeliy (6) laisvyjy galy (6.1) perimetra rite (5).

Vienu iSradimo jgyvendinimo atveju, Sakeliy (6) laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir

prilaikymo cilindrinis vamzdis (3) ties antrojo skriemulio (2.6) galu yra apripintas
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srieginiu ziedu (brézinyje neparodyta), kuris yra uzmautas ant srieginés pavaros (4).
Sukamas antrasis skriemulys (2.6) rotacinj judesj perduoda Sakeliy laisvyjy galy
talpinimo ir prilaikymo cilindriniam vamzdziui (3) ir tuo paciu generuoja slenkamajj
iSilginj Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdZzio (3) judesj antrojo
skriemulio (2.6) sukamam srieginiam ziedui sukantis ant srieginés pavaros (4).
Srieginé pavara (4) pirmame jos gale (4.1) yra standziai jtvirtinta galiniame segmente
(1.7), o antras srieginés pavaros (4) galas (brézinyje neparodyta) yra prilaikomas
srieginiame ziede. Platformos (2) judesys iSilgai srieginés pavaros (4), pirmyn ir atgal,

yra valdomas elektros variklio (2.1) valdymo bloko (brézinyje neparodyta).

Platformos (2) kreipianciosios (3.1, 3.2) yra skirtos formuoti platformos (2)
linijinj griztamajj judéjima.

Prie Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3)
yra pritvirtinta suri§imo priemonés (5.1) apsukimo aplink Sakeliy laisvyjy galy (6.1)
perimetra rité (5) su suriSimo priemone (5.1). Minéta rité (5) yra pritvirtinta prie Sakeliy
laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3) per atstumg per laikikl;j
(5.3).

Sakelés (6), i$ kuriy yra gaminama vanta, yra tvirtinamos ant pirmo virsutinio
segmento (1.5) naudojant tvirtinimo priemone (1.51) apribojant Sakeliy (6) judesj bet
kuria kryptimi taip, kad jos buty jtvirtintos standziai ir nepaslankiai, o Sakeliy laisvieji
galai (6.1) baty iSdéstyti iSilgai ant Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinio

vamzdzio (3) iSilginés centro linijos (brézinyje neparodyta).

SuriSimo procesas vykdomas platformai (2) atliekant grjiztamuosius judesius
tarp galinés padéties ir priekinés padéties taip apvyniojant Sakeles (6) suriSimo
priemone. Pirmajam skriemuliui (2.5) per dirzine pavarg sukant antrgjj skriemulj (2.6)
pirmaja kryptimi Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinis vamzdis (3)
yra sukamas kartu su srieginiu ziedu, kuris suformuoja platformos (2) pirmos krypties
judesj nuo jos galinés padéties prie galinio segmento (1.7) link ant pirmo virSutinio
segmento (1.5) jtvirtinty Sakeliy (6). Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo
cilindriniam vamzdziui (3) judant nuo galinés padéties, Sakeliy (6) laisvasis galas (6.1)
yra jvedamas | Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3)
vidine ertme ir tuo paciu apvyniojamas suriS§imo priemone, kurig aplink Sakeles (6)

apsuka rité (5).
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ISRADIMO APIBREZTIS

1. Vanty suriSimo jrenginys apimantis korpusg, Sakeliy rySulio prilaikymo
priemone, Sakeliy rySulio dalies suriSimo aplink Sakeliy laisvujy galy perimetrg

priemone
besiskiriantis tuo, kad vanty suriSimo jrenginys apima

segmentinj korpusg (1) apimant;j priekinj segmenta (1.1), Soninius segmentus
(1.2, 1.3), pagrindo segmentg (1.4), virSutinius segmentus (1.5, 1.6), galinj segmentg
(1.7), grjztamojo linijinio judesio platformg (2), kartu su platforma (2) judantj Sakeliy
laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinj vamzdj (3), Sakeliy tvirtinimo prie
korpuso (1) virSutinio segmento (1.5) priemone (1.51), prie Sakeliy laisvyjy galy (6.1)
talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3) pritvirtintg suriS§imo priemonés apsukimo
aplink Sakeliy laisvyjy galy (6.1) perimetrg rite (5) su suriS§imo priemone (5.1) ir
suriSimo priemonés nukreipimo priemone (5.2) skirta nukreipti suriSimo priemone
Sakeliy laisvujy galy (6.1) suriSimui, pritvirtintg prie Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo
ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3) pirmagalio (3.3), j kurj talpinasi Sakeliy laisvieji
galai (6.1), elektros srovés komutavimo priemones skirtas valdyti elektros varikliui (2.1)

ir elektros variklj (2.1).

2. Vanty suriSimo jrenginys pagal 1 punkta, kur

platforma (2) apima elektros variklio (2.1) tvirtinimo plokste (2.3), judesio i$
elektros variklio (2.1) perdavimo pirmajj skriemulj (2.5), platformos judesj generuojant;
skriemulj (2.6), kur judesys i$ elektros variklio (2.1) per pirmg skriemulj (2.5) per
pavaros dirzg yra perduodamas j antrg skriemulj (2.6), kuris yra platformos judesj
generuojantis skriemulys, kur minétas antras skriemulys (2.6) yra sumontuotas ant
Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio (3) antro galo
(3.2), kuris yra prieSingoje puseje negu Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo j Sakeliy
laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinio vamzdzio pirmagalis (3.3), Sakeliy
laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo cilindrinis vamzdis (3) yra sujungtas su guoliu
(7) ir antruoju skriemuliu (2.6), Sakeliy laisvyjy galy (6.1) talpinimo ir prilaikymo
cilindrinis vamzdis (3) yra pritvirtintas prie guolio (7) taip, kad sukant antrajj skriemul;

(2.6), suktysi ir Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinis vamzdis (3) kartu
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su prie jo pritvirtinta suriS§imo priemonés (5.1) apsukimo aplink $akeliy (6) laisvyjy galy
(6.1) perimetrg rite (5), Sakeliy laisvyjy galy talpinimo ir prilaikymo cilindrinis vamzdis
(3) ties antrojo skriemulio (2.6) galu yra aprupintas srieginiu Ziedu, kuris yra uzmautas
ant srieginés pavaros (4), kur srieginé pavara (4) pirmame jos gale (4.1) yra standziai
jtvirtinta galiniame segmente (1.7), o antras srieginés pavaros (4) galas yra prilaikomas

srieginiame Ziede.

3. Vanty suriSimo jrenginys pagal 1 arba 2 punktg, kur

segmentinis korpusas (1), apima priekinj segmentg (1.1), Soninius
segmentus (1.2, 1.3), pagrindo segmentg (1.4), virSutinius segmentus (1.5, 1.6) ir
galinj segmentg (1.7), Soniniai segmentai (1.2, 1.3), ties jy apatinémis briaunomis
(1.2', 1.3") yra statmenai sujungti su pagrindo segmentu (1.4), Soniniai segmentai
(1.2, 1.3) ties jy priekinémis briaunomis yra statmenai sujungti su priekiniu segmento
(1.1), Soniniai segmentai (1.2, 1.3) ties jy virSutiniy briauny pirma dalimi (1.21",
1.31") yra statmenai sujungti su virSutiniais segmentais (1.5, 1.6), kiekvienas Soninis
segmentas (1.2, 1.3) apima po jzambig dalj (1.22", 1.32"), kurios su pirmosiomis
dalimis (1.21", 1.31") sudaro atitinkamus vientisus Soninius segmentus (1.2, 1.3),
jzambiy daliy (1.22"™, 1.32") virSutinés briaunos kyla nuo atitinkamy $oniniy
segmenty (1.2, 1.3) pirmy daliy (1.21"™, 1.31™) iki auk§cio, kuriame juda platforma (2),
ties kiekvienos jzambios dalies (1.22", 1.32"') iS esmés virSune (1.23", 1.33"') yra
pritvirtinti kiekvienos i$ dviejy pusiy platformos (2) kreipianciyjy (3.1, 3.2) pirmagaliai
(3.1', 3.2"); platformos (2) kreipianciosios tesiasi iSilgai ir lygiagreciai pagrindo
segmentui (1.4) ir antrame gale (3.1", 3.2") yra pritvirtintos prie galinio segmento
(1.7), galinis segmentas (1.7) yra iS esmés tokio pat aukscio kaip Soniniy segmenty

jzambiy daliy virSunés (1.23", 1.33").
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