
(57)【要約】

【課題】定着ローラ２の昇温時間を短縮して定着装置の

ウォームアップ時間を短縮すること。

【解決手段】定着ローラ２と、定着ローラ２に圧接され

た圧ローラ４とを備えた定着装置。定着装置は、２個の

ベルト支持ローラ６及び８と、ベルト支持ローラ６及び

８の各々間に巻き掛けられた無端ベルト１０とを備えて

いる。無端ベルト１０の外周面の一部領域は定着ローラ

２の外周面の一部領域に圧接され、ベルト支持ローラ６

はヒートローラから構成されている。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
定 着 ロ ー ラ と 、 定 着 ロ ー ラ に 圧 接 さ れ た 圧 ロ ー ラ と を 備 え た 定 着 装 置 に お い て 、 相 互 に 間
隔 を 置 い て 配 置 さ れ た 複 数 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ と 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の 各 々 間 に 巻 き 掛 け
ら れ た 無 端 ベ ル ト と を 備 え 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 は 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一 部
領 域 に 圧 接 さ れ 、 少 な く と も 1個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 加 熱 手 段 が 内 蔵 さ れ た ヒ ー ト ロ
ー ラ か ら 構 成 さ れ る 、
こ と を 特 徴 と す る 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
定 着 ロ ー ラ と 、 定 着 ロ ー ラ に 圧 接 さ れ た 圧 ロ ー ラ と を 備 え た 定 着 装 置 に お い て 、 相 互 に 間
隔 を 置 い て 配 置 さ れ た 複 数 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ と 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の 各 々 間 に 巻 き 掛 け
ら れ た 無 端 ベ ル ト と を 備 え 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 は 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一 部
領 域 に 圧 接 さ れ 、 少 な く と も 1個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の 外 周 面 で あ っ て 無 端 ベ ル ト が 巻 き
掛 け ら れ た 周 方 向 領 域 に お け る 外 周 面 の 外 側 に は 、 電 磁 誘 導 加 熱 用 の 励 磁 コ イ ル が 該 外 周
面 の 少 な く と も 一 部 領 域 を 外 側 か ら 隙 間 を お い て 覆 う よ う 配 設 さ れ て い る 、
こ と を 特 徴 と す る 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ 及 び 無 端 ベ ル ト の う ち の 片 方 又 は 両 方 は 、 金 属 か ら 形 成 さ れ て
い る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の う ち １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 定 着 ロ ー ラ に 対 し 無 端 ベ ル ト を 介 し
て 圧 接 さ れ る 、 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一
部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 定 着 ロ ー ラ に 対 す る 無 端 ベ ル ト の ニ ッ プ 領 域
に お い て 、 定 着 ロ ー ラ の 回 転 方 向 に お け る 最 上 流 位 置 に 配 置 さ れ て い る 、 請 求 項 ４ 記 載 の
定 着 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一
部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 定 着 ロ ー ラ に 対 す る 無 端 ベ ル ト の ニ ッ プ 領 域
に お い て 、 定 着 ロ ー ラ の 回 転 方 向 に お け る 最 下 流 位 置 に 配 置 さ れ て い る 、 請 求 項 ４ 記 載 の
定 着 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト を 介 し て 定 着 ロ ー ラ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る 、 請
求 項 ４ ～ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 定 着 ロ ー ラ 。
【 請 求 項 ８ 】
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の う ち ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 定 着 ロ ー ラ に 対 し 無 端 ベ ル ト を 介 し
て 圧 接 さ れ る 、 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
該 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト を 介 し て 定 着 ロ ー ラ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る 、 請
求 項 ８ 記 載 の 定 着 ロ ー ラ 。
【 請 求 項 １ ０ 】
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の う ち ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 そ れ ぞ れ 、 定 着 ロ ー ラ の 回 転 方 向 上
流 側 及 び 下 流 側 に お い て 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 外 側 に 間 隔 を お い て 配 置 さ れ 、 定 着 ロ ー ラ
の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 該 一 部 領 域 は 、 該 ２ 個 の ベ ル ト 支
持 ロ ー ラ 間 に 配 置 さ れ る 、 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
該 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ を 含 む ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の 各 々 は 無 端 ベ ル ト を 介 し て 定 着 ロ ー
ラ に 従 動 さ せ ら れ る 、 請 求 項 １ ０ 記 載 の 定 着 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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定 着 ロ ー ラ 、 又 は 定 着 ロ ー ラ 及 び 圧 ロ ー ラ の 両 方 に は 加 熱 手 段 が 内 蔵 さ れ て い る 、 請 求 項
１ ～ １ １ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 定 着 ロ ー ラ 。
【 請 求 項 １ ３ 】
無 端 ベ ル ト の 外 周 面 に は 複 数 の 凸 部 が 形 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か １ 項 に
記 載 の 定 着 ロ ー ラ 。
【 請 求 項 １ ４ 】
無 端 ベ ル ト 及 び ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ に よ り 囲 ま れ た 空 間 内 に は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ の 温 度 制 御 を
行 う た め の 制 御 機 器 が 配 設 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 定 着 ロ ー
ラ 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、 静 電 複 写 機 、 プ リ ン タ 、 フ ァ ク シ ミ リ な ど の 画 像 形 成 装 置 に 装 着 さ れ て 、 用 紙
上 の 未 定 着 ト ナ ー を 用 紙 に 溶 融 定 着 さ せ る 定 着 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
定 着 ロ ー ラ を 内 部 か ら で は な く 、 外 部 か ら 加 熱 す る よ う 構 成 さ れ た 定 着 装 置 は す で に 知 ら
れ て い る 。 こ の 種 の 定 着 装 置 の 一 つ の 典 型 例 は 、 定 着 ロ ー ラ と 、 定 着 ロ ー ラ に 圧 接 さ れ た
圧 ロ ー ラ と 、 定 着 ロ ー ラ に 圧 接 さ れ か つ 加 熱 手 段 を 内 蔵 し た 複 数 の 熱 ロ ー ラ と を 備 え て い
る （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。 定 着 ロ ー ラ は 、 鉄 製 の 中 空 管 か ら な る 心 金 と 、 心 金 の 周 囲 を 被 覆
す る シ リ コ ン ゴ ム か ら 構 成 さ れ て い る 。 ま た 熱 ロ ー ラ の 各 々 は 、 表 面 を フ ッ 素 樹 脂 で コ ー
テ ィ ン グ し た ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 中 空 管 か ら 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
上 記 定 着 装 置 は 、 定 着 ロ ー ラ の 表 面 を 直 接 加 熱 す る の で 、 定 着 ロ ー ラ の 昇 温 時 間 を 短 縮 で
き 、 し た が っ て ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 を 短 縮 で き る 。 し か し な が ら 、 複 数 の 熱 ロ ー ラ に よ る
定 着 ロ ー ラ へ の 熱 の 供 給 は 、 熱 ロ ー ラ の 各 々 と 定 着 ロ ー ラ と の 間 の わ ず か な ニ ッ プ 幅 に 限
定 さ れ る の で 、 熱 の 供 給 量 が 制 限 さ れ る 。 そ の 結 果 、 定 着 ロ ー ラ の 昇 温 時 間 を 更 に 短 縮 し
た い 場 合 に は 、 該 ニ ッ プ 幅 を 広 げ る 必 要 が あ る が 、 該 ニ ッ プ 幅 を 広 げ た 場 合 に は 、 定 着 ロ
ー ラ に 対 す る 局 部 的 な 負 荷 が 増 加 す る の で 、 定 着 ロ ー ラ の 駆 動 ト ル ク が 増 加 し 、 駆 動 系 を
強 化 す る 必 要 が 生 ず る 。 ま た 、 定 着 ロ ー ラ の シ リ コ ン ゴ ム の 損 傷 を 早 め て 耐 久 性 を 損 な う
お そ れ が あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － ８ ４ ９ ３ ４ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
本 発 明 の 主 目 的 は 、 定 着 ロ ー ラ に 対 す る 局 部 的 な 負 荷 を 増 加 す る こ と な く 、 し か も 定 着 ロ
ー ラ の 耐 久 性 を 損 な う こ と な く 、 定 着 ロ ー ラ の 昇 温 時 間 を 短 縮 し て ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 を
短 縮 す る こ と を 可 能 に す る 、 新 規 な 定 着 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
本 発 明 の 一 局 面 に よ れ ば 、 定 着 ロ ー ラ と 、 定 着 ロ ー ラ に 圧 接 さ れ た 圧 ロ ー ラ と を 備 え た 定
着 装 置 に お い て 、 相 互 に 間 隔 を 置 い て 配 置 さ れ た 複 数 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ と 、 ベ ル ト 支 持
ロ ー ラ の 各 々 間 に 巻 き 掛 け ら れ た 無 端 ベ ル ト と を 備 え 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 は
定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ 、 少 な く と も 1個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 加 熱
手 段 が 内 蔵 さ れ た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら 構 成 さ れ る 、
こ と を 特 徴 と す る 定 着 装 置 、 が 提 供 さ れ る 。
本 発 明 の 他 の 局 面 に よ れ ば 、 定 着 ロ ー ラ と 、 定 着 ロ ー ラ に 圧 接 さ れ た 圧 ロ ー ラ と を 備 え た
定 着 装 置 に お い て 、 相 互 に 間 隔 を 置 い て 配 置 さ れ た 複 数 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ と 、 ベ ル ト 支
持 ロ ー ラ の 各 々 間 に 巻 き 掛 け ら れ た 無 端 ベ ル ト と を 備 え 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域
は 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ 、 少 な く と も 1個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の 外 周
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面 で あ っ て 無 端 ベ ル ト が 巻 き 掛 け ら れ た 周 方 向 領 域 に お け る 外 周 面 の 外 側 に は 、 電 磁 誘 導
加 熱 用 の 励 磁 コ イ ル が 該 外 周 面 の 少 な く と も 一 部 領 域 を 外 側 か ら 隙 間 を お い て 覆 う よ う 配
設 さ れ て い る 、
こ と を 特 徴 と す る 定 着 装 置 、 が 提 供 さ れ る 。
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ 及 び 無 端 ベ ル ト の う ち の 片 方 又 は 両 方 は 、 金 属 か ら 形 成 さ れ て
い る 、 こ と が 好 ま し い 。
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の う ち １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 定 着 ロ ー ラ に 対 し 無 端 ベ ル ト を 介 し
て 圧 接 さ れ る 、 こ と が 好 ま し い 。
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一
部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 定 着 ロ ー ラ に 対 す る 無 端 ベ ル ト の ニ ッ プ 領 域
に お い て 、 定 着 ロ ー ラ の 回 転 方 向 に お け る 最 上 流 位 置 に 配 置 さ れ て い る 、 こ と が 好 ま し い
。
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 一
部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 定 着 ロ ー ラ に 対 す る 無 端 ベ ル ト の ニ ッ プ 領 域
に お い て 、 定 着 ロ ー ラ の 回 転 方 向 に お け る 最 下 流 位 置 に 配 置 さ れ て い る 、 こ と が 好 ま し い
。
該 １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト を 介 し て 定 着 ロ ー ラ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る 、 こ
と が 好 ま し い 。
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の う ち ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 定 着 ロ ー ラ に 対 し 無 端 ベ ル ト を 介 し
て 圧 接 さ れ る 、 こ と が 好 ま し い 。
該 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 無 端 ベ ル ト を 介 し て 定 着 ロ ー ラ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る 、 こ
と が 好 ま し い 。
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の う ち ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ は 、 そ れ ぞ れ 、 定 着 ロ ー ラ の 回 転 方 向 上
流 側 及 び 下 流 側 に お い て 定 着 ロ ー ラ の 外 周 面 の 外 側 に 間 隔 を お い て 配 置 さ れ 、 定 着 ロ ー ラ
の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る 無 端 ベ ル ト の 外 周 面 の 該 一 部 領 域 は 、 該 ２ 個 の ベ ル ト 支
持 ロ ー ラ 間 に 配 置 さ れ る 、 こ と が 好 ま し い 。
該 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ を 含 む ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ の 各 々 は 無 端 ベ ル ト を 介 し て 定 着 ロ ー
ラ に 従 動 さ せ ら れ る 、 こ と が 好 ま し い 。
定 着 ロ ー ラ 、 又 は 定 着 ロ ー ラ 及 び 圧 ロ ー ラ の 両 方 に は 加 熱 手 段 が 内 蔵 さ れ て い る 、 こ と が
好 ま し い 。
無 端 ベ ル ト の 外 周 面 に は 複 数 の 凸 部 が 形 成 さ れ て い る 、 こ と が 好 ま し い 。
無 端 ベ ル ト 及 び ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ に よ り 囲 ま れ た 空 間 内 に は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ の 温 度 制 御 を
行 う た め の 制 御 機 器 が 配 設 さ れ て い る 、 こ と が 好 ま し い 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
以 下 、 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 好 適 な 実 施 の 形 態 を 、 添 付 図 面 を 参 照 し て 詳
細 に 説 明 す る 。 な お 、 図 １ ～ 図 １ ５ に お い て 、 相 互 に 実 質 的 に 同 一 部 分 は 同 一 符 号 で 示 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
図 １ を 参 照 し て 、 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 一 実 施 形 態 は 、 定 着 ロ ー ラ ２ と 、
定 着 ロ ー ラ ２ に 対 し 下 方 か ら 圧 接 さ れ た 圧 ロ ー ラ ４ と 、 相 互 に 間 隔 を 置 い て 配 置 さ れ た 複
数 の 、 実 施 形 態 に お い て は ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ と 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び
８ の 各 々 間 に 巻 き 掛 け ら れ た 無 端 ベ ル ト １ ０ と を 備 え て い る 。 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の
一 部 領 域 は 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ て い る 。 少 な く と も 1個 の ベ ル ト
支 持 ロ ー ラ 、 実 施 形 態 に お い て は 1個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 加 熱 手 段 ６ Ｈ が 内 蔵 さ れ
た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら 構 成 さ れ て い る 。 無 端 ベ ル ト １ ０ 及 び ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ に よ
り 囲 ま れ た 空 間 内 に は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 温 度 制 御 を 行 う た め の
制 御 機 器 で あ る 温 度 セ ン サ 、 具 体 的 に は サ ー ミ ス タ Ｓ が ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 外 周 面 に 接
触 す る よ う 配 設 さ れ て い る 。 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 温 度 制 御 を 行 う た
め の 制 御 機 器 の 他 の 実 施 形 態 と し て は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ の 電 気 回 路 を Ｏ Ｎ － Ｏ Ｆ Ｆ す る ス イ
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ッ チ を 構 成 す る サ ー モ ス タ ッ ト を 挙 げ る こ と が で き る 。 無 端 ベ ル ト １ ０ 及 び ベ ル ト 支 持 ロ
ー ラ ６ 及 び ８ に よ り 囲 ま れ た 空 間 内 に 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 温 度 制
御 を 行 う た め の 制 御 機 器 を 配 設 す る 構 成 は 、 定 着 装 置 の コ ン パ ク ト 化 に 寄 与 す る も の で あ
る 。 用 紙 Ｐ は 、 図 １ に お い て 右 か ら 左 へ ほ ぼ 水 平 に 搬 送 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
定 着 装 置 は 、 図 １ に お い て 紙 面 の 表 裏 方 向 に 間 隔 を お い て は 配 設 さ れ た 一 対 の 側 壁 を 含 む
図 示 し な い ハ ウ ジ ン グ を 備 え て お り 、 定 着 ロ ー ラ ２ 、 圧 ロ ー ラ ４ 及 び ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６
及 び ８ は 、 側 壁 の 各 々 間 に 回 転 自 在 に か つ 相 互 に 平 行 に 支 持 さ れ て い る 。 サ ー ミ ス タ Ｓ は
、 側 壁 の 各 々 間 を 延 在 す る よ う 配 設 さ れ た 図 示 し な い 支 持 フ レ ー ム に 取 り 付 け ら れ て い る
。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ の う ち １ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ 、 実 施 形 態 に お い て は 、 ヒ ー
ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 し 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 圧 接
さ れ て い る 。 こ の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー
ラ ２ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 無 端
ベ ル ト １ ０ の ニ ッ プ 領 域 １ ０ Ｎ に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 （ 図 １ に お い て 時 計 方
向 ） に お け る 最 上 流 位 置 （ 図 １ に お い て 左 端 ） に 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
定 着 ロ ー ラ ２ を 軸 方 向 に 見 て （ 図 １ に お い て 紙 面 を 表 か ら 裏 に 見 て ） 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 軸
心 を 通 る 仮 想 水 平 線 を ｘ 軸 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 軸 心 を 通 っ て ｘ 軸 に 直 交 す る 仮 想 鉛 直 線 を ｙ
軸 と し た と き 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 に 対 し 、 第 ２ 象 限 に お け る
周 方 向 の 中 間 位 置 （ 実 施 形 態 に お い て は 、 該 周 方 向 の 中 央 よ り も 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面
の 頂 部 に 比 較 的 近 い 位 置 ） に お い て 圧 接 さ れ る よ う 配 置 さ れ て い る 。 他 方 、 ベ ル ト 支 持 ロ
ー ラ ８ は 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ に 対 し 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 下 流 側 で あ り 、 か つ 用 紙 Ｐ
の 搬 送 方 向 上 流 側 に お い て （ 第 １ 象 限 に お い て ） 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 外 側 に 間 隔 を
お い て 配 置 さ れ て い る 。 加 熱 手 段 ６ Ｈ は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 中 心
領 域 に お い て 、 該 側 壁 の 各 々 間 に 静 止 状 態 で 支 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
定 着 ロ ー ラ ２ は 、 駆 動 源 で あ る 電 動 モ ー タ Ｍ に 、 ギ ヤ な ど か ら な る 図 示 し な い 動 力 伝 達 機
構 を 介 し て 駆 動 結 合 さ れ て い る 。 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 無 端 ベ ル ト
１ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る よ う 配 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
定 着 ロ ー ラ ２ 及 び 圧 ロ ー ラ ４ は 、 鉄 製 の 心 金 と 、 心 金 を 覆 う シ リ コ ン ス ポ ン ジ と 、 シ リ コ
ン ス ポ ン ジ を 被 覆 す る Ｐ Ｆ Ａ チ ュ ー ブ と か ら 構 成 さ れ て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８
の 各 々 は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 中 空 管 か ら 構 成 さ れ て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 、 ヒ ー ト
ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ よ り も 小 径 に 形 成 さ れ て い る 。 こ れ は 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー
ラ ８ に よ る 熱 損 失 を 少 な く す る た め な ど の 理 由 に よ る 。 定 着 ベ ル ト １ ０ は 、 ポ リ イ ミ ド 樹
脂 、 Ｎ ｉ あ る い は Ｓ Ｕ Ｓ か ら 形 成 す る こ と が で き る が 、 実 施 形 態 に お い て は ポ リ イ ミ ド 樹
脂 か ら 形 成 さ れ て い る 。 加 熱 手 段 ６ Ｈ は ハ ロ ゲ ン ヒ ー タ か ら 構 成 さ れ て い る が 、 他 の 加 熱
手 段 、 例 え ば 、 電 磁 誘 導 加 熱 用 の 励 磁 コ イ ル （ Ｉ Ｈ コ イ ル ） か ら 構 成 し て も よ い （ 図 ２ ～
図 ５ 及 び 図 １ ５ に 示 す 他 の 実 施 形 態 に お い て も 同 じ こ と が い え る ） 。
【 ０ ０ １ ２ 】
定 着 ロ ー ラ ２ が 電 動 モ ー タ Ｍ に よ り 図 １ に お い て 時 計 方 向 に 回 転 駆 動 さ れ る と 、 圧 ロ ー ラ
４ は 反 時 計 方 向 に 従 動 さ せ ら れ る 。 同 時 に ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 無
端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ に よ っ て 図 １ に お い て 反 時 計 方 向 に 従 動 回 転 さ せ ら れ
る 。 そ の 結 果 、 無 端 ベ ル ト １ ０ は 同 じ 反 時 計 方 向 に 従 動 回 転 さ せ ら れ 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ
８ も 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 同 じ 反 時 計 方 向 に 従 動 回 転 さ せ ら れ る 。 加 熱 手 段 ６ Ｈ を 構 成
す る ハ ロ ゲ ン ヒ ー タ が 通 電 さ れ 、 発 熱 が 開 始 さ れ る と 、 加 熱 手 段 ６ Ｈ に よ る 熱 は 、 ヒ ー ト
ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び 無 端 ベ ル ト １ ０ の 両 方 か ら 定 着 ロ ー ラ ２ に 伝 達 さ れ
、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 が 開 始 さ れ る 。 定 着 ロ ー ラ ２ に 伝 達 さ れ た 熱 は 圧 ロ ー ラ ４ に も 伝 達
さ れ る 。 定 着 ロ ー ラ ２ の 表 面 温 度 が 常 温 か ら 所 定 の 温 度 に 達 し た 後 、 片 面 （ 上 面 ） に ト ナ
ー が 転 写 さ れ た 用 紙 Ｐ が 図 １ に お い て 右 か ら 左 に 向 か っ て ほ ぼ 水 平 に 搬 送 さ れ 、 定 着 ロ ー
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ラ ２ 及 び 圧 ロ ー ラ ４ の ニ ッ プ 部 を 通 過 す る と 、 用 紙 Ｐ の 片 面 に 転 写 さ れ た 未 定 着 ト ナ ー は
、 定 着 ロ ー ラ ２ に よ っ て 用 紙 Ｐ の 片 面 に 溶 融 定 着 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 発 明 に よ る 上 記 定 着 装 置 に よ れ ば 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の 一 部 領 域 は 定 着 ロ ー ラ ２
の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る よ う 構 成 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面
の 一 部 領 域 に 沿 っ て 、 柔 軟 性 の あ る 無 端 ベ ル ト １ ０ が 圧 接 さ れ て ニ ッ プ 領 域 １ ０ Ｎ を 形 成
す る の で 、 定 着 ロ ー ラ ２ を 加 熱 す る た め の ニ ッ プ 幅 を 従 来 よ り も 大 幅 に 増 加 す る こ と が で
き る 。 そ の 結 果 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 局 部 的 な 負 荷 を 増 加 す る こ と な く 、 し か も 定 着 ロ
ー ラ ２ の 耐 久 性 を 損 な う こ と な く 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 を 短 縮 し て 定 着 装 置 の ウ ォ ー
ム ア ッ プ 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 こ の よ う な 作 用 効 果 は 、 後 述 す る 他 の 実 施 形 態 に
お い て も 、 実 質 的 に 同 様 に 得 ら れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
上 記 定 着 装 置 に お い て 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 し
無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 圧 接 さ れ て い る の で 、 加 熱 手 段 ６ Ｈ を 構 成 す る ハ ロ ゲ ン ヒ ー タ に
よ る 熱 は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び 無 端 ベ ル ト １ ０ の 両 方 か ら 定 着 ロ
ー ラ ２ に 伝 達 さ れ る の で 、 定 着 ロ ー ラ ２ へ の 伝 熱 効 率 が 向 上 し て 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間
が 短 縮 さ れ る の で 、 定 着 装 置 の ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 が 短 縮 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
上 記 定 着 装 置 に お い て 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外
周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、
定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 無 端 ベ ル ト １ ０ の ニ ッ プ 領 域 １ ０ Ｎ に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転
方 向 （ 図 １ に お い て 時 計 方 向 ） に お け る 最 上 流 位 置 （ 図 １ に お い て 左 端 ） に 配 置 さ れ て い
る の で 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ を 介 し て 無 端 ベ ル ト １ ０ に 伝 達 さ れ た 熱
の 損 失 を 低 減 す る こ と が で き 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 の 短 縮 に 寄 与 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
上 記 定 着 装 置 に お い て 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介
し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る よ う 配 設 さ れ て い る の で 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及
び ８ を 回 転 駆 動 さ せ る た め の 駆 動 手 段 を 特 別 に 配 設 す る 必 要 が 無 い の で 、 定 着 装 置 の コ ス
ト ダ ウ ン 、 コ ン パ ク ト 化 及 び 軽 量 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
次 に 、 図 ２ を 参 照 し て 、 本 発 明 に よ る 定 着 装 置 の 他 の 実 施 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 図 ２ に
示 す 定 着 装 置 が 図 １ に 示 す 定 着 装 置 と 相 違 す る と こ ろ は 、 ヒ ー ト ロ ー ラ で あ る ベ ル ト 支 持
ロ ー ラ ６ に 対 し 、 定 着 ロ ー ラ ２ を 挟 ん で 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 下 流 側 に 配 置 さ れ た ベ ル
ト 支 持 ロ ー ラ ８ が 、 加 熱 手 段 ８ Ｈ を 内 蔵 し た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら 構 成 さ れ て い る こ と 、 及 び
定 着 ロ ー ラ ２ が 加 熱 手 段 ２ Ｈ を 内 蔵 し て い る こ と 、 及 び 圧 ロ ー ラ ４ が 加 熱 手 段 ４ Ｈ を 内 蔵
し て い る こ と 、 で あ っ て 、 そ の 他 の 構 成 は 実 質 的 に 同 じ で あ る の で 、 重 複 説 明 は 省 略 す る
。 加 熱 手 段 ８ Ｈ 、 ２ Ｈ 及 び ４ Ｈ は 、 そ れ ぞ れ ハ ロ ゲ ン ヒ ー タ な ど か ら 構 成 さ れ る と と も に
、 そ れ ぞ れ 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ 、 定 着 ロ ー ラ ２ 及 び 圧 ロ ー ラ ４ の 中 心 領 域 に お い て 、 定
着 装 置 の ハ ウ ジ ン グ に お け る 上 記 側 壁 の 各 々 間 に 静 止 状 態 で 支 持 さ れ て い る 。 こ の 実 施 形
態 に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ 及 び 圧 ロ ー ラ ４ は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 鉄 な ど の 金 属 製 中 空 管 か ら
な る 心 金 と 、 心 金 を 覆 う シ リ コ ン ゴ ム な ど の 弾 性 体 と を 備 え 、 弾 性 体 の 表 面 は 、 Ｐ Ｆ Ａ 、
Ｐ Ｔ Ｆ Ｅ な ど か ら コ ー テ ィ ン グ さ れ る か 、 Ｐ Ｆ Ａ チ ュ ー ブ な ど で 被 覆 さ れ る 。 こ の 定 着 装
置 に よ れ ば 、 更 に 短 時 間 で 定 着 ロ ー ラ ２ を 常 温 か ら 所 定 の 温 度 ま で 上 昇 さ せ る こ と が 可 能
に な り 、 し た が っ て 更 に 短 時 間 で 定 着 装 置 の ウ ォ ー ム ア ッ プ を 行 う こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
無 端 ベ ル ト １ ０ を 構 成 す る 材 料 と し て は 、 耐 熱 性 を 有 す る Ｎ ｉ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 、 ポ リ イ ミ ド 樹 脂
な ど が 考 え ら れ る が 、 定 着 動 作 時 に 加 熱 さ れ た 後 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 が 停 止 さ れ て 無 端
ベ ル ト １ ０ が 定 着 時 の 温 度 よ り も 冷 却 さ れ る と 、 巻 き 掛 け ら れ た ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び
８ の 半 径 を 有 す る 円 弧 状 に 変 形 す る （ 型 つ き が 発 生 す る ） お そ れ が あ る 。 特 に 半 径 の 小 さ
な ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ に 巻 き 掛 け ら れ た 無 端 ベ ル ト １ ０ の 円 弧 領 域 に 変 形 が 生 ず る と 、 定
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着 ロ ー ラ ２ が 次 に 駆 動 さ れ て 無 端 ベ ル ト １ ０ が 回 転 し よ う と し て も 、 無 端 ベ ル ト １ ０ に 生
成 さ れ た 変 形 が 抵 抗 と な っ て 、 無 端 ベ ル ト １ ０ が 回 転 で き な く な る お そ れ が あ る 。 図 ２ に
示 す 実 施 形 態 に お い て は 、 半 径 の 小 さ な ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ に も 加 熱 手 段 ８ Ｈ が 内 蔵 さ れ
て い る の で 、 次 の 定 着 動 作 が 行 わ れ る 前 に あ ら か じ め ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ を 所 定 の 温 度 に
加 熱 し て お く こ と が 可 能 に な り 、 型 つ き に よ る 無 端 ベ ル ト １ ０ の 回 転 不 可 と い っ た 不 具 合
を 防 止 す る こ と が 可 能 に な る 。 な お 、 図 ２ に 示 す 定 着 装 置 に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ 及 び 圧
ロ ー ラ ４ に お け る 加 熱 手 段 ２ Ｈ 及 び ４ Ｈ を そ れ ぞ れ 省 略 す る 更 に 他 の 実 施 形 態 も あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
図 ３ に は 、 本 発 明 に よ る 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 が 示 さ れ て い る 。 図 ３ に 示 す 定 着 装
置 に お い て 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ に 対 し ， 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 下 流 側 に 配 置 さ れ た ベ
ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 、 加 熱 手 段 ８ Ｈ が 内 蔵 さ れ た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら 構 成 さ れ る と と も に 、
定 着 ロ ー ラ ２ に 対 し 上 記 第 １ 象 限 に お い て 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 圧 接 さ れ て い る 。 こ の
ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の 一 部 領 域 が 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 一
部 領 域 に 圧 接 さ れ る こ と に よ り 形 成 さ れ る 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 無 端 ベ ル ト １ ０ の ニ ッ
プ 領 域 １ ０ Ｎ に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 に お け る 最 下 流 位 置 に 配 置 さ れ て お り 、
無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る 。 他 方 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６
は 、 加 熱 手 段 ６ Ｈ が 内 蔵 さ れ た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら 構 成 さ れ る と と も に 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ
８ に 対 し 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 上 流 側 で あ り 、 か つ 用 紙 Ｐ の 搬 送 方 向 下 流 側 に お い て 、
定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 外 側 に 間 隔 を お い て 配 置 さ れ て い る （ 上 記 第 ２ 象 限 に 配 置 さ れ て
い る ） 。 そ の 他 の 構 成 は 、 図 １ に 示 す 定 着 装 置 と 実 質 的 に 同 じ で あ る の で 説 明 は 省 略 す る
。
【 ０ ０ ２ ０ 】
図 ３ に 示 す 定 着 装 置 に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ が 電 動 モ ー タ Ｍ に よ り 回 転 駆 動 さ れ る と 、 定
着 ロ ー ラ ２ に 対 し 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 圧 接 さ れ て い る ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 、 従 動 回
転 さ せ ら れ る 。 無 端 ベ ル ト １ ０ は 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ に 対 し 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向
下 流 側 に か つ 下 方 に 向 か っ て 引 っ 張 ら れ て 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 無 端 ベ ル ト １ ０ の ニ ッ
プ 領 域 １ ０ Ｎ に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 に 対 し 圧 接 す る よ う 付 勢 さ れ る の で 、 無 端
ベ ル ト １ ０ の 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 十 分 な 密 着 性 が 確 保 さ れ 、 熱 の 伝 達 が 効 果 的 に 行 わ れ
、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 の 短 縮 に 寄 与 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
図 ４ に は 、 本 発 明 に よ る 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 が 示 さ れ て い る 。 図 ４ に 示 す 定 着 装
置 に お い て は 、 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ が 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 に 対 し 無 端 ベ ル
ト １ ０ を 介 し て 圧 接 さ れ 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る よ
う 構 成 さ れ て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 上 記 第 ２ 象 限 に 配 置 さ れ 、 ま た ベ ル ト 支 持 ロ ー
ラ ８ は 上 記 第 １ 象 限 に 配 置 さ れ て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ は 、 そ れ ぞ れ 、 ハ ロ ゲ
ン ヒ ー タ な ど か ら 構 成 さ れ る 加 熱 手 段 ６ Ｈ 及 び ８ Ｈ が 内 蔵 さ れ た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら な る 。
そ の 他 の 構 成 は 、 図 １ に 示 す 定 着 装 置 と 実 質 的 に 同 じ で あ る の で 説 明 は 省 略 す る 。 こ の 定
着 装 置 に よ れ ば 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ と 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 両 方 に よ り 定 着 ロ ー ラ
２ に 対 す る 熱 の 伝 達 が 効 果 的 に 行 わ れ る の で 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 の 短 縮 に 大 き く 寄
与 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
図 ５ に は 、 本 発 明 に よ る 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 が 示 さ れ て い る 。 図 ５ に 示 す 定 着 装
置 は 、 相 互 に 間 隔 を お い て は 配 置 さ れ た ３ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 、 ８ 及 び １ ２ を 備 え て
い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 、 ８ 及 び １ ２ の う ち ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ は 、 そ れ
ぞ れ 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 上 流 側 及 び 下 流 側 に お い て 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 外 側 に
間 隔 を お い て 配 置 さ れ て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ １ ２ は 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ の 中
間 に お い て 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 上 方 に 間 隔 を お い て 配 置 さ れ て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は
上 記 第 ２ 象 限 に 配 置 さ れ 、 ま た ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 上 記 第 １ 象 限 に 配 置 さ れ て い る 。 ベ
ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 、 ほ ぼ 、 上 記 第 １ 象 限 と 第 ２ 象 限 と の 境 界 領 域 に 配 置 さ れ て い る 。 定
着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の 一 部 領 域 （ ニ ッ プ

10

20

30

40

50

(7) JP 2005-164691 A 2005.6.23



領 域 １ ０ Ｎ ） は 、 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ 間 に 配 置 さ れ る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６
、 ８ 及 び １ ２ は 、 そ れ ぞ れ 、 ハ ロ ゲ ン ヒ ー タ な ど か ら 構 成 さ れ る 加 熱 手 段 ６ Ｈ 、 ８ Ｈ 及 び
１ ２ Ｈ が 内 蔵 さ れ た ヒ ー ト ロ ー ラ か ら な る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 、 ８ 及 び １ ２ は 無 端 ベ ル
ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 さ せ ら れ る 。 そ の 他 の 構 成 は 、 図 １ に 示 す 定 着 装 置 と
実 質 的 に 同 じ で あ る の で 説 明 は 省 略 す る 。 こ の 定 着 装 置 に よ れ ば 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 圧 接 さ
れ る の は 無 端 ベ ル ト １ ０ の み で あ る の で 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 局 部 的 な 負 荷 は 最 も 軽 減
さ れ 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 耐 久 性 は よ り 十 分 に 確 保 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
上 記 定 着 装 置 の 各 々 に お い て 、 ヒ ー ト ロ ー ラ か ら 無 端 ベ ル ト １ ０ に 伝 達 さ れ た 熱 を 、 可 能
な 限 り 効 率 的 に 定 着 ロ ー ラ ２ に 伝 え る こ と が 望 ま し い 。 こ の 目 的 を 達 成 す る た め に は 、 定
着 ロ ー ラ ２ の 表 面 に 圧 接 さ れ る 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 （ 表 面 ） の 表 面 積 を 増 加 さ せ る
よ う 構 成 す る こ と が 好 ま し い 。 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の 表 面 積 を 増 加 さ せ る た め に は 、
実 質 的 に 平 坦 な 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に 複 数 の 凸 部 を 形 成 す れ ば よ い 。 図 ６ ～ 図 １ ４ に
は 、 こ の よ う に 構 成 さ れ た 無 端 ベ ル ト １ ０ の 実 施 形 態 が 概 略 的 に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
図 ６ 及 び 図 ７ を 参 照 し て 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に は 複 数 の 凸 部 １ ０ ａ が 相 互 に 間 隔 を
お い て 形 成 さ れ て い る 。 凸 部 １ ０ ａ の 各 々 は 外 表 面 が 曲 面 か ら な る 。 実 施 形 態 に お い て 、
凸 部 １ ０ ａ の 各 々 の 外 表 面 ほ ぼ 半 球 面 を な し て い る 。 図 ６ に 示 す 実 施 形 態 に お い て 、 凸 部
１ ０ ａ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に 不 規 則 に 配 列 さ れ て い る が 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 周 方
向 及 び ／ 又 は 幅 方 向 に 規 則 的 に 配 列 さ せ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
図 ８ 、 図 ９ 及 び 図 １ ０ を 参 照 し て 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に は 複 数 の 凸 部 １ ０ ｂ が 相 互
に 間 隔 を お い て 形 成 さ れ て い る 。 凸 部 １ ０ ｂ の 各 々 は 、 矩 形 断 面 を 有 す る と と も に 、 無 端
ベ ル ト １ ０ の 周 方 向 及 び 幅 方 向 に 、 そ れ ぞ れ 一 定 の 間 隔 を お い て 直 線 状 に 配 列 さ れ て い る
。 図 ８ ～ 図 １ ０ に 示 す 実 施 形 態 に お い て 、 凸 部 １ ０ ｂ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に 規 則
的 に 配 列 さ れ て い る が 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 周 方 向 及 び ／ 又 は 幅 方 向 に 不 規 則 に 配 列 さ せ て
も よ い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
図 ８ ～ 図 １ ０ に 示 す 実 施 形 態 に お い て 、 凸 部 １ ０ ｂ は 矩 形 断 面 を 有 す る よ う 構 成 さ れ て い
る が 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 凸 部 １ ０ ｂ の 各 々 の 頂 部 周 縁 に 面 取 り を 施 し て 、 頂 部 周 縁 に
お け る シ ャ ー プ エ ッ ジ を 除 去 し た 凸 部 １ ０ ｃ と し て も よ い 。 凸 部 １ ０ ｃ に お け る 面 取 り の
形 状 は 、 図 示 の よ う に 平 坦 面 で あ っ て も 、 図 示 し な い 曲 面 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
図 １ ２ に 示 す 実 施 形 態 に お い て 、 凸 部 １ ０ ｂ の 各 々 は 、 そ れ ぞ れ 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を 平 面
か ら 見 て 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 周 方 向 に 対 し 幅 方 向 に 傾 斜 し た 仮 想 ラ イ ン 及 び 無 端 ベ ル ト １
０ の 幅 方 向 に 対 し 周 方 向 に 傾 斜 し た 仮 想 ラ イ ン で あ っ て 相 互 に 交 差 す る 仮 想 ラ イ ン に 沿 っ
て そ れ ぞ れ 一 定 の 間 隔 を お い て 配 列 さ れ て い る 。 凸 部 １ ０ ｂ の 各 々 は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を
展 開 し た 平 面 に お い て 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 周 方 向 に 対 し 斜 め に ク ロ ス し た メ ッ シ ュ 状 に 配
列 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
図 １ ３ に 示 す 実 施 形 態 に お い て 、 凸 部 １ ０ ｂ の 各 々 は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 幅 方 向 に 間 隔 を
お い て 、 周 方 向 に ジ グ ザ グ に 連 続 す る よ う 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
図 １ ４ に 示 す 実 施 形 態 に お い て 、 凸 部 １ ０ ｂ の 各 々 は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 周 方 向 に 間 隔 を
お い て 、 幅 方 向 に ジ グ ザ グ に 連 続 す る よ う 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
上 記 し た よ う に 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に 複 数 の 凸 部 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ な ど を 形
成 す る こ と に よ り 、 表 面 積 を 増 加 さ せ た 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 を 弾 性 を 有 す る 定 着 ロ ー
ラ ２ の 表 面 に 圧 接 さ せ る こ と に よ り 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 接 触 面 積 、
し た が っ て 実 質 的 に 無 端 ベ ル ト １ ０ の 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る ニ ッ プ 幅 を 増 加 さ せ 、 無 端 ベ
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ル ト １ ０ に 蓄 え ら れ た 熱 を 定 着 ロ ー ラ ２ に 効 率 良 く 伝 達 す る こ と が 可 能 に な る 。 そ の 結 果
、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 を よ り 短 縮 し て 、 定 着 装 置 ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 を よ り 短 縮 す る
こ と を 可 能 に す る の で あ る 。 な お 、 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 に 形 成 さ れ る 複 数 の 凸 部 の 断
面 形 状 及 び 配 列 は 、 上 記 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 他 の さ ま ざ ま な 組 み 合 わ せ
が 考 え ら れ る こ と は い う ま で も な い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
図 １ 及 び 図 ２ に 示 す 上 記 実 施 形 態 に お い て 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介
し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 回 転 さ せ ら れ る よ う 構 成 さ れ て い る が 、 こ れ に 代 え て 、 ベ ル ト 支
持 ロ ー ラ ６ を 、 定 着 ロ ー ラ ２ を 駆 動 す る ギ ヤ な ど の 動 力 伝 達 機 構 に 駆 動 連 結 さ せ る こ と に
よ り 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 連 動 さ せ る こ と も 可 能 で あ る 。 ま た 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ を 、 定 着
ロ ー ラ ２ と は 独 立 し て 、 回 転 駆 動 さ せ る こ と も 可 能 で あ る 。 図 ３ ～ 図 ５ 及 び 図 １ ５ に 示 す
上 記 実 施 形 態 に お い て も 、 上 記 と 実 質 的 に 同 じ こ と が い え る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
図 １ ５ に は 、 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 が 示 さ れ て い る 。 図
１ ５ に 示 す 定 着 装 置 は 、 相 互 に 間 隔 を お い て 配 置 さ れ た ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８
を 備 え て い る 。 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ は 、 そ れ ぞ れ 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 回 転 方 向 上 流 側
及 び 下 流 側 に お い て 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 外 側 に 間 隔 を お い て 配 置 さ れ て い る 。 ベ ル ト
支 持 ロ ー ラ ６ は 上 記 第 ２ 象 限 に 配 置 さ れ 、 ま た ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ は 上 記 第 １ 象 限 に 配 置
さ れ て い る 。 定 着 ロ ー ラ ２ の 外 周 面 の 一 部 領 域 に 圧 接 さ れ る 無 端 ベ ル ト １ ０ の 外 周 面 の 一
部 領 域 （ ニ ッ プ 領 域 １ ０ Ｎ ） は 、 ２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ 間 に 配 置 さ れ る 。 実 施
形 態 に お い て 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ に は 加 熱 手 段 は 内 蔵 さ れ て い な い 。 ベ ル ト 支 持
ロ ー ラ ６ 及 び ８ は 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ に 従 動 さ せ ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
２ 個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び ８ の う ち の 少 な く と も 1個 の ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ 、 実 施 形 態
に お い て は 、 上 記 上 流 側 に 配 置 さ れ た ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 外 周 面 で あ っ て 無 端 ベ ル ト １
０ が 巻 き 掛 け ら れ た 周 方 向 領 域 に お け る 外 周 面 の 外 側 に は 、 電 磁 誘 導 加 熱 用 の 励 磁 コ イ ル
２ ０ 、 す な わ ち Ｉ Ｈ コ イ ル ２ ０ が 該 外 周 面 の 少 な く と も 一 部 領 域 を 外 側 か ら 隙 間 を お い て
覆 う よ う 配 設 さ れ て い る 。 実 施 形 態 に お い て 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 ア ル ミ ニ ウ ム な ど
の 金 属 製 の 中 空 管 か ら 形 成 さ れ 、 ま た 無 端 ベ ル ト １ ０ は Ｎ ｉ 、 Ｓ Ｕ Ｓ な ど の 金 属 か ら 形 成
さ れ て い る 。 Ｉ Ｈ コ イ ル ２ ０ は 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ の 軸 方 向 に 螺 旋 状 に 巻 か れ た コ イ ル
か ら な る 。 Ｉ Ｈ コ イ ル ２ ０ に 、 図 示 し な い 高 周 波 電 源 な ど か ら 高 周 波 電 流 が 流 さ れ る と 、
発 生 す る 高 周 波 磁 界 に よ っ て ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ に 誘 導 渦 電 流 が 発 生 し 、 ジ ュ ー ル 熱 に よ
り ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び 無 端 ベ ル ト １ ０ が 加 熱 さ せ ら れ る 。 Ｉ Ｈ コ イ ル ２ ０ に よ り 加 熱
さ れ た ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 及 び 無 端 ベ ル ト １ ０ の 熱 は 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー
ラ ２ に 伝 達 さ れ る 。 そ の 他 の 構 成 は 、 図 １ に 示 す 定 着 装 置 と 実 質 的 に 同 じ で あ る の で 説 明
は 省 略 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
こ の 定 着 装 置 に よ れ ば 、 定 着 ロ ー ラ ２ に 対 す る 局 部 的 な 負 荷 を 増 加 す る こ と な く 、 し か も
定 着 ロ ー ラ ２ の 耐 久 性 を 損 な う こ と な く 、 電 磁 誘 導 加 熱 方 式 に よ っ て 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ
６ 及 び 無 端 ベ ル ト １ ０ を 介 し て 定 着 ロ ー ラ ２ を 効 率 的 に 加 熱 す る こ と が で き る の で 、 定 着
ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 を 短 縮 し て 定 着 装 置 の ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 を 短 縮 す る こ と を 可 能 に す
る 。 こ の 実 施 形 態 に お い て 、 Ｉ Ｈ コ イ ル ２ ０ を ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ 側 に も 設 け て 、 ベ ル ト
支 持 ロ ー ラ ６ と と も に ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ８ を も 電 磁 誘 導 加 熱 す る 実 施 形 態 も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
こ の よ う な 電 磁 誘 導 加 熱 方 式 を 、 図 １ ～ 図 ５ に 示 す 定 着 装 置 の 実 施 形 態 に 適 用 す る こ と も
、 も ち ろ ん 可 能 で あ る 。 そ の 場 合 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 、 ８ 及 び １ ２ 内 に 、 そ れ ぞ れ 、 加
熱 手 段 ６ Ｈ 、 ８ Ｈ 及 び １ ２ Ｈ が 内 蔵 さ れ な い 他 の 実 施 形 態 、 定 着 ロ ー ラ ２ 及 び 圧 ロ ー ラ ４
内 に 、 そ れ ぞ れ 、 加 熱 手 段 ２ Ｈ 及 び ４ Ｈ が 内 蔵 さ れ な い 実 施 形 態 、 加 熱 手 段 ２ Ｈ 、 ４ Ｈ 、
６ Ｈ 、 ８ Ｈ 及 び １ ２ Ｈ が 全 て 使 用 さ れ な い 他 の 実 施 形 態 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ 、 ８ 、 １ ２
内 の い ず れ か に 加 熱 手 段 を 内 蔵 す る 他 の 実 施 形 態 、 な ど 、 種 々 の 応 用 例 が 考 え ら れ る 。 い
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ず れ に し て も 、 Ｉ Ｈ コ イ ル ２ ０ と 、 ハ ロ ゲ ン ヒ ー タ な ど の 他 の 加 熱 手 段 と 、 ベ ル ト 支 持 ロ
ー ラ ６ 、 ８ 及 び １ ２ と を 、 効 果 的 に 組 み 合 わ せ る こ と に よ り 、 定 着 ロ ー ラ ２ の 昇 温 時 間 の
一 層 の 短 縮 、 定 着 装 置 の ウ ォ ー ム ア ッ プ 時 間 一 層 の 短 縮 が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
図 １ ５ に 示 す 上 記 実 施 形 態 に お い て 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ は 、 金 属 製 の 中 空 管 か ら 形 成 さ
れ 、 ま た 無 端 ベ ル ト １ ０ は 金 属 か ら 形 成 さ れ て い る が 、 上 記 し た よ う な 電 磁 誘 導 加 熱 方 式
を 、 図 １ ～ 図 ５ に 示 す 定 着 装 置 の 実 施 形 態 に 適 用 す る に あ た り 、 ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ を 金
属 製 と し 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を ポ リ ア ミ ド 樹 脂 な ど の 合 成 樹 脂 製 と す る 他 の 実 施 形 態 、 ベ ル
ト 支 持 ロ ー ラ ６ を 合 成 樹 脂 製 と し 、 無 端 ベ ル ト １ ０ を 金 属 製 と す る 更 に 他 の 実 施 形 態 も 可
能 で あ る 。 ま た 、 無 端 ベ ル ト １ ０ 又 は ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ ６ を 合 成 樹 脂 製 と し た 場 合 、 Ｉ Ｈ
コ イ ル ２ ０ に 対 向 す る 外 周 面 に 導 電 性 の 金 属 層 を 配 設 す る 、 更 に 他 の 実 施 形 態 も あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 一 実 施 形 態 を 示 す 構 成 概 略 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 他 の 実 施 形 態 を 示 す 構 成 概 略 図 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 を 示 す 構 成 概 略 図 。
【 図 ４ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 を 示 す 構 成 概 略 図 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 を 示 す 構 成 概 略 図 。
【 図 ６ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 に 備 え ら れ る 無 端 ベ ル ト の 一 実 施 形 態 の 構 成
を 概 略 的 に 示 す 斜 視 図 。
【 図 ７ 】 図 ６ の Ａ － Ａ 矢 視 断 面 図 。
【 図 ８ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 に 備 え ら れ る 無 端 ベ ル ト の 他 の 実 施 形 態 の 構
成 を 概 略 的 に 示 す 斜 視 図 。
【 図 ９ 】 図 ８ の Ｂ － Ｂ 矢 視 断 面 図 。
【 図 １ ０ 】 図 ８ の Ｃ － Ｃ 矢 視 断 面 展 開 図 。
【 図 １ １ 】 図 ８ に 示 す 無 端 ベ ル ト に 形 成 さ れ た 凸 部 の 他 の 実 施 形 態 を 示 す 断 面 図 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 に 備 え ら れ る 無 端 ベ ル ト の 更 に 他 の 実 施 形
態 の 構 成 を 概 略 的 に 示 す 斜 視 図 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 に 備 え ら れ る 無 端 ベ ル ト の 更 に 他 の 実 施 形
態 の 構 成 を 概 略 的 に 示 す 斜 視 図 。
【 図 １ ４ 】 本 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 に 備 え ら れ る 無 端 ベ ル ト の 更 に 他 の 実 施 形
態 の 構 成 を 概 略 的 に 示 す 斜 視 図 。
【 図 １ ５ 】 発 明 に 従 っ て 構 成 さ れ た 定 着 装 置 の 更 に 他 の 実 施 形 態 を 示 す 構 成 概 略 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
２ ： 定 着 ロ ー ラ
４ ： 圧 ロ ー ラ
６ 、 ８ 、 １ ２ ： ベ ル ト 支 持 ロ ー ラ
１ ０ ： 無 端 ベ ル ト
１ ０ ａ 、 １ ０ ｂ 、 １ ０ ｃ ： 凸 部
２ ０ ： Ｉ Ｈ コ イ ル
２ Ｈ 、 ４ Ｈ 、 ６ Ｈ 、 ８ Ｈ 、 １ ２ Ｈ ： 加 熱 手 段
Ｍ ： 電 動 モ ー タ
Ｐ ： 用 紙
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