
(57)【要約】

【課題】接着促進剤を含む混合物で半導体基板をコーテ

ィングする方法を提供すること。

【解決手段】コーティング材料で半導体基板材料２０１

をコーティングする方法であって、接着促進剤をコーテ

ィング材料と混合するステップ１０５と、混合物を半導

体基板材料に塗布するステップ１０６とからなる方法で

ある。また、本発明は、半導体基板材料をコーティング

材料でコーティングする手段であって、接着促進剤をコ

ーティング材料と混合する手段と、接着促進剤とコーテ

ィング材料との混合物を半導体基板に塗布する手段と、

を備える手段も含む。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
半 導 体 基 板 材 料 を コ ー テ ィ ン グ 材 料 で コ ー テ ィ ン グ す る 方 法 で あ っ て 、
接 着 促 進 剤 を コ ー テ ィ ン グ 材 料 と 混 合 す る ス テ ッ プ と 、
該 混 合 物 を 前 記 半 導 体 基 板 材 料 に 塗 布 す る ス テ ッ プ と 、
を 含 む 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 概 し て 接 着 促 進 剤 と コ ー テ ィ ン グ テ ク ノ ロ ジ と に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
コ ー テ ィ ン グ テ ク ノ ロ ジ の 適 用 は 、 ハ ー ド ウ ッ ド フ ロ ー リ ン グ 材 料 に 塗 布 さ れ る ポ リ ウ レ
タ ン 等 、 単 一 の 塗 布 コ ー テ ィ ン グ 材 料 を 有 す る 比 較 的 単 純 な 適 用 か ら 、 多 く の 層 を 有 す る
よ り 複 雑 な 適 用 ま で 様 々 で あ る 。 半 導 体 産 業 は 、 特 定 の 化 学 的 ま た は 物 理 的 特 性 を 有 す る
複 雑 で 連 続 的 に コ ー テ ィ ン グ さ れ た 層 を 備 え た 製 品 の 製 作 の た め に コ ー テ ィ ン グ テ ク ノ ロ
ジ に 依 存 す る 。 典 型 的 な 半 導 体 チ ッ プ 処 理 プ ロ ト コ ル で 使 用 さ れ る 多 層 コ ー テ ィ ン グ は 、
一 般 に 、 別 々 の 絶 縁 層 と 、 半 導 体 層 と 、 導 電 層 と を 生 成 す る こ と に よ り 、 微 視 的 （ ｍ ｉ ｃ
ｒ ｏ ｓ ｃ ｏ ｐ ｉ ｃ ） ス ケ ー ル で コ ン デ ン サ お よ び ト ラ ン ジ ス タ 等 の 電 子 コ ン ポ ー ネ ン ト を
生 成 す る 。 し ば し ば 、 こ れ ら 多 層 コ ー テ ィ ン グ に は 、 各 コ ー テ ィ ン グ が 所 望 の 特 性 に 達 す
る よ う に 連 続 的 に 塗 布 さ れ る 際 に 特 定 の 硬 化 時 間 お よ び 環 境 が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
半 導 体 処 理 で 採 用 さ れ る も の の よ う な 連 続 コ ー テ ィ ン グ 製 造 プ ロ セ ス で は 、 製 品 を 製 作 す
る た め に 非 常 に 多 く の ス テ ッ プ が 必 要 で あ る 場 合 、 非 効 率 お よ び 品 質 制 御 問 題 が も た ら さ
れ る 可 能 性 が あ る 。 特 に 、 硬 化 ス テ ッ プ は 、 可 撓 性 シ ー ト ま た は ロ ー ル 状 の 材 料 が 一 連 の
製 造 ス テ ッ プ を 通 し て 自 動 的 に 案 内 さ れ る 、 ロ ー ル ・ ツ ー ・ ロ ー ル ま た は ウ ェ ブ ベ ー ス 製
造 の よ う な 製 作 状 況 で 実 現 す る の が 困 難 で あ る 場 合 が あ る 。 こ れ ら の タ イ プ の 製 造 状 況 に
お い て 、 各 硬 化 ス テ ッ プ で は 、 硬 化 中 の 領 域 が 適 当 に 処 理 さ れ て い る 間 に 材 料 が 待 機 ゾ ー
ン ま た は ア キ ュ ム レ ー タ で か な り の 時 間 を 費 や す 必 要 が あ る 。 し た が っ て 、 追 加 の 硬 化 ま
た は 製 造 ス テ ッ プ に よ り 、 そ れ に 対 応 し て 増 大 す る 機 械 装 置 お よ び 材 料 の 設 備 投 資 が 必 要
と な る 可 能 性 が あ り 、 結 果 と し て 製 造 時 間 が 長 く な る る 可 能 性 も あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
本 発 明 の 目 的 は 、 接 着 促 進 剤 を 含 む 混 合 物 で 半 導 体 基 板 を コ ー テ ィ ン グ す る 方 法 を 提 供 す
る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
コ ー テ ィ ン グ 材 料 で 半 導 体 基 板 材 料 を コ ー テ ィ ン グ す る 方 法 で あ っ て 、 接 着 促 進 剤 を コ ー
テ ィ ン グ 材 料 と 混 合 す る ス テ ッ プ と 、 混 合 物 を 半 導 体 基 板 材 料 に 塗 布 す る ス テ ッ プ と か ら
な る 方 法 で あ る 。 ま た 、 本 発 明 は 、 半 導 体 基 板 材 料 を コ ー テ ィ ン グ 材 料 で コ ー テ ィ ン グ す
る 手 段 で あ っ て 、 接 着 促 進 剤 を コ ー テ ィ ン グ 材 料 と 混 合 す る 手 段 と 、 接 着 促 進 剤 と コ ー テ
ィ ン グ 材 料 と の 混 合 物 を 半 導 体 基 板 に 塗 布 す る 手 段 と 、 を 備 え る 手 段 も 含 む 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
コ ー テ ィ ン グ テ ク ノ ロ ジ は 、 完 成 物 品 に 塗 布 さ れ る 塗 料 コ ー テ ィ ン グ か ら 複 雑 な 積 層 シ ス
テ ム を 必 要 と す る 半 導 体 処 理 技 術 ま で 、 多 種 多 様 の 製 造 品 目 に お い て 偏 在 す る 。 単 純 な 例
と し て 、 コ ー テ ィ ン グ テ ク ノ ロ ジ に よ り 、 ２ つ の 材 料 間 の 所 望 の 接 着 レ ベ ル を 実 現 す る 半
導 体 基 板 材 料 へ の コ ー テ ィ ン グ 材 料 の 塗 布 が 可 能 に な る 。 し ば し ば 、 コ ー テ ィ ン グ プ ロ セ
ス は ２ つ の 別 々 の ス テ ッ プ を 必 要 と す る 。 す な わ ち 、 半 導 体 基 板 へ 接 着 促 進 剤 を 塗 布 し 、
そ の 後 、 処 理 済 み 半 導 体 基 板 に コ ー テ ィ ン グ 層 を 塗 布 す る こ と が 必 要 で あ る 。 コ ー テ ィ ン
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グ 材 料 お よ び ／ ま た は 半 導 体 基 板 材 料 は 、 同 種 の 化 学 合 成 物 で あ っ て も 異 種 の 化 学 合 成 物
で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
図 １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に よ っ て 実 行 さ れ る ス テ ッ プ の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 概 し
て 、 本 方 法 は 、 混 合 ス テ ッ プ １ ０ ５ と 塗 布 ス テ ッ プ １ ０ ６ と が 後 に 続 く 、 一 連 の ４ つ の 選
択 ス テ ッ プ １ ０ １ 、 １ ０ ２ 、 １ ０ ３ お よ び １ ０ ４ を 考 慮 す る 。 選 択 ス テ ッ プ １ ０ １ ～ １ ０
４ で は 、 完 成 品 と 完 成 品 を 生 成 す る た め に 必 要 な 材 料 と の 所 望 の 特 性 を 選 択 す る 。 ４ つ の
選 択 ス テ ッ プ １ ０ １ ～ １ ０ ４ に 続 き 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ は 、 ス テ ッ プ １ ０ ４ に お い て 特 定 さ
れ た 接 着 促 進 剤 を ス テ ッ プ １ ０ ３ で 特 定 さ れ た コ ー テ ィ ン グ 材 料 と 混 合 す る こ と を 画 定 す
る 。 ス テ ッ プ １ ０ ６ に お い て 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ で 製 作 さ れ た 混 合 物 が 、 選 択 さ れ た 半 導 体
基 板 に 塗 布 さ れ 、 必 要 な 場 合 は 、 ス テ ッ プ １ ０ ７ に お い て 塗 布 さ れ た 混 合 物 が 硬 化 さ れ る
。
【 ０ ０ ０ ８ 】
特 に 、 ス テ ッ プ １ ０ １ に お い て 、 本 発 明 の 完 成 品 の た め に 必 要 な コ ー テ ィ ン グ 特 性 が 選 択
さ れ る 。 た と え ば 、 ス テ ッ プ １ ０ １ に お い て 、 保 護 特 性 を 有 す る コ ー テ ィ ン グ を 、 基 礎 を
な す 半 導 体 基 板 を 破 損 か ら 保 護 す る と い う そ の 機 能 的 能 力 に 基 づ い て 選 択 し て よ い 。 他 の
実 施 例 で は 、 ス テ ッ プ １ ０ １ に お い て 、 絶 縁 性 能 等 の 特 定 の 電 気 的 特 性 に 対 し 、 ま た は 基
板 に 対 し 魅 力 の あ る 仕 上 げ を 提 供 す る 審 美 的 特 性 に 対 し 、 コ ー テ ィ ン グ を 選 択 し て よ い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
ス テ ッ プ １ ０ ２ で は 、 本 発 明 で 使 用 す る 半 導 体 基 板 材 料 を 特 定 す る 。 半 導 体 基 板 は 、 電 界
ま た は 磁 界 が 印 加 さ れ る 場 合 等 の 一 定 の 条 件 下 に お い て 導 体 で あ る 材 料 を 含 む 。 ま た 、 半
導 体 基 板 は 半 導 体 材 料 を 半 導 体 と し て 作 用 し な い 材 料 と 結 合 し て も よ い 。 典 型 的 な 半 導 体
材 料 に は 、 金 属 、 プ ラ ス チ ッ ク 、 非 金 属 、 ガ ラ ス ま た は セ ラ ミ ッ ク 等 の 同 種 ま た は 異 種 の
材 料 が 含 ま れ て よ い 。 よ り 詳 細 に は 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に お い て 、 ケ イ 素 、 二 酸 化 ケ イ 素
、 窒 化 ケ イ 素 お よ び ア ル ミ ニ ウ ム 化 合 物 等 の 半 導 体 基 板 を 使 用 し て よ い 。 本 発 明 の 他 の 実
施 形 態 で は 、 可 撓 性 シ リ コ ン コ ー ト ウ ェ ブ 等 の 可 撓 性 シ リ コ ン 半 導 体 基 板 が 使 用 さ れ る 。
図 １ に 示 す 好 ま し い 実 施 形 態 で は 、 選 択 さ れ る 基 板 は 、 半 導 体 製 作 に お い て 典 型 的 な 半 導
体 基 板 で あ る 。 な お 、 他 の 多 く の 基 盤 が 本 方 法 の 使 用 に 適 し て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
ス テ ッ プ １ ０ ３ に お い て 、 液 体 コ ー テ ィ ン グ 材 料 が 特 定 さ れ る 。 適 当 な コ ー テ ィ ン グ 材 料
の 特 定 の 実 施 例 は 、 コ ー テ ィ ン グ 剤 、 感 光 性 樹 脂 、 光 重 合 開 始 剤 、 ア ク リ ル 樹 脂 、 ポ リ ウ
レ タ ン 、 糊 、 イ ン ク 、 接 着 剤 、 お よ び 塗 料 で あ る 。 液 体 コ ー テ ィ ン グ 材 料 は 、 単 一 の 化 合
物 ま た は 組 成 物 で あ っ て よ く 、 あ る い は ２ つ 以 上 の 化 合 物 ま た は 合 成 物 の 異 種 ま た は 同 種
の 溶 液 で あ っ て よ い 。 一 実 施 形 態 で は 、 コ ー テ ィ ン グ 材 料 を 、 ポ リ ウ レ タ ン 、 ア ク リ ル 酸
塩 お よ び ２ ， ２ － ジ メ ト キ シ － １ ， ２ － ジ フ ェ ニ ル エ タ ン － １ 等 の 光 重 合 開 始 剤 か ら 作 製
し て よ い 。 好 ま し い 実 施 形 態 で は 、 コ ー テ ィ ン グ 材 料 は 、 Ｎ ｏ ｒ ｌ ａ ｎ ｄ 　 Ｐ ｒ ｏ ｄ ｕ ｃ
ｔ ｓ か ら 製 造 さ れ た 感 光 性 樹 脂 Ｎ Ｏ Ａ ８ ３ Ｈ で あ っ て よ い 。 Ｎ Ｏ Ａ ８ ３ Ｈ は 、 メ ル カ プ ト
・ エ ス テ ル 溶 液 を 含 む 。 し か し な が ら 、 他 の 多 く の コ ー テ ィ ン グ が 本 方 法 の 使 用 に 適 し て
い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ス テ ッ プ １ ０ ４ に お い て 、 ス テ ッ プ １ ０ ２ に お い て 特 定 さ れ た 半 導 体 基 板 と ス テ ッ プ １ ０
３ に お い て 特 定 さ れ た コ ー テ ィ ン グ 材 料 と の 両 方 に 適 合 性 の あ る 接 着 促 進 剤 が 特 定 さ れ る
。 適 合 性 の あ る 接 着 促 進 剤 は 、 ス テ ッ プ １ ０ ３ に お い て 特 定 さ れ た 液 体 コ ー テ ィ ン グ 材 料
と 混 和 性 が あ り 、 コ ー テ ィ ン グ 材 料 の 所 望 の 特 性 を 保 持 す る か ま た は 向 上 さ せ る 。 接 着 促
進 剤 を 、 有 機 シ ラ ン 、 ア ク リ ル 樹 脂 お よ び エ ポ キ シ を 含 む 多 種 多 様 の 材 料 お よ び 化 合 物 か
ら 選 択 し て よ い が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。 一 実 施 形 態 で は 、 選 択 さ れ た 接 着 促 進 剤 を 、
コ ー テ ィ ン グ 材 料 と は 別 に 塗 布 す る 。 好 ま し い 実 施 形 態 は 、 選 択 さ れ た 接 着 促 進 剤 と し て
Ｖ Ｍ － ６ ５ ２ を 使 用 す る 。 Ｈ Ｄ 　 Ｍ ｉ ｃ ｒ ｏ ｓ ｙ ｓ ｔ ｅ ｍ ｓ に よ っ て 製 造 さ れ る Ｖ Ｍ － ６
５ ２ は 、 有 機 溶 液 に α － ア ミ ノ プ ロ ピ ル ト リ エ ト キ シ シ ラ ン を 含 む 。
【 ０ ０ １ ２ 】
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ま た 、 接 着 促 進 剤 選 択 基 準 を 、 選 択 さ れ た コ ー テ ィ ン グ 材 料 に 関 連 し て 選 択 さ れ た 半 導 体
基 板 材 料 の 湿 潤 性 を 向 上 さ せ る 、 接 着 促 進 剤 の 能 力 に 基 づ い て も よ い 。 湿 潤 な 半 導 体 基 板
材 料 に よ り 、 液 体 コ ー テ ィ ン グ 材 料 が 半 導 体 基 板 に わ た っ て 一 様 に か つ 均 等 に 広 が る こ と
が で き 、 そ れ は 、 本 方 法 を 利 用 す る 大 抵 の 適 用 に お い て 望 ま し い 特 性 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
図 ２ Ａ は 、 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 ２ ０ ２ で コ ー テ ィ ン グ さ れ る 半 導 体 基 板 ２ ０ １ の 概 略 図 で
あ る 。 図 ２ Ｂ は 、 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 ２ ０ ２ で コ ー テ ィ ン グ さ れ た 半 導 体 基 板 ２ ０ １ の 拡
大 概 略 図 で あ る 。 塗 布 さ れ た 液 体 コ ー テ ィ ン グ に 関 連 す る 半 導 体 基 板 の 湿 潤 性 は 、 半 導 体
基 板 ２ ０ １ の 表 面 と 液 体 相 コ ー テ ィ ン グ ２ ０ ２ の 表 面 と に よ っ て 形 成 さ れ る 接 触 角 ２ ０ ３
に 比 例 す る 。 概 し て 、 湿 潤 面 は 、 塗 布 さ れ た 液 体 コ ー テ ィ ン グ と 小 さ い 接 触 角 ２ ０ ３ を 形
成 し 、 ス テ ッ プ １ ０ ４ で は 、 液 体 コ ー テ ィ ン グ と 混 合 さ れ た 時 に 基 板 と コ ー テ ィ ン グ と の
接 触 角 ２ ０ ３ を 最 小 化 す る よ う に 、 接 着 促 進 剤 が 選 択 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
図 １ に 戻 る と 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ に お い て 、 ス テ ッ プ １ ０ ３ で 特 定 さ れ た 液 体 コ ー テ ィ ン グ
が 、 ス テ ッ プ １ ０ ４ で 特 定 さ れ た 接 着 促 進 剤 と 混 合 さ れ る 。 ま た 、 混 合 物 は 、 水 、 ア ル コ
ー ル 、 エ ー テ ル 、 ケ ト ン ま た は 炭 化 水 素 等 の 種 々 の 有 機 お よ び 無 機 溶 剤 の う ち の い か な る
も の を 含 ん で も よ い 。 液 体 コ ー テ ィ ン グ と 接 着 促 進 剤 と を 混 合 す る た め に 、 機 械 的 攪 拌 、
振 と う （ ｓ ｈ ａ ｋ ｉ ｎ ｇ ） ま た は チ ャ ー ニ ン グ （ ｃ ｈ ｕ ｒ ｎ ｉ ｎ ｇ ） 等 の 手 段 を 含 む 種 々
の 混 合 技 術 を 採 用 し て よ い が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。 し か し な が ら 、 図 １ に よ っ て 企 図
さ れ る 実 施 形 態 は 、 コ ー テ ィ ン グ お よ び 接 着 促 進 剤 の 同 種 の 混 合 物 ま た は コ ロ イ ド を 得 る
た め に 、 攪 拌 に よ り 液 体 コ ー テ ィ ン グ を 接 着 促 進 剤 と 混 合 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
ス テ ッ プ １ ０ ６ に お い て 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ に お い て 形 成 さ れ た 混 合 物 が 、 ス テ ッ プ １ ０ ２
に お い て 特 定 さ れ た 半 導 体 基 板 に 塗 布 さ れ る 。 本 方 法 に よ り 、 混 合 物 を 半 導 体 基 板 上 に 注
入 す る 、 散 布 す る 、 噴 霧 す る 、 押 出 す ま た は こ て 塗 り す る 等 の ス テ ッ プ を 含 む 、 種 々 の 塗
布 方 法 が 考 え ら れ る 。 ま た 、 半 導 体 基 板 を 、 混 合 物 に 浸 漬 さ せ て も よ い 。 ま た 、 本 方 法 は
、 メ ー タ リ ン グ ロ ッ ド ま た は バ ー 、 グ ラ ビ ア 塗 布 テ ク ノ ロ ジ 、 カ ー テ ン コ ー テ ィ ン グ 、 ギ
ャ ッ プ コ ー テ ィ ン グ （ ｇ ａ ｐ 　 ｃ ｏ ａ ｔ ｉ ｎ ｇ ） ま た は ウ ェ ブ コ ー テ ィ ン グ の 使 用 を 含 む
特 定 の 塗 布 方 法 も 考 慮 す る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。 塗 布 プ ロ セ ス は 、 た と え ば 真 空 、
高 温 ま た は 低 温 、 あ る い は 低 微 粒 子 ま た は 加 圧 環 境 を 含 む 、 多 種 多 様 の 環 境 条 件 で 発 生 し
て よ い 。 一 実 施 形 態 で は 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ に お い て 形 成 さ れ る 混 合 物 は 、 ス ピ ン コ ー テ ィ
ン グ テ ク ノ ロ ジ を 使 用 し て 、 ス テ ッ プ １ ０ ２ に お い て 選 択 さ れ た 半 導 体 基 板 に 塗 布 さ れ る
。
【 ０ ０ １ ６ 】
ス テ ッ プ １ ０ ７ に お い て 、 塗 布 さ れ た 混 合 物 に 対 し 、 硬 化 ス テ ッ プ が 施 さ れ る 。 図 １ で 考
慮 さ れ る 実 施 形 態 で は 、 塗 布 さ れ た コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 を 、 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 に 含 ま れ
る 感 光 性 樹 脂 の 重 合 を 誘 発 す る 可 能 性 の あ る 紫 外 線 光 源 で 感 光 さ せ て よ い 。 他 の 実 施 形 態
で は 、 硬 化 ス テ ッ プ は 、 紫 外 線 と は 異 な る 波 長 の 光 源 を 採 用 し て よ く 、 あ る い は コ ー テ ィ
ン グ 混 合 物 を 硬 化 さ せ る た め に 加 熱 ま た は 冷 却 を 採 用 し て よ い 。 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 に よ
っ て は 、 ス テ ッ プ １ ０ ７ に お け る 硬 化 を 必 要 と し な い 場 合 も あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
図 ３ は 、 ス テ ッ プ １ ０ ５ か ら の 混 合 物 を ス テ ッ プ １ ０ ２ に お い て 選 択 さ れ た 半 導 体 基 板 に
塗 布 す る た め の ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ 塗 布 技 術 の 使 用 を 示 す 。 ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ は 、 好 ま
し い 実 施 形 態 に お い て 、 コ ー テ ィ ン グ 材 料 と 接 着 促 進 剤 と の 混 合 物 を 半 導 体 基 板 に 塗 布 す
る 手 段 と し て 使 用 さ れ る 。 半 導 体 基 板 ３ ０ １ は 、 デ ィ ス ク 形 状 で あ っ て よ い が 、 垂 直 軸 を
中 心 に 安 定 し て 回 転 で き る よ う に 作 製 さ れ る と い う 条 件 付 き で 種 々 の 形 状 を と る こ と が で
き る 。 混 合 物 ３ ０ ２ を 、 ア プ リ ケ ー タ ノ ズ ル ３ ０ ３ を 使 用 し て 回 転 し て い る 半 導 体 基 板 に
塗 布 し て よ い 。 半 導 体 基 板 ３ ０ １ を 、 種 々 の 異 な る 回 転 速 度 で ス ピ ン さ せ て よ く 、 そ の 典
型 的 な 範 囲 は 、 １ ０ 回 転 ／ 分 か ら １ ０ ， ０ ０ ０ 回 転 ／ 分 で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
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図 ４ は 、 本 発 明 の 例 示 的 な 最 終 製 品 の 断 面 図 を 示 し 、 ４ つ の 層 で コ ー テ ィ ン グ さ れ た 半 導
体 基 板 ４ ０ １ を 例 示 し て い る 。 好 ま し い 実 施 形 態 で は 、 層 ４ ０ ２ は 、 接 着 促 進 剤 と 混 合 さ
れ た ポ リ イ ミ ド か ら 構 成 さ れ た コ ー テ ィ ン グ 層 で あ る 。 層 ４ ０ ３ 、 ４ ０ ４ お よ び ４ ０ ５ の
数 お よ び 構 成 は 、 本 発 明 の 所 望 の 製 品 に よ っ て 異 な り 、 絶 縁 体 、 導 体 、 半 導 体 、 誘 電 体 ま
た は 保 護 層 等 の 特 定 の 物 理 特 性 を 有 す る 層 を 含 ん で よ い 。 な お 、 本 方 法 は 、 図 ４ に お け る
よ う に 半 導 体 基 板 に 複 数 の 層 を 塗 布 す る た め に 使 用 し て よ く 、 あ る い は コ ー テ ィ ン グ 材 料
の 単 一 層 を 塗 布 す る た め に 使 用 し て も よ い 。 こ の 発 明 は 、 例 と し て 次 の よ う な 実 施 形 態 を
含 む 。
【 ０ ０ １ ９ 】
（ １ ） 　 半 導 体 基 板 材 料 （ ２ ０ １ ） を コ ー テ ィ ン グ 材 料 （ ２ ０ ２ ） で コ ー テ ィ ン グ す る 方
法 で あ っ て 、
接 着 促 進 剤 を コ ー テ ィ ン グ 材 料 と 混 合 す る ス テ ッ プ （ １ ０ ５ ） と 、
該 混 合 物 を 前 記 半 導 体 基 板 材 料 に 塗 布 す る ス テ ッ プ （ １ ０ ６ ） と 、
を 含 む 方 法 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
（ ２ ） 　 前 記 半 導 体 基 板 材 料 お よ び 前 記 コ ー テ ィ ン グ 材 料 の 両 方 に 適 合 す る 接 着 促 進 剤 を
選 択 す る ス テ ッ プ （ １ ０ ４ ） を さ ら に 含 む （ １ ） 記 載 の 方 法 。
【 ０ ０ ２ １ 】
（ ３ ） 　 最 終 製 品 に 必 要 な 特 性 を 選 択 す る ス テ ッ プ （ １ ０ １ ） と 、
該 特 性 を 提 供 す る た め に 半 導 体 基 板 材 料 （ １ ０ ２ ） お よ び コ ー テ ィ ン グ 材 料 （ １ ０ ３ ） を
選 択 す る ス テ ッ プ と 、
を さ ら に 含 む （ １ ） 記 載 の 方 法 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
（ ４ ） 　 前 記 半 導 体 基 板 材 料 お よ び 前 記 コ ー テ ィ ン グ 材 料 に 適 合 す る 接 着 促 進 剤 を 選 択 す
る ス テ ッ プ （ １ ０ ４ ） を さ ら に 含 む （ ３ ） 記 載 の 方 法 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
（ ５ ） 　 前 記 半 導 体 基 板 材 料 は 、 可 撓 性 の ウ ェ ブ で あ る （ １ ） 記 載 の 方 法 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
（ ６ ） 　 前 記 コ ー テ ィ ン グ 材 料 は 、 ポ リ ウ レ タ ン 、 ア ク リ ル 酸 塩 お よ び 光 重 合 開 始 剤 か ら
構 成 さ れ る （ １ ） 記 載 の 方 法 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
（ ７ ） 　 半 導 体 基 板 を コ ー テ ィ ン グ す る 方 法 で あ っ て 、
コ ー テ ィ ン グ 材 料 を 接 着 促 進 剤 と 混 合 す る こ と に よ り コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 を 生 成 す る ス テ
ッ プ （ １ ０ ５ ） と 、
該 混 合 物 を 前 記 半 導 体 基 板 に 塗 布 す る ス テ ッ プ （ １ ０ ６ ） と 、
を 含 む 方 法 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
（ ８ ） 　 前 記 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 は 、 前 記 コ ー テ ィ ン グ 材 料 と 比 較 し て 向 上 し た 接 着 特 性
を 有 す る （ ７ ） 記 載 の 方 法 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
（ ９ ） 　 コ ー テ ィ ン グ さ れ た 半 導 体 基 板 で あ っ て 、
半 導 体 基 板 （ ２ ０ １ ） と 、
前 記 半 導 体 基 板 に 塗 布 さ れ た 接 着 促 進 剤 と 感 光 性 樹 脂 と か ら な る コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 （ ２
０ ２ ） と 、
を 具 備 す る 半 導 体 基 板 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
（ １ ０ ） 　 半 導 体 基 板 を コ ー テ ィ ン グ す る 方 法 で あ っ て 、
Ｖ Ｍ － ６ ５ ２ を Ｎ Ｏ Ａ ８ ３ Ｈ と 混 合 す る こ と に よ り コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 を 形 成 す る ス テ ッ
プ と 、
前 記 半 導 体 基 板 を 前 記 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 で ス ピ ン コ ー テ ィ ン グ す る ス テ ッ プ で あ っ て 、
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コ ー テ ィ ン グ さ れ た 半 導 体 基 板 を 形 成 し 、
前 記 コ ー テ ィ ン グ 混 合 物 を 硬 化 さ せ る た め に 前 記 コ ー テ ィ ン グ さ れ た 半 導 体 基 板 を 紫 外 線
光 源 に さ ら す ス テ ッ プ （ １ ０ ７ ） と 、
を 含 む 方 法 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
要 約 す る と 、 本 発 明 は 、 最 小 限 の 異 な る ス テ ッ プ を 使 用 し て コ ー テ ィ ン グ 材 料 に よ り 半 導
体 基 板 材 料 を コ ー テ ィ ン グ す る 方 法 を 提 供 す る 。 な お 、 本 発 明 は 、 本 技 術 分 野 に 存 在 す る
種 々 の コ ン ポ ー ネ ン ト お よ び ツ ー ル の 任 意 の も の を 利 用 し て 容 易 に 実 現 さ れ る 。 さ ら に 、
本 発 明 を 特 定 の 実 施 形 態 を 参 照 す る こ と に よ っ て 説 明 し た が 、 本 発 明 の 真 の 精 神 お よ び 範
囲 か ら 逸 脱 す る こ と な く 、 他 の 代 替 的 な 実 施 形 態 お よ び 実 現 の 方 法 ま た は 変 更 態 様 を 採 用
し て よ い 、 と い う こ と が 明 ら か と な ろ う 。 た と え ば 、 本 発 明 は 、 集 積 回 路 等 の 電 子 コ ン ポ
ー ネ ン ト の 製 作 に 対 す る 特 定 の 適 用 を 見 出 す が 、 他 の 装 置 に 対 し 、 お よ び 接 着 促 進 剤 を 使
用 し て コ ー テ ィ ン グ を 塗 布 す る 必 要 の あ る 広 範 囲 の 表 面 に 対 し 、 等 し く 適 用 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に よ っ て 実 行 さ れ る ス テ ッ プ の フ ロ ー チ ャ ー ト 。
【 図 ２ Ａ 】 半 導 体 基 板 に 塗 布 さ れ る コ ー テ ィ ン グ の 概 略 図 。
【 図 ２ Ｂ 】 半 導 体 基 板 に 塗 布 さ れ る コ ー テ ィ ン グ の 拡 大 概 略 図 で あ り 、 そ れ ら の 間 に 形 成
さ れ る 接 合 角 を 示 す 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に よ っ て 半 導 体 基 板 に コ ー テ ィ ン グ を 塗 布 す る 方 法 の 概 略 図 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 に よ っ て 形 成 さ れ る 多 層 製 品 の 概 略 図 。
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