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本发明公开一种无线传屏方法、扩展设备和

无线传屏系统，其中方法包括：扩展设备通过USB

接口接收屏幕显示数据，所述屏幕显示数据来自

于电脑；所述扩展设备将所述屏幕显示数据通过

WIFI网络发送至会议平板，所述屏幕显示数据用

于供所述会议平板展示；所述扩展设备通过所述

WIFI网络接收触摸数据，所述触摸数据是由所述

会议平板产生；其中，所述触摸数据包括触摸点

的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点

的压力值中的一种或多种；所述扩展设备将所述

触摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑；所

述触摸数据用于所述电脑执行与所述触摸数据

对应的操作。本发明通过无线的方式实现显示端

触摸数据的回传，提高操作的灵活性和便利性。
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1.一种无线传屏方法，其特征在于，包括：

扩展设备通过USB接口接收屏幕显示数据，所述屏幕显示数据来自于电脑；

所述扩展设备将所述屏幕显示数据通过WIFI网络发送至会议平板，所述屏幕显示数据

用于供所述会议平板展示；

所述扩展设备通过所述WIFI网络接收触摸数据，所述触摸数据是由所述会议平板产

生；其中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点的压力

值中的一种或多种；

所述扩展设备将所述触摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑；所述触摸数据用于

所述电脑执行与所述触摸数据对应的操作。

2.如权利要求1所述的无线传屏方法，其特征在于，所述扩展设备将所述触摸数据通过

所述USB接口发送给所述电脑，还包括：

所述扩展设备对所述触摸数据进行解包，得到解包后的触摸数据，将所述解包后的触

摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑。

3.如权利要求1所述的无线传屏方法，其特征在于，所述扩展设备通过USB接口接收屏

幕显示数据，所述屏幕显示数据来自于电脑，包括：所述扩展设备通过USB接口接收屏幕显

示数据和音频数据，所述屏幕显示数据和所述音频数据来自于电脑。

4.如权利要求3所述的无线传屏方法，其特征在于，所述扩展设备通过USB接口接收屏

幕显示数据和音频数据，所述屏幕显示数据和所述音频数据来自于电脑，具体包括：

所述扩展设备通过USB接口接收截屏数据，所述截屏数据包括屏幕显示数据和音频数

据，所述截屏数据来自于电脑，由所述电脑对其屏幕显示数据和音频数据截取获得。

5.如权利要求1所述的无线传屏方法，其特征在于，所述方法还包括：

所述扩展设备通过所述WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议

平板，为所述会议平板对所述触摸数据进行手势识别获得；

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所

述电脑执行所述手势信号对应的操作。

6.如权利要求5所述的无线传屏方法，其特征在于：所述手势信号表征为对预设类型的

文件的触控操作，

则所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于

所述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于触

发所述电脑对当前界面显示的所述预设类型的文件执行翻页操作。

7.如权利要求6所述的无线传屏方法，其特征在于，所述预设类型的文件包括PPT。

8.如权利要求5所述的无线传屏方法，其特征在于，所述扩展设备通过所述WIFI网络接

收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议平板，为所述会议平板对所述触摸数据进

行手势识别获得；

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所

述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述扩展设备通过所述WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议

平板，为所述会议平板对所述触摸数据进行手势识别获得；
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所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于触

发所述电脑采用其操作系统的模拟按键事件的方式执行与所述手势信号对应的操作。

9.如权利要求5所述的无线传屏方法，其特征在于，所述扩展设备通过所述WIFI网络接

收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议平板，为所述会议平板对所述触摸数据进

行手势识别获得；

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所

述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述扩展设备通过所述WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议

平板，为所述会议平板对所述触摸数据进行手势识别获得；

所述扩展设备通过所述USB接口获取与所述手势信号对应的按键事件，将所述按键事

件通过键盘协议发送给所述电脑，所述按键事件用于触发所述电脑对所述按键事件进行响

应。

10.如权利要求1所述的无线传屏方法，其特征在于：所述触摸点的坐标根据所述屏幕

显示数据在所述会议平板的坐标进行转换得到。

11.如权利要求1所述的无线传屏方法，其特征在于，所述触摸点的坐标根据所述屏幕

显示数据在所述会议平板中显示区域的大小进行线性缩放，计算得到所述触摸点的坐标。

12.如权利要求10或11所述的无线传屏方法，其特征在于，所述触摸点的坐标包括横轴

坐标x，和纵轴坐标y。

13.如权利要求1所述的无线传屏方法，其特征在于，所述方法还包括：

所述扩展设备通过所述USB接口接收回传控制信号，所述回传控制信号来自于所述电

脑；

所述扩展设备通过所述WIFI网络将所述回传控制信号发送到所述会议平板，所述回传

控制信号用于控制所述会议平板是否回传所述触摸数据。

14.一种扩展设备，其特征在于，所述扩展设备包括有第一接收模块、第一发送模块、第

二接收模块和第二发送模块，包括：

所述第一接收模块，用于通过USB接口接收屏幕显示数据，所述屏幕显示数据来自于电

脑；

所述第一发送模块，用于将所述屏幕显示数据通过WIFI网络发送至会议平板，所述屏

幕显示数据用于供所述会议平板展示；

所述第二接收模块，用于通过所述WIFI网络接收触摸数据，所述触摸数据是由所述会

议平板产生；其中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸

点的压力值中的一种或多种；

所述第二发送模块，用于将所述触摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑；所述触摸

数据用于所述电脑执行与所述触摸数据对应的操作。

15.如权利要求14所述的扩展设备，其特征在于，所述第二发送模块，用于将所述触摸

数据通过所述USB接口发送给所述电脑，还包括：

所述第二发送模块，用于对所述触摸数据进行解包，得到解包后的触摸数据，将所述解

包后的触摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑。

16.如权利要求14所述的扩展设备，其特征在于，所述第一接收模块，用于通过USB接口
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接收屏幕显示数据，所述屏幕显示数据来自于电脑，包括：所述第一接收模块，用于通过USB

接口接收屏幕显示数据和音频数据，所述屏幕显示数据和所述音频数据来自于电脑。

17.如权利要求16所述的扩展设备，其特征在于，所述第一接收模块，用于通过USB接口

接收屏幕显示数据和音频数据，所述屏幕显示数据和所述音频数据来自于电脑，具体包括：

所述第一接收模块，用于接收截屏数据，所述截屏数据包括屏幕显示数据和音频数据，

所述截屏数据来自于电脑，由所述电脑对其屏幕显示数据和音频数据截取获得。

18.如权利要求14所述的扩展设备，其特征在于，还包括有第三接收模块和第三发送模

块：

所述第三接收模块，用于通过所述WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于

所述会议平板，为所述会议平板对所述触摸数据进行手势识别获得；

所述第三发送模块，用于通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信

号用于所述电脑执行所述手势信号对应的操作。

19.如权利要求18所述的扩展设备，其特征在于：所述手势信号表征为对预设类型的文

件的触控操作，

则所述第三发送模块，用于通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势

信号用于所述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述第三发送模块，用于通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信

号用于触发所述电脑对当前界面显示的所述预设类型的文件执行翻页操作。

20.如权利要求19所述的扩展设备，其特征在于，所述预设类型的文件包括PPT。

21.如权利要求18所述的扩展设备，其特征在于，所述第三接收模块，用于通过所述

WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议平板，为所述会议平板对所述

触摸数据进行手势识别获得；

所述第三发送模块，用于通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信

号用于所述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述第三接收模块，用于通过所述WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于

所述会议平板，为所述会议平板对所述触摸数据进行手势识别获得；

所述第三发送模块，用于通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信

号用于触发所述电脑采用其操作系统的模拟按键事件的方式执行与所述手势信号对应的

操作。

22.如权利要求18所述的扩展设备，其特征在于，所述第三接收模块，用于通过所述

WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于所述会议平板，为所述会议平板对所述

触摸数据进行手势识别获得；

所述第三发送模块，用于通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信

号用于所述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述第三接收模块，用于通过所述WIFI网络接收手势信号；其中，所述手势信号来自于

会议平板，为所述会议平板对所述触摸数据进行手势识别获得；

所述第三发送模块，用于通过所述USB接口获取与所述手势信号对应的按键事件，将所

述按键事件通过键盘协议发送给所述电脑，所述按键事件用于触发所述电脑对所述按键事

件进行响应。
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23.如权利要求14所述的扩展设备，其特征在于：所述触摸点的坐标根据所述屏幕显示

数据在所述会议平板的坐标进行转换得到。

24.如权利要求14所述的扩展设备，其特征在于，所述触摸点的坐标根据所述屏幕显示

数据在所述会议平板中显示区域的大小进行线性缩放，计算得到所述触摸点的坐标。

25.如权利要求23或24所述的扩展设备，其特征在于，所述触摸点的坐标包括横轴坐标

x，和纵轴坐标y。

26.根据权利要求14所述的扩展设备，其特征在于：所述扩展设备为USB  Dongle。

27.根据权利要求14所述的扩展设备，其特征在于：所述扩展设备包括有USB接口模块、

微处理器、无线通信模块和存储器。

28.根据权利要求14所述的扩展设备，其特征在于：所述扩展设备包括有按键和指示

灯。

29.一种无线传屏系统，其特征在于，包括扩展设备和会议平板；

所述扩展设备通过USB接口接收屏幕显示数据，所述屏幕显示数据来自于电脑；

所述扩展设备将所述屏幕显示数据通过WIFI网络发送至会议平板；

所述会议平板展示所述屏幕显示数据所对应的内容；

所述会议平板接收触控操作，发送所述触控操作对应的触摸数据至所述扩展设备；其

中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点的压力值中的

一种或多种；

所述扩展设备通过所述WIFI网络接收所述触摸数据；

所述扩展设备将所述触摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑；所述触摸数据用于

所述电脑执行与所述触摸数据对应的触控操作。

30.如权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于，还包括：

所述扩展设备对所述触摸数据进行解包，得到解包后的触摸数据，将所述解包后的触

摸数据通过所述USB接口发送给所述电脑。

31.如权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于，所述扩展设备通过USB接口接收

屏幕显示数据，所述屏幕显示数据来自于电脑，包括：所述扩展设备通过所述USB接口接收

有屏幕显示数据和音频数据，所述屏幕显示数据和所述音频数据来自于电脑。

32.如权利要求31所述的无线传屏系统，其特征在于，所述扩展设备通过USB接口接收

有屏幕显示数据和音频数据，所述屏幕显示数据和所述音频数据来自于电脑，具体包括：

所述扩展设备接收截屏数据，所述截屏数据包括屏幕显示数据和音频数据，所述截屏

数据来自于电脑，由所述电脑对其屏幕显示数据和音频数据截取获得。

33.如权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于，还包括：

所述会议平板将所述触摸数据进行手势识别，获得所述触摸数据对应的手势信号，将

所述手势信号通过WIFI网络发送给所述扩展设备；

所述扩展设备通过所述WIFI网络接收手势信号；

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所

述电脑执行所述手势信号对应的操作。

34.根据权利要求33所述的无线传屏系统，其特征在于，所述会议平板将所述触摸数据

进行手势识别，获得所述触摸数据对应的手势信号，将所述手势信号通过WIFI网络发送给
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所述扩展设备，具体包括：

所述会议平板接收作用于当前界面显示的预设类型的文件的翻页操作，对所述翻页操

作对应的触摸数据进行手势识别，获得所述触摸数据对应的手势信号，将所述手势信号通

过所述WIFI网络发送至所述扩展设备；

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所

述电脑执行所述手势信号对应的操作，具体包括：

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于触

发所述电脑对当前界面显示的所述预设类型的文件执行翻页操作。

35.如权利要求34所述的无线传屏系统，其特征在于，所述预设类型的文件包括PPT。

36.如权利要求33所述的无线传屏系统，其特征在于，所述扩展设备通过USB接口发送

所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所述电脑执行所述手势信号对应的操作，具

体包括：

所述扩展设备通过所述USB接口发送所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于触

发所述电脑采用其操作系统的模拟按键事件的方式执行与所述手势信号对应的操作。

37.如权利要求33所述的无线传屏系统，其特征在于，所述扩展设备通过USB接口发送

所述手势信号到所述电脑，所述手势信号用于所述电脑执行所述手势信号对应的操作，具

体包括：

所述扩展设备通过所述USB接口获取与所述手势信号对应的按键事件，将所述按键事

件通过键盘协议发送给所述电脑，所述按键事件用于触发所述电脑对所述按键事件进行响

应。

38.如权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于：所述触摸点的坐标根据所述屏幕

显示数据在所述会议平板的坐标进行转换得到。

39.如权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于，所述触摸点的坐标根据所述屏幕

显示数据在会议平板中显示区域的大小进行线性缩放，计算得到所述触摸点的坐标。

40.如权利要求38或39所述的无线传屏系统，其特征在于，所述触摸点的坐标包括横轴

坐标x，和纵轴坐标y。

41.根据权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于：所述扩展设备为USB  Dongle。

42.根据权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于：所述扩展设备包括有USB接口

模块、微处理器、无线通信模块和存储器。

43.根据权利要求29所述的无线传屏系统，其特征在于：所述扩展设备包括有按键和指

示灯。

44.一种无线传屏系统，其特征在于，包括电脑、扩展设备和会议平板；

所述电脑获取所述电脑的屏幕显示数据，将所述屏幕显示数据发送到所述扩展设备；

所述扩展设备接收屏幕显示数据，将所述屏幕显示数据通过WIFI网络发送至会议平

板；

所述会议平板展示所述屏幕显示数据所对应的内容；

所述会议平板接收触控操作，发送所述触控操作对应的触摸数据至所述扩展设备；其

中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点的压力值中的

一种或多种；
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所述扩展设备通过所述WIFI网络接收所述触摸数据；

所述扩展设备将所述触摸数据通过USB接口发送给所述电脑；

所述电脑执行与所述触摸数据对应的触控操作。
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一种无线传屏方法、扩展设备和无线传屏系统

[0001] 本申请为申请号201510334863.7、申请日2015年06月16日、发明名称“一种无线传

屏方法、扩展设备和无线传屏系统”的分案申请。

技术领域

[0002] 本发明属于计算机信息处理技术领域，特别涉及一种无线传屏方法、扩展设备和

无线传屏系统。

背景技术

[0003] 传屏技术主要实现将源端设备屏幕上显示的内容和声音同步到投影仪、电视机和

会议平板等显示端进行展示，电脑的优势在于处理能力强，操作方便，并且很容易从网络上

获取大量的视频、文字、图片和游戏等娱乐资源，但电脑的声音效果和屏幕观影效果要远低

于平板电视，无线传屏技术恰好可以将两者的优势充分结合起来。

[0004] 然而现有的传屏方案往往只能从源端设备单向地将音视频信号传输给显示端，显

示端的信号无法回传到源端设备，当通过显示端进行PPT演示时，讲解者需要通过源端设备

对PPT进行操作，无可避免地需要在源端设备和显示端来回走动，影响了演示的效果和降低

了演示的效率。

[0005] 为了实现显示端对源端设备屏幕显示内容的操作功能，现有的会议平板通过VGA、

HDMI等传输视频信号并通过USB数据线连接会议平板将触摸数据回传给源端设备，然而通

过USB有线方式进行传输，需要连接额外的数据线，电脑以及显示端的摆放均受限于数据

线，操作繁琐大大降低了便利性。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是，提供一种无线传屏方法、扩展设备和无线传屏系

统，通过无线的方式实现显示端触摸数据的回传，提高操作的灵活性和便利性。

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明一种无线传屏方法，包括：

[0008] 接收源端设备截取的屏幕显示数据和音频数据；

[0009] 将所述屏幕显示数据和所述音频数据通过无线网络发送给触屏显示端，通过所述

触屏显示端对所述屏幕显示数据和所述音频数据进行展示；

[0010] 通过无线网络接收所述触屏显示端产生的触摸数据；

[0011] 将所述触摸数据发送给所述源端设备，通过所述源端设备执行与所述触摸数据对

应的操作。

[0012] 其中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点的

压力值中的一种或多种。

[0013] 在一种优选的实施方式当中，所述方法还包括：

[0014] 检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的展示；若是，则通过

无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；其中，所述手势信号为所述触屏显示端对
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所述触摸数据进行手势识别获得；

[0015] 将所述手势信号发送给所述源端设备，并通过所述源端设备采用操作系统模拟按

键事件的方式执行与所述手势信号对应的操作。

[0016] 在另一种优选的实施方式当中，所述方法还包括：

[0017] 检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的展示；若是，则通过

无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；所述手势信号为所述触屏显示端对所述触

摸数据进行手势识别获得；

[0018] 获取与所述手势信号对应的按键事件，将所述按键事件通过键盘协议发送给所述

源端设备，通过所述源端设备对所述按键事件进行响应。

[0019] 其中，所述预先设定的文件类型优选为PPT。

[0020] 本发明还提供了一种扩展设备，包括

[0021] 第一接收模块，用于接收源端设备截取的屏幕显示数据和音频数据；

[0022] 第一发送模块，用于将所述屏幕显示数据和所述音频数据通过无线网络发送给触

屏显示端，通过所述触屏显示端对所述屏幕显示数据和所述音频数据进行展示；

[0023] 第二接收模块，用于通过无线网络接收所述触屏显示端产生的触摸数据；

[0024] 第二发送模块，将所述触摸数据发送给所述源端设备，通过所述源端设备执行与

所述触摸数据对应的操作。

[0025] 其中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点的

压力值中的一种或多种。

[0026] 优选地，所述触摸点的坐标的计算方法为：

[0027] 根据所述屏幕显示数据在触屏显示端中显示区域的大小进行线性缩放，计算出所

述触摸点的坐标。

[0028] 在一种优选的实施方式当中，所述扩展设备还包括：

[0029] 检测模块，用于检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的展

示；

[0030] 第三接收模块，用于当所述屏幕显示数据中包含对预先设定的文件类型的展示

时，通过无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；其中，所述手势信号为所述触屏显

示端对所述触摸数据进行手势识别获得；

[0031] 第三发送模块，用于将所述手势信号发送给所述源端设备，并通过所述源端设备

采用操作系统模拟按键事件的方式执行与所述手势信号对应的操作。

[0032] 在另一种优选的实施方式当中，所述扩展设备还包括：

[0033] 检测模块，用于检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的展

示；

[0034] 第三接收模块，用于当所述屏幕显示数据中包含对预先设定的文件类型的展示

时，通过无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；其中，所述手势信号为所述触屏显

示端对所述触摸数据进行手势识别获得；

[0035] 第三发送模块，用于获取与所述手势信号对应的按键事件，将所述按键事件通过

键盘协议发送给所述源端设备，通过所述源端设备对所述按键事件进行响应。

[0036] 本发明还提供了一种无线传屏系统，包括源端设备、扩展设备和触屏显示端；
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[0037] 所述源端设备包括截取模块和执行模块；所述扩展设备包括第一接收模块、第二

发送模块、第一发送模块和第二接收模块；所述触屏显示端包括展示模块和触摸数据采集

模块；

[0038] 所述截取模块，用于截取所述源端设备的屏幕显示数据和音频数据，并发送给所

述扩展设备；

[0039] 所述第一接收模块，用于接收所述屏幕显示数据和所述音频数据；

[0040] 所述第一发送模块，用于将所述屏幕显示数据和所述音频数据通过无线网络发送

给所述触屏显示端；

[0041] 所述展示模块，用于对所述屏幕显示数据和所述音频数据进行展示；

[0042] 触摸数据采集模块，用于采集所述触屏显示端产生的触摸数据，并发送给所述扩

展设备；

[0043] 所述第二接收模块，用于通过无线网络接收所述触摸数据；

[0044] 所述第二发送模块，用于将所述触摸数据发送给所述源端设备；

[0045] 所述执行模块，用于执行与所述触摸数据对应的操作。与现有技术相比，本发明具

有以下优点：

[0046] 本发明提供了一种无线传屏方法、扩展设备和无线传屏系统，在源端设备外接一

个扩展设备，通过扩展设备将源端设备的屏幕显示数据和音频数据以无线的方式发送给触

屏显示端进行显示，实现无线传屏功能，并可通过无线网络将触屏显示端的触摸数据反馈

给源端设备，实现从显示端对源端设备的触摸操作，大大提高了操作的灵活性和便利性。

附图说明

[0047] 图1是本发明提供的无线传屏方法的一个实施例的流程图；

[0048] 图2是本发明提供的扩展设备的一个实施例的结构示意图；

[0049] 图3是本发明提供的无线传屏系统的一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0050] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的

附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是

本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例，实施例中各步骤前的序号仅为了便于说明，

并无实质意义，不应视为对步骤执行顺序的限定。基于本发明中的实施例，本领域普通技术

人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范

围。

[0051] 参照图1，本发明提供的无线传屏方法的一个实施例的流程图。

[0052] 所述无线传屏方法包括步骤S1～S4：

[0053] S1，接收源端设备截取的屏幕显示数据和音频数据；

[0054] 在具体实施当中，扩展设备为一个USB  Dongle(USB加密狗)，所述扩展设备上设置

有USB接口模块、MPU(Microprocessor  Unit，微处理器)、无线通信模块、RAM(Random-

Access  Memory，随机存取存储器)、NAND  FLASH(NAND闪存)、按键和指示灯。所述扩展设备

通过USB接口与源端设备连接，下述实施例中虽然均以电脑作为所述源端设备，但本领域技
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术人员可以理解所述源端设备可以是电脑、手机和平板等，本发明对此不作限定，本领域技

术人员可根据实际需要进行选择。所述扩展设备通过无线通信模块与会议平板(触屏显示

端)连接，优选地所述无线通信模块为WIFI(Wireless-Fidelity，无线保真)模块，所述扩展

设备通过WIFI与会议平板建立socket网络连接。所述扩展设备插入源端设备后，所述源端

设备自动运行一个应用软件(Application，APP)，通过所述应用软件对当前的屏幕显示数

据和音频数据进行截取，并将所述屏幕显示数据和所述音频数据发送给所述扩展设备。

[0055] S2，将所述屏幕显示数据和所述音频数据通过无线网络发送给触屏显示端，通过

所述触屏显示端对所述屏幕显示数据和所述音频数据进行展示。

[0056] 在具体实施当中，所述扩展设备将从源端设备接收到的所述屏幕显示数据和所述

音频数据转发给会议平板，会议平板对接收到的音视频数据进行解码和展示。

[0057] S3，通过无线网络接收所述触屏显示端产生的触摸数据。

[0058] 在具体实施当中，触屏显示端通过运行应用软件对触摸事件进行监控，当发生触

摸事件时，获取产生的触摸数据，对所述触摸数据按照预先设定的格式进行打包并发送给

所述扩展设备。其中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触

摸点的压力值中的一种或多种。所述触摸点的坐标包括横轴坐标x，和纵轴坐标y，由于所述

触屏显示端与所述源端设备的分辨率存在差异，在实际应用中所述触摸点的坐标可通过以

下方法进行计算，可以根据所述屏幕显示数据在所述触屏显示端的显示区域的大小进行线

性缩放，以实现触摸位置和显示位置的匹配。例如，所述触摸显示端的分辨率为1000*500，

所述源端设备的屏幕分辨率为500*500，当所述触屏显示端对源端设备的屏幕显示数据进

行展现时，触屏显示端的显示区域为屏幕中部的500*500的区域，屏幕的两边将出现两条

250*500的黑边，以触摸显示端左上角的顶点为坐标原点，若当前触摸点在触摸显示端坐标

为(250，0)，其实际点击的位置相当于源端设备的(0，0)点，所述坐标的转换可通过线性缩

放进行计算。

[0059] S4，将所述触摸数据发送给所述源端设备，通过所述源端设备执行与所述触摸数

据对应的操作。

[0060] 在具体实施当中，当所述扩展设备在接收到所述触摸数据时，所述扩展设备对所

述触摸数据进行解包，然后按照USB  HID(Human  Interface  Device，人机接口设备)多点触

摸协议对所述触摸数据重新封装，并将USB  HID多点触摸数据格式的触摸数据通过USB接口

发送给源端设备。由于所述扩展设备采用标准的USB  HID触摸设备协议，所述源端设备接收

到所述触摸数据后将转换为触摸事件传递给操作系统，通过所述源端设备对所述触摸事件

进行响应，从而实现在会议平板上对源端设备进行操作。

[0061] 在一种优选的实施当中，所述无线传屏方法还包括步骤S5和S6：

[0062] S5，检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的展示；若是，则通

过无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；其中，所述手势信号为所述触屏显示端

对所述触摸数据进行手势识别获得；

[0063] 在 具 体 实 施 当 中 ，可 通 过 源 端 设 备 的 系 统 A P I ( A p p l i c a t i o n 

ProgrammingInterface，应用程序编程接口)接口检测所述屏幕显示数据中是否包含对预

先设定的文件类型的展示，所述预先设定的文件类型优选为PPT，具体地可通过API接口监

控PPT软件是否正在运行，以判断源端设备当前是否正在播放PPT。当检测到源端设备正在
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播放PPT时，则不直接传回触摸数据，而通过所述触屏显示端中的软件对所述触摸数据进行

手势识别，并将识别的手势信号发送给扩展设备。

[0064] S6，将所述手势信号发送给所述源端设备，并通过所述源端设备采用操作系统模

拟按键事件的方式执行与所述手势信号对应的操作。

[0065] 在具体实施当中，扩展设备接收到触屏显示端识别的手势信号后，将所述手势信

号通过USB接口转发给源端设备。所述源端设备可通过查表的方式，查找与所述手势信号对

应的操作并执行，例如当所述手势信号为向左划动，其对应的操作为将PPT往后翻页，手势

信号与具体操作之间的对应关系可根据实际需要自行定义，本发明对此不作限定。

[0066] 在另一种优选的实施当中，所述无线传屏方法还包括步骤S51和S61：

[0067] S51，检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的展示；若是，则

通过无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；所述手势信号为所述触屏显示端对所

述触摸数据进行手势识别获得。所述步骤S51与上文所述步骤S5相同，可参见步骤S5中的相

关描述，在此不再赘述。

[0068] S61，获取与所述手势信号对应的按键事件，将所述按键事件通过键盘协议发送给

所述源端设备，通过所述源端设备对所述按键事件进行响应。

[0069] 本实施方式中，扩展设备接收到触屏显示端识别的手势信号后，不直接发送给源

端设备，而先将所述手势信号采用键盘协议进行封装后再发送给所述源端设备，直接通过

USB  HID键盘的方式通过所述扩展设备向源端设备发送按键事件，所述源端设备直接执行

按键操作。

[0070] 通过上述两种实施方式，实现了PPT模式的自动切换，通过手势功能实现对源端设

备PPT的操作，有效地防止了误操作，有助于改善用户体验。

[0071] 此外，在具体实施当中，本发明还可以通过源端设备的应用软件进行设置，以进行

PPT模式的切换。

[0072] 进一步地，在实际操作中还可以通过源端设备的软件对是否将触摸数据回传进行

设置，所述无线传屏方法还包括：

[0073] 接收所述源端设备发送的回传控制信号，并将所述回传控制信号通过无线网络发

送给所述触屏显示端，根据所述回传控制信号对所述触屏显示端是否回传所述触摸数据进

行控制。当用户选择不需要回传触摸数据时，则所述触摸显示端将不采集触摸数据或将采

集到的触摸数据丢弃

[0074] 如图2所示，本发明提供的扩展设备的一个实施例的结构示意图，本实施例提供的

扩展设备的实质内容与上述实施例中所述无线传屏方法相对应，本实施例中未详述之处可

参见前述实施例中的相关描述。

[0075] 所述扩展设备，包括接口模块110和无线模块120；在具体实施当中所述接口模块

110优选为USB接口模块，所述无线模块120优选为WIFI模块。

[0076] 所述接口模块110包括第一接收模块111和第二发送模块112，所述无线模块120包

括第一发送模块121和第二接收模块122；

[0077] 所述第一接收模块111，用于接收源端设备截取的屏幕显示数据和音频数据；

[0078] 所述第一发送模块121，用于将所述屏幕显示数据和所述音频数据通过无线网络

发送给触屏显示端，通过所述触屏显示端对所述屏幕显示数据和所述音频数据进行展示；
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[0079] 所述第二接收模块122，用于通过无线网络接收所述触屏显示端产生的触摸数据；

其中，所述触摸数据包括触摸点的数量、触摸点的状态、触摸点的坐标和触摸点的压力值中

的一种或多种。

[0080] 所述第二发送模块112，将所述触摸数据发送给所述源端设备，通过所述源端设备

执行与所述触摸数据对应的操作。

[0081] 在一种优选的实施当中，所述扩展设备还包括检测模块。

[0082] 所述检测模块，用于检测所述屏幕显示数据中是否包含对预先设定的文件类型的

展示；

[0083] 所述无线模块还包括第三接收模块，所述接口模块还包括第三发送模块。

[0084] 所述第三接收模块，用于当所述屏幕显示数据中包含对预先设定的文件类型的展

示时，通过无线网络接收所述触屏显示端发送的手势信号；其中，所述手势信号为所述触屏

显示端对所述触摸数据进行手势识别获得；

[0085] 所述第三发送模块，用于将所述手势信号发送给所述源端设备，并通过所述源端

设备采用操作系统模拟按键事件的方式执行与所述手势信号对应的操作。

[0086] 在另一种优选的实施当中，所述第三发送模块接收到触屏显示端识别的手势信号

后，不直接发送给源端设备，而先获取与所述手势信号对应的按键事件，将所述按键事件通

过键盘协议发送给所述源端设备，通过所述源端设备对所述按键事件进行响应。

[0087] 如图3所示，是本发明实施例提供的无线传屏系统的一个实施例的结构示意图；本

实施例提供的无线传屏系统的实质内容与上述实施例中所述无线传屏方法相对应，本实施

例中未详述之处可参见前述实施例中的相关描述。

[0088] 所述无线传屏系统，包括源端设备200、扩展设备100和触屏显示端300；

[0089] 所述源端设备200包括截取模块201和执行模块202；所述扩展设备100包括接口模

块110和无线模块120，所述接口模块110包括第一接收模块111和第二发送模块112，所述无

线模块120包括第一发送模块121和第二接收模块122；所述触屏显示端300包括展示模块

301和触摸数据采集模块302；

[0090] 所述截取模块201，用于截取所述源端设备200的屏幕显示数据和音频数据，并发

送给所述扩展设备100；

[0091] 所述第一接收模块111，用于接收所述屏幕显示数据和所述音频数据；

[0092] 所述第一发送模块121，用于将所述屏幕显示数据和所述音频数据通过无线网络

发送给所述触屏显示端300；

[0093] 所述展示模块301，用于对所述屏幕显示数据和所述音频数据进行展示；

[0094] 触摸数据采集模块302，用于采集所述触屏显示端300产生的触摸数据，并发送给

所述扩展设备100；

[0095] 所述第二接收模块122，用于通过无线网络接收所述触摸数据；

[0096] 所述第二发送模块112，用于将所述触摸数据发送给所述源端设备200；

[0097] 所述执行模块202，用于执行与所述触摸数据对应的操作。

[0098] 综上所述，本发明实施例提供的无线传屏方法、扩展设备和无线传屏系统，在源端

设备外接一个扩展设备，通过扩展设备将源端设备的屏幕显示数据和音频数据以无线的方

式发送给触屏显示端进行显示，实现无线传屏功能，并可通过无线网络将触屏显示端的触

说　明　书 6/7 页

13

CN 109871190 A

13



摸数据反馈给源端设备，实现从显示端对源端设备的触摸操作，大大提高了操作的灵活性

和便利性。

[0099] 以上对本发明所提供的无线传屏方法、扩展设备和无线传屏系统进行了详细介

绍，本文中应用了具体个例对交互的本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的

说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。同时，对于本领域的一般技术人员，依

据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容

不应理解为对本发明的限制。
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