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(54)实用新型名称

一种压克力模具注料机

(57)摘要

本实用新型涉及一种压克力模具注料机,工

作架设置于底座上且工作架左侧铰接底座，升降

液压缸位于底座右侧上部，升降液压缸前、后侧

设置铰接座，升降液压缸的缸体经前、后侧固连

铰接轴穿接并支撑在铰接座，升降液压缸的杆体

朝上升降连接工作架，工作架后侧经翻转轴旋接

翻转架中后部，翻转架上设有左右方向的多列横

向输送轮组和前后方向的多列纵向输送轮组，翻

转架后部设有左右方向的定位挡板，定位挡板两

侧滑动导向支撑在翻转架上两侧的挡板支撑轨

道上，翻转架翻转轴后部两侧连接两翻转液压

缸，翻转液压缸底部铰接在底座上。该设备能便

捷输送、开模、浇注，进料积存速度快、无气泡，有

效提高浇注产品质量。
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1.一种压克力模具注料机,其特征在于：包括底座、工作架、翻转轴、升降液压缸、翻转

架、翻转液压缸、横向输送轮组、纵向输送轮组、输送轮升降液压缸、定位挡板、挡板支撑轨

道，工作架设置于底座上且工作架左侧铰接底座，升降液压缸位于底座右侧上部，升降液压

缸前、后侧设置铰接座，升降液压缸的缸体经前、后侧固连铰接轴穿接并支撑在铰接座，升

降液压缸的杆体朝上升降连接工作架，工作架后侧经翻转轴旋接翻转架中后部，翻转架上

设有左右方向的多列横向输送轮组和前后方向的多列纵向输送轮组，翻转架后部设有左右

方向的定位挡板，定位挡板两侧滑动导向支撑在翻转架上两侧的挡板支撑轨道上，翻转架

翻转轴后部两侧连接两翻转液压缸，翻转液压缸底部铰接在底座上。

2.根据权利要求1所述的一种压克力模具注料机,其特征在于：还包括下吸合气缸和真

空吸头，多个下吸合气缸错开横向输送轮组均布设置在翻转架上，下吸合气缸顶部连接真

空吸头。

3.根据权利要求1或2所述的一种压克力模具注料机,其特征在于：还包括吸合支架、上

吸合气缸和真空吸盘，翻转架后部垂直连接吸合支架，吸合支架上朝下垂直于翻转架方向

连接上吸合电缸，上吸合电缸底部连接真空吸盘。

4.根据权利要求3所述的一种压克力模具注料机,其特征在于：所述翻转架后部经吸合

支架升降气缸垂直连接吸合支架。

5.根据权利要求1所述的一种压克力模具注料机,其特征在于：所述纵向输送轮组包括

滚轮升降气缸和滚轮，翻转架上前后方向的多道横梁上连接滚轮升降气缸，滚轮升降气缸

朝下升降连接多道沿翻转架前后方向的纵向板，纵向板上均布多个滚轮支柱，滚轮支柱上

支撑连接前后方向的滚轮。

6.根据权利要求1所述的一种压克力模具注料机,其特征在于：所述底座上设有对应工

作架和/或升降液压缸的感应位置开关。

7.根据权利要求1所述的一种压克力模具注料机,其特征在于：所述定位挡板底部穿接

调节螺杆，调节螺杆经设置在翻转架上的调节电机驱动。
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一种压克力模具注料机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压克力生产设备领域，具体说是一种亚克力模具注料机。

背景技术

[0002] 传统有机玻璃的生产工艺为：采用两块模板相对夹紧后并向其夹腔内注入聚甲基

丙烯酸甲酯，将两夹紧模板送入水池进行热聚合，再经高温成型脱模而成，申请人在先申请

的专利中提及一种有机玻璃垂直浇注装置及其浇注方法，其模具垂直放置，模具底部在垂

直高度上处于同一水平面，在料液注入时，由于料液较为粘稠，料液在模具底部同一高度上

积存，其积存速度慢、且易进入空气导致产品中存在气泡，影响产品质量。

发明内容

[0003] 针对上述技术问题，本实用新型提供了一种结构简单、紧凑，能便捷输送、开模、浇

注，进料积存速度快、无气泡，有效提高浇注产品质量的亚克力模具注料机。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种压克力模具注料机,其特征在于：包括底座、

工作架、翻转轴、升降液压缸、翻转架、翻转液压缸、横向输送轮、纵向输送轮、输送轮升降液

压缸、定位挡板、挡板支撑轨道，工作架设置于底座上且工作架左侧铰接底座左侧，升降液

压缸位于底座右侧上部，升降液压缸前、后侧设置铰接座，升降液压缸的缸体经前、后侧固

连铰接轴穿接并支撑在铰接座，升降液压缸的杆体朝上升降连接工作架，工作架后侧经翻

转轴旋接翻转架中后部，翻转架上设有左右方向的多列横向输送轮组和前后方向的多列纵

向输送轮组，翻转架后部设有左右方向的定位挡板，定位挡板两侧滑动导向支撑在翻转架

上两侧的挡板支撑轨道上，翻转架翻转轴后部两侧连接两翻转液压缸，翻转液压缸底部铰

接在底座上。

[0005] 进一步地，还包括下吸合气缸和真空吸头，多个下吸合气缸错开横向输送轮组均

布设置在翻转架上，下吸合气缸顶部连接真空吸头。

[0006] 进一步地，还包括吸合支架、上吸合电缸和真空吸盘，翻转架后部垂直连接吸合支

架，吸合支架上朝下垂直于翻转架方向连接上吸合电缸，上吸合电缸底部连接真空吸盘。

[0007] 进一步地，所述翻转架后部经吸合支架升降气缸垂直连接吸合支架。

[0008] 进一步地，所述纵向输送轮组包括滚轮升降气缸和滚轮，翻转架上前后方向的多

道横梁上连接滚轮升降气缸，滚轮升降气缸朝下升降连接多道沿翻转架前后方向的纵向

板，纵向板上均布多个滚轮支柱，滚轮支柱上支撑连接前后方向的滚轮。

[0009] 进一步地，所述底座上设有对应工作架和/或升降液压缸的感应位置开关。

[0010] 进一步地，所述定位挡板底部穿接调节螺杆，调节螺杆经设置在翻转架上的调节

电机驱动。

[0011] 本实用新型作业时，由输送平台将左后右三面经弹力夹夹紧封装的玻璃模具朝向

注料机输送，玻璃模具在多组前后方向的横向输送轮组上平移，整体平移至翻转架上，控制

滚轮升降气缸抬起纵向板使前后方向的纵向输送轮组上升将横向输送轮组上的玻璃模具

说　明　书 1/3 页

3

CN 212826409 U

3



抬起；控制调节电机驱动调节螺杆时定位挡板在挡板支撑轨道上移动，适应不同前后方向

长度的玻璃模具在翻转架上的支撑需求；同步或后续控制翻转液压缸拉动翻转架后部，翻

转架绕与工作架旋接的翻转轴旋转，翻转架前部朝上旋转，玻璃模具在前后方向纵向输送

轮组上可向后移动并由定位挡板限位；控制下吸合气缸升起真空吸头真空吸合置于翻转架

上由纵向输送轮组支撑的玻璃模具下表面；同步或后续控制升降液压缸工作顶起工作架，

由于工作架左端铰接底座，升降液压缸缸体经铰接轴在铰接座上朝左旋转同时顶起工作架

右侧上升，工作架支撑翻转架上升；此时的玻璃模具在水平方向左后角位置最低、右前角位

置最高；控制上吸合电缸下降真空吸盘吸合玻璃模具上表面，吸合后即可通过未封装的玻

璃模具前侧口进行注料浇注，在玻璃模具平面面积较大时，玻璃模具存在内凹情况，可通过

上吸合电缸或吸合支架升降气缸经真空吸盘拉动玻璃模具上平面，开闭的缓慢控制用以克

服上述内凹导致的板材浇注快速释放引起的漏料问题；由于在本注料机上玻璃模具注料

时，只有左后角一点位置最低，浇注的料液全部往左后角积存，进料积存速度快，且有利于

玻璃模具内的空气排出，避免气泡产生，提高最终产品质量。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图；

[0013] 图中：底座1、工作架铰接座2、工作架3、工作架横梁4、升降液压缸5、铰接轴6、液压

缸铰接座7、感应位置开关8、翻转液压缸9、翻转轴10、翻转架11、横向输送轮组12、翻转架横

梁13、滚轮升降气缸14、纵向滚轮15、纵向板16、滚轮支柱17、下吸合气缸18、真空吸头19、定

位挡板20、挡板支撑轨道21、调节螺杆22、调节电机23、吸合支架升降气缸24、吸合支架25、

上吸合电缸26、真空吸盘27。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图和实例作进一步说明。

[0015] 图1所示：一种压克力模具注料机包括底座1、工作架铰接座2、工作架3、工作架横

梁4、升降液压缸5、铰接轴6、液压缸铰接座7、感应位置开关8、翻转液压缸9、翻转轴10、翻转

架11、横向输送轮组12、翻转架横梁13、滚轮升降气缸14、纵向滚轮15、纵向板16、滚轮支柱

17、下吸合气缸18、真空吸头19、定位挡板20、挡板支撑轨道21、调节螺杆22、调节电机23、吸

合支架升降气缸24、吸合支架25、上吸合电缸26、真空吸盘27。

[0016] 工作架3设置于底座1上且工作架左侧经工作架铰接座2铰接底座左侧，升降液压

缸5位于底座1右侧上部，升降液压缸5前、后侧设置液压缸铰接座7，升降液压缸5的缸体经

前、后侧固连铰接轴6穿接并支撑在液压缸铰接座7上，升降液压缸的杆体朝上升降连接工

作架3，工作架3后侧经翻转轴10旋接翻转架11中后部，翻转架11上设有左右方向的多列横

向输送轮组12和前后方向的多列纵向输送轮组，纵向输送轮组包括滚轮升降气缸14、纵向

滚轮15、纵向板16、滚轮支柱17，翻转架上前后方向的多道翻转架横梁13上连接滚轮升降气

缸，滚轮升降气缸朝下升降连接多道沿翻转架前后方向的纵向板，纵向板上均布多个滚轮

支柱，滚轮支柱上支撑连接前后方向的纵向滚轮15，翻转架横梁13上横向输送轮组均布设

置多个下吸合气缸18，下吸合气缸顶部连接真空吸头19；翻转架11后部设有左右方向的定

位挡板20，定位挡板两侧滑动导向支撑在翻转架11上两侧的挡板支撑轨道21上，定位挡板
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20底部穿接调节螺杆22，调节螺杆经设置在翻转架上的调节电机23驱动；翻转架翻转轴后

部两侧连接两翻转液压缸9，翻转液压缸底部铰接在底座1上；翻转架11后部经吸合支架升

降气缸24垂直连接吸合支架25后部，吸合支架25上前部朝下垂直于翻转架方向连接上吸合

电缸26，上吸合电缸底部连接真空吸盘27；底座上设有对应升降液压缸的感应位置开关8。
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图1
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