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(57)摘要

本实用新型涉及标识牌技术领域，具体为一

种电力标识牌，包括底座，所述底座的顶部固定

连接有立柱，所述立柱的顶部固定连接有保护套

壳，所述保护套壳的内部固定连接有标识灯柱，

所述标识灯柱的一侧固定连接有LED灯板，所述

保护套壳的顶部固定连接有连接柱，所述连接柱

的顶部固定连接有太阳能板，所述太阳能板的一

侧固定连接有顶部挡板。本实用新型的优点在

于：通过底座、立柱、保护套壳、连接柱、太阳能板

和顶部挡板的配合设置，能够较好的保护标识

牌，解决了现有的标识牌容易被外界因素和人为

破坏的情况；通过保护套壳、标识灯柱和LED灯板

的配合设置，能够提高标识牌的标识效果，解决

了现有的电力标识牌可视效果的情况。
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1.一种电力标识牌，其特征在于：包括底座（1），所述底座（1）的顶部固定连接有立柱

（2），所述立柱（2）的顶部固定连接有保护套壳（3），所述保护套壳（3）的内部固定连接有标

识灯柱（4），所述标识灯柱（4）的一侧固定连接有LED灯板（5），所述保护套壳（3）的顶部固定

连接有连接柱（6），所述连接柱（6）的顶部固定连接有太阳能板（7），所述太阳能板（7）的一

侧固定连接有顶部挡板（8）。

2.根据权利要求1所述一种电力标识牌，其特征在于：所述底座（1）的材质为混凝土，所

述底座（1）的截面形状为梯形，所述底座（1）的高度为三十厘米。

3.根据权利要求1所述一种电力标识牌，其特征在于：所述立柱（2）固定连接在底座（1）

的顶部的中部，所述立柱（2）的高度为两米，所述立柱（2）的直径为四十厘米。

4.根据权利要求1所述一种电力标识牌，其特征在于：所述保护套壳（3）的材质为有机

玻璃，所述保护套壳（3）的直径为六十厘米，所述保护套壳（3）的高度为一米。

5.根据权利要求1所述一种电力标识牌，其特征在于：所述标识灯柱（4）的直径为五十

厘米，所述标识灯柱（4）的高度为九十厘米。

6.根据权利要求1所述一种电力标识牌，其特征在于：所述LED灯板（5）的外表面设置有

LED灯珠，所述LED灯板（5）的数量为三个，三个所述LED灯板（5）的间隔角度为一百二十度。

7.根据权利要求1所述一种电力标识牌，其特征在于：所述连接柱（6）的高度为七十厘

米，所述连接柱（6）的顶部与顶部挡板（8）固定连接，所述太阳能板（7）的长度大于顶部挡板

（8）的长度，所述太阳能板（7）与LED灯板（5）电连接。
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一种电力标识牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及标识牌技术领域，特别是一种电力标识牌。

背景技术

[0002] 标识标牌是融合规划、建筑、空间、雕塑、逻辑、色彩、美学、材质组合于一体的产

物，它既不是简单的文字，更不是所谓的牌子，它是与环境相融的独一无二的艺术作品。我

们所说的标牌是指为视觉效果而标示的标牌。在概念上应称为板式标牌。因人们把板式标

牌称为标牌的形态。所以后来通过东方和西方的交流，逐渐拥有了真正标牌的名词性意义。

现有的标识牌具有各种形状，横式：整个比例横向比较长，一般整面都被利用为标识标牌。

一般在小店铺和大建筑的墙面上都可以看到。竖式：整个比例竖向比较长。一般整面都被利

用为标识标牌。突形：在建筑物的墙面上突出，除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况

下，两侧都被利用为广告载体的标识标牌。地柱形：标记在地面的某些固定构造上的横形、

竖形、立体形的标识标牌。屋顶式：指在某建筑物的屋顶上设置一些固定构造物，并在上面

挂着或贴着的板形活立方形或幻性的标识标牌。现有的标识牌应用在社会的各个方面，例

如路边、商城的标识牌，有的标识牌还利用电力发光，在夜晚也能看清，为电力标识牌。

[0003] 现有的电力标识牌缺点是：

[0004] 1、现有的标识牌直接放置在路边较低处，容易被外界因素和人为破坏；

[0005] 2、现有的标识牌的通常为直板式标识牌，只能在正反两面看到，可视效果存在欠

缺。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点，提供一种电力标识牌。

[0007] 本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：一种电力标识牌，包括底座，所述底

座的顶部固定连接有立柱，所述立柱的顶部固定连接有保护套壳，所述保护套壳的内部固

定连接有标识灯柱，所述标识灯柱的一侧固定连接有LED灯板，所述保护套壳的顶部固定连

接有连接柱，所述连接柱的顶部固定连接有太阳能板，所述太阳能板的一侧固定连接有顶

部挡板。

[0008] 可选的，所述底座的材质为混凝土，所述底座的截面形状为梯形，所述底座的高度

为三十厘米。

[0009] 可选的，所述立柱固定连接在底座的顶部的中部，所述立柱的高度为两米，所述立

柱的直径为四十厘米。

[0010] 可选的，所述保护套壳的材质为有机玻璃，所述保护套壳的直径为六十厘米，所述

保护套壳的高度为一米。

[0011] 可选的，所述标识灯柱的直径为五十厘米，所述标识灯柱的高度为九十厘米。

[0012] 可选的，所述LED灯板的外表面设置有LED灯珠，所述LED灯板的数量为三个，三个

所述LED灯板的间隔角度为一百二十度。
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[0013] 可选的，所述连接柱的高度为七十厘米，所述连接柱的顶部与顶部挡板固定连接，

所述太阳能板的长度大于顶部挡板的长度，所述太阳能板与LED灯板电连接。

[0014] 本实用新型具有以下优点：

[0015] 1、该电力标识牌，通过在底座的顶部固定连接有立柱，底座和立柱的高度为2.3

米，高度较高，能够较好的防止人为破坏标识牌，通过在立柱的顶部固定连接有保护套壳，

保护套壳能够较好的保护标识牌，保护套壳的材质为有机玻璃，透光性好，较为耐磨，通过

在连接柱的顶部固定连接有太阳能板，太阳能板的一侧固定连接有顶部挡板，太阳能板和

顶部挡板配合能够保护底部的标识牌避免雨水的侵扰，通过底座、立柱、保护套壳、连接柱、

太阳能板和顶部挡板的配合设置，能够较好的保护标识牌，解决了现有的标识牌容易被外

界因素和人为破坏的情况。

[0016] 2、该电力标识牌，通过在保护套壳的内部固定连接有标识灯柱，标识灯柱的一侧

固定连接有LED灯板，LED灯板的数量为三个，间隔角度为一百二十度，LED灯板为弯曲状，能

够覆盖三百六十度的观看角度，标识效果更好，并且配合2.3米的高度，能够使更多的人看

到标识牌，通过保护套壳、标识灯柱和LED灯板的配合设置，能够提高标识牌的标识效果，解

决了现有的电力标识牌可视效果的情况。

附图说明

[0017] 图1 为本实用新型第一视角的结构示意图；

[0018] 图2 为本实用新型第二视角的结构示意图；

[0019] 图3 为本实用新型的正视结构示意图；

[0020] 图4 为本实用新型灯柱的结构示意图。

[0021] 图中：1-底座，2-立柱，3-保护套壳，4-标识灯柱，5-LED灯板，6-连接柱，7-太阳能

板，8-顶部挡板。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图对本实用新型做进一步的描述，但本实用新型的保护范围不局限于

以下所述。

[0023] 如图1-4所示，一种电力标识牌，它包括底座1，底座1的顶部固定连接有立柱2，立

柱2的顶部固定连接有保护套壳3，保护套壳3的内部固定连接有标识灯柱4，标识灯柱4的一

侧固定连接有LED灯板5，保护套壳3的顶部固定连接有连接柱6，连接柱6的顶部固定连接有

太阳能板7，太阳能板7的一侧固定连接有顶部挡板8。

[0024] 作为本实用新型的一种优选技术方案：底座1的材质为混凝土，底座1的截面形状

为梯形，底座1安装在地面上，底座1的高度为三十厘米，立柱2固定连接在底座1的顶部的中

部，立柱2的高度为两米，底座1和立柱2的组合高度为2.3米，高度较高，能够较好的防止人

为破坏标识牌，立柱2的直径为四十厘米，保护套壳3的材质为有机玻璃，耐磨性较好，透光

性较好，保护套壳3的直径为六十厘米，保护套壳3的高度为一米，标识灯柱4的直径为五十

厘米，标识灯柱4的高度为九十厘米，LED灯板5的外表面设置有LED灯珠，LED灯板5的数量为

三个，三个LED灯板5的间隔角度为一百二十度，三个LED灯板5的覆盖角度为360度，可视效

果好，连接柱6的高度为七十厘米，连接柱6的顶部与顶部挡板8固定连接，太阳能板7的长度
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大于顶部挡板8的长度，太阳能板7与LED灯板5电连接。

[0025] 本实用新型的工作过程如下：底座1安装在地面上，保护套壳3包裹着标识灯柱4固

定连接在立柱2的顶部，LED灯板5的LED灯珠通过太阳能板7供电，显示出不同字符、数字，达

到标识效果，保护套壳3和顶部挡板8起到对标识灯柱4的保护效果。

[0026] 综上所述，该电力标识牌，使用时，通过在底座1的顶部固定连接有立柱2，底座1和

立柱2的高度为2.3米，高度较高，能够较好的防止人为破坏标识牌，通过在立柱2的顶部固

定连接有保护套壳3，保护套壳3能够较好的保护标识牌，保护套壳3的材质为有机玻璃，透

光性好，较为耐磨，通过在连接柱6的顶部固定连接有太阳能板7，太阳能板7的一侧固定连

接有顶部挡板8，太阳能板7和顶部挡板8配合能够保护底部的标识牌避免雨水的侵扰，通过

底座1、立柱2、保护套壳3、连接柱6、太阳能板7和顶部挡板8的配合设置，能够较好的保护标

识牌，解决了现有的标识牌容易被外界因素和人为破坏的情况；通过在保护套壳3的内部固

定连接有标识灯柱4，标识灯柱4的一侧固定连接有LED灯板5，LED灯板5的数量为三个，间隔

角度为一百二十度，LED灯板5为弯曲状，能够覆盖三百六十度的观看角度，标识效果更好，

并且配合2.3米的高度，能够使更多的人看到标识牌，通过保护套壳3、标识灯柱4和LED灯板

5的配合设置，能够提高标识牌的标识效果，解决了现有的电力标识牌可视效果的情况。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图1

图2
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图3
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图4

说　明　书　附　图 3/3 页

8

CN 211980111 U

8


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008


