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(57) Напольная панель с замковой системой (6-7) горизонтального и вертикального действия, 
позволяющей соединять две такие напольные панели (1) друг с другом у вышеупомянутых сторон 
(2-3) за счет снабжения одной их этих напольных панелей (1) средством ее опускания в направлении 
(М) в другую напольную панель (1); в которой замковая система (7) вертикального действия 
содержит замковый элемент (12) в виде вставки; в которой этот замковый элемент (12) содержит, по 
меньшей мере, поворотную замковую часть (14); отличающаяся тем, что поворотная замковая часть 
(14) содержит опорный участок (20), который поворачивается относительно опорной поверхности 
(21), относящейся к соответствующей напольной панели (1), и конкретнее в гнезде (22).
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Настоящее изобретение относится к напольной панели.
Конкретнее, оно относится к напольной панели, содержащей соединительные части, по меньшей 

мере, с двух противоположных сторон в форме охватываемой соединительной части и охватывающей 
соединительной части, соответственно, которые позволяют соединять две такие напольные панели друг с 
другом у вышеуказанных сторон за счет снабжения одной их этих напольных панелей соответствующей 
охватываемой соединительной частью, которую перемещают вниз в охватывающую часть другой на­
польной панели, так чтобы обеспечить запирание, по меньшей мере, в горизонтальном направлении.

Соединения, позволяющие соединять две напольные панели друг с другом за счет присоединения 
одной напольной панели к другой с помощью перемещения в нижнем направлении, на практике делятся 
на два вида, а именно, первый вид, где соединительные части предусмотрены исключительно для гори­
зонтального запирания без наличия запирания в вертикальном направлении, и второй вид, где преду­
смотрено горизонтальное, а также вертикальное запирание.

Соединения первого рода также известны в качестве так называемых систем "заскакивания". На­
польные панели, снабженные соединительными частями с двух противоположных сторон, известны, 
среди прочего, из СА 991.373 и 1Р 07-300979. Как ясно из этих патентных документов, такие системы 
"заскакивания" часто используются только в первой паре противоположных сторон напольных панелей, 
в то время как в во второй паре противоположных сторон применяются соединительные части, которые в 
соединенном состоянии двух напольных панелей предусматривают вертикальное, а также горизонталь­
ное запирание и которые позволяют соединять две такие напольные панели друг с другом с помощью 
углового перемещения. Напольные панели с такой комбинацией соединительных частей обеспечивают 
преимущество, состоящее в том, что они одна за другой могут быть легко установлены в ряды простым 
соединением каждой новой устанавливаемой панели с предыдущим рядом напольных панелей с помо­
щью наклонного перемещения и при наклоне такая напольная панель одновременно также входит в за­
цепление с уже установленной предыдущей панелью в том же ряду. Таким образом, монтаж такой на­
польной панели требует только наклонного перемещения и опускания, что является особенно удобным 
способом для пользователя.

Недостаток напольных панелей с такими соединительными частями состоит в том, что из-за отсут­
ствия запирания в вертикальном направлении на верхней поверхности может возникать разница в высо­
тах между соединяемыми напольными панелями. Например, такие напольные панели в первом или по­
следнем ряду напольного покрытия могут разворачиваться вверх из их плоского положения, если они не 
удерживаются плинтусом или нечто подобным. Даже если такие напольные панели снабжены системой 
"заскакивания" только с одной пары сторон, будучи запертыми в горизонтальном, а также вертикальном 
направлениях у другой пары сторон по отношению к соседним напольным панелям, различия в высоте 
могут иметь место между соседними напольными панелями на сторонах, соединяемых системой "заска­
кивания" среди прочего в случае, когда две соседние напольные панели нагружены по разному или когда 
одна напольная панель должна деформироваться или изгибаться по отношению к другой.

Соединения вышеуказанного второго типа, также называемые системами "нажать и зафиксиро­
вать", используют для устранения вышеуказанного недостатка, обеспечивая также вертикальное запира­
ние. Такие так называемые системы "нажать и зафиксировать" можно разделить на две различных кате­
гории, а именно, цельные конструкции и конструкции, содержащие отдельный замковый элемент, кото­
рый изготавливается в виде вставки, независимо от того, неподвижно или нет он прикреплен к имею­
щейся напольной панели.

Цельные конструкции известны, среди прочего, из патентных документов ΌΕ 29924454, ΌΕ 
20008708, ΌΕ 20112474, ΌΕ 102004001363, ΌΕ 102004055951, ЕР 1.282.752 и ЕР 1.350.904. Известные 
цельные конструкции имеют недостаток, состоящий в том, что они являются относительно жесткими и 
не всегда можно обеспечить надлежащее соединение двух напольных панелей.

Конструкции, содержащие отдельный замковый элемент, который содействует вертикальному и, 
возможно, также и горизонтальному запиранию двух соединяемых напольных панелей, известны, среди 
прочего, из патентных документов ΌΕ202007000310, ΌΕ 10200401363, Эе 102005002297, ЕР 1.159.497, 
Ер 1.415.056В1, ЕР 1.818.478, №02004/079130, №О 2005/054599, №О 2006/043893, №О 2006/104436, №О 
2007/008139, №0 2007/079845 и 8Ε 515324. Использование отдельного замкового элемента обеспечивает 
преимущество, состоящее в том, что его материал не зависит от материала фактической напольной пане­
ли и, тем самым, может быть выбран оптимальным способом, как функция применения. Таким образом, 
такие вставки могут быть изготовлены из относительно твердого синтетического материала или металла, 
однако все же могут быть изготовлены легко перемещающиеся замковые участки, которые при мини­
мальной контактной поверхности могут воспринимать относительно большие усилия.

Настоящее изобретение относится к напольным панелям, которые снабжены системой "нажать и 
зафиксировать" из последней упомянутой категории, другими словами, системой, которая содержит от­
дельно выполненную вставку, независимо от того, прикреплена она неподвижно или нет. Цель изобрете­
ния состоит в дополнительной оптимизации этих систем "нажать-зафиксировать" в напольных панелях. 
Эти усовершенствования, по существу, состоят из семи аспектов, которые будут описаны ниже.

Первые пять аспектов специально относятся к напольным панелям такого типа:
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которые содержат по меньшей мере две противоположных стороны, соединительные части которых 
позволяют соединить друг с другом две такие напольные панели;

в которых эти соединительные части образуют замковую систему горизонтального действия и зам­
ковую систему вертикального действия;

в которых замковая система горизонтального действия содержит охватываемую часть и охваты­
вающую часть, которые позволяют соединять две такие напольные панели друг с другом у вышеуказан­
ных сторон за счет снабжения одной их этих напольных панелей соответствующей охватываемой соеди­
нительной частью, которую перемещают вниз в охватывающую часть другой напольной панели;

в которых замковая система вертикального действия содержит замковый элемент, который преду­
смотрен в форме вставки в одну из соответствующих сторон;

в которых замковый элемент содержит, по меньшей мере, поворотную замковую часть и 
в которых замковая часть с одного края образует замковую часть в форме упора, которая может

взаимодействовать с замковым участком аналогичной соединяемой напольной панели.
Напольные панели этого типа известны, среди прочего, из фиг. 5-7, 8 и 9-11 вышеупомянутого ЕР 

1.415.056В1. В этих известных вариантах выполнения замковый участок выполнен в форме вставки, ко­
торая содержит планку из синтетического материала с упругим изгибающимся выступом, который во 
время своего изгибания функционирует как поворотная замковая часть. Эти известные варианты выпол­
нения показывают преимущество, состоящее в том, что при относительно простой конструкции может 
быть выполнено так называемое соединение "нажать-зафиксировать№, которое действует по всей длине 
планки из синтетического материала. Однако практика показала, что этот известный вариант выполнения 
не всегда обеспечивает плавное функционирование и что иногда в выполняемом соединении трудно кон­
тролировать допуски.

По первым пяти аспектам настоящее изобретение относится к напольным панелям вышеуказанного 
специального типа, которые дополнительно усовершенствованы в отношении вышеуказанных известных 
вариантов выполнения. Таким образом, эти варианты выполнения, по существу, состоят из пяти аспек­
тов, которые могут применяться по отдельности или в любой вообразимой комбинации.

С этой целью изобретение по первым пяти аспектам относится к напольной панели вышеуказанного 
специального типа, имеющей характеристику, заключающуюся в том, что поворотная замковая часть, 
противоположная краю, образующему замковый участок, содержит опорный участок, который повора­
чивается относительно опорной поверхности, относящейся к соответствующей напольной панели, и, 
конкретнее, поворачивается в гнезде. Поскольку замковый участок снабжен опорным участком, который 
поворачивается относительно опорной поверхности, и, конкретнее, поворачивается в гнезде, поворотное 
перемещение замковой части определено лучше, чем в известных вариантах выполнения, и может быть 
получено более точное соединение, чем, например, в случае варианта выполнения по фиг. 5-7, 8 и 9-11 из 
вышеуказанного ЕР 1.415.056В1. В этом известном варианте выполнения поворотная замковая часть 
фактически выполнена как удлинение крепежного участка, в соответствии с чем функция шарнира осу­
ществляется в материале вставки, и точное поворотное перемещение трудно предвидеть, что может при­
вести к менее оптимальному функционированию.

По второму независимому аспекту изобретение относится к напольной панели вышеуказанного 
специального типа, имеющей характеристику, заключающуюся в том, что поворотная замковая часть, 
противоположная краю, образующему замковый участок, содержит опорный участок, и что замковая 
часть между замковым участком и опорным участком как таковая не имеет шарнирных участков и изги­
бающихся секций. Поскольку замковая часть не имеет шарнирных участков и изгибающихся секций, их 
возможное влияние на форму и длину замковой части исключается и может быть обеспечена фиксиро­
ванная полезная длина замковой части, так что, среди прочего, могут поддерживаться небольшие допус­
ки на изготовление, обеспечивающие точные соединения. В связи с этим предпочтительно, чтобы замко­
вая часть была выполнена как жесткий элемент.

По третьему независимому аспекту изобретение относится к напольной панели вышеуказанного 
специального типа, имеющей характеристику, заключающуюся в том, что поворотная замковая часть, 
противоположная краю, образующему замковый участок, содержит опорный участок в форме свободно­
го края, который, по меньшей мере, в вертикальном направлении жестко поддерживается опорным уча­
стком, относящимся к напольной панели. Поскольку опорный участок выполнен как свободный край, он 
не испытывает влияния соседних участков материала в его опорном участке, что является полезным для 
плавного шарнирного перемещения замковой части. Свободный край по существу означает, что он вы­
полнен как выступающая ножка без прикрепленных к ней дополнительных частей.

По четвертому независимому аспекту изобретение относится к напольной панели вышеуказанного 
специального типа, имеющей характеристику, заключающуюся в том, что замковая часть поворачивается 
вокруг поворотной точки, опорной точки, соответственно, и что замковый элемент содержит сжимаемый 
участок, соединяющийся с замковой частью на некотором расстоянии от поворотной точки, опорной 
точки соответственно. Тем самым, имеется возможность прикладывать соответствующее усилие с по­
мощью сжимаемого элемента у поворотной замковой части, даже если этот сжимаемый элемент, по су­
ществу, является относительно слабым.
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По пятому независимому аспекту изобретение относится к напольной панели вышеуказанного спе­
циального типа, имеющей характеристику, заключающуюся в том, что замковая система вертикального 
действия содержит упругое средство, которое образовано криволинейной поверхностью, расположенной 
на краю замкового участка замковой части, и эта криволинейная поверхность в соединенном состоянии 
оказывает расклинивающее действие у противоположного замкового участка соединенной напольной 
панели. Благодаря такой конфигурации замковая часть в соединенном состоянии всегда будет надлежа­
щим образом опускаться под замковый участок другой напольной панели. Благодаря незначительным 
перемещениям, происходящим в результате ходьбы по полу, замковая часть за счет расклинивающего 
эффекта будет перемещаться дальше под замковый участок другой напольной панели, в результате чего 
обеспечивается даже более прочное соединение. Следует отметить, что этот пятый аспект может приме­
няться для всех форм поворотных замковых участков и, таким образом, например, для вариантов выпол­
нения, например, известных из ЕР 1.415.056В1.

По шестому независимому аспекту изобретение относится к напольной панели, содержащей по 
меньшей мере две противоположные стороны, соединительные части которых позволяют соединить друг 
с другом две такие напольные панели; в которой эти соединительные части образуют замковую систему 
горизонтального действия и замковую систему вертикального действия; в которой замковая система го­
ризонтального действия содержит охватываемую часть и охватывающую часть, которые позволяют со­
единять две такие напольные панели друг с другом у вышеупомянутых сторон за счет снабжения одной 
их этих напольных панелей соответствующей охватываемой частью, которую перемещают вниз в охва­
тывающую часть другой напольной панели; и в которой замковая система вертикального действия со­
держит замковый элемент, который предусмотрен в форме вставки в одну из соответствующих сторон; 
имеющей характеристику, заключающуюся в том, что замковый элемент состоит из планки из соэкстру­
дированного синтетического материала, предусмотренной в углублении, и эта планка, показанная в раз­
резе, содержит две или несколько зон, состоящих из синтетических материалов с различными характери­
стиками. Другими словами, имеется по меньшей мере две зоны материалов с различными характеристи­
ками материалов. Однако не исключено, что определенные зоны имеют одинаковые характеристики ма­
териалов.

Использование такой планки из соэкструдированного синтетического материала обеспечивает пре­
имущество, состоящее в том, что характеристики могут быть выбраны в зависимости от функции, кото­
рую должны выполнять определенные части такой планки. Например, определенные части, которые 
должны прикладывать усилие нажатия или усилие натяжения, могут быть выполнены из довольно упру­
гого синтетического материала, в то время как части, которые должны воспринимать усилия в непод­
вижном положении, лучше выполнить из твердого синтетического материала. Предпочтительно также 
использовать синтетические материалы с различной гибкостью, упругостью, соответственно. Кроме то­
го, гибкие синтетические материалы могут использоваться для выполнения подвижных соединений ме­
жду различными частями планки. В соответствии с еще одной возможностью с помощью соэкструзии 
выполняются зоны, которые могут обеспечить лучшее уплотнение или которые обеспечивают повышен­
ное сопротивление трению. В итоге можно сказать, что в зависимости от требуемой подвижности и/или 
требуемой сжимаемости и/или требуемого уплотняющего действия применяются различные синтетиче­
ские материалы.

Понятно, что шестой аспект распространяется на все системы "нажить-зафиксировать", исполь­
зующие отдельный замковый элемент, который предусмотрен или должен быть предусмотрен в углубле­
нии в крае напольной панели и не ограничивается исключительно до замковых элементов с поворотной 
замковой частью.

По седьмому независимому аспекту изобретение относится к напольной панели, содержащей по 
меньшей мере две противоположные стороны, соединительные части которых позволяют соединить друг 
с другом две такие напольные панели; в которой эти соединительные части образуют замковую систему 
горизонтального действия и замковую систему вертикального действия; в которой замковая система го­
ризонтального действия содержит обхватываемую часть и охватывающую часть, которые позволяют со­
единять две такие напольные панели друг с другом у вышеупомянутых сторон за счет снабжения одной 
их этих напольных панелей соответствующей охватываемой частью, которую перемещают вниз в охва­
тывающую часть другой напольной панели; в которой замковая система вертикального действия содер­
жит замковый элемент, который предусмотрен в форме вставки в одну из соответствующих сторон; 
имеющей характеристику, заключающуюся в том, что замковый элемент состоит из планки из соэкстру­
дированного синтетического материала, предусмотренной в углублении, и эта планка в соединенном 
состоянии двух напольных панелей входит в контакт с обеими напольными панелями и, тем самым, об­
разует уплотнение, в котором между верхней стороной напольной панели и планкой из синтетического 
материала также имеется уплотнение у краев панели. Важность и преимущество этого аспекта станут 
понятными из последующего подробного описания.

Следует отметить, что возможны все формы комбинаций вышеуказанных семи аспектов.
Различные преимущественные зависимые характеристики будут описаны дополнительно с помо­

щью вариантов выполнения, показанных на фигурах. Все эти зависимые характеристики необязательно
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должны использоваться во взаимных комбинациях, как показано на фигурах. Каждая характеристика 
может комбинироваться, по существу, с одним из независимых аспектов, поскольку такая зависимая ха­
рактеристика не противоречит характеристикам самого соответствующего независимого аспекта.

Следует отметить, что настоящее изобретение предпочтительно применяется для вариантов выпол­
нения, где замковый элемент, выполненный как вставка, по существу, и еще лучше исключительно, слу­
жит в качестве замкового элемента, способствующего вертикальному запиранию и, тем самым не гори­
зонтальному запиранию. Горизонтальное запирание предпочтительно выполняется исключительно с по­
мощью частей, как например, охватываемая часть и охватывающая часть, которые выполнены из имею­
щегося материала панели, конкретнее, образованы механическим путем. Конкретнее, изобретение пред­
почтительно относится к вариантам выполнения, в которых вставка изготавливается отдельно и затем 
устанавливается в край имеющейся напольной панели подвижным или неподвижным способом.

Конкретнее, следует отметить, что изобретение предпочтительно применяется в вариантах выпол­
нения, где вышеуказанный замковый элемент предусмотрен исключительно для блокирования в верхнем 
направлении, и это означает, что данное блокирование препятствует тому, чтобы охватываемая часть 
могла отделяться от охватывающего элемента в верхнем направлении, в то время как блокирования в 
других направлениях, соответственно, в нижнем направлении и в горизонтальном направлении обеспе­
чиваются конструкцией самих краев панели, другими словами, соединительными частями, механически 
образованными в материале панели.

Предпочтительно изобретение относится к вариантам выполнения, в которых, по меньшей мере, 
замковая часть и еще лучше даже весь замковый элемент выполнен в виде вставки, которая является от­
носительно узкой, и конкретнее это означает, что она расположена только между первым и вторым гори­
зонтальным уровнем; первый горизонтальный уровень расположен на некотором расстоянии ниже верх­
ней стороны соединенных напольных панелей, в то время как второй горизонтальный уровень располо­
жен ниже первого уровня, но выше самой нижней токи охватываемой части. Однако все же предпочти­
тельно, чтобы вышеуказанный замковый элемент продолжался на высоте, которая, по меньшей мере, 
составляет 40% и еще лучше по меньшей мере 50% от разницы высот верхней стороны таких соединен­
ных напольных панелей и самой нижней точки охватываемой части. Использование по меньшей мере 
40%, по меньшей мере 50%, соответственно, от этой высоты в комбинации с вышеуказанным располо­
жением между вышеуказанным первым и вторым уровнем обеспечивает различные преимущества. Пре­
имущество вариантов выполнения, удовлетворяющих этому, состоит в том, что обеспечивается надле­
жащий компромисс между достаточной компактностью с точки зрения возможности плавного примене­
ния в крае напольной панели и с точки зрения затрат, с одной стороны, и достаточным пространством 
для оптимизации конструкции и формы замкового элемента, с другой стороны. Еще одно преимущество 
по отношению к известным вариантам выполнения напольных панелей с соизмеримой общей толщиной, 
в которых, однако, высота замковой части не удовлетворяет вышеуказанному отношению, равному по 
меньшей мере 40%, состоит в том, что, по меньшей мере, в случае поворотной замковой части меньшее 
поворачивание этой замковой части уже приводит к относительно большому отклонению у свободного 
края, в результате чего может быть обеспечено надлежащее плавное запирание. Вследствие этого в ос­
новном может быть обеспечено положение запирания, в котором замковый элемент установлен относи­
тельно вертикально и продолжается под углом к вертикали, который значительно меньше 45%, в резуль­
тате чего замковый элемент обеспечивает особенно прочное запирание. Это также обеспечивает функ­
ционирование замковой части, выступающая наружная сторона которой установлена относительно вер­
тикально, в результате чего эта часть во время соединения может отклоняться более плавно другой пане­
лью. Поскольку замковый элемент в запертом состоянии установлен предельно вертикально, это также 
обеспечивает, что контактные точки замковой части с соединенными напольными панелями расположе­
ны рядом с краями панели, что благоприятно для надлежащего соединения.

Настоящее изобретение относится к вариантам выполнения, в которых вышеуказанный замковый 
элемент встроен в охватываемую часть, а также к вариантам выполнения, в которых вышеуказанный 
элемент встроен в охватывающую часть. В случае встраивания в охватываемую часть замковый элемент 
предпочтительно располагается в дальней стороне этой части, хотя не исключается встраивание в дру­
гую сторону. В случае встраивания в охватывающую часть замковый элемент предпочтительно распола­
гается у ближней стороны, хотя не исключается встраивание в другую сторону.

Предпочтительно соединительные части напольных панелей по изобретению также сконфигуриро­
ваны таким образом, чтобы они могли быть разъединены с помощью поворотного перемещения безотно­
сительно того, по какому из вышеперечисленных аспектов они выполняются. По специальному варианту 
выполнения соединительные части дополнительно сконфигурированы таким образом, что также воз­
можно соединение с помощью углового перемещения.

По другому варианту выполнения охватываемая и охватывающая части вышеуказанных напольных 
панелей сконфигурированы так, что вышеуказанные напольные панели могут быть соединены друг с 
другом у соответствующих сторон за счет их смещения в направлении друг друга, предпочтительно даже 
так, что это можно выполнить посредством их перемещения в направлении друг друга, по существу, в 
той же плоскости, например, смещением панели к другой панели по нижележащей поверхности. Запира-
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ние предпочтительно имеет место с помощью защелкивающегося соединения, в котором крюковидная 
часть охватывающей детали упруго изгибается во время соединения.

По еще одному варианту вышеуказанные напольные панели выполнены у соответствующих сторон 
таким образом, что помимо запирания посредством перемещения вниз обеспечивается возможность за­
пирания смещением напольных панелей друг к другу, а также запирание и/или отсоединение посредст­
вом взаимного наклона напольных панелей.

Следует отметить, что конфигурация, обеспечивающая соединение двух напольных панелей у од­
них и тех же краев с помощью перемещения вниз по принципу "нажать-зафиксировать", а также с помо­
щью взаимного смещения в одной плоскости по принципу "защелкивающее действие с помощью смеще­
ния в одной плоскости", также, в более общем смысле, формирует специфику без необходимости сочета­
ния этой комбинации с одним из вышеуказанных семи аспектов. Благодаря этому изобретение по вось­
мому аспекту также относится к напольной панели, содержащей по меньшей мере две противоположные 
стороны, соединительные части которых позволяют соединить друг с другом две такие напольные пане­
ли; в которой эти соединительные части образуют замковую систему горизонтального действия и замко­
вую систему вертикального действия; в которой замковая система горизонтального действия содержит 
охватываемую часть и охватывающую часть, которые позволяют соединять две такие напольные панели 
друг с другом у вышеупомянутых сторон за счет снабжения одной их этих напольных панелей соответ­
ствующей охватываемой частью, которую перемещают вниз в охватывающую часть другой напольной 
панели; в которой замковая система вертикального действия содержит замковый элемент, который пре­
дусмотрен в форме вставки в одну из соответствующих сторон; в которой этот замковый элемент содер­
жит замковую часть в форме выступа и в которой замковая часть с одного края образует замковый уча­
сток в форме упора, который может взаимодействовать с замковым участком аналогичной соединяемой 
напольной панели; отличающейся тем, что охватываемая часть и охватывающая часть сконфигурирова­
ны таким образом, что две такие напольные панели могут быть соединены друг с другом у соответст­
вующих сторон посредством их смещения соответствующими сторонами друг к другу в одной и той же 
плоскости. Таким образом, создается преимущество, состоящее в том, значительно улучшается удобство 
монтажа таких напольных панелей, поскольку соединение с помощью перемещения вниз обеспечивает 
быструю сборку, в то время как возможность соединения смещением напольных панелей друг к другу 
обеспечивает преимущество, состоящее в том, что они также могут быть соединены друг с другом в мес­
тах, где перемещение вниз невозможно и возможно соединение исключительно с помощью смещения, 
например, в случае, когда напольная панель должна быть частично помещена ниже нависающего эле­
мента, например, ниже дверной коробки, и из этого положения все же должна быть соединена с другой 
напольной панелью.

Понятно, что изобретение также относится к напольным панелям, сочетающим восьмой аспект с 
одним или несколькими предыдущими аспектами.

Напольные панели, удовлетворяющие восьмому аспекту, предпочтительно также показывают одну 
или несколько из следующих характеристик:

соответствующие соединительные части выполнены на вышеупомянутых сторонах таким образом, 
что они обеспечивают запирание и/или взаимное разъединение двух таких напольных панелей посредст­
вом из взаимного наклонного перемещения друг к другу, друг от друга соответственно;

в свободном состоянии замковая часть в форме выступа наклонно выступает наружу; 
замковая часть предусмотрена в ближней стороне охватывающей части;
охватывающая часть и охватываемая часть содержат контактные поверхности на их удаленных кра­

ях, причем вышеуказанные поверхности выполнены наклонно вверх в дальнем направлении;
замковая часть в форме выступа является поворотной частью.
По особо предпочтительному варианту выполнения напольные панели по восьмому аспекту отно­

сятся к прямоугольным, или к удлиненным или квадратным панелям, и по восьмому аспекту предусмот­
рена пара противоположных сторон вышеуказанных соединительных частей, в то время как другая, вто­
рая пара противоположных сторон содержит соединительные части, которые также могут обеспечивать 
вертикальное и горизонтальное запирание какого-либо типа, однако все же позволяют соединять друг с 
другом две такие напольные панели у последних упомянутых сторон, по существу, посредством их пе­
ремещения соответствующими сторонами друг к другу в одной и той же плоскости. Эта комбинация 
возможностей обеспечивает даже большее удобство монтажа в сложных ситуациях. По дополнительной 
предпочтительной характеристике соединительные части у второй пары противоположных сторон также 
сконфигурированы таким образом, что они позволяют наклонно перемещать напольные панели друг к 
другу или друг от друга. Примеры таких соединительных частей широко известны из существующего 
уровня техники, например из фиг. 23 из νθ 97/47834.

По еще одному специальному варианту выполнения соединительные части по восьмому аспекту 
используются на обеих парах сторон.

Далее, изобретение по девятому аспекту также относится к напольной панели, содержащей по 
меньшей мере две противоположные стороны, соединительные части которых позволяют соединить друг 
с другом две такие напольные панели у соответствующих краев; в которой эти соединительные части
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образуют замковую систему горизонтального действия и замковую систему вертикального действия; в 
которой по меньшей мере одна из замковых систем содержит замковый элемент, который предусмотрен 
в форме отдельной вставки у одного из соответствующих краев; в которой этот замковый элемент со­
держит, по меньшей мере, подвижную замковую часть; и в которой замковая часть с одного края образу­
ет замковый участок в форме упора, который может взаимодействовать с замковым участком подобной 
соединяемой напольной панели; имеющей характеристику, заключающуюся в том, что замковый эле­
мент состоит из планки из синтетического материала, показанной в разрезе, и содержит по меньшей мере 
две зоны материалов с различными характеристиками материалов. Использование отдельной вставки, 
образованной из различных материалов, позволяет получить преимущество, состоящее в том, что раз­
личные участки вставки могут быть оптимизированы в зависимости от их назначения. Так например, 
замковая часть может быть выполнена как относительно жесткая, чтобы она могла надлежащим образом 
выдерживать действие возникающих усилий, в то время как один или несколько других участков, кото­
рые должны обеспечивать перемещение замковой части, по существу, выполняются как относительно 
гибкие.

Предпочтительно напольная панель по девятому аспекту дополнительно отличается тем, что замко­
вая часть крепится непосредственно или косвенно к части материала, относящейся к замковому элемен­
ту, или выполняется с ним как единое целое, что обеспечивает упругое перемещение замковой части, при 
этом часть этого материала состоит из материала, по существу, более гибкого и изгибаемого, чем мате­
риал, из которого в основном образована замковая часть.

По еще одной предпочтительной характеристике вышеуказанная часть материала выполняется как 
узкая шарнирная часть, имеющая преимущество, состоящее в том, что обеспечивается очень точное за­
данное поворотное перемещение.

Предпочтительно, чтобы вышеуказанная часть материала образовывала соединение между замко­
вой частью и крепежным участком, при этом замковая часть и крепежный элемент состоят из материала, 
который является менее гибким, чем вышеуказанная часть материала. Таким образом, обеспечивается, 
что надлежащее запирание достигается с помощью относительно жесткой замковой части, в то время как 
с помощью относительно жесткого крепежного участка можно обеспечить устойчивое расположение 
замкового элемента в углублении в крае соответствующей напольной панели.

В предпочтительном варианте выполнения по девятому аспекту изобретения крепежный участок 
состоит из крепежной части, которая, как показано на разрезе, продолжается в плоском или достаточно 
плоском направлении, что означает направление, по существу, в плоскости напольной панели, крепежная 
часть которого помещена в углублении. Такой крепежный участок обеспечивает надлежащее крепление 
также и случае, когда изобретение применяется в относительно тонких напольных панелях. Другое пре­
имущество состоит в том, что за счет некоторого изменения направления, при котором этот крепежный 
участок устанавливается в напольной панели, могут быть получены другие характеристики функциони­
рования, и специалист, таким образом, может выполнить оптимизацию.

Также по девятому аспекту напольная панель отличается тем, что замковая часть может упруго от­
гибаться краем; что замковая часть в целом образует угол с крепежным элементом; что замковая часть с 
помощью края, расположенного против края, который может быть отогнут, выступает за крепежный 
участок; что вышеуказанная часть материала выполняет соединение между вышеуказанным краем, вы­
ступающим за крепежный участок, и соседним участком имеющегося крепежного участка; и что в том 
месте, где замковая часть проходит вдоль крепежного участка, расстояние между замковой частью и 
крепежным участком будет меньше, чем расстояние от выступающего края замковой части до крепежно­
го участка. Как будет понятно из последующего описания, это обеспечивает различные преимущества.

В наиболее предпочтительном варианте выполнения замковый элемент по девятому аспекту изо­
бретения образован посредством соэкструзии.

Девятый аспект, в частности, пригоден для напольных панелей такого типа, который отличается 
тем, что замковая система горизонтального действия содержит охватываемую часть и охватывающую 
часть, которые позволяют соединять друг с другом две такие напольные панели у вышеуказанных сторон 
за счет снабжения одной из этих панелей соответствующей охватываемой частью, которую перемещают 
вниз в охватывающую часть другой напольной панели, другими словами, так называемого типа "нажать- 
зафиксировать". Однако следует отметить, что девятый аспект не ограничивается до этого типа наполь­
ных панелей и, в принципе, может применяться для каждого типа соединения напольных панелей, в ко­
торые тем или другим способом встроена система отдельного запирания. Так, например, можно внедрить 
девятый аспект в имеющие форму планки замковые элементы такого типа, который известен из АО 
2006/104436, конкретнее из фиг. 9с, 9е и 9ί.

Понятно, что характеристики девятого аспекта также могут комбинироваться с характеристиками 
первых восьми аспектов.

Для лучшего объяснения характеристик изобретения ниже в качестве примера без какого-либо ог­
раничения описано несколько предпочтительных вариантов выполнения со ссылкой на приложенные 
чертежи, на которых:

фиг. 1 - схематичный вид сверху на напольную панель по изобретению;
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фиг. 2 - увеличенный разрез по плоскости ΙΙ-ΙΙ из фиг. 1;
фиг. 3 - разрез двух напольных панелей, выполненный по фиг. 2 в соединенном состоянии;
фиг. 4 и 5 - напольные панели из фиг. 3 на двух различных этапах соединения;
фиг. 6 - увеличенное изображение замкового элемента, используемого в варианте выполнения из

фиг. 2-5;
фиг. 7 - увеличенное изображение участка, обозначенного как Р7 на фиг. 2;
фиг. 8 - схематичное изображение, показывающее, как можно установить в напольную панель зам­

ковый элемент из фиг. 7;
фиг. 9 - замковый элемент из фиг. 6 в разрезе и сильно увеличенном виде;
фиг. 10 - еще более увеличенное изображение самого дальнего края замкового элемента из фиг. 9 

вместе с замковым участком, с которым он входит в контакт;
фиг. 11 и 12 - показаны два варианта;
фиг. 13 и 14 - два практических варианта выполнения;
фиг. 15 и 16 - специальный вариант выполнения;
фиг. 17 - еще один вариант выполнения по изобретению;
фиг. 18 и 19 - увеличенное изображение участков, обозначенных как Р18 и Р19 на фиг. 17; 
фиг. 20 - специальный способ соединения двух напольных панелей, выполненных по фиг. 17; 
фиг. 21-24 - четыре других варианта выполнения по изобретению;
фиг. 25 - некоторое количество напольных панелей, выполненных по изобретению; 
фиг. 26 - увеличенный вид участка, обозначенного как Р26 на фиг. 25;
фиг. 27 и 28 - разрез конструкции по двум другим специальным вариантам выполнения по изобре­

тению;
фиг. 29 и 30 - два других варианта выполнения по изобретению;
фиг. 31 - схематичный вид сверху на напольные панели, соединенные друг с другом по фиг. 25; 
фиг. 32 - разрез конструкции по еще одному варианту выполнения по изобретению; 
фиг. 33 - разрез конструкции по еще одному варианту выполнения по изобретению; 
фиг. 34 - увеличенный участок, обозначенный как Р34 на фиг. 33;
фиг. 35-37 - часть из фиг. 34 для различных условий во время соединения двух напольных панелей; 
фиг. 38 - схематично показывает, как замковый элемент, выполненный в виде вставки по изобрете­

нию, может быть закреплен в крае напольной панели;
фиг. 39-41 - увеличенные разрезы по плоскостям ΧΧΧΙΧ-ΧΧΧΙΧ, ХЬ-ХЬ и ХЬ1-ХЬ1, соответствен­

но, из фиг. 38;
фиг. 42 - разрез еще одной конструкции по варианту выполнения с использованием способа по изо­

бретению, согласно которому замковый элемент, выполненный в виде вставки, может быть закреплен в 
крае напольной панели;

фиг. 43 - схематичный разрез по плоскости ΧΡΙΙΙ-ΧΡΙΙΙ из фиг. 42.
Как показано на фиг. 1-5, изобретение относится к напольной панели 1, содержащей по меньшей 

мере с двух противоположных сторон 2-3 соединительные части 4-5, с помощью которых две такие со­
единительные панели 1 могут быть соединены друг с другом.

Как можно понять из соединения на фиг. 3, эти соединительные части 4-5 содержат замковую сис­
тему 6 горизонтального действия и замковую систему 7 вертикального действия. Замковая система 6 го­
ризонтального действия содержит охватываемую часть 8 и охватывающую часть 9, что позволяет соеди­
нять две такие напольные панели 1 друг с другом с вышеуказанных сторон 2-3 за счет снабжения одной 
из этих напольных панелей 1 соответствующей охватываемой частью 8, которую опускают в направле­
нии М в охватывающую часть 9 другой напольной панели; опускание в направлении М показано в двух 
различных положениях на фиг. 4 и 5.

Охватываемая часть 8 образована направленным вниз концом крюковидной части 10, в то время как 
охватывающая часть 9 состоит из гнезда, образованного направленной вверх крюковидной частью 11.

Замковая система 7 вертикального действия содержит замковый элемент 12, который в форме 
вставки, предусмотрен в одной из соответствующих боковых сторон, в этом случае в стороне 2, конкрет­
нее, в углублении 13, предусмотренном для этой цели. Для ясности, замковый элемент 12, или, другими 
словами, вставка, показан отдельно на фиг. 6. Как видно из этой фигуры, замковый элемент 12 предпоч­
тительно изготовлен в виде планки. Понятно, что эта планка предпочтительно продолжается по всей или 
почти всей длине стороны 2.

Предпочтительно эта планка состоит из синтетического материала, однако не исключается исполь­
зование с этой целью других материалов. Кроме того, предпочтительно, чтобы полоса имела непрерыв­
ное сечение по всей длине, что упрощает ее изготовление. В случае изготовления полосы из синтетиче­
ского материала предпочтительно использовать ПВХ.

Увеличенный вид на фиг. 7 боле подробно показывает крепление полосы в углублении 13, что бу­
дет описано ниже.

В представленном примере замковый элемент 12 содержит, по меньшей мере, поворотную замко­
вую часть 14 и сжимаемый участок 15. В варианте выполнения на фиг. 6 замковая часть 14 состоит из
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цельной вертикальной части, в то время как нажимной участок 15 образован участком, наклоненным в 
сторону.

Край 16 замковой части 14, которая может поворачиваться, действует как образующий упор замко­
вый участок 17, который может взаимодействовать с замковым участком 18 аналогичной соединяемой 
напольной панели 1. Замковый участок 18 предпочтительно образован участком, ограничивающим обра­
зующую опору поверхность 19, которая с этой целью имеется на стороне 3 и предпочтительно преду­
смотрена в сердцевине напольной панели 1. Функционирование замковой системы вертикального дейст­
вия, которое несложно понять из фигур, основано на том, что, как показано на фиг. 4 и 5, при перемеще­
нии соответствующей панели вниз замковая часть 14 упруго отгибается внутрь за счет контактирования 
с краем другой напольной панели, после чего, как только напольные панели окажутся в одной плоскости, 
замковый элемент поворачивается назад в наружном направлении, чтобы занять требуемое положение 
под замковым участком 18, как в соединении на фиг. 3.

По первому аспекту изобретения поворотная замковая часть 14, противоположная краю 16 и обра­
зующая замковую часть 17, содержит опорный участок 20, который поворачивается у опорной поверхно­
сти 21 относительно соответствующей напольной панели 1 и, конкретнее, в гнезде 22. Таким образом, 
под опорным участком 20 в варианте выполнения на фиг. 2-10 понимается самый нижний край 23 замко­
вой части 14.

Кроме того, замковая часть 14, по существу, между замковым участком 17 и опорным участком 20, 
другими словами, между краями 16 и 23, не имеет поворачивающихся участков и изгибающихся секций 
согласно второму аспекту изобретения. С этой целью замковая часть 14 имеет относительно большую 
толщину и предпочтительно образует жесткую часть; это означает, что замковая часть 14 не может под­
вергаться значительным деформациям между своими краями при нажатии, что обычно может происхо­
дить в соединениях типа "нажать и зафиксировать".

По третьему аспекту изобретения опорный участок 20 в настоящем варианте выполнения выполнен 
как свободный край, который жестко поддерживается, по меньшей мере, в вертикальном направлении с 
помощью опорного участка 24, точнее, с помощью опорной поверхности 21 относительно напольной 
панели 1.

Как ясно показано на фиг. 3 и 7, опорный участок 20 замковой части 14 предпочтительно равно­
мерно поддерживается в двух направлениях, по меньшей мере, в соединенном положении двух наполь­
ных панелей 1, а именно, в вертикальном направлении V, в этом случае, в нижнем направлении, а также 
во внутреннем направлении Р относительно напольной панели 1, причем в последнем случае с помощью 
боковой стенки 25 гнезда 22.

В представленном примере на фиг. 1-10 напольная панель 1 также содержит образующую упор 
часть 26, которая в наружном направлении Ό относительно напольной панели 1 образует заграждение 
для опорного участка 20 или, тем самым, для края 23

замковой части 14. Таким образом, может быть образовано соответствующее гнездо 22, в результа­
те чего опорный участок 20 будет закрыт с трех сторон. Следовательно, это гнездо может функциониро­
вать как достаточно точно заданная точка поворота.

В общем, можно сказать, что замковый элемент 12 предпочтительно состоит из планки, которая за­
креплена в выемке, в показанном примере в выемке 13 в напольной панели 1, и что имеются средства 
крепления, удерживающие планку в выемке, Конкретнее, предпочтительно, чтобы планка была защелк­
нута и/или была закрыта с помощью конструкции, которая также была использована в варианте выпол­
нения на фиг. 1-10. Как показано на фиг. 7, проем А выемки меньше наибольшего размера В планки, в 
результате чего планка автоматически удерживается в выемке 13.

Следует отметить, что возможны другие способы крепления или удерживания такой планки в вы­
емке, например, с помощью, приклеивания, зажима или нечто подобного. Ряд преимуществ описывается 
ниже.

Как схематично показано на фиг. 8, планка или замковый элемент 12 может быть легко установлена 
в напольную панель 1 нажатием на нее у выемки 13, например, с помощью нажимного элемента или на­
правляющего блока 27. За счет оказываемого давления планка деформируется и проходит через проем А, 
после чего она приобретает исходную форму и помещается в выемку. Конкретнее, сжимаемый участок 
15 изгибается, как показано на фигуре, чтобы в итоге встать на место.

Вариант выполнения на фиг. 1-10 также использует четвертый аспект изобретения, а именно то, что 
замковая часть 14 поворачивается вокруг точки поворота, опорной точки, соответственно, и сжимаемый 
участок 15 на некотором расстоянии от точки поворота и, конкретнее, на расстоянии Ό1 от фактической 
опорной точки контактирует с замковой частью 14. Следует отметить, что под термином "точка" также 
может подразумеваться термин "зона". Таким образом, термин "опорная точка" также может распростра­
няться на термин "зона".

Как показано, сжимаемый участок 15 предпочтительно состоит, по меньшей мере, как показано на 
разрезе, из ответвления, примыкающего к задней стороне замковой части 14, и это ответвление в свобод­
ном состоянии продолжается наклонно по отношению к замковой части 14 от места Р1, расположенного 
между двумя краями замковой части. Предпочтительно это ответвление также в целом продолжается под

- 8 -



028874

углом А1 менее 70 градусов относительно участка 28 замковой части 14, и этот участок продолжается от 
вышеуказанного места Р1 к замковому участку 17.

Сжимаемый участок 15 предпочтительно состоит из упругого материала и, конкретнее, из материа­
ла, который, по существу, является более пластичным, чем материал замковой части 14. Предпочтитель­
но это также синтетический материал и в наиболее предпочтительном варианте выполнения сжимаемый 
участок 15 изготавливается как одно целое с замковой частью 14 с помощью соэкструзии. На увеличен­
ных видах на фиг. 6 и 9 соэкструдированные материалы имеют разную штриховку.

В общем, следует отметить, что замковый элемент 12 может иметь в сечении только небольшие 
размеры с учетом того, что он должен присоединяться к краю напольных панелей, имеющих, практиче­
ски, толщину, которая обычно составляет менее 2 см, и, во многих случаях, даже менее 1 см. Таким об­
разом, пространство, имеющееся для замкового элемента 12, часто лежит в диапазоне 5 миллиметров и 
менее. Если при таких небольших размерах в замковом элементе должны быть учтены различные харак­
теристики пластичности, возможности также ограничиваются, когда требуется достичь этого традицион­
ным способом при работе с различными толщинами. В настоящее время, используя соэкструзию по изо­
бретению, создается более широкий диапазон возможностей для внедрения различных характеристик 
пластичности, а также различных характеристик упругости в зависимости от расчетного эффекта.

Соэкструдированные материалы могут состоять из одного и того же или подобного основного ма­
териала и, например, отличаться друг от друга только тем, что к материалу добавляются определенные 
компоненты, или определенные компоненты представлены в большей степени. В практическом варианте 
выполнения вся планка будет состоять из ПВХ, однако, более пластичный участок будет образован из 
ПВХ, к которому добавлено большое количество пластификатора.

Место перехода Т между соэкструдированными материалами также имеет важное значение. Так, 
например, переход Т в варианте выполнения на фиг. 1 - 10, предпочтительно расположен на расстоянии 
X от замковой части. Таким образом, более жесткий направляющий участок сохраняется у основания 
сжимаемого участка 1, что способствует эффекту защелкивания, показанному на фиг. 8.

В варианте выполнения на фиг. 1-10 сжимаемый участок 15, показанный в разрезе, состоит только 
из одного ответвления.

В варианте выполнения на фиг. 1-10 упругое средство 29 внедрено в замковую систему вертикаль­
ного действия, и оно предусматривает, что надлежащее запирание обеспечивается в случае, когда замко­
вая часть 14 отклонена наружу. С помощью упругого средства здесь предусматривается система, которая 
при отклонении наружу замковой части 14 дополнительно влияет на сближение замковых частей 17 и 18.

Как ясно показано на увеличенных видах на фиг. 9 и 10, в варианте выполнения на фиг. 1-10 с этой 
целью используется криволинейная поверхность 30, образованная на крае 16 замковой части 14, и эта 
криволинейная поверхность в соединенном состоянии оказывает расклинивающее действие у противо­
положного замкового участка 18 соединенной напольной панели 1.

Как показано на фиг. 9, криволинейная поверхность 30, которая состоит, по меньшей мере, из зоны 
31 эффективного контакта и, возможно, входной зоны 32, предпочтительно продолжается по ширине В1, 
по меньшей мере, на 60% общей ширины В2 замковой части 14, что позволяет обеспечить постепенный 
переход, способствующий надлежащему расклинивающему действию. Практически, входная зона 32 
предпочтительно до некоторой степени является более крутой, чем контактная зона 31, и предназначена 
для того, чтобы замковая часть 14 первоначально всегда плавно заходила под поверхность 19.

Криволинейная поверхность 30 предпочтительно продолжается так чтобы, как показано на фиг. 9 и 
10, в направлении К от расположенного с самой наружной стороны края 33 к расположенному с самой 
внутренней стороны краю 34 криволинейная поверхность 30 показывала увеличение высоты Е, так что­
бы эффективная длина замковой части 14 увеличивалась относительно последующих точек криволиней­
ной поверхности по направлению К. При этом эффективная длина представляет собой расстояние между 
местами, где замковая часть входит в контакт сверху и снизу.

Криволинейная поверхность 30 и поверхность 19. расположенные друг против друга, предпочти­
тельно выполнены так, что смещение замковой части 14 в результате различий в допусках приводит к 
меньшему смещению или отсутствию смещения контактной зоны, конкретнее, контактной точки между 
замковыми участками 17 и 18. Предпочтительно, чтобы величина смещения контактной зоны или кон­
тактной точки составляла менее 50% размера смещения криволинейной поверхности 30. Это показано 
ниже на фиг. 10. Первое состояние с контактной точкой в положении С1 показано сплошной линией. 
После того, как в результате смещения поверхность оказывается немного выше, создается положение, 
показанное пунктиром, при этом контактная точка перемещается из положения С1 в положение С2 и т.п. 
по изобретению со смещением VI, которое заметно меньше смещения У2 замковой части 14. Преимуще­
ство состоит в том, что в любых условиях смещение ν2 является незначительным, и можно гарантиро­
вать, что контакт всегда будет иметь место в пределах определенного расстояния Ό2 от верхних краев 
напольных панелей 1 и что исключается поворачивание на слишком большое расстояние в наружном 
направлении, что могло бы привести к ослабленному соединению. Из-за различия в допусках такое же 
действие также может иметь место. Первая пара напольных панелей может прийти в контакт, например, 
как показано сплошной линией, в то время как другая пара из-за различий в допусках может прийти в

- 9 -



028874

контакт, как показано пунктиром. За счет криволинейной поверхности по изобретению можно предот­
вратить ситуацию, при которой во втором случае контактная точка С2 была бы расположена слишком 
далеко от краев напольных панелей.

Следует отметить, что как показано на фигурах, замковый участок 17 замковой части 14 предпочти­
тельно выполнен в форме расширенного края замковой части 14, благодаря чему обеспечивается боль­
шее пространство для получения требуемой криволинейной поверхности 30.

Уклоны поверхности 30 и поверхности 19 взаимодействующих между собой, предпочтительно вы­
полнены так, что они всегда образуют касательные линии Ь1-Ь2 в их контактной зоне, контактной точке 
С1-С2 соответственно, углы наклона которых к горизонтали, обозначенной на фиг. 10 как А2, составляет 
менее 35 градусов.

Фиг. 11 и 12 показывают, что контактная точка С также может быть смещена за счет выбора формы 
поверхности 19, с которой замковая часть 14 взаимодействует в соединенном положении. Следует отме­
тить, что в соединенном положении соединительная линия Ь3 между контактной точкой С или середи­
ной контактной зоны, когда контакт будет шире, чем точка, и точкой, где поддерживается замковая часть 
14, расположена максимально вертикально, когда, наряду с прочим, горизонтальные составляющие си­
лы, которые могут оттеснять замковую часть, остаются ограниченными. В этом отношении также пред­
почтительно, чтобы расстояние Ό3, на котором контакт С, центр контактной зоны, соответственно, от­
стоит от плоскости, в которой напольные панели стыкуются друг с другом, было меньше 1 мм и еще 
лучше менее 0,8 мм.

Как показано на фиг. 2 и 7, замковый элемент 12 и выемка 13 выполнены так, что бы этот замковый 
элемент 12 в свободном несоединенном состоянии соответствующей напольной панели 1 был помещен, 
по меньшей мере, частично, своим замковым участком 17 в выемку 13. Это обеспечивает, среди прочего, 
преимущество, состоящее в том, что планка, из которой состоит замковый элемент, при соединении на­
польных панелей 1 друг с другом за счет опускания, в принципе, никогда не сможет быть вытащена из 
гнезда с помощью сил трения или по любой другой причине, из-за чего могло бы быть нарушено надле­
жащее функционирование.

Понятно, что соединение по изобретению может использоваться в комбинации с любой напольной 
панелью 1.

Фиг. 13 показывает применение варианта выполнения, показанного на фиг. 1-10, в так называемом 
сборном паркете, конкретнее, в так называемом "композитном древесном материале". В данном примере 
это относится к напольным панелям 1, которые состоят из сердцевины 38, состоящей из планок 35-36-37, 
верхнего слоя 39 дерева, а также нижнего слоя 40 дерева. Верхний слой 39 состоит из древесного мате­
риала высокого качества, служащего в качестве видимого декоративного слоя. Нижний слой 40 может 
состоять из более дешевого сорта древесного материала. Планки 35 предпочтительно также состоят из 
более дешевого, например, мягкого древесного материала. Однако предпочтительно, чтобы на краях на­
польных панелей 1 использовались планки 37-38 из материала, который является относительно твердым 
и пригодным для получения желаемых форм профиля, например, с помощью фрезерования. В практиче­
ском варианте выполнения эти планки 37-38 состоят из МОР (древесноволокнистая плита средней плот­
ности) или НОР (древесноволокнистая плита высокой плотности). Понятно, что изобретение также мо­
жет применяться в комбинации с другими формами "композитного древесного материала", например, 
когда сердцевина состоит из цельной плиты МОР/НОР или из фанерной плиты.

Фиг. 14 показывает применение ламинированной напольной панели, в данном случае, так называе­
мой панели ОРЬ (ламинат прямого прессования), которая по известному способу состоит из сердцевины 
41, например, из МОР или НОР, верхнего слоя 42 на основе одного или нескольких пропитанных смолой 
слоев, например, из тисненого декоративного слоя 43 и так называемого покрытия 44, а также нижнего 
слоя 45, который также состоит из одного или нескольких пропитанных смолой слоев, при этом все ком­
поненты соединяются с помощью нагрева и давления.

Не исключается применение других напольных панелей 1.
Фиг. 15 и 16 показывают специальный вариант выполнения, где в боковой стороне напольной пане­

ли 1, расположенной напротив замковой части 14, предусмотрена выемка 46, в которой, как видно из 
фиг. 16, в продольном направлении краев между напольными панелями 1 может быть помещен пруток 
47 или нечто подобное таким образом, чтобы замковая часть 14 отклонялась назад и соответствующая 
напольная панель могла быть поднята и, таким образом, могла быть отсоединена.

Фиг. 17 показывает вариант изобретения, который имеет ряд отличий от вышеописанного варианта 
выполнения. Так например, поворотная замковая часть 14 рядом с краем 23, вдоль которого она повора­
чивается, содержит упругое средство 48, которое в этом примере, как показано в увеличенном виде на 
фиг. 18, по существу, состоит из криволинейной поверхности, выполненной у вышеуказанного края 23, и 
эта криволинейная поверхность при поворачивании замковой части 14 в наружном направлении также 
подвергает замковую часть 14 осевому смещению У3 в направлении замкового участка 17. Понятно, что 
с этой целью криволинейная поверхность 49 должна иметь соответствующую высоту, которая в зависи­
мости от требуемого эффекта может быть определена специалистами в этой области техники. На фиг. 18 
эта высота показана с помощью расстояний 04 и 05, где 05 больше, чем 04. Осевое смещение Υ3 спо­
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собствует тому, что замковая часть 14 во время соединения первоначально может плавно поворачиваться 
в наружном направлении, однако, как только она частично повернется, она довольно быстро входит в 
контакт с другой напольной панелью 1, прежде чем она сможет повернуться слишком далеко в наружном 
направлении.

В варианте выполнения на фиг. 17 также не имеется никакого участка, образующего удаленный 
упор, в результате чего замковый элемент может быть вдавлен в выемку 13 более плавно. Как видно из 
фиг. 18, замковая часть 14 вместо чисто поворотного перемещения также может выполнять вращатель­
ное перемещение, в результате чего она может немного отдаляться от ближней боковой стенки 25, одна­
ко, за счет опускания всей конструкции в результате ходьбы по полу или под действием других сил, она 
практически может снова занимать место у этой стенки.

В варианте выполнения на фиг. 17 замковый элемент также снабжен крепежным участком 50, спе­
циально предусмотренным для этой цели, и этот участок в данном случае выполнен как зажимаемая 
часть. Как ясно показано на фиг. 19, зажимающее действие обеспечивается упругим изгибанием и/или 
деформацией крепежного участка 50.

Фиг. 17 также показывает, что охватывающая часть 9 может быть выполнена с относительно низкой 
крюковидной частью 10 и, кроме того, может иметь такую форму, чтобы две такие напольные панели 1 
согласовывались друг с другом у соответствующих краев также за счет скольжения в направлении друг 
друга независимо от того, способствует ли этому или нет то, что крюковидная часть 11, возможно, может 
упруго изгибаться. Этот способ соединения показан на фиг. 20. Существуют два возможных варианта. 
Если напольные панели 1 удерживаются в одной и той же плоскости и перемещаются друг к другу таким 
способом, как например, показано стрелкой 31, крюковидная часть 11 вынуждена упруго отгибаться 
вниз. Если напольные панели 1 скользят верхними краями друг относительно друга, замковая часть 14 
автоматически приходит в положение запирания, в то время как отогнутая крюковидная часть 11 также 
возвращается назад и устанавливается за охватываемой частью 8. Если напольная панель 1, содержащая 
замковую часть 14 у своего края, который должен быть соединен, свободно перемещается по высоте, то 
во время соединения будет иметь место перемещение по стрелке 32, при котором охватываемая часть 8 
дугообразно скользит по крюковидной части 11, чтобы в итоге опускаться до обеспечения запирания. 
Разумеется, также могут иметь место комбинации обоих перемещений.

Как схематично показано на фиг. 17, стрелкой 33, представленные соединяющиеся части также по­
зволяют соединить две такие панели и/или разъединить их посредством углового перемещения за счет 
использования соответствующей высоты крюковидной части 11 и/или соответствующего наклона по­
верхностей 51-52 контакта.

Понятно, что все характеристики, описанные выше с помощью фиг. 17 - 20, при желании также мо­
гут быть внедрены в другие варианты выполнения по изобретению.

Следует отметить, что замковый элемент 12 по изобретению может быть закреплен в сторонах 2-3, 
которые должны быть соединены в разных местах. Например, фиг. 21-23 показывают три варианта вы­
полнения, в которых этот элемент предусмотрен в охватывающей части 9 вместо охватываемой части 8, 
в то время как фиг. 24 показывает вариант выполнения, в котором замковый элемент 12 предусмотрен в 
краевой зоне и, таким образом, не в существующем гнезде, где охватываемая часть входит в охватываю­
щую часть.

Вариант выполнения по фиг. 22 показывает, что сжимаемый участок 15 также может иметь изогну­
тую или сложенную форму.

Фиг. 23 показывает, что замковый элемент также может быть прикреплен в углублении 13 клеем 53, 
возможно, с помощью участка, специально предназначенного для этой цели, как например, крепежный 
край 54, который, например, соединен со сжимаемым участком 15.

Следует отметить, что замковый элемент 12 или планка, по существу, может быть снабжен одной 
или несколькими упругими изгибающимися зонами, которые образуют или соединение между сущест­
вующим сжимаемым участком 15 и замковой частью 14, или соединение между несколькими участками 
сжимаемого участка 15 или между другими участками. Такие изгибающиеся зоны позволяют получить 
взаимное перемещение составляющих частей. Варианта выполнения из фиг. 23 является примером, где 
предусмотрено две гибких изгибающихся зоны 15А между крепежным краем 54 и сжимаемым участком 
15 с одной стороны и сжимаемым участком 15 и замковой частью 14 с другой стороны.

Предпочтительно такие изгибающие зоны 15А получают соэкструзией во время производства зам­
кового элемента 12.

В общем, предпочтительно, чтобы замковый элемент по изобретению обеспечивал устойчивую 
опору в вертикальном направлении, в то время как в горизонтальном направлении, т.е. в поворотном на­
правлении, обеспечивается упругое перемещение. Этому способствует применение соэктрудированных 
частей.

В случае прямоугольных напольных панелей, или удлиненных или квадратных, понятно, что со­
единяющиеся части также могут быть предусмотрены во второй паре противоположных сторон, соеди­
нительные части которых в соединенном состоянии предпочтительно также обеспечивают горизонталь­
ное, а также вертикальное запирание. Эти соединительные части во второй паре сторон также могут быть
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выполнены как соединение "нажать и зафиксировать", независимо от того, соответствует ли это или нет 
настоящему изобретению. Однако предпочтительно, чтобы во второй паре сторон соединительные части 
обеспечивали взаимное соединение посредством поворотного перемещения между двумя напольными 
панелями, которые должны быть соединены, и/или посредством смещения, обеспечивающего застеги­
вающееся соединение. Такие соединительные части широко известны из существующего уровня техники 
и описаны, например, в АО 97/47834.

В наиболее предпочтительном варианте выполнения во второй паре сторон 55-56 соединительные 
части 57-58 обеспечивают, по меньшей мере, соединение посредством поворотного перемещения, по­
скольку это позволяет устанавливать напольные панели простым способом, как показано на фиг. 25 и 26. 
Новая напольная панель 1С, которая должна быть установлена, просто может быть вставлена под углом 
у ее стороны 55 в предыдущий ряд напольных панелей 1А и рядом с предыдущей напольной панелью 1В 
в том же ряду. При наклоне охватываемая часть новой напольной панели 1С, которая должна быть 
вставлена, автоматически входит в зацепление в охватывающей части предыдущей напольной панели 1В 
без необходимости выполнения другой операции. В случае удлиненных напольных панелей предпочти­
тельно, чтобы так называемое соединение "нажать и зафиксировать" было расположено у коротких сто­
рон.

Фиг. 27 показывает пример седьмого аспекта изобретения. По этому аспекту замковый элемент 12 
состоит из планки из синтетического материала, предусмотренной в углублении 13, и эта планка в со­
единенном состоянии двух напольных панелей 1 приходит в контакт с обеими напольными панелями 1 и, 
тем самым, образует уплотнение, в котором между верхней стороной 59 напольной панели 1 и планкой 
из синтетического материала также имеется уплотнение 60-61 на краях 62-63 панелей. Здесь изобретение 
состоит в том, что планка из синтетического материала применяется в качестве уплотнения против про­
сачивания воды и, таким образом, обеспечивает, по меньшей мере, барьер, который, по меньшей мере, 
замедляет и предпочтительно полностью блокирует возможность просачивания воды между соединяю­
щимися частями 4-5, в то время как уплотнение 60, 61, соответственно, на краях панели предназначено 
для защиты материала 64 панели, который, в основном, состоит из дерева, по существу, от проникнове­
ния влаги. Вода, которая, возможно, просочится между двумя напольными панелями 1, не сможет или 
только с трудом сможет пройти ниже напольных панелей 1; тем самым, ограничивается риск гниения и 
образования плесени под напольными панелями 1, принимая во внимание, что эта вода также не сможет 
проникать в сами напольные панели 1 и, таким образом, исключается повреждение самих напольных 
панелей, например, в результате вздутия. Влага, присутствующая над планкой из синтетического мате­
риала, может испаряться в установленном порядке.

В представленном примере уплотнение против проникновения влаги образовано на стороне 3 с по­
мощью контакта 65 и на другой стороне 2 с помощью одного или нескольких контактов 66, 67 или 68. 
Для обеспечения лучшего уплотнения замковый элемент 12 может быть снабжен одним или нескольки­
ми участками 69 из уплотнительного материала, например, из относительно мягкого синтетического ма­
териала или резины, которые предусматриваются на замковом элементе 12 в местах расположения кон­
тактов 65-66-67-68. Эти участки из уплотнительного материала могут быть выполнены на полосе из син­
тетического материала любым способом. В практическом варианте выполнения они выполняются по­
средством соэкструзии.

Уплотнения 60-61 на краях 62-63 панелей могут иметь любую форму. В показанном примере они 
образованы, например, пропитывающим слоем или покрывающим слоем, как например, слоем лака на 
полимерной основе или слоем лака на масляной основе. Они продолжаются от верхнего слоя вниз, вся­
кий раз, по меньшей мере до одного из мест, где расположены вышеуказанные контакты. По непоказан­
ному варианту такое уплотнение может иметь такую конструкцию, когда верхний слой продолжается 
вплоть до места, где находятся один или несколько контактов, например, за счет использования верхнего 
слоя, который продолжается вниз через верхние края.

По седьмому аспекту предполагается, что верхний слой также является водонепроницаемым. Кроме 
того, он может состоять из любого материала, как например, ламинат, пленка, слой лака, водоотталки­
вающая или влагонепроницаемая ткань, лак или нечто подобное.

Понятно, что таким путем удается предотвратить как просачивание воды, так и проникновение во­
ды в края панелей.

Следует отметить, что напольные панели, установленные рядами, и, в частности, удлиненные на­
польные панели, имеют особенность, состоящую в том, что напольные панели выравниваются в про­
дольном направлении рядов и преимущественно будут хорошо примыкать своими сторонами друг к дру­
гу, в то время как на сторонах, направленных перпендикулярно рядам, более легко будут образовываться 
отверстия по то причине, что такие напольные панели из-за допусков на изготовление часто не имеют 
идеально перпендикулярных выровненных сторон. В местах таких отверстий возможно быстрое проса­
чивание влаги и уплотнение с помощью каких-либо эластичных покрытий на верхних краях напольных 
панелей в основном не является эффективным, поскольку отверстия являются слишком большими для 
того, чтобы их можно было перекрыть. Таким образом, в частности, в местах расположения этих сторон 
принцип уплотнения по седьмому аспекту показывает свои преимущества. С учетом того, что стороны
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55-56 напольных панелей, которые, как предполагается, продолжаются в продольном направлении рядов, 
благодаря автоматическому выравниванию хорошо примыкают друг к другу, проблема просачивания 
влаги с этих сторон является незначительной или отсутствует совсем и, если имеется желание обеспе­
чить уплотнение со всех четырех сторон, может оказаться достаточным предусмотреть с этих сторон на 
краях панелей исключительно покрытие или пропитывание, как показано с помощью ссылочных номе­
ров 71-72 на фиг. 28.

Если, как показано на фиг. 27, используется сжимаемый участок 15, который зажимается и который 
образуется соэкструзией, предпочтительно, чтобы переход Т был расположен ближе к замковой части 14, 
чем в варианте выполнения на фиг. 6. Имея соответствующие размеры в свободном состоянии, можно в 
смонтированном состоянии обеспечить усилие, поддерживающее замковый элемент 12 в постоянном 
контакте с опорной поверхностью 21.

Фиг. 28 показывает вариант, который поясняет, что идея изобретения об использовании соэктруди- 
рованного замкового элемента 12 в так называемой системе "нажать и зафиксировать" не ограничивается 
до вариантов выполнения с поворотной замковой частью. По фиг. 28 замковая часть 14 является пере­
мещаемой и состоит из относительно твердого синтетического материала, в то время как сжимаемый 
участок 15 состоит из гибкого и упругого синтетического материала. Здесь соэкструдированный сжи­
маемый участок функционирует наподобие пружины как упругая масса, расположенная за замковой ча­
стью 14.

Фиг. 29 показывает другой вариант, сравниваемый с вариантом из фиг. 17. Здесь различие состоит в 
том, что крюковидная часть 11 из фиг. 29 находится значительно выше, чем в варианте выполнения из 
фиг. 17, так что контактные поверхности 51-52, по меньшей мере, расположены выше, чем опорная по­
верхность 21 замковой части.

Фиг. 30 показывает предпочтительную разновидность варианта выполнения по изобретению, в ко­
торой замковый элемент 12 предусмотрен в ближней стороне охватывающей части. По сравнению с ва­
риантом выполнения из фиг. 29 предлагается важное преимущество. На фиг. 29 край 73 является относи­
тельно острым и прямым с той целью, чтобы замковая часть 14 в свободном состоянии все же помеща­
лась ниже края 73. При опускании напольной панели 1 с помощью способа, показанного на фиг. 25, сто­
роны 2-3, которые должны быть соединены друг с другом, не идеально согласуются друг с другом, на­
пример, из-за того, напольные панели 1В-1С, показанные на виде сверху, немного перекрываются, на­
пример, в результате искривления напольных панелей в предыдущем ряду или в резулльтате отклонения 
панелей от квадратной формы; из-за этого возникает положение, показанное на фиг. 31, при котором 
край 73 трется о верхний край 74. В варианте выполнения из фиг. 30 этому можно легко противодейст­
вовать за счет того, что край 73 может быть выполнен с соответствующим скосом, в результате чего воз­
можный контакт между краем 73 и верхним краем 74 обеспечивает перемещение со скольжением, а не 
приводит к трению.

Кроме того, в варианте выполнения по фиг. 29 замковый элемент 12, когда правосторонняя наполь­
ная панель перемещается вниз, приходит в контакт с острым верхним краем 74 левосторонней напольной 
панели, в соответствии с чем также может иметь место эффект трения, который может затруднить мон­
таж. В отличие от этого вариант выполнения из фиг. 30 не показывает этот недостаток с учетом того, что 
закругленная нижняя сторона охватываемой части будет плавно скользить по замковому элементу.

Фиг. 30 также относится к варианту выполнения, удовлетворяющему восьмому аспекту изобрете­
ния, упомянутому во вступительной части, конкретнее, тому, что края напольной панели 1 могут соеди­
няться друг с другом с помощью смещения 81.

Кроме того, вариант выполнения из фиг. 30 показывает следующие характеристики: 
рассматриваемые соединительные части 4-5 выполнены на вышеуказанных сторонах таким обра­

зом, что они обеспечивают запирание и/или разъединение двух таких напольных панелей относительно 
друг друга с помощью их взаимного наклонного вставления или разъединения соответственно;

имеющая форму выступа замковая часть 14 в свободном состоянии наклонно выступает наружу; 
замковая часть 14 предусмотрена в ближней стороне охватывающей части 9;
охватывающая часть 9 и охватываемая часть 8 содержат контактные поверхности 52-51 на их даль­

них краях, при этом вышеуказанные поверхности наклонены вверх в удаленном направлении;
имеющая форму выступа замковая часть 14 является поворотной частью.
На фиг. 30 также показано, что замковая часть 14 и еще лучше весь замковый элемент 12, выпол­

ненный как вставка, является относительно узким и это, в частности означает, что он расположен только 
между первым и вторым горизонтальным уровнем; первый горизонтальный уровень N1 расположен на 
некотором расстоянии ниже верхней стороны соединенных напольных панелей, в то время как второй 
горизонтальный уровень N2 расположен ниже первого уровня, но выше самой нижней точки охватывае­
мой части. Кроем того, фиг. 30 также показывает, что вышеуказанная замковая часть 14 продолжается по 
высоте К, которая составляет по меньшей мере 40% и еще лучше по меньшей мере 50% от разницы вы­
сот верхней стороны таких соединенных напольных панелей и самой нижней точки охватываемой части, 
т.е. И7. Понятно, что эти характеристики не ограничиваются до варианта выполнения из фиг. 30.

В случае поворотного варианта выполнения, при котором одна напольная панель может наклонно
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соединяться с другой или разъединяться с ней, предпочтительно, чтобы, как показано на фиг. 30, гори­
зонтальное расстояние Бб, измеренное от верхних краев напольных панелей до точки взаимодействия 
контактных поверхностей 51-52, которая наиболее удалена от этих верхних краев, составляло по мень­
шей мере 1,3 расстояния Б7 между верхней стороной напольных панелей и нижней стороной охватывае­
мой части, что обеспечивает плавное угловое перемещение.

Для того, чтобы обеспечить плавное угловое перемещение внутрь и наружу и/или совместное пере­
мещение самая верхняя точка 75 предпочтительно располагается на уровне N3, который находится ниже 
уровня самой нижней точки замковой части 14.

Фиг. 30 показывает специальную конструкцию сжимаемого участка 15, из которой понятно, что эта 
конструкция также может использоваться в других вариантах выполнения напольных панелей по изобре­
тению. Этот сжимаемый участок, конкретнее, эта конструкция показывает следующие характеристики, 
заключающиеся в том, что:

сжимаемый участок 15, показанный в разрезе, выполнен как поворотный рычаг, который поддер­
живается или удерживается рядом с одним краем и примыкает у другого края с помощью шарнира и/или 
изгибающийся зоны 76 к задней стороне замковой части 14;

вышеуказанный поворотный рычаг имеет шарнир и/или изгибающуюся зону 7б-77 соответственно, 
у обоих краев, образованную, в этом случае, более тонкими частями материала; однако зона 77 предпоч­
тительно расположена по отношению нижележащей опорной поверхности так, чтобы обеспечить более 
плавное перемещение в верхнем направлении, чем в нижнем направлении;

сжимаемый участок 15 выполнен как механизм, который в случае, когда замковая часть сжата, бу­
дет обеспечивать, чтобы эта замковая часть располагалась одним краем у опорной поверхности 21; кон­
кретнее, сжатие К1 вызывает поворотное перемещение К2, в результате которого замковый элемент 14 
сжимается в верхнем направлении по стрелке К3 у опорной поверхности 21;

вышеуказанный механизм состоит из поворотного рычага, соединяющегося с одного конца с задней 
стороной замковой части и поддерживаемого с другого конца с помощью опорного участка, например, 
опорным выступом 78.

И, наконец, следует отметить, что напольные панели по изобретению, в общем, могут быть выпол­
нены таким образом, чтобы в соединенном положении обеспечивалось так называемое "предварительное 
натяжение", означающее, что напольные панели у их соединяемых сторон сжимаются в направлении 
друг к другу с помощью силы натяжения. Сила натяжения может быть получена любым способом. На­
пример, она может быть получена за счет упругого изгибания края, ограничивающего нижнюю сторону 
охватывающей части. Здесь можно использовать принцип, известный из \УО 97/47834, конкретнее, из 
фиг. 23 вышеуказанного \УО 97/47834.

Также понятно, что напольные панели по настоящему изобретению также могут быть снабжены си­
стемой "антискрип", конкретнее, может применяться принцип, описанный в \УО 2006/032398,

Фиг. 32 показывает другой вариант выполнения, удовлетворяющий различным аспектам и, в част­
ности, девятому аспекту изобретения. Здесь замковая часть 14 и крепежный участок 50 состоят из отно­
сительно жесткого материала и соединены друг с другом соэкструзией с помощью части 79, выполнен­
ной как шарнирная часть, и эта шарнирная часть состоит из более гибкого и упругого материала.

Замковая часть 14 в целом образует угол с крепежной частью 50 и продолжается с помощью края, 
функционирующего как опорный участок 20, за фактический крепежный участок 50 таким образом, что 
в месте 80, где замковая часть 14 проходит вдоль крепежного участка 50, расстояние между замковой 
частью 14 и крепежным участком 50 будет меньше расстояния, в случае выступания вверх, от края зам­
ковой части 14 до крепежного участка 50.

Часть 79 материала расположена между имеющимся крепежным участком 50 и вышеуказанным 
выступанием замковой части 14 за его край. Эта конструкция имеет преимущество, состоящее в том, что 
замковая часть 14 благодаря небольшому количеству материала в месте 80 может быть с трудом разме­
щена у крепежного участка 50 за исключением углового перемещения, в то время как в верхнем направ­
лении имеется достаточное количество гибкого материала части 79, чтобы удерживать замковую часть 
14 в определенном положении и обеспечить требуемое упругое перемещение. Еще одно преимущество 
состоит в том, что в случае, когда замковая часть 14 наклонена, материал в месте 80 сжимается и замко­
вая часть 14 также толкается вверх, в результате чего она остается в контакте с опорной поверхностью 
21.

В смонтированном состоянии замковый элемент 12 предпочтительно поддерживается по меньшей 
мере в трех местах, внизу - на высоте опорного выступа 78, вверху - верхней стороной 81 части 79 мате­
риала, а также на высоте показанных ребер 82.

Фиг. 32 также показывает, что крепежный участок 50 в углублении 13, по существу, является пло­
ским, другими словами, направление 83, в котором продолжается крепежный участок 50, немного сме­
щается или совсем не смещается от плоскости напольных панелей. Изменяя это направление 83, которое 
изготовитель напольных панелей может обеспечить простым способом за счет расположения углубления 
13 немного по иному, могут быть получены другие характеристики функционирования в отношении на­
клонного перемещения замковой части внутрь и наружу, так чтобы сделать возможным оптимизацию.
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Фиг. 33-37 показывают другой вариант изобретения. Ниже будет описан ряд отличий в отношении 
варианта выполнения из фиг. 32.

Первое отличие состоит в том, что замковый элемент 12 в вертикальном направлении поддержива­
ется в углублении 13 с помощью только трех опорных участков или, по меньшей мере, тремя опорными 
участками; один из этих опорных участков образован вышеупомянутым опорным участком 20 замковой 
части 14. Два других опорных участка 84 и 85, соответственно, предпочтительно расположены у верхней 
стороны и нижней стороны имеющегося крепежного участка 50. Конкретнее, предпочтительно, чтобы 
опорный участок 84, расположенный вверху, находился по отношению к напольной панели ближе, чем 
опорный участок 85, расположенный внизу. Еще конкретнее, предпочтительно, чтобы опорный участок 
84 верхней стороны, расположенный близко по отношению к напольной панели 1, находился у края 
имеющегося крепежного участка 50, расположенного близко по отношению к напольной панели 1, в то 
время как опорный участок 85 должен находиться у дальнего края. Значительное отличие от варианта 
выполнения из фиг. 32, тем самым, состоит в том, что часть 79 материала, по меньшей мере, в свободном 
состоянии, не образует опорную точку. Понятно, что один и тот же опорный участок, по существу, мо­
жет содержать несколько контактных точек, например, если он должен иметь ребристую поверхность.

В этом варианте выполнения замковый элемент 12 сконфигурирован так, что в собранном, но не во 
вдавленном состоянии, а именно, в состоянии из фиг. 23 в углублении 13 выполняется определенное за­
жимание. Это достигается, например, за счет упругой деформации имеющейся части крепежного участка 
50 из положения, показанного пунктиром, в положение, показанное сплошной линией, и эта деформация 
обеспечивается во время зажимания замкового элемента 12 в углублении 13.

Второе отличие состоит в том, что имеющийся крепежный участок 50 сконфигурирован и закреп­
лен в углублении 13 таким образом, что во время соединения двух напольных панелей 1 возможно опре­
деленное перемещение имеющегося крепежного участка 50. В представленном примере опорный уча­
сток 85 с этой целью снабжен направляющей поверхностью 86, которая может взаимодействовать с на­
клонной направляющей поверхностью 87 на напольной панели, в результате чего возможно небольшое 
перемещение 88 крепежного участка 50, как например, показано далее с помощью фиг. 34-37.

Фиг. 34-37 показывают последовательные состояния замкового элемента 12 во время соединения 
двух напольных панелей 1. Фиг. 34 показывает исходное положение. Благодаря усилию натяжения в этой 
конструкции опорный участок 85 имеет тенденцию к скольжению вниз по направляющей поверхности 8 
до тех пор, пока он не достигнет показанного положения. Фиг. 35 и 36 показывают последующие состоя­
ния, при которых правосторонняя панель наклонена и оттесняется замковая часть 14. Благодаря тому, 
что в месте 80 имеется очень мало материала участка 79 между замковой частью 14 и фактическим кре­
пежным участком 50, последний, начиная с определенного момента, также вынужден перемещаться не­
много внутрь, где он движется своей направляющей поверхностью 86 по направляющей поверхности 87 
до тех пор, пока он не достигнет состояния, показанного на фиг. 36. Здесь крепежный участок 50, если 
можно так выразиться, создает пространство для перемещения замковой части 14 и, тем самым, выпол­
няет практически поворотное перемещение 88, например, до тех пор, пока он своим краем 89 не придет в 
контакт с наиболее глубокой точкой углубления 13. Таким образом, среди прочего обеспечивается, что 
опорный участок 20 поворачивается практически только на месте вдоль его самой высокой точки и вы­
полняет незначительное поворотное перемещение или не выполняет его вдоль напольной панели. Кроме 
того, конструкция может предусматривать, что фактический крепежный участок 50 после запирания на­
польных панелей также практически возвращается в исходное положение, как показано на фиг. 37. Вы­
ступающий вниз опорный участок 85, таким образом, практически обеспечивает функцию блокирования, 
которая определяет нормальное положение замкового элемента 12 в углублении, однако при определен­
ной нагрузке практически будет обеспечивать дополнительное перемещение 88.

Как показано на фиг. 38, замковый элемент 12 по изобретению также может быть сконфигурирован 
таким образом, чтобы в наиболее вжатом положении создавалось свободное пространство 90 между 
опорным участком 20 и стенкой углубления 13. С этой целью соответствующая конфигурация может 
быть определена с помощью испытаний.

Преимущество состоит в том, что во время начального перемещения замковой части 14 в обратном 
направлении между опорным участком 20 и стенкой углубления 13 отсутствует трение, что могло бы 
препятствовать плавному поворачиванию замковой части 14 в наружном направлении.

Как показано пунктиром 91 на фиг. 34, по варианту может быть предусмотрена деформация в стен­
ке углубления 13, и эта деформация объединяется с деформацией в крепежной участке 50, в результате 
чего замковый элемент 12, если так можно выразиться, может быть неподвижно закреплен в углублении 
13 с помощью защелкивающегося соединения.

Понятно, что важные характеристики вариантов выполнения из фиг. 32 и 33-37 заключаются в том, 
что замковый элемент 12, показанный в разрезе, состоит, по меньшей мере, из фактического крепежного 
участка 50, замковой части 14, которая может выполнять, по меньшей мере, угловое перемещение, и час­
ти 79 материала, которая расположена между крепежным участком 50 и замковой частью 14, и эта часть 
состоит из материала, который является более гибким и упругим, чем материал замковой части 14, и ко­
торый, тем самым, функционирует, по меньшей мере, как шарнирная часть. Из указанного выше понят­
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но, что все другие характеристики, показанные с помощью фиг. 33-37, являются необязательными харак­
теристиками, которые могут комбинироваться вразбивку. Наиболее важная предпочтительная характе­
ристика состоит в том, что крепежный участок 50, часть 79 материала и замковая часть 14 с помощью 
соэкструзии образованы как цельная планка. Предпочтительно, чтобы имеющийся крепежный участок 50 
и замковая часть 14 были изготовлены из одного и того же материала, в то время как часть 79 состоит из 
более гибкого материала. В принципе, для обоих материалов могут быть использованы одни и те же ба­
зовые вещества, однако, они могут отличаться друг от друга добавлением наполнителей, например, пла­
стификаторов. Материал части 79 предпочтительно ведет себя как относительно мягкая резина, в то вре­
мя как материал фактического крепежного участка 50 и замковой части 14 предпочтительно ведет себя 
как классический синтетический материал, как например, стандартный ПВХ, и, таким образом, с учетом 
небольших размеров поперечных сечений, также ведет себя как относительно жесткий материал.

Понятно, что вариант выполнения по фиг. 33-37 также позволяет соединять друг с другом две такие 
напольные панели у показанных краев не только с помощью перемещения вниз, но также посредством 
углового перемещения или смещения в направлении друг друга. Разъединение может выполняться, на­
пример, с помощью наклона напольных панелей и отведения их друг от друга. Кроме того, в этом вари­
анте выполнения не исключается наличие углубления, аналогичного углублению 46 на фиг. 15 и 16, так 
чтобы можно было выполнять разъединение с помощью прутка 47.

В общем, следует отметить, что характеристика "опорный участок, например, 20, поворачивается 
относительно опорной поверхности, например 21", предполагает, что существует контакт, по меньшей 
мере, во время части поворачивания, и, таким образом, не исключается отсутствие контакта во время 
части поворачивания, что становится понятным, например, из фиг. 36, где в определенном положении 
фактически имеется свободное пространство 90. Контакт нормально будет иметь место фактически при 
определенном наклоне для отделения замковой части.

То, что такой опорный участок 20 поворачивается относительно опорной поверхности 21, должно 
истолковываться в самом широком смысле. Поворачивание может быть предусмотрено для локального 
поворачивания опорного участка 20, а также поворотного перемещения вдоль опорной поверхности, а 
также их комбинации. Кроме того, не исключается, что поворотное перемещение комбинируется со 
смещением. Локальное поворачивание или "поворачивание относительно опорной или поворотной точ­
ки" может относиться к поворачиванию вокруг точки или зоны, которая расположена, соответственно, в 
опорной поверхности 21, а также вокруг поворотной точки и поворотной зоны на некотором расстоянии 
от опорной поверхности.

При производстве напольных панелей по изобретению углубление 13 может быть выполнено лю­
бым способом. По предпочтительной характеристике его получают с помощью обработки фрезеровани­
ем, которая выполняется при изготовлении вышеуказанной охватывающей соединительной части.

Применение замкового элемента 12 в форме планки в углублении 13 также может быть осуществ­
лено любым способом. Ниже с этой целью описаны два неограниченных варианта способов, которые 
могут быть использованы в объеме настоящего изобретения.

По первому способу замковый элемент 12 в форме планки систематически неподвижно сжимается в 
углублении 13, предпочтительно в нем поворачивается. Предпочтительно это имеет место, как показано 
на фиг. 38, за счет перемещения напольных панелей 1, которые, в основном, расположены вверх дном, с 
помощью конвейера 92, подающего планку 93, из которой должны вырезаться замковые элементы 12 в 
форме полоски, и неподвижного запрессовывания этой планки 93, вырезанных из нее замковых элемен­
тов 12, соответственно, в углубления 13 последующих напольных панелей 1 с помощью установленного 
поблизости вращающегося нажимного валка 94.

Фиг. 39-41 показывают, как планка запрессовывается в углубление 13 с помощью нажимного валка 
94, который с этой целью может быть снабжен профилированной поверхностью 95.

Понятно, что планка 93 может подаваться с устройства подачи, например с намоточного устройст­
ва. Кроме того, отрезное устройство 96 предназначено для отделения замковых элементов 12 соответст­
вующей длины от планки 93, и это устройство показано лишь схематично. Понятно, что на практике бу­
дет предусмотрены необходимые направляющие элементы, чтобы планка 93 и замковый элемент 12 сле­
довали в правильном направлении; в качестве примера направляющий элемент 97 показан на фиг. 40 и 
41.

Фиг. 42 показывает вариант, в котором по изобретению используется способ, по которому отрезан­
ный по длине замковый элемент 12 в форме планки по всей его длине сразу же запрессовывается в уг­
лубление 13. Как показано на фиг. 42, это предпочтительно выполняется с помощью устройства с ползу­
ном или плунжером 98, с помощью которого замковый элемент 12 по всей длине одновременно запрес­
совывается в углубление 13. Как показано, устройство предпочтительно содержит держатель 99, в кото­
ром образовано пространство 100, по которому может подниматься используемый замковый элемент 12 
и где может перемещаться плунжер 98. Затем держатель 99 вместе с плунжером 98 и замковый элемент 
12 размещаются против края соответствующей напольной панели, как показано на фиг. 42, после чего за 
счет перемещения плунжера 98 вверх вправо и вниз замковый элемент 12 переходит из положения, пока­
занного сплошной линией, в положение, показанное пунктиром, после чего он остается в углублении 13.
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Фиг. 43 схематично показывает, как устройство из фиг. 42 может использоваться на практике. В 
этом примере напольные панели 1 расположены вдоль конвейера 92. Держатель 99, также может выпол­
нять различные перемещения, как станет ясно из функциональной последовательности, описанной ниже.

Первоначально держатель 99 находится в положении 101. Сначала планка 93 подается к держателю, 
и эта планка помещается в пространство 100. Как показано, это может быть выполнено, например, пере­
мещением держателя 99 вдоль нажимного валка 103, с помощью которого планка 93, которая подается из 
непоказанного устройства подачи, направляется в пространство 100 держателя 99, как показано для по­
ложения 102 держателя 99. Длина, необходимая для образования замкового элемента 12, отрезается с 
помощью схематично показанного устройства 104 резки. Между тем, напольная панель доходит до по­
ложения 105. Далее держатель 99 может следовать за перемещением проходящей напольной панели 1, в 
результате чего они приходят в положения 106 и 107, соответственно. Во время этого перемещения дер­
жатель 99 и соответствующая напольная панель могут быть подведены друг к другу, например, посред­
ством бокового перемещения держателя 99 до тех пор, пока он не достигнет положения 108. Таким обра­
зом, на фиг. 42 получено состояние, после которого достаточно привести в действие плунжер 98, чтобы 
запрессовать замковый элемент 12 в углубление 13. Как описано выше, все это может иметь место во 
время непрерывного транспортирования напольных панелей, например, после того, как они выходят из 
устройства фрезерования и перед тем, как они будут смонтированы. Держатель 99 или, возможно, не­
сколько используемых держателей 99 затем могут перемещаться взад и вперед по всем вышеуказанным 
положениям. Кроме того, на конвейерной ленте может быть использовано множество держателей, при 
этом держатель перемещается из положения 108 в положение 101, в то время как один или несколько 
других держателей уже проходят по той же траектории. По варианту панели также могут подаваться в 
устройство вставления замковых элементов 12 постепенно, вместо того, чтобы подаваться непрерывно.

Понятно, что с помощью замковой части 14, которая может поворачиваться или отгибаться, преду­
сматривается, что она может поворачиваться или отгибаться в плоскости сечения.

В общем, следует отметить, что опорный участок замковой части, вокруг которого она поворачива­
ется, является опорным участком, который предназначен для того, чтобы воспринимать усилия, когда 
напольные панели пытаются отойти друг от друга в верхнем направлении. Из И8 2007/0006543, который 
соответствует νθ 2007/008139, также известен поворотный замковый элемент, который, однако, в отли­
чие от изобретения, не поворачивается вокруг опорной точки, которая как указано выше, предназначена 
для обеспечения функции замковой опоры, которая противодействует разъединению напольных панелей.

Под "жесткой" замковой частью понимается, что эта жесткость существует, по меньшей мере, в 
плоскости по сечению.

Настоящее изобретение никоим образом не ограничивается до вариантов выполнения, описанных в 
качестве примера и представленных на фигурах, и наоборот такие напольные панели могут быть выпол­
нены в различных формах и с различными размерами без отклонения от объема изобретения.

Из вышеуказанного понятно, что изобретение и, в частности, замковый элемент по изобретению, 
может быть использовано в различных напольных панелях и. среди прочего, в слоистых напольных па­
нелях, предварительно собранных панелях, например, в так называемом "композитном древесном мате­
риале", цельном паркете, шпонированном паркете, а также напольных панелях, которые снабжены верх­
ним слоем, например, винилом, линолеумом, камнем, металлом и нечто подобным.

Следует отметить, что сердцевина такой напольной панели необязательно должна состоять из дере­
ва или продукта на основе дерева и в принципе может состоять из любого материала, например, из син­
тетического материала.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Узел соединения напольных панелей с помощью замкового элемента, включающий в себя на­
польную панель и замковый элемент и содержащий по меньшей мере две противоположные стороны (2­
3) напольной панели (1), соединительные части (4-5) которых позволяют соединить друг с другом две 
такие напольные панели (1), в которой эти соединительные части (4-5) образуют замковую систему (6) 
горизонтального действия и замковую систему (7) вертикального действия, при этом замковая система 
(6) горизонтального действия имеет охватываемую часть (8) и охватывающую часть (9), которые позво­
ляют соединять две такие напольные панели (1) друг с другом у вышеупомянутых сторон (2-3) за счет 
снабжения одной их этих напольных панелей (1) соответствующей охватываемой частью (8), которую 
перемещают в нижнем направлении (М) в охватывающую часть (9) другой напольной панели (1), а зам­
ковая система (7) вертикального действия содержит замковый элемент (12), который выполнен в виде 
вставки в одну из соответствующих сторон (2-3), отличающийся тем, что замковый элемент (12) выпол­
нен в виде планки из соэкструдированного синтетического материала, предназначенной для углубления 
(13), при этом планка в сечении содержит две или более соэкструдированных зоны, по меньшей мере две 
из которых состоят из синтетических материалов с различными характеристиками.

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что синтетические материалы характеризуются различной гиб­
костью и упругостью соответственно.
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3. Узел по п.1 или 2, отличающийся тем, что различные синтетические материалы используются в 
зависимости от требуемой подвижности и/или требуемой сжимаемости или требуемого уплотняющего 
действия.

4. Узел по п.1, отличающийся тем, что замковый элемент (12) содержит замковую часть (14) в фор­
ме выступа, которая с одного края образует замковый участок (17) в форме упора, который может взаи­
модействовать с замковым участком (18) подобной соединяемой напольной панели, при этом охваты­
ваемая и охватывающая части выполнены так, что две такие напольные панели (1) могут быть соединены 
друг с другом у соответствующих сторон за счет их смешения соответствующими сторонами друг к дру­
гу в одной и той же плоскости.

5. Узел соединения напольных панелей с помощью замкового элемента, включающий в себя на­
польную панель и замковый элемент и содержащий по меньшей мере две противоположные стороны (2­
3) напольной панели (1), соединительные части (4-5) которых позволяют соединить друг с другом две 
такие напольные панели (1) у соответствующих сторон (2-3), в которой эти соединительные части (4-5) 
образуют замковую систему (6) горизонтального действия и замковую систему (7) вертикального дейст­
вия, в которой по меньшей мере одна из замковых систем содержит замковый элемент (12), который вы­
полнен в виде отдельной вставки у одной из соответствующих сторон (2-3) и содержит, по меньшей ме­
ре, подвижную замковую часть (14), которая у одного края образует замковый участок (17) в форме упо­
ра, который может взаимодействовать с замковым участком (18) подобной соединяемой напольной па­
нели (1), отличающийся тем, что замковый элемент выполнен из соэкструдированного синтетического 
материала, предназначенной для углубления (13) в виде планки из синтетического материала, которая, 
как показано в разрезе, содержит по меньшей мере две соэкструдированных зоны синтетических мате­
риалов с различными характеристиками материалов, при этом замковая часть (14) выполнена за одно 
целое с частью (79) материала, что обеспечивает упругое перемещение замковой части (14), при этом 
часть этого материала состоит из материала, по существу, более гибкого и изгибаемого, чем материал, из 
которого в основном образована замковая часть, и замковая часть (14) и часть (79) материала выполнены 
соответственно из двух соэкструдированных зон.

6. Узел по п.5, отличающийся тем, что вышеуказанная часть (79) материала выполнена как узкая 
шарнирная часть.

7. Узел по п.5 или 6, отличающийся тем, что вышеуказанная часть материала образует соединение 
между замковой частью (14) и крепежным участком (50), причем замковая часть (14), так же как и кре­
пежный участок (50) состоят из материала, который является менее гибким, чем вышеуказанная часть 
материала.

8. Узел по п.7, отличающийся тем, что крепежный участок (50) состоит из крепежной части, кото­
рая, как показано в разрезе, продолжается в плоском или достаточно плоском направлении и которая 
предусмотрена в углублении (13).

9. Узел по п.7 или 8, отличающийся тем, что замковая часть (14) может упруго отгибаться краем, 
тем, что замковая часть (14) в целом образует угол с крепежным элементом (50), тем, что замковая часть 
(14) с помощью края, расположенного против края, который может быть отогнут, выступает за крепеж­
ный участок (50), и тем, что в том месте, где замковая часть (14) проходит вдоль крепежного участка 
(50), расстояние между замковой частью (14) и крепежным участком (50) будет меньше, чем расстояние 
от выступающего края замковой части (14) до крепежного участка (50).

10. Узел по пп.5-9, отличающийся тем, что замковая система (6) горизонтального действия содер­
жит охватываемую часть (8) и охватывающую часть (9), которые позволяют соединять друг с другом две 
такие напольные панели (1) у вышеуказанных сторон (2-3) за счет снабжения одной их этих напольных 
панелей (1) соответствующей охватываемой частью (8), которую перемещают в нижнем направлении 
(М) в охватывающую часть (9) другой напольной панели (1).

11. Узел по п.10, отличающийся тем, что упомянутая отдельная вставка является частью замковой 
системы (7) вертикального действия.
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