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(67) Die Erfindung betrifft ein Set zum Zurschaustellen und
werkzeugfreien Auswechseln von Armaturen (1) fir
Sanitéreinrichtungen 2), beispielsweise
Waschbecken, Badewannen, Kichenarmaturen und
dergleichen. Erfindungsgemal sind eine Scheibe (3),
die in eine Armatur (1) einschraubbar ist, und ein
Halteteilgegenstiick (4), das beispielsweise in einem
Hahnloch (5) einer Sanitareinrichtung (2) einbaubar
ist, vorgesehen, wobei Scheibe (3) und
Halteteilgegenstick (4) mindestens teilweise,
vorzugsweise ausschlieBlich, magnetisch verbindbar
sind.

Fig. 1



10

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Set zum Zurschaustellen und werkzeugfreien Auswechseln von
Armaturen (1) fur Sanitéreinrichtungen (2), beispielsweise Waschbecken, Badewannen,
Kdchenarmaturen und dergleichen. Erfindungsgemaf sind eine Scheibe (3), die in eine
Armatur (1) einschraubbar ist, und ein Halteteilgegenstlck (4), das beispielsweise in
einem Hahnloch (5) einer Sanitareinrichtung (2) einbaubar ist, vorgesehen, wobei
Scheibe (3) und Halteteilgegenstick (4) mindestens teilweise, vorzugsweise

ausschlie3lich, magnetisch verbindbar sind.

Fig. 1
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Set zum Zurschaustellen von Armaturen fur Sanitareinrichtungen

Die Erfindung betrifft ein Set zum Zurschaustellen und werkzeugfreien Auswechseln von
Armaturen fUr Sanitéreinrichtungen, beispielsweise Waschbecken, Badewannen,

Kichenarmaturen und dergleichen.

Um interessierten Personen die Vielzahl von Armaturen eines oder mehrerer Hersteller
vorfUhren zu kénnen, fehlt es in der Regel an der entsprechenden Vielzahl von
Waschbecken, Badewannen oder dergleichen Sanitéreinrichtungen, um die
anzuschlieRenden Armaturen in eingebautem Zustand darzustellen. Andererseits ist es
bei Verkaufsgesprachen zeitlich auch nicht méglich, eine Armatur zum Beispiel an einem
vorhandenen, ausgestellten Waschbecken zu demontieren und durch eine andere zu
ersetzen und dies fur eine Vielzahl unterschiedlicher Armaturen laufend vorzunehmen. Im
Stand der Technik sind Vorrichtungen fir einen einfachen und schnellen Zusammenbau
bekannt. So zeigt Dokument EP 3 115 519 A1 eine Vorrichtung, die in eine Armatur
einschraubbar ist und an ihrem unteren Ende zwei Haltescheiben aufweist, die sich
magnetisch voneinander abstolien. Damit kann eine schnelle Montage einer Armatur
gewahrleistet werden. Eine Demontage gestaltet sich jedoch sehr schwierig, da man
jeweils auf der Unterseite der Sanitareinrichtung unter schweren Bedingungen zugreifen
muss. Eine einfache Montage einer Armatur wird in Dokument CN 203213214 U
dargestellt, wobei die Armatur mit ihrem Wasserzuleitungsrohr durch ein Hahnloch
eingefihrt und mittels zweier Magnetringe fixiert wird. FUr ein 6fteres Auswechseln bei
einer Zurschaustellung ist diese Variante jedoch sehr kompliziert. Dokument

US 2014/0174579 A1 schlieRlich zeigt einen gesamten Armaturensatz mit Wasserhahn,
Drehkn&ufen und entsprechendem Wasserzulauf, der auf einer Platte montiert ist, wobei
diese Platte entlang der Zulaufleitungen verschiebbar und mittels Magneten an der
Oberflache auf dem Waschbecken befestigbar ist. Zum &6fteren Auswechseln von
Armaturen bei einer Zurschaustellung wird in Dokument DE 20 2004 019 668 U1 eine
Vorrichtung vorgeschlagen, bei der mithilfe von Bolzen und entsprechenden
Gegenstlcken eine Verbindung von Armatur und Sanitéreinrichtung hergestellt wird.
Diese Art der Verbindung benétigt eine sehr exakte Montage und ist durch Verkantungen

und allfallige Briche der Bolzen sehr wartungsanféllig.
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Ziel der Erfindung ist es daher, ein Set anzugeben, bei welchem in einfacher Weise ein
Auswechseln von Armaturen an Sanitareinrichtungen zum Zurschaustellen,

beispielsweise in Verkaufsrdumen, ermaéglicht wird.

Die Aufgabe wird erfindungsgemaf durch ein Set der eingangs genannten Art gelést, bei
welchem eine Scheibe, die in eine Armatur einschraubbar ist, und ein
Halteteilgegenstiick, das beispielsweise in einem Hahnloch einer Sanitéreinrichtung
einbaubar ist, vorgesehen sind, wobei Scheibe und Halteteilgegenstiick mindestens
teilweise, vorzugsweise ausschlieRlich, magnetisch verbindbar sind. Ein derartiges Set
I&sst sich in einfacher Weise in eine Vielzahl von Armaturen und Sanitéreinrichtungen
einbauen, wodurch ein schneller, einfacher und werkzeugfreier Austausch von Armaturen

auf Sanitéreinrichtungen in beispielsweise einem Verkaufsraum leicht ermdéglicht wird.

Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Halteteilgegenstlck ein Gehduse aufweist, das
beispielsweise in einem Hahnloch einer Sanitéreinrichtung eingebaut ist und mit einer
Oberflache mit einer Flache einer Sanitareinrichtung abschlieRt. Mit einem derartigen
Gehéuse kann beispielsweise ein Hahnloch einer Sanitéreinrichtung in einfacher Weise

verschlossen werden.

Besonders glinstig hat sich erwiesen, wenn im Gehause ein Magnet, insbesondere ein
Permanentmagnet, beispielsweise aus Neodym oder einer Neodym-Eisen-Bor (Nd; Fe14
B)-Legierung, verpresst, verschraubt oder verklebt ist. Das Gehduse eignet sich
besonders gut zur Aufnahme eines Magneten. Magnete aus Neodym oder einer Neodym-

Eisen-Bor-Legierung haben sich als besonders stark erwiesen.

Es hat sich auch bewéhrt, dass das Halteteilgegenstiick ein Gewinde aus Kunststoff, Holz
oder Metall aufweist. Damit wird eine einfache und glnstige Befestigung des
Halteteilgegenstiicks beispielsweise in einem Hahnloch einer Sanitéreinrichtung

erméglicht.

Besonders vorteilhaft hat sich erwiesen, wenn eine Mutter, insbesondere Fligelmutter,
aus Kunststoff oder Metall vorgesehen ist, welche auf ein Auliengewinde aufschraubbar
ist und mit der das Geh&use mittels eines Gewindes, beispielsweise in einem Hahnloch

einer Sanitareinrichtung, vorzugsweise manuell, befestigbar ist. Dabei kann einerseits die
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Mutter, insbesondere Flligelmutter, eine Flache aufweisen, die einen gréferen
Durchmesser als das Gehduse und beispielsweise damit auch eines Hahnlochs einer
Sanitéreinrichtung aufweist. Alternativ kann zwischen Mutter, insbesondere Fligelmutter,
und dem Gehdause eine Scheibe vorgesehen sein, die einen gréReren Durchmesser als
das Gehause und beispielsweise damit auch eines Hahnlochs einer Sanitéreinrichtung
aufweist. Mit einer derartigen speziellen Mutter, insbesondere Flugelmutter, aber auch mit
einer zwischen Mutter, insbesondere Fligelmutter, und dem Geh&use vorgesehenen
Scheibe, kann das Halteteilgegenstuck in einfacher Weise und vorzugsweise manuell

beispielsweise in einem Hahnloch einer Sanitéreinrichtung befestigt werden.

Besonders glnstig hat sich erwiesen, wenn das Gehause eine Deckschicht aus
Kautschuk, Gummi oder dergleichen aufweist. Durch ein entsprechendes Band aus

Kautschuk kann die Haftkraft in Scherrichtung erhéht werden.

Besonders vorteilhaft hat sich erwiesen, wenn eine Scheibe vorgesehen ist, die aus
magnetisierbarem oder magnetfahigem Material besteht und an einem unteren
Offnungsende in eine Armatur eingeschraubt ist. Durch eine derartige Scheibe, die sehr
einfach in eine Armatur eingeschraubt werden kann, kann eine Armatur in einfacher
Weise, speziell im Fall eines starken Permanentmagneten, insbesondere aus einer
Neodym-Eisen-Bor-Legierung, mit dem Gehause eines Halteteilgegenstliicks magnetisch

verbunden werden.

Es hat sich auch bewéhrt, wenn die Scheibe aus magnetisierbarem oder magnetféahigem
Material eine Deckschicht aus Kautschuk aufweist. Gemeinsam mit dem Kautschukband
auf dem Gehé&use wird durch ein Kautschukband auf der Scheibe aus magnetisierbarem

oder magnetféahigem Material die Haftkraft in Scherrichtung stark erhdht.

Besonders vorteilhaft hat sich erwiesen, wenn das Hahnloch einen Durchmesser von
etwa 35 mm aufweist. Mit diesem standardisierten Durchmesser kénnen in einfacher
Weise eine Mehrzahl von Halteteilgegenstlicken in die verschiedensten
Sanitéreinrichtungen eingebaut werden und damit wird die Mdglichkeit geschaffen,
verschiedenste Armaturen in Zusammenwirkung mit den verschiedenen

Sanitéreinrichtungen in beispielsweise Verkaufsrdumen oder auch auf Messen zu zeigen.
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Besonders glinstig hat sich erwiesen, wenn die Scheibe einen Durchmesser aufweist, mit
dem das Hahnloch, beispielsweise eine Oberfldche des Gehauses im Hahnloch,
Uberdeckt, vorzugsweise mindestens vollstandig abgedeckt, wird. Mit einer derartigen
GréRe bzw. einem derartigen Durchmesser kann die entsprechende Armatur fest mit der
Sanitéreinrichtung verbunden werden, wobei auch die Anordnung von Armatur und

Sanitéreinrichtung exakt den zukiinftigen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der Erfindung ergeben sich anhand des
nachfolgend dargestellten Ausfihrungsbeispiels. In den Zeichnungen, auf welche dabei

Bezug genommen wird, zeigen:

Fig. 1 eine von einer Sanitareinrichtung abgenommene Armatur mit eine
erfindungsgemafien Set;

Fig. 2 eine Sanitéreinrichtung mit eingebautem Set gemaR der Erfindung;
Fig. 3 ein erfindungsgemales Halteteilgegenstick;

Fig. 4 eine Armatur mit einer erfindungsgemafRen Scheibe;

Fig. 5 die Unterseite einer Armatur mit erfindungsgemater Scheibe und

Fig. 6 eine weitere Ansicht der Unterseite einer Armatur mit erfindungsgemafer Scheibe.

Fig. 1 zeigt die Montage bzw. Demontage einer Armatur 1 von einem in einem Hahnloch 5
montierten Halteteilgegenstiick 4. Vom Halteteilgegenstiick 4 ist hier die Oberflache 7 zu
sehen, die mit einer entsprechenden Flache 8 einer Sanitéreinrichtung 2 abschlie3t. An
der Oberflache 7 des Halteteilgegenstiicks 4 kann eine Deckschicht 12 aus Kautschuk
bzw. einem Kautschukband montiert sein, durch das die Haftkraft in Scherrichtung erhéht
werden kann. Am unteren Offnungsende der Armatur 1 ist eine, hier nicht sichtbare,
Scheibe 3 aus magnetisierbarem oder magnetfahigem Material eingeschraubt. Die

Scheibe 3 und das Halteteilgegenstick 4 lassen sich somit magnetisch verbinden.

Fig. 2 zeigt einen Zusammenbau einer Armatur 1 mit einer Sanitareinrichtung 2, hier als
Waschbecken dargestellt, bei der eine Armatur 1 magnetisch mit einem
Halteteilgegenstlick 4 verbunden ist, das in einer Sanitareinrichtung 2 eingebaut ist. Eine
derartige Zusammenstellung kann in einem Verkaufsraum prasentiert werden, wobei
naturgemal keine Verbindung zu einer Wasserleitung besteht. Ziel der Erfindung ist es

derartige Zusammenstellungen verschiedenster Art in einem Verkaufsraum potenziellen
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Kunden zu présentieren. Alternativ kann dies natUrlich auch auf einer Messe durchgefihrt
werden. Als Sanitareinrichtung 2 kommen neben Waschbecken und Badewannen aber
auch Armaturen 1 bei Duscheinrichtungen oder Kiicheneinrichtungen infrage. Demgeman
sind die unterschiedlichsten Armaturen 1 fir die verschiedenen Anwendungen flr die
erfindungsgemafie magnetische Verbindung einer Armatur 1 mit einem entsprechend
ausgestaltetem Halteteilgegenstick 4 in einem Verkaufsraum oder auf einer Messe

vorfuhrbar.

In Fig. 3 ist ein Halteteilgegenstlick 4 dargestellt, das beispielsweise in ein Hahnloch 5
einer Sanitéreinrichtung 2 einbaubar ist. Das Halteteilgegenstiick 4 weist ein Gehduse 6
auf, dessen Oberflache 7 mit einer Flache 8 einer Sanitareinrichtung 2 abschliet. Im
Gehé&use 6 befindet sich ein Magnet 9, vorzugsweise Dauermagnet, der beispielsweise
aus Neodym oder einer Neodym-Eisen-Bor-Legierung besteht. Speziell Magnete 9 aus
Neodym bzw. einer Neodym-Eisen-Bor-Legierung weisen eine hohe Magnetkraft auf. Zur
Befestigung des Gehauses 6 in einem Hahnloch 5 einer Sanitéreinrichtung 2 weist das
Halteteilgegensttick 4 ein Gewinde 10 aus Kunststoff oder Metall auf. Mittels einer
Mutter 11, insbesondere einer Flligelmutter, kann dann das Halteteilgegenstlick 4 im
Hahnloch 5 einer Sanitéreinrichtung 2 befestigt werden. Zur sicheren Befestigung weist
die Mutter 11, insbesondere Flligelmutter, eine Flache auf, die einen grélReren
Durchmesser als das Gehduse 6 und damit auch eines Hahnlochs 5 einer
Sanitéreinrichtung 2 aufweist. Alternativ kann auch zwischen Mutter 11, insbesondere
Flugelmutter, und dem Gehé&use 6 eine Scheibe 3 vorgesehen sein, die einen gréReren
Durchmesser als das Gehaduse 6 und beispielsweise damit auch eines Hahnlochs 5 einer
Sanitéreinrichtung 2 aufweist. Damit Iasst sich das Halteteilgegenstick 4, insbesondere
auch manuell, in einfacher Weise mit einer Sanitéreinrichtung 2 verbinden. Um in einem
Hahnloch 5 mit einem standardisierten Durchmesser von etwa 35 mm befestigbar zu sein,
weist das Halteteilgegenstlick 4, speziell das Gehause 6, ebenfalls einen Durchmesser

von etwa 35 mm auf.

Ein Beispiel einer Armatur 1 mit einer erfindungsgeméfRen Scheibe 3 aus
magnetisierbarem oder magnetfahigem Material ist in Fig. 4 dargestellt. Durch die
Verwendung einer standardisierten GréRe einer derartigen Scheibe 3 I&sst sich diese in
die verschiedensten Armaturen 1 einschrauben, wodurch mittels einer Mehrzahl von

Scheiben 3 auch die verschiedensten Armaturen 1 damit versehen werden kénnen und
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mit einem, mit einem Magneten 9 versehenen, Halteteilgegenstlck 4 verschiedene
Armaturen 1 hintereinander magnetisch in Verbindung gebracht werden kénnen. Weisen
die Oberflache 7 eines Halteteilgegenstlicks 4 sowie die Scheibe 3 jeweils eine
Deckschicht 12 aus Kautschuk bzw. einem Kautschukband auf, so wird dadurch die

Haftkraft in Scherrichtung stark erhdht.

Fig. 5 zeigt nun beispielhaft eine Armatur 1, in die eine Scheibe 3 aus magnetisierbarem
oder magnetfahigem Material eingeschraubt ist, wobei noch eine Deckschicht 12 aus
Kautschuk oder einem Kautschukband vorgesehen ist. Um eine maximale magnetische
Verbindung zu schaffen, weist die Scheibe 3 einen Durchmesser auf, mit dem die
Oberflache 7 des Gehduses 6 des Halteteilgegenstiicks 4 im Hahnloch 5 vollstéandig

abgedeckt wird.

Fig.6 zeigt eine weitere Ansicht einer Armatur 1 mit erfindungsgemaRer Scheibe 3.

Werden nun eine Vielzahl von erfindungsgemaRen Scheiben 3 in verschiedenste
Armaturen 1 eingesetzt und sind ebenfalls eine Vielzahl von Halteteilgegenstlicken 4 in
verschiedensten Sanitéreinrichtungen 2 vorgesehen, kann sehr einfach und sehr schnell
jede beliebige Kombination von Armatur 1 und Sanitéreinrichtung 2 einem potenziellen
Kunden in einem Verkaufsraum bzw. auf einer Messe gezeigt werden. Dies erleichtert
einem potenziellen Kunden die Auswahl einer Armatur 1 und einer entsprechenden
Sanitareinrichtung 2 sehr. Durch die Erfindung wird eine Zurschaustellung von
verschiedensten Kombinationen von Armatur 1 und Sanitéreinrichtung 2 ermdéglicht, ohne
Armatur 1 oder Sanitéreinrichtung 2 verdndern zu mussen. Das erleichtert auch dem
Verkaufer derartige Kombinationen von Armatur 1 und Sanitéreinrichtung 2 einem

potenziellen Kunden zu prasentieren.
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Patentanspriiche

1. Set zum Zurschaustellen und werkzeugfreien Auswechseln von Armaturen (1) fur
Sanitéreinrichtungen (2), beispielsweise Waschbecken, Badewannen, Klchenarmaturen
und dergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass eine Scheibe (3), die in eine Armatur (1)
einschraubbar ist, und ein Halteteilgegenstick (4), das beispielsweise in einem
Hahnloch (5) einer Sanitareinrichtung (2) einbaubar ist, vorgesehen sind, wobei

Scheibe (3) und Halteteilgegenstick (4) mindestens teilweise, vorzugsweise

ausschlieB3lich, magnetisch verbindbar sind.

2. Set nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteteilgegenstiick (4)
ein Gehause (6) aufweist, das beispielsweise in einem Hahnloch (5) einer
Sanitéreinrichtung (2) eingebaut ist und mit einer Oberflache (7) mit einer Flache (8) einer

Sanitéreinrichtung (2) abschlief3t.

3. Set nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehause (6) ein
Magnet (9), insbesondere ein Permanentmagnet, beispielsweise aus Neodym oder einer

Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Legierung, verpresst, verschraubt oder verklebt ist.

4. Set nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das

Halteteilgegensttick (4) ein Gewinde (10) aus Kunststoff oder Metall aufweist.

5. Set nach einem der Anspriche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Mutter (11), insbesondere Fllgelmutter, aus Kunststoff, Holz oder Metall vorgesehen ist,
welche auf ein AuRengewinde aufschraubbar ist und mit der das Gehause (6) mittels
eines Gewindes (10), beispielsweise in einem Hahnloch (5) einer Sanitéreinrichtung (2),

vorzugsweise manuell, befestigbar ist.

6. Set nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter (11),
insbesondere Fligelmutter, eine Flache aufweist, die einen gréReren Durchmesser als
das Gehé&use (6) und beispielsweise damit auch eines Hahnlochs (5) einer

Sanitéreinrichtung (2) aufweist.
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7. Set nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Mutter (11),
insbesondere Flugelmutter, und dem Gehause (6) eine Scheibe (3) vorgesehen ist, die
einen gréReren Durchmesser als das Gehause (6) und beispielsweise damit auch eines

Hahnlochs (5) einer Sanitéreinrichtung (2) aufweist.

8. Set nach einem der Anspriche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das

Gehéuse (6) eine Deckschicht (12) aus Kautschuk, Gummi oder dergleichen aufweist.

9. Set nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Scheibe (3) aus magnetisierbarem oder magnetfahigem Material besteht und an einem

unteren Offnungsende in eine Armatur (1) eingeschraubt ist.

10. Set nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheibe (3) aus
magnetisierbarem oder magnetfahigem Material eine Deckschicht (12) aus Kautschuk

aufweist.

11. Set nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das

Hahnloch (5) einen Durchmesser von etwa 35 mm aufweist.

12. Set nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Scheibe (3) einen Durchmesser aufweist, mit dem das Hahnloch (5), beispielsweise eine
Oberflache (7) des Gehauses (6) im Hahnloch (5), Gberdeckt, vorzugsweise mindestens

vollstandig abgedeckt, wird.
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