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(54)实用新型名称

一种具有虚实结合展示功能的货架

(57)摘要

一种具有虚实结合展示功能的货架，其特征

在于：其包括货架本体及设于其正面的安装腔，

安装腔内安装有显示器，所述的安装腔表面设置

有陈列架，陈列架将安装腔分割成若干个显示

区，相对应地，显示器连接有控制器，控制器控制

显示器在对应显示区内显示不同的画面内容；所

述的陈列架上还设置有货物位移检测装置与控

制器电联。本实用新型的有益效果是：利用整个

大型的显示器作为货架的背板使用，并将显示器

的画面分割成多个显示区，进行相应的动态广告

画面及静态画面展示，结合产品实物，实现动静

结合宣传，使得用户能够充分了解产品信息。
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1.一种具有虚实结合展示功能的货架，其特征在于：其包括货架本体（1）及设于其正面

的安装腔（2），安装腔（2）内安装有显示器（3），所述的安装腔（2）表面设置有陈列架（4），陈

列架（4）将安装腔（2）分割成若干个显示区（5），相对应地，显示器（3）连接有控制器，控制器

控制显示器（3）在对应显示区（5）内显示不同的画面内容；所述的陈列架（4）上还设置有货

物位移检测装置与控制器电联。

2.根据权利要求1所述的一种具有虚实结合展示功能的货架，其特征在于：所述的陈列

架（4）包括竖向设置在安装腔（2）正面的左立柱（41）及右立柱（42），左、右立柱将显示器（3）

分割成三个显示区，所述的左、右立柱上安装有层板（43），实体货物置于该层板（43）上展

示。

3.根据权利要求1所述的一种具有虚实结合展示功能的货架，其特征在于：所述的货物

位移检测装置为设置在层板（43）内的RFID天线，相对应地，在实体货物内设置有电子标签。

4.根据权利要求2所述的一种具有虚实结合展示功能的货架，其特征在于：所述的三个

显示区（5）分别为静态广告播放区、背光源展示区及动态广告播放区。
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一种具有虚实结合展示功能的货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种货架，具体是一种具有虚实结合展示功能的货架。

背景技术

[0002] 目前，大多数的商品生产厂家或者商场、超市以及产品展销场所在展示新产品或

推销产品时，往往设置专柜，把产品单一逐个系列代的摆放陈列展示在柜架上，但与产品相

配套的产品说明及使用效果的广告宣传却远离柜台，一般都设置在商场或展厅以及消费者

人头涌动视线醒目的某一处。若大的商场、展厅，商品成千上万，这种单一的广告宣传方式

达不到真正的广告展示效果，难以吸引人们的注意力及购买欲。同时现有的绝大多数广告

灯箱其功能仅限于广告展示。虽然在结构和展示效果上，目前出现了很多具有很强视觉冲

击力和色彩图像效果的广告灯箱。但它们始终只能用来做广告宣传与展示，功能太过于单

一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服已有技术存在的缺点，提供一种结构简单且成本

低，使用方便，宣传展示效果好的一种具有虚实结合展示功能的货架。

[0004] 本实用新型目的是用以下方式实现的：一种具有虚实结合展示功能的货架，其特

征在于：其包括货架本体及设于其正面的安装腔，安装腔内安装有显示器，所述的安装腔表

面设置有陈列架，陈列架将安装腔分割成若干个显示区，相对应地，显示器连接有控制器，

控制器控制显示器在对应显示区内显示不同的画面内容；所述的陈列架上还设置有货物位

移检测装置与控制器电联。

[0005] 所述的陈列架包括竖向设置在安装腔正面的左立柱及右立柱，左、右立柱将显示

器分割成三个显示区，所述的左、右立柱上安装有层板，实体货物置于该层板上展示。

[0006] 所述的货物位移检测装置为设置在层板内的RFID天线，相对应地，在实体货物内

设置有电子标签。

[0007] 所述的三个显示区分别为静态广告播放区、背光源展示区及动态广告播放区。

[0008] 本实用新型的有益效果是：1、结构简单，生产成本低，提高市场竞争力。2、利用整

个大型的显示器作为货架的背板使用，并将显示器的画面分割成多个显示区，进行相应的

动态广告画面及静态画面展示，结合产品实物，实现动静结合宣传，使得用户能够充分了解

产品信息。3、实体货物上设置有电子标签，当用户拿起实物时，触发系统，显示器的动态展

示区播放产品相应的信息，实现针对性宣传。4、利用单个大型显示器进行软件分割显示区，

用于代替价格昂贵的条形屏，以降低生产成本。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型总装效果图。

[0010] 图2为本实用新型结构装配图。
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[0011] 图3为本实用新型中图2的局部结构放大图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作具体进一步的说明。一种具有虚实结合展示功能的

货架，其特征在于：其包括货架本体1及设于其正面的安装腔2，安装腔2内安装有显示器3，

所述的安装腔2表面设置有陈列架4，陈列架4将安装腔2分割成若干个显示区5，相对应地，

显示器3连接有控制器，控制器控制显示器3在对应显示区5内显示不同的画面内容；所述的

陈列架4上还设置有货物位移检测装置与控制器电联。

[0013] 所述的陈列架4包括竖向设置在安装腔2正面的左立柱41及右立柱42，左、右立柱

将显示器3分割成三个显示区，所述的左、右立柱上安装有层板43，实体货物置于该层板43

上展示。

[0014] 所述的货物位移检测装置为设置在层板43内的RFID天线，相对应地，在实体货物

内设置有电子标签。

[0015] 所述的三个显示区5分别为静态广告播放区、背光源展示区及动态广告播放区。

[0016] 工作原理：使用前，根据产品设计相应的多媒体广告内容，使其在显示器不同的区

域内播放，本案在以三个显示区为了进行说明。本案中，将显示器分割成三个显示区，分别

为静态广告播放区，用于播放静态图片。背光源展示区，用于作纯色显示，为货架及货物产

品展示提供背光。还包括动态广告播放区，用于播放动画进行产品信息展示。

[0017] 其中，本案中的货架背板整体采用一个显示器进行播放内容，并通过软件将显示

器分割成若干个可以互补干扰的显示区，用于播放不同的广告内容。整体大型显示器与单

独的条形显示屏相比，其具有造价低，显示面积大等优点。

[0018] 进一步地：为了客户更加清晰的了解产品信息，本案中还在层板43内的RFID天线，

相对应地，在实体货物内设置有电子标签。当用户拿起实物进行观察时，实物离开RFID天线

的感应范围，此时，控制系统即可探测到用户手里的产品实物信息，对显示器显示的内容进

行调节，使其播放当前用户手里产品的详细信息，从而达到虚实结合的展示目的，使得用户

能够全方位，多角度的了解产品，提升宣传展示效果，故可广泛推广使用。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。
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图1
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图2
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图3
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