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(57)摘要

本发明公开了一种漂浮式太阳能板架设机

构，包含漂浮平台、角度调整机构以及角度限位

机构。漂浮平台包含滑槽以及第一锚固系统与第

二锚固系统。角度调整机构耦接漂浮平台，角度

调整机构包含第一连杆、第二连杆及第三连杆，

其彼此枢接于漂浮平台上。第一连杆及第三连杆

的一端枢接于漂浮平台，第二连杆的两端分别枢

接于第一连杆及第三连杆的另一端，第二连杆用

以固定太阳能板于其上。角度限位机构包含插销

连杆以穿插固定于第三连杆，插销连杆的一端连

接滑动凸块，其滑动连接于漂浮平台的滑槽内。

本发明的可变倾角的漂浮式太阳能板架设机构

通过上述技术特征在不同使用状态下调整太阳

能板的倾角，使太阳能板能产生最佳发电效能且

能抵御风浪。
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1.一种漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，包含：

漂浮平台，包含滑槽以及第一锚固系统与第二锚固系统；

角度调整机构，耦接所述漂浮平台，所述角度调整机构包含第一连杆、第二连杆及第三

连杆，其彼此枢接于所述漂浮平台上，所述第一连杆及所述第三连杆的一端枢接于所述漂

浮平台，所述第二连杆的两端分别枢接于所述第一连杆及所述第三连杆的另一端，所述第

二连杆用以固定太阳能板于其上；以及

角度限位机构，包含插销连杆以穿插固定于所述第三连杆，所述插销连杆的一端连接

滑动凸块，其滑动连接于所述漂浮平台的所述滑槽内。

2.如权利要求1所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述插销连杆具有第一

插销孔与第二插销孔，且所述第三连杆具有穿孔及第三插销孔，所述插销连杆垂直于所述

第三连杆而滑动连接于所述穿孔内，当所述第三插销孔对准所述第一或二插销孔时，置入

插销以固定所述第一连杆、所述第二连杆、所述第三连杆以及所述插销连杆的相对位置。

3.如权利要求2所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，

当所述滑动凸块位于所述滑槽的一端时，所述第三插销孔对准所述第一插销孔；以及

当所述滑动凸块位于所述滑槽的另一端时，所述第三插销孔对准所述第二插销孔。

4.如权利要求2所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述穿孔位于所述第三

连杆的中间点。

5.如权利要求2所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述穿孔与所述第三插

销孔大致垂直连通。

6.如权利要求1所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，当所述漂浮平台置于水

面时，所述滑槽的长轴方向大致平行于水面。

7.如权利要求1所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述第一连杆、所述第

二连杆、所述第三连杆与所述漂浮平台是以耦接装置彼此枢接。

8.如权利要求7所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述耦接装置包含套体

及由所述套体一侧向外延伸形成的第一环形部及第二环形部以及对应所述第一环形部及

所述第二环形部的卡扣结构。

9.如权利要求8所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述卡扣结构包含多个

栓紧结构，以及对应所述第一环形部内缘的及所述第二环形部内缘的卡榫，所述卡榫两端

分别有对应所述多个栓紧结构的螺纹结构。

10.如权利要求1所述的漂浮式太阳能板架设机构，其特征在于，所述第一连杆、所述第

二连杆、所述第三连杆的长度比例为3：8：7。
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漂浮式太阳能板架设机构

技术领域

[0001] 本发明是有关于一种太阳能板架设机构，且特别是有关于一种漂浮式太阳能板架

设机构。

背景技术

[0002] 漂浮式太阳能发电平台，因架设于水面，抵御风、浪而维护困难且锈蚀问题严重，

业界通常采用固定式0～15度太阳能板倾斜角设计，以减少维护成本，但此作法仅有全追日

式发电模块的70％效率。

[0003] 然而，当太阳能板倾斜角度过大时(例如大于15度)，在极端环境下(例如台风)会

产生更大的风阻效应，降低整个平台的抗风能力。

[0004] 如何考虑于有限成本下提高发电效率同时又能使系统具抗风能力，是漂浮式太阳

能发电平台仍需投注更多努力的地方。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种漂浮式太阳能板架设机构，可在不同使用状态下调整

太阳能板的倾角，使太阳能板能产生最佳发电效能且能抵御风浪。

[0006] 本发明的一实施例提供一种漂浮式太阳能板架设机构，其包含漂浮平台、角度调

整机构以及角度限位机构。漂浮平台包含滑槽以及第一锚固系统与第二锚固系统。角度调

整机构耦接漂浮平台，角度调整机构包含第一连杆、第二连杆及第三连杆，其彼此枢接于漂

浮平台上。第一连杆及第三连杆的一端枢接于漂浮平台，第二连杆的两端分别枢接于第一

连杆及第三连杆的另一端，第二连杆用以固定太阳能板于其上。角度限位机构包含插销连

杆以穿插固定于第三连杆，插销连杆的一端连接滑动凸块，其滑动连接于漂浮平台的滑槽

内。

[0007] 依据本发明的一实施例，插销连杆具有第一插销孔与第二插销孔，且第三连杆具

有穿孔及第三插销孔，插销连杆垂直于第三连杆而滑动连接于穿孔内。当第三插销孔对准

第一或二插销孔时，置入插销以固定第一连杆、第二连杆、第三连杆以及插销连杆的相对位

置。

[0008] 依据本发明的一实施例，当滑动凸块位于滑槽的一端时，第三插销孔对准第一插

销孔。当滑动凸块位于滑槽的另一端时，第三插销孔对准第二插销孔。

[0009] 依据本发明的一实施例，穿孔位于第三连杆的中间点。

[0010] 依据本发明的一实施例，穿孔与第三插销孔大致垂直连通。

[0011] 依据本发明的一实施例，当漂浮平台置于水面时，滑槽的长轴方向大致平行于水

面。

[0012] 依据本发明的一实施例，第一连杆、第二连杆、第三连杆与漂浮平台是以耦接装置

彼此枢接。

[0013] 依据本发明的一实施例，耦接装置包含套体及由套体一侧向外延伸形成的第一环
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形部及第二环形部以及对应第一环形部及第二环形部的卡扣结构。

[0014] 依据本发明的一实施例，卡扣结构包含多个栓紧结构，以及对应第一环形部内缘

的及第二环形部内缘的卡榫，卡榫两端分别有对应这些栓紧结构的螺纹结构。

[0015] 依据本发明的一实施例，第一连杆、第二连杆、第三连杆的长度比例为3：8：7。

[0016] 综合以上，本发明所提出的可变倾角的漂浮式太阳能板架设机构，利用四连杆机

构作为角度调整机构，并以插销连杆及滑块最为连动的角度限位机构，通过在不同使用状

态下调整太阳能板的倾角，使太阳能板能产生最佳发电效能且能抵御风浪。

附图说明

[0017] 为让本发明的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂，结合附图详细

说明如下：

[0018] 图1是绘示根据本发明的一实施例所述的漂浮式太阳能板架设机构的立体图；

[0019] 图2是绘示图1的漂浮式太阳能板架设机构于第一使用状况下的侧视图；

[0020] 图3是绘示图1的漂浮式太阳能板架设机构于第二使用状况下的侧视图；

[0021] 图4是绘示图2的A部分的放大图；以及

[0022] 图5是绘示根据本发明的一实施例所述的耦接装置的放大图。

具体实施方式

[0023] 本发明的一目的是提供电子装置一种可变倾角的漂浮式太阳能板架设机构，通过

在不同使用状态下调整太阳能板的倾角，使太阳能板能产生最佳发电效能且能抵御风浪。

[0024] 请同时参照图1，其绘示根据本发明的一实施例所述的漂浮式太阳能板架设机构

的立体图。本发明的漂浮式太阳能板架设机构100包含漂浮平台110、角度调整机构120以及

角度限位机构130。漂浮平台110包含滑槽114以及第一锚固系统116与第二锚固系统118。角

度调整机构120耦接于漂浮平台110上，其架构上包含第一连杆122、第二连杆124及第三连

杆126，其彼此枢接于漂浮平台110上。第一连杆122及第三连杆126的一端枢接于漂浮平台

110，第二连杆124的两端分别枢接于第一连杆122及第三连杆126的另一端，且第二连杆124

用以固定太阳能板140。角度限位机构130包含插销连杆132以穿插固定于第三连杆126，插

销连杆132的一端连接滑动凸块134，其滑动连接于漂浮平台110的滑槽114内。

[0025] 在本发明的实施例中，漂浮平台110包含三组角度调整机构120以及两组角度限位

机构130，本发明所属技术领域中任何普通技术人员可依实际需求调整角度调整机构120以

及角度限位机构130个别的数量，并不限于本实施例的数量。

[0026] 漂浮平台110以其框架112为架构，第一锚固系统116与第二锚固系统118固定于其

两端，滑槽114也设计于其上。第一锚固系统116与第二锚固系统118为抗水气、氧化材质的

中空管，利于漂浮且每个锚固系统两端的法兰(flange)均设计螺孔，方便多个漂浮平台彼

此串接或固定之用。

[0027] 在本发明的实施例中，当漂浮平台110置于水面时，滑槽114的长轴方向大致平行

于水面，但并不以此为限。

[0028] 请参照图2，其绘示图1的漂浮式太阳能板架设机构于第一使用状况下的侧视图。

在第一使用状况下，太阳能板140相对于水平面的倾角约为0度，利于抵御风、浪或适用于某
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些季节或时间能有较佳的发电效能。

[0029] 请参照图2、图4，图4绘示图2的A部分的放大图。角度限位机构130的插销连杆132

具有第一插销孔132a与第二插销孔132b(参照图3)，且第三连杆126具有穿孔126a及第三插

销孔126b，插销连杆132垂直于第三连杆126而滑动连接于其穿孔126a内。当第三插销孔

126b对准第一或二插销孔(132a、132b)时，置入插销136以固定第一连杆122、第二连杆124、

第三连杆126与插销连杆132的相对位置。

[0030] 在第一使用状况下(即图2绘示的状况)，滑动凸块134位于滑槽114的右端时，第三

连杆126的第三插销孔126b对准插销连杆132第二插销孔132b，并置入插销136以固定第一

连杆122、第二连杆124、第三连杆126与插销连杆132的相对位置，进而使太阳能板140能固

定于其需求的倾角。滑槽114的右端与置入的插销136同时作为角度限位机构的限位机制。

[0031] 请参照图4，第三连杆126的穿孔126a与第三插销孔126b大致垂直连通，换言之，穿

孔126a的中心轴大致垂直第三插销孔126b的中心轴。

[0032] 当漂浮式太阳能板架设机构100欲从第一使用状况切换至第二使用状况(即图3绘

示的状况时)，仅需拔出插销136并沿方向142拉抬太阳能板140的一侧，即能调整太阳能板

140的倾角并带动角度调整机构120以及角度限位机构130连动。当角度调整机构120以及角

度限位机构130连动至第二使用状况的位置时，再置入插销136固定整体相对位置。

[0033] 请参照图3，其绘示图1的漂浮式太阳能板架设机构于第二使用状况下的侧视图。

在第一使用状况下，太阳能板140相对于水平面的倾角约为20度，适用于某些季节或时间能

有较佳的发电效能。在第二使用状况下，滑动凸块134位于滑槽114的左端时，第三连杆126

的第三插销孔126b对准插销连杆132第一插销孔132a，并置入插销136以固定第一连杆122、

第二连杆124、第三连杆126与插销连杆132的相对位置，进而使太阳能板140能固定于其需

求的倾角。滑槽114的左端与置入的插销136同时作为角度限位机构的限位机制。此外，太阳

能板140通过固定杆(128a、128b)架设于第二连杆124的上方。

[0034] 当漂浮式太阳能板架设机构100欲从第二使用状况切换至第一使用状况，仅需拔

出插销136并沿方向144下压太阳能板140的一侧，即能调整太阳能板140的倾角并带动角度

调整机构120以及角度限位机构130连动。当角度调整机构120以及角度限位机构130连动至

第一使用状况的位置时，再置入插销136固定整体相对位置。

[0035] 本发明的第一连杆122、第二连杆124、第三连杆126与漂浮平台110彼此枢接，相当

于一个四连杆的机构(就排除插销连杆132而言)，利于上述第一、二使用状况彼此切换时能

更省力的执行(例如单人徒手即能执行，或施力约1/5的系统整体重量)。为了更优化四连杆

的省力特点，在本发明的实施例中，第一连杆122、第二连杆124、第三连杆126的长度比例为

3：8：7，但并不以此比例为限。

[0036] 另一个利于上述第一、二使用状况彼此切换时能更省力的执行的设计为：插销连

杆132垂直滑动连接于第三连杆126的穿孔126a内及/或穿孔126a位于第三连杆126的中间

点，但本发明仍不以此设计为限。

[0037] 请参照图5，其绘示根据本发明的一实施例所述的耦接装置150的放大图。上述的

第一连杆122、第二连杆124、第三连杆126以及漂浮平台110均以耦接装置150彼此枢接。耦

接装置150包含一套体152及由套体152一侧向外延伸形成的第一环形部154及第二环形部

156以及对应第一环形部及第二环形部的卡扣结构160。图中即绘示两对第一环形部154及
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第二环形部156彼此间隔互接，再以卡扣结构160贯穿连接。卡扣结构160包含多个栓紧结构

164，以及对应第一环形部154内缘的及第二环形部156内缘的卡榫162，卡榫162两端分别有

对应这些栓紧结构的螺纹结构(如图中的虚线)。卡榫162贯穿两对第一环形部154及第二环

形部156的通孔后，两端再以栓紧结构164固定。

[0038] 本发明所提出的可变倾角的漂浮式太阳能板架设机构系适用于手动调整的倾斜

角调整机构。通过专业的效率评估软体，可发现于冬季时倾斜角越大，发电效率越高，而夏

季时倾斜角越低则发电效率越高。通过此项分析，可观察到若能每季/每半年调整一次倾斜

角，将可带来2.5～3％的发电效率增益。而通过风力建物相关设计法规，也可以了解于低倾

斜度的太阳能平板，风阻系数较高倾斜度平板来的低许多，因此手动调整倾斜度的发电平

台设计具有一定程度上的优势。

[0039] 综合以上，本发明所提出的可变倾角的漂浮式太阳能板架设机构，利用四连杆机

构作为角度调整机构，并以插销连杆及滑块最为连动的角度限位机构，通过于不同使用状

态下调整太阳能板的倾角，使太阳能板能产生最佳发电效能且能抵御风、浪。

[0040] 虽然本发明已以数个实施例公开如上，然其并非用以限定本发明，在本发明所属

技术领域中任何普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，当可作各种的更动与润

饰，因此本发明的保护范围当视权利要求所界定的为准。
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