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(57)摘要

本实用新型公开了一种神经内科检查工具，

包括连接检查柄、连接手柄、握持部、便携夹持

部、锤头安装部、锁紧螺母、第一锤头、第二锤头、

触觉针、触觉针插槽、活动盖体及收纳内槽；连接

手柄连连接检查柄，握持部、便携夹持部设在连

接手柄上，收纳内槽设在连接手柄内，活动盖体

连连接手柄并盖在收纳内槽上，第一锤头的内侧

端装在锤头安装部的小头端，第二锤头的内侧端

装在锤头安装部的大头端；触觉针插槽设置在第

二锤头的段侧端中央，触觉针通过触觉针插槽插

接在第二锤头上；连接检查柄的另一端贯穿锤头

安装部的中部，并通过锁紧螺母固定。本实用新

型能用于神经内科的检查，可拆卸，携带方便，能

对检查锤头等提供必要的保护，不易损坏和丢

失。
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1.一种神经内科检查工具，其特征在于：包括连接检查柄、连接手柄、握持部、便携夹持

部、锤头安装部、锁紧螺母、第一锤头、第二锤头、触觉针、触觉针插槽、活动盖体及收纳内

槽；所述的连接检查柄及连接手柄分别为圆柱形长杆结构，所述的连接手柄的一端与所述

的连接检查柄的一端同轴连接，所述的连接手柄的外径大于所述的连接检查柄的外径；所

述的握持部为磨砂表面并设置在所述的连接手柄上，位于所述的连接手柄的另一端；所述

的便携夹持部设置在所述的连接手柄的另一端侧部，位于所述的握持部的一侧；所述的收

纳内槽为圆柱形结构，所述的收纳内槽向内凹陷设置在所述的连接手柄内，位于所述的握

持部的内侧，所述的活动盖体活动连接在所述的连接手柄的另一端端部，并罩盖在所述的

收纳内槽上，所述的第一锤头、第二锤头及触觉针分别收纳在所述的收纳内槽内；所述的锤

头安装部为两端开口的中空圆柱形结构，且所述的锤头安装部的一端开口内径大于另一端

开口内径；所述的第一锤头及第二锤头是外侧端为半球状的圆柱形结构，且所述的第一锤

头的直径小于所述的第二锤头的直径，所述的第一锤头的内侧端适配安装在所述的锤头安

装部的小头端，所述的第二锤头的内侧端适配安装在所述的锤头安装部的大头端；所述的

触觉针插槽向内凹陷设置在所述的第二锤头的段侧端中央，所述的触觉针通过所述的触觉

针插槽插接在所述的第二锤头上；所述的连接检查柄的另一端贯穿所述的锤头安装部的中

部，并通过所述的锁紧螺母固定。

2.根据权利要求1所述的神经内科检查工具，其特征在于：所述的连接检查柄的外壁上

设有刻度线，位于所述的连接检查柄的一侧。

3.根据权利要求2所述的神经内科检查工具，其特征在于：所述的第一锤头及第二锤头

分别为橡胶材质制成，所述的第一锤头及第二锤头与所述的锤头安装部通过螺纹旋接固

定。

4.根据权利要求1所述的神经内科检查工具，其特征在于：所述的第一锤头及第二锤头

的外侧端面上分别设有耐磨面，所述的耐磨面分别与所述的第一锤头及第二锤头为一体结

构。

5.根据权利要求1所述的神经内科检查工具，其特征在于：所述的触觉针的一端设有螺

纹部，所述的触觉针插槽的内壁上设有内螺纹，所述的触觉针通过所述的螺纹部经所述的

内螺纹与所述的触觉针插槽活动旋接。

6.根据权利要求1所述的神经内科检查工具，其特征在于：所述的触觉针的尖端内侧设

有一对凸点，所述的一对凸点与所述的触觉针为一体结构。

7.根据权利要求1所述的神经内科检查工具，其特征在于：所述的连接检查柄、连接手

柄、握持部及便携夹持部为金属材质制成的一体结构。
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神经内科检查工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助设备，尤其涉及一种神经内科检查工具。

背景技术

[0002] 临床上，神经性疾病的诊断依靠准确的神经系统检查，需要用到的医疗器械包括

叩诊锤、刻度尺、触觉针等。由于神经系统检查所用器械的种类比较多，神经内科的医生对

病人的关节或神经进行检查时，一般都会随身携带这些医疗器械，较不方便，且操作时需要

频繁更换，不利于疾病的检查。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的：提供一种神经内科检查工具，结构简单，使用方便，成本低。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案是：

[0005] 一种神经内科检查工具，包括连接检查柄、连接手柄、握持部、便携夹持部、锤头安

装部、锁紧螺母、第一锤头、第二锤头、触觉针、触觉针插槽、活动盖体及收纳内槽；所述的连

接检查柄及连接手柄分别为圆柱形长杆结构，所述的连接手柄的一端与所述的连接检查柄

的一端同轴连接，所述的连接手柄的外径大于所述的连接检查柄的外径；所述的握持部为

磨砂表面并设置在所述的连接手柄上，位于所述的连接手柄的另一端；所述的便携夹持部

设置在所述的连接手柄的另一端侧部，位于所述的握持部的一侧；所述的收纳内槽为圆柱

形结构，所述的收纳内槽向内凹陷设置在所述的连接手柄内，位于所述的握持部的内侧，所

述的活动盖体活动连接在所述的连接手柄的另一端端部，并罩盖在所述的收纳内槽上，所

述的第一锤头、第二锤头及触觉针分别收纳在所述的收纳内槽内；所述的锤头安装部为两

端开口的中空圆柱形结构，且所述的锤头安装部的一端开口内径大于另一端开口内径；所

述的第一锤头及第二锤头是外侧端为半球状的圆柱形结构，且所述的第一锤头的直径小于

所述的第二锤头的直径，所述的第一锤头的内侧端适配安装在所述的锤头安装部的小头

端，所述的第二锤头的内侧端适配安装在所述的锤头安装部的大头端；所述的触觉针插槽

向内凹陷设置在所述的第二锤头的段侧端中央，所述的触觉针通过所述的触觉针插槽插接

在所述的第二锤头上；所述的连接检查柄的另一端贯穿所述的锤头安装部的中部，并通过

所述的锁紧螺母固定。

[0006] 上述的神经内科检查工具，其中，所述的连接检查柄的外壁上设有刻度线，位于所

述的连接检查柄的一侧。

[0007] 上述的神经内科检查工具，其中，所述的第一锤头及第二锤头分别为橡胶材质制

成，所述的第一锤头及第二锤头与所述的锤头安装部通过螺纹旋接固定。

[0008] 上述的神经内科检查工具，其中，所述的第一锤头及第二锤头的外侧端面上分别

设有耐磨面，所述的耐磨面分别与所述的第一锤头及第二锤头为一体结构。

[0009] 上述的神经内科检查工具，其中，所述的触觉针的一端设有螺纹部，所述的触觉针

插槽的内壁上设有内螺纹，所述的触觉针通过所述的螺纹部经所述的内螺纹与所述的触觉
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针插槽活动旋接。

[0010] 上述的神经内科检查工具，其中，所述的触觉针的尖端内侧设有一对凸点，所述的

一对凸点与所述的触觉针为一体结构。

[0011] 上述的神经内科检查工具，其中，所述的连接检查柄、连接手柄、握持部及便携夹

持部为金属材质制成的一体结构。

[0012] 本实用新型能用于神经内科的检查，可拆卸，携带方便，能对检查锤头等提供必要

的保护，不易损坏和丢失。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型神经内科检查工具的主视图。

[0014] 图2是本实用新型神经内科检查工具的第二锤头的侧视图。

[0015] 图3是本实用新型神经内科检查工具的触觉针的主视图。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

[0017] 请参见附图1至附图3所示，一种神经内科检查工具，包括连接检查柄1、连接手柄

2、握持部3、便携夹持部4、锤头安装部5、锁紧螺母6、第一锤头7、第二锤头8、触觉针9、触觉

针插槽10、活动盖体11及收纳内槽12；所述的连接检查柄1及连接手柄2分别为圆柱形长杆

结构，所述的连接手柄2的一端与所述的连接检查柄1的一端同轴连接，所述的连接手柄2的

外径大于所述的连接检查柄1的外径；所述的握持部3为磨砂表面并设置在所述的连接手柄

2上，位于所述的连接手柄2的另一端；所述的便携夹持部4设置在所述的连接手柄2的另一

端侧部，位于所述的握持部3的一侧；所述的收纳内槽12为圆柱形结构，所述的收纳内槽12

向内凹陷设置在所述的连接手柄2内，位于所述的握持部3的内侧，所述的活动盖体11活动

连接在所述的连接手柄2的另一端端部，并罩盖在所述的收纳内槽12上，所述的第一锤头7、

第二锤头8及触觉针9分别收纳在所述的收纳内槽12内；所述的锤头安装部5为两端开口的

中空圆柱形结构，且所述的锤头安装部5的一端开口内径大于另一端开口内径；所述的第一

锤头7及第二锤头8是外侧端为半球状的圆柱形结构，且所述的第一锤头7的直径小于所述

的第二锤头8的直径，所述的第一锤头7的内侧端适配安装在所述的锤头安装部5的小头端，

所述的第二锤头8的内侧端适配安装在所述的锤头安装部5的大头端；所述的触觉针插槽10

向内凹陷设置在所述的第二锤头8的段侧端中央，所述的触觉针9通过所述的触觉针插槽10

插接在所述的第二锤头8上；所述的连接检查柄1的另一端贯穿所述的锤头安装部5的中部，

并通过所述的锁紧螺母6固定。

[0018] 所述的连接检查柄1的外壁上设有刻度线13，位于所述的连接检查柄1的一侧，可

辅助神经内科的检查，无需另外携带刻度尺。

[0019] 所述的第一锤头7及第二锤头8分别为橡胶材质制成，所述的第一锤头7及第二锤

头8与所述的锤头安装部5通过螺纹旋接固定，避免从锤头安装部5上脱落。

[0020] 所述的第一锤头7及第二锤头8的外侧端面上分别设有耐磨面14，所述的耐磨面14

分别与所述的第一锤头7及第二锤头8为一体结构，可防止第一锤头7及第二锤头8频繁敲击

而磨损。
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[0021] 所述的触觉针9的一端设有螺纹部91，所述的触觉针插槽10的内壁上设有内螺纹，

所述的触觉针9通过所述的螺纹部91经所述的内螺纹与所述的触觉针插槽10活动旋接，便

于触觉针9的拆装，方便触觉针9和第二锤头8的使用。

[0022] 所述的触觉针9的尖端内侧设有一对凸点92，所述的一对凸点92与所述的触觉针9

为一体结构，可便于触觉针9旋接时的旋动，避免手部打滑。

[0023] 所述的连接检查柄1、连接手柄2、握持部3及便携夹持部4为金属材质制成的一体

结构，强度高，使用寿命长。

[0024] 使用时，将第一锤头7、第二锤头8安装在锤头安装部5上，可根据使用需求选择不

同尺寸的锤头进行神经内科的检查；也可通过触觉针插槽10安装触觉针9，便于神经内科中

触觉的检查；不使用时，可将第一锤头7、第二锤头8和触觉针9卸下收纳在收纳内槽12内并

盖上活动盖体11，避免丢失，同时可对第一锤头7、第二锤头8和触觉针9起到保护的作用；握

持部3的磨砂结构便于手持，便携夹持部4可将本实用新型夹持在衣物上，便于携带。

[0025] 综上所述，本实用新型能用于神经内科的检查，可拆卸，携带方便，能对检查锤头

等提供必要的保护，不易损坏和丢失。

[0026] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，

凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构变换，或直接或间接运用附属在其他相关

产品的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图1

图2
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图3
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