A 0 N

9774 A2

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum
24, Juli 2003 (24.07.2003)

PCT

AT O ORI

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

WO 03/059774 A2

(51) Internationale Patentklassifikation’: B65D 51/28,

81/32

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/04523

(22) Internationales Anmeldedatum:
24. April 2002 (24.04.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Verdffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritit:

102 02 147.3 17. Januar 2002 (17.01.2002) DE

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ,BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europdisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): PROF. BIRKMAYER GESUNDHEITSPRO-
DUKTE GMBH [AT/AT]; Schwarzspanierstrasse 15, ErKlirung gemiB Regel 4.17:
A-1090 Wien (AT). —  hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Prior-
itcit einer firiiheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17
(72) Erfinder; und Ziffer iii) fiir alle Bestimmungsstaaten
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): BIRKMAYER, Jorg
[AT/AT]; Potzleinsdorferstrasse 168c, A-1190 Wien (AT).  Verdffentlicht:
KRAXNER, Ernest, E. [AT/AT]; Dr. Tillygasse 2, — ©Ohne infernationalen Recherchenbericht und erneut zu
A-8046 Graz (AT). SUFFA, Udo [DE/DE]; Oberlinder verdffentlichen nach Erhalt des Berichts
Strasse 59, 96524 Gefell/OT Rottmar (DE).
Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
(74) Anwalt: VON HELLFELD, Axel;, Wuesthoff &  Abkiirzungen wird auf die Erkidrungen ("Guidance Notes on
Wauesthoff, Patent- und Rechtsanwilte, Schweigerstrasse  Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe
2, 81541 Miinchen (DE). der PCT-Gazette verwiesen.
(54) Title: ROTATING CLOSURE FOR A CONTAINER
(54) Bezeichnung: DREHVERSCHLUSS FUR EINEN BEHALTER

W (57) Abstract: The invention relates to a rotating closure for a container, comprising a screw cap having an inner cylinder, an edge
= which extends from the inner cylinder, and a reservoir which is rotatably arranged in relation to the inner cylinder, said reservoir
€f, consisting of a base and a receiving element extending from said base, for receiving the projecting edge.

—]

c (57) Zusammenfassung: Drehverschluss fiir einen Behilter, mit einer Schraubenkappe, die einen Innenzylinder und eine sich von
dem Innenzylinder erstreckende Schneide umfasst, und einem an dem Innenzylinder drehbar anordbaren Vorratsbehilter, der einen
Vorratsbehélterboden und eine sich von dem Vorratsbehilterboden erstreckende Tasche zur Aufnahme der Schneide umfasst.



10

15

20

25

30

WO 03/059774 PCT/EP02/04523

DREHVERSCHLUSS FUR EINEN BEHALTER
BESCHREIBUNG
Gebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen einen Drehverschluss fiir einen Behal-
ter und insbesondere einen Drehverschluss mit einer Schraubkappe und einem in der
Schraubkappe angeordneten Vorratsbehditer mit darin aufgenommenen Stoffen, die
durch eine beim Entfernen des Drehverschlusses erzeugte Offnung in dem Vorratsbe-
halter in den Behalter gelangen kdnnen.

Hintergrund der Erfindung

Bei Behéltern, wie z.B. Flaschen, Dosen, Tuben und dergleichen, ist es oftmals erforder-
lich, Behalterinhalten erst kurz vor der Verwendung Zusatze beizumengen. Ein manuel-
les Beimengen der Zusatze ist aufwendig und kann dazu fithren, dass sich nicht ein ge-
wiinschtes Verhaltnis von Zusatz und Behdlterinhalt ergibt.

Hierfiir ist es bekannt, als Behalterverschluss dienende Vorrichtungen zu verwenden,
die in einer oder mehreren Kammern mit Behdlterinhalten zu vermischende Zusatze
aufweisen. Beim Offnen oder SchlieBen eines solchen Behélterverschlusses wird (wer-
den) die Kammer(n) getffnet, so dass die darin enthaltenen Zusétze in das Behalterin-
nere gelangen kdnnen.

Aus der US-4,024,952 ist ein Schraubverschluss flr einen Behdlter bekannt, bei dem bei
einer zum Offnen des Verschlusses durchgefiihrten Drehbewegung ein Zusatzstoffe zum
Vermischen mit einem Behélterinhalt aufweisender Einsatz gegentiiber einem Deckel
verdreht wird. Dabei wird aufgrund von Reibung des Einsatzes an der Innenseite der
Behalterdffnung eine Sollbruchstelle des Einsatzes getrennt und ein den Einsatz ver-
schlieBender Deckel von diesem geldst. Dadurch kénnen die Zusatzstoffe aus dem Ein-



10

15

20

25

30

WO 03/059774 PCT/EP02/04523

satz in den Behalter gelangen, wobei nachteilig ist, dass der von dem Einsatz geloste
Verschlussdeckel ebenfalls in das Behalterinnere falt.

Die EP 0 190 593 A2 offenbart eine Verschlusskappe flir Zweikomponenten-
Packungssysteme, in der ein mit einem Flascheninhalt zu vermischendes Konzentrat
aufgenommen ist. Bei einer Ausfiihrungsform weist die Verschlusskappe einen inneren
Zylinder mit einem AuBengewinde auf, auf den ein topfférmiger, das Konzentrat enthal-
tender Behalter mit einem Innengewinde aufgeschraubt ist. Hierbei ist die Gangigkeit
eines Gewindes der Verschlusskappe zum Aufschrauben auf eine Flasche und die Gan-
gigkeit des AuBengewindes des inneren Zylinders so gewahlt, dass beim Drehen der
Verschlusskappe der Behélter weiter auf den inneren Zylinder aufgeschraubt wird, bis
der innere Zylinder eine Sollbruchlinie im Bereich des Bodens des Behalters durchtrennt.
Durch die so erzeugte Offnung des Behélters kann das darin enthaltene Konzentrat in
die Flasche gelangen. Auch hier wird der Boden des Behalters von diesem getrennt und
gelangt so in das Flascheninnere. Bei einer Ausfiihrungsform dieser Verschlusskappe
wird die Offnung des Behlters zur Freigabe des Konzentrats beim Drehen der Ver-
schiusskappe in SchlieBrichtung bewirkt. Hierbei kann eine ungewollte Freigabe des
Konzentrats in die Flasche erfolgen, wenn die Verschlusskappe zu weit in SchlieBrich-
tung gedreht wird.

Aus der DE-82 14 974 U1 ist eine Verschlusskappe fiir einen Behalter bekannt, in der
ein in den Behilter einzubringendes Medium enthalten ist. Durch Drehen der Ver-
schlusskappe wird ein Kanal in der Verschlusskappe freigegeben, durch den das Medi-
um in den Behélter gelangen kann. Zur Freigabe des Kanals sind Fensterflachen zweier
ineinanderliegender Zylinder zur Deckung zu bringen. Nachteilig ist hierbei, dass die
Verschlusskappe genau so verdreht werden muss, dass die Fensterflachen die zur Frei-
gabe des Kanals erforderlichen Positionen einnehmen.

Die US-5,984,141 offenbart einen Schraubverschluss flr einen Trinkbehalter. In dem
Schraubverschluss ist eine mit einer Behalterfllissigkeit zu vermischende Fliissigkeit
enthalten, die durch Drehung des Schraubverschlusses in den Behalter eingebracht
werden kann. Beim Drehen des Schraubverschlusses wird ein Kanal freigegeben, durch
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den die Fliissigkeit aus dem Schraubverschluss in den Behalter gelangt. Auch hier ist
der Schraubverschluss exakt so zu drehen, dass der Kanal freigegeben wird. Des weite-
ren wird durch das AusmaB eine Verdrehung der Verschlusskappe die Menge an FlUs-
sigkeit des Schraubverschlusses bestimmt, die in den Behalter gelangen soll. Dies kann
dazu fithren, dass die Menge an Fllissigkeit des Schraubverschlusses, die in den Behal-

ter gelangt, zu gering ist.

Aufgabe der Erfindung

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Verschluss fiir einen Behdlter be-
reitzustellen, die es ermoglicht, in dem Verschluss befindliche Stoffe beim Offnen des
Behalters dem Behalterinneren zuzufilhren, wobei die Nachteile des Standes der Tech-
nik vermieden werden. So soll es gewéahrleistet sein, dass auBer den in dem Verschluss
enthaltenen Stoffen keine Komponenten des Verschlusses in das Behélterinnere gelan-
gen kénnen. Des weiteren soll der Verschluss einfach und kostengtinstig herzustellen
und zusammenzubauen sein.

Kurzbeschreibung der Erfindung

Der der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Ansatz besteht darin, dass der erfin-
dungsgemaBe Drehverschluss eine sich im Inneren einer Schraubkappe erstreckende
Schneide aufweist, die in einer Tasche eines Vorratsbehalters aufgenommen ist, wenn
dieser an der Schraubkappe angeordnet ist.

Hierfiir wird ein Drehverschluss fiir einen Behélter, beispielsweise eine Flasche, gemaB
Anspruch 1 bereitgestellt. Der erfindungsgemafe Drehverschluss umfasst eine Schraub-
kappe mit einem Innenzylinder und einer sich von dem Innenzylinder erstreckenden
Schneide. Des weiteren ist ein Vorratsbehalter zum drehbaren Anordnen an dem Innen-
zylinder vorgesehen, der einen Vorratsbehélterboden und eine sich von diesem erstre-
ckende Tasche zur Aufnahme der Schneide umfasst.
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Vorzugsweise definiert die Tasche nicht nur einen nach oben offenen, quaderférmigen
Raum zur Aufnahme der Schneide, sondern auch einen Raum, dessen "Boden" sich
schrag verlaufend zu dem Vorratsbehélterboden erstreckt. So kann die Tasche eine e-
bene untere Stirnflache, die den Boden des quaderformigen Aufnahmeraums darstelit,
und eine sich von der unteren Stirnfliche zu dem Vorratsbehéiterboden erstreckende
gekriimmte Stirnfliche umfassen, die den schrég verlaufenden Boden bildet.

Um das Offnen des Vorratsbehlters zu erleichtern, kann ein Ubergang von der ge-
kriimmten Stirnfliche zu einer duBeren Seitenflache der Tasche eine Materialverjin-
gung aufweisen. Dieser Ubergang erleichtert es, mittels der Schneide eine Offnung in
dem Vorratsbehdlter zu erzeugen.

Vorzugsweise ist der Ubergang zwischen dem Vorratsbehélterboden und der Vorratsbe-
halterwand schraubenférmig ausgestaltet und weist eine Steigung auf, die im Wesentli-
chen einer Steigung einer zum Anordnen der Schraubkappe an einem Behalter vorge-

sehenen Gewindepaarung entspricht.

Um beim weiteren Offnen des Vorratsbehlters den Schneidvorgang zu erleichtern, ist
es vorgesehen, dass ein Ubergang zwischen dem Vorratsbehalterboden und einer Vor-
ratsbehalterwand eine Materialverjlingung aufweist. Hierbei kann der gesamte Uber-
gangsbereich zwischen dem Vorratsbehélterboden und der Vorratsbehalterwand derart
ausgeformt sein. Alternativ ist es mdglich, im Anschiuss an den Ubergang von der ge-
kriimmten Stirnflache zu der duBeren Stirnfliche der Tasche einen Teil des Ubergangs-
bereichs zwischen dem Vorratsbehélterboden und der Vorratsbehdlterwand dlnner zu
gestalten. Dadurch kann erreicht werden, dass der Schneidvorgang begrenzt wird.

Vorzugsweise ist die Vorratsbehalterwand zylinderformig und umschlieBt den Innenzy-
linder wenigstens teilweise, wenn der Vorratsbehélter an der Schraubkappe angeordnet

ist.
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Um beim Drehen des Drehverschlusses in Offnungsrichtung Drehungen des Vorratsbe-
hilters zusammen mit der Schraubkappe zu verhindern, ist der Vorratsbehalter mit ei-
ner bei Drehungen des Drehverschlusses in Offnungsrichtung als Drehsperre wirkenden
Struktur versehen. Diese kann beispielsweise durch einen an dem Vorratsbehalter aus-
gebildeten Kragen mit einer daran ausgeformten sagezahnartigen Struktur erreicht

werden.

Vorzugsweise ist der Kragen an der AuBenseite des Vorratsbehélters angeordnet, wobei
dessen sagezahnartige Struktur in Richtung des Vorratsbehélterbodens weist. Alternativ
kann die sagezahnartige Struktur des Vorratsbehalters auch in radialer Richtung nach
auRen weisen. Die Ausrichtung der ségezahnartigen Struktur hdngt davon ab, wie der

Offnungsbereich der Flasche gestaltet ist.

Vorteilhafterweise ist die Wirkung der sdgezahnartigen Struktur des Vorratsbehditers als
Drehsperre nur fiir eine vorgegebene Drehung, beispielsweise um 180°, des Drehver-

schlusses in Offnungsrichtung bereitgestellt.

Des weiteren kann an dem Innenzylinder ein Absatz angeordnet sein, der sich an der
juBeren Umfangsflache und in Umfangsrichtung des Innenzylinders erstreckt.

7um Zusammenwirken mit diesem Absatz des Innenzylinders kénnen an dem Vorrats-
behilter obere und untere Anschlige angeordnet sein. Die oberen und unteren An-
schlige des Vorratsbehélters begrenzen zusammen mit dem Absatz des Innenzylinders
Bewegungen des Vorratsbehélters relativ zu der Schraubkappe in Langsrichtung des In-
nenzylinders, wenn der Vorratsbehélter an dem Innenzylinder angeordnet ist.

AuBerdem ist es mdglich, dass benachbart zu dem der Schneide gegentiiberliegenden
Ende des Innenzylinders an der Innenseite der Schraubkappe ein Anschiag, beispiels-
weise ein den Innenzylinder kreisférmig umgebender Steg, ausgeformt ist. Dieser An-
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schlag dient zur Begrenzung von Bewegungen des Vorratsbehalters entlang des Innen-

zylinders.

Des weiteren kdnnen der Absatz des Innenzylinders und/oder die oberen und unteren
Absdtze des Vorratsbehditers zum Abdichten von Stoffen ausgebildet sein, die in dem
Vorratsbehalter angeordnet sind.

Zum Anordnen des Drehverschlusses an einem Behdlter ist eine, vorzugsweise als den
Innenzylinder umgebender AuBenzylinder ausgebildete Schraubkappenwand vorgese-
hen, die mit einem Gewinde versehen ist.

Um bei einem an einem Behalter angeordneten erfindungsgemaBen Drehverschluss (-
berpriifen zu kénnen, ob dieser schon einmal gedffnet wurde, ist ein Uiber eine Soll-
bruchstelle mit der Schraubkappenwand verbundener Originalitatsring vorgesehen.

Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung einen Behalter zur Verwendung mit dem
erfindungsgemaBen Drehverschluss bereit, wobei der Behélter an seiner Offnung eine
sdgezahnartige Struktur aufweist, die zum Zusammenwirken mit der sdgezahnartigen
Struktur des Vorratsbehdlters ausgelegt ist.

Insbesondere ist es vorgesehen, dass die sdgezahnartige Struktur des Behélters so
ausgelegt ist, dass sie im Zusammenwirken mit der sagezahnartigen Struktur des Vor-
ratsbehalters Drehungen desselben nur in SchlieBrichtung zuldsst.

Kurzbeschreibung der Figuren

In der folgenden Beschreibung wird auf die beigefiigten Figuren Bezug genommen, von

denen zeigen:



10

15

20

25

30

WO 03/059774

Fig. 1und 2

Fig. 3 und 4

Fig. 5und 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

PCT/EP02/04523

schematische Darstellungen einer Schraubkappe des erfindungsge-
maBen Drehverschlusses gemaB einer bevorzugten Ausfiihrungs-
form,

schematische Darstellungen eines Vorratsbehdlters des erfindungs-
gemaBen Drehverschlusses gemdB der bevorzugten Ausflhrungs-
form,

weitere schematische Darstellungen der Schraubkappe von Fig. 1
und 2 und des Vorratsbehalters von Fig. 3 und 4,

schematische Darstellungen eines Offnungsbereichs des erfin-
dungsgemaBen Behdlters gemaB der bevorzugten Ausflihrungs-
form,

schematische Darstellungen der Schraubkappe von Fig. 1, 2 und 5
und des Vorratsbehilters von Fig. 3, 4 und 6 in an der Behélteroff-
nung von Fig. 7 angeordneten Zustdnden, und

schematische Darstellungen der Schraubkappe von Fig. 1, 2 und 5
und des Vorratsbehilters von Fig. 3, 4 und 6 in einer Position bei
Drehung in Offnungsrichtung.

Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsformen

Bezugnehmend auf die beigefiigten Figuren wird eine Ausfuhrungsform eines Drehver-
schlusses fiir einen Behalter beschrieben, der eine Schraubkappe 2 (siehe Fig. 1, 2 und
5) und einen Vorratsbehalter 4 (siehe Fig. 3, 4 und 6) umfasst. In den Vorratsbehdlter 4
konnen Stoffe aufgenommen werden, die beim Offnen des Drehverschlusses in das In-

nere eines mit diesem verschlossenen Behalters gelangen sollen.
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Wie in Fig. 1, 2 und 5 veranschaulicht, weist die Schraubkappe 2 eine Schraubkappen-
wand 6 mit im Wesentlichen kreisformigen Querschnitt und eine mit der Schraubkap-
penwand 6 verbundene Schraubkappendecke 8 auf. Die der Schraubkappendecke 8 ge-
geniiber liegende Stirnflache (nicht bezeichnet) der Schraubkappenwand 6 ist tber eine
als Sollbruchstelle 10 ausgebildete Verbindung mit einem Originalitatsring 12 verbun-
den. Wird die Schraubkappe 2 von einem mit dieser verschlossenen Behalter abge-
schraubt, wirken an dem Originalitétsring 12 einzelne oder mehrere ausgeformte Struk-
turen 14 so mit an dem Behélter entsprechend ausgeformten Strukturen zusammen,
dass die Verbindung des Originalitétsrings 12 mit der Schraubkappenwand 6 getrennt
wird, d.h. die Sollbruchstelle 10 aufgetrennt wird. Auf diese Weise wird angegeben,
dass die Schraubkappe 2 schon einmal von einem mit dieser verschiossenen Behélter
entfernt wurde, wohingegen ein mit der Schraubkappenwand 6 verbundener Originali-
tatsring 12 angibt, dass die Schraubkappe 2 noch nicht von dem Behalter entfernt wur-
de.

Die Schraubkappenwand 6 weist an ihrer Innenseite ein Gewinde 16 auf, um die
Schraubkappe 2 auf ein entsprechend geformtes AuBengewinde eines Behdlters (siehe
Fig. 7 bis 9) aufzuschrauben. Des weiteren erstreckt sich von der Schraubkappendecke
8 eine im Folgenden als Innenzylinder 18 bezeichnete réhrenformige Struktur. Der In-
nenzylinder 18 weist einen im Wesentlichen kreisformigen Querschnitt auf und ist im
Wesentlichen koaxial zu der Schraubkappenwand 6 ausgerichtet. An der AuBenseite des
Innenzylinders 18 ist ein Absatz 20 angeordnet, der in einer Ebene im Wesentlichen pa-
rallel zu der Schraubkappendecke 8 liegt und sich ringférmig um den Innenzylinder 18
erstreckt.

Der Innenzylinder 18 weist an seinem freien, der Kappendecke 8 gegeniiberliegenden
Ende eine sich zungenartig in seiner Langsrichtung erstreckende Schneide 22 auf. Die
Schneide 22 bildet eine Mantelfliche einer gedachten Verlangerung eines Teils des frei-
en Endes des Innenzylinders 18. Dem entsprechend weist die Schneide 22 den gleichen
Kriimmungsradius wie der Innenzylinder 18 auf. Bei der dargestellten Ausfiihrungsform
entsprechen sich auch die radialen Abmessungen des Innenzylinders 18 und der
Schneide 22, d.h. beide sind in etwa gleich dick. Des weiteren kénnen Stirnflachen des
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freien Endes der Schneide 22 abgeschragt oder scharfkantig ausgebildet sein, um das
Offnen des Vorratsbehilters 4 zu unterstiitzen. Insbesondere ist es vorgesehen, dass
die seitliche Stirnfliche 22a und/oder die Stirnflache 22b, zumindest deren an die Stirn-
flache 22a grenzende Bereich, scharfkantig ausgebildet ist. Die andere seitliche Stirnfla-
che 22¢ kann stumpf ausgebildet sein, um unerwiinschte Beschadigungen des Vorrats-
behélters 4 zu vermeiden.

Ferner ist an der Innenseite der Schraubkappendecke 8 ein in Langsrichtung des Innen-
zylinder 18 wirkender, ringférmiger Steg 24 angeordnet, der im Wesentlichen konzen-
trisch zu der Schraubkappenwand 6 bzw. dem Innenzylinder 18 angeordnet ist und den
Letzteren kreisformig umgibt. Vorteilhafterweise ist die AuBenseite der Schraubkappen-
wand 6 wenigstens teilweise mit einer strukturierten Oberflache 26 versehen, um das
Handhaben der Schraubkappe 2 beim Anordnen an und Entfernen von einem Behélter
zu unterstitzen.

Der in Fig. 3, 4 und 6 veranschaulichte Vorratsbehalter 4 umfasst eine Vorratsbehalter-
wand 30 im Wesentlichen kreisfdrmigen Querschnitts und einen mit dieser verbundenen
Vorratsbehalterboden 32 auf.

Der Vorratsbehilterboden 32 weist einen Vorratsbehélterbodenbereich 32a und eine ta-
schenartige Ausstiilpung oder Tasche 36 auf, die zur Aufnahme der Schneide 22 dient,
wenn der Vorratsbehélter 4 an dem Innenzylinder 18 angeordnet ist.

Die Tasche 36 wird durch Flachen 38 bis 46 begrenzt. Die Fldche 38 erstreckt sich in
Langsrichtung und in radialer Richtung des Vorratsbehdlters 2. Die, in radialer Richtung
des Vorratsbehalters betrachtet, inneren und duBeren Begrenzungsflachen 40 und 42
sind gekriimmte Fldchen mit im Wesentlichen gleichem Kriimmungsradius, der in etwa
dem Kriimmungsradius der Vorratsbehélterwand 30 entspricht. Die Stirnflache 44 liegt
in einer Ebene senkrecht zu der Léngsrichtung des Vorratsbehélters 2, wahrend die
Stirnflache 46 eine sich von der Stirnfliche 44 zu dem Vorratsbehdlterbodenbereich 32a
erstreckende, gegebenenfalls gekriimmte, Fldche ist. Die Stirnflache 46 bildet eine ge-
gentiber der Langsrichtung des Vorratsbehélters 32 verkippte Flache. Die Flachen 38,
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40, 42 und 44 definieren einen Aufnahmeraum fir die Schneide 22, in dem diese auf-
genommen ist, wenn der Vorratsbehalter 4 maximal auf den Innenzylinder 18 aufge-
schoben ist.

Der Vorratsbehalterboden 32 umfasst einen beziiglich der Langsachse des Vorratsbehal-
ters 2 schrag verlaufenden Flachenbereich 48. Der schrég verlaufende Flachenbereich
48, dessen Begrenzungen in Fig. 3 durch gestrichelte Linien dargestelit sind, erstreckt
sich ausgehend von der Fldche 40 der Tasche 36 auf den Mittelpunkt des Vorratsbehdl-
terbodens 32 zulaufend.

Des weiteren weist der Vorratsbehélterboden 32 eine sich quer durch diesen erstre-
ckende Materialverjlingung 50 auf. Die in der in der oberen mittleren Darstellung von
Fig. 3 durch die mit dem Bezugszeichen 50 bezeichneten gestrichelten Linien veran-
schaulicht, sind verschiedene Anordnungen der Materialverjiingung 50 vorgesehen, de-
ren Wirkung weiter unten beschrieben ist.

Ein Ubergang 52 zwischen dem Vorratsbehalterboden 32 und der Vorratsbehélterwand
30 ist relativ zu der Dicke der Vorratsbehélterwand 30 und/oder der Dicke des Vorrats-
behalterbodens 32 verjlingt, d.h. weist eine geringere Dicke auf. Der Ubergang 52 ist
als Sollbruchstelle oder Solltrennstelle vorgesehen, um das im Folgenden beschriebene
Zusammenwirken mit dem Innenzylinder 18 zu untersttitzen. Eine solche Materialver-
jlingung ist auch an einem Ubergang 54 zwischen den Fldchen 44 und/oder 46 und der
Flache 42 der Tasche 36 vorgesehen.

Der Ubergang 52 erstreckt sich bezliglich der Langsrichtung des Vorratsbehélters 4
bzw. der Schraubkappe 2 schraubenférmig, wobei die Steigung der von dem Ubergang
52 gebildeten Schraubenlinien im Wesentlichen der Steigung einer Gewindepaarung
entspricht, die von dem Gewinde 16 der Schraubkappe 2 und einem im Offnungsbe-
reich eines mit dem Drehverschiuss zu verwendenden Behalters angeordneten Gewin-
des gebildet wird. Diese Gestaltung des Ubergangs 52 kann dadurch erreicht werden,
indem, wie in Fig. 6 dargestellt, der Vorratsbehalterbodenbereich 32a beziiglich der
Langsrichtung des Vorratsbehélters 4 eine gekippte, schrég verlaufende Fldche bildet.
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Die Schraubenform des Ubergangs 52 kann auch dadurch erreicht werden, dass der
Vorratsbehilterbodenbereich 32a so dick ist, dass der Ubergang 52 in diesem schrau-
benférmig ausgebildet werden kann. Diese schraubenférmige Gestaltung wenigstens
des Ubergangs 52 erlaubt eine kompaktere Bauform, insbesondere eine geringe Erstre-
ckung der Schneide 22 in Langsrichtung, da die Position der Schneide 22 bzw. des den
Ubergang 52 durchtrennenden Bereichs der Schneide 22 aufgrund der schraubenformi-
gen Gestaltung relativ zu dem Ubergang 52 beim Abschrauben der Schraubkappe 2
beibehalten wird.

An dem dem Vorratsbehélterboden 32 gegeniiber liegenden Ende des Vorratsbehalters
4 ist ein duBerer Kragen 56 angeordnet, der auf seiner zu dem Vorratsbehalterboden 32
gerichteten Stirnflache eine sdgezahnartige Struktur 58 aufweist und auf seiner gege-
niiberliegenden Stirnflache zur Anordnung von Dichtelementen (nicht dargestellt) aus-
gelegt ist. Zur Aufnahme von Dichtelementen (z.B. Dichtringe) ist bei dieser Ausfiih-
rungsform ein durch den Kragen 56, optional in Verbindung mit der Vorratsbehalter-
wand 30, bereitgestellter Absatz 60 vorgesehen.

Des weiteren weist der Vorratsbehdlter 4 an seiner Innenseite einen oberen, ringférmig
ausgebildeten Anschlag 62 und einen unteren, ringférmig ausgebildeten Anschlag 64
auf. Der untere Anschlag 64 kann, wie in den Figuren zu sehen, beispielsweise durch
eine Verkleinerung des Querschnitts der Vorratsbehalterwand 30, wenigstens in dem fir
den unteren Anschlag 64 vorgesehenen Bereich, erreicht werden. Der Abstand zwischen
den oberen und unteren Anschldgen 62 und 64 in Langsrichtung des Vorratsbehalters 4
definiert ein Spiel fiir Bewegungen des Vorratsbehdlters 4 relativ zu der Schraubkappe
2.

Zur Verwendung des Verschlusses wird in dem von der Vorratsbehéiterwand 30 und
dem Vorratsbehalterboden 32 begrenzten Raum (nicht bezeichnet) ein Stoff G ange-
ordnet, der bei Betdtigung des Verschlusses in einen damit verwendeten Behdlter ein-
gebracht werden soll. Beispiele fiir einen solchen Stoff umfassen medizinische und
nichtmedizinische Globuli, Tabletten, Pulver, Fluids, etc. und Kombinationen derselben.
Nach einem Befiillen wird der Vorratsbehdlter 4 {iber den Innenzylinder 18 der
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Schraubkappe 2 geschoben, bis der obere Anschlag 62 des Vorratsbehélters 4 den Ab-
satz 20 der Schraubkappe 2 hintergreift. Auf diese Weise wird der Vorratsbehélter 4 an
der Schraubkappe 2 gesichert. Bewegungen des Vorratsbehdlters 4 relativ zu der
Schraubkappe 2, genauer Bewegungen in Langsrichtung des Innenzylinders 18, werden
durch die oberen und unteren Anschldge 62 und 64 des Vorratsbehalters 4 in Wirkver-
bindung mit dem Absatz 20 und in Abhéngigkeit von dem durch den Abstand der obe-
ren und unteren Anschldge 62 und 64 in Langsrichtung des Vorratsbehditers 4 definier-
ten Spiels begrenzt.

Insbesondere sollte das durch die oberen und unteren Anschlége 62 und 64 definierte
Spiel fiir Bewegungen des Vorratsbehalters 4 relativ zu dem Innenzylinder 18 so be-
messen sein, dass der Vorratsbehdlter 4 um den Innenzylinder 18 drehbar ist, sich die
Schneide 22 also nicht in die Tasche 36 erstreckt. Auf diese Weise ist es nicht erforder-
lich, beim (zumindest anfénglichen) Anordnen des Vorratsbehélters 4 an dem Innenzy-
linder 18 diese relativ zueinander so auszurichten, dass die Schneide 22 und die Tasche
36 relativ zueinander ausgerichtet sind. Vielmehr kann der Vorratsbehdlter 4 beim An-
ordnen an dem Innenzylinder 18 anfanglich relativ zu diesem beliebig orientiert sein, da
eine Ausrichtung der Schneide 22 und der Tasche 36 relativ zueinander durch nachfol-
gendes Drehen der Verschlusskappe 2 und des Vorratsbehdlters 4 erreicht wird.

Der Steg 24 dient als Anschlag zur Begrenzung von Bewegungen des Vorratsbehadlters 4
in Richtung der Schraubkappendecke 8, so dass der Vorratsbehalter 4 nicht so weit auf
den Innenzylinder 18 aufgeschoben werden kann, dass der Absatz 20 den unteren An-
schlag 64 hintergreift. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Vorratsbehélterboden
32 und insbesondere die Tasche 36 durch die Schneide 22 beschéadigt wird, wenn bei-
spielsweise beim Handhaben der Verschlusskappe 2 mit dem daran angeordneten Vor-
ratsbehalter 4 auf diesen eine Kraft in Richtung zu der Verschlusskappendecke 8 aus-
gelibt wird.

Ferner dient der Steg 24 als Dichtkonus oder Dichtzylinder, der mit dem Kragen 56,
dem Absatz 60 bzw. dort angeordneten Dichtelementen zusammenwirkt, um den Vor-
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ratsbehdlter 4 abdichtend zu verschlieBen, insbesondere gegeniiber einem mit dem
Drehverschluss verwendeten Behdlter.

Um den durch den Innenzylinder 18 und dem Vorratsbehalter 4 begrenzten Innenraum,
insbesondere im Fall von darin vorhandenen Fluids oder Stoffen kleiner PartikelgroBe,
abdichtend zu verschlieBen, kann an dem Absatz 62 des Vorratsbehalters 4 beispiels-
weise ein an der AuBenseite des Innenzylinders 18 abdichtend angreifender Dichtring
(nicht dargestellt) verwendet werden. Ferner kann der Absatz 20, optional mit einem an
dem Absatz 20 angeordneten Dichtelement (Dichtring), so gestaltet sein, dass eine Ab-
dichtung zwischen dem Innenzylinder 18 und den zwischen den oberen und unteren
Absatzen 62 und 64 angeordneten Bereichen der Innenseite des Vorratsbehélters 4 er-
reicht wird. Auch eine zum Abdichten geeignete Beschichtung der Innenseite des Vor-
ratsbehalters 4 zwischen den oberen und unteren Absdtzen 62 und 64 ist méglich.

Die im Folgenden gemachten Angaben zu der Schraubkappe 2 und dem Vorratsbehalter
4 sind lediglich als besondere Beispiele zu verstehen (siehe auch Fig. 5 und 6):

Schraubkappe 2
Material: PT
Gewicht: ca.3,2g
AuBendurchmesser:30,3 mm
Hobhe: 19,8 mm
Gewinde: Steigung von acht Umdrehungen pro 3,175 mm;

ca. zwei Umdrehungen -

\\ \\

Vorratsbehélter 4 \\ \\
Material: PT \
Gewicht: ca.0,8g

AuBendurchmesser:22,2 mm
Hoéhe: 14,6 mm
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Zur Verwendung mit einem die Schraubkappe 2 und den Vorratsbehilter 4 umfassen-
den Verschluss ist eine Offnung eines Behélters B, beispielsweise einer Flasche (nicht
dargestellt), vorgesehen, die wie in Fig. 7 veranschaulicht, eine Offnungswand 66 auf-
weist. Die Offnungswand 66 umfasst an ihrer AuBenseite ein zum Zusammenwirken mit
dem Gewinde 16 der Schraubkappe 2 ausgelegtes Gewinde 68 und einen zum Zusam-
menwirken mit dem Originalitdtsring 12 bzw. den daran ausgebildeten Strukturen 14
ausgelegten Absatz 70. Des weiteren ist an der Innenseite der Offnungswand 66 eine
zu der sagezahnartigen Struktur 58 des Vorratsbehélters 4 komplementir ausgeformte
sdgezahnartige Struktur 72 vorhanden.

Insbesondere sind die sdgezahnartigen Strukturen 58 und 72 so gestaltet, dass sie,
wenn sie miteinander in Wirkverbindung gebracht werden oder stehen, Drehungen des
Vorratsbehaiters 4 in SchlieBrichtung zulassen, aber Drehungen des Vorratsbehilters 4
in Offnungsrichtung verhindern.

Zum VerschlieBen der von der Offnungswand 66 begrenzten Offnung und somit eines
damit verbundenen Behélters B wird die mit dem an dem Innenzylinder 18 angeordne-
ten Vorratshehalter 4 versehene Schraubkappe 2 mittels ihres Gewindes 16 auf das
Gewinde 68 aufgeschraubt.

Beim Aufschrauben der Schraubkappe 2 auf das Gewinde 68 wird die Positionierung des
Vorratsbehalters 4 relativ zu der Schraubkappe 2 durch die in der Tasche 36 aufge-
nommene Schneide 22 beibehalten, die dabei mit der Stirnflaiche 22¢ an der Innenseite
der Fldche 38 angreift. Dies ist auch der Fall, wenn die sdgezahnartige Struktur 58 des
Vorratsbehalters 4 in die sdgezahnartige Struktur 72 der Behalterdffnung eingreift, da
deren Sagezahnformen so gestaltet sind, dass sie Bewegungen der sigezahnartigen
Strukturen 58 und 72 relativ zueinander beim Aufschrauben der Schraubkappe 2 er-
mdglichen.

Nach dem Aufschrauben der Schraubkappe 2 ist, wie in Fig. 8 dargestellt, der Behalter
B verschlossen und kann gehandhabt werden, ohne dass dabei in dem von dem Innen-
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zylinder 18 und dem Vorratsbehalter 4 begrenzten Innenraum enthaltene Stoffe G in
den Behdilter B gelangen. Dies wird dadurch erreicht, dass die Schraubkappe 2 abge-
schraubt wird.

Beim erstmaligen Abschrauben der Schraubkappe 2 wird mittels des Absatzes 70 der
Originalitdtsring 12 von der Schraubkappenwand 6 getrennt. Des weiteren ist der Vor-
ratsbehdlter 4 aufgrund der Wirkverbindung der ségezahnartigen Strukturen 58 und 72
drehgesichert, d.h. dessen nach dem Aufschrauben vorliegende Position relativ zu der
sagezahnartigen Struktur 72 wird beibehalten. Dem entsprechend findet eine Bewegung
des Innenzylinders 18 relativ zu dem Vorratsbehélter 4 statt.

Dabei kommt die Schneide 22 zumindest mit der Stirnfliche 22a, je nach Ausflihrung
der Schneide 22 und/oder der Tasche 36 auch mit der Stirnfiiche 22b, mit der Innen-
seite der Tasche 36 im Bereich der Flache 46 in Kontakt und {ibt Krafte aus, so dass der
Ubergang 54 durchtrennt, durchstoBen, durchschnitten und dergleichen wird.

Beim weiteren Drehen der Schraubkappe 2 in Offnungsrichtung durchtrennt die Stirn-
flache 22a der Schneide 22 den Vorratsbehélterboden 32 im Bereich des Ubergangs 52.
Dieser Vorgang setzt sich fort, bis der Absatz 20 des Innenzylinders 18 den oberen An-
schlag 62 des Vorratsbehalters 4 beriihrt.

Aufgrund der Durchtrennung des Ubergangs 54 und der teilweisen Durchtrennung des
Ubergangs 52 klappt der Vorratsbehélterboden 32 nach unten (d.h. in Richtung von der
Schraubkappendecke 8 weg). Durch die so geschaffene Offnung kénnen die in dem von
dem Innenzylinder 18 und dem Vorratsbehélter 4 begrenzten Raum enthaltenen Stoffe
G in den mit der Schraubkappe 2 verbundenen Behélter B gelangen. Dieser Vorgang
wird durch die Materialverjlingung 50 des Vorratsbehilterbodens 32 unterstiitzt, die
vergleichbar zu einem Scharnier wirkt. Dabei bewirkt der schrégverlaufende Flichenbe-
reich 48, dass der Vorratsbehélterbodenbereich 32a stirker bzw. schneller nach unten
wegklappt. Dadurch wird eine nahezu vollstandige Offnung und eine verbesserte Ent-
leerung des Vorratshehélters 4 erreicht. Ferner kann die Entleerung durch den, wie o-
ben ausgefiihrt, vorgesehenen schrigen Verlauf des Vorratsbehilterbodenbereichs 32a



10

15

20

25

30

WO 03/059774 PCT/EP02/04523
16

unterstlitzt werden. Dabei kann durch die Steigung bzw. Schrége des Vorratsbehilter-
bodenbereichs 32a, z.B. in Abhdngigkeit der Art und Form von in dem Vorratsbehilter 4
angeordneten Stoffen, die Entleerung beeinflusst werden.

Um das Offnen des Vorratsbehilters 4 zu unterstiitzen und insbesondere das Wegklap-
pen des Vorratsbehdlterbodens 32 oder wenigstens von Teilen desselben zu verbessern,
ist es vorgesehen, den Vorratsbehalterboden 32 wenigstens teilweise mit einer Vor-
spannung zu versehen. Die Vorspannung bewirkt, dass beim Durchtrennen des Uber-
gangs 52 und/oder dessen Beendigung der Vorratsbehélterboden 32 oder wenigstens
Bereiche desselben, beispielsweise der Vorratsbehélterbodenbereich 32a, aktiv nach un-
ten wegklappen. Eine solche Vorspannung kann zur Unterstiitzung der Scharnierwir-
kung des Ubergangs 50 verwendet werden oder ohne den Ubergang 50 bzw. unabhan-
gig von diesem ein Offnen des Vorratsbehalters 4 bewirken.

Beim weiteren Abschrauben der Schraubkappe 2 bewegt sich die Schraubkappe 2 rela-
tiv zu dem Vorratsbehdilter 4, bis der Absatz 20 des Innenzylinders 18 den oberen An-
schlag 62 des Vorratsbehélters 4 bertiihrt. Die Wirkverbindung zwischen den Anschldgen
20 und 62 verursacht, dass der Vorratsbehélter 4 mit der Schraubkappe 2 von dem Be-
hélter B weg bewegt wird.

Um die Wirkung des Ubergangs 50 als Scharnier nutzen zu koénnen, ist es vorgesehen,
dass beim Durchtrennen des Vorratsbehiilters 4 durch die Schneide 2 der Vorratsbehal-
ter 4 so lange an den Behélter B drehgesichert ist, bis der Ubergang 52 ausgehend von
einem Ende des Ubergangs 50 bis zu dem anderen Ende des Ubergangs 50 durchtrennt
ist. Wie in der mittleren oberen Darstellung von Fig. 3 veranschaulicht, wird bei der
gemaB der oberen gestrichelten Linie dargestellten Anordnung des Ubergangs 50 der
Ubergang 52 ausgehend von der Stelle I bis zu der Stelle IT durchtrennt. Bei der durch
die untere gestrichelte Linie dargesteliten Anordnung des Ubergangs 50 wird der Uber-
gang 52 ausgehend von der Stelle I bis zu der III durchtrennt, wihrend bei dem verti-
kal verlaufend dargesteliten Ubergang 50 der Ubergang 52 ausgehend von der Stelle I
bis zu der Stelle IV durchtrennt wird.
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Anstatt den Vorratsbehalterboden 32 oder wenigstens Bereiche desselben zur Offnung
des Vorratsbehdlters 4 nach unten wegzuklappen, beispielsweise unter Verwendung des
Ubergangs 50 und/oder einer wenigstens teilweisen Vorspannung, ist es vorgesehen,
die Schneiden 22 und/oder den Ubergang 52 so auszugestalten, dass beim Durchtren-
nen des Vorratsbehalterbodens 32 eine Offnung erzeugt wird, die ausreicht, um in dem
Vorratsbehdlter 4 enthaltene Stoffe G zu entleeren. Hierfiir kann die Schneide 22 so di-
mensioniert sein, dass deren Durchtrennung des Vorratsbehélterbodens 32 eine ausrei-
chend groBe Offnung erzeugt. Beispielsweise kann die Schneide 22 keilférmig und/oder
dicker als der Innenzylinder 18 sein. Alternativ oder erganzend ist es méglich, den U-
bergang 52 breiter als in den Figuren dargestellt auszugestalten und/oder so auszule-
gen, dass beim Durchtrennen mittels der Schneide 22 eine ausreichend groBe Offnung
in dem Vorratsbehdlter 4 erzeugt wird, in dem beispielsweise breitere Bereiche des U-
bergangs 52 "wegbrechen", als von der Schneide 22 durchtrennt werden.

Da die Schneide 22 die Stirnfldche 44 der Tasche 36 nicht durchtrennen kann, bleibt
der Vorratsbehalterboden 32 {iber den Ubergang 50 und die innere Begrenzungsflache
40, die Stirnfldche 44 und die duBere Begrenzungsfléche 42 der Tasche 36 mit der Vor-
ratsbehalterwand 30 verbunden. Dies ist unabhéngig davon der Fall, um wie weit die
Schraubkappe 2 in Offnungsrichtung gedreht wird, bevor die Wirkverbindung zwischen
den sdgezahnartigen Strukturen 58 und 72 aufgehoben und der Vorratsbehilter 4 zu-
sammen mit der Schraubkappe 2 von dem Behélter B wegbewegt werden. Somit bleibt
der Vorratsbehélterboden 32 unabhéngig davon, wie weit die Schneide 22 den Vorrats-
behélter 4 6ffnet, mit der Vorratsbehalterwand 30 verbunden und kann nicht in den Be-
hélter B fallen. In welche AusmaB die Schneide 22 den Ubergang 52 durchtrennt, héngt
u.a. davon ab, mit welchen Stoffen der Vorratsbehélter 4 versehen ist und/oder mit
welcher Rate diese Stoffe dem Behdlter B zugefiihrt werden sollen.

Durch weiteres Abschrauben kann die Schraubkappe 2 und der weiterhin mit dieser
verbundene Vorratsbehdlter 4 von dem Behélter entfernt und bei Bedarf wieder auf die-
sen aufgeschraubt werden, um diesen zu verschlieBen.
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PATENTANSPRUCHE

1. Drehverschluss fiir einen Behélter, mit:

- einer Schraubkappe (2), die einen Innenzylinder (18) und eine sich von dem Innenzy-
linder (18) erstreckende Schneide (22) umfasst, und

- einem an dem Innenzylinder (18) drehbar anordbaren Vorratsbehalter (4), der einen
Vorratsbehditerboden (32) und eine sich von diesem erstreckende Tasche (36) zur Auf-
nahme der Schneide (22) umfasst.

2. Drehverschluss nach Anspruch 1, bei dem
die Tasche (36) eine ebene untere Stirnflache (44) und eine sich von dieser zu dem
Vorratshehalterboden (32) erstreckende, gekriimmte Stirnfliche (46) umfasst.

3. Drehverschluss nach Anspruch 2, bei dem
ein Ubergang (54) von der gekriimmten Stirnfliche (46) zu einer duBeren Seitenfliche
(42) der Tasche (36) eine Materialverjlingung aufweist.

4. Drehverschluss nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem

- der Vorratsbehalter (4) eine zylinderfSrmige Vorratsbehalterwand (30) zum teilweise
UmschlieBen des Innenzylinders (18) aufweist, und

- ein Ubergang (52) zwischen dem Vorratsbehalterboden (32) und der Vorratsbehélter-
wand (30) eine Materialverjiingung aufweist.

5. Drehverschluss nach Anspruch 4, bei dem

der Ubergang (52) zwischen dem Vorratsbehalterboden (32) und der Vorratsbehalter-
wand (30) schraubenfdrmig mit einer Steigung ist, die einer Steigung einer zum Anord-
nen der Schraubkappe (2) an einem Behélter (B) vorgesehenen Gewindepaarung ent-
spricht.

6. Drehverschluss nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem
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der Vorratsbehdlter (4) an seinem dem Vorratsbehélterboden (32) gegentiberliegenden
Ende einen Kragen (56) mit einer sdgezahnartigen Struktur (58) umfasst.

7. Drehverschluss nach Anspruch 6, bei dem
- der Kragen (56) an der AuBenseite des Vorratsbehélters (4) angeordnet ist, und
- die sagezahnartige Struktur (58) in Richtung des Vorratsbehélterbodens (32) weist.

8. Drehverschluss nach Anspruch 6 oder 7, bei dem

- die ségezahnartige Struktur (58) als Drehsperre fiir den Vorratsbehélter (4) beim Off-
nen des Drehverschlusses fiir eine vorgegebene Drehung der Schraubkappe (2) in Off-
nungsrichtung dient.

9. Drehverschluss nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem
der Innenzylinder (18) an seiner duBeren Umfangsfldche einen sich in Umfangsrichtung
erstreckenden Absatz (20) aufweist.

10.  Drehverschluss nach Anspruch 9, bei dem

die Innenseite des Vorratsbehdlters (4) einen oberen Anschlag (62) und einen unteren
Anschlag (64) zum Zusammenwirken mit dem an der duBeren Umfangsfidche des In-
nenzylinders (18) angeordneten Absatz (20) aufweist.

11.  Drehverschluss nach Anspruch 10, bei dem
der obere Anschlag (62) und der untere Anschlag (64) an der Innenseite des Vorrats-
behalters (4) ringférmig ausgebildet sind.

12.  Drehverschluss nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem

benachbart zu dem der Schneide (22) gegenijberliegénden Ende des Innenzylinders
(18) an der Innenseite der Schraubkappe (2) ein Anschlag (24) fiir den Vorratsbehélter
(4) ausgeformt ist.
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13. 'Drehverschluss nach Anspruch 12, bei dem
der an der Innenseite der Schraubkappe (2) ausgeformte Anschlag (24) ein den Innen-
zylinder (18) kreisformig umgebender Steg ist.

14.  Drehverschluss nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem

- die Schraubkappe (2) eine den Innenzylinder (18) umgebende Schraubkappenwand
(6) umfasst, und

- an der Innenseite der Schraubkappenwand (6) ein Gewinde (16) angeordnet ist.

15.  Drehverschluss nach Anspruch 14, bei dem

- die Schraubkappe (2) eine mit der Schraubkappenwand (6) verbundene Schraubkap-
pendecke (8) umfasst, und

- an der Schraubkappenwand (6) der Schraubkappendecke (8) gegenlberliegend ein
Originalitatsring (12) Gber eine als Sollbruchstelle (10) ausgeformte Verbindung ange-
bracht ist.

16.  Behdlter zur Verwendung mit dem Drehverschluss nach einem der vorherigen
Anspriiche, mit

einer an einer Offnung des Behalters begrenzenden Offnungswand (66) ausgeformten
sagezahnartigen Struktur (72) zum Zusammenwirken mit der sdgezahnartigen Struktur
des Vorratsbehalters (4).

17.  Behalter nach Anspruch 16, bei dem

die an der Offnungswand (66) ausgeformte sagezahnartige Struktur (72) ausgelegt ist,
in Wirkverbindung mit der sdgezahnartigen Struktur des Vorratsbehilters (4) Drehun-
gen des Vorratsbehalters (4) nur in SchlieBrichtung zuzulassen.
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Vilt-3-1 ) Erkldrung: Berechtigung, Prioritat zu

beanspruchen

Erkiarung hinsichtlich der Berechtigung
des Anmelders, zum Zeitpunkt des
internationalen Anmeldedatums, eine
Prioritat zu beanspruchen, in Fallen, in
denen der Anmelder nicht der
Anmelder der friiheren Anmeldung,
deren Prioritat beansprucht wird, ist
oder in Fallen, in denen sich der Name
des Anmelders seit dem Einreichen der
friheren Anmeldung geandert hat
(Regeln 4.17 Ziffer iii und 51bis.1
Absatz a Ziffer iii):

Name:

in bezug auf diese internationale
Anmeldung

PROF. BIRKMAYER GESUNDHEITSPRODUKTE GMBH
ist kraft des nachfolgend Aufgefithrten
berechtigt, die Prioritat der fritheren
Anmeldung Nr. 102 02 147.3 zu
beanspruchen:

Vill-3-1

(vii)

Ubertragung der Berechtigung von
Alpla-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
auf PROF. BIRKMAYER GESUNDHEITSPRODUKTE
GMBH im Wege der (des)
Prioritatsrechtsiibertragungserklarung
vom 13 Miarz 2002 (13.03.2002)

VIII-3-1

(ix)

Diese Erklarung wird abgegeben im
Hinblick auf:

alle Bestimmungsstaaten




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings

