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(57)摘要

本发明涉及饮水设备技术领域，尤其为一种

鸭子养殖用饮水装置，包括保护壳、加水装置、报

警装置和备用装置，所述保护壳上端面内侧固定

连接有加水装置，所述加水装置上端面固定连接

有报警装置，所述保护壳左端面固定连接有注水

管，所述注水管右端面与加水装置连通，所述注

水管下端面固定连接有备用装置，所述备用装置

另一端与加水装置固定连接，所述加水装置下端

面固定连接有清洗装置；本发明中，通过设置的

圆筒、按钮开关、通气管和密封板，消毒板可以对

鸭子饮用的水进行初步过滤消毒，不会对未饮用

的水造成污染，保证鸭子的健康，具有很好的经

济效益，这种设置很容易让人们了解水箱水量，

保证时刻供水充足，具有很好的实用效益。
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1.一种鸭子养殖用饮水装置，包括保护壳（1）、加水装置（2）、报警装置（3）和备用装置

（4），其特征在于：所述保护壳（1）上端面内侧固定连接有加水装置（2），所述加水装置（2）上

端面固定连接有报警装置（3），所述保护壳（1）左端面固定连接有注水管（6），所述注水管

（6）右端面与加水装置（2）连通，所述注水管（6）下端面固定连接有备用装置（4），所述备用

装置（4）另一端与加水装置（2）固定连接，所述加水装置（2）下端面固定连接有清洗装置

（5）。

2.根据权利要求1所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述加水装置（2）包

括蓄水池（201）、水箱（202）、上单元水箱（203）和限位箱（204），所述蓄水池（201）下侧固定

连接有输送水管（207），所述输送水管（207）另一端连通有下单元水管（206），所述下单元水

管（206）右端面螺旋连接有清洗装置（5），所述下单元水管（206）下端面与清洗装置（5）固定

连接，所述下单元水管（206）左端固定连接有限位箱（204），所述限位箱（204）内部固定连接

有消毒板（205），所述限位箱（204）上端面固定连接有上单元水箱（203），所述上单元水箱

（203）上端面连通有水箱（202），所述水箱（202）左端面固定连接有注水管（6），所述上单元

水箱（203）左侧与备用装置（4）固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述报警装置（3）包

括圆筒（301）、按钮开关（302）、通气管（303）和密封板（304），所述圆筒（301）外侧与加水装

置（2）固定连接，所述圆筒（301）上端面固定连接有通气管（303），所述通气管（303）左侧设

有报警灯（307），所述报警灯（307）下端面与加水装置（2）固定连接，所述圆筒（301）内部固

定连接有按钮开关（302），所述按钮开关（302）下方设有密封板（304），所述密封板（304）外

侧与圆筒（301）滑动连接，所述密封板（304）下端面固定连接有连接杆（305），所述连接杆

（305）另一端固定连接有浮球（306）。

4.根据权利要求1所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述备用装置（4）包

括备用水箱（401）、连接水管（402）、输水水管（403）和密封硅胶板（404），所述备用水箱

（401）上端面固定连接有连接水管（402），所述连接水管（402）另一端与注水管（6）固定连

接，所述备用水箱（401）右端面下方固定连接有输水水管（403），所述输水水管（403）内部设

有弹片（405），所述弹片（405）下端面与密封硅胶板（404）固定连接，所述弹片（405）左端面

固定连接有密封硅胶板（404）。

5.根据权利要求1所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述清洗装置（5）包

括固定板（501）、电机（502）、滑动圈（503）和卡块（504），所述固定板（501）上端面固定连接

有电机（502），所述电机（502）主轴外侧滑动连接有滑动圈（503），所述滑动圈（503）右端面

固定连接有卡块（504），所述卡块（504）  右侧设有转动板（505），所述转动板（505）外侧与加

水装置（2）转动连接，所述转动板（505）左端面开设有卡槽（a），所述转动板（505）右端面固

定连接有转动杆（506），所述转动杆（506）外侧固定连接有毛刷板（507），所述转动杆（506）

右侧设有密封杆（508），所述密封杆（508）外侧与加水装置（2）螺旋连接。

6.根据权利要求4所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述密封硅胶板

（404）的高度与输水水管（403）内径相同，所述弹片（405）呈L型设置，所述连接水管（402）和

输水水管（403）均是由不锈钢材质构成。

7.根据权利要求2所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述限位箱（204）宽

度是上单元水箱（203）宽度的2倍，所述消毒板（205）直径与限位箱（204）内径的相同，所述
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蓄水池（201）上端面比输送水管（207）上端面高5cm。

8.根据权利要求1所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述保护壳（1）前端

面开设有凹槽（b），所述凹槽（b）位于清洗装置（5）的正前方，所述备用装置（4）位于加水装

置（2）的左侧。

9.根据权利要求5所述的一种鸭子养殖用饮水装置，其特征在于：所述卡块（504）位于

转动板（505）的左侧，所述卡块（504）呈长条状设置，所述卡块（504）正好与卡槽（a）卡和。
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一种鸭子养殖用饮水装置

技术领域

[0001] 本发明涉及饮水设备技术领域，具体为一种鸭子养殖用饮水装置。

背景技术

[0002] 鸭子脊索动物门，脊椎动物亚门，鸟纲雁形目，鸭科鸭属动物，是由野生绿头鸭和

斑嘴鸭驯化而来，是一种常见家禽，鸭是雁形目鸭科鸭亚科水禽的统称，是一种水、陆两栖

动物，但不能在水中待太久，是卵生动物，随着人们生活质量的提高，对鸭肉的需求越来越

高，因此，对一种鸭子养殖用饮水装置的需求也日益增长。

[0003] 目前市场上存在的大部分鸭子用的饮水装置都是那种小型饮水装置，需要人工填

加水，这种方法使用繁琐，不能及时添加水，有可能对鸭子健康造成威胁，这种设置不能保

证水源的干净，有可能会导致鸭子生病，甚至死亡，造成巨大的经济损失，这种饮水装置在

清洗时十分麻烦，需要浪费大量劳动力，造成资源的浪费，因此，针对上述问题提出一种鸭

子养殖用饮水装置。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种鸭子养殖用饮水装置，以解决上述背景技术中提出的

问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种鸭子养殖用饮水装置，包括保护壳、加水装置、报警装置和备用装置，所述保护壳

上端面内侧固定连接有加水装置，所述加水装置上端面固定连接有报警装置，所述保护壳

左端面固定连接有注水管，所述注水管右端面与加水装置连通，所述注水管下端面固定连

接有备用装置，所述备用装置另一端与加水装置固定连接，所述加水装置下端面固定连接

有清洗装置。

[0006] 优选的，所述加水装置包括蓄水池、水箱、上单元水箱和限位箱，所述蓄水池下侧

固定连接有输送水管，所述输送水管另一端连通有下单元水管，所述下单元水管右端面螺

旋连接有清洗装置，所述下单元水管下端面与清洗装置固定连接，所述下单元水管左端固

定连接有限位箱，所述限位箱内部固定连接有消毒板，所述限位箱上端面固定连接有上单

元水箱，所述上单元水箱上端面连通有水箱，所述水箱左端面固定连接有注水管，所述上单

元水箱左侧与备用装置固定连接。

[0007] 优选的，所述报警装置包括圆筒、按钮开关、通气管和密封板，所述圆筒外侧与加

水装置固定连接，所述圆筒上端面固定连接有通气管，所述通气管左侧设有报警灯，所述报

警灯下端面与加水装置固定连接，所述圆筒内部固定连接有按钮开关，所述按钮开关下方

设有密封板，所述密封板外侧与圆筒滑动连接，所述密封板下端面固定连接有连接杆，所述

连接杆另一端固定连接有浮球。

[0008] 优选的，所述备用装置包括备用水箱、连接水管、输水水管和密封硅胶板，所述备

用水箱上端面固定连接有连接水管，所述连接水管另一端与注水管固定连接，所述备用水
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箱右端面下方固定连接有输水水管，所述输水水管内部设有弹片，所述弹片下端面与密封

硅胶板固定连接，所述弹片左端面固定连接有密封硅胶板。

[0009] 优选的，所述清洗装置包括固定板、电机、滑动圈和卡块，所述固定板上端面固定

连接有电机，所述电机主轴外侧滑动连接有滑动圈，所述滑动圈右端面固定连接有卡块，所

述卡块右侧设有转动板，所述转动板外侧与加水装置转动连接，所述转动板左端面开设有

卡槽，所述转动板右端面固定连接有转动杆，所述转动杆外侧固定连接有毛刷板，所述转动

杆右侧设有密封杆，所述密封杆外侧与加水装置螺旋连接。

[0010] 优选的，所述密封硅胶板的高度与输水水管内径相同，所述弹片呈L型设置，所述

连接水管和输水水管均是由不锈钢材质构成。

[0011] 优选的，所述限位箱宽度是上单元水箱宽度的2倍，所述消毒板直径与限位箱内径

的相同，所述蓄水池上端面比输送水管上端面高5cm。

[0012] 优选的，所述保护壳前端面开设有凹槽，所述凹槽位于清洗装置的正前方，所述备

用装置位于加水装置的左侧。

[0013] 优选的，所述卡块位于转动板的左侧，所述卡块呈长条状设置，所述卡块正好与卡

槽卡和。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、本发明中，通过设置的蓄水池、水箱，上单元水管和消毒板，可以通过消毒板的使用

可以对水进行过滤消毒，且水量不会自动溢出来，当水量减少时，水箱中的水会自动添加，

这种设置不需要人们时时刻刻观察蓄水池的水箱，保证鸭子的生命安全，具有很好的实用

价值；

2、本发明中，通过设置的圆筒、按钮开关、通气管和密封板，可以实现当水箱中的水减

少到一定的值时，密封板不在压下按钮开关，报警灯即亮起来，提醒人们需要向水箱中添加

水，保证供水充足，消毒板可以对鸭子饮用的水进行初步过滤消毒，不会对未饮用的水造成

污染，保证鸭子的健康，具有很好的经济效益，这种设置很容易让人们了解水箱水量，保证

时刻供水充足，具有很好的实用效益；

3、本发明中，通过设置的备用水箱、连接水管和输水水管，当人们忘记添加水，而人们

又了解不到报警装置在启动时，备用水箱中的水与水箱中的水形成一定的压力差，通过弹

片备用水箱中的水会流入蓄水池以备不时之需，这种设置具有很好的实用效益，保证了供

水充足，保证鸭子的健康，具有很好的实用效益；

4、本发明中，通过设置的电机、滑动圈、固定板和毛刷，当装置实用过长时，水管中会有

细菌滋生，会有大量杂质产生，这时启动电机带动毛刷转动，从而可以对下单元水管进行清

洗，这种设置保证水质的安全干净，保证鸭子生命健康，不需要大量劳动力，提高了效率具

有很好的实用效益，值得推广使用。

附图说明

[0015] 图1为本发明整体结构示意图；

图2为本发明加水装置结构示意图；

图3为本发明图2的A处结构示意图；

图4为本发明报警装置结构示意图；
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图5为本发明卡块安装结构示意图；

图6为本发明输送水管安装结构示意图。

[0016] 图中：1-保护壳、2-加水装置、201-蓄水池、202-水箱、203-上单元水管、204-限位

箱、205-消毒板、206-下单元水管、207-输送水管、3-报警装置、301-圆筒、302-按钮开关、

303-通气管、304-密封板、305-连接杆、306-浮球、307-报警灯、4-备用装置、401-备用水箱、

402-连接水管、403-输水水管、404-密封硅胶板、405-弹片、5-清洗装置、501-固定板、502-

电机、503-滑动圈、504-卡块、505-转动板、506-转动杆、507-毛刷板、508-密封杆、a-卡槽、

b-凹槽、6-注水管。

具体实施方式

[0017] 实施例1：

请参阅图1、图2、图3、图4、图5和图6，本发明提供一种技术方案：

一种鸭子养殖用饮水装置，包括保护壳1、加水装置2、报警装置3和备用装置4，保护壳1

上端面内侧固定连接有加水装置2，保护壳1前端面开设有凹槽b，凹槽b位于清洗装置5的正

前方，备用装置4位于加水装置2的左侧，这种设置可以保证人们可以通过凹槽b启动清洗装

置5，保证装置的干净整洁，具有很好的实用效益，加水装置2包括蓄水池201、水箱202、上单

元水箱203和限位箱204，蓄水池201下侧固定连接有输送水管207，输送水管207另一端连通

有下单元水管206，下单元水管206右端面螺旋连接有清洗装置5，下单元水管206下端面与

清洗装置5固定连接，下单元水管206左端固定连接有限位箱204，限位箱204宽度是上单元

水箱203宽度的2倍，消毒板205直径与限位箱204内径的相同，蓄水池201上端面比输送水管

207上端面高5cm，这种设置可以实现蓄水池201中时刻充满水，保证鸭子可以喝到水，这种

设置不需要人们手工添加水，使用方便，操作简单，具有很好的使用效益，限位箱204内部固

定连接有消毒板205，限位箱204上端面固定连接有上单元水箱203，上单元水箱203上端面

连通有水箱202，水箱202左端面固定连接有注水管6，上单元水箱203左侧与备用装置4固定

连接，加水装置2上端面固定连接有报警装置3，报警装置3包括圆筒301、按钮开关302、通气

管303和密封板304，圆筒301外侧与加水装置2固定连接，圆筒301上端面固定连接有通气管

303，通气管303左侧设有报警灯307，报警灯307下端面与加水装置2固定连接，圆筒301内部

固定连接有按钮开关302，按钮开关302下方设有密封板304，密封板304外侧与圆筒301滑动

连接，密封板304下端面固定连接有连接杆305，连接杆305另一端固定连接有浮球306，保护

壳1左端面固定连接有注水管6，注水管6右端面与加水装置2连通，注水管6下端面固定连接

有备用装置4，备用装置4包括备用水箱401、连接水管402、输水水管403和密封硅胶板404，

密封硅胶板404的高度与输水水管403内径相同，弹片405呈L型设置，连接水管402和输水水

管403均是由不锈钢材质构成，这种设置可以保证装置的使用寿命，保证装置的密封性，保

证装置可以正常运行，具有很好的实用效益，备用水箱401上端面固定连接有连接水管402，

连接水管402另一端与注水管6固定连接，备用水箱401右端面下方固定连接有输水水管

403，输水水管403内部设有弹片405，弹片405下端面与密封硅胶板404固定连接，弹片405左

端面固定连接有密封硅胶板404，备用装置4另一端与加水装置2固定连接，加水装置2下端

面固定连接有清洗装置5，清洗装置5包括固定板501、电机502、滑动圈503和卡块504，固定

板501上端面固定连接有电机502，电机502主轴外侧滑动连接有滑动圈503，滑动圈503右端
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面固定连接有卡块504，卡块504位于转动板505的左侧，卡块504呈长条状设置，卡块504正

好与卡槽a卡和，这种设置可以通过卡块504与卡槽a卡和，实现毛刷板507的启动，保证水管

可以被清洗，保证水质，保证鸭子的生命健康，具有很好的实用效益，卡块504  右侧设有转

动板505，转动板505外侧与加水装置2转动连接，转动板505左端面开设有卡槽a，转动板505

右端面固定连接有转动杆506，转动杆506外侧固定连接有毛刷板507，转动杆506右侧设有

密封杆508，密封杆508外侧与加水装置2螺旋连接。

[0018] 电机502型号为YS电机，报警灯307型号为JD50-S报警灯。

[0019] 工作流程：使用时接通电源，水箱202中的水量充足时，浮球306在水的浮力下带动

连接杆305向上移动，连接杆305带动密封板304向上移动从而推动按钮开关压下，这时报警

灯307不会亮起，然后鸭子喝水蓄水池201水量减少，当水量减少到至下单元水管206上端面

下方时，外部空气会通过下单元水管206进入水箱202中，这时水箱202向蓄水池201添加，这

种设置时刻保证蓄水池201水量充足，当蓄水池201中的水高于下单元水管206时，外部空气

不会继续通过下单元水管206流向水箱202，实现停止加水，这种设置自动化程度高，具有很

好的实用效益，消毒板207可以对鸭子饮用的水进行初步过滤消毒，不会对未饮用的水造成

污染，保证鸭子的健康，具有很好的经济效益，然后当水箱202中的水下降一定的数值后，浮

球306下降一定值，按钮开关302不会被密封板304挤压，从而报警灯307启动，人们这时可以

了解到需要向水箱202中添加水了，通过注水管6向水箱202中注水，使用一段时间后，通过

凹槽b滑动滑动圈503使卡块504与卡槽a卡和，启动电机502，实现转动板505，转动板505带

动转动杆506转动，转动杆506带动毛刷板507转动，从而对下单元水管206内壁进行清洗，然

后废水通过拧动密封杆508排出，这种设置保证水质的安全干净，保证鸭子生命健康，不需

要大量劳动力，节省大量的时间，提高了效率具有很好的实用效益，值得推广使用。

[0020] 实施例2：

请参阅图1、图2、图3、图4、图5和图6，本发明提供一种技术方案：

一种鸭子养殖用饮水装置，包括保护壳1、加水装置2、报警装置3和备用装置4，保护壳1

上端面内侧固定连接有加水装置2，保护壳1前端面开设有凹槽b，凹槽b位于清洗装置5的正

前方，备用装置4位于加水装置2的左侧，这种设置可以保证人们可以通过凹槽b启动清洗装

置5，保证装置的干净整洁，具有很好的实用效益，加水装置2包括蓄水池201、水箱202、上单

元水箱203和限位箱204，蓄水池201下侧固定连接有输送水管207，输送水管207另一端连通

有下单元水管206，下单元水管206右端面螺旋连接有清洗装置5，下单元水管206下端面与

清洗装置5固定连接，下单元水管206左端固定连接有限位箱204，限位箱204宽度是上单元

水箱203宽度的2倍，消毒板205直径与限位箱204内径的相同，蓄水池201上端面比输送水管

207上端面高5cm，这种设置可以实现蓄水池201中时刻充满水，保证鸭子可以喝到水，这种

设置不需要人们手工添加水，使用方便，操作简单，具有很好的使用效益，限位箱204内部固

定连接有消毒板205，限位箱204上端面固定连接有上单元水箱203，上单元水箱203上端面

连通有水箱202，水箱202左端面固定连接有注水管6，上单元水箱203左侧与备用装置4固定

连接，加水装置2上端面固定连接有报警装置3，报警装置3包括圆筒301、按钮开关302、通气

管303和密封板304，圆筒301外侧与加水装置2固定连接，圆筒301上端面固定连接有通气管

303，通气管303左侧设有报警灯307，报警灯307下端面与加水装置2固定连接，圆筒301内部

固定连接有按钮开关302，按钮开关302下方设有密封板304，密封板304外侧与圆筒301滑动
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连接，密封板304下端面固定连接有连接杆305，连接杆305另一端固定连接有浮球306，保护

壳1左端面固定连接有注水管6，注水管6右端面与加水装置2连通，注水管6下端面固定连接

有备用装置4，备用装置4包括备用水箱401、连接水管402、输水水管403和密封硅胶板404，

密封硅胶板404的高度与输水水管403内径相同，弹片405呈L型设置，连接水管402和输水水

管403均是由不锈钢材质构成，这种设置可以保证装置的使用寿命，保证装置的密封性，保

证装置可以正常运行，具有很好的实用效益，备用水箱401上端面固定连接有连接水管402，

连接水管402另一端与注水管6固定连接，备用水箱401右端面下方固定连接有输水水管

403，输水水管403内部设有弹片405，弹片405下端面与密封硅胶板404固定连接，弹片405左

端面固定连接有密封硅胶板404，备用装置4另一端与加水装置2固定连接，加水装置2下端

面固定连接有清洗装置5，清洗装置5包括固定板501、电机502、滑动圈503和卡块504，固定

板501上端面固定连接有电机502，电机502主轴外侧滑动连接有滑动圈503，滑动圈503右端

面固定连接有卡块504，卡块504位于转动板505的左侧，卡块504呈长条状设置，卡块504正

好与卡槽a卡和，这种设置可以通过卡块504与卡槽a卡和，实现毛刷板507的启动，保证水管

可以被清洗，保证水质，保证鸭子的生命健康，具有很好的实用效益，卡块504  右侧设有转

动板505，转动板505外侧与加水装置2转动连接，转动板505左端面开设有卡槽a，转动板505

右端面固定连接有转动杆506，转动杆506外侧固定连接有毛刷板507，转动杆506右侧设有

密封杆508，密封杆508外侧与加水装置2螺旋连接。

[0021] 电机502型号为YS电机，报警灯307型号为JD50-S报警灯。

[0022] 工作流程：使用时接通电源，水箱202中的水量充足时，浮球306在水的浮力下带动

连接杆305向上移动，连接杆305带动密封板304向上移动从而推动按钮开关压下，这时报警

灯307不会亮起，然后鸭子喝水蓄水池201水量减少，当水量减少到至下单元水管206上端面

下方时，外部空气会通过下单元水管206进入水箱202中，这时水箱202向蓄水池201添加，这

种设置时刻保证蓄水池201水量充足，当蓄水池201中的水高于下单元水管206时，外部空气

不会继续通过下单元水管206流向水箱202，实现停止加水，这种设置自动化程度高，具有很

好的实用效益，消毒板207可以对鸭子饮用的水进行初步过滤消毒，不会对未饮用的水造成

污染，保证鸭子的健康，具有很好的经济效益，然后当水箱202中的水下降一定的数值后，浮

球306下降一定值，按钮开关302不会被密封板304挤压，从而报警灯307启动，当人们外出或

者不在现场时，不能及时向水箱202中注水，这时水量会继续下降，当下降一定的数值时，备

用水箱401中的水与外部水压形成一定的数值时，备用水箱401中的水会压下密封硅胶板

404，从而挤压弹片405，这时水就会从备用水箱401流出，从而对蓄水池201进行注水，保证

鸭子的生命安全，使用一段时间后，通过凹槽b滑动滑动圈503使卡块504与卡槽a卡和，启动

电机502，实现转动板505，转动板505带动转动杆506转动，转动杆506带动毛刷板507转动，

从而对下单元水管206内壁进行清洗，然后废水通过拧动密封杆508排出，这种设置保证水

质的安全干净，保证鸭子生命健康，不需要大量劳动力，节省大量的时间，提高了效率具有

很好的实用效益，值得推广使用。

[0023] 本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实例的说明

只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。以上所述仅是本发明的优选实施方式，应

当指出，由于文字表达的有限性，而客观上存在无限的具体结构，对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进、润饰或变化，也可以将
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上述技术特征以适当的方式进行组合；这些改进润饰、变化或组合，或未经改进将发明的构

思和技术方案直接应用于其它场合的，均应视为本发明的保护范围。
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