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(54) 스팀발생장치 및 이를 이용한 세탁기

(57) 요약

본 발명은 스팀발생장치 및 이를 이용한 세탁기에 관한 것이다. 본 발명은 물을 수용하며, 상기 물을 가열하기 위한 히터가

설치되는 워터 챔버와; 상기 물이 가열되어 발생한 스팀이 수용되는 스팀 챔버를 포함하는 스팀발생장치에 있어서, 상기

스팀 챔버에는 상기 스팀을 배출하는 스팀 배출구가 구비되며, 상기 스팀 배출구에는 상기 스팀 배출구 영역을 다른 영역

과 구분하는 세퍼레이터가 구비되는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치 및 이를 이용한 세타기를 제공한다.
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대표도

도 9

특허청구의 범위

청구항 1.

물을 수용하며, 상기 물을 가열하기 위한 히터가 설치되는 워터 챔버와; 상기 물이 가열되어 발생한 스팀이 수용되는 스팀

챔버를 포함하는 스팀발생장치에 있어서,

상기 스팀 챔버에는 상기 스팀을 배출하는 스팀 배출구가 구비되며, 상기 스팀 배출구에는 상기 스팀 배출구 영역을 다른

영역과 구분하는 세퍼레이터가 구비되는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 워터 챔버의 수직 방향의 길이(수직 길이)가 수평 방향 길이(수평 길이)보다 상대적으로 큰 것을 특

징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 스팀 챔버의 수평 방향 길이(수평 길이)는 상기 워터 챔버의 수평 길이 보다 상대적으로 큰 것을 특

징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 4.

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 세퍼레이터는 상기 스팀 배출구를 수용하는 격벽인 것을 특징으로 하는 스

팀발생장치.

청구항 5.

제4항에 있어서, 상기 격벽에는 개구부가 형성되는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 6.

제5항에 있어서, 상기 개구부는 수직 방향으로 형성되는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 개구부는 상기 스팀 배출구부터 소정 거리 이격되어 위치하는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 8.
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제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 격벽의 외측에는 보조 격벽이 더욱 구비되는 것을 스팀발생장치.

청구항 9.

제8항에 있어서, 상기 보조 격벽은 상기 스팀 챔버의 내벽에 접하지 않는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 10.

제8항에 있어서, 상기 보조 격벽은 상기 격벽의 개구부에 인접하여 위치되는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

청구항 11.

제4항에 있어서, 상기 격벽은 상기 스팀 배출구에 대향하여 위치하는 제1격벽을 포함하며, 상기 제1격벽은 상기 워터 챔버

의 일측 벽의 상부에 위치하는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 세탁기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 세탁기에 공급하는 스팀을 만드는 스팀발생장치 및 이를 이용한 세탁

기에 관한 것이다.

일반적으로 세탁기는 펄세이터를 회전시킴에 따라 발생되는 수류에 의해 세탁하는 펄세이터형 세탁기와, 대략 수평으로

설치된 드럼을 회전시킴에 따라 드럼 내부에서 발생하는 세탁수와 세탁물의 낙차와 마찰력을 이용하여 세탁하는 드럼 세

탁기와, 수직으로 설치되는 애지테이터의 회전력을 이용하여 세탁하는 애지테이터 세탁기로 구분할 수 있다.

한편, 최근에는 스팀을 이용하여 세탁 등을 행하는 세탁기 특히 드럼 세탁기가 제안되고 있다. 세탁 시에 스팀을 사용하면,

물 및 전기를 절약할 수 있으며, 세탁 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 구김, 냄새 등을 제거할 수도 있으며, 정전기 방지 효

과도 있다.

도 1을 참조하여, 스팀을 이용하는 드럼 세탁기를 설명하면 다음과 같다.

드럼 세탁기는 외관을 이루는 캐비닛(10)과, 상기 캐비닛(10) 내에 수평으로 지지되어 세탁수를 저장하는 원통형의 터브

(20)와, 상기 터브(20) 내에 회전 가능하게 설치된 드럼(30)과, 상기 드럼(30)을 구동시키기 위한 구동 모터(미도시)를 포

함하여 구성된다. 상기 캐비닛(10)의 전면에는 세탁물을 투입 및 인출 가능하도록 상기 드럼(30) 내부와 연통되는 투입구

(13)가 형성되고, 상기 투입구(13)에는 개폐 가능한 도어(11)가 설치된다. 그리고, 드럼 세탁기의 일측에는, 외부의 수도관

(미도시) 등에 연결되어 상기 터브(20)에 세탁수를 급수하기 위한 급수밸브(15)가 구비된다. 그리고, 통상 세제통(27)과

급수밸브(15)의 사이에는 온수관(25a) 및 냉수관(26)에 연결된다.

한편, 드럼(30) 내부로 스팀을 공급하기 위한 스팀발생장치(50)가 구비되며, 상기 스팀발생장치(50)에는 물을 공급하는 급

수호스(25)와 발생된 스팀을 드럼(30)으로 공급하는 스팀호스(53)가 연결된다. 급수호스(25)는 통상 급수밸브(15)의 온수

측에 연결된다. 스팀호스(53)는 상기 드럼(30)의 내부 공간으로 스팀을 원활하게 분사 가능하도록 그 끝부분이 노즐 형상

으로 형성됨이 바람직하며, 스팀의 토출이 이루어지는 끝단이 상기 드럼(30)의 내부로 노출되도록 설치됨이 바람직하다.

도 2 및 도 3을 참조하여, 상기 스팀발생장치(50)의 구조에 대해 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
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상기 스팀발생장치(50)는, 외관을 이루고 물을 저장하기 위한 공간을 형성하는 하부 하우징(81)과, 상기 하부 하우징(81)

상면에 결합되는 상부 하우징(82)과, 상기 스팀발생장치(50) 내부에 저장된 물을 가열하기 위한 히터(55)를 포함하여 이루

어진다.

상부 하우징(82)의 일측에는 급수호스(25)와 연결되어 물이 상기 스팀발생장치(50) 내부로 유입되는 급수구(122)가 형성

되고, 다른 일측에는 생성된 스팀을 드럼(20)으로 공급하기 위한 스팀호스(53)과 연결되는 스팀 배출구(124)가 형성된다.

히터(55)는 상부 하우징(81)의 저부에 설치되어 있어서, 스팀발생장치(50)에 물이 유입되면 물에 완전히 잠긴 상태에서 작

동한다. 이를 위하여, 상부 하우징(82) 일측에는 내부에 저장되는 물의 수위를 감지하기 위한 수위센서(60)가 설치된다. 수

위센서(60)는 상기 스팀발생장치(50) 내부에 저장되는 물의 수위를 측정하여, 저장되는 물의 양이 항상 적정한 수준을 유

지할 수 있도록 작동한다. 즉, 스팀발생장치(50) 내부에 저장된 물의 수위가 기준값(저수위)보다 낮으면 급수밸브(15)를

개방하여 물을 보충하고, 내부에 저장된 물의 수위가 기준값(고수위)에 도달하면 급수밸브(15)를 차단하여 급수를 중단하

고 히터(55)를 가동시켜 스팀을 발생시킨다.

한편, 히터(55)에 의해 가열되는 물과 스팀의 온도를 측정하기 위한 온도센서(57)가 설치된다. 온도센서(57)는 스팀발생장

치(50)의 온도를 측정하여 기준값 이상의 온도가 되면 히터(55)의 전원을 차단하여 상기 히터(55)의 과열을 방지한다.

수위센서(60)를 상세히 설명하면 다음과 같다.

수위센서(60)는, 외관을 이루고 스팀발생장치(50)에 고정하기 위한 리셉터클 하우징(receptacle housing)(61)과, 상기 리

셉터클 하우징(61)의 하측으로 설치되어 상기 스팀발생장치(50) 내부에 저장된 수위를 감지하는 각 전극부(62, 63, 64)를

포함하여 이루어진다. 전극부(62, 63, 64)는 상기 스팀발생장치(50) 내부에 저장될 물의 수위를 감지할 수 있도록 하부 하

우징(81)의 저면으로부터 적절한 높이로 설치된다. 전극부는 최소한 수위 감지를 위한 기준 전극이 되는 공통전극부(62)

와, 저수위를 감지하기 위한 저수위 전극부(63)와, 고수위를 감지하기 위한 고수위 전극부(64)를 포함하여 구성된다. 공통

전극부(62)의 길이는 적어도 저수위 전극부(63)의 단자 길이와 동일하거나 보다 길게 형성되는 것이 바람직하다.

한편, 물이 끊게 되면 기포가 급격히 발생되어 발생된 기포가 전극부(62, 63, 64)에 붙어 오작동의 우려가 있다. 또한, 급수

구(122)를 통하여 공급된 물이 전극부에 튀어 오작동의 우려도 있다. 또한, 세탁기의 동작시에 어느 정도의 진동은 피하기

어려우며, 이에 따라 스팀발생장치도 진동하여 내부에 저장된 물이 출렁거릴 우려가 있다. 따라서, 이러한 것들에 기인한

수위센서(70)의 오작동을 방지하기 위하여, 수용부(70)가 구비된다. 기본적으로 수용부(70)는 전극부(62, 63, 64) 주위를

감싸며, 하부가 개구된 구조를 가지면 된다. 그리고, 수용부(70)에는 개구부(70s)가 형성되는 것이 바람직하다.

상술한 종래의 세탁기용 스팀발생장치 및 이를 이용한 세탁기는 다음과 같은 문제점이 있다.

도 5에 도시한 바와 같이, 종래의 스팀발생장치는 대략 장방형이므로, 종래의 스팀발생장치는 높이(L1)가 낮고 폭(L12)이

넓은 형상이다. 따라서, 스팀발생장치를 세탁기에 설치하는 것이 용이하지 않다. 왜냐하면, 스팀발생장치는 통상 세탁기의

상부 즉 캐비넷과 터브의 사이에 설치되는데, 터브와 스팀발생장치 사이의 간격(t)이 그다지 크기 않다. 또한, 캐비넷과 터

브 사이의 공간에는 밸브, 행잉 스프링 등이 설치되므로 여유 공간이 그다지 크지 않다. 따라서, 종래에는 스팀발생장치를

설치하기가 용이하지 않고, 세탁기의 이동시에 간섭에 의하여 파손의 우려가 있다. 또한, 틈새가 비교적 적으므로 세탁기

의 작동시 발생하는 진동에 의하여 충돌하여 파손의 우려가 있다. 또한, 부품 수리 교체가 용이하지 않다.

한편, 스팀발생장치의 성능 예를 들어 물 사용량, 에너지 효율, 스팀 발생 시간, 안전성 등을 보다 향상시킬 필요가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 스팀발생장치의 설치 용이성 등을 향상시킬

수 있는 스팀발생장치 및 이를 이용한 세탁기를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 스팀발생장치 및 세탁기의 성능을 향상시킬 수 있는 스팀발생장치 및 이를 이용한 세탁기를 제공하

는 것이다.

발명의 구성
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상기한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 물을 수용하며, 상기 물을 가열하기 위한 히터가 설치되는 워터 챔버와; 상기

물이 가열되어 발생한 스팀이 수용되는 스팀 챔버를 포함하는 스팀발생장치에 있어서, 상기 스팀 챔버에는 상기 스팀을 배

출하는 스팀 배출구가 구비되며, 상기 스팀 배출구에는 상기 스팀 배출구 영역을 다른 영역과 구분하는 세퍼레이터가 구비

되는 것을 특징으로 하는 스팀발생장치를 제공한다. 상기 워터 챔버의 수직 방향의 길이(수직 길이)가 수평 방향 길이(수평

길이)보다 상대적으로 큰 것이 바람직하며, 상기 스팀 챔버의 수평 방향 길이(수평 길이)는 상기 워터 챔버의 수평 길이 보

다 상대적으로 큰 것이 더욱 바람직하다.

상기 세퍼레이터는 상기 스팀 배출구를 수용하는 격벽인 것이 바람직하다. 그리고, 상기 격벽에는 개구부가 형성되는 것이

바람직하다. 여기서, 상기 개구부는 수직 방향으로 형성되는 것이 더욱 바람직하며, 상기 개구부는 상기 스팀 배출구부터

소정 거리 이격되어 위치하는 것이 더욱 바람직하다.

본 발명의 다른 실시 형태에 의하면, 상기 격벽의 외측에는 보조 격벽이 더욱 구비된다. 상기 보조 격벽은 상기 스팀 챔버

의 내벽에 접하지 않는 것이 바람직하며, 상기 격벽의 개구부에 인접하여 위치되는 것이 바람직하다. 그리고, 상기 격벽은

상기 스팀 배출구에 대향하여 위치하는 제1격벽을 포함하며, 상기 제1격벽은 상기 워터 챔버의 일측 벽의 상부에 위치하

는 것이 바람직하다.

따라서, 상술한 본 발명에 의하면, 스팀발생장치의 설치 용이성 등을 향상시키고, 또한 스팀발생장치 및 세탁기의 성능을

향상시키는 것이 가능하다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 이하에서 종래와 동일한 구성 요소에 대하

여는 상세한 설명은 생략한다.

먼저, 도 6을 참조하여, 본 발명에 따른 스팀발생장치의 원리를 설명하면 다음과 같다.

기본적으로 스팀발생장치(100)는 물을 수용하며 상기 물을 가열하기 위한 히터(200)가 설치되는 워터 챔버(W)와, 상기 물

이 가열되어 발생한 스팀이 수용되는 스팀 챔버(W)를 포함한다. 즉, 워터 챔버(W)에 수용된 물이 히터(200)에 의하여 가

열되어 스팀이 만들어 지며, 상기 스팀은 스팀 챔버(W)에 잠시 수용되고 상기 스팀 챔버(W)에 형성되는 스팀 배출구를 통

하여 외부로 배출된다.

도 5에 도시한 바와 같이, 종래 기술에서는 스팀발생장치(50)가 장방형이므로 워터 챔버(W)의 경우 수직 방향의 길이(수

직 길이:L3)가 수평 방향 길이(수평 길이:L2)보다 상대적으로 작다. 즉, 종래 스팀발생장치(50)에서는 히터(55)가 수평으

로 설치되며, 워터 챔버(W)의 수직 길이는 히터(55)의 두께 정도에 불과하다. 즉, 수평 길이를 크게 하여 원하는 물의 용량

을 만족하게 된다. 이에 반하여, 본 발명에서는 워터 챔버(W)의 수직 길이(L4)가 수평 길이(L5)보다 실질적으로 상대적으

로 크다. 따라서, 히터(200)도 워터 챔버(W)에 실질적으로 수직으로 설치된다. 도 6에서 알 수 있는 바와 같이, 워터 챔버

(W)의 수직 길이는 실질적으로 히터(200)가 설치되는 부분의 길이(L4a)라고 할 수도 있지만, 약간 상부까지 물이 수용되

는 것이 바람직하므로 워터 챔버(W)의 수직 길이를 L4로 하였다. 왜냐하면, 실질적으로 L4와 L4a의 차이는 그다지 크지

않고, 워터 챔버(W)에 수용되는 물의 대부분은 L4a까지의 물이기 때문이다. 또한, 같은 이유로 워터 챔버(W)의 수평 길이

는 실질적으로 물이 수용되는 워터 챔버(W)의 대부분을 차지하는 부분의 폭인 L5로 한다

상술한 본 발명의 장점을 설명하면 다음과 같다. 동일한 용량의 물을 수용하면서도, 종래 기술에 비하여 본 발명은 수평 길

이(L5)를 줄일 수 있으므로, 터브(20)와 스팀발생장치(100) 사이의 간섭을 줄일 수 있다. 본 발명자의 실험에 의하면, 종래

기술과 동일한 양의 스팀을 발생시키는 경우에, 본 발명에서는 사용하는 물의 양 및 스팀 발생 시간을 줄일 수 있었다. 따

라서, 본 발명에 따르면 전체적으로도 스팀발생장치(100)의 크기를 줄일 수 있다.

한편, 스팀 챔버(W)의 수평 길이(L6)는 워터 챔버(W)의 수평 길이(L5) 보다 상대적으로 큰 것이 바람직하다. 즉, 스팀 챔

버(W)의 수평 길이(L6)도 종래 기술에 비하여 줄일 수 있지만, 스팀 챔버(W)의 수평 길이(L6)는 종래 기술과 동일 또는 약

간 적게 하는 것이 바람직하다. 왜냐햐면, 스팀 챔버(W)에는 통상 물 급수구 및 스팀 배출구가 형성되며, 또한 수위 센서,

온도 센서 등이 장착되기 때문이다.

한편, 여러 가지 방식으로 워터 챔버(W)의 수직 길이(L4)를 수평 길이(L5)보다 상대적으로 길게 할 수 있다. 예를 들어, 도

6 내지 도 8에 도시한 바와 같이, 워터 챔버(W)의 수평 길이가 수직방향으로 일정하도록 구성할 수 있다. 이 경우에는, 도
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8에 도시한 바와 같이, 워터 챔버(W)를 스팀 챔버(W)에 대하여 소정 각도 경사지게 할 수 있다. 스팀발생장치(100)의 제작

의 관점에서는 도 6 및 도 7에 도시한 바와 같이, 워터 챔버(W)를 스팀 챔버(W)에 대하여 경사지지 않게 하는 것이 바람직

하다. 이 경우에는 도 6에 도시한 바와 같이, 워터 챔버(W)가 스팀 챔버(W)의 대략 중앙에 위치하는 것이 바람직하다.

또한, 도 9에 도시한 바와 같이, 워터 챔버(W)의 수평 길이는 아래로 갈수록 작아지도록 구성할 수 있다. 본 발명자의 실험

에 의하면, 도 9에 도시한 스팀발생장치에 비하여, 도 6 내지 도 8에 도시한 스팀발생장치가 물 사용량이 적으며, 스팀 발

생 시간이 짧다. 그 이유는 도 9에 도시한 스팀발생장치의 경우, 통일한 크기의 히터를 사용하는 경우에 수용되는 물의 양

이 많아지기 때문으로 생각된다.

한편, 스팀발생장치(100)는 실질적으로 워터 챔버(W) 역할을 하는 하부 하우징과, 상기 하부 하우징의 상부에 결합되며

실질적으로 스팀 챔버(W)의 역할을 하는 상부 하우징으로 구성되는 것이 바람직하다. 물론, 상부 하우징과 하우 하우징의

결합 위치에 따라 워터 챔버(W) 및 스팀 챔버(W)의 기능을 어느 정도 같이 가질 수 있으나, 하부 하우징은 주로 워터 챔버

(W)의 역할을 하여, 상부 하우징은 주로 스팀 챔버(W)의 역할을 한다.

도 10을 참조하여, 도 6에 상당하는 스팀발생장치(100)의 구체적인 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다.

스팀발생장치(100)는 하부 하우징(110)과 상부 하우징(120)을 포함한다. 상부 하우징(120)의 수평 길이는 하부 하우징의

수평 길이보다 크다. 하부 하우징(110)에는 히터(200)가 장착되며 주로 물을 수용하며 수직 길이가 수평 길이 보다 큰 부

분(이하 편의상 "메인부(111)")와, 상기 메인부(111)에서 양측으로 연장되며 상부 하우징(120)에 결합되는 부분(이하 편

의상 "연결부(112, 114)")로 구성된다(도 12 참조). 주로 워터 챔버(W)의 메인부(111)에 물이 수용되며, 연결부(112,

114)에는 물이 일부가 수용되는 것이 바람직하며, 연결부(112, 114)는 메인부(111) 방향으로 경사지는 것이 바람직하다.

이렇게 하면, 연결부(112, 114)에 석회 등과 같은 이물질이 수위 센서(300)의 전극에 침적되는 것을 방지할 수 있다.

본 발명에서는 종래 기술에 비하여, 스팀의 압력과 온도가 상대적으로 높게 되므로, 이를 견딜 수 있는 재질을 사용하는 것

이 바람직하다. 따라서, 하부 하우징(110)과 상부 하우징(120)은 열 융착보다는 진동 융착에 의하여 결합되는 것이 바람직

하다.

도 10 및 도 11을 참조하여, 주로 스팀 챔버(W)의 역할을 하는 상부 하우징(120)을 설명한다.

상부 하우징(120)에는 물 급수구(122) 및 스팀 배출구(124)가 형성된다. 이때, 상부 하우징(120)의 일부분을 상부로 돌출

시키고, 상기 돌출 부분에 급수구(122) 및 배출구(124)가 형성되는 것이 바람직하다.

상부 하우징(120)에는 수위 센서(300) 및 온도 센서(400)가 구비된다. 수위 센서(300)는 급수구(122)에서 소정 거리 이격

되어, 예를 들어, 급수구(122)에서 물이 급수되는 방향에서 벗어난 위치에 배치되는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 급수구

(122)에서 배출되는 물이 튀어 수위 센서(300)에 접촉하는 것을 방지할 수 있으므로 수위 센서(300)의 오동작을 방지하는

데 도움이 된다. 또한, 수위 센서(300)는 상부 하우징(120)의 내벽에 인접하여 즉 하부 하우징(110)의 메인부(111) 상부보

다는 연결부(112, 114)의 상부에 위치하는 것이 바람직하다. 다른 측면에서 보면, 수위 센서(300)는 워터 챔버(W)의 메인

부(111)에서 소정 거리 이격되어 위치하는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 워터 챔버(W)의 메인부(111)에 장착된 히터

(200)의 가열 특히 가열 초기에 비산되는 물 및 기포가 수위 센서(300)로 튀어 수위 센서(300)가 오동작하는 것을 효과적

으로 방지할 수 있다.

한편, 수위 센서(300)를 수용하는 수용부(320)가 구비되며, 상기 수용부(320)는 격벽으로 구성되는 것이 바람직하다. 격

벽은 종래 기술과 같이 전체적으로 별개 독립적으로 형성되는 것도 가능하지만, 스팀발생장치(100)의 내벽이 상기 격벽의

일부를 구성하는 것이 바람직하다. 즉, 격벽은 대략 수위 센서(300)와 평행한 장격벽(324)과, 일측은 상기 장격벽(324)과

연결되며 타측은 상부 하우징(120)의 내벽과 연결되는 한 쌍의 단격벽(322)으로 이루어지는 것이 바람직하다. 장격벽

(324)은 하부 하우징(110)의 연결부(112, 114)에 상측에 위치하는 것이 바람직하며, 워터 챔버(W)의 메인부(111)와 연결

부(112, 114)의 경계(대략 하부 하우징(110)의 메인부(111)의 벽의 위치)에 위치하는 것이 바람직하다.

한편, 수용부(320)의 높이가 긴 경우에는 상기 수용부(320)에는 워터 챔버(W)의 물이 유출입하는 개구부(326)가 형성되

며, 상기 개구부(326)는 스팀발생장치(100)의 내벽과 인접하여 즉 단격벽(324)의 선단에 형성되는 것이 바람직하다.

한편, 비산된 물, 기포 등이 수위 센서(300)에 접촉하는 것을 보다 효과적으로 방지하기 위하여, 수용부(320)의 외측으로

보조 격벽(330)이 더욱 형성되는 것이 바람직하다. 보조 격벽(330)은 수용부(320)의 일부 예를 들어 한 개의 단격벽(322)
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을 감싸도록 배치되는 것이 바람직하다. 그리고, 보조 격벽(330)에도 워터 챔버(W)의 물이 유출입하는 개구부(332)가 형

성되는 것이 바람직하며, 상기 개구부(332)는 스팀발생장치(100)의 내벽과 인접하여 형성되는 것이 더욱 바람직하다. 이

때, 개구부(332)는 상부 하우징(120)의 저면까지 연장되어 형성되는 것이 바람직하다.

한편, 수위 센서(300)는 공통 전극(312), 저수위 전극(314)과 고수위 전극(316)을 포함하며, 상기 고수위 전극(316)은 상

기 저수위 전극(314)과 소정 거리 이격되어 설치되는 것이 바람직하다. 이런 경우에 수위 센서(300)은 통상 공통전극, 고

수위 전극, 저수위 전극으로 이루어진 규격품을 사용하므로, 일반적인 수위 센서(300) 어셈블리를 그대로 사용하되, 수위

센서 어셈블리의 고수위 전극(316a)는 사용하지 않고, 별도의 고수위 전극(316)을 사용하는 것이 바람직하다. 그리고, 이

격되어 위치하는 고수위 전극(316)을 수용하는 고수위 전극용 수용부(318) 예를 들어 원통형의 격벽을 더욱 구비되는 것

이 바람직하다. 이렇게 구성하면, 고수위 전극(314)과 저수위 전극(316)의 사이에 물방울 등이 맺혀 수위 센서(300)가 오

동작하는 것을 방지할 수 있다.

한편, 상술한 바와 같이, 상부 하우징(120)에는 스팀을 배출하는 배출구(124)가 구비된다. 배출구(124)에는 스팀이 실제

로 외부로 토출되는 영역을 다른 영역과 구분 또는 분리하는 세퍼레이터(420)가 구비된다. 워터 챔버(W)에서 물이 가열될

때 특히 가열 초기에는 물 및 기포가 심하게 비산되는데, 세퍼레이터(420)는 비산되는 물이 스팀 배출구(124)를 통하여 드

럼으로 유입되는 것을 방지하게 된다. 물이 드럼으로 유입되면, 세탁물에 얼룩이 발생할 수 있는데, 세퍼레이터(420)에 의

하여 이를 방지할 수 있다.

세퍼레이터(420)는 배출구(124)를 내부에 수용하면서 스팀이 유입되는 구조이면 된다. 세퍼레이터(420)는 격벽인 것이

바람직하며, 상기 격벽에는 스팀이 유입되는 개구부(421)가 형성되는 것이 바람직하다. 개구부의 형상은 한정되지 않지

만, 상기 개구부는 수직 방향으로 형성되는 것이 바람직하다. 그리고, 개구부(421)는 스팀 배출구(124)부터 소정 거리 이

격되어 위치하는 것이 더욱 바람직하다.

격벽은 대략 스팀 배출구(124)에 대향하는 제1격벽(424)과, 상기 제1격벽(424)에서 스팀 배출구(124) 쪽으로 연장되어

형성되는 제2격벽(422)으로 이루어진다. 제1격벽(424) 및 제2격벽(422)은 일체로 형성될 수도 있지만, 제1격벽(424)과

상기 제1격벽(424)과 분리된 한 쌍의 제2격벽(422)으로 이루어져, 제1격벽(424)과 제2격벽(422)의 사이가 개구부(421)

가 되는 것이 바람직하다. 제1격벽(424)은 워터 챔버(W)의 메인부(111)의 상부보다는 연결부(112, 114)의 상부에 위치하

는 것이 바람직하다.

한편, 세퍼레이터(420)의 외측 에는 보조 세퍼레이터(430) 예를 들어 격벽이 더욱 구비되는 것이 바람직하다. 보조 세퍼레

이터(430)의 격벽은 세퍼레이터(420)의 개구부(421)에 인접하여 위치되는 것이 바람직하다. 그리고, 보조 세퍼레이터

(430)의 격벽은 스팀발생장치(100)의 내벽에 접하지 않는 것이 바람직하다.

한편, 상술한 바와 같이, 급수호스, 급수구(122)와 같은 물 공급 라인을 통하여 워터 챔버(W)에 물이 공급되며, 배출구

(124), 스팀호스와 같은 스팀 배출 라인을 통하여 스팀 챔버(W)의 스팀이 드럼으로 배출된다. 물 공급 라인 및 상기 스팀

배출 라인 중의 최소한 한 곳에는 물 및 스팀의 역류를 방지하는 역류방지부재가 구비되는 것이 바람직하다. 역류방지부재

는 일방향 밸브(one-way valve) 등과 같이 역류방지 기능을 하는 것은 어느 것이나 사용하는 것이 가능하다. 그러나, 역류

방지부재가 비교적 직경이 작은 급수호스, 급수구(122), 배출구(124), 스팀 배출관 등에 설치되므로, 도 13에 도시한 바와

같이, 노즐 형상의 유연 부재(600)인 것이 바람직하다. 노즐 형상의 부분에는 절개부(610)가 형성되는 것이 바람직하다.

한편, 도 14에 도시한 바와 같이, 스팀 배출 라인의 소정 위치에는 스팀 압력이 소정값 이상인 경우 자동으로 개방되는 안

전 밸브(700)가 구비되는 것이 바람직하다. 상기 안전 밸브(700)는 스팀호스(53)를 분기시켜 분기관(53a)을 형성하고, 상

기 분기관(53a)에 설치되는 것이 바람직하다. 따라서, 스팀 공급 라인에 문제가 생겨 스팀이 드럼에 공급되지 않으면 스팀

공급 라인에 압력이 과도하게 걸리는 된다. 이 경우 안전 밸브(700)가 자동적을 개방되어, 스팀의 외부로 배출되게 된다.

한편, 도 11에 도시된 바와 같이, 워터 챔버(W)에는 상기 워터 챔버(W)의 물을 외부로 배출하는 드레인부(112)가 구비되

며, 상기 드레인부(112)에는 상기 드레인부(112)를 개폐하는 개페부재(113)가 구비된다. 개페부재(113)를 개방하여, 워

터 챔버(W)의 물을 외부로 배출할 수 있다. 일반적으로 스팀발생장치(100)를 계속 사용하면, 상기 스팀발생장치(100)에

석회 등과 같은 이물질이 누적된다. 그런데, 드레인부(112)를 개방하여 워터 챔버(W)의 물을 외부로 배출하면, 배출된 물

에 이물질이 같이 배출되므로 이물질의 누적을 방지할 수 있다.

개폐부재(113)는 사용자 또는 서비스 기사에 의하여 수동으로 개폐가능한 드레인캡이 될 수 있으나, 자동으로 개페동작이

가능한 개페부재를 사용하는 것이 가능하다. 예를 들어, 개페부재는 솔레노이드 밸브가 될 수 있다. 또한, 개페부재는 사이

펀 원리를 이용하여 만들 수도 있다.
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한편, 상술한 실시예에서 설명한 본 발명에 따른 스팀발생장치의 내부 구조 예를 들어, 수위센서용 격벽, 보조격벽, 세퍼레

이터, 역류방지부재, 개폐부재 등은 종래의 스팀발생장치에 적용하는 것도 물론 가능하다.

본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 않으며, 첨부된 청구범위에서 알 수 있는 바와 같이 본 발명이 속한 분야의 통상의 지

식을 가진 자에 의해 변형이 가능하고 이러한 변형은 본 발명의 범위에 속한다. 예를 들어, 본 발명에 따른 스팀발생장치는

스팀을 사용하는 건조기에도 적용하는 것이 가능하다.

발명의 효과

상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 스팀발생장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.

첫째, 본 발명에 따르면, 스팀발생장치의 워터 챔버의 수평 길이가 수직 길이에 비하여 작으므로 설치 용이성이 향상된다.

둘째, 본 발명에 따르면, 종래 기술에 비하여, 적은 양을 물을 사용하여 필요한 양의 스팀을 빠른 시간에 생성할 수 있으므

로 스팀발생장치 및 세탁기의 성능이 향상된다.

셋째, 본 발명에 따르면, 물 및 스팀이 역류하는 것을 효율적으로 방지할 수 있다. 또한, 스팀 공급 라인에 문제가 생겨 압력

이 과도하게 걸리는 경우에 안전 밸브가 동작되므로 안전성이 향상된다.

넷째, 본 발명에 따르면, 효율적으로 수위센서의 오동작을 방지할 수 있다.

다섯째, 본 발명에 따르면, 스팀발생장치의 물이 드럼으로 유입되는 것을 방지하므로, 세탁물에 생길 수 있는 얼룩은 방지

할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 드럼세탁기의 구조를 도시한 사시도

도 2는 도 1의 스팀발생장치를 도시한 사시도

도 3은 도 2에 도시한 스팀발생장치를 일부 절개하여 도시한 사시도

도 4는 도 2의 스팀발생장치의 수위센서를 도시한 사시도

도 5는 도 1의 스팀발생장치의 설치 관계를 설명하기 위한 개념도

도 6 내지 도 9는 본 발명에 따른 스팀발생장치의 원리를 설명하기 위한 개념도로서, 도 5에 상당하는 도면

도 10은 도 6의 스팀발생장치의 구체적인 실시예를 도시한 사시도

도 11은 도 10의 상부 하우징의 저면도

도 12는 도 10의 단면도

도 13은 본 발명에 따른 역류방지부재의 설치 상태를 도시한 도면

도 14는 본 발명에 따른 안전밸브의 설치 상태를 도시한 도면

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

100 ; 스팀발생장치 200 ; 히터
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200 ; 온도센서 300 ; 수위센서

110 ; 하부 하우징 120 ; 상부 하우징

S ; 스팀 챔버 W ; 워터 챔버

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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도면5

도면6
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도면7

도면8
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도면9

도면10
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도면11

도면12

도면13
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도면14
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