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(57)摘要

用于治疗动脉瘤或其他血管疾病的栓塞装

置，可以比传统装置更具顺应性，同时仍实现期

望的孔隙率。特别地，该装置可以沿着装置长度

仅在需要这种孔隙率的的离散部段处(例如，在

部署时将阻塞动脉瘤的颈部的部段)实现期望的

孔隙率。装置的其余部段可以构造成以增大装置

的顺应性。例如，其余部段可以由比具有期望的

孔隙率的部段更少的材料形成。在一些情况下，

具有期望的孔隙率的部段由网筛段形成，其余部

段由线圈段形成。在一些情况下，网筛段构造成

进一步增强装置的顺应性。例如，网筛段可以由

分层结构形成，该分层结构比传统编织结构实现

了更大的顺应性。
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1.一种用于在治疗血管疾病中使用的栓塞装置，所述栓塞装置包括：

第一线圈段；

第二线圈段，所述第二线圈段与所述第一线圈段分开；和

网筛段，所述网筛段由包含至少一个平坦层的非编织结构形成，

其中，所述网筛段沿着所述栓塞装置的长度设置在所述第一线圈段和所述第二线圈段

之间，所述第一线圈段连接至所述网筛段的第一端，所述第二线圈段连接至所述网筛段的

第二端，并且

其中，所述网筛段包括贯穿厚度的穿孔。

2.根据权利要求1所述的栓塞装置，其中，所述第一线圈段和所述第二线圈段均包括螺

旋缠绕的线材。

3.根据权利要求1所述的栓塞装置，其中，所述第一线圈段和所述第二线圈段均包括比

所述网筛段更大的顺应性。

4.根据权利要求1所述的栓塞装置，其中，所述网筛段具有比所述第一线圈段和所述第

二线圈段中的每个更大的孔隙率。

5.根据权利要求4所述的栓塞装置，其中，当所述网筛段处于部署构造时，所述网筛段

具有60％至80％的孔隙率。

6.根据权利要求1所述的栓塞装置，其中，所述网筛段包括两个层。

7.根据权利要求6所述的栓塞装置，其中，所述两个层具有不同的厚度。

8.根据权利要求6所述的栓塞装置，其中，所述两个层中的每个层的至少一部分布置在

不同的平行平面中。

9.根据权利要求6所述的栓塞装置，其中，所述两个层中的每个层的至少一部分布置在

同一平面中。

10.根据权利要求6所述的栓塞装置，其中，所述两个层固定至彼此。

11.根据权利要求6所述的栓塞装置，其中，所述两个层能相对于彼此自由移动。

12.根据权利要求6所述的栓塞装置，其中，所述两个层彼此间隔开一预定距离。

13.根据权利要求1所述的栓塞装置，其中，所述网筛段包括第一延伸部分和第二延伸

部分，所述第一延伸部分和所述第二延伸部分适于分别插入到由所述第一线圈段和所述第

二线圈段形成的内腔中，以将所述网筛段联接至所述第一线圈段和所述第二线圈段。

14.根据权利要求1所述的栓塞装置，其中，所述栓塞装置的不同部分包括不同的热机

械特性。

15.一种制造栓塞装置的方法，所述方法包括以下步骤：

形成第一线圈段和第二线圈段，所述第二线圈段与所述第一线圈段分开；

形成网筛段，所述网筛段由包含至少一个平坦层的非编织结构形成，其中，所述网筛段

包括贯穿厚度的穿孔；和

通过将所述第一线圈段连接至所述网筛段的第一端并且将所述第二线圈段连接至所

述网筛段的第二端而沿着所述栓塞装置的长度将所述网筛段联接在所述第一线圈段和所

述第二线圈段之间。

16.根据权利要求15所述的方法，其中，形成所述第一线圈段和所述第二线圈段的步骤

包括螺旋地缠绕至少一根线材。

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 111031936 B

2



17.根据权利要求15所述的方法，其中，形成所述网筛段的步骤包括使用减材制造技

术。

18.根据权利要求17所述的方法，其中，所述减材制造技术选自于由以下构成的组：激

光技术、机械技术、湿化学技术、电化学掩模技术、无掩模电化学技术、蚀刻、铣削、光化学加

工、和光电化学加工。

19.根据权利要求15所述的方法，其中，将所述网筛段联接在所述第一线圈段和所述第

二线圈段之间的步骤包括：将所述网筛段的第一延伸部分和第二延伸部分分别插入到由所

述第一线圈段和所述第二线圈段形成的内腔中。

20.根据权利要求15所述的方法，其中，形成所述第一线圈段和所述第二线圈段的步骤

以及形成所述网筛段的步骤中的至少一个包括形成所述栓塞装置的不同部分，以使之具有

不同的热机械特性。
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流动衰减装置

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求2017年8月17日提交的美国临时专利申请No.62/546,809的优先权和

权益，并且通过引用整体合并于此。

技术领域

[0003] 概括来说，本发明的各个实施例涉及用于在动脉瘤(例如，侧壁、分叉、双叶、宽颈

等等)和其他血管疾病的微创治疗中使用的栓塞植入物，并且更具体地涉及一种栓塞植入

物，其特征在于具有实现期望的孔隙率的某些离散段和增加装置的顺应性的其他段。

背景技术

[0004] 一般而言，动脉瘤是在血管壁中形成腔体的肿胀或隆起。一种类型的动脉瘤是脑

动脉瘤，其形成在脑动脉中。脑动脉瘤可能突然发病而没有最初症状，并且可能导致极度疼

痛。通常，在15％的脑动脉瘤病例中，患者在脑动脉瘤发病时突发死亡；在另外15％的脑动

脉瘤病例中，患者在医疗中死亡；在30％的脑动脉瘤病例中，患者在治疗后存活，但有急性

后遗症。因此，脑动脉瘤(或任何动脉瘤)是非常令人担忧的发病。

[0005] 动脉瘤和其他类似血管疾病的治疗通常包括将微线圈放置在由动脉瘤或疾病形

成的腔体内。这样做会导致血液凝结，防止血液额外流入，并降低动脉瘤或疾病破裂(即栓

塞)的风险。为了行之有效，栓塞微线圈必须施加足够的压力来防止血液额外流入，但也不

能施加过大的压力，过大的压力导致破裂。

[0006] 对于大多数栓塞装置而言，关键参数是孔隙率，孔隙率是可以通过栓塞装置进入

动脉瘤中的流体的量的量度。为了获得期望的孔隙率，大多数传统的栓塞装置是由编织线

材或网结构形成，编织线材或网结构形成具有特定尺寸的开孔101(例如，如图1所示)。尽管

这些结构可以有效地实现期望的孔隙率，但它们所需的材料量(例如，许多重叠的线材)可

能会对栓塞装置的顺应性产生负面影响。顺应性(有时称为“柔软性”)是栓塞装置的柔性和

适应性的量度。如果栓塞装置太硬，则可能难以递送通过曲折的路径，并且可能会对动脉瘤

壁施加过大的压力，从而存在使其破裂的风险。大多数当前的栓塞装置为了获得期望的孔

隙率而放弃了显著的顺应性。

[0007] 因此，需要一种改进的栓塞装置，其在不损害显著的顺应性的情况下实现期望的

孔隙率。

发明内容

[0008] 在各个实施例中，本发明涉及一种改进的栓塞装置，该栓塞装置在不损害像传统

装置那么大的顺应性的情况下实现了期望的孔隙率。特别地，该栓塞装置利用以下事实：仅

在沿着栓塞装置的长度的某个或某些离散部段(在本文中有时称为“孔隙率部段”)处需要

该期望的孔隙率，例如，在当部署栓塞装置时该栓塞装置的阻塞动脉瘤的颈部(或开口)的

部段处。在本申请中，术语“孔隙率部段”是指栓塞装置的具有期望的孔隙率的部分。在一些
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情况下，孔隙率部段的期望的孔隙率大于栓塞装置的其余部段的孔隙率，但是在一些情况

下孔隙率部段的期望的孔隙率小于栓塞装置的其余部段的孔隙率。栓塞装置的其余部段

(在本文中有时称为“顺应性部段”)不需要具有期望的孔隙率，因此可以构造成增大栓塞装

置的顺应性。例如，顺应性部段可以由比孔隙率部段更少的材料形成。顺应性部段的示例包

括在部署栓塞装置时栓塞装置的位于动脉瘤腔体的中部或沿着动脉瘤腔体的内壁的部分。

包括顺应性部段可以增大整个栓塞装置的总体顺应性并导致栓塞装置具有比当前装置优

越的顺应性，所述当前装置没有必须地在其整个长度上保持期望的孔隙率。

[0009] 概括来说，在一个方面中，本发明的实施例的特征在于一种用于在治疗血管疾病

中使用的栓塞装置。栓塞装置可包括第一线圈段、第二线圈段以及沿着栓塞装置的长度设

置在第一线圈段和第二线圈段之间的网筛段。

[0010] 在各个实施例中，第一线圈段和第二线圈段中的每个均包括螺旋缠绕的线材。在

一些情况下，第一和第二线圈段均具有比网筛段更大的顺应性。在一些情况下，网筛段的孔

隙率大于第一和第二线圈段中的每个的孔隙率。当网筛段处于部署构造时，网筛段可以具

有60％至80％的孔隙率。

[0011] 在各个实施例中，网筛段包括两个层，所述两个层可以具有不同的厚度。在一些情

况下，两个层中的每个层的至少一部分设置在不同的平行平面中。在一些情况下，两个层中

的每个层的至少一部分设置在同一平面中。在一些情况下，这两个层固定至彼此。在其他情

况下，这两个层可以相对于彼此自由移动。这两个层可以彼此间隔开一预定距离。此外，网

筛段可以包括贯穿厚度的穿孔。在某些情况下，网筛段还包括第一延伸部分和第二延伸部

分，所述第一延伸部分和所述第二延伸部分适于分别插入到由第一线圈段和第二线圈段形

成的内腔中，以将网筛段联接至第一线圈段和第二线圈段。在一些情况下，栓塞装置的不同

部分包括不同的热机械特性。

[0012] 概括来说，在另一个方面中，本发明的实施例的特征在于一种用于治疗患者的血

管疾病的方法。该方法可以包括以下步骤：将包括线圈段和联接至所述线圈段的网筛段的

栓塞装置递送到血管疾病中，使得(i)将线圈段布置在由血管疾病形成的腔体内并且ii)网

筛段横跨血管疾病的颈部放置。

[0013] 在各个实施例中，血管疾病是动脉瘤。在一些情况下，递送步骤包括从递送推动器

的远侧末端释放栓塞装置。在这样的情况下，该方法可以进一步包括使递送推动器前进通

过具有布置在血管疾病内的远侧端部的微导管。该方法可以进一步包括将第二栓塞装置递

送到血管疾病中而不用重新定位微导管。在一些情况下，最初递送的栓塞装置包括附加的

线圈段，并且网筛段沿着栓塞装置的长度设置在线圈段和该附加的线圈段之间。在一些情

况下，线圈段包括螺旋缠绕的线材。线圈段可以比网筛段具有更大的顺应性。网筛段可以具

有比线圈段更大的孔隙率。在递送时，网筛段可以具有60％至80％的孔隙率。

[0014] 在各个实施例中，网筛段包括两个层，这两个层可以具有不同的厚度。在一些情况

下，这两个层中的每个层的至少一部分设置在不同的平行平面中。在一些情况下，这两个层

中的每个层的至少一部分设置在同一平面上。在一些情况下，这两个层固定至彼此。在其他

情况下，这两个层可以相对于彼此自由移动。这两个层可以彼此间隔开一预定距离。网筛段

可以包括贯穿厚度的穿孔。在一些情况下，栓塞装置的不同部分包括不同的热机械特性。

[0015] 概括来说，在又另一个方面中，本发明的实施例的特征在于一种制造栓塞装置的
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方法。该方法可以包括以下步骤：形成第一线圈段和第二线圈段；形成网筛段；以及沿着栓

塞装置的长度将网筛段联接在第一线圈段和第二线圈段之间。

[0016] 在各个实施例中，形成第一线圈段和第二线圈段的步骤包括螺旋缠绕至少一根线

材。在一些情况下，形成网筛段的步骤包括使用减材制造技术，例如激光技术、机械技术、湿

化学技术、电化学掩膜技术、无掩膜电化学技术、蚀刻、铣削、光化学加工、和/或光电化学加

工。在一些情况下，将网筛段联接在第一线圈段和第二线圈段之间的步骤包括将网筛段的

第一延伸部分和第二延伸部分分别插入到由第一线圈段和第二线圈段形成的内腔中。在一

些情况下，形成第一和第二线圈段的步骤和/或形成网筛段的步骤包括形成栓塞装置的不

同部分使之具有不同的热机械特性。

[0017] 通过参照以下描述、附图和权利要求书，这些及其他目的和本文公开的本发明的

实施例的优点和特征将变得更加明显。此外，应当理解，本文所述的各个实施例的特征不是

互相排斥的，并且可以以各种组合和排列存在。

附图说明

[0018] 在附图中，贯穿不同的视图，相似的附图标记基本上指代相同的部分。而且，附图

不一定按比例绘制，而是基本上将重点放在说明本发明的原理上。在以下描述中，将参照以

下附图描述本发明的各个实施例，其中：

[0019] 图1是由编织线材形成的示例性传统栓塞装置的图像；

[0020] 图2是根据本发明的一个实施例的处于伸直构造的栓塞装置的示意性俯视图；

[0021] 图3是根据本发明的一个实施例的由多个层形成的栓塞装置的一部分的示意性侧

视横截面图。

[0022] 图4A‑4B是根据本发明的一个实施例的由多个层形成的栓塞装置的一部分的不同

示意图；

[0023] 图5A‑5D示出了根据本发明的各个实施例的栓塞装置的一部分的各种层构造；

[0024] 图6是根据本发明的一个实施例的用于附接栓塞装置的各部分的延伸部分的示意

性俯视图；

[0025] 图7是根据本发明的一个实施例的被插入微导管中的示例性栓塞装置的图像；

[0026] 图8A‑8M是根据本发明的各个实施例的处于部署构造和处于部署的各个阶段中的

示例性栓塞装置的图像；和

[0027] 图9是根据本发明的一个实施例的延伸部分和递送推动器的示例性附接的图像。

具体实施方式

[0028] 本发明的各实施例涉及栓塞装置的改进设计以及使用和制造该改进的栓塞装置

的方法。如上所述，孔隙率是栓塞装置的关键参数，这是因为它确定多少流体可以经过栓塞

装置进入动脉瘤中，这可以直接影响栓塞装置在治疗动脉瘤方面的效果。如图1所示，在许

多传统装置中，通过由重叠线材制成的编织或网结构实现了期望的孔隙率，所述重叠线材

形成了具有期望的尺寸的开孔101。尽管此技术可以有效地产生期望的孔隙率，但重叠线材

会使栓塞装置变硬并降低其顺应性。大多数传统装置在其整个长度上实现了期望的孔隙

率，这导致不必要的过高材料密度，而这种不必要的过高材料密度显著降低了栓塞装置的
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顺应性。

[0029] 本发明人通过认识并理解仅在沿着栓塞装置长度的有限离散部分处才需要期望

的孔隙率开发了针对该问题的解决方案。特别地，仅需要在栓塞装置与流入动脉瘤的血液

相互作用(并因此影响血液)的部分处实现期望的孔隙率。典型地，这些部分是栓塞装置的

这样的部分，当部署该栓塞装置时，所述部分横跨血管和动脉瘤腔体之间的开口(有时称为

动脉瘤的“颈部”)定位。本发明人认识到，栓塞装置的其余部分，即不与流入动脉瘤的血液

相互作用或不影响流入动脉瘤的血液的那些部分不需要具有期望的孔隙率。不与流入动脉

瘤的血液相互作用或不影响流入动脉瘤的血液的部分的示例包括当部署该栓塞装置时栓

塞装置的位于腔体的中部或者沿着腔体的内壁的部分。本发明人认识到并意识到，栓塞装

置的不需要具有期望的孔隙率的部分可以具有与孔隙率部段不同的构造；例如，它们可以

构造成比孔隙率部段明显更顺应，这可以增大整个栓塞装置的总体顺应性。

[0030] 在图2中示出了本发明的改进的栓塞装置100的示例性实施例的一部分。栓塞装置

100包括孔隙率部段102和顺应性部段104。尽管图2描绘了一个孔隙率部段102和两个顺应

性部段104，但是概括来说，栓塞装置100可以包括任何数量的孔隙率部段102(例如，一个、

两个、三个等等)和任何数量的顺应性部段104(例如，一个、两个、三个等等)，正如各种应用

可能所期望的那样。例如，在一些实施例中，栓塞装置100包括一个孔隙率部段102和一个顺

应性部段104。作为另一示例，栓塞装置100可以包括三个孔隙率部段102和两个顺应性部段

104。许多其他示例也是可能的。

[0031] 在各个实施例中，孔隙率部段(或多个孔隙率部段)102和顺应性部段(或多个顺应

性部段)104沿着栓塞装置100的长度以串联交替的方式布置。作为示例(并且如图2所示)，

栓塞装置100可以包括顺应性部段104，其后是孔隙率部段102，之后是另一个顺应性部段

104，以及可选地随后是另一个孔隙率部段102，等等。在其他实施例中，孔隙率部段(或多个

孔隙率部段)102和顺应性部段(或多个顺应性部段)104可以使用任何其他布置方式来布

置。例如，多个孔隙率部段102可以彼此相邻地布置和/或多个顺应性部段104可以彼此相邻

地布置。在一些情况下，孔隙率部段(或多个孔隙率部段)102和顺应性部段(或多个顺应性

部段)104的布置沿着栓塞装置100的整个长度是恒定的(例如，重复的)。在其他情况下，孔

隙率部段(或多个孔隙率部段)102和顺应性部段(或多个顺应性部段)104的布置沿着栓塞

装置100的长度是不同的。例如，在某些部位处，部段102、104可以以串联交替的方式布置，

而在其他部位处，这些部段可以布置成多个孔隙率部段102和/或多个顺应性部段104彼此

相邻。

[0032] 在各个实施例中，一旦将栓塞装置100递送到动脉瘤中，便控制栓塞装置100的各

个段之间的间距以优化栓塞装置100的形状。例如，在一些情况下，每个孔隙率部段和/或顺

应性部段之间的间距可以是均一的。在其他情况下，每个孔隙率部段和/或顺应性部段之间

的间距可以沿着栓塞装置100的长度变化。概括来说，栓塞装置100的尺寸和/或形状可以被

控制，并且一旦被递送到动脉瘤中，便可以采用任何形式来优化栓塞装置100的形状/尺寸。

[0033] 在各个实施例中，如图2所示，顺应性部段104可以是线圈段。因为线圈段是顺应性

部段的示例类型，所以在本申请中，线圈段和顺应性部段两者都以附图标记104表示。在一

些情况下，线圈段104由缠绕线材(例如，螺旋缠绕线材)形成。一般而言，盘绕结构比编织结

构顺应得多，并且沿着栓塞装置100的长度包含这些结构可以增大整个栓塞装置100的总体
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顺应性。尽管本说明书经常将顺应性部段104描述和描绘为盘绕结构，但是顺应性部段104

可以采用其他形式。概括来说，顺应性部段104可以采用导致顺应性部段104比孔隙率部段

102更顺应的任何形式。作为许多示例之一，顺应性部段104可以由编织线材和/或网段形

成，但是具有较少的材料或以其他方式构造成使其顺应性部段具有比孔隙率部段102更大

的顺应性。

[0034] 在各个实施例中，顺应性部段104和孔隙率部段102可以在除了顺应性之外或作为

顺应性的附加的特性上不同。概括来说，顺应性部段104和孔隙率部段102可以在任何特性

上彼此不同任何期望的量。作为一个示例，顺应性部段104和孔隙率部段102可以具有彼此

不同的热机械特性。可以将热机械特性设置为有利的值的示例材料是镍钛诺，但是这也可

以用其他材料(例如，大多数金属)来完成。在顺应性部段104和孔隙率部段102之间可以不

同的示例性热机械特性的非穷举列表包括：(i)随着先前的热加工和/或冷加工热处理而变

化的强度、延展性和/或韧性；(ii)奥氏体相变温度；以及(iii)超弹性和形状记忆特性(例

如，随着温度和/或先前的热加工和/或冷加工热处理而变化的应力应变行为)。热机械特性

的许多其他示例也是可能的。

[0035] 在存在多个顺应性部段104和/或多个孔隙率部段102的其他情况下，相同类型的

不同部分(例如，不同的顺应性部段104和/或不同的孔隙率部段102)可以具有彼此不同的

特性(例如，热机械特性)。在又其他情况下，单个顺应性部段104和/或单个孔隙率部段102

可以在不同部位处具有不同的特性。作为一个示例，孔隙率部段102可以具有这样的热机械

特性，该热机械特性在该孔隙率部件的中心附近具有第一值而在其周边附近具有不同的

值。改变栓塞装置100内的热机械特性(或其他特性)的一个优点是，它可以允许对栓塞装置

进行调整，以实现期望的部署(或其他性能)特征，例如，通过调节栓塞装置100的各个部位

处的相变温度和/或扩展力特征。在各个实施例中，栓塞装置100的任何两个部件(或其部

位)也可以具有彼此相同的特性。

[0036] 在各个实施例中，孔隙率部段102本身具有新颖且独特的设计，这种设计改善了栓

塞装置100的功能。在一些情况下，改进的孔隙率部段102可以与顺应性部段104一起使用

(如上所述)，使得多个特征增强栓塞装置100的功能。在其他情况下，整个栓塞装置100可以

由改进的孔隙率部段102形成，其可以独立地增强栓塞装置100的功能。特别地，在各个实施

例中，孔隙率部段102由新颖且独特的结构形成，其特征在于与传统编织/网线材相比具有

改进的性能和特征，同时仍实现了期望的孔隙率。在各个实施例中，期望的孔隙率可以在约

50％至约90％的孔隙率范围内、在约60％至约80％的孔隙率范围内、在约60％至约70％的

孔隙率范围内、以及在约70％至约80％的孔隙率范围内。

[0037] 例如，孔隙率部段102可以是网筛段，该网筛段由与线材的圆柱面相对的至少一个

平坦表面(例如，一层)形成。因为网筛段是孔隙率部段的示例类型，所以在本申请中网筛段

和孔隙率部段都以附图标记102指代。由平坦表面层形成的结构可以比由重叠线材形成的

结构更具柔性、更具抗卷曲性和更具可扩展性，同时仍实现了期望的孔隙率。概括来说，网

筛段102可以由以任何期望的方式布置/层压的任意数量的层形成。例如，在最简单的情况

下，网筛段102由单个层形成。在其他示例中，网筛段102由多个层形成。在一些情况下，各个

层具有不同的厚度并且存在于不同和/或重叠的平行平面中。

[0038] 图3是示例性的相对复杂的分层结构的侧视横截面图。图3中的元件1至7中的每个
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代表网筛段102的不同层。如层1和层2所示，这些层可以具有不同的厚度(沿y轴的尺寸)。如

层3和层4所示，不同层的至少一部分可以存在于不同的平行平面中(例如，层3的底部分和

层4的顶部分位于不同的平行层中)。而且如层3和层4所示，不同层的至少一部分可以存在

于重叠平面中(例如，层3和层4二者的中间部分重叠)。如层5和层6所示，在一些情况下，某

些层根本不重叠。相反，如层4和层7所示，某些层可以完全重叠(例如，在一层和/或两个层

的整个厚度上存在于同一平面中)。

[0039] 如层5和层6所示，这些层可以具有不同的宽度(沿x轴的尺寸)。如层1和层4所示，

这些层可以具有相同的宽度。如层5和层6所示，在一些情况下，这些层之间可以存在间隙

302。该间隙可以存在于y轴方向(如图3所示)上或x轴方向上。例如，x轴方向上的间隙可以

由形成在网筛段102中的贯穿厚度的穿孔形成。在图2中示出了示例性的贯穿厚度的穿孔

108。当栓塞装置100被部署在动脉瘤内时，流体流动通过该贯穿厚度的穿孔108进入动脉

瘤。因此，穿孔108执行类似于传统编织结构中形成的开孔101的功能。例如，穿孔108的尺寸

可以决定网筛段102的孔隙率，网筛段的孔隙率转而又影响可以横穿网筛段102进入动脉瘤

的流体的量。然而，穿孔108基本上优于编织结构的开孔101，这是因为它们可以构造成具有

恒定的尺寸(或具有受控可变性的尺寸，例如，在其中层可以相对于彼此移动的实施例中)，

这允许实现更一致和更可预测的孔隙率。在传统编织结构中，线材经常相对于彼此移动，这

改变了开孔尺寸，从而使得难以实现可预测的孔隙率。

[0040] 概括来说，贯穿厚度的穿孔108可以形成为任何形状或尺寸，以便获得期望的孔隙

率。在一些情况下，贯穿厚度的穿孔在网筛部段102的表面上具有恒定的形状和尺寸。在其

他情况下，贯穿厚度的穿孔在网筛部段102的表面上的不同部位处具有不同的形状和/或尺

寸。在一些情况下，贯穿厚度的穿孔影响网筛部段102的其他特性，例如柔性、可扩展性、抗

卷曲性等等。

[0041] 如图3中的所有层所示，层的宽度可以小于整个网筛部段102的宽度。在其他情况

下，这些层中的一个层或所有层可以具有在网筛部段102的整个宽度上延伸的宽度(在图3

中未示出)。在各个实施例中，上述关系可以在x轴方向上或y轴方向上存在于相邻层或非相

邻层之间。层之间的关系的许多其他示例也是可能的。

[0042] 在各个实施例中，使用任何已知技术在沿着x轴形成的接头304处连结这些层。例

如，这些层可以单独地形成并使用已知附接技术(例如，粘合剂、焊接等等)连结。作为另一

示例，可以使用减材制造技术(例如，激光技术、机械技术、湿化学技术、电化学掩膜技术、无

掩膜电化学技术、蚀刻、铣削、光化学加工、和/或光电化学加工)由单件材料形成这些层。除

了沿着x轴在层之间形成的接头304之外，还可以沿着y轴形成接头306。在一些情况下，例

如，使用诸如上述的已知连结技术将层固定在接头306处。在一些情况下，这些层在接头306

处相对于彼此自由移动。在某些情况下，单个网筛段102的一些层可以固定至彼此，单个网

筛段的其他层可以相对于彼此自由移动。

[0043] 图4A和图4B示出了网筛段102的示例性构造。图4A是网筛段102的俯视图，其示出

了层402、404和406。图4B是网筛段102的透视图，其示出了层402和404具有不同的厚度，并

且层402、404和406中的每个层的至少一部分存在于不同的平面中。

[0044] 图5A‑5D提供了各种网筛段构造的另外的示例。图5A示出了描绘图5B‑5D中的每个

图的视角。图5B描绘了其中两个表面(表面#1和表面#2)的最左边缘偏移一特定深度的分层
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结构。图5C描绘了其中表面#1和表面#2的最左边缘偏移小于图5B所示的偏移深度的深度的

分层结构。图5D描绘了其中表面#1和表面#2的最左边缘不偏移并且存在于同一平面中的分

层结构。

[0045] 概括来说，网筛段102可以使用确保部段之间的适当附接的任何技术附接到相邻

部段。例如，如图2所示，在一些实施例中，网筛段102包括至少一个网筛延伸部分602，所述

网筛延伸部分可以用于附接至相邻部段。当相邻部段是线圈段104时，网筛延伸部分602可

以延伸到由线圈段104形成的内腔中。网筛延伸部分602可以使用任何合适的附接或结合方

案附接至线圈段104，例如，机械配合、粘合剂、焊接、对应的配合轮廓、互锁凸片、凹口和凹

槽(grove)配置等等。在一些情况下，网筛延伸部分602并不直接附接至线圈段104，而是将

线圈段104保持在由网筛延伸部分602附接的两个其他结构之间(例如，两个网筛段102之

间、一网筛段102和递送推动器之间等等)。在一些情况下，线圈段104可以保持在两个结构

并直接附接至网筛延伸部分602。类似地，网筛延伸部分602可以使用任何合适的附接方案

附接至递送推动器。作为图9所示的一个示例，网筛延伸部分602形成与递送推动器组件的

线材904接合的环902。在一些情况下，可以切断该线材以从递送推动器释放网筛延伸部分

602(和栓塞装置100)。在其他情况下，网筛延伸部分602使用对应的配合轮廓、互锁凸片、凹

口和凹槽配置、粘合剂、焊接等等附接至递送推动器。

[0046] 在一些实施例中，网筛延伸部分602一直延伸穿过线圈段104，直到其到达另一段

(例如，另一网筛段102、用于附接至递送推动器的结构等等)。在一些情况下，网筛延伸部分

602大体上在栓塞装置100的整个长度上延伸(网筛段102本身除外)，并形成栓塞装置100的

芯构件。在一些情况下，网筛延伸部分602确保从递送推动器施加的插入力在栓塞装置100

的整个长度上平移。这可能是必需的，例如，如果线圈段104不能充分平移插入力。在一些情

况下，网筛延伸部分602可以约束线圈段104并防止线圈段104的不期望的拉伸(或不期望的

拉伸量)。如图2所示，每个网筛段102可以具有多个网筛延伸部分602；例如，每个相邻的线

圈段104具有一个网筛延伸部分602。

[0047] 图6是图2所示的网筛延伸部分602之一的特写图。如图所示，网筛延伸部分602可

以包括在其末端处的联接特征部604，该联接特征部可以用于附接至其他段和/或递送推动

器。在一些情况下，网筛延伸部分602是对称的。在其他情况下，网筛延伸部分602是非对称

的。例如，在网筛延伸部分602的任一端上的联接特征部604可以是不同的(例如，一个联接

特征部可以适于附接至线圈段104，不同的联接特征部可以适于附接至递送推动器)。

[0048] 在操作时，可以使用微导管将栓塞装置100导引、递送、定位和植入到血管疾病内。

该微导管可以是柔性的小直径导管，其具有例如介于0.016英寸到0.021英寸之间的内径。

可以通过放置在患者的股动脉或腹股沟区域中的导引器护套/引导导管组合来导引微导

管。在一些情况下，利用导丝(例如，长的可扭转的近侧线材部段，其具有设计成在曲折的血

管内前进的更柔性的远侧线材部段)将微导管引导到血管疾病中。这种导丝可以使用荧光

检查法可见，并且可以用于首先进入(access)血管疾病，从而允许微导管沿其前进到疾病

中。

[0049] 在一些情况下，一旦微导管的末端已经进入血管疾病，就将导丝从导管内腔中移

除。栓塞装置100然后可以被放置在微导管的近侧开口端部中并且利用递送机构前进通过

微导管。当栓塞装置100布置在微导管的内腔中时，栓塞装置可以采取伸直的形式。例如，线
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圈段104可被伸直以装配在导管内腔内。在一些情况下，网筛部段(或多个网筛部段)102可

以被卷起、折叠或以其他方式压缩，以便装配在微导管的内腔中(参见图7，作为示例，其中

微导管用附图标记702标识)。使用者(例如，医生)可以使栓塞装置100前进和/或回撤几次，

以获得栓塞装置100在疾病内的期望位置。在一些情况下，网筛段102可以由相邻的线圈段

104引导和推动。一旦栓塞装置100被令人满意地定位，就可以将其释放到疾病中。

[0050] 在释放时，栓塞装置100可以形成第二形状。在一些情况下，由用于形成栓塞装置

100的至少一部分(例如，顺应性部段104)的材料(例如，镍钛诺)的形状记忆性质使得在被

部署到血管疾病中时形成第二形状。概括来说，第二形状可以是治疗动脉瘤所期望的任何

形状。例如，该形状可以包括横跨动脉瘤的颈部设置的孔隙率部段102和布置在动脉瘤腔体

的中部和/或沿着动脉瘤腔体的内壁布置的顺应性部段104，这对于治疗动脉瘤是期望的。

在图8A‑8M中示出了形成第二形状的栓塞装置100的示例性图像。在图8C‑8M中，图像描绘了

从微导管702部署的栓塞装置100。在图8H‑8M中，图像描绘了在玻璃模型动脉瘤囊802内处

于不同部署阶段的栓塞装置100，该玻璃模型动脉瘤囊模拟了体内动脉瘤的环境。

[0051] 在各个实施例中，栓塞装置100以比传统装置更有效的方式递送。例如，用于递送

传统编织装置的当前技术典型具有拆卸区域，其要求将微导管直接放置在动脉瘤的颈部

(即，不放置在动脉瘤腔体内)。一旦第一装置被释放，它就阻塞了动脉瘤的颈部并阻止再次

进入到动脉瘤腔体，例如，以便放置附加的装置/线圈。这就要求医生选择尺寸合适的装置，

不能用附加的装置补充该装置，这可能是一个挑战而且常常无法利用。

[0052] 本发明的各个实施例提供了针对该问题的解决方案。特别地，因为栓塞装置100不

包括沿其整个长度实现期望的孔隙率所需的高材料密度，所以可以将微导管直接放置在动

脉瘤腔体内以便拆卸栓塞装置100。在部署第一装置100之后，微导管可以保留在动脉瘤腔

体内，以便可以递送附加的装置/线圈而无需移除或重新定位微导管。这可以允许医生容易

地插入附加的装置/线圈，这些附加的装置/线圈可能是“包装”动脉瘤和/或稳定栓塞装置

100所需的。该功能还减轻了选择合适尺寸的栓塞装置100的需要，这使得其能够被更加频

繁地使用以及能够治疗更大数量的动脉瘤/血管疾病。

[0053] 在各个实施例中，在栓塞装置100中包括顺应性部段104导致栓塞装置100的行为

比传统编织装置更像纯裸铂线圈。概括来说，栓塞装置100的机械行为和部署比传统编织装

置更接近裸铂线圈的机械行为和部署。这可能是有利的，因为在常规的培训和经验下，许多

医生认为递送裸铂线圈的感觉是熟悉的。因此，与传统编织装置相比，本申请中描述的栓塞

装置100对于医生而言可能更容易采用。在一些实施例中，栓塞装置100包括不透射线的部

段(例如，线圈段104)，其可以增加栓塞装置100的可见性并在递送期间提高安全性，例如在

暴露于荧光成像时。在传统编织装置中包括不透射线的部段要困难得多。

[0054] 本发明的其他方面概括来说涉及制造栓塞装置100的方法。概括来说，该方法可以

包括：形成第一线圈段和第二线圈段，形成网筛段，以及沿栓塞装置的长度将网筛段联接在

第一线圈段和第二线圈段之间。可以使用经过验证的生物相容性材料以及已知的制造工艺

和技术制造栓塞装置的部件。例如，如上所述，线圈段104可以通过螺旋缠绕线材来形成，网

筛段102可以使用标准的连结技术(例如，粘合剂、焊接等等)、减材制造技术和/或其组合来

形成。如上所述，可以使用网筛延伸部分602或其他技术将网筛段102附接至线圈段104。

[0055] 已经描述了本发明的某些实施例，对于本领域普通技术人员将显而易见的是，在
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不脱离本发明的精神和范围的情况下，可以使用结合本文公开的构思的其他实施例。因此，

所描述的实施例在所有方面都应被认为仅是示例性的而非限制性的。
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