
(57)【要約】

【課題】　点状光源を使用した場合に、プリズムシート

を用いずに、入射光を効率良く導光板の正面に出射する

とともに輝度ムラを抑制する。

【解決手段】　導光板14は点状光源15から出射された光

を入射する入射面14ａと、入射面14ａから入射された光

を出射する出射面18とを備え、出射面18と反対側の裏面

には、点状光源15から導光板14に入射した光を出射面18

に向けて反射させる反射部19が形成されている。出射面

18には、凸部21が、入射面14ａの下端を含み入射面14ａ

と直交する方向に延びる仮想平面と平行に、かつ入射面

14ａの法線方向に延びるように複数設けられている。凸

部21は液晶パネルの表示エリアと対応する出射面18の全

体に対向面14ｂ側の端部まで延びるように形成されるの

ではなく、出射面18の入射面14ａ側の部分に形成されて

いる。

【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 点 状 光 源 か ら 出 射 さ れ た 光 を 一 端 の 入 射 面 か ら 入 射 す る と と も に 、 面 状 に 変 換 し て 出 射
す る 導 光 板 で あ っ て 、
　 前 記 入 射 面 か ら 入 射 さ れ た 光 を 出 射 す る 出 射 面 と 反 対 側 の 裏 面 に は 、 前 記 入 射 面 か ら 入
射 さ れ て 導 光 板 内 を 導 波 す る 光 を 前 記 出 射 面 か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 反 射 部 が 形 成
さ れ 、 前 記 出 射 面 に は 、 プ リ ズ ム 状 又 は レ ン ズ 状 の 凸 部 が 前 記 入 射 面 の 下 端 を 含 み 入 射 面
と 直 交 す る 方 向 に 延 び る 仮 想 平 面 と 平 行 に 、 か つ 入 射 面 の 法 線 方 向 に 延 び る よ う に 複 数 設
け ら れ 、 前 記 凸 部 は そ の 高 さ が 前 記 入 射 面 側 か ら 前 記 入 射 面 と 反 対 側 に 向 か っ て 次 第 に 低
く な る よ う に 形 成 さ れ て い る 導 光 板 。
【 請 求 項 ２ 】
　 点 状 光 源 か ら 出 射 さ れ た 光 を 一 端 の 入 射 面 か ら 入 射 す る と と も に 、 面 状 に 変 換 し て 出 射
す る 導 光 板 で あ っ て 、
　 前 記 入 射 面 か ら 入 射 さ れ た 光 を 出 射 す る 出 射 面 と 反 対 側 の 裏 面 に は 、 前 記 入 射 面 か ら 入
射 さ れ て 導 光 板 内 を 導 波 す る 光 を 前 記 出 射 面 か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 反 射 部 が 形 成
さ れ 、 前 記 出 射 面 の 前 記 入 射 面 側 の 部 分 に 、 前 記 入 射 面 の 下 端 を 含 み 入 射 面 と 直 交 す る 方
向 に 延 び る 仮 想 平 面 と 平 行 に 、 か つ 入 射 面 の 法 線 方 向 に 延 び る よ う に 形 成 さ れ た プ リ ズ ム
状 又 は レ ン ズ 状 の 凸 部 が 複 数 設 け ら れ て い る 導 光 板 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 各 凸 部 は 、 入 射 面 側 端 部 か ら 反 対 側 端 部 へ 連 続 的 に 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て
い る 請 求 項 ２ に 記 載 の 導 光 板 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 各 凸 部 は 、 中 間 部 か ら 反 対 側 端 部 へ 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 請 求 項 ２ に
記 載 の 導 光 板 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 複 数 の 凸 部 は 、 そ の ピ ッ チ が 一 定 に 形 成 さ れ て い る 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ４ の い ず れ か
一 項 に 記 載 の 導 光 板 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 各 凸 部 は 、 前 記 入 射 面 と 平 行 な 面 に よ る 任 意 の 位 置 に お け る 断 面 形 状 の 頂 部 側 が 一
致 す る 形 状 に 形 成 さ れ て い る 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 導 光 板 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 導 光 板 は 入 射 さ れ た 光 を 拡 散 さ せ る 導 入 部 が 突 設 さ れ 、 前 記 導 入 部 は 、 前 記 光 の 入
射 側 か ら 導 光 板 本 体 側 に 向 か っ て 拡 が る 形 状 に 形 成 さ れ る と と も に 、 前 記 導 入 部 の 幅 方 向
に 延 び る 面 と 平 行 な 平 面 と 点 状 光 源 か ら の 光 を 拡 散 さ せ る 拡 散 部 と が 交 互 に 繰 り 返 し て 構
成 さ れ 且 つ 前 記 点 状 光 源 と 対 向 す る 入 射 部 と 、 前 記 拡 散 部 で 拡 散 さ れ た 光 を 前 記 導 光 板 本
体 に 向 け て 反 射 す る 反 射 部 と を 備 え て い る 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 導
光 板 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 導 光 板 の 裏 面 に は 、 前 記 入 射 面 に 沿 っ て 延 び る と と も に 前 記 入 射 さ れ た 光 を 前 記 出
射 面 か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 採 光 面 を 構 成 す る 溝 が 複 数 形 成 さ れ て い る 請 求 項 １ ～
請 求 項 ７ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 導 光 板 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 導 光 板 と 、 点 状 光 源 と を 備 え た 面 光 源 装 置
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 導 光 板 及 び 面 光 源 装 置 に 係 り 、 詳 し く は Ｌ Ｅ Ｄ （ 発 光 ダ イ オ ー ド ） 等 の 点 状
光 源 か ら の 出 射 光 を 端 部 か ら 入 射 し て 面 状 に 出 射 す る 導 光 板 及 び 面 光 源 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】

10

20

30

40

50

(2) JP 2005-108512 A 2005.4.21



【 ０ ０ ０ ２ 】
　 液 晶 表 示 装 置 と し て 液 晶 表 示 パ ネ ル （ 液 晶 パ ネ ル ） の 背 面 （ 表 示 面 と 反 対 側 の 面 ） に 面
光 源 装 置 を バ ッ ク ラ イ ト と し て 配 置 し た も の が あ る 。 こ の 種 の 面 光 源 装 置 と し て 、 透 光 性
の 高 い 材 料 で 形 成 さ れ た 導 光 板 の 端 面 と 対 向 し て 光 源 を 配 置 し 、 導 光 板 の 表 面 （ 液 晶 パ ネ
ル と 対 向 す る 側 の 面 ） か ら 光 が 面 状 に 出 射 さ れ る エ ッ ジ ラ イ ト 方 式 （ サ イ ド ラ イ ト 型 ） の
装 置 が 提 案 さ れ て い る 。 光 源 と し て は 、 蛍 光 管 （ 冷 陰 極 管 ） を 配 置 し た も の 及 び Ｌ Ｅ Ｄ を
配 置 し た も の が あ る が 、 Ｌ Ｅ Ｄ は 指 向 性 が 強 い た め 、 輝 線 、 明 部 、 暗 部 な ど が 生 じ 易 い 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 導 光 板 か ら 光 を 均 一 な 面 状 に 出 射 さ せ る 方 法 と し て 、 プ リ ズ ム シ ー ト を 使 用 し て 必 要 な
輝 度 を 得 る 方 法 が あ り 、 こ の よ う な 場 合 に は 一 般 に プ リ ズ ム シ ー ト を ２ 枚 使 用 す る こ と が
多 い 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 １ 個 又 は 少 な い 数 の Ｌ Ｅ Ｄ を 使 用 し て 導 光 板 か ら 光 を 均 一 な 面 状 で 出 射 さ せ る 方 法 と し
て は 、 導 光 板 の 採 光 手 段 と し て の 拡 散 ド ッ ト と 拡 散 シ ー ト で 拡 散 さ せ る こ と に よ っ て 指 向
性 を 緩 和 し 、 プ リ ズ ム シ ー ト で 集 光 し て 必 要 な 輝 度 を 得 る 方 法 が あ る 。 こ の 方 法 を 用 い る
場 合 に も 、 一 般 に プ リ ズ ム シ ー ト を ２ 枚 使 用 す る こ と が 多 い 。 し か し 、 プ リ ズ ム シ ー ト を
使 用 す る 構 成 で は 、 部 品 点 数 が 増 え る た め 組 み 付 け 工 数 が 増 加 す る と と も に コ ス ト も 高 く
な る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 エ ッ ジ ラ イ ト 方 式 の 面 光 源 装 置 に お い て は 、 光 源 が 点 状 光 源 、 線 状 光 源 に 限 ら ず
、 導 光 板 の 側 面 （ 端 面 ） か ら 入 射 さ れ た 光 の う ち 、 出 射 面 に 対 し て 垂 直 方 向 に 出 射 す る 光
量 が 少 な く 、 入 射 光 の 利 用 効 率 が 低 い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 光 出 射 面 部 の 任 意 の 位 置 か ら 出 射 す る 出 射 光 の 強 度 及 び 指 向 特 性 を 容 易 に 制 御 し 得 る 導
光 板 と し て 、 導 光 板 の 裏 面 部 （ 出 射 面 と 反 対 側 の 面 ） に 複 数 の 三 角 錐 状 の 光 偏 向 要 素 を 設
け た も の が あ る （ 特 許 文 献 １ 参 照 。 ） 。 図 ８ に 示 す よ う に 、 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ た 面 光
源 装 置 ５ ０ は 、 導 光 板 ５ １ 、 線 光 源 ５ ２ 、 リ フ レ ク タ ５ ３ 及 び 光 反 射 シ ー ト ５ ４ を 備 え て
い る 。 導 光 板 ５ １ の 出 射 面 ５ ５ に は 多 数 の 半 球 状 の 凸 部 （ ド ッ ト ） が 設 け ら れ 、 裏 面 部 （
出 射 面 と 反 対 側 の 面 ） に は 入 射 端 面 部 ５ ６ と 平 行 な 断 面 形 状 が 二 等 辺 三 角 形 を な し 、 稜 線
５ ７ ａ が 入 射 端 面 部 ５ ６ と ほ ぼ 垂 直 な 方 向 に 延 在 し 、 稜 線 ５ ７ ａ の 高 さ が 入 射 端 面 部 ５ ６
側 ほ ど 高 く な る 三 角 錐 状 の 光 偏 向 要 素 ５ ７ が 形 成 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ２ ５ ０ ８ ２ １ 号 公 報 （ 明 細 書 の 段 落 ［ ０ ０ ０ ７ ］ ， ［ ０ ０
０ ８ ］ ， ［ ０ ０ ３ ５ ］ ～ ［ ０ ０ ４ ０ ］ 、 図 １ １ ）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 導 光 板 の 屈 折 率 は 空 気 の 屈 折 率 よ り 大 き い た め 、 導 光 板 か ら 出 射 す る 光 の 導 光 板 と 空 気
と の 界 面 に お け る 屈 折 角 は 入 射 角 よ り 大 き く な る 。 導 光 板 の 出 射 面 に 、 入 射 面 （ 導 光 板 の
端 面 ） と 直 交 す る 方 向 に 延 び る 三 角 プ リ ズ ム が 形 成 さ れ た 場 合 は 、 出 射 面 側 に 向 か っ た 光
は 、 三 角 プ リ ズ ム の 斜 面 に 垂 直 な 面 と の 成 す 角 度 が 大 き く な る よ う に 屈 折 し て 進 む 。 そ の
結 果 、 光 が 導 光 板 の 正 面 に 向 か っ て 集 光 さ れ る 。 導 光 板 の 正 面 と は 出 射 面 に 対 し 垂 直 方 向
を 意 味 す る 。 し か し 、 三 角 プ リ ズ ム の 集 光 作 用 は 、 斜 面 に 特 定 の 角 度 で 入 射 す る 光 の み を
導 光 板 の 正 面 に 向 か っ て 集 光 す る が 、 そ れ 以 外 の 角 度 で 入 射 す る 光 は 正 面 以 外 の 方 向 へ 出
射 さ せ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 導 光 板 に 入 射 し た 光 が 導 光 板 内 を 導 波 す る 状 況 を 模 式 的 に 図 ９ に 示 す 。 点 状 光 源 は 指 向
性 が 強 い た め 、 導 光 板 ６ １ の 入 射 面 ６ ２ に 近 い 側 に お い て 、 点 状 光 源 ６ ３ の 正 面 と 対 応 す
る 位 置 で は 、 点 状 光 源 ６ ３ の 正 面 に 向 か う 量 が 多 く 、 点 状 光 源 ６ ３ か ら 外 れ た 位 置 で は 、
導 光 板 ６ １ の 側 面 ６ １ ａ に 向 か う 量 （ 斜 め に 向 か う 量 ） が 多 く な る 。 し か し 、 導 波 を 繰 り
返 し て 、 入 射 面 ６ ２ か ら 離 れ る に つ れ て 指 向 性 が 変 化 し 、 入 射 面 ６ ２ と 反 対 側 の 端 面 に 近
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づ い た 箇 所 で は 、 点 状 光 源 ６ ３ の 正 面 、 あ る い は 点 状 光 源 ６ ３ と 対 向 し な い 部 分 の 区 別 無
く 、 指 向 性 が 入 射 面 ６ ２ の 正 面 （ 入 射 面 ６ ２ の 法 線 方 向 ） に 向 か う 光 が 多 く な る 。 従 っ て
、 出 射 面 全 体 に 入 射 面 と 直 交 す る 方 向 に 延 び る 三 角 プ リ ズ ム を 形 成 し た 導 光 板 で は 、 入 射
面 か ら 遠 い 側 に お い て 導 光 板 の 正 面 に 向 か っ て 出 射 す る 光 の 量 が 少 な く な る と い う 問 題 が
あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 特 許 文 献 １ に 記 載 の 導 光 板 ５ １ は 光 源 と し て 線 光 源 ５ ２ を 前 提 と し て い る 。 そ し て 、 目
的 は 、 出 射 面 ５ ５ か ら の 出 射 光 の 光 量 を 均 一 に す る の で は な く 、 特 定 方 向 に お け る 出 射 光
の 輝 度 分 布 を 調 整 す る こ と で あ る 。 ま た 、 特 許 文 献 １ の 構 成 で は 、 出 射 面 ５ ５ か ら 出 射 す
る 光 を 出 射 面 ５ ５ の 正 面 に 出 射 さ せ る た め に は プ リ ズ ム シ ー ト の 使 用 が 必 須 と な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 前 記 の 問 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 第 １ の 目 的 は 、 点 状 光 源 を 使 用 し
た 場 合 に 、 プ リ ズ ム シ ー ト を 用 い ず に 、 入 射 光 を 効 率 良 く 導 光 板 の 正 面 に 出 射 す る と と も
に 輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 導 光 板 を 提 供 す る こ と に あ る 。 第 ２ の 目 的 は 、 前 記 導
光 板 を 備 え た 面 光 源 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 前 記 第 １ の 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 点 状 光 源 か ら 出 射 さ れ た 光
を 一 端 の 入 射 面 か ら 入 射 す る と と も に 、 面 状 に 変 換 し て 出 射 す る 導 光 板 で あ る 。 前 記 入 射
面 か ら 入 射 さ れ た 光 を 出 射 す る 出 射 面 と 反 対 側 の 裏 面 に は 、 前 記 入 射 面 か ら 入 射 さ れ て 導
光 板 内 を 導 波 す る 光 を 前 記 出 射 面 か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 反 射 部 が 形 成 さ れ て い る
。 前 記 出 射 面 に は 、 プ リ ズ ム 状 又 は レ ン ズ 状 の 凸 部 が 前 記 入 射 面 の 下 端 を 含 み 入 射 面 と 直
交 す る 方 向 に 延 び る 仮 想 平 面 と 平 行 に 、 か つ 入 射 面 の 法 線 方 向 に 延 び る よ う に 複 数 設 け ら
れ 、 前 記 凸 部 は そ の 高 さ が 前 記 入 射 面 側 か ら 前 記 入 射 面 と 反 対 側 に 向 か っ て 次 第 に 低 く な
る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 こ こ で 「 凸 部 の 高 さ 」 と は 、 凸 部 の 延 び る 方 向 と 直 交 す る 断 面
に お け る 、 凸 部 の 頂 部 か ら 前 記 仮 想 平 面 ま で の 距 離 を 意 味 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 発 明 で は 、 入 射 面 か ら 入 射 さ れ た 光 は 、 導 光 板 内 を 前 記 入 射 面 と 反 対 側 の 端 面 に 向
か っ て 導 波 さ れ る 間 に 反 射 部 で 反 射 し て 、 出 射 面 に 向 か っ て そ の 進 行 方 向 が 偏 向 さ れ る 。
そ し て 、 入 射 面 か ら 導 光 板 に 入 射 し た 時 点 で は 導 光 板 の 側 面 に 向 か う よ う に 進 む 光 も 、 入
射 面 か ら 遠 い 領 域 ま で 導 波 さ れ る 間 に 、 入 射 面 と 直 交 す る 方 向 に 向 か う よ う に な る 。 そ の
延 び る 方 向 と 直 交 す る 断 面 形 状 が 一 定 の 凸 部 、 即 ち 従 来 の 三 角 プ リ ズ ム は 、 導 光 板 内 部 を
入 射 面 の 法 線 方 向 に 対 し て 斜 め 方 向 に 導 波 し て い る 光 を 出 射 面 の 垂 直 方 向 に 効 率 良 く 出 射
さ せ る が 、 導 光 板 内 部 を 入 射 面 の 法 線 方 向 に 導 波 し て い る 光 は 、 出 射 面 の 垂 直 方 向 に 効 率
良 く 出 射 さ せ る こ と が で き な い 。 し か し 、 こ の 発 明 の 導 光 板 に 設 け ら れ た 凸 部 は 、 そ の 高
さ が 入 射 面 側 か ら 入 射 面 と 反 対 側 に 向 か っ て 次 第 に 低 く な る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 従 っ
て 、 導 光 板 は 入 射 面 と 反 対 側 に 近 い 領 域 で は 、 導 光 板 内 部 を 入 射 面 の 法 線 方 向 に 導 波 し て
い る 光 を 、 出 射 面 の 垂 直 方 向 に 効 率 良 く 出 射 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 輝 線 の 発 生 を 抑
制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 点 状 光 源 か ら 出 射 さ れ た 光 を 一 端 の 入 射 面 か ら 入 射 す る と と
も に 、 面 状 に 変 換 し て 出 射 す る 導 光 板 で あ る 。 前 記 入 射 面 か ら 入 射 さ れ た 光 を 出 射 す る 出
射 面 と 反 対 側 の 裏 面 に は 、 前 記 入 射 面 か ら 入 射 さ れ て 導 光 板 内 を 導 波 す る 光 を 前 記 出 射 面
か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 反 射 部 が 形 成 さ れ て い る 。 前 記 出 射 面 の 前 記 入 射 面 側 の 部
分 に 、 前 記 入 射 面 の 下 端 を 含 み 入 射 面 と 直 交 す る 方 向 に 延 び る 仮 想 平 面 と 平 行 に 、 か つ 入
射 面 の 法 線 方 向 に 延 び る よ う に 形 成 さ れ た プ リ ズ ム 状 又 は レ ン ズ 状 の 凸 部 が 複 数 設 け ら れ
て い る 導 光 板 。 こ こ で 、 「 出 射 面 の 入 射 面 側 の 部 分 」 と は 、 導 光 板 内 を 導 波 す る 光 が 実 質
的 に 導 光 板 の 正 面 に 向 か う よ う に な る 入 射 面 と 反 対 側 寄 り の 領 域 以 外 の 部 分 を 意 味 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ の 発 明 で は 、 導 光 板 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面 の 法 線 方 向 に 向 か う よ う な 領 域
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に は 凸 部 が 存 在 し な い た め 、 入 射 面 と 反 対 側 寄 り の 領 域 ま で 凸 部 が 存 在 （ 延 在 ） す る 場 合
に 比 較 し て 出 射 光 が 導 光 板 の 正 面 に 向 か っ て 効 率 良 く 出 射 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 各 凸 部 は 、 入 射 面 側 端
部 か ら 反 対 側 端 部 へ 連 続 的 に 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 こ の 発 明 で は 、 導 光 板
内 を 点 状 光 源 の 正 面 方 向 に 進 む 光 の 量 と 斜 め に 進 む 光 の 量 と の 割 合 に 応 じ て 、 凸 部 の 効 果
を 設 定 で き る た め 、 更 に 効 率 的 に 導 光 板 の 正 面 に 出 射 で き る と と も に 、 凸 部 が 反 対 側 端 部
に お い て 突 然 無 く な る 状 態 に 比 較 し て 、 凸 部 の 境 界 部 に お け る 輝 度 変 化 を 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 各 凸 部 は 、 中 間 部 か ら
反 対 側 端 部 へ 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 こ の 発 明 で は 、 請 求 項 ３ と 同 様 の 効 果
を 奏 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 発 明 に お い て 、
前 記 複 数 の 凸 部 は 、 そ の ピ ッ チ が 一 定 に 形 成 さ れ て い る 。 こ こ で 、 「 凸 部 の ピ ッ チ 」 と は
、 隣 接 す る 凸 部 の 頂 部 を 通 り 前 記 仮 想 平 面 及 び 前 記 入 射 面 と 直 交 す る 平 面 間 の 距 離 を 意 味
す る 。 こ の 発 明 で は 、 前 記 ピ ッ チ が 一 定 で な い 導 光 板 に 比 較 し て 、 導 光 板 を 形 成 す る た め
の 金 型 の 加 工 が 容 易 に な る と と も に 、 設 計 が 容 易 に な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 発 明 に お い て 、
前 記 各 凸 部 は 、 前 記 入 射 面 と 平 行 な 面 に よ る 任 意 の 位 置 に お け る 断 面 形 状 の 頂 部 側 が 一 致
す る 形 状 に 形 成 さ れ て い る 。 こ の 発 明 で は 、 導 光 板 を 射 出 成 形 で 製 造 す る た め の 金 型 を 製
造 す る 際 に 、 各 凸 部 に 対 応 す る 溝 （ 凹 部 ） を 同 じ バ イ ト を 使 用 し て 加 工 す る こ と が で き 、
金 型 を 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 発 明 に お い て 、
前 記 導 光 板 は 入 射 さ れ た 光 を 拡 散 さ せ る 導 入 部 が 突 設 さ れ 、 前 記 導 入 部 は 、 前 記 光 の 入 射
側 か ら 導 光 板 本 体 側 に 向 か っ て 拡 が る 形 状 に 形 成 さ れ る と と も に 、 前 記 導 入 部 の 幅 方 向 に
延 び る 面 と 平 行 な 平 面 と 点 状 光 源 か ら の 光 を 拡 散 さ せ る 拡 散 部 と が 交 互 に 繰 り 返 し て 構 成
さ れ か つ 前 記 点 状 光 源 と 対 向 す る 入 射 部 と 、 前 記 拡 散 部 で 拡 散 さ れ た 光 を 前 記 導 光 板 本 体
に 向 け て 反 射 す る 反 射 部 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 こ の 発 明 で は 、 点 状 光 源 か ら の 光 が 、 導 入 部 に よ っ て 拡 散 さ れ 、 点 状 光 源 の 正 面 や 点 状
光 源 間 に 導 波 さ れ る 光 の 指 向 性 や 光 量 が 均 一 化 さ れ る 。 従 っ て 、 複 数 の 点 状 光 源 を 設 け た
際 に 、 点 状 光 源 の 正 面 や 点 状 光 源 間 の 明 部 や 暗 部 の 発 生 や 、 導 光 板 の 輝 度 ム ラ を よ り 低 減
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ７ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 発 明 に お い て 、
前 記 導 光 板 の 裏 面 に は 、 前 記 入 射 面 に 沿 っ て 延 び る と と も に 前 記 入 射 さ れ た 光 を 前 記 出 射
面 か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 採 光 面 を 構 成 す る 溝 が 複 数 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ の 発 明 で は 、 入 射 面 か ら 入 射 さ れ た 光 は 、 導 光 板 内 を 前 記 入 射 面 と 反 対 側 の 端 面 に 向
か っ て 導 波 さ れ る 間 に 採 光 面 で 反 射 し て 、 出 射 面 と ほ ぼ 垂 直 な 方 向 に 向 か う よ う に そ の 進
行 方 向 が 偏 向 さ れ る 。 そ し て 、 出 射 面 に 設 け ら れ た 凸 部 を 経 て 出 射 さ れ る 。 従 っ て 、 裏 面
に ド ッ ト を 設 け 、 こ の ド ッ ト に よ っ て 散 乱 さ せ る 場 合 に 比 較 し て 、 入 射 面 か ら 入 射 さ れ た
光 を 導 光 板 の 出 射 面 か ら 観 察 者 に 向 か う 方 向 に 出 射 さ せ る の が 容 易 に な る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 第 ２ の 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 ９ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ８ の い ず れ か
一 項 に 記 載 の 導 光 板 と 、 点 状 光 源 と を 備 え て い る 。 こ の 発 明 で は 、 サ イ ド ラ イ ト 型 の 面 光
源 装 置 に お い て 、 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 導 光 板 を 使 用 し た 場 合 と 同
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様 な 効 果 が 得 ら れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 点 状 光 源 を 使 用 し た 場 合 に 、 プ リ ズ ム シ ー ト を 用 い な く て も 、 入 射 光
を 効 率 良 く 導 光 板 の 正 面 に 出 射 す る と と も に 輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 （ 第 １ の 実 施 形 態 ）
　 以 下 、 本 発 明 を 液 晶 表 示 装 置 の サ イ ド ラ イ ト 型 の バ ッ ク ラ イ ト に 使 用 さ れ る 面 光 源 装 置
の 導 光 板 に 具 体 化 し た 第 １ の 実 施 形 態 を 図 １ 及 び 図 ２ に 従 っ て 説 明 す る 。 図 １ （ ａ ） は 導
光 板 と 点 状 光 源 の 関 係 を 示 す 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は 導 光 板 の 裏 面 を 出 射 面 側 か ら 見 た 模 式
斜 視 図 、 （ ｃ ） は 採 光 面 の 作 用 を 示 す 模 式 図 、 図 ２ は 液 晶 表 示 装 置 の 模 式 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 液 晶 表 示 装 置 １ １ は 、 液 晶 パ ネ ル １ ２ と 、 そ の 背 面 （ 表 示 面 と 反 対
側 の 面 ） 側 に 配 置 さ れ た バ ッ ク ラ イ ト と し て の 面 光 源 装 置 １ ３ と を 備 え て い る 。 面 光 源 装
置 １ ３ は 、 導 光 板 １ ４ と 、 導 光 板 １ ４ の 一 方 の 端 面 で あ る 入 射 面 １ ４ ａ と 対 向 す る 位 置 に
配 置 さ れ た 複 数 の 点 状 光 源 １ ５ と を 備 え て い る 。 点 状 光 源 １ ５ と し て は Ｌ Ｅ Ｄ （ 発 光 ダ イ
オ ー ド ） が 使 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 面 光 源 装 置 １ ３ に は 、 導 光 板 １ ４ を 挟 ん で 液 晶 パ ネ ル １ ２ と 反 対 側 に 位 置 し 、 導 光 板 １
４ か ら 漏 れ た 光 を 導 光 板 １ ４ に 戻 し て 出 射 光 と し て 利 用 す る た め の 反 射 部 材 （ 反 射 シ ー ト
） １ ６ が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 導 光 板 １ ４ と 液 晶 パ ネ ル １ ２ と の 間 に は 、 拡 散 シ ー ト １
７ が 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 次 に 導 光 板 １ ４ に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 導 光 板 １ ４ は 透 明 性 の 高 い 材 料 、 例 え ば ア ク
リ ル 樹 脂 で 形 成 さ れ て い る 。 図 １ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 導 光 板 １ ４ は 、 ほ ぼ 四 角 形 状 に 形
成 さ れ 、 点 状 光 源 １ ５ か ら 出 射 さ れ た 光 を 入 射 す る 入 射 面 １ ４ ａ と 、 入 射 面 １ ４ ａ か ら 入
射 さ れ た 光 を 出 射 す る 出 射 面 １ ８ と を 備 え 、 出 射 面 １ ８ と 反 対 側 の 裏 面 に は 、 点 状 光 源 １
５ か ら 導 光 板 １ ４ に 入 射 し た 光 を 出 射 面 １ ８ に 向 け て 反 射 さ せ る 反 射 部 １ ９ が 形 成 さ れ て
い る 。 反 射 部 １ ９ は 、 入 射 面 １ ４ ａ に 沿 っ て 延 び る よ う に 形 成 さ れ た 複 数 の 平 行 な 溝 ２ ０
に よ り 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 溝 ２ ０ は 、 入 射 面 １ ４ ａ 側 か ら 対 向 面 １ ４ ｂ 側 に 向 か っ て 上 昇 傾 斜 す る 採 光 面 ２ ０ ａ と
、 入 射 面 １ ４ ａ 側 か ら 対 向 面 １ ４ ｂ 側 に 向 か っ て 下 降 傾 斜 す る 導 波 面 （ 傾 斜 面 ） ２ ０ ｂ と
が 交 互 に 連 な る よ う に 設 け ら れ て い る 。 即 ち 、 各 溝 ２ ０ は 点 状 光 源 １ ５ と 対 向 す る 入 射 面
１ ４ ａ と 直 交 す る 平 面 に よ る 断 面 形 状 が 鋸 歯 状 と な る よ う に 隣 接 し て 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 採 光 面 ２ ０ ａ は 、 入 射 面 １ ４ ａ か ら 導 光 板 １ ４ に 入 射 さ れ 、 採 光 面 ２ ０ ａ に 到 達 し た 光
を 、 入 射 面 １ ４ ａ の 下 端 を 含 み 入 射 面 １ ４ ａ と 直 交 す る 方 向 に 延 び る 仮 想 平 面 （ 図 示 せ ず
） に 対 し て ほ ぼ 直 角 に 近 い 角 度 で 出 射 面 １ ８ の 方 向 に 全 反 射 さ せ る 角 度 に 形 成 さ れ て い る
。 図 １ （ ｃ ） に 示 す よ う に 、 溝 ２ ０ は 、 採 光 面 ２ ０ ａ が 前 記 仮 想 平 面 と 平 行 な 平 面 Ｐ １ と
成 す 角 度 θ １ が 例 え ば ３ ５ ° ～ ５ ０ ° 、 好 ま し く は ４ ０ ° ～ ４ ５ ° の 範 囲 の 所 定 の 角 度 に
、 導 波 面 ２ ０ ｂ が 平 面 Ｐ １ と 成 す 角 度 θ ２ が 例 え ば ０ ． ３ ° ～ ２ ． ５ ° の 範 囲 の 所 定 の 角
度 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 出 射 面 １ ８ に は 、 プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ が 採 光 面 ２ ０ ａ の 延 び る 方 向 と 直 交 す る 方 向 に
延 び る よ う に 、 即 ち 前 記 仮 想 平 面 と 平 行 に 、 か つ 入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 延 び る よ う に
複 数 設 け ら れ て い る 。 各 凸 部 ２ １ は 長 手 方 向 と 直 交 す る 切 断 面 で の 断 面 形 状 が 二 等 辺 三 角
形 状 に 形 成 さ れ 、 か つ 高 さ が 同 じ に 形 成 さ れ て い る 。 各 凸 部 ２ １ は 端 面 が 仮 想 平 面 と ほ ぼ
垂 直 に な る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 各 凸 部 ２ １ は 互 い に 隣 接 す る よ う に 形 成 さ れ 、
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出 射 面 １ ８ は 入 射 面 １ ４ ａ と 直 交 す る 方 向 に 延 び る 一 対 の 斜 面 を 有 す る 凸 部 ２ １ が 繰 り 返
し 形 成 さ れ た 構 成 と な っ て い る 。 複 数 の 凸 部 ２ １ は 、 そ の ピ ッ チ が 一 定 に 形 成 さ れ て い る
。 こ こ で 、 「 凸 部 の ピ ッ チ 」 と は 、 隣 接 す る 凸 部 ２ １ の 頂 部 を 通 り 前 記 仮 想 平 面 及 び 入 射
面 １ ４ ａ と 直 交 す る 平 面 間 の 距 離 を 意 味 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 凸 部 ２ １ の 幅 は １ ０ ～ ５ ０ ０ μ ｍ 、 好 ま し く は ５ ０ ～ ３ ０ ０ μ ｍ の 範 囲 の 所 定 の 大 き さ
に 形 成 さ れ 、 点 状 光 源 １ ５ の 幅 は 例 え ば ３ ｍ ｍ に 形 成 さ れ て い る 。 こ の 明 細 書 に お い て 、
点 状 光 源 １ ５ 及 び 凸 部 ２ １ の 大 き さ の 比 は 、 図 示 の 都 合 上 実 際 と は 異 な っ て お り 、 点 状 光
源 １ ５ の 数 も 実 際 と は 異 な っ て お り ２ 個 の み 図 示 し て い る 。 ま た 、 溝 ２ ０ の 数 も 実 際 と は
異 な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 各 凸 部 ２ １ は 、 液 晶 パ ネ ル １ ２ の 表 示 エ リ ア と 対 応 す る 出 射 面 １ ８ の 全 体 に 対 向 面 １ ４
ｂ 側 の 端 部 ま で 延 び る よ う に 形 成 さ れ る の で は な く 、 出 射 面 １ ８ の 入 射 面 １ ４ ａ 側 の 部 分
に 形 成 さ れ て い る 。 全 て の 凸 部 ２ １ は 同 じ 長 さ に 形 成 さ れ て い る 。 「 表 示 エ リ ア 」 と は 液
晶 パ ネ ル １ ２ の 表 示 画 面 に 対 応 す る 領 域 を 意 味 す る 。 ま た 、 「 出 射 面 １ ８ の 入 射 面 １ ４ ａ
側 の 部 分 」 と は 、 導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か う
よ う に な る 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 寄 り の 領 域 以 外 の 部 分 を 意 味 す る 。 即 ち 、 凸 部 ２ １ は 、
導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か う よ う な 出 射 面 １ ８
の 領 域 に は 凸 部 ２ １ が 存 在 し な い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 各 凸 部 ２ １ の 長 さ は 、 凸 部 ２ １ の 頂 角 、 採 光 面 ２ ０ ａ が 平 面 Ｐ １ と 成 す 角 度 θ １ 、 導 波
面 ２ ０ ｂ が 平 面 Ｐ １ と 成 す 角 度 θ ２ の 値 や 点 状 光 源 １ ５ の 指 向 性 に よ っ て 適 正 な 長 さ が 異
な る 。 従 っ て 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン あ る い は 試 験 に よ り 導 光 板 １ ４ に 点 状 光 源 １ ５ か ら 光 を
入 射 さ せ た 状 態 で 、 導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か
う よ う に な る 領 域 を 求 め て 、 そ の 領 域 以 外 の 領 域 に 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 な お 、 こ の 実 施 形 態 で は 入 射 面 １ ４ ａ が 導 光 板 １ ４ の 端 面 で あ り 、 点 状 光 源 １ ５ が 入 射
面 １ ４ ａ に 接 近 し た 状 態 で 設 け ら れ て い る た め 、 入 射 面 １ ４ ａ の 近 傍 で は 出 射 面 １ ８ か ら
出 射 さ れ る 光 の 強 さ に ム ラ が あ り 、 そ の 部 分 は 液 晶 パ ネ ル １ ２ の 表 示 エ リ ア と す る こ と が
難 し い 。 従 っ て 、 導 光 板 １ ４ の 入 射 面 １ ４ ａ 寄 り の 部 分 を 除 い た 領 域 が 液 晶 パ ネ ル １ ２ の
表 示 エ リ ア と 対 応 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 導 光 板 １ ４ は 、 凸 部 ２ １ に 対 応 し た 形 状 の 凹 部 と 、 溝 ２ ０ に 対 応 し た 形 状 の 凸 部 と
を 有 す る 金 型 を 使 用 し た 射 出 成 形 に よ り 行 わ れ る 。
　 次 に 前 記 の よ う に 構 成 さ れ た 導 光 板 １ ４ の 作 用 に つ い て 説 明 す る 。 導 光 板 １ ４ は 、 例 え
ば 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 透 過 型 の 液 晶 表 示 装 置 １ １ の バ ッ ク ラ イ ト ユ ニ ッ ト と し て の 面 光
源 装 置 １ ３ に 組 み 込 ま れ て 使 用 さ れ る 。 点 状 光 源 １ ５ は 複 数 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 点 状 光 源 １ ５ が 点 灯 さ れ る と 、 点 状 光 源 １ ５ か ら 出 射 し た 光 が 導 光 板 １ ４ に 入 射 し 、 入
射 し た 光 は 導 光 板 １ ４ の 出 射 面 １ ８ か ら 液 晶 パ ネ ル １ ２ に 向 か っ て 出 射 さ れ 、 拡 散 シ ー ト
１ ７ を 経 て 液 晶 パ ネ ル １ ２ に 入 射 さ れ る 。 そ し て 、 液 晶 表 示 装 置 １ １ の 使 用 者 は 液 晶 パ ネ
ル １ ２ の 表 示 を そ の 出 射 光 に よ り 視 認 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 導 光 板 １ ４ に お け る 作 用 を 詳 し く 説 明 す る と 、 点 状 光 源 １ ５ か ら 出 射 し た 光 の 大 部 分 は
入 射 面 １ ４ ａ か ら 導 光 板 １ ４ に 入 射 さ れ る 。 導 光 板 １ ４ に 入 射 さ れ た 光 は 導 光 板 １ ４ 内 を
導 波 す る 。 そ の う ち 、 採 光 面 ２ ０ ａ に 到 達 し た 光 は 、 図 １ （ ｃ ） に 示 す よ う に 、 出 射 面 １
８ か ら 出 射 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 入 射 面 １ ４ ａ か ら 導 光 板 １ ４ 内 に 入 射 し た 光 が 全 て 採 光 面 ２ ０ ａ に 向 か っ て 直 進 す る と
は 限 ら ず 、 採 光 面 ２ ０ ａ に 到 達 す る 光 に は 、 導 波 面 ２ ０ ｂ や 出 射 面 １ ８ で 全 反 射 し な が ら
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導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 し た 後 、 採 光 面 ２ ０ ａ に 到 達 す る 光 も あ る 。 導 波 面 ２ ０ ｂ が 入 射 面 １
４ ａ 側 か ら 対 向 面 １ ４ ｂ 側 に 向 か っ て 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 そ の た め 、 直
接 採 光 面 ２ ０ ａ に 向 か っ て 導 波 す る 以 外 の 光 は 、 導 波 を 繰 り 返 す う ち に 、 仮 想 平 面 と 平 行
な 方 向 に 近 づ き 、 採 光 面 ２ ０ ａ で 効 率 よ く 出 射 面 １ ８ の 方 向 に 反 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 点 状 光 源 １ ５ か ら 正 面 に 出 射 さ れ た 光 は 、 採 光 面 ２ ０ ａ で 仮 想 平 面 に 略 垂 直 に 反 射 さ れ
、 点 状 光 源 １ ５ か ら 斜 め に 出 射 さ れ た 光 は 採 光 面 ２ ０ ａ で 仮 想 平 面 に 対 し て 斜 め に 反 射 さ
れ る 。 前 者 の 光 は 、 凸 部 ２ １ の 斜 面 の 法 線 と の な す 角 が 大 き い た め 、 凸 部 ２ １ で 反 射 し て
内 部 に 導 波 す る も の の 割 合 が 大 き い 。 後 者 の 光 は 凸 部 ２ １ の 斜 面 の 法 線 と の な す 角 が 小 さ
い た め 、 凸 部 ２ １ か ら 外 部 に 出 射 さ れ る も の の 割 合 が 大 き い 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 こ の た め 、 点 状 光 源 １ ５ か ら 斜 め の 方 向 で は 、 凸 部 ２ １ が 存 在 す る 場 合 に は 、 正 面 に 出
射 す る 光 の 割 合 が 大 き く な り 、 凸 部 ２ １ が 存 在 し な い 場 合 に は 、 正 面 に 出 射 す る 光 の 割 合
が 小 さ く な る 。 反 対 に 、 点 状 光 源 １ ５ の 正 面 方 向 で は 、 凸 部 ２ １ が 存 在 す る 場 合 に は 、 正
面 に 出 射 す る 光 の 割 合 が 小 さ く な り 、 凸 部 ２ １ が 存 在 し な い 場 合 に は 、 正 面 に 出 射 す る 光
の 割 合 が 大 き く な る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 導 光 板 １ ４ に 入 射 さ れ た 光 は 、 点 状 光 源 １ ５ に 近 い 位 置 で は 点 状 光 源 １ ５ の 指 向 性 の 影
響 を 強 く 受 け る が 、 導 光 板 １ ４ 内 で 導 波 を 繰 り 返 す こ と に よ り 点 状 光 源 １ ５ の 指 向 性 の 影
響 が 実 質 的 に 無 く な る 。 そ し て 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 の 対 向 面 １ ４ ｂ に 近 づ い た 箇 所 で
は 、 点 状 光 源 １ ５ の 正 面 、 あ る い は 点 状 光 源 １ ５ と 対 向 し な い 部 分 の 区 別 無 く 、 指 向 性 が
入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か う 光 が 多 く な る 。 従 っ て 、 凸 部 ２ １ が 対 向 面 １ ４ ｂ 側 ま で
延 び る よ う に 形 成 さ れ て い る と 、 入 射 面 １ ４ ａ か ら 遠 い 側 に お い て 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 向
か っ て 出 射 す る 光 の 量 が 少 な く な る と い う 問 題 が 発 生 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 し か し 、 こ の 実 施 形 態 で は 、 凸 部 ２ １ が 、 表 示 エ リ ア の 出 射 面 １ ８ の 全 体 に 対 向 面 １ ４
ｂ 側 の 端 部 ま で 延 び る よ う に 形 成 さ れ る の で は な く 、 出 射 面 １ ８ の 入 射 面 １ ４ ａ 側 の 部 分
に 形 成 さ れ て い る 。 そ の 結 果 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 寄 り の 領 域 に お い て も 凸 部 ２ １ が 存
在 す る 場 合 に 比 較 し て 出 射 光 が 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 向 か っ て 効 率 良 く 出 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ の 実 施 形 態 で は 以 下 の 効 果 を 有 す る 。
　 （ １ ） 　 導 光 板 １ ４ は 、 複 数 の 点 状 光 源 １ ５ か ら 出 射 さ れ た 光 を 入 射 面 １ ４ ａ か ら 入 射
し 、 出 射 面 １ ８ か ら 面 状 に 出 射 す る 。 出 射 面 １ ８ に は 入 射 面 １ ４ ａ と 直 交 す る 方 向 に 延 び
る よ う に プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ が 複 数 設 け ら れ 、 出 射 面 １ ８ と 反 対 側 の 裏 面 に は 入 射 面 １
４ ａ か ら 入 射 さ れ て 導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 を 出 射 面 １ ８ か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ
る 反 射 部 １ ９ が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 凸 部 ２ １ は 、 出 射 面 １ ８ の 入 射 面 １ ４ ａ 側 の 部
分 、 即 ち 導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か う よ う に な
る 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 寄 り の 領 域 以 外 の 部 分 に 形 成 さ れ て い る 。 従 っ て 、 導 光 板 １ ４ 内
を 導 波 す る 殆 ど の 光 が 入 射 面 １ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か う よ う な 領 域 に は 凸 部 ２ １ が 存 在 し
な い た め 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 寄 り の 領 域 に お い て も 凸 部 ２ １ が 存 在 す る 場 合 に 比 較 し
て 、 出 射 光 が 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 向 か っ て 効 率 良 く 出 射 さ れ る 。 そ の 結 果 、 プ リ ズ ム シ ー
ト を 用 い な く て も 、 入 射 光 を 効 率 良 く 導 光 板 １ ４ の 正 面 （ 液 晶 パ ネ ル １ ２ と 対 向 す る 面 ）
に 出 射 す る こ と が で き る と と も に 輝 度 ム ラ を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 （ ２ ） 　 プ リ ズ ム シ ー ト を 用 い な く て も 正 面 の 輝 度 を 向 上 さ せ る こ と が で き る た め 、 面
光 源 装 置 １ ３ を 構 成 す る 部 品 点 数 が 少 な く な っ て 、 組 立 工 数 を 低 減 で き 、 製 造 コ ス ト を 低
減 で き る 。 一 方 、 導 光 板 １ ４ に 凸 部 ２ １ を 形 成 す る 必 要 が あ る 。 し か し 、 導 光 板 １ ４ は 金
型 を 使 用 し て 射 出 成 形 な ど で 製 造 さ れ る た め 、 金 型 の コ ス ト が 多 少 高 く な る が 、 多 数 の 導
光 板 １ ４ を 製 造 す る こ と に よ り 、 一 枚 当 た り の 導 光 板 １ ４ の 製 造 コ ス ト は 、 凸 部 ２ １ を 設
け な い 導 光 板 の 製 造 コ ス ト と 、 プ リ ズ ム シ ー ト の 単 価 と の 合 計 よ り 低 く で き る 。
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【 ０ ０ ４ ６ 】
　 （ ３ ） 　 複 数 の 凸 部 ２ １ は 、 そ の ピ ッ チ が 一 定 に 形 成 さ れ て い る た め 、 前 記 ピ ッ チ が 一
定 で な い 導 光 板 に 比 較 し て 、 導 光 板 １ ４ を 形 成 す る た め の 金 型 の 加 工 が 容 易 に な る と と も
に 、 設 計 が 容 易 に な る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 （ ４ ） 　 各 凸 部 ２ １ は 、 入 射 面 １ ４ ａ と 平 行 な 面 に よ る 任 意 の 位 置 に お け る 断 面 形 状 が
一 致 す る 形 状 に 形 成 さ れ て い る 。 従 っ て 、 導 光 板 １ ４ を 射 出 成 形 で 製 造 す る た め の 金 型 の
製 造 す る 際 に 、 各 凸 部 ２ １ に 対 応 す る 溝 （ 凹 部 ） を 同 じ バ イ ト を 使 用 し て 加 工 す る こ と が
で き 、 金 型 を 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 （ ５ ） 　 導 光 板 １ ４ の 裏 面 に は 、 入 射 面 １ ４ ａ に 沿 っ て 延 び る と と も に 入 射 さ れ た 光 を
出 射 面 １ ８ か ら 出 射 す る 方 向 に 反 射 さ せ る 採 光 面 ２ ０ ａ を 構 成 す る 溝 ２ ０ が 複 数 形 成 さ れ
て い る 。 従 っ て 、 裏 面 に ド ッ ト を 設 け る 場 合 に 比 較 し て 、 入 射 面 １ ４ ａ か ら 入 射 さ れ た 光
を 導 光 板 １ ４ の 出 射 面 １ ８ か ら 観 察 者 に 向 か う 方 向 に 出 射 さ せ る こ と が 容 易 と な る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 （ ６ ） 　 面 光 源 装 置 １ ３ は 拡 散 シ ー ト １ ７ を 備 え て い る 。 従 っ て 、 導 光 板 １ ４ に お い て
導 光 板 １ ４ か ら 出 射 さ れ た 光 が 拡 散 シ ー ト １ ７ を 通 過 し て 液 晶 パ ネ ル １ ２ に 入 射 す る 際 に
は 、 輝 線 を 肉 眼 で 判 別 で き な い 状 態 に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 （ 第 ２ の 実 施 形 態 ）
　 次 に 、 本 発 明 を 具 体 化 し た 導 光 板 １ ４ の 第 ２ の 実 施 形 態 を 図 ３ （ ａ ） ， （ ｂ ） に 従 っ て
説 明 す る 。 こ の 実 施 形 態 で は 、 導 光 板 １ ４ に 点 状 光 源 １ ５ か ら 出 射 さ れ た 光 を 入 射 す る た
め の 導 入 部 が 突 設 さ れ て い る 点 と 、 凸 部 ２ １ の 形 状 が 前 記 第 １ の 実 施 形 態 と 異 な っ て お り
、 そ の 他 の 構 成 は 第 １ の 実 施 形 態 と 同 様 で あ る 。 第 １ の 実 施 形 態 と 同 様 な 部 分 は 同 一 符 号
を 付 し て 詳 し い 説 明 を 省 略 す る 。 な お 、 図 ３ （ ａ ） は 導 光 板 １ ４ と 点 状 光 源 １ ５ の 関 係 を
示 す 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は 導 入 部 の 模 式 平 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 図 ３ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 導 光 板 １ ４ の 四 角 形 状 の 導 光 板 本 体 １ ４ ｃ に は 対 向 面 １ ４ ｂ
と 反 対 側 、 即 ち 光 の 入 射 側 の 端 面 に 導 入 部 ２ ２ が 複 数 、 隣 接 し て 設 け ら れ て い る 。 こ こ で
、 導 光 板 本 体 １ ４ ｃ と は 、 導 光 板 １ ４ の 導 入 部 ２ ２ を 除 い た 部 分 を 意 味 す る 。 導 入 部 ２ ２
は 、 入 射 部 ２ ３ 及 び 反 射 部 ２ ４ を 備 え て い る 。 導 入 部 ２ ２ は 、 図 ３ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、
光 の 入 射 側 か ら 導 光 板 本 体 １ ４ ｃ 側 に 向 か っ て 拡 が る 形 状 に 形 成 さ れ る と と も に 、 基 端 （
点 状 光 源 １ ５ と 対 向 す る 側 の 端 部 ） の 幅 Ｋ （ 図 に お け る 左 右 方 向 の 長 さ ） が 点 状 光 源 １ ５
の 幅 よ り も 大 き く 形 成 さ れ て い る 。 な お 、 こ の 実 施 形 態 で は 、 導 入 部 ２ ２ は 対 称 な 形 状 に
な っ て い る 。 入 射 部 ２ ３ は 、 点 状 光 源 １ ５ と 対 向 す る と と も に 、 導 入 部 ２ ２ の 幅 方 向 に 延
び る 面 ２ ５ と 平 行 な 平 面 ２ ３ ａ と 、 点 状 光 源 １ ５ か ら の 光 を 拡 散 さ せ る 拡 散 部 と し て の Ｖ
型 溝 ２ ３ ｂ と が 交 互 に 等 間 隔 で 繰 り 返 し て 構 成 さ れ て い る 。 Ｖ 型 溝 ２ ３ ｂ を 構 成 す る 面 と
、 入 射 部 ２ ３ に お け る 平 面 ２ ３ ａ と の な す 角 度 θ の 値 は １ ２ ０ 度 ～ １ ５ ５ 度 の 間 の 値 と な
っ て い る 。 こ の 実 施 形 態 で は 平 面 ２ ３ ａ が 入 射 面 を 構 成 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 反 射 部 ２ ４ は 、 Ｖ 型 溝 ２ ３ ｂ で 拡 散 さ れ た 光 を 導 光 板 本 体 １ ４ ｃ に 向 け て 反 射 す る よ う
に 形 成 さ れ て い る 。 反 射 部 ２ ４ は 平 面 状 で あ る 。 そ し て 、 反 射 部 ２ ４ と 導 入 部 ２ ２ の 幅 方
向 に 延 び る 面 ２ ５ と が な す 角 度 β の 値 は ３ ５ 度 ～ ６ ５ 度 の 間 の 値 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 こ の 実 施 形 態 で は 、 各 凸 部 ２ １ の 対 向 面 １ ４ ｂ 側 の 端 部 の 形 状 が 第 １ の 実 施 形 態
の 凸 部 ２ １ と 異 な っ て い る 。 具 体 的 に は 、 第 １ の 実 施 形 態 の 凸 部 ２ １ は 、 両 端 面 が 仮 想 平
面 と ほ ぼ 垂 直 に な る よ う に 形 成 さ れ て い る の に 対 し て 、 こ の 実 施 形 態 で は 、 各 凸 部 ２ １ は
、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 の 端 部 寄 り の 中 間 部 か ら 入 射 面 １ ４ ａ 側 と 反 対 側 端 部 へ 向 か っ て
下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 下 降 傾 斜 す る 部 分 の 形 状 は 、 三 角 錐 状 に 形 成 さ れ て
い る 。 即 ち 、 各 凸 部 ２ １ に は 対 向 面 １ ４ ｂ 側 の 端 部 に 三 角 錐 部 ２ １ ａ を 有 す る 。 従 っ て 、
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凸 部 ２ １ は 三 角 錐 部 ２ １ ａ に お い て は 、 高 さ が 端 部 に 向 か っ て 徐 々 に 低 く な る と と も に 、
幅 が 端 部 に 向 か っ て 徐 々 に 狭 く な る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ の 実 施 形 態 で は 、 点 状 光 源 １ ５ か ら 出 射 し た 光 の 大 部 分 は 入 射 部 ２ ３ に 到 達 す る 。 入
射 部 ２ ３ に 到 達 し た 光 の う ち 一 部 は 、 導 入 部 ２ ２ の 幅 方 向 に 延 び る 面 ２ ５ と 平 行 な 平 面 ２
３ ａ か ら 導 入 部 ２ ２ に 入 射 さ れ る 。 導 入 部 ２ ２ の 幅 方 向 に 延 び る 面 ２ ５ と 平 行 な 平 面 ２ ３
ａ か ら 導 入 部 ２ ２ に 入 射 さ れ た 光 の 多 く は 、 平 面 ２ ３ ａ に お い て 、 そ の 進 行 方 向 が 平 面 ２
３ ａ と 垂 直 な 方 向 に 近 づ く よ う に 屈 折 し 、 導 入 部 ２ ２ 及 び 導 光 板 １ ４ の 内 部 を 導 波 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 一 方 、 入 射 部 ２ ３ に 到 達 し た 光 の う ち 残 り の 一 部 は 、 Ｖ 型 溝 ２ ３ ｂ に よ っ て 、 反 射 部 ２
４ に 向 け て 屈 折 さ れ て 導 入 部 ２ ２ に 入 射 さ れ る 。 そ し て 、 反 射 部 ２ ４ に お い て 、 そ の 多 く
は 導 光 板 １ ４ の 幅 方 向 と 垂 直 な 方 向 に 近 づ く よ う に 反 射 さ れ る 。 反 射 部 ２ ４ で 反 射 さ れ た
光 は 、 導 光 板 １ ４ の う ち 、 点 状 光 源 １ ５ と 点 状 光 源 １ ５ と の 間 に 位 置 す る 部 分 を 導 波 す る
。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 こ の 第 ２ の 実 施 形 態 に よ れ ば 、 第 １ の 実 施 形 態 の （ １ ） ～ （ ６ ） と 同 様 な 効 果 を 有 す る
他 に 次 の 効 果 を 有 す る 。
　 （ ７ ） 　 導 光 板 １ ４ に は 入 射 さ れ た 光 を 拡 散 さ せ る 導 入 部 ２ ２ が 突 設 さ れ 、 点 状 光 源 １
５ か ら の 光 が 、 導 入 部 ２ ２ に よ っ て 拡 散 さ れ る た め 、 導 入 部 ２ ２ が な い 場 合 に 比 較 し て 、
点 状 光 源 １ ５ 間 や 点 状 光 源 １ ５ の 正 面 に 対 応 す る 部 分 に 導 波 さ れ る 光 の 指 向 性 や 光 量 が 均
一 化 さ れ る 。 従 っ て 、 複 数 の 点 状 光 源 １ ５ 間 に 暗 部 や 明 部 が 発 生 し た り 、 点 状 光 源 １ ５ の
正 面 に 明 部 や 暗 部 が 発 生 し た り す る の を 抑 制 し 易 く な り 、 導 光 板 １ ４ か ら 出 射 さ れ る 光 の
点 状 光 源 １ ５ の 近 傍 に 発 生 す る 輝 度 ム ラ を よ り 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 （ ８ ） 　 各 凸 部 ２ １ は 、 中 間 部 か ら 反 対 側 端 部 へ 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。
従 っ て 、 導 光 板 １ ４ 内 を 点 状 光 源 １ ５ の 正 面 方 向 に 進 む 光 の 量 と 斜 め に 進 む 光 の 量 と の 割
合 に 応 じ て 、 凸 部 ２ １ の 効 果 を 設 定 で き る た め 、 更 に 効 率 的 に 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 出 射 で
き る 。 ま た 、 凸 部 ２ １ が 入 射 面 １ ４ ａ 側 と 反 対 側 端 部 に お い て 突 然 無 く な る 状 態 に 比 較 し
て 、 凸 部 ２ １ の 境 界 部 に お け る 輝 度 変 化 を 抑 制 で き る 。 ま た 、 凸 部 ２ １ が 入 射 面 １ ４ ａ 側
の 端 部 か ら 反 対 側 端 部 に 向 か っ て 次 第 低 く な る 構 成 に 比 較 し て 、 凸 部 ２ １ が 存 在 す る 領 域
に お い て 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 出 射 光 を 効 率 良 く 出 射 さ せ る た め の 設 計 が 容 易 に な る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 （ 第 ３ の 実 施 形 態 ）
　 次 に 、 本 発 明 を 具 体 化 し た 導 光 板 １ ４ の 第 ３ の 実 施 形 態 を 図 ４ （ ａ ） ， （ ｂ ） に 従 っ て
説 明 す る 。 こ の 実 施 形 態 で は 、 導 入 部 ２ ２ が 突 設 さ れ て い る 点 は 第 ２ の 実 施 形 態 と 同 じ で
あ る が 、 凸 部 の 形 状 が 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 実 施 形 態 と 大 き く 異 な っ て い る 。 第 ２ の 実 施 形
態 と 同 様 な 部 分 は 同 一 符 号 を 付 し て 詳 し い 説 明 を 省 略 す る 。 な お 、 図 ４ （ ａ ） は 導 光 板 １
４ と 点 状 光 源 １ ５ の 関 係 を 示 す 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は 製 造 方 法 を 説 明 す る 模 式 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 出 射 面 １ ８ に は 、 レ ン ズ 状 の 凸 部 ２ ６ が 設 け ら れ て い る 。 各 凸 部 ２ ６ は ２ つ の 曲 面 に よ
っ て 画 定 さ れ て お り 、 該 凸 部 ２ ６ の 延 び る 方 向 と 直 交 す る 断 面 に お け る 外 形 形 状 が 、 仮 想
平 面 側 に 凸 の 曲 線 で 形 成 さ れ る と と も に 、 前 記 断 面 に お け る 外 形 形 状 の 両 端 に お い て 仮 想
平 面 と 平 行 な 接 線 を 有 す る 。 こ の 実 施 形 態 で は 、 各 曲 線 は 楕 円 の 弧 の 一 部 を 構 成 し 前 記 曲
線 の 曲 率 が 連 続 的 に 変 化 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 各 凸 部 ２ ６ は 、 互 い に 隣 接 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 各 凸 部 ２ ６ は 、 入 射 面 １ ４ ａ 側
端 部 か ら 反 対 側 端 部 へ 連 続 的 に 下 降 傾 斜 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 凸 部 ２ ６ を 構 成 す る
各 曲 面 は 、 同 一 の バ イ ト （ 刃 物 ） で 切 削 加 工 可 能 な 形 状 に 形 成 さ れ て い る 。 各 曲 面 の 曲 率
（ 形 状 ） は 、 採 光 面 ２ ０ ａ が 平 面 Ｐ １ と 成 す 角 度 θ １ 、 導 波 面 ２ ０ ｂ が 平 面 Ｐ １ と 成 す 角
度 θ ２ の 値 や 点 状 光 源 １ ５ の 指 向 性 に よ っ て 適 正 な 値 が 異 な る 。 従 っ て 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ
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ン あ る い は 試 験 に よ り 導 光 板 １ ４ に 点 状 光 源 １ ５ か ら 光 を 入 射 さ せ た 状 態 で 、 導 光 板 １ ４
に 生 じ る 明 部 や 暗 部 を 無 く す よ う に し て 、 輝 度 ム ラ が 抑 制 さ れ る 形 状 に 凸 部 ２ ６ が 形 成 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 凸 部 ２ ６ は 、 前 述 の 凸 部 ２ ６ を 画 定 す る 外 形 形 状 の 両 端 の 距 離 は 一 定 で あ る が 、 前 記 第
１ 及 び 第 ２ の 実 施 形 態 の 凸 部 ２ １ に お け る ピ ッ チ に 相 当 す る 値 は 一 定 で は な い 。 前 記 距 離
の 値 は １ ０ ～ ５ ０ ０ μ ｍ 、 好 ま し く は ５ ０ ～ ３ ０ ０ μ ｍ の 範 囲 の 所 定 の 大 き さ に 形 成 さ れ
、 点 状 光 源 １ ５ の 幅 は 例 え ば ３ ｍ ｍ に 形 成 さ れ て い る 。 こ の 実 施 形 態 に お い て も 、 点 状 光
源 １ ５ 及 び 凸 部 ２ ６ の 大 き さ の 比 は 、 図 示 の 都 合 上 実 際 と は 異 な っ て お り 、 点 状 光 源 １ ５
の 数 も 実 際 と は 異 な っ て お り ４ 個 の み 図 示 し て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 こ の 実 施 形 態 で は 、 導 光 板 １ ４ は 、 金 型 を 使 用 し た 射 出 成 形 に よ り 製 造 さ れ る が 、 金 型
の 凸 部 ２ ６ に 対 応 す る 部 分 は 電 鋳 に よ り 製 造 さ れ る 。 金 型 を 製 造 す る 場 合 、 図 ４ （ ｂ ） に
示 す よ う に 、 凸 部 ２ ６ を 構 成 す る 曲 面 に 相 当 す る 刃 部 を 有 す る 単 一 の バ イ ト ２ ７ に よ り 、
レ ン ズ 状 の 凸 部 ２ ８ ａ を 有 す る 母 型 ２ ８ を 切 削 加 工 す る 。 加 工 の 際 は 、 各 凸 部 ２ ８ ａ を 画
定 す る 外 形 形 状 の 両 端 の 距 離 Ｌ が 一 定 と な る よ う 加 工 が 行 わ れ る 。 次 に そ の 母 型 ２ ８ を 使
用 し て 電 鋳 に よ り 金 型 を 製 造 す る 。 そ し て 、 そ の 金 型 を 使 用 し て 導 光 板 １ ４ を 製 造 す る 。
な お 、 図 ４ （ ｂ ） に お い て 、 二 点 鎖 線 で 示 す 楕 円 ２ ７ ａ は バ イ ト ２ ７ の 刃 の 形 状 を 示 す 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 出 射 面 １ ８ に プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ が 形 成 さ れ た 場 合 は 、 採 光 面 ２ ０ ａ で 反 射 さ れ て 出
射 面 １ ８ 側 に 向 か っ た 光 の う ち 、 凸 部 ２ １ の 斜 面 に 特 定 の 角 度 で 入 射 す る 光 の み を 導 光 板
１ ４ の 正 面 に 向 か っ て 出 射 さ せ る よ う に 集 光 す る が 、 そ れ 以 外 の 角 度 で 入 射 す る 光 は 正 面
以 外 の 方 向 へ 出 射 さ せ る 。 そ の た め 、 導 光 板 の 特 定 の 位 置 に 輝 線 が 発 生 し 易 く な る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 し か し 、 こ の 実 施 形 態 で は 凸 部 ２ ６ は 、 そ の 表 面 が 導 光 板 １ ４ の 裏 面 側 に 凸 の 曲 面 が 連
続 す る 形 状 に 形 成 さ れ て い る 。 そ の 結 果 、 プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ の 場 合 と 異 な り 、 曲 面 に
特 定 角 度 以 外 の 角 度 で 入 射 す る 光 で も 、 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 出 射 す る 領 域 が 凸 部 ２ ６ 内 に
存 在 す る 。 そ の た め 、 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 向 か ず に 出 射 す る 光 が 減 り 、 出 射 光 を 導 光 板 １
４ の 正 面 か ら 出 射 さ せ る 効 率 が 良 く な る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 こ の 第 ３ の 実 施 形 態 に よ れ ば 、 第 １ の 実 施 形 態 の （ １ ） ～ （ ６ ） と 同 様 な 効 果 と 、 第 ２
の 実 施 形 態 の （ ７ ） と 同 様 な 効 果 と を 有 す る 他 に 次 の 効 果 を 有 す る 。
　 （ ９ ） 　 出 射 面 １ ８ に レ ン ズ 状 の 凸 部 ２ ６ が 形 成 さ れ て い る 。 従 っ て 、 プ リ ズ ム 状 の 凸
部 ２ １ が 形 成 さ れ た 場 合 に 比 較 し て 、 出 射 光 を 導 光 板 １ ４ の 正 面 か ら 出 射 さ せ る 効 率 が 良
く な る 。 ま た 、 プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ が 形 成 さ れ た 場 合 に 比 較 し て 、 輝 線 の 発 生 を 抑 制 し
易 い 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 （ １ ０ ） 　 高 さ が 異 な る 複 数 の 凸 部 ２ ６ が 設 け ら れ て い る た め 、 全 て 同 じ 高 さ の 凸 部 ２
６ を 設 け る 場 合 に 比 較 し て 、 輝 線 の 発 生 を 抑 制 し 易 い 。
　 （ １ １ ） 　 導 光 板 １ ４ を 射 出 成 形 で 製 造 す る た め の 金 型 が 電 鋳 法 で 形 成 さ れ 、 金 型 の 母
型 ２ ８ を 形 成 す る 際 、 各 凸 部 ２ ６ の 曲 面 を 構 成 す る 溝 （ 凹 部 ） が 同 じ バ イ ト ２ ７ を 使 用 し
て 加 工 さ れ る た め 、 金 型 を 容 易 に 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 （ １ ２ ） 　 母 型 ２ ８ を 切 削 加 工 す る バ イ ト ２ ７ と し て 刃 部 の 形 状 が 楕 円 状 や 放 物 線 状 の
も の 、 即 ち 曲 率 が 連 続 的 に 変 化 し て い る も の が 使 用 さ れ る 。 従 っ て 、 刃 部 の 形 状 が 円 弧 状
の も の を 使 用 す る 場 合 に 比 較 し て 、 溝 の 深 さ が 入 射 面 １ ４ ａ 側 か ら 対 向 面 １ ４ ｂ 側 に 向 か
っ て 連 続 的 に 浅 く な る よ う に 形 成 さ れ る 際 、 溝 幅 の 変 化 率 が 小 さ く 、 設 計 の 自 由 度 が 大 き
く な る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 実 施 形 態 は 前 記 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 次 の よ う に 具 体 化 し て も よ い 。
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　 〇 　 レ ン ズ 状 の 凸 部 ２ ６ を 設 け る 場 合 、 高 さ が 異 な る 複 数 の 凸 部 ２ ６ を 設 け る 代 わ り に
、 凸 部 ２ ６ を 全 て 同 じ 高 さ と し て も よ い 。 こ の 場 合 も 、 プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ を 設 け た 場
合 に 比 較 し て 、 出 射 光 を 導 光 板 １ ４ の 正 面 か ら 出 射 さ せ る 効 率 が 良 く な る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 〇 　 凸 部 ２ １ ， ２ ６ が 出 射 面 １ ８ の 幅 方 向 全 体 に 形 成 さ れ る 構 成 に 限 ら な い 。 例 え ば 、
図 ５ に 示 す よ う に 、 入 射 面 １ ４ ａ 側 に お い て 凸 部 ２ １ を 幅 方 向 に 部 分 的 に 設 け て も よ い 。
同 様 に 凸 部 ２ １ に 代 え て 凸 部 ２ ６ を 設 け て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 〇 　 凸 部 ２ １ の 形 状 は 第 １ の 実 施 形 態 の よ う に 断 面 形 状 が 一 定 、 あ る い は 第 ２ の 実 施 形
態 の よ う に 途 中 ま で 一 定 の 形 状 に 限 ら な い 。 凸 部 ２ １ は 、 入 射 面 １ ４ ａ 側 か ら 入 射 面 １ ４
ａ と 反 対 側 に 向 か っ て そ の 幅 が 次 第 に 狭 く な る と と も に 、 高 さ が 次 第 に 低 く な る 形 状 で あ
っ て も よ い 。 例 え ば 、 図 ６ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 三 角 錐 状 の 凸 部 ２ １ と し た り 、 図 ６ （ ｂ
） に 示 す よ う に 、 三 角 錐 の 先 端 が 切 断 さ れ た 形 状 と し て も よ い 。 ど ち ら の 場 合 も 、 １ つ の
バ イ ト で 金 型 の 凸 部 ２ １ に 対 応 す る 部 分 を 加 工 で き る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 〇 　 図 ６ （ ｃ ） ， （ ｄ ） に 示 す よ う に 、 凸 部 ２ １ と し て 、 幅 が 一 定 で 高 さ が 入 射 面 １ ４
ａ 側 か ら 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 に 向 か っ て 次 第 に 低 く な る 形 状 で あ っ て も よ い 。 こ の 場 合
、 幅 が 一 定 の た め 、 途 中 で 隣 接 す る 凸 部 ２ １ と の 間 に 平 坦 な 部 分 が 生 じ な い 。 従 っ て 、 導
光 板 １ ４ を 設 計 す る 際 、 前 記 平 坦 な 部 分 か ら の 光 の 出 射 を 考 慮 す る 必 要 が な い た め 、 そ の
分 、 設 計 が 簡 単 に な る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 〇 　 凸 部 ２ １ と し て 、 異 な る 頂 角 の 凸 部 ２ １ を 複 数 設 け て も よ い 。 こ の 場 合 、 頂 角 が 同
じ 凸 部 ２ １ の み を 設 け た 導 光 板 １ ４ に 比 較 し て 輝 線 が 発 生 し 難 く な る 。 ま た 、 凸 部 ２ ６ に
お い て も 頂 部 の 形 状 の 異 な る 凸 部 ２ ６ を 複 数 設 け て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 〇 　 凸 部 ２ １ あ る い は 凸 部 ２ ６ と し て そ の 高 さ が 次 第 に 低 く な る 形 状 と し て 、 高 さ が 直
線 的 に 低 く な る 形 状 （ 高 さ の 変 化 率 が 一 定 の 形 状 ） に 限 ら ず 、 曲 線 的 に 低 く な る 形 状 （ 高
さ の 変 化 率 が 徐 々 に 大 き く な る よ う に 、 あ る い は 徐 々 に 小 さ く な る よ う に 変 化 す る 形 状 ）
で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 〇 　 凸 部 ２ １ と し て 、 そ の 高 さ が 入 射 面 １ ４ ａ 側 か ら 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 に 向 か っ て
次 第 に 低 く な る よ う に 形 成 さ れ て い る 場 合 、 凸 部 ２ １ が 出 射 面 １ ８ の 入 射 面 １ ４ ａ 側 の 部
分 に 形 成 さ れ る 構 成 に 限 ら ず 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 の 端 部 ま で 延 び る 形 状 と し て も よ い
。 例 え ば 、 凸 部 ２ １ が 図 ６ （ ａ ） に 示 す よ う な 三 角 錐 状 の 場 合 あ る い は 図 ６ （ ｂ ） に 示 す
よ う な そ の 先 端 側 が 切 断 さ れ た 形 状 の 場 合 、 導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面
１ ４ ａ の 法 線 方 向 に 向 か う よ う に な る 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 寄 り の 領 域 の 部 分 に 凸 部 ２ １
が 存 在 し て も そ の 出 射 面 １ ８ に 占 め る 割 合 が 小 さ い 。 従 っ て 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 寄 り
の 領 域 ま で 同 じ 断 面 形 状 の 凸 部 ２ １ が 存 在 す る 場 合 に 比 較 し て 、 出 射 光 が 導 光 板 １ ４ の 正
面 に 向 か っ て 効 率 良 く 出 射 さ れ る 。 ま た 、 図 ６ （ ｃ ） に 示 す よ う な 、 幅 が 一 定 で 高 さ が 次
第 に 低 く な る 形 状 の 凸 部 ２ １ の 場 合 も 、 導 光 板 １ ４ 内 を 導 波 す る 光 が 実 質 的 に 入 射 面 １ ４
ａ の 法 線 方 向 に 向 か う よ う に な る 領 域 ま で 同 じ 断 面 形 状 の 凸 部 ２ １ が 存 在 す る 場 合 に 比 較
し て 、 前 記 領 域 に お い て 出 射 光 が 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 向 か っ て 効 率 良 く 出 射 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 〇 　 図 ７ （ ａ ） ， （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 凸 部 ２ １ は 、 二 つ の 斜 面 に よ り 形 成 さ れ る 頂 部
が 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 の 端 部 寄 り の 箇 所 で は 切 り 欠 か れ た 形 状 、 即 ち 切 り 欠 き 部 ２ １
ｂ を 有 す る 形 状 で あ っ て も よ い 。 図 ７ （ ａ ） は 三 角 柱 状 の 凸 部 ２ １ の 端 部 に 切 り 欠 き 部 ２
１ ｂ が 設 け ら れ た 物 の 模 式 斜 視 図 、 図 ７ （ ｂ ） は 三 角 錐 状 の 凸 部 ２ １ の 端 部 に 切 り 欠 き 部
２ １ ｂ が 設 け ら れ た 物 の 平 面 図 で あ る 。 こ の よ う な 形 状 の 凸 部 ２ １ は 、 例 え ば 、 凸 部 ２ １
に 切 り 欠 か れ た 部 分 が な い 形 状 の 導 光 板 １ ４ を 射 出 成 形 に よ り 形 成 し た 後 、 点 状 光 源 １ ５
か ら 導 光 板 １ ４ に 光 を 入 射 さ せ て 出 射 面 １ ８ か ら の 光 の 出 射 状 況 を 観 察 し 、 輝 度 ム ラ の 状
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態 や 出 射 光 の 状 態 が 不 十 分 な 場 合 に そ れ を 調 整 す る た め に 、 刃 物 で 切 削 し た 場 合 に で き る
。 レ ン ズ 状 の 凸 部 ２ ６ の 場 合 も 同 様 に 、 凸 部 ２ ６ の 頂 部 が 、 入 射 面 １ ４ ａ と 反 対 側 の 端 部
寄 り の 箇 所 で は 切 り 欠 か れ た 形 状 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 〇 　 導 光 板 １ ４ に 設 け ら れ る 各 凸 部 ２ １ ， ２ ６ の 長 さ を 全 て 同 じ 長 さ に す る 必 要 は な く
、 異 な る 長 さ に 形 成 し て も よ い 。
　 〇 　 １ 個 の 導 光 板 １ ４ に プ リ ズ ム 状 の 凸 部 ２ １ と 、 レ ン ズ 状 の 凸 部 ２ ６ と が 混 在 す る 状
態 で 設 け て も よ い 。 し か し 、 凸 部 ２ １ あ る い は 凸 部 ２ ６ の み を 設 け た 構 成 の 方 が 、 導 光 板
１ ４ の 設 計 や 製 造 が 容 易 と な る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 〇 　 凸 部 ２ １ は 必 ず し も 隣 接 す る 凸 部 ２ １ が 連 続 す る 必 要 は な く 、 各 凸 部 ２ １ を 一 定 間
隔 を お い て 配 置 し て も よ い 。 即 ち 、 隣 接 す る 凸 部 ２ １ 間 に 平 坦 部 が 存 在 し て も よ い 。 間 隔
は 、 凸 部 ２ １ の 幅 の １ ／ １ ０ 以 下 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 〇 　 導 入 部 ２ ２ に 設 け ら れ る 入 射 部 ２ ３ は 、 導 入 部 ２ ２ の 幅 方 向 に 延 び る 面 ２ ５ と 平 行
な 平 面 ２ ３ ａ と 、 点 状 光 源 １ ５ か ら の 光 を 拡 散 さ せ る 拡 散 部 と し て の Ｖ 型 溝 ２ ３ ｂ と が 交
互 に 等 間 隔 で 繰 り 返 す 構 成 に 限 ら ず 、 Ｖ 型 溝 ２ ３ ｂ が 連 続 し て 繰 り 返 す 構 成 と し て も よ い
。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 〇 　 導 入 部 ２ ２ を 導 光 板 １ ４ に 突 設 せ ず 、 点 状 光 源 １ ５ と 対 向 す る 端 面 と し て の 入 射 面
１ ４ ａ に 入 射 部 ２ ３ を 形 成 し て も よ い 。 こ の 場 合 、 入 射 面 １ ４ ａ が 平 坦 な 場 合 に 比 較 し て
、 入 射 す る 光 を 導 光 板 １ ４ の 厚 さ 方 向 と 直 交 す る 面 内 に ひ ろ げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 ○ 　 入 射 面 １ ４ ａ か ら 入 射 さ れ た 光 を 導 光 板 １ ４ の 出 射 面 １ ８ か ら 出 射 さ せ る 構 成 と し
て 、 採 光 面 ２ ０ ａ と 導 波 面 ２ ０ ｂ と が 鋸 歯 状 に 連 続 す る 構 成 の 反 射 部 １ ９ を 裏 面 に 設 け る
構 成 に 限 ら ず 、 例 え ば 、 体 積 散 乱 を 利 用 し た 採 光 手 段 を 設 け て も よ い 。 体 積 散 乱 を 利 用 し
た 採 光 手 段 と は 、 導 光 板 １ ４ を 構 成 す る 透 明 性 の 高 い 材 料 中 に 気 泡 又 は 導 光 板 １ ４ の 材 料
と 屈 折 率 の 異 な る 材 料 製 の ビ ー ズ を 分 散 さ せ る こ と に よ り 、 光 （ 可 視 光 ） を 反 射 あ る い は
屈 折 さ せ る 機 能 を 有 す る も の を 意 味 す る 。 導 光 板 １ ４ の 裏 面 側 に は 反 射 シ ー ト を 配 設 す る
。 こ の 構 成 を 採 用 す る 場 合 は 、 導 光 板 １ ４ は 、 そ の 厚 さ が マ ク ロ 的 に 見 て 入 射 面 １ ４ ａ 側
か ら 対 向 面 １ ４ ｂ 側 に 向 か っ て 次 第 に 薄 く な る ほ ぼ 楔 状 に 形 成 す る の が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 ○ 　 採 光 手 段 と し て 、 導 光 板 の 出 射 面 又 は 裏 面 に ド ッ ト を 設 け る 構 成 を 採 用 し て も よ い
。 し か し 、 ド ッ ト を 設 け る 構 成 は 輝 度 が 低 下 し 易 い の で 、 輝 度 の 要 求 が 小 さ な 場 合 や 光 源
の 輝 度 が 十 分 な 場 合 に 採 用 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 ○ 　 導 光 板 １ ４ は 、 そ の 厚 さ が マ ク ロ 的 に 見 て 一 定 で は な く 、 マ ク ロ 的 に 見 て 入 射 面 １
４ ａ 側 か ら 対 向 面 １ ４ ｂ 側 に 向 か っ て 次 第 に 薄 く な る ほ ぼ 楔 状 や 、 中 央 部 が 板 厚 な 形 状 に
形 成 さ れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 〇 　 面 光 源 装 置 １ ３ に お い て 拡 散 シ ー ト １ ７ を 省 略 し て も よ い 。 拡 散 シ ー ト １ ７ を 設 け
る 方 が 、 面 光 源 装 置 １ ３ の 出 射 面 全 体 の 輝 度 ム ラ を 低 く す る こ と が で き る 。 し か し 、 面 光
源 装 置 １ ３ が 使 用 さ れ る 表 示 装 置 に 要 求 さ れ る 表 示 部 の 精 細 度 に よ っ て は 、 拡 散 シ ー ト １
７ を 省 略 し て も 、 輝 度 ム ラ が 気 に な ら な い 状 態 に 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 ○ 　 電 鋳 で 金 型 を 製 造 す る 際 、 母 型 を 加 工 す る バ イ ト は 、 刃 部 が 楕 円 等 の よ う に 曲 率 が
一 定 で な い 曲 線 状 に 形 成 さ れ た も の に 限 ら ず 、 円 形 の よ う に 曲 率 が 一 定 の 曲 線 状 に 形 成 さ
れ た も の で も よ い 。 し か し 、 曲 率 が 一 定 で な い 曲 線 状 に 形 成 さ れ た も の の 方 が 、 採 光 面 ２
０ ａ で 反 射 し て 凸 部 ２ ６ を 構 成 す る 曲 面 に 入 射 す る 光 の 角 度 の 広 い 範 囲 に 亘 っ て 、 出 射 光
を 導 光 板 １ ４ の 正 面 に 出 射 さ せ る こ と が 可 能 に な る 。
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【 ０ ０ ８ ５ 】
　 ○ 　 導 光 板 １ ４ の 製 造 に 使 用 す る 金 型 を 、 母 型 を １ 個 の バ イ ト で 加 工 し た 後 、 電 鋳 で 製
造 す る 代 わ り に 、 金 型 材 に レ ー ザ ー 加 工 を 施 し て 凸 部 ２ ６ に 対 応 す る 凹 部 を 加 工 し て も よ
い 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 以 下 の 技 術 的 思 想 （ 発 明 ） は 前 記 実 施 形 態 か ら 把 握 で き る 。
　 （ １ ） 　 請 求 項 １ ～ 請 求 項 ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 凸 部 は レ ン ズ
状 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 （ ２ ） 　 請 求 項 ８ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 凸 部 は そ の 長 手 方 向 と 直 交 す る 断 面 の 外
形 形 状 を 構 成 す る 曲 線 が 、 楕 円 弧 、 放 物 線 な ど の 曲 率 が 連 続 的 に 変 化 す る 曲 線 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ８ ８ 】
【 図 １ 】 （ ａ ） は 第 １ の 実 施 形 態 の 導 光 板 と 点 状 光 源 の 関 係 を 示 す 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は
裏 面 を 出 射 面 側 か ら 見 た 部 分 模 式 斜 視 図 、 （ ｃ ） は 採 光 面 の 作 用 を 示 す 模 式 図 。
【 図 ２ 】 液 晶 表 示 装 置 の 模 式 図 。
【 図 ３ 】 （ ａ ） は 第 ２ の 実 施 形 態 の 導 光 板 と 点 状 光 源 の 関 係 を 示 す 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は
導 入 部 の 模 式 平 面 図 。
【 図 ４ 】 （ ａ ） は 第 ３ の 実 施 形 態 の 導 光 板 と 点 状 光 源 の 関 係 を 示 す 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は
製 造 方 法 を 説 明 す る 模 式 図 。
【 図 ５ 】 別 の 実 施 形 態 の 導 光 板 と 点 状 光 源 の 関 係 を 示 す 模 式 斜 視 図 。
【 図 ６ 】 （ ａ ） ～ （ ｄ ） は 別 の 実 施 形 態 の 凸 部 の 模 式 斜 視 図 。
【 図 ７ 】 （ ａ ） は 別 の 実 施 形 態 の 凸 部 の 模 式 斜 視 図 、 （ ｂ ） は 別 の 実 施 形 態 の 凸 部 の 模 式
平 面 図 。
【 図 ８ 】 従 来 技 術 の 面 光 源 装 置 の 分 解 斜 視 図 。
【 図 ９ 】 プ リ ズ ム が 形 成 さ れ た 導 光 板 の 光 の 指 向 性 を 示 す 模 式 平 面 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 Ｐ １ ， ２ ３ ａ … 平 面 、 １ ４ … 導 光 板 、 １ ４ ａ … 入 射 面 、 １ ４ ｃ … 導 光 板 本 体 、 １ ５ … 点
状 光 源 、 １ ８ … 出 射 面 、 １ ９ ， ２ ４ … 反 射 部 、 ２ ０ … 溝 、 ２ ０ ａ … 採 光 面 、 ２ １ ， ２ ６ …
凸 部 、 ２ ２ … 導 入 部 、 ２ ３ … 入 射 部 、 ２ ３ ｂ … 拡 散 部 と し て の Ｖ 型 溝 、 ２ ５ … 面 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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