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(57) Abstract

Heterogeneous surface-active granulates are proposed with improved solubility and consisting of an inner core containing: a) C16-Cis
alkyl sulphates and b1) Cj2-Cy4 alkyl sulphates and/or b2) C16-Cis alkyl ether sulphates, as well as a coating consisting of alkyl sulphates
of formula (II). The weight ratio of the component a) to the component b) in the inner core ranges from 100:0 to 30:70, and the weight
ratio of inner core to coating ranges from 99.5:0.5 to 90:10.

(57) Zusammenfassung

Es werden heterogene Tensidgranulate mit verbesserter Loslichkeit vorgeschlagen, bestehend aus einem inneren Ko, enthaltend 2)
Cie18-Alkylsulfate und b1) Ci14-Alkylsulfate und/oder b2) Cie/18-Alkylethersulfate, sowie einem Uberzug, bestehend aus Alkylsulfaten
der Formel (II), mit den MaBgaben, da8 das Gewichtsverhiltnis der Komponenten a) und b) im inneren Korn 100:0 bis 30:70 und das
Gewichtsverhiltnis von innerem Korn zu Uberzug 99,5:0,5 bis 90:10 betragt.
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Heterogene Tensidgranulate

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft heterogene Tensidgranulate mit einem
inneren Korn bestehend aus lédngerkettigen Alkylsulfaten oder
deren Gemischen mit kiirzerkettigen Homologen bzw. Alkylether-

sulfaten sowie einem Uiberzug aus kiirzerkettigen Alkylsulfa-

ten. Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist auf ein Ver-

fahren zur Herstellung der heterogenen Tensidgranulate ge-
richtet.

Stand der Technik

Anionische Tenside, insbesondere Alkylsulfate bzw. Fettalko-
holsulfate, stellen wichtige Bestandteile von Wasch-, Spiil-
und Reinigungsmitteln dar. Im Gegensatz zu nichtionischen
Tensiden, die ein inverses L&slichkeitsverhalten aufweisen
und infolge von Wasserstoffbriickenbindungen in kaltem Wasser
besser l8slich sind als in warmem, verhalten sich anionische
Tenside konventionell, d. h. ihre Ldslichkeit nimmt bis zum
Erreichen des L&slichkeitsproduktes mehr oder minder linear
mit der Temperatur zu. Fiir technische Anwendungen - bei-

spielsweise im Hinblick auf das EinspiilvermSgen wihrend des
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Waschprozesses - besteht jedoch ein Bediirfnis nach anioni-

schen Tensiden, die gerade auch in kaltem Wasser eine ausrei-

chende L6slichkeit besitzen.

In der Vergangenheit hat es nicht an Ansédtzen gefehlt, das
Problem der mangelhaften Kaltwasserldslichkeit wvon anioni-
schen Tensiden, insbesondere von Alkylbenzolsulfonaten,
Fettalkoholsulfaten und o-Methylestersulfonaten, zu verbes-
sern. Dabei wurden im wesentlichen zwei Konzepte verfolgt,

ndamlich

a) die Mitverwendung von Hydrotropen und

b) die OberfldchenvergréBerung des Tensidkorns.

Zu den bekanntesten Hydrotropen gehdren zweifellos die kurz-
kettigen Alkylarylsulfonate, wie beispielsweise Toluol-, Xy-
lol oder Cumolsulfonat. Sie eignen sich beispielsweise als
Losungsvermittler fiir anionische und nichtionische Tenside
bei der Herstellung von fliissigen Waschmitteln. Die verbes-
serte LOslichkeit ist wahrscheinlich auf eine vorteilhafte
Mischmicellbildung zuriickzufiihren. In diesem Zusammenhang sei
auf die Ubersicht von H.Stache in Fette, Seifen, Anstrich-
mitt. 71, 381 (1969) verwiesen.

Die Verbesserung der Kaltwasserl&slichkeit, insbesondere von

Fettalkoholsulfaten, wird jedoch iiblicherweise erreicht, in-

dem man ihnen als Hydrotrope Tenside mit hohen HLB-Werten,

beispielsweise hochethoxylierte Polyglycolether (Talgalkohol-
40 EO-Addukt) oder &hnliche zusetzt. Die auf diesem Wege er-

zielbaren Aufldsungsgeschwindigkeiten insbesondere bei Fett-
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alkoholsulfaten sind jedoch fiir eine Vielzahl von technischen

Anwendungen unbefriedigend.

Ein ganz anderer Ansatz zur Verbesserung der L&slichkeit von
anionischen Tensiden wird in der Deutschen Patentanmeldung
DE-A1l 4030688 (Henkel) beschrieben. Hier wird vorgeschlagen,
wdfirige Tensidpasten mit Hilfe von heiBem Wasserdampf zu
trocknen. Durch Kondensation des HeiBdampfes auf dem kiihleren
Einsatzgut und Abgabe der Kondensationswidrme an das zu trock-
nende Gut findet eine spontane Aufwdrmung der Tensidtr&pfchen
auf die Siedetemperatur des Wassers statt. Als Folge bilden
sich beim Entweichen des Wassers im Tensidkorn eine Vielzahl
feiner Kandle. Die auf diese Weise resultierende hohe innere
Oberflédche filhrt - beispielsweise im Vergleich zu konventio-
nell spriihgetrockneten Produkten - zu einer wesentlich ver-
besserten Aufl&sungsgeschwindigkeit. Gleichwohl besteht der
Nachteil, daB das beschriebene Verfahren mit einem hohen

technischen Aufwand verbunden ist.

GemdB der Lehre der DE-Al 4124701 (Henkel) werden feste
Waschmittel mit hohem Schiittgewicht und verbesserter Léslich-
keit erhalten, indem man Mischungen von anionischen und
nichtionischen Tensiden Polyethylenglycolether mit einem Mo-

lekulargewicht im Bereich von 200 bis 12.000, vorzugsweise
200 bis 600 zusetzt, und anschlieBfend trocknet und/oder in
feste Form bringt. Gem#B dem Ausfiihrungsbeispiel 1 wird eine
Waschmittelzubereitung, enthaltend Cjj/;g-Fettalkoholsulfat,
Ci12/18-Fettalkohol-5 EO-/Cjg/1g-Talgfettalkohol-5 EO-Addukt
und - bezogen auf die Niotenside - nicht weniger als 45
Gew.-% Polyethylenglycol mit einem Molekulargewicht von ca.

400 offenbart, die nach Homogenisierung extrudiert und zu
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Granulaten verarbeitet wird. Die Auflb6segeschwindigkeit der
resultierenden festen Waschmittel ist jedoch noch immer nicht
zufriedenstellend. Zudem ist die Anwesenheit der erforder-

lichen grofilen Mengen an Polymer nicht erwiinscht.

Gemdf3 der EP-A2 0208534 werden in allgemeiner Form spriihge-
trocknete Waschmittelzusammensetzungen offenbart, die neben
anionischen Tensiden nichtionische Tenside, Polyacrylate und
Polyethylenglycolether mit einem durchschnittlichen Moleku-
largewicht im Bereich von 1.000 bis 20.000 enthalten. Die
Lehre dieser Schrift geht dahin, daB man die Dispergierbar-
keit von anionischen Tensiden verbessern kann, indem man ih-
nen Niotenside, Polyethylenglycolether und Polyacrylate zu-

setzt.

Gegenstand der DE-0OS 2124526 sind Wasch- und Reinigungsmit-~

telmischungen mit geregeltem Schaumverhalten. Gem#B Beispiel

6 werden Zusammensetzungen offenbart, die Talgalkoholsulfat,

Alkylbenzolsulfonat sowie Polyethylenglycol mit einem Mole-

kulargewicht von ca. 20.000 aufweisen.

Auf weitere Verfahrensentwicklungen, die die Herstellung von
festen anionischen Tensiden betreffen, sei an dieser Stelle
nur am Rande verwiesen. So sind beispielsweise aus der In-
ternationalen Patentanmeldung WO 92/09676 (Henkel) feste
Waschmittel bekannt, die man erhdlt, indem man wiBrige Alkyl-
sulfat-Pasten mit Soda und Zeolithen behandelt und anschlie-
Bend extrudiert. Uber die Aufldsegeschwindigkeit der Fest-

stoffe geht aus der Schrift nichts hervor.
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Die Aufgabe der Erfindung hat nun darin bestanden, neue An-

bietungsformen wvon Alkylsulfaten zur Verfiigung zu stellen,

die auch nach mechanischer Verdichtung hellfarbig sind und in

kaltem Wasser eine verbesserte LOslichkeit zeigen.

Beschreibung der Erfindung

Gegenstand der Erfindung sind heterogene Tensidgranulate, be-

stehend aus einem inneren Korn, enthaltend

a)

bl)

b2)

Alkylsulfate der Formel (I)

R10-sS03x (I)
in der Rl fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Kohlenstoff-
atomen und X fiir ein Alkali- oder Erdalkalimetall, Ammo-
nium, Alkylammonium, Alkanolammonium oder Glucammonium
steht, und

Alkylsulfate der Formel (II),

R20-S03X (1I)
in der R2 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 14 Kohlenstoff-
atomen steht und X die oben genannte Bedeutung besitzt,
und/oder

Alkylethersulfate der Formel (III)

R30(CH,CH3 ) nSO3X (I11)
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in der R3 fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Kohlenstoff-

atomen, n fiir Zahlen von 1 bis 3 steht und X die oben

genannte Bedeutung besitzt,

sowie einem Uberzug, bestehend aus Alkylsulfaten der Formel
(II), mit den Mafgaben, daB das Gewichtsverhdltnis der Kompo-
nenten a) und b) im inneren Korn 100 : 0 bis 30 : 70, vor-
zugsweise 90 : 10 bis 70 : 30 und das Gewichtsverhdltnis von

innerem Korn zu Uberzug 99,5 : 0,5 bis 90 : 10 betrégt.

In umfangreichen Untersuchungen hat die Anmelderin festge-
stellt, daB das Loslichkeitsverhalten von Talgalkylsulfaten,
die iiber eine besonders vorteilhafte Waschkraft verfiigen,
durch einen definierten Anteil an kiirzerkettigen Homologen
entscheidend verbessert werden kann, ohne daB dies mit einer
Minderung der Waschleistung verbunden ist. Sie hat ferner
gefunden, daB die Strukturierung des Tensidkorns in Bereiche
léanger- und kiirzerkettiger Alkylsulfate, die durch hydrophobe
Strukturbrecher voneinander getrennt sind, die L&slichekeit
weiter verbessert. Alle diese Erkenntnisse sind Gegenstand
einer Reihe von bislang unvertffentlichter Patentanmeldungen.
Die neue Lehre besteht nun in der {iiberraschenden Feststel-
lung, daB ein strukturiertes, d.h. heterogenes Alkylsulfat-
korn mit weiter verbesserter Ldslichkeit dann erhalten werden
kann, wenn man ein inneres Korn, welches das l&ngerkettige
Alkylsulfat gegebenenfalls in Abmischung mit kiirzerkettigen
Homologen oder ausgewdhlten Alkylethersulfaten enthdlt, durch
Granulierung mit einem Uberzug eines kiirzerkettigen Alkylsul-
fats definierter Schichtdicke umhiillt.
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Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren

zur Herstellung heterogener Tensidgranulate, bei dem man ein

trockenes Aniontensidpulver, enthaltend

a)

bl)

b2)

30 bis 100, vorzugsweise 70 bis 90 Gew.-% Alkylsulfate
der Formel (I)

R10-S03x (I)

in der R! fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Kohlenstoff-
atomen und X fiir ein Alkali- oder Erdalkalimetall, Ammo-

nium, Alkylammonium, Alkanolammonium oder Glucammonium
steht, und

0 bis 70, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-% Alkylsulfate der
Formel (II),

R20-S03X (11)
in der R2 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 14 Kohlenstoff-
atomen steht und X die oben genannte Bedeutung besitzt,

und/oder

0 bis 70, vorzugsweise 10 bis 50 Gew.-% Alkylethersulfa-
te der Formel (III)

R30(CH,CH3 ), SO3X (III)
in der R3 fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Kohlenstoff-

atomen, n fiir Zahlen von 1 bis 3 steht und X die oben

genannte Bedeutung besitzt,
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in einem Mischapparat mit Trockungsvorrichtung mit einer waB-
rigen Paste eines Alkylsulfates der Formel (II) dergestalt
coatet, daB sich ein Gewichtsverhdltnis zwischen innerem

Tensidkorn und {iberzug von 99,5 : 0,5 bis 90 : 10 einstellt.

Alkylsulfate und Alkylethersulfate

Unter Alkylsulfaten und Alkylethersulfaten sind die Sulfatie-

rungsprodukte prim&rer Alkohole bzw. deren Ethylenoxid-

Addukte zu verstehen.

Im Sinne der Erfindung kommen als Komponente a) ldngerkettige
Alkylsulfate mit 16 bis 18 Kohlenstoffatomen in Betracht, die
iiber besonders vorteilhafte Wascheigenschaften verfiigen. Ty-
pische Beispiele hierfiir sind Cetylsulfat und Sterylsulfat
sowie vorzugsweise Talgalkylsulfat bzw. technische Mischungen

vergleichbarer Zusammensetzung.

Die Komponente a) kann im einfachsten Fall zu 100 Gew.-% das
innere Korn ausmachen. Vorzugsweise wird jedoch ein Gemisch
eingesetzt, das neben der Komponente a) entweder noch kiirzer-
kettige Alkylsulfate mit 12 bis 14 Kohlenstoffatomen (Kompo-
nente bl) und/oder Alkylethersulfate mit 16 bis 18 Kohlen-
stoffatomen und 1 bis 3, vorzugsweise etwa 2 Ethylenoxidein-
heiten (Komponente b2) aufweisen. Werden derartige Gemische
eingesetzt, liegt das Gewichtsverhdltnis zwischen den Kompo-
nenten a) und b) iiblicherweise im Bereich von 70 : 30 bis 98

: 2 und betrdgt vorzugsweise 80 : 20 bis 90 : 10.
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Der Uberzug des inneren Korns besteht wiederum aus kiirzer-
kettigen Alkylsulfaten mit 12 bis 14 Kohlenstoffatomen. Typi-
sche Beispiele sind Laurylsulfat, Myristylsulfat oder techni-
sche Gemische beispielsweise auf Basis eines Kokosfettalko-
holschnittes. Die Granulierung wird dabei in solcher Weise
durchgefiihrt, daB ein Uberzug mit einer Schichtdicke ent-
sprechend 0,5 bis 10, vorzugsweise 1 bis 5 und insbesondere

1,5 bis 2 Gew.-% bezogen auf das Granulat resultiert.

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung
werden Alkylsulfate der Komponente a) und insbesondere der
Komponente bl) eingesetzt, die einen Sulfiergrad von 60 bis
80 und vorzugsweise von etwa 70 Gew.-% aufweisen und somit
noch einen merklichen Anteil unsulfierter Ausgangsstoffe
enthalten. Die Erfindung schlieft die Erkenntnis ein, daB
derartige untersulfierte Alkylsulfate als Coatings fiir das

innere Tensidkorn zu einer besonders hellen Farbe fiihren.

Trockene Tensidpulver

Die Stoffe, die alleine oder in Abmischung die Komponente»a),
also das innere Korn ausmachen, werden als trockene Pulver
eingesetzt. Zur Herstellung eines trockenen Talgalkylsulfat-
Pulvers kann man beispielsweise einen wdfBrigen Schwefelsiure-
halbester eines entsprechenden Talgalkohols im AnschluB an
die Sulfatierung einer Spriihneutralisation unterwerfen. Es
ist auch méglich, eine neutralisierte wdfrige Paste in einem
konventionellen Spriihturm oder unter Einsatz von iiberhitztem
Wasserdampf zu trocknen (vgl. DE-Al 4124701, Henkel). Wird

als inneres Korn ein Gemisch der Cjg/1g-Alkylsulfate mit den
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Komponenten bl) und/oder b2) gewlinscht, koénnen diese entweder

auf mechanischem Wege durch Vermischung der Inhaltsstoffe

oder durch eine Cosulfatierung der entsprechenden Hydroxyl-

verbindungen hergestellt werden. Die Sulfate liegen iiblicher-

weise als Alkalimetallsalze und vorzugsweise als Natriumsalze

vor.

Granulierung

Die Granulierung kann in an sich bekannter Weise in einem
Mischer mit Trocknungseinrichtung wie beispielsweise einem
Lédige-Mischer, Drais-Mischer, Schugi-Mischer oder Fukai-Mi-
scher oder auch einem Fliefilbett kontinuierlich oder diskon-

tinuierlich durchgefiihrt werden.

In einer ersten Ausfithrungsform erfolgt die Herstellung des

heterogenen Tensidgranulats dergestalt, daB man ein Cjg/18-
Talgalkylsulfat-Pulver mit Cj3/34-Kokosalkylsulfat unter

Einsatz von Wasser als Granulierfliissigkeit coatet.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wird beispielsweise
Talgalkylsulfat-Pulver bzw. eine pulverférmige Mischung von
Talgalkylsulfat und Laurylsulfat bzw. Talgalkyl-2EO-sulfat
(Gewichtsverhdltnis 90 : 10) mit einer 35 bzw. 65 Gew.-%igen

wdfirigen Paste von Laurylsulfat gecoatet.

Es hat sich ferner als vorteilhaft erwiesen, die Granulierung

in solcher Weise durchzufiihren, daB Partikel resultieren, die

iiberwiegend, d.h. zu mindestens 90 Gew.-% einen Durchmesser
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von 0,2 bis 1,4 und vorzugsweise 0,2 bis 0,8 mm aufweisen.

Gegebenenfalls kdnnen Grobkornanteile abgesiebt werden.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Die erfindungsgemdfen Tensidgranulate weisen eine rasche Lo&s-
lichkeit in kaltem wie in warmen Wasser sowie ein verbesser-
tes Einsplilverhalten in der Waschmaschine auf. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, daB im Verlauf ihrer mechanischen Ver-
dichtung keine nachteilige Beintrdchtigung ihrer Farbqualitédt

eintritt.

Die erfindungsgemdflen Tensidgranulate kénnen mit anderen

Waschmittelbestandteilen vermischt oder auch agglomeriert
bzw. extrudiert werden und eignen sich dementsprechend als

Rohstoffe zur Herstellung von festen Waschmitteln.

Die folgenden Beispiele sollen den Gegenstand der Erfindung

néher erlautern, ohne ihn darauf einzuschradnken.
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Beisgpiele

I. EinfluB der Granulierfliissigkeit

Vergleichsbeispiel V1:

Ein saurer Schwefelsdurehalbester auf Basis von Cjg/1g8-Talg-

alkohol wurde einer Spriithneutralisation unterworfen. Das ge-
trocknete pulverférmige Cjg/jg-Talgalkoholsulfat-Natriumsalz

wurde anschlieflend unter Zusatz von Wasser in einem L&dige-

Mischer zu einem Granulat verarbeitet.

Vergleichsbeispiel V2:

Eine wédfrige Paste von Cjg/1g-Talgalkylsulfat-Natriumsalz mit
einem Feststoffgehalt von ca. 50 Gew.-% wurde einer Trocknung

mit {iberhitztem Wasserdampf unterworfen. Das wasserfreie Pul-

ver wurde anschlieBend unter Zusatz von Wasser in einem L&di-

ge-Mischer zu einem Granulat verarbeitet.

Beispiel 1:

Ein saurer Schwefelsdurehalbester auf Basis von Cjg/jg-Talg-
alkohol und Cjj/j4-Kokosfettalkohol (Gewichtsverhdltnis 90 :
10) wurde einer Sprithneutralisation unterworfen. Das getrock-
nete pulverfdrmige Cjy/jg-Fettalkoholsulfat-Natriumsalz wurde
anschlieflend unter Zusatz von Wasser in einem L&dige-Mischer

zu einem Granulat verarbeitet.
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Beispiel 2:

Vergleichsbeispiel V1 wurde wiederholt. Anstelle von Wasser

wurde eine wdfrige Paste von Laurylsulfat-Natriumsalz mit ei-
nem Feststoffgehalt von 35 Gew.-% (Texapon(R) LS35, Henkel
KGaA, Diisseldorf/FRG) eingesetzt. Das Gewichtsverhdltnis zwi-
schen innerem Korn und Uberzug betrug 1,5 Gew.-% bezogen auf

den Feststoffgehalt der Granulierfliissigkeit.

Beispiel 3:

Vergleichsbeispiel V1 wurde wiederholt. Anstelle von Wasser
wurde eine wdfirige Paste von Laurylsulfat-Natriumsalz mit ei-

nem Feststoffgehalt von 35 Gew.-% (Texapon(R) LS35, Henkel

KGaA, Diisseldorf/FRG) eingesetzt. Das Gewichtsverhdltnis zwi-

schen innerem Korn und Uberzug betrug 2,5 Gew.-% bezogen auf

den Feststoffgehalt der Granulierfliissigkeit.

Beispiel 4:

Vergleichsbeispiel V1 wurde wiederholt. Anstelle von Wasser

wurde eine wdfBrige Paste von Laurylsulfat-Natriumsalz mit ei-
nem Feststoffgehalt von 65 Gew.-% (Texapon(R) LS65, Henkel

KGaA, Diisseldorf/FRG) eingesetzt. Das Gewichtsverhdltnis zwi-

schen innerem Korn und Uberzug betrug 1,5 Gew.-% bezogen auf

den Feststoffgehalt der Granulierfliissigkeit.
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Beispiel 5:

Eine wdfirige Paste von Cjg/jg-Talgalkylsulfat-Natriumsalz mit

einem Feststoffgehalt von ca. 50 Gew.-% wurde einer konven-
tionellen Spriihtrocknung unterworfen. Das wasserfreie Pulver
wurde im Gewichtsverhdltnis 90 : 10 mit einem spriihneutrali-
sierten Pulver von Cjz/14-Kokosalkylsulfat-Natriumsalz ver-

mischt und anschliefilend unter Zusatz einer wdBrigen Paste von
Laurylsulfat-Natriumsalz mit einem Feststoffgehalt wvon 35
Gew.-% (Texapon(R) Ls35, Henkel KGaA, Diisseldorf/FRG) in ei-
nem L&dige~-Mischer granuliert. Das Gewichtsverhdltnis zwi-

schen innerem Korn und Uberzug betrug 1,5 Gew.-% bezogen auf

den Feststoffgehalt der Granulierfliissigkeit.

Beispiel 6:

Beispiel 5 wurde wiederholt, anstelle des Kokosalkylsulfats
jedoch Cjg/1g-Talgalkohol-2EO-sulfat-Natriumsalz eingesetzt.

Beispiel 7:

In einem L3digemischer wurde ein spriihgetrocknetes Mischpul-
ver bestehend aus Cjg/3g-Talgalkylsulfat, Cj5/34-Kokosalkyl-
sulfat und C;g/318-Talgalkohol-1EO-sulfat (jeweils in Form der
Natriumsalze, Gewichtsverhdltnis 35 : 25 : 40) unter Zusatz
einer widBrigen Paste von Laurylsulfat-Natriumsalz mit einem
Feststoffgehalt von 35 Gew.-% granuliert. Das Gewichtsver-
hdltnis zwischen innerem Korn und Uberzug betrug 2 Gew.-%

bezogen auf den Feststoffgehalt der Granulierfliissigkeit.
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Beispiel 8:

Beispiel 5 wurde wiederholt, anstelle des spriihgetrockneten

Talgalkylsulfats jedoch heifidampfgetrocknetes Material einge-
setzt.

Die PartikelgrdBe aller untersuchten Granulate lag zu einem

Anteil von mindestens 90 Gew.-% im Bereich von 0,2 bis 1,4

mm.

Beschreibung des Handwaschtests.

Zur Bestimmung der L8slichkeit wurden 32 g der Granulate nach

den Beispielen 1 bis 8 bzw. den Vergleichversuchen V1 und V2

bei 30°C in 4 1 Wasser (16° d) geldst. AnschlieBend wird ein

Kissen (53 x 32 cm) aus schwarzem Nickigewebe 60 s in der
Flotte gewalkt und gedreht, wodurch ein Handwaschprozess si-
muliert werden soll. Das Kissen wird ausgewrungen und die

Waschflotte 15 s absitzen gelassen. Die unléslichen Partikel

werden quantitativ iiber ein Sieb filtriert und der Riickstand

bei 60°C bis zur Gewichtskonztanz im Trockenschrank getrock-

net.

Die Ergebnisse der Versuche sind in Tabelle 1 zusammengefaft

(Mittel aus Doppelbestimmung, Prozentangaben als Gew.-%).
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Tabelle 1:

Handwaschversuche: EinfluB der Granulierfliissigkeit

Bsp. CTAS | cKAS | cTAES | TR | GRV Rstd.
% % % $-rel
1 90 10 0 SN Wasser 31,1
2 100 0 SN | 1,5 Gew.-% LS35 | 26,7
3 100 0 SN | 2,5 Gew.-% LS35 | 26,3
4 100 0 0 SN | 1,5 Gew.-% LS65 | 26,7
5 90 10 0 SN | 1,5 Gew.-% LS35 | 25,7
6 90 0 10 SN | 1,5 Gew.-% LS35 | 26,2
7 35 25 40 SN | 2,0 Gew.-% LS35 | 30,0
8 90 10 0 HD | 1,5 Gew.-% LS35 | 25,2
V1 100 SN | Wasser 60,3
V2 100 HD | Wasser 59,8
Legende: CcTAS = Konzentrat. Talgalkylsulfat im inneren Korn
CKAS = Konzentrat. Kokosalkylsulfat "
CTAES = Konzentrat. Talgalkoholethersulfat *
TR = Trocknungsverfahren
SN = Spriihneutralisation/Spriihtrocknung
HD = HeiBdampftrocknung
GRV = Granulierverfahren
Rstd. = Riickstand
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II. Einflufl der PartikelqgréBe

Beispiel 5 wurde wiederholt, durch Variation von Mischerdreh-

zahl, MassenfluB und Mischzeit jedoch Granulate unterschied-
licher PartikelgréBenverteilung hergestellt. Die Ergebnisse

sind in Tabelle 2 zusammengefaft:

Tabelle 2:

Handwaschversuche : EinfluB der PartikelgréBe

Bsp. PartikelgrdBenverteilung Riickstand
- $-rel.
< 0,2 mm 0,2-1,4 mm > 1,4 nm
Gew."'% GWo-% Gew.-%
2 90 8 25,7
1 93 6 25,1
V2 5 85 10 28,2
V3 7 82 12 31,0




WO 95/29981

PCT/EP95/01544

- 18 -

Patentanspriiche

1. Heterogene Tensidgranulate, bestehend aus einem inneren

Korn,

a)

bl)

b2)

enthaltend
Alkylsulfate der Formel (I)

R10-S03x (I)
in der Rl fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Koh-

lenstoffatomen und X fiir ein Alkali- oder Erdalka-

limetall, Ammonium, Alkylammonium, Alkanolammonium
oder Glucammonium steht, und

Alkylsulfate der Formel (II),

R20-S03X (II)
in der R2 fiir einen Alkylrest mit 12 bis 14 Kohlen-
stoff- atomen steht und X die oben genannte Bedeu-
tung besitzt, und/oder

Alkylethersulfate der Formel (III)

R30(CH,CH, ) nSO3X (III)
in der R3 fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Kohlen-

stoffatomen, n fiir Zahlen von 1 bis 3 steht und X

die oben genannte Bedeutung besitzt,
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sowie einem i{berzug, bestehend aus Alkylsulfaten der

Formel (II), mit den MaBgaben, daB das Gewichtsverhdlt-
nis der Komponenten a) und b) im inneren Korn 100 : O

bis 30 : 70 und das Gewichtsverhdltnis von innerem Korn
zu Uberzug 99,5 : 0,5 bis 90 : 10 betrigt.
Verfahren zur Herstellung heterogener Tensidgranulate,

dadurch gekennzeichnet, daB man ein trockenes Anionten-

sidpulver, enthaltend

a) 30 bis 100 Gew.-% Alkylsulfate der Formel (I)
R10-s03x (I)
in der R! fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Koh-

lenstoffatomen wund X fiir ein Alkali- oder
Erdalkalime- tall, Ammonium, Alkylammonium,

Alkanolammonium oder Glucammonium steht, und

bl) 0 bis 70 Gew.-% Alkylsulfate der Formel (II),
R20-S03X (II)
in der R? fiir einen Alkylrest mit 12 bis 14 Kohlen-
stoff- atomen steht und X die oben genannte Bedeu-
tung besitzt, und/oder

b2) 0 bis 70 Gew.-% Alkylethersulfate der Formel (III)

R30(CH,CHy ) nSO3X (III)
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in der R3 fiir einen Alkylrest mit 16 bis 18 Kohlen-

stoffatomen, n fiir Zahlen von 1 bis 3 steht und X

die oben genannte Bedeutung besitzt,

in einem Mischapparat mit Trockungsvorrichtung mit einer

wdfirigen Paste eines Alkylsulfates der Formel (II) der-

gestalt coatet, daB sich ein Gewichtsverhdltnis zwischen

innerem Tensidkorn und tberzug von 99,5 : 0,5 bis 90 :
10 einstellt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf

man die Granulierung in an sich bekannter Weise so

durchfiihrt, daB Partikel resultieren, die zu mindestens

90 Gew.-% einen Durchmesser von 0,2 bis 1,4 mm aufwei-

sen.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB

man zur Granulierung Alkylsulfate der Formel (II) ein-

setzt, die einen Sulfiergrad im Bereich von 60 bis 80 $%

aufweisen.
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