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(54)实用新型名称

桂花烘干除杂装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种桂花烘干除杂装置，

包括烘干箱体、加热装置、鼓风机、激振器和烘干

支撑架，烘干箱体通过铰接连接箱体门，烘干箱

体的箱壁从内至外依次设有不锈钢内层、保温

层、隔热层和不锈钢外壳层；烘干箱体内部顶壁

设有进气腔，进气腔设有多个布气孔；进气腔通

过进气管道连接加热装置；加热装置的进气端连

接鼓风机；烘干支撑架上设有多个用于放置烘干

网盘的放置空间，烘干支撑架的底部通过弹簧固

定在烘干箱体的底部；激振器与烘干支撑架的底

部连接；烘干箱体的顶部对称设有“L”型限位支

撑板。本实用新型桂花在烘干过程中，受热均匀，

烘干速度快，能量利用率高并能够实现除杂和干

燥于一体，提高桂花加工效率。
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1.一种桂花烘干除杂装置，包括烘干箱体(1)、加热装置(2)、鼓风机(3)、激振器(4)和

烘干支撑架(5)，所述烘干箱体(1)通过铰接连接箱体门，其特征在于，所述烘干箱体(1)的

箱壁从内至外依次设有不锈钢内层、保温层、隔热层和不锈钢外壳层；所述烘干箱体(1)内

部顶壁设有进气腔(11)，所述进气腔(11)设有多个布气孔(111)；所述进气腔(11)通过进气

管道(6)连接所述加热装置(2)；所述加热装置(2)的进气端连接所述鼓风机(3)；所述烘干

支撑架(5)上设有多个用于放置烘干网盘的放置空间(51)，所述烘干支撑架(5)的底部通过

弹簧(7)固定在所述烘干箱体(1)的底部；所述激振器(4)与所述烘干支撑架(5)的底部连

接；所述烘干箱体(1)的顶部对称设有“L”型限位支撑板(8)。

2.根据权利要求1所述桂花烘干除杂装置，其特征在于，所述放置空间(51)的底部设有

接料斜板(52)。

3.根据权利要求1所述桂花烘干除杂装置，其特征在于，所述烘干箱体(1)底部设有回

气管(9)；所述回气管(9)连接所述加热装置(2)；回气管(9)上设有粉尘过滤网(91)、干燥箱

(92)和循环风机(93)。

4.根据权利要求1所述桂花烘干除杂装置，其特征在于，所述烘干箱体(1)底部设有支

撑腿(10)。

5.根据权利要求1所述桂花烘干除杂装置，其特征在于，所述烘干箱体(1)的顶部设有

排潮口(12)。

6.根据权利要求1所述桂花烘干除杂装置，其特征在于，所述烘干箱体(1)内还设有紫

外线杀菌灯。
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桂花烘干除杂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农产品的加工设备，具体地说是涉及一种桂花烘干除杂装置。

背景技术

[0002] 桂花采收后，需要对其进行干燥，以利于其长期保存，通常采用晾干或者烘干，由

于晾干受天气影响较大，多数采用烘干，而烘干设备是常用的设备。

[0003] 市场上广泛使用的烘干箱，主要有2种，其一是通过加热装置将空气加热后导入烘

箱内进行烘干，通过热气的流动，使烘干箱内温度升高，热气的流动带走水分，从而完成烘

干工作；另一种方式通过在烘干箱外表设置电热丝，通过加热电热丝的方式能够快速提高

烘箱内的温度，从而使水分挥发，以达到烘干目的。由于桂花采收过程中，不可避免夹杂着

残渣，需要对其进行除去，目前的烘干设备不具有除杂质的功能，往往在烘干前或者烘干后

除杂，影响工作的进展。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种桂花在烘干过程中，受热均匀，烘干速

度快，能量利用率高并能够除杂的桂花烘干除杂装置。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案为：一种桂花烘干除杂装置，包括

烘干箱体、加热装置、鼓风机、激振器和烘干支撑架，所述烘干箱体通过铰接连接箱体门，所

述烘干箱体的箱壁从内至外依次设有不锈钢内层、保温层、隔热层和不锈钢外壳层；所述烘

干箱体内部顶壁设有进气腔，所述进气腔设有多个布气孔；所述进气腔通过进气管道连接

所述加热装置；所述加热装置的进气端连接所述鼓风机；所述烘干支撑架上设有多个用于

放置烘干网盘的放置空间，所述烘干支撑架的底部通过弹簧固定在所述烘干箱体的底部；

所述激振器与所述烘干支撑架的底部连接；所述烘干箱体的顶部对称设有“L”型限位支撑

板。

[0006] 优选地，所述放置空间的底部设有接料斜板。

[0007] 优选地，所述烘干箱体底部设有回气管；所述回气连接所述加热装置；回气管上设

有粉尘过滤网、干燥箱和循环风机。

[0008] 优选地，所述烘干箱体底部设有支撑腿。

[0009] 优选地，所述烘干箱体的顶部设有排潮口。

[0010] 优选地，所述烘干箱体内还设有紫外线杀菌灯。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：1、由于本实用新型的烘干箱体的箱

壁从内至外依次设有不锈钢内层、保温层、隔热层和不锈钢外壳层，通过多层设计能够减少

热量过多与外界进行热交换，减少热量的损失；2、本实用新型通过加热空气，利用进气腔的

多个布气孔朝烘干箱体内输入热气，热气的分布均匀，利用热气对桂花进行烘干，烘干速度

快而均匀；3、烘干支撑架的底部通过弹簧固定在烘干箱体的底部；激振器与烘干支撑架的

底部连接，烘干过程，通过激振器能够使烘干支撑架产生振动，从而将桂花中的杂质振落，
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利于桂花的除杂质；烘干箱体的顶部对称设有“L”型限位支撑板避免烘干支撑架与烘干箱

体顶部碰撞。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型桂花烘干除杂装置的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型桂花烘干除杂装置的烘干网盘的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，

对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此

外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突

就可以相互组合。

[0015] 如图1和2所示，本实用新型一种桂花烘干除杂装置，包括烘干箱体1、加热装置2、

鼓风机3、激振器4和烘干支撑架5，烘干箱体1通过铰接连接箱体门，为了提高热能的利用

率，避免热量过多地与外界进行热交换，烘干箱体1的箱壁从内至外依次设有不锈钢内层、

保温层、隔热层和不锈钢外壳层；烘干箱体1内部顶壁设有进气腔11，进气腔11设有多个布

气孔111；进气腔11通过进气管道6连接加热装置2；加热装置2的进气端连接鼓风机3；烘干

支撑架5上设有多个用于放置烘干网盘的放置空间51，烘干支撑架5的底部通过弹簧7固定

在烘干箱体1的底部；激振器4与烘干支撑架5的底部连接；烘干箱体1的顶部对称设有“L”型

限位支撑板8，以限制烘干支撑架5向上运动。由于烘干网盘内的桂花在激振器4的振动过程

中杂质会被抖落下来，为了能够分开收集，避免其从上一层掉落至下一层，在放置空间51的

底部设有接料斜板52，这样使得从烘干网盘掉落下来的杂质首先掉落至接料斜板52，最终

从接料斜板52滑落出来。

[0016] 由于烘干过程不断朝烘干箱体1内鼓入热气，当烘干箱体1内的热气量达到一定时

候，需要将其排除，若直接排出，会造成热气的浪费，因此可以考虑将热气收集起来，加以重

新利用，但是需要对热气进行除杂，因此，在烘干箱体1底部设有回气管9；回气9连接加热装

置2；回气管9上设有粉尘过滤网91、干燥箱92和循环风机93，通过回气管9将烘干箱体1内热

气收集，经过粉尘过滤网91和干燥箱92处理后，由循环风机93再次将热气送入加热装置2内

继续加热后使用，使得热气不断循环流动，从而带走桂花挥发出来的水汽，使其快速干燥；

为了便于支撑该烘干箱体1，烘干箱体1底部设有支撑腿10。

[0017] 由于烘干过程，桂花的水分不断挥发出来，因此需要排除烘干箱体1内的潮气，烘

干箱体1的顶部设有排潮口12。为了便于杀灭桂花表面的细菌等有害微生物，在烘干箱体1

内还设有紫外线杀菌灯。

[0018] 本实用新型具体工作如下：将待烘干的桂花放入烘干网盘内，然后打开箱体门，将

盛放桂花的烘干网盘放入烘干支撑架5的放置空间51内，逐层放置完毕后，关闭箱体门，然

后启动加热装置2，再打开鼓风机3朝加热装置2内鼓入空气，空气被加热后通过进气管道6

进入进气腔11内，由进气腔11的多个布气孔111排出，进入烘干箱体1内，然后启动激振器4，

使其带动烘干支撑架5振动，从而使桂花中较细小的杂质不断被振落；由于烘干箱体1内充

满热气，热气与桂花不断换热，烘干箱1体内温度分布均匀，桂花能够快速被烘干。最后需要
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说明的是加热装置2、鼓风机3、激振器4和循环风机93均选用现有设备，对其原理和结构不

再赘述。

[0019] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描

述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对

这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。
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图1

图2
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