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(57) Abstract: A transportable compact
mixing and filling system for bottles,
containers or the like, in particular, for
cleaning agents, which consist of a mixture
containing a concentrate with water,
comprises a mixing reservoir (2) and a filling
reservoir (3), which is connected downstream
therefrom via an electromagnetic valve and
to which a customary filling machine (16).
A concentrate reservoir (10) equipped with a
pump (11) is assigned to the mixing reservoir
(2) and, for a mixing process, supplies the
mixing reservoir (2) with the amount of
concentrate stipulated by the mixing ratio,
according to the weighing result of a scale
(9) for the concentrate or according to a
flowmeter . These components, together
with a controller (13), are placed on or
above a base plate (1). The controller (13)
activates an electromagnetic valve (7) in a
water supply line and the pump (11) for the
concentrate, and closes the electromagnetic
valve (12) to the filling reservoir (3). After
the mixing process, the magnetic valve
(12) opens and leads the mixture to the
filling reservoir (3). The magnetic valve
(12) is closed again, and another mixing

process ensues. This mixture is fed to

the filling reservoir (3) via the now open
electromagnetic valve (12).
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(57) Zusammenfassung: Eine transportable Kleinmisch- und Fiillanlage fiir Flaschen, Behélter oder dergleichen insbesondere fiir
Reinigungsmittel, die aus einer Mischung aus einem Konzentrat mit Wasser bestehen, umfasst einen Mischbehilter (2) und einen
iber ein Magnetventil nachgeschalteten Abfiillbehilter (3), an dem eine handelsiibliche Fiillmaschine (16) angeschlossen ist. Dem
Mischbehilter (2) ist ein Konzentratbehilter (10) mit einer Pumpe (11) zugeordnet, die den Mischbehélter (2) gemiss dem Wie-
geergebnis einer Waage (9) fiir das Konzentrat oder entsprechend einem Durchflusszéhler mit der dem Mischungsverhéltnis nach
erforderlichen Menge an Konzentrat fiir einen Mischungsvorgang versorgt. Diese Komponenten sind zusammen mit einer Steuerung
(13) auf oder tiber einer Bodenplatte (1) angeordnet. Die Steuerung (13) aktiviert ein Magnetventil (7) in einer Wasserzulaufleitung
und die Pumpe (11) fiir Konzentrat und schliesst das Magnetventil (12) zum Abfiillbehilter (3). Nach dem Mischvorgang 6ffnet das
Magnetventil (12) und fiihrt die Mischung dem Abfiillbehilter (3) zu. Das Magnetventil (12) wird neuerlich geschlossen und ein
weiterer Mischvorgang erfolgt. Auch diese Mischung wird tiber das nun offene Magnetventil (12) dem Abfiillbehélter (3) zugefiihrt.



WO 2004/074165 PCT/EP2004/050050

Beschreibung
TRANSPORTABLE KLEINMISCH- UND FULLANLAGE FUR
FLASCHEN

Technisches Umfeld

[001] Die Erfindung betrifft eine transportable Kleinmisch- und Fiillanlage fiir Flaschen,
Bebhiilter oder dergleichen, insbesondere fiir Reinigungsmittel, die eine Mischung aus
einem Konzentrat mit Wasser enthalten, wobei die Anlage einen Mischbehiilter mit
einem Rithrwerk, einen austauschbaren Konzentratbehilter sowie eine Fiillmaschine
umfasst.

[002] Im Hinblick auf die hohen Transportkosten von fliissigen Reinigungsmitteln
(Geschirrspiilmittel, Shampoon und dergleichen) in Flaschen ist es wiinschenswert,
Abfiillanlagen fiir diese Mittel, aber auch fiir Erfrischungsgetriinke wie Limonaden, in
groBer Zahl unmittelbar vor Ort zu betreiben. Dadurch werden die Transportwege zum
Verbraucher reduziert, der rascher und zu geringeren Xosten versorgt wird. Bei den
hier in Rede stehenden Produkten ist zu bedenken, dass sie einen Wasseranteil von
80% und mehr aufweisen und das weltweite Transportieren von Wasser aus Kosten-
und Umweltgriinden vermieden werden sollte.

[003] Kleinfiillanlagen fiir Flaschen sind beispielsweise in der Weinwirtschaft bekannt.
Private Weinbaubetriebe fiillen den Wein in Flaschen ab, wobei Leitungen von Féssern
oder Zisternen direkt zu Fiillmaschinen fiihren. Dabei handelt es sich um Pumpen mit
Dosiereinrichtungen und mit Fiillstutzen, an die eine Flaschentffnung meist hiindisch
herangefiihrt wird. Dieses Ansetzen der Flaschentffnung an die Flaschenoffnung Iost
das mengengerechte Fiillen (z.B. 0,75 1) aus. Danach erfolgt das VerschlieBen mit
Korkstoppeln oder mit Kronenkorken.

[004] Bei Anlagen zum Mischen und Befiillen von Flaschen mit Reinigungsmitteln
handelt es sich meist um stationire GroBanlagen, die weder fiir den Transport noch fiir
die unmittelbare Nahversorgung etwa im Kleinstadtbereich konzipiert sind.
Offenbarung der Erfindung

[005] Die Exfindung zielt darauf ab, eine komplette Kleinmisch- und Fiillanlage ver-
sandgerecht so vorzufertigen, dass sie blof aufgestellt und an Strom und Wasser ange-
schlossen werden muss, um sofort - auch fiir einen kontinuierlichen Betrieb - be-
triebsbereit zu sein. Dies wird dadurch erreicht, dass dem Mischbehélter ein Ab-
fiillbehilter fiir die zubereitete Mischung als Pufferbehilter nachgeschaltet ist und
Misch- und Abfiillbehélter sowie eine Waage oder ein Durchflusszihler fiir das
Konzentrat, eine Pumpe, mindestens zwei Magnetventile und die Fiillmaschine
zusammen mit einer Steuerung auf einer gemeinsamen Bodenplatte angeordnet sind.
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Mit diesen Komponenten kann ein kontinuierlicher Abfiillbetrieb bei geringstem
Aufwand auch von Hilfskyiften aufrecht erhalten werden. Die Steuerung bewirkt das
Zufiihren von Wasser und Konzentrat und aktiviert das Rithrwerk. Danach 6ffnet das
Magnetventil zum Abfiillbehilter, der unmittelbar mit der handelstiblichen
Fiillmaschine in Verbindung steht. Alle Komponenten sind auf der Bodenplatte oder in
einem Rabmengestell, welches mit der Bodenplatte fest verbunden ist, angeordnet. Die
Bodenplatte bildet die Basisfléiche fiir eine Verpackung etwa als Kleincontainer. Es ist
zweckmiBig, wenn zwischen dem Mischbehélter und dem vorzugsweise darunter an-
geordneten Abfiillbehiilter ein Magnetventil vorgesehen und bei Zuschalten des
Riihrwerkes absperrbar ist. Immer wenn gemischt wird, bleibt das Magnetventil zum
Abfiillbehilter geschlossen. Sodann wird dieses Ventil gedffnet, wobei also die
Volumina beider Behiilter gefiillt sind und das Gemisch beinhalten. Beim Abfiillen
konnen somit beide Behiilter in der Funktion von Abfiillbehiltern zur Verfiigung
stehen.

Vor dem Mischvorgang wird eine vorbestimmie Menge an Konzentrat in den
Mischbehilter eingebracht, Dazu ist es zweckmifig, wenn die Steuerung eine
Messleitung zur Waage und eine Steuerleitung zur Anspeisung der Pumpe, zum
Antrieb des Rithrwerkes und zu dem Magnetventil zwischen dem Mischbehiilter und
dem Abfillbehilter sowie zu einem Magnetventil im Frischwasserzulanf sowie Mes-
sleitungen zu Fiillstandssensoren der beiden Behilter aufweist. Die Steuerung ist so
ausgelegt, dass iiber diese in einer ersten Phase bei geschlossenem Magnetventil
zwischen dem Misch- und dem Abfiillbehilier, das Magnetventil im Frischwas-
serzulanf und die Pumpe sinschaltbar und die Pumpe bei Anliegen eines Signals einer
gewichts- oder durchflussbezogenen Abgabemenge und das Riihrwerk nach einer vor-
einstellbaren Betriebszeit und das Magnetventil im Frischwasserzulauf bei einem
Signal des Fiillstandssensors abschaltbar sind, dass das Magnetventil zwischen den
Behiltern in einer zweiten Phase zur Fiillung des Abfiillbehiliers zu 6ffnen und nach
SchlieBen desselben in einer dritten Phase der Vorgang des Mischers neuerlich
schaltbar und bei Fiillung beider Behilter mit der Mischung, diese in einer vierten
Phase an die Fiillmaschine oder an ein Gebindeanschlussstiick fiihrbar ist. Die Anlage
arbeitet vollantomatisch. Es miissen nur die Flaschen hiindisch zugefiihrt werden. Fiir
den kontinuierlichen Betrieb ist es zweckm?Big, wenn bei Unterschreiten des Maxi-
malfiillstandes des Abfiillbehilters bzw. des Minimalfiillstandes des Mischbehilters
ein Signal an die Steuerung und von dieser ein Schaltbefehl zum SchlieBen des Ma-
gnetventils zwischen den Behiltern sowie tiber die Steuerung die erste und zweite
Phase schaltbar sind.

Wie bereits erwihnt, kann die gesamte Anlage betriebsbereit montiert ausgeliefert
werden. Es ist zweckmiBig, wenn eine Schutzhaube iiber der Anlage zur Transport-
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und Zugriffssicherung vorgesehen und diese gegebenenfalls als Tisch unter die
Grundplatte positionierbar ist. Damit sind Kleinstanlagen zur Abfiillung von Getréinken
in Flaschen oder Gebinden der beschriebenen Art als Tischmodelle herstellbar und ver-
sandtechnisch besonders vorteilhaft. Die Anlage ist so aufgebaut, dass sie auch von
Hilfskriften betrieben werden kann.

Kurze Beschreibung von Zeichnungen

{008} Ausfiihrungsbeispiele von erfindungsgeméfen transportablen Kleinmisch- und
Fiillanlagen sind in den Zeichnungen dargestellt. Fig. 1 zeigt ein Anordnungs- und
Funktionsschema der Komponenten auf einer Bodenplaite in einer ersten Ausfiib-
rungsform und Fig. 2 eine zweite Ausfithrangsform dazu.

Die beste Art und Weise, die Erfindung auszunutzen

[009] Eine Bodenplatte 1 trigt geméB Fig. 1 in einem nicht dargestellten Gertist einen
Mischbehilter 2 iiber einem Abfiillbehilter 3. Ein Antrieb 4 fiir ein Rithrwerk 5 ist
dem Mischbehiilter 2 zugeordnet. Ein Frischwasseranschluss 6 mit nachfolgendem Ma-
gnetventil 7 und Filter 8 speist das Wasser in den Mischbehiilter 2 ein. Auf einer
Waage 9 (z.B. Wiegezelle) steht ein Konzentratbehlter 10, Eine Pumpe 11 kann
Konzentrat aus demn Konzentratbehilter 10 in den Mischbehilter 2 fordem.

[010] Der Mischbehilter 2 ist mit dem Abfiillbehilter 3 iiber ein Magnetventil 12
verbunden. Ferner befinden sich in dem Mischbehilter 2 und in dem Abfiillbehilier 3
jeweils Fiillstandssensoren 14 und 15. An eine Steuerung 13 sind strichliert dargestellte
Mess- oder Signalleitungen angeschlossen. Sie leiten das Wiegeergebnis von der
Waage 9 sowie das von den Fiillstandssensoren 14, 15 erfasste Erreichen oder Unter-
schreiten der Mazimalfiillung der beiden Beliilter 2, 3 an die Steuerung 13 weiter. Von
dieser gehen Steuerbefehle iiber ebenfalls strichlierte Stenerleitungen an die Ma-
goetventile 7 und 12, an die Pumpe 11 fiir die Konzentrateinspeisung und fiir die Ak~
tivierung des Antriebs 4 des Rithrwerkes 3.

[011] Der Abfiillbehilter 3 verfiigt iiber eine Rohrleitung zu einer iiblichen Fiillmaschine
16, die mit einer Dosierpumpe und mit einem Sensorschalter ausgestattet ist, der beim
Ansetzen einer zu filllenden Flasche an ein Mundstiick 17 die Zumessung der
Fiillmenge durch temporires Einschalten der Dosierpumpe aktiviert.

[012] Die von der Steverung 13 ausgefithrten Schaltbefehle sind wie folgt:

[0131] In einer ersten Phase wird das Magnetventil 12 geschlossen und das Magnetventil 7
zur Wasserfiillung des Mischbehilters 2 bis zum Signal des Fiillstandsensors 14
gedfiet. Gleichzeitig wird die Pumpe 11 aktiviert, die Konzentrat aus dem Behalter 10
in den Mischbehiilter 2 zusammen mit dem Wasser eindtist. Die Pumpe wird ab-
geschaltet, sobald die gewiinschte Menge an Konzentrat entsprechend dem Mischungs-
verhaltnis zugefiihrt ist. Uber die Waage 9 oder alternativ dazu durch einen Durch-
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flusszéhler an der Pumpe 11 kann dies festgestellt werden. Wenn nach dem spe-
zifischen Gewicht des Konzentrats einer Wassermenge von 20 1 etwa 1 kg an
Konzentrat zugefiihrt werden muss, so schaltet die Stenerung bei einem Ge-
wichtsverlust des Behiilters 10 von 1 kg die Pumpe 11 ab. Das Mischen erfolgt
wiithrend des Eindiisens von Konzentrat und Wasser und zusitzlich durch das
Riihrwerk 5, dessen Antrieb 4 die Steuerung 13 ein- und (z.B. zeitgesteuert nach 3
Minuten) abschaltet. Ist die Mischung zubereitet und somit das Magnetventil 7 ge-
schlossen sowie die Pumpe 11 abgeschaltet, dann wird in einer zweiten Phase das Ma-
gnetventil 12 gedffnet. Unter Fortfiihrung des Riihrens oder danach entweicht der
Inhalt des Mischbehélters 2 in den Abfiillbebilter 3. Es kénnen nun mittels der
Fiillmaschine 16 Flaschen gefiillt werden. Zugleich wird fiir den kontinuierlichen
Betrieb der Anlage in einer dritten Phase der Mischbehilter 2 dhnlich der ersten Phase
wieder gefiillt und dort eine Mischung zubereitet, nach deren Fertigstellung das Ma-
gnetventil 12 in einer vierten Phase getffnet wird. Es steht nun der Inbalt des Misch-
behilters 2 und des Abfiillbehilters 3 (soweit noch nicht verbraucht) zum Abfiillen zur
Verfitgung. Signalisiert der Fiillstandssensor 15 im Abfiillbehilter 3 ein Unterschreiten
der maximalen Fiillstandsmarke, dann schlieRt das Magnetventil 12 und die erste Phase
beginnt wieder. In Abh#ingigkeit von der Geschwindigkeit, mit der mit der
Fiillmaschine 16 gearbeitet werden kann, ist der Misch- und der Abfiillbehilter 2 und 3
zu dimensionieren, damit keine Unterbrechung bzw. Wartezeit beim Fiillen der
Flaschen anfillt. Ubliche BehiltergroBen fassen 20, 30 oder 50 1. Zur Fiillung groierer
Behilter mit der Mischung steht ein Gebindeanschlussstiick 18 zur Verfiigung.

[014] GemiB Fig. 2 ist ebenfalls auf der Bodenplatte 1 der Mischbehélter 2 tiber dem Ab-
fiillbehiilter 3 angeordnet. Die Behélter 2 und 3 sind mit Reinigungs- bzw. Revisions-
offnungen ausgestattet. Im Behélter 2 befindet sich das Riihrwerlk 5, das mit dem
Antrieb 4 in Verbindung steht. Im Wasserzulauf 6 liegen das Magnetventil 7 sowie das
Filter 8. Die Waage 9 ist in Fig. 2 dem Mischbehlter 2 zugeordnet. Der Konzen-
tratbehilter 10, 10" steht hier auRerhalb der transportablen Anlage, wodurch der GroBe
und der Form desselben keine Grenzen gesetzt sind. Die Pumpe 11 fordert das
Konzentrat in den Mischbehélter 2. Das Magnetventil 12 liegt in der
(Schlauch-)Verbindung zwischen dem Mischbehélter 2 und dem Abfiillbehilter 3. Es
steht mit der Steuerung 13 in Verbindung, an die die Fiillstandssensoren 14, 15 und 15'
angeschlossen sind. Eine Leitung zapft das Gemisch aus dem Abfiillbehilter 3 ab und
fiihrt es der handelsiiblichen Fiillmaschine 16 (mit Mundstiick 17) zu. Ein direktes Ge-
bindeanschlussstiick 18 steht geméB Fig. 2 mit dem Mischbehilter 2 in Verbindung.

[015] Die Anlage nach Fig. 2 arbeitet wie folgt: Die Steuerung 13 schaltet in der ersten
Phase die Pumpe 11 ein, sodass in dem leeren Mischbehilter 2 Konzentrat einfliefit,
bis die Waage 9 das der Menge fiir die Mischung entsprechende Gewicht des
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Konzentrats an die Steuerung 13 meldet, die die Pumpe 11 abschaltet und das Ma-
gnetventil 7 6ffnet, bis Sensor 14 den Maximalstand meldet. Dann schaltet die
Steuerung 13 das Magnetventil 7 ab und den Antrieb 4 des Rithrwerkes 4 fiir eine vor-
bestimmbare Zeit ein. Ist die Mischung hergestellt, dann 5ffnet die Steuerung 13 in der
zweiten Phase das Magnetventil 12. Der Mischbehiilter 2 wird vollstindig in den Ab-
fiillbehilter 3 entleert. Nun kann die Féillmaschine 16 in Betrieb genommen werden,
bis ein Signal vom Fiillstandssensor 15' die Leerung des Abfiillbehilters 3 meldet.
Daraufhin schaltet die Fiillmaschine 16 iiber die Steuerung 13 ab.

[016] Fiir den kontinuierlichen Betrieb signalisiert der Fiillstandssensor 15 die Leerung
des Mischbehilters 2 nach Offnen des Magnetventils 12. Es wird daraufhin dieses Ma-
gnetventil 12 in der dritten Phase wieder geschlossen und der Fiillvorgang mit
Konzentrat und Wasser gemiB der ersten Phase wird wiederholt und nach Beendigung
(also Fertigstellung der Mischung im Mischbehilter 2) wird das Magnetventil 12
wieder gedffnet. Der noch nicht geleerte Abfiillbehélter 3 wird dadurch nachgefiilit
und eine Restmenge verbleibt vorerst im Mischbehilter 2, der als Zusatzvolumen fiir
den Abfiillbehslter 3 zur Verfiigung steht, bis nach Unterschreiten des Fiill-
standssensoxs 15 das Magnetventil 12 wieder geschlossen und im Mischbehlter 2
wieder eine neue Mischung bereitet wird. Auf diese Weise ist ein unterbrechungsloser,
also kontinuierlicher Abfiillbetrieb mit der Fiillmaschine 16 moglich. Flaschen von
0,25 bis 1 oder 2 1 werden {iber die Fiillmaschine 16 gefiillt. Fiir Gebinde ab 21 steht
das Gebindeanschlussstiick 18 zur Verfiigung.
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Anspriiche

[001] Transportable Kleinmisch- und Fiillanlage fiir Flaschen, Behélter oder
dergleichen, insbesondere fiir Reinigungsmittel, die eine Mischung aus einem
Konzentrat mit Wasser enthalten, wobei die Anlage einen Mischbehélter mit
einem Riihrwerk, einen austauschbaren Konzentratbehilter (10) sowie eine
Fiillmaschine umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass dem Mischbehélter (2)
ein Abfiillbehilter (3) fiir die zubereitete Mischung als Pufferbehilter nach-
geschaltet ist und Misch- und Abfiillbehilter (2, 3) sowie eine Waage (9) oder
ein Durchflusszihler fiir das Konzentrat, eine Pumpe (11), mindestens zwei Ma-
gnetventile (7, 12) und die Fiillmaschine (16) zusammen mit einer Steuerung
(13) auf einer gemeinsamen Bodenplatie (1) angeordnet sind.

[002] Transportable Kleinmisch- und Fiillanlage nach Anspruch 1, daduxch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Mischbehilter (2) und dem vorzugsweise
darunter angeordneten Abfiillbehélter (3) ein Magnetventil (12) vorgesehen und
bei Zuschalten des Rithrwerkes (5) absperrbar ist.

[003] Transportable Kleinmisch- und Fiillanlage nach den Anspriichen 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (13) eine Messleitung zur Waage
(9) und eine Steuerleitung zur Anspeisung der Pumpe (11), zom Antrieb (4) des
Rithrwerkes (5) und zu dem Magnetventil (12) zwischen dem Mischbehélter (2)
und dem Abfiillbehilter (3) sowie zu einem Magnetventil (7) im Frischwas-
serzulauf (6) sowie Messleitungen zn Fiillstandssensoren (14, 15) in den beiden
Behiltern (2, 3) aufweist.

[004] Transportable Kleinmisch- und Fiillanlage nach Anspruch 3, dadurch ge-
Lkennzeichnet, dass iiber die Steuerung (13) in einer ersten Phase bei ge-
schlossenem Magnetventil (12) zwischen dem Misch- und dem Abfiiltbehélter
(2, 3), das Magnetventil (7) im Frischwasserzulauf (6) und die Pumpe (11) ein-
schaltbar und die Pumpe (11) bei Anliegen eines Signals einer gewichts- oder
durchflussbezogenen Abgabemenge und das Rithrwerk (5) nach einer vorein-
stellbaren Betriebszeit sowie das Magnetventil (7) im Frischwasserzulauf (6) bei
einem Signal des Fiillstandssensors (14) abschaltbar sind, dass das Magnetventil
(12) zwischen den Behiltern (2, 3) in einer zweiten Phase zur Fiillung des Ab-
fiillbehilters (3) zu 6ffnen und nach Schiiefen desselben in einer dritten Phase
der Vorgang des Mischens neuerlich schaltbar und bei Fiillung beider Behilter
(2, 3) mit der Mischung, diese in einer vierten Phase an die Fiillmaschine (16)
oder an ein Gebindeanschlussstiick (18) fiihrbar ist.

[005] Transportable Kleinmisch- und Fiillanlage nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Unterschreiten des Maximalfiillstandes des Abfiill-
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behilters (3) bzw. Leerung des Mischbehilters (2) ein Signal an die Steuerung
(13) und von dieser ein Schaltbefehl zum SchlieBen des Magnetventils 12)
zwischen den Behiltern (2, 3) sowie iiber die Steverung (13) die erste und zweite
Phase schaltbar sind.

[006] Transportable Kleinmisch- und Fiillanlage nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schutzhaube iiber der Anlage zur Transport-
und Zugriffssicherung vorgesehen und diese gegebenenfalls als Tisch unter die
Grundplatte (1) positionierbar ist.
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