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Une boite & bornes 3 support isolant 2 et 2 languettes
métalliques 4 pour recevoir des cosses de connexion d'un
appareil électroménager comprend des composants d'antipara-
sitage 8 électriquement reliés & ces languettes par des pattes
métalliques massives d'attaches 7 sur lesquelles ces compo-
sants sont appliqués d’'une maniére serrée et fixés avec une
absence de toute longueur de fils de connexion 12, 13 entre
ces composants et ces paties d'attache 7.

Boite 4 bornes & composants d’antiparasitage incorporés.

2y
[4
g R
<]
$ jé"
4
A %sﬂf.i
2
=4 l\é »
B, g™
13 !
4
P 7 3
g R

D Vente des fascicules 3 'IMPRIMERIE NATIONALE. 27, rue de la Convention — 75732 PARIS CEDEX 15



i9

15

20

Lo

2560452

BOITE A BORNES A COMPOSANTS
D'ANTIPARASITAGE INCORPORES

La présente invention concerne une boite & bornes & compo-
sants d'antiparasitage incorporés.

L'alimentation élecirique & partir d'un réseau de distribution
d'énergie élecirique ou alimentation secteur d'un grand nombre
d'appareils se fait habituellement & travers une bolte a bornes. Pour
éliminer les parasites électriques, ces appareils sont munis dans leur
entrée, de filtres antiparasites selfiques ou capacitifs. Les compo-
sants qui constituent ces filtres sont branchés sur ces appareils
éleétriques par l'intermédiaire de leur fils de connexion qui, pour
faciliter cette opération sont souvent plus ou moins longs.

Ces fils de connexion ont 'inconvénient d’engendrer des induc-
tances lindaires et des capaciiés parasites qui deviennent, en haute
fréquence, non négligeables. De tellescapacités parasites se révélent
d'autant plus indésirables qu'elles recueillent certaines tensions
issues des parasites électriques rayonnés par des organes électriques
de ces appareils et les réinjectent dans les conducteurs du secteur
d'alimentation électrique. L'efficacité globale de l'antiparasitage est
de ce fait diminude. Les appareils électriques pourvus de ces filtres
antiporasites sont habituellement relids au réseau de disiribution
iecirique au moyen des boltes 4 bornes qui sont indépendantes de
eas filtres. Une telle réalisation a Iinconvénient d'étre cofiteuse et
de domner au systdme d'entrée de ces appareils &lectriques un
sncombrement relativement important.

La présente invention, ayant pour but déviter les Iincon-
vénients ci-dessus, permet de réaliser pour les appareils électriques.
et notamiment pour les appareils dlectroménagers, une bofte a
scrmes B composants dantiparasitage incorporés particulirement
Sconomique, excellement efiicace dans Fantiparesitage électrique,
=t ne présentant pas de capaciids parasites perturbatrices habituel-
lernent crifes par das fils de connexion de ces composants d'anti-

prrasitage.
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Selon I'invention, une bolet 3 bornes ayant un support isolant,
des languettes métalliques pour recevoir des cosses de connexion
d'un appareil électrique tel qu'un appareil é&lectroménager, et des vis
de fixation de conducteurs d'un cordon d'alimentation électrique, est
caractérisée en ce qu'elle comprend des composants d'antiparasitage
électriqguement reliés 3 ces languettes pratiquement et uniquement
par des pattes métalliques massives d'attache.

Pour mieux faire comprendre l'invention on en décrit ci-aprés
un exemple de réalisation illustré par des dessins ci-annexés dont

- 1a figure 1 représente une vue partielle frontale et schéma-
tique d'une boite 3 bornes réalisée selon linvention, montrant des
condensateurs électriques incorporées constituant des composantis
des filtres dlantiparasitage,

- 1a figure 2 représente une vue latérale partielle et schéma-
tique de la bofte 3 bornes & composants d'antiparasitage incorporés
de la figure 1, et

- la figure 3 représente une vue de dessus partielle et
schématique de la bofte & bornes de la figure 1 dont les conden-
sateurs électriques, constituant des composants dantiparasitage
incorporés, sont enlevés. '

Une boite 3 bornes & composants d'antiparasitage incorporés 1
illustrée dans les figures 1 & 3 comprend un support en matiére
électriquement isolante 2, des languettes métalliques ou fiches &
destindes 3 recevoir des cosses de connexion électrique non repré-
sentées d'un appareil électrique tel qu'un appareil électroménager
non illustré, des vis 5 de fixation des conducteurs 6 d'un cordon
d'alimentation électrique non représenté, et des composants d'anti-
parasitage 3.

Selon une caractéristique importante, ces composants d'anti-
parasitage $ sont électriquement relids 3 ces langueites & prati-
quement et uniquement par des paties métalligues larges et mas-
sives d'attache 7.

Selon ume autre caractéristique, ces composants dlantipara-
sitage 8 sont plaqués contre ces pattes dattache 7 et vy sont finés
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avec une absence de toute longueur de leurs fils de connexion 12 et
13 entre ces composants et ces pattes d'attache 7.

Autrement dit, les pattes d'attache 7 permettant une fixation

serrée d'un ou plusieurs composants d'antiparasitage du filtre d'anti-

parasitage 8 sans laisser d'éspace intercalaire entre cette patte
d'attache 7 et ce ou ces composants 8 de maniére a réaliser une
connexion de ce ou ces composants a la boite & bornes 1 prati-
quement et d'une fagon exclusive par cette patte métallique massive
d'attache 7 en réduisant a une valeur nulle la longueur des fils de
connexion 12 et 13 de ce ou ces composants d'antiparasitage situés
entre ces pattes d'attache 7 et ces composants 8 tout en facilitant
I'écoulement des parasites électriques notamment en haute fré-
quence et a réduire a une valeur insignifiante les capacités parasites
et les inductances linéaires habituellement créées par les fils de
connexion 12 et 13 de ce ou ces composants 8.

Dans 'exemple illustré, la bofte & bornes | comporte dans son
support isolant 2, plusieurs piéces métalliques 3, trois par exemple
qui comprennent chacune, un corps métallique a section transversale
en U dont le fond est pourvu d'un trou taraudé 9 (figure 2) destiné a
recevoir une vis de fixation 5 de conducteur 6, et prolongé 2 une de
ses extrémités dans le sens longitudinal par une large saillie formant
une languette ﬁzétallique &4, et dont I'une des branches est prolongée
dans la méme extrémité suivant le sens longitudinal par une autre
large saillie formant une deuxi®me languette métallique 4 et dont
I'auire branche est constituée dans la méme extrémité par un large
et massif prolongement iatéral constituant une patie d'aitache 7. La
pidce métallique 3 peut avoir une ou plusieurs saillies formant des
languettes 4. ‘ ,

La patte d'attache 7 a une forme en équerre dont l'un des bras
est relié a ce corps 3 en prolongeant l'une des branches de sa section
transversale en U et l'autre bras s'étend latéralement et de maniére
paralléle au plan du fond de ce U et comprend plusieurs trous, deux
par exemple, 10 et 1l pour le passage et le soudage des fils de
connexion 12, 13 des composants d'antiparasitage 8.

-

2560452
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Dans I'exemple illdstré, les deux composants d'antiparasitage 8
sont des condensateurs électﬁques montés sur les pattes d'attache 7.
Les trous de passage 10 et 11 de ces pattes 7 permettent d'enfiler
librement les fils de connexion 12 et 13 de ces composants d'anti-
parasitage 8 et d'appliquer d'une maniére serrée ces composants
contre les pattes d'attache 7 lors de leur soudage, de maniére
qu'aucune longueur de ces fils de connexion n'existe entre ces pattes
7 et ces composants 8. Les pattes d'attache 7 remplacent ainsi
pratiquement les fils de connexion 12 et 13 de ces composants dans
le branchement de ces derniers sur les languettes 4.

Les fils de connexion 12, 13 sont coupés et réduits a des bouts
de fil qui sont juste sufﬁsé.nts pour réaliser une fixation par soudure
de ces composants 8 sur la patte d'attache 7. Ce remplacement des
fils de connexion 12 et 13 des condensateurs & par des pattes
massives d'attache 7 permet, comme on I'a vu ci-dessus, de sup-
primer efficacement les inductances linéaires habituellement créés
par ces fils 12 et 13, et d'obtenir pour ce composant d'antiparasitage
un gain appréciable d'efficacité en restant géométriquement donc
électriquement proche du chemin de courant principal. Un conden-
sateur d'antiparasitage est d'autant plus' efficace que le courant
haute fréquence qui le traverse est important, tous autres bara—
métres égaux par ailleurs (tension appliquée et fréquence en parti-
culier). Le gain du montage proposé par rapport au montage
actuellement utilisé peut s'évaluer selen le facteur G, rapport est
intensités, toutes choses égales par ailleurs, des intensités I,
intensité du courant traversant le condensateur sans inductances
linéaires et [2’ intensité du courant traversant le condensateur avec
inductances linéaires. Soient : Z1 I'impédance de I'ensemble traversé
par le courant Il et Z2 l'impédance de !'ensemble traversé par le
courant I, ; G s'écrit alors : '

1 .
L _vzL _Z2 _Lw+ e |
G-E"Vﬁﬁ-zx~‘TEzr"-L“f+l

Dans le cas d'un condensateur 8 ayant une valeur de 0,27 microfarad
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et d'une inductance d'un fil de connexion de 10 centiémtres et de f
0,6 millimétre, de I'ordre de 3 microhenrys, le gain théorique est & 1
mégahertz de 1,8 (environ 5 décibels) et @ 3 mégahertz de 3,3
(environ 18 décibels)".

Le remplacement des fils de connexion 12 et 13 du conden-

sateur 8 par des pattes d'attache 7 permet également comme on ['a

vu ci-dessus de réduire 3 une valeur insignifiante les capacités
parasites et par conséquent d'augmenter fortement l'efficacité
globale de l'antiparasitage.

La boite a bornes | & composants d'antiparasitage 8 incorporés
dans sa forme unitaire ramassée et compacte permet d'une part une
appréciable réduction d'encombrement du systétme d'entrée des
appareils électriques, en comparaison avec celui constitué d'une
manidre habituelle par une boite & bornes et des composants
d'antiparasitage indépendants de cette boite a bornes et d'auire
part, dans une certaine mesure, une cbtention d'un gain non négli-
geable de matiére, et par conséquent une diminution du ‘prix de

revient global.
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REVENDICATIONS

1. Bolte a bornes ayant un support isolant (2), des languettes
métalliques (4) pour recevoir des cosses de connexion d'un appareil
électrique tel qu'un appareil électroménager et des vis de fixation
(5) de conducteurs (6) d'un cordon d'alimentation électrique, carac-
térisée en ce qu'elle comprend des composants d'antiparasitage (3)
électriquement reliés & ces languettes, pratiquement et uniquement
par des pattes métalliques massives d'attache (7).

2. Boite selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle
comprend des composants d'antiparasitage (8) appliqués d'une
maniere serrée contre les pattes d'attache (7) et y fixés avec une
absence de toute longueur de fils de connexion (12, 13) entre ces
composants et ces pattes d'attache (7.

3. Boite selon I'une des revendications 1 et 2, caractérisée en
ce qu'elle comprend dans le support isolant {(2) une piéce métallique
(3) comportant un corps métallique en U dont au moins le fond est
pourvu d'un trou taraudé (9) pour recevoir une vis de fixation (5) de
conducteurs (6), et prolongé 3 une de ses extrémités, dans le sens
longitudinal, par une large saillie formant une languette métallique
{#), et l'une des branches de ce U est continuée dans la méme
extrémité, par un large et massif prolongement latéral constituant
une patte d'attache (7) pour une fixation de composants d'anti-
parasitage.

4. Boite selon la revendication 3, caractérisée en ce que dans
la piéce métallique (3), le prolongement latéral formant une patte
drattache (7) comprend des trous (10, 11) destinés lors de la fixation
des composants d'antiparasitage (8), au passage et au soudage des
fils de connexion (12, 13) de ces composants (8) & cette patte
d'attache (7).

5. Boite selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisée en
ce que dans la pidce métallique (3), le prolongement latéral formant
une patte d'attache, a la forme d'une équerre.
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