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一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，

包括隔水外层、薄柔棉表层、强力吸水条和尾翼，

所述隔水外层的内部设置有薄柔棉表层，所述透

气底膜的一侧与隔水外层的一侧相粘合。本发明

通过设置有调节结构实现了便于根据经量的多

少自主调节卫生巾容纳量的大小，当血量过多

时，血会通过亲肤棉渗入到防护垫的内部，防护

垫会将液体水分锁住，同时防水棉可以防止血量

向内裤中渗漏，通过向上拉动辅助撕条，辅助撕

条可以带动防水棉、防护垫和亲肤棉从薄柔棉表

层的底部揭掉，薄柔棉表层的底部可以继续对血

量进行吸收和锁水，从而实现了便于根据经量的

多少自主调节卫生巾容纳量的大小，提高了卫生

巾的适用性，增强了了使用者的舒适感。
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1.一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，包括隔水外层(1)、薄柔棉表层(2)、强力

吸水条(3)和尾翼(7)，其特征在于：所述隔水外层(1)的内部设置有薄柔棉表层(2)，且薄柔

棉表层(2)的内部均设置有强力吸水条(3)，所述隔水外层(1)内部的两侧均设置有防侧漏

结构(4)，所述隔水外层(1)的两侧均粘合有限位结构(5)，所述隔水外层(1)内部的底端设

置有调节结构(6)，所述调节结构(6)包括防水棉(601)、辅助撕条(602)、防护垫(603)和亲

肤棉(604)，所述防水棉(601)均粘合于薄柔棉表层(2)一端的底端，所述防水棉(601)的顶

端设置有防护垫(603)，且防护垫(603)的底端与防水棉(601)顶端相粘合，所述防护垫

(603)的顶端设置有亲肤棉(604)，且亲肤棉(604)底端与防护垫(603)顶端相粘合，所述防

水棉(601)底端的一侧固定有辅助撕条(602)，所述隔水外层(1)的底端粘合有尾翼(7)，所

述薄柔棉表层(2)的一侧粘合有强力锁水层(8)，且强力锁水层(8)的一侧粘合有透气底膜

(9)，所述透气底膜(9)的一侧与隔水外层(1)的一侧相粘合。

2.根据权利要求1所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

防侧漏结构(4)包括防水布(401)、吸水腔(402)、强力吸水棉(403)和网纱棉(404)，所述防

水布(401)粘合于隔水外层(1)内部的两侧，所述防水布(401)的一侧设置有吸水腔(402)，

且吸水腔(402)的一侧与防水布(401)的一侧相粘合，所述吸水腔(402)的内部设置有强力

吸水棉(403)，所述吸水腔(402)一侧设置有网纱棉(404)，且网纱棉(404)的一侧与吸水腔

(402)的一侧相粘合。

3.根据权利要求2所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

防水布(401)设置有两个，所述强力吸水棉(403)在吸水腔(402)的内部呈蜂窝状结构设计。

4.根据权利要求1所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

限位结构(5)包括限位条(501)、魔术贴原毛(502)、右侧翼(503)、左侧翼(504)、连接条

(505)和连接条(505)，所述右侧翼(503)粘合于隔水外层(1)的一侧，所述右侧翼(503)的一

侧固定有限位条(501)，且限位条(501)的内部设置有魔术贴原毛(502)，所述左侧翼(504)

固定于隔水外层(1)的另一侧，所述左侧翼(504)的一侧固定有连接条(505)，且连接条

(505)的内部设置有魔术贴刺毛(506)。

5.根据权利要求4所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

右侧翼(503)和左侧翼(504)的面积均相等，所述右侧翼(503)和左侧翼(504)关于隔水外层

(1)的垂直中心线呈对称分布。

6.根据权利要求4所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

魔术贴原毛(502)和魔术贴刺毛(506)的面积均相等，所述魔术贴原毛(502)和魔术贴刺毛

(506)之间构成粘附结构。

7.根据权利要求4所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

防护垫(603)的厚度大于亲肤棉(604)的厚度，所述防护垫(603)的面积小于防水棉(601)的

面积。

8.根据权利要求1所述的一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，其特征在于：所述

强力吸水条(3)设置有三个，所述强力吸水条(3)在薄柔棉表层(2)的内部呈等间距排列。
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一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾

技术领域

[0001] 本发明涉及卫生巾技术领域，具体为一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾。

背景技术

[0002] 随着国家经济的快速，人们的生活水平不断地提高，人们对于生活质量的要求也

越来越高，在女性护理用品中，卫生巾是近现代出现的一种女性护理用品，它是一种具吸收

力的物质，主要的材质为棉、不织布、纸浆或以上材质复合物所形成的高分子聚合物和高分

子聚合物复合纸，侧边的设计主要用来防止侧漏，因为使用时会和卫生棉本体呈现某个角

度，更容易和鼠蹊部流生摩擦，因此使用柔软材质的侧边的卫生巾较受女性青睐，卫生棉的

背胶是不透水材质，可将经血保留在卫生棉中，用来吸收女性月经来潮时，自阴道流出的经

血，由于在生理期间，个人经量的不同，需要不同大小的卫生巾，更换麻烦，而现有技术中，

通常采用加大、加厚的手段，以达到防侧漏的目的，但是在使用加大、加厚的卫生巾时，一方

面会让使用者感觉不舒服，另一方面也影响穿衣着装的个人形象，尤其是在夏天过厚的卫

生巾会给使用者带来极差的舒适感，所以就会使用到专门的一种具有调节容纳量结构的组

合式卫生巾；

[0003] 但是市面上现有的组合式卫生巾在进行使用时，不便于根据经量的多少自主调节

卫生巾容纳量的大小，普通卫生巾通常采用加大、加厚的手段达到增大容纳量的目的，但是

在使用加大、加厚的卫生巾时，会让使用者感觉不舒服，尤其是在夏天过厚的卫生巾会给使

用者带来极差的舒适感，所以现开发出一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，以解决

上述问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是：提供一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，以解决上述背

景技术中提出不便于根据经量的多少自主调节卫生巾容纳量的大小，适用性较差，舒适感

较低的问题。

[0005] 本发明的技术方案是：一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，包括隔水外层、

薄柔棉表层、强力吸水条和尾翼，所述隔水外层的内部设置有薄柔棉表层，且薄柔棉表层的

内部均设置有强力吸水条，所述隔水外层内部的两侧均设置有防侧漏结构，所述隔水外层

的两侧均粘合有限位结构，所述隔水外层内部的底端设置有调节结构，所述调节结构包括

防水棉、辅助撕条、防护垫和亲肤棉，所述防水棉均粘合于薄柔棉表层一端的底端，所述防

水棉的顶端设置有防护垫，且防护垫的底端与防水棉顶端相粘合，所述防护垫的顶端设置

有亲肤棉，且亲肤棉底端与防护垫顶端相粘合，所述防水棉底端的一侧固定有辅助撕条，所

述隔水外层的底端粘合有尾翼，所述薄柔棉表层的一侧粘合有强力锁水层，且强力锁水层

的一侧粘合有透气底膜，所述透气底膜的一侧与隔水外层的一侧相粘合。

[0006] 优选的，所述防侧漏结构包括防水布、吸水腔、强力吸水棉和网纱棉，所述防水布

粘合于隔水外层内部的两侧，所述防水布的一侧设置有吸水腔，且吸水腔的一侧与防水布
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的一侧相粘合，所述吸水腔的内部设置有强力吸水棉，所述吸水腔一侧设置有网纱棉，且网

纱棉的一侧与吸水腔的一侧相粘合。

[0007] 优选的，所述防水布设置有两个，所述强力吸水棉在吸水腔的内部呈蜂窝状结构

设计。

[0008] 优选的，所述限位结构包括限位条、魔术贴原毛、右侧翼、左侧翼、连接条和连接

条，所述右侧翼粘合于隔水外层的一侧，所述右侧翼的一侧固定有限位条，且限位条的内部

设置有魔术贴原毛，所述左侧翼固定于隔水外层的另一侧，所述左侧翼的一侧固定有连接

条，且连接条的内部设置有魔术贴刺毛。

[0009] 优选的，所述右侧翼和左侧翼的面积均相等，所述右侧翼和左侧翼关于隔水外层

的垂直中心线呈对称分布。

[0010] 优选的，所述魔术贴原毛和魔术贴刺毛的面积均相等，所述魔术贴原毛和魔术贴

刺毛之间构成粘附结构。

[0011] 优选的，所述防护垫的厚度大于亲肤棉的厚度，所述防护垫的面积小于防水棉的

面积。

[0012] 优选的，所述强力吸水条设置有三个，所述强力吸水条在薄柔棉表层的内部呈等

间距排列。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：该具有调节容纳量结构的组合式卫生巾

不仅实现了便于根据经量的多少自主调节卫生巾容纳量的大小，提高了卫生巾的适用性，

增强了了使用者的舒适感，也同时提高了卫生巾的防侧漏功能，避免经期量多时发生侧漏

或渗漏的现象，让使用者在使用时更舒适、卫生，极大地满足了个人需求和增加了卫生巾在

使用时的限位功能，防止卫生巾发生位移或形变的现象，保证了卫生安全性；

[0014] 1 .通过设置有调节结构实现了便于根据经量的多少自主调节卫生巾容纳量的大

小，当经血流到薄柔棉表层上时，强力吸水条会快速吸收将血量导入薄柔棉表层的内部，强

力锁水层会将液体水分锁住，当血量过多时，血会通过亲肤棉渗入到防护垫的内部，防护垫

会将液体水分锁住，同时防水棉可以防止血量向内裤中渗漏，当防护垫吸附较多水分时，向

上拉动辅助撕条，辅助撕条可以带动防水棉、防护垫和亲肤棉从薄柔棉表层的底部揭掉，把

揭掉的污物扔进垃圾桶里，薄柔棉表层的底部可以继续对血量进行吸收和锁水，从而实现

了便于根据经量的多少自主调节卫生巾容纳量的大小，提高了卫生巾的适用性，增强了了

使用者的舒适感；

[0015] 2.通过设置有防侧漏结构提高了卫生巾的防侧漏功能，当经血流到薄柔棉表层上

时，强力吸水条会快速吸收将血量导入薄柔棉表层的内部，强力锁水层会将液体水分锁住，

当血量过多时，血会向两侧渗入，网纱棉可以对血量进行吸收，同时吸水腔内部的强力吸水

棉可以对水分进行锁住，防水布可以防止经血过多向两侧渗漏，从而提高了卫生巾的防侧

漏功能，避免经期量多时发生侧漏或渗漏的现象，让使用者在使用时更舒适、卫生，极大地

满足了个人需求；

[0016] 3.通过设置有限位结构增加了卫生巾在使用时的限位功能，把魔术贴刺毛从魔术

贴原毛的一侧揭开，把卫生巾的所有位置都展开，之后把卫生巾贴在内裤的中间位置处，反

向折弯左侧翼把魔术贴刺毛粘附在魔术贴原毛的内部，此时卫生巾便会固定在内裤上，从

而增加了卫生巾在使用时的限位功能，防止卫生巾发生位移或形变的现象，保证了卫生安

说　明　书 2/5 页

4

CN 112263393 A

4



全性。

附图说明

[0017] 图1为本发明的正视剖面结构示意图；

[0018] 图2为本发明的侧视结构示意图；

[0019] 图3为本发明的爆炸结构示意图；

[0020] 图4为本发明的防侧漏结构正视局部剖面结构示意图；

[0021] 图5为本发明的图1中A处局部剖面放大结构示意图

[0022] 图6为本发明的调节结构仰视局部剖面结构示意图。

[0023] 图中：1、隔水外层；2、薄柔棉表层；3、强力吸水条；4、防侧漏结构；401、防水布；

402、吸水腔；403、强力吸水棉；404、网纱棉；5、限位结构；501、限位条；502、魔术贴原毛；

503、右侧翼；504、左侧翼；505、连接条；506、魔术贴刺毛；6、调节结构；601、防水棉；602、辅

助撕条；603、防护垫；604、亲肤棉；7、尾翼；8、强力锁水层；9、透气底膜。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0025] 请参阅图1-6，一种具有调节容纳量结构的组合式卫生巾，包括隔水外层1、薄柔棉

表层2、强力吸水条3和尾翼7，隔水外层1的内部设置有薄柔棉表层2，且薄柔棉表层2的内部

均设置有强力吸水条3，隔水外层1内部的两侧均设置有防侧漏结构4，隔水外层1的两侧均

粘合有限位结构5，隔水外层1内部的底端设置有调节结构6，隔水外层1的底端粘合有尾翼

7，薄柔棉表层2的一侧粘合有强力锁水层8，且强力锁水层8的一侧粘合有透气底膜9，透气

底膜9的一侧与隔水外层1的一侧相粘合；

[0026] 调节结构6包括防水棉601、辅助撕条602、防护垫603和亲肤棉604，防水棉601均粘

合于薄柔棉表层2一端的底端，防水棉601的顶端设置有防护垫603，且防护垫603的底端与

防水棉601顶端相粘合，防护垫603的顶端设置有亲肤棉604，且亲肤棉604底端与防护垫603

顶端相粘合，防水棉601底端的一侧固定有辅助撕条602，防护垫603的厚度大于亲肤棉604

的厚度，防护垫603的面积小于防水棉601的面积；

[0027] 具体地，如图1、图5和图6所示，使用该机构时，首先，当经血流到薄柔棉表层2上

时，强力吸水条3会快速吸收将血量导入薄柔棉表层2的内部，强力锁水层8会将液体水分锁

住，当血量过多时，血会通过亲肤棉604渗入到防护垫603的内部，防护垫603会将液体水分

锁住，同时，防水棉601可以防止血量向内裤中渗漏，当防护垫603吸附较多水分时，向上拉

动辅助撕条602，辅助撕条602可以带动防水棉601、防护垫603和亲肤棉604从薄柔棉表层2

的底部揭掉，把揭掉的污物扔进垃圾桶里，薄柔棉表层2的底部可以继续对血量进行吸收和

锁水，从而实现了便于根据经量的多少自主调节卫生巾容纳量的大小，提高了卫生巾的适

用性，增强了了使用者的舒适感；

[0028] 防侧漏结构4包括防水布401、吸水腔402、强力吸水棉403和网纱棉404，防水布401
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粘合于隔水外层1内部的两侧，防水布401的一侧设置有吸水腔402，且吸水腔402的一侧与

防水布401的一侧相粘合，吸水腔402的内部设置有强力吸水棉403，吸水腔402一侧设置有

网纱棉404，且网纱棉404的一侧与吸水腔402的一侧相粘合，防水布401设置有两个，强力吸

水棉403在吸水腔402的内部呈蜂窝状结构设计；

[0029] 具体地，如图1和图4所示，使用该机构时，首先，当经血流到薄柔棉表层2上时，强

力吸水条3会快速吸收将血量导入薄柔棉表层2的内部，强力锁水层8会将液体水分锁住，当

血量过多时，血会向两侧渗入，网纱棉404可以对血量进行吸收，同时吸水腔402内部的强力

吸水棉403可以对水分进行锁住，防水布401可以防止经血过多向两侧渗漏，从而提高了卫

生巾的防侧漏功能，避免经期量多时发生侧漏或渗漏的现象，让使用者在使用时更舒适、卫

生，极大地满足了个人需求；

[0030] 限位结构5包括限位条501、魔术贴原毛502、右侧翼503、左侧翼504、连接条505和

连接条505，右侧翼503粘合于隔水外层1的一侧，右侧翼503的一侧固定有限位条501，且限

位条501的内部设置有魔术贴原毛502，左侧翼504固定于隔水外层1的另一侧，左侧翼504的

一侧固定有连接条505，且连接条505的内部设置有魔术贴刺毛506，右侧翼503和左侧翼504

的面积均相等，右侧翼503和左侧翼504关于隔水外层1的垂直中心线呈对称分布，魔术贴原

毛502和魔术贴刺毛506的面积均相等，魔术贴原毛502和魔术贴刺毛506之间构成粘附结

构；

[0031] 具体地，如图1、图2和图3所示，使用该机构时，首先，把魔术贴刺毛506从魔术贴原

毛502的一侧揭开，把卫生巾的所有位置都展开，之后把卫生巾贴在内裤的中间位置处，反

向折弯左侧翼504把魔术贴刺毛506粘附在魔术贴原毛502的内部，此时卫生巾便会固定在

内裤上，从而增加了卫生巾在使用时的限位功能，防止卫生巾发生位移或形变的现象，保证

了卫生安全性。

[0032] 工作原理：本发明在使用时，首先，当使用者需要使用卫生巾时，拿取卫生巾，把魔

术贴刺毛506从魔术贴原毛502的一侧揭开，把卫生巾的所有位置都展开，之后把卫生巾贴

在内裤的中间位置处，反向折弯左侧翼504把魔术贴刺毛506粘附在魔术贴原毛502的内部，

魔术贴刺毛506和魔术贴原毛502配合连接，使卫生巾不会发生位移或形变，不会粘接到内

裤或底裤上，此时卫生巾便会固定在内裤上；

[0033] 其次，当经血流到薄柔棉表层2上时，强力吸水条3会快速吸收并将血量导入薄柔

棉表层2的内部，强力锁水层8会将液体水分锁住，当血量过多时，血会通过亲肤棉604渗入

到防护垫603的内部，防护垫603会将液体水分锁住，同时防水棉601可以防止血量向内裤中

渗漏，当防护垫603吸附较多水分时，向上拉动辅助撕条602，辅助撕条602可以带动防水棉

601、防护垫603和亲肤棉604从薄柔棉表层2的底部揭掉，把揭掉的污物扔进垃圾桶里，薄柔

棉表层2的底部可以继续对血量进行吸收和锁水；

[0034] 最后，当血量过多时，血会向两侧渗入，网纱棉404可以对血量进行吸收，同时吸水

腔402内部的强力吸水棉403可以对水分进行锁住，防水布401可以防止经血过多向两侧渗

漏，提高了卫生巾的防侧漏功能，避免经期量多时发生侧漏或渗漏的现象，让使用者在使用

时更舒适、卫生，极大地满足了个人需求，最终完成该具有调节容纳量结构的组合式卫生巾

的使用工作。

[0035] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在
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不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权

利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有

变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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