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液冷散热装置固定扣具及其液冷散热模块

(57)摘要

本实用新型提供一种液冷散热装置固定扣

具及其液冷散热模块，包含一基板，具有一第一

端及一第二端分别设于该基板的前、后两端，并

且该基板具有一第一平面及一第二平面分别设

该基板的上、下两侧，该第一平面具有一第一固

定部及一第二固定部分别相邻该第一端、第二

端，并且该第一端延伸形成复数第三固定部；及

复数固定件，分别与该第一固定部、第二固定部

结合固定。
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1.一种液冷散热装置固定扣具，其特征在于，包含：

一基板，具有一第一端及一第二端分别设于该基板的前、后两端，并且该基板具有一第

一平面及一第二平面分别设该基板的上、下两侧，该第一平面具有一第一固定部及一第二

固定部分别相邻该第一端、第二端，并且该第一端延伸形成复数第三固定部；及

复数固定件，分别与该第一固定部、第二固定部结合固定。

2.根据权利要求1所述的液冷散热装置固定扣具，其特征在于：该第一固定部、第二固

定部分别具有复数凸座。

3.根据权利要求1或2所述的液冷散热装置固定扣具，其特征在于：该复数固定件分别

具有复数锁固段，该复数锁固段彼此间隔设置，并且该复数锁固段之间具有一容置段，并且

该容置段呈U型。

4.根据权利要求3所述的液冷散热装置固定扣具，其特征在于：该复数锁固段分别具有

一第一锁固孔，第一固定部、第二固定部分别形成有对应该复数第一锁固孔的复数第二锁

固孔。

5.根据权利要求1所述的液冷散热装置固定扣具，其特征在于：该复数第三固定部朝该

第二平面方向延伸。

6.根据权利要求5所述的液冷散热装置固定扣具，其特征在于：该复数第三固定部分别

具有一固定孔。

7.根据权利要求1或2所述的液冷散热装置固定扣具，其特征在于：该基板还具有一第

三端及一第四端分别设于该基板的左、右两侧，并且该第三端设置有一第一保护壁及该第

四端设置有一第二保护壁，该第一保护壁、第二保护壁分别朝该第一平面方向垂直延伸。

8.一种液冷散热模块，其特征在于，包含：

一液冷散热装置固定扣具，具有一基板以及复数固定件，其中：该基，具有一第一端及

一第二端分别设于该基板的前、后两端，并且该基板具有一第一平面及一第二平面分别设

该基板的上、下两侧，该第一平面具有一第一固定部及一第二固定部分别相邻该第一端、第

二端，并且该第一端延伸形成复数第三固定部；该复数固定件分别与该第一固定部、第二固

定部结合固定；

一泵浦单元，设置于该基板的第一平面并分别连接一第一管体及一第二管体的一端；

一水冷头单元，连接该第二管体的另一端；及

一水冷排单元，连接该第一管体的另一端，一第三管体连接在该水冷排单元及该水冷

头单元之间，该复数固定件将该第一管体、第二管体、第三管体固定于该第一固定部、第二

固定部。

9.根据权利要求8所述的液冷散热模块，其特征在于：该第一固定部、第二固定部分别

具有复数凸座，该第一管体、第二管体、第三管体分别架设于该复数凸座上。

10.根据权利要求8或9所述的液冷散热模块，其特征在于：该复数固定件分别具有复数

锁固段，该复数锁固段彼此间隔设置，并且该复数锁固段之间具有一容置段，并且该容置段

呈U型，该第一管体、第二管体、第三管体固定于呈U型的该容置段及该基板的第一平面的第

一固定部、第二固定部之间。

11.根据权利要求10所述的液冷散热模块，其特征在于：该复数锁固段分别具有一第一

锁固孔，第一固定部、第二固定部分别形成有对应该复数第一锁固孔的复数第二锁固孔。
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12.根据权利要求8所述的液冷散热模块，其特征在于：该复数第三固定部朝该第二平

面方向延伸。

13.根据权利要求12所述的液冷散热模块，其特征在于：该复数第三固定部分别具有一

固定孔。

14.根据权利要求8或9所述的液冷散热模块，其特征在于：该基板还具有一第三端及一

第四端分别设于该基板的左、右两侧，并且该第三端设置有一第一保护壁及该第四端设置

有一第二保护壁，该第一保护壁、第二保护壁分别朝该第一平面方向垂直延伸。

15.根据权利要求8所述的液冷散热模块，其特征在于：还包含一风扇单元与该水冷排

单元相互组设，该风扇单元具有一水箱及一散热鳍片组。
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液冷散热装置固定扣具及其液冷散热模块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种散热装置固定扣具及散热模块，尤其有关于可增加水流顺畅

程度的一种液冷散热装置固定扣具及其液冷散热模块。

背景技术

[0002] 散热装置与电子装置的发展息息相关，由于电子装置在运作时，电路中的电流会

因阻抗的影响而产生不必要的热能，如果这些热能不能有效地排除而累积在电子装置内部

的电子元件上，电子元件便有可能因为不断升高的温度而损坏。

[0003] 然而，为防止高温热度影响到电子装置的运作，现有以水冷模块对电子元件进行

散热，由于在电子装置内部的空间较狭小，水冷模块系以软性管体进行连接，以便弯曲管体

进行泵浦单元及水冷头单元的设置，然而在弯折角度较大的位置处可能使管径扁化，造成

水流循环不良，且产生积垢。尤其在管体与泵浦单元连接位置处，若水流循环不良，容易使

泵浦单元产生空转，导致水冷模块散热效果降低，进而导致电子元件毁损。

[0004] 此外，水冷模块的泵浦单元运作时容易产生振动，振动除了造成噪音，还容易造成

管体与泵浦单元连接位置处的损坏。

[0005] 是以，要如何解决上述现有的问题与缺失，即为本案的发明人与从事此行业的相

关厂商所亟欲研究改善的方向所在。

实用新型内容

[0006] 爰此，为有效解决上述的问题，本实用新型的一目的在于提供可减少管体与泵浦

单元连接位置处被弯曲形成管径扁化，进而可达到增加水流顺畅程度的一种液冷散热装置

固定扣具及其液冷散热模块。

[0007] 本实用新型的另一目的在于提供可减少泵浦单元运作时的振动与噪音，同时减少

管体与泵浦单元连接位置处损坏的机率，进而大大提升运作可靠度与寿命的一种液冷散热

装置固定扣具及其液冷散热模块。

[0008] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0009] 一种液冷散热装置固定扣具，其特征在于，包含：

[0010] 一基板，具有一第一端及一第二端分别设于该基板的前、后两端，并且该基板具有

一第一平面及一第二平面分别设该基板的上、下两侧，该第一平面具有一第一固定部及一

第二固定部分别相邻该第一端、第二端，并且该第一端延伸形成复数第三固定部；及

[0011] 复数固定件，分别与该第一固定部、第二固定部结合固定。

[0012] 所述的液冷散热装置固定扣具，其中：该第一固定部、第二固定部分别具有复数凸

座。

[0013] 所述的液冷散热装置固定扣具，其中：该复数固定件分别具有复数锁固段，该复数

锁固段彼此间隔设置，并且该复数锁固段之间具有一容置段，并且该容置段呈U型。

[0014] 所述的液冷散热装置固定扣具，其中：该复数锁固段分别具有一第一锁固孔，第一
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固定部、第二固定部分别形成有对应该复数第一锁固孔的复数第二锁固孔。

[0015] 所述的液冷散热装置固定扣具，其中：该复数第三固定部朝该第二平面方向延伸。

[0016] 所述的液冷散热装置固定扣具，其中：该复数第三固定部分别具有一固定孔。

[0017] 所述的液冷散热装置固定扣具，其中：该基板还具有一第三端及一第四端分别设

于该基板的左、右两侧，并且该第三端设置有一第一保护壁及该第四端设置有一第二保护

壁，该第一保护壁、第二保护壁分别朝该第一平面方向垂直延伸。

[0018] 一种液冷散热模块，其特征在于，包含：

[0019] 一液冷散热装置固定扣具，具有一基板以及复数固定件，其中：该基，具有一第一

端及一第二端分别设于该基板的前、后两端，并且该基板具有一第一平面及一第二平面分

别设该基板的上、下两侧，该第一平面具有一第一固定部及一第二固定部分别相邻该第一

端、第二端，并且该第一端延伸形成复数第三固定部；该复数固定件分别与该第一固定部、

第二固定部结合固定；

[0020] 一泵浦单元，设置于该基板的第一平面并分别连接一第一管体及一第二管体的一

端；

[0021] 一水冷头单元，连接该第二管体的另一端；及

[0022] 一水冷排单元，连接该第一管体的另一端，一第三管体连接在该水冷排单元及该

水冷头单元之间，该复数固定件将该第一管体、第二管体、第三管体固定于该第一固定部、

第二固定部。

[0023] 所述的液冷散热模块，其中：该第一固定部、第二固定部分别具有复数凸座，该第

一管体、第二管体、第三管体分别架设于该复数凸座上。

[0024] 所述的液冷散热模块，其中：该复数固定件分别具有复数锁固段，该复数锁固段彼

此间隔设置，并且该复数锁固段之间具有一容置段，并且该容置段呈U型，该第一管体、第二

管体、第三管体固定于呈U型的该容置段及该基板的第一平面的第一固定部、第二固定部之

间。

[0025] 所述的液冷散热模块，其中：该复数锁固段分别具有一第一锁固孔，第一固定部、

第二固定部分别形成有对应该复数第一锁固孔的复数第二锁固孔。

[0026] 所述的液冷散热模块，其中：该复数第三固定部朝该第二平面方向延伸。

[0027] 所述的液冷散热模块，其中：该复数第三固定部分别具有一固定孔。

[0028] 所述的液冷散热模块，其中：该基板还具有一第三端及一第四端分别设于该基板

的左、右两侧，并且该第三端设置有一第一保护壁及该第四端设置有一第二保护壁，该第一

保护壁、第二保护壁分别朝该第一平面方向垂直延伸。

[0029] 所述的液冷散热模块，其中：还包含一风扇单元与该水冷排单元相互组设，该风扇

单元具有一水箱及一散热鳍片组。

[0030] 凭借本实用新型此设计，该液冷散热装置固定扣具将该复数管体固定在该基板的

第一平面的设计，可达到增加水流顺畅程度，进而可达到对电子元件的散热效果的功效。同

时，还能减少该泵浦单元的振动与噪音，且减少该复数管体与该泵浦单元连接位置处损坏

的机率，进而大大提升该液冷散热模块运作可靠度与寿命。

[0031] 下列图式的目的在于使本实用新型能更容易被理解，于本文中会详加描述该些图

式，并使其构成具体实施例的一部份。通过本文中的具体实施例并参考相对应的图式，俾以
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详细解说本实用新型的具体实施例，并用以阐述发明的作用原理。

附图说明

[0032] 图1是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第一实施例的立体分解图；

[0033] 图2是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第一实施例的立体组合图；

[0034] 图3是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第二实施例的立体分解图；

[0035] 图4是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第二实施例的立体组合图；

[0036] 图5是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第三实施例的立体分解图；

[0037] 图6是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第三实施例的另一立体分解图；

[0038] 图7是本实用新型液冷散热模块的第一实施例的俯视剖面图；

[0039] 图8是本实用新型液冷散热模块的第二实施例的俯视剖面图；

[0040] 图9是本实用新型液冷散热模块的第三实施例的俯视剖面图另一视角。

[0041] 附图标记说明：液冷散热装置固定扣具10；基板11；第一端111；第三固定部1111；

固定孔1112；第二端112；第三端113；第一保护壁1131；第四端114；第二保护壁1141；第一平

面115；第一固定部1151；第二固定部1152；第二锁固孔1153；凸座1154；第二平面116；固定

件12；锁固段121；第一锁固孔1211；容置段122；泵浦单元20；水冷头单元30；水冷排单元40；

水箱41；散热鳍片组42；风扇单元50；第一管体71；第二管体72；第三管体73。

具体实施方式

[0042] 本实用新型的上述目的及其结构与功能上的特性，将依据所附图式的较佳实施例

予以说明。

[0043] 请参阅图1及图2，是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第一实施例的立体分解

图及立体组合图，如图所示，本实用新型所述的液冷散热装置固定扣具10，包含一基板11及

复数固定件12。

[0044] 所述基板11具有具有一第一端111与一第二端112分别设于该基板11的前、后两端

及一第三端113与一第四端114分别设于该基板11的左、右两端，并且该基板11具有一第一

平面115及一第二平面116分别设该基板11的上、下两侧，该第一平面115具有一第一固定部

1151及一第二固定部1152分别相邻该第一端、第二端111、112，并且该第一端111延伸形成

复数第三固定部1111。

[0045] 该复数第三固定部1111设于该第一端111处并朝该第二平面116方向垂直延伸，该

复数第三固定部1111具有一固定孔1112，并在本实施例中，该复数第三固定部1111系分别

设于第一端111的左、右两侧，该复数第三固定部1111系用以与液冷散热装置所使用的一水

冷排单元(未绘示)结合固定，在本实施例中，系通过锁固件(例如螺丝)穿过该复数固定孔

1112而与该水冷排单元锁固组合。

[0046] 所述固定件12分别与该第一固定部、第二固定部1151、1152结合固定，该复数固定

件12分别具有复数锁固段121，该复数锁固段121系彼此间隔设置，该复数锁固段121分别具

有一第一锁固孔1211，并且该复数锁固段121之间具有一容置段122，并且该容置段122系呈

U型。在本实施例中，该复数固定件12系表示为具有三个彼此间隔设置的锁固段121，并且该

复数锁固段121之间具有两个容置段122。并在本实施例中，该第一平面115的该第一固定
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部、第二固定部1151、1152分别形成有与该复数锁固段121的锁固孔1211对应的第二锁固孔

1153。

[0047] 该复数固定件12系用以将液冷散热装置所使用的一泵浦单元(未绘示)及连接该

泵浦单元的复数管体(未绘示)固定于该基板11的第一平面115的第一固定部、第二固定部

1151、1152，在本实施例中，系通过锁固件(例如螺丝)穿过该复数第一锁固孔1211及该复数

第二锁固孔1153，以令该复数固定件12将管体固定于呈U型的该容置段122及该基板11的第

一平面115的第一固定部、第二固定部1151、1152之间。

[0048] 如此，该泵浦单元固定于该基板11的第一平面115上时，该复数管体与该泵浦单元

连接位置处不易被弯曲形成管径扁化，可增加水流顺畅程度。此外，将该泵浦单元固定于该

基板11的第一平面115上还可减少该泵浦单元的振动与噪音，同时减少该复数管体与该泵

浦单元连接位置处损坏的机率，进而大大提升运作可靠度与寿命。

[0049] 请参阅图3及图4，是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第二实施例的立体分解

图及立体组合图，并辅以参阅图1及图2，如图所示，本实施例部分结构及功能与前述第一实

施例相同，故在此将不再赘述，惟本实施例与前述第一实施例的不同处是，该第一固定部、

第二固定部1151、1152分别具有复数凸座1154，该复数凸座1154的数量系对应该复数固定

件12的容置段122的数量，并令液冷散热装置所使用的管体可以架设在该凸座1154上，以增

加该复数管体于该基板11的第一端111或第二端112位置处可弯取的空间，进一步防止该复

数管体弯曲时形成管径扁化，同时减少减少管体与泵浦单元连接位置处损坏的机率。

[0050] 请参阅图5及图6，是本实用新型液冷散热装置固定扣具的第三实施例的立体分解

图及另一立体分解图，并辅以参阅图1～图4，如图所示，本实施例部分结构及功能与前述第

一、二实施例相同，故在此将不再赘述，惟本实施例与前述第一、二实施例的不同处是，该基

板11的第三端113设置有一第一保护壁1131及该基板11的第四端114设置有一第二保护壁

1141，该第一保护壁、第二保护壁1131、1141分别朝该基板11的第一平面115方向垂直延伸，

以保护设置在该基板11的第一平面115的该泵浦单元及连接该泵浦单元的该复数管体，可

达到避免异物碰撞到该泵浦单元或该复数管体而造成液冷散热装置漏水而导致电子元件

损毁的效果。

[0051] 请参阅图7、图8、图9，是本实用新型液冷散热模块的第一实施例的立体分解图、立

体组合图及立体组合图另一视角，如图所示，本实用新型所述的液冷散热模块，包含一液冷

散热装置固定扣具10、一泵浦单元20、水冷头单元30、一水冷排单元40一及一风扇单元50，

同时该液冷散热模块内部填充有一冷却液体。并请辅以参阅图6，如图所示，本实施例中的

液冷散热装置固定扣具10的部分结构及功能，与前述液冷散热装置固定扣具的第三实施例

中的液冷散热装置固定扣具10相同，故在此不再赘述。

[0052] 所述泵浦单元20设置于该基板11的第一平面115，并分别连接一第一管体71及一

第二管体72的一端，该泵浦单元20具有一驱动器(未绘示)设于该泵浦单元20内部，该泵浦

单元20凭借该驱动器的转动驱动该冷却液体。而所述水冷头单元30连接该第二管体72的另

一端，该冷水头单元30具有一热交换介面(未绘示)直接与电子元件(未绘示)进行贴设，并

且该冷却液体流经该冷水头单元30的热交换界面将电子元件的热量导出。

[0053] 所述水冷排单元40连接该第一管体71的另一端，并一第三管体73连接在该水冷排

单元40及该水冷头单元30之间，令该泵浦单元20、该冷水头单元30及该水冷排单元40凭借

说　明　书 4/5 页

7

CN 210274938 U

7



该第一管体、第二管体、第三管体71、72、73的连接形成该冷却液体的回路。并在本实施例

中，该水冷排单元40具有一水箱41及一散热鳍片组42，该泵浦单元20内的驱动器系驱动带

有热量的该冷却液体导引至该水冷排单元40，该散热鳍片组42系吸收该水箱41内的冷却液

体的热量进行辐射散热。

[0054] 并该复数固定件12系固定该第一管体、第二管体、第三管体71、72、73于该液冷散

热装置固定扣具10的第一平面115的第一固定部、第二固定部1151、1152，且在本实施例中，

该第一管体、第二管体、第三管体71、72、73分别架设于该复数凸座1154上，并且该第一管

体、第二管体、第三管体71、72、73系固定于呈U型的该容置段122及该基板11的第一平面115

的第一固定部、第二固定部之间1151、1152。

[0055] 所述风扇单元50的一侧与该水冷排单元40相互组设，在本实施例中，该风扇单元

50凭借复数锁固件(例如螺丝)与该水冷排单元40锁固组合，并在本实施例中，该液冷散热

装置固定扣具10的基板11系通过该至少一第三固定部1111的固定孔1112及复数锁固件(例

如螺丝)组设于该风扇单元50的另一侧。此外，该风扇单元50系表示为一轴流风扇，用以将

该水冷排单元40的散热鳍片组42吸收的热量以气流快速带走。

[0056] 如此，该泵浦单元20固定于该基板11的第一平面115上时，该第一管体、第二管体、

第三管体71、72、73与该泵浦单元20及该水冷排单元40连接位置处不易被弯曲形成管径扁

化，可增加水流顺畅程度，且凭借该第一保护壁、第二保护壁1131、1141。此外，将该泵浦单

元20固定于该基板11的第一平面115上还可减少该泵浦单元20的振动与噪音，同时减少该

第一管体、第二管体、第三管体71、72、73与该泵浦单元20连接位置处损坏的机率，进而大大

提升该液冷散热模块运作可靠度与寿命。

[0057] 在一替代实施例中，该液冷散热模块的液冷散热装置固定扣具10可省略该基板11

的该复数凸座1154(如图5所示)或省略该第一保护壁、第二保护壁1131、1141(如图3～图4

所示)、或省略该复数凸座1154及该第一保护壁、第二保护壁1131、1141(如图1～图2所示)，

同样也能够达到增加水流顺畅程度的效果。

[0058] 因此，凭借本实用新型该液冷散热装置固定扣具将该复数管体固定在该基板的第

一平面的设计，可达到增加水流顺畅程度，进而可达到对电子元件的散热效果的功效。同

时，还能减少该泵浦单元的振动与噪音，且减少该复数管体与该泵浦单元连接位置处损坏

的机率，进而大大提升该液冷散热模块运作可靠度与寿命。

[0059] 以上说明对本实用新型而言只是说明性的，而非限制性的，本领域普通技术人员

理解，在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下，可作出许多修改、变化或等效，但

都将落入本实用新型的保护范围之内。
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